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-1.03 | PRZESTRZEN ART. SPOL.
137,36 m? | PARKIET

-1.02 | PRZESTRZEN ART. SPOL.

72,40 m?*| GRES

-1.05 | PRZEDSIONEK

6,64 m? | GRES
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-1.29 | KOMUNIK.

6,12 m?| GRES

-1.06 | TCJALETA M.

-1.07 (POST PRODUKCJA - MULTIMEDIA ~ -1.08

STUDIO - MULTIMEDIA

-1.10

POST PRODUKCJA - MULTIMEDIA

8,99 m? | GRES

15,63 m?| LINOLEUM

35,88 m?

LINOLEUM

34,81 m?

LINOLEUM
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KOMUNIKACJA

2,2Tm?

GRES

-1.13

STUDIO REALIZACYJNE - OSD

28,62 m?

GRES

-1.14

STUDIO NAGRANIOWE - 0SD

-1.16

TOALETAN

63,61 m?

GRES

10,20 m?

GRES

-1.15 | TOALETAD
3,73m?| GRES

U -1.18 | PRAC. RZEZBY | SCENOGR!

8,05m? | BETON

-1.17 | ATELIER DZIALAN TECHN.

90,04 m? | BETON

OZNACZENIA:

1 €¢»>PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEW

16mm SKLEJKA

20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)
NA PODKtADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)

MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

F2) €» PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODELOGOWA NA KLEJU

5mm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

5cm WEENA MIN. SKALNA \ = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON

3] ¢» GRES

1,5cm WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. ”MOKRE”/HYDROIZOLACJA

5,5cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP
0,5mm FOLIA PE

5cm  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON Z WYRGWNANIEM

il €2 LINOLEUM NATURALNE

3,5mm LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

5cm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, g=110 kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM
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UWAGI:
. 1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIG NA BUDOWIE.
%" GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ skala 1:5 2. WYMIARY DRZW PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.
ey — % 3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
0 b m WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
7 o WYKONYWANYCH PRAC
oY ELEMENT KOTWlACY o2szt o /T i = T T 4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
/ 7 2 ‘ M12 + podkjfadka Obustr‘onr"e § ! § . SUFIT AKUSTYCZNY Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ WYKONCZONY FABRYCZNIE, SUFIT AKUSTYCZNY Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ WYKONCZONY FABRYCZNIE, POWINNY BYC co NgJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE o
NN P STROP ORAZ SCIANY W OBREBIE SYSTEMOWY MODULOWY Z UKRYTYM MONTAZEM MOCOWANY NA RUSZCIE | SYSTEMOWY MODULOWY Z UKRYTYM MONTAZEM MOCOWANY NA RUSZCE | S. OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
} — =+ = /\ - — OBUDOWY MALOWANE FARBA MIN. WIESZAKACH, WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA alfa W = 0,95 (KLASA A) WIESZAKACH, WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA alfa W = 0,95 (KLASA A) m%fcofolt\lﬁI?TEIFEIS}[:)g\/l-‘\lnh/l\l\ljzP(?\I(-gI-TCPHOBU\?/PEWJ%gImH
1 1 : : 3/ DO WNETRZ, KOLOR CZARNY MAT R R O O O O O 0 O O O O O 0 A e O e e e e e L e e e e S S B 0 e e e e B B 6.NALEA§YPRACOWAC NAPAODSTAWIEWYMIAROWPODANYCH
ol |y |1 | 8 ‘ e B 1 NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT WYKONAWCA
Al i i ‘ 8 P | | ‘ | = / POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWEE WSZYSTKIE RZEDNE
\ \ / | o 0% f ] i OZNACZENIA: WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
\ 1 i Y/ SUFIT AKUSTYCZNY Z WELNY 5 WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU |
1 \ 2{2 i % MINERALNEJ SKALNEJ / WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIG Z
. : g yay > ZRVAN PROJEKTANTEM.
1 M12 + podktadka obustronnie -+ ¥ : : \ sressiel 4 | WYKONCZONY FABRYCZNIE W -1 \ OPRAWA LED WPUSZCZANA / -t P @PARKlET NA LEGARACH 7. RYSUNKI ROZPATRYWAC EACZNIE 7 RYSUNKAMI
L 7 L KOLORZE NCS S 7502-B, | - \-OPRAWA LED PROFIL OPRAWA LED WPUSZCZANA OPRAWA LED PROFIL W SUFIT AKUSTYCZNY 16mm PARKIET NA KLEJU POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.
. . ELEMENT KOTWIACY —/ ] e SYSTEMOWY MODULOWY Z NA GRUBOSC PLYTY G-K W SUFIT AKUSTYCZNY NA GRUBOSC PLYTY G-K 8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
B kotwa wklejana M12 2 sztu i : T UKRYTYM MONTAZEM - — = I — 1 16mm SKLEKA BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI
; . N i L G2YMS OBWODOWY - OBUDOWA = | | 20cm  LEGARY W UKEADZIE KRZYZOWYM (100+100mm) WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
: m L il MOCOWANY NA RUSZCIE | OBWODOWA KANALOW WENTYLACI GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA ‘ ‘ NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA) PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
i - | [+ WIESZAKACH, SPOD -0,60, MECHANIGZNE., BOKI Z PROFIL) ALUM. OBWODOWA KANALOW WENTYLACJ! GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA | | MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3 | U0OWY:
_ | | N WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA &| sysyTEMowycH e, BOKI Z PROFILI MECHANICZNE., BOKI Z PROFILIALUM. | \ g 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
‘ 0 alfa W = 0,95 (KLASA A) SPOD 2x PLYTA G-K NA PROFILACH SPOD 2x PLYTA G-K NA PROFILACH \ \ 15¢cm - CHUDY BETON
6 | " SPOD 2 PEVTA G SPOD 2X PLYTA G s | ——— ZAKRES OPRACOWANIA ﬁ
| ~— \ \ D
unil J|F @ IR
SR I I D ‘ \ v LAMELE ALUMINIOWE : GOKGK. - GRES PODLOGOWY @ @ scimasr—+ SEVN @ F2) € PARKIET NA KLEJU - —[
| | [— N SYSTEMOWA DEMONTOWALNA P3 / P3  _306-408 GOKOL - GRES PODEOGOWY | | B3 408 6mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEW — |
‘ | — LAMELA Z PROFILA ALUMINIOWEGO A 90 ~% ‘ ‘ e ! ! * ' Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA — .
| } S PROSTOKATNEGO O WYM. 53x15mm + - : : S —————— : — Scm PODKEAD BETONOWY ZBROJONY WLGKNEM PP
M12 + podktadka obustronnie . ‘ i o k ZATRZASKIWANA W SYSTEMOWEJ 0,5mm FOLIA PE -
ELEMENT NOSNY 26szt | . _ LISTWIE MONTAZOWEJ Z ~1.07 PRIESTRZEN ART. SPOL. ~1.02 PRZESTRZEN AT, SPOL. Som  WEENA MIN. SKALNA ) = 0,036 W/mK, o=110 kg/m3 y
\ | LN WYPROFILOWANYM ZAMKIEM WDOK 4 WIDOK 1 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY } H =7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | bt ZATRZASKOWYM 10cm  CHUDY BETON i E
777777777777777777777777777777777777777777777 RN (— LISTWA MALOWANA PROSZKOWO W 3 ¢» GRES
e L L g KOLORZ_E CZARNY MAT _RAL 9011 1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
: : | + " MONTAZ LISTWY DO KAZDEGO - /POM. "MOKRE” /HYDROIZOLACJA E 0
P | 86 - | d ELEMENTU NOSNEGO 5,5cm  PODKEAD BETONOWY ZBROJONY WEGKNEM PP [t .
N 0,5mm  FOLIA PE E WH F =
o Sem  STYROPIAN EPS 100 036 ' N ! 0
. 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY b I
" 10cm  CHUDY BETON Z WYRGWNANIEM
o SUFIT AKUSTYCZNY Z WEENY MINERALNEJ SKALNEJ WYKOKCZONY FABRYCZNIE, gg's:ITTEAMKoUvs\IYI\ACOZgJLZO \yﬁ?wﬁx%; ngéuEJ&E'WX‘%%QLE@'Z@T;?N'E' -
n 1] | [ %:;EX&VZL,Mﬁ;;éSgﬁN?KK ?ég_?ﬂ ltﬂhﬁmazjg CAVO:COC’) g&’;‘: Agi i;JSZCIE ! WIESZAKACH, WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA alfa W = 0,95 (KLASA A) [P4] @ LINOLEUM NATURALNE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
- e o . I R R R 35mm LINOLEUM WYKEADZINA HOMOGENICZNA KLASZTORU POWlZYTKOWSKlEGOWLUBLINIE,
ELENENT KOTHIACY 5 L e = I o CEVTRIMKUTURY WLIBUNE UL PEOMMKON 2
M ; . : 282:] %ELE&KDA B%'gﬁgﬁoygsg’f&\( WLGKNEM PP WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
Poz. Profil DIugosc¢ | llose : asa Materiat | Uwagi | ’ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
| Jedﬂ. [ szt cafkow. | g’Smm \;Sl!.-l{li ITJIEIN SKALNA ) = 0,036 W/mK, =110 kg/m3
o 2t m2/mb._| 9 i O\ R : 3Cmr:r1 PAPA TERMOZGRZEWALN_/A Z’WYWIN{E(])IE’MQT%A Sol(i\{wnY1 PROJEKT WYKONAWCZY
element: element kotwigcy szt.: 52 . 9% N—OPRAWA LED PROFIL OPRAWA LED WPUSZCZANA : IN— OPRAWA LED PROFIL OPRAWA LED WPUSZCZANA 10em CHUDY BETON 7 WYROWNANIEM AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
1 bl. 8 x 60 170 2 3,77 1,28 I NA GRUBOSC PLYTY G-K W SUFIT AKUSTYCZNY NA GRUBOSG PLYTY G-K W SUFIT AKUSTYGZNY CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
: ' ’ I T i
2 bl. 8 x 100 220 1 6,28 1,38 | \—GzYMs OBWODOWY - OBUDOWA \—GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA i JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
- 2x PLYTA G-K ' | OBWODOWA KANAEOW WENTYLACUI : OBWODOWA KANALOW WENTYLACI ) ; WYBURZEI\IIA ISTNIEJACYCH AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
Razem: ) kg 3,66 | 3|  MECHANICZNEJ, BOKI Z PROFILI ALUM. | MECHANICZNEJ, BOKI Z PROFILI ALUM. ELEMENTOW BUDOWLANYCH INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0
dodatek na spoiny 1,5% kg 0,05 | w| | SPOD 2x PLYTA G-K NA PROFILACH | w| SPOD 2x PLYTA G-K NA PROFILACH o - . -O.
Masa 1 szt. kg 3,71 : 8| | svsyTEMowycH | 8|  svysyTEMOwYCH 8 @ 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
Masa ogéfem 52 szt. kg 192,92 KONSTRUKCJA WSPORCZA | @ : H i s CZESC PROJEKTU:
element: element nosny szt 26 Z PROFILI ZAMKNlETYCH STALOWYCH | | ISTN. SCIANY ARCH ITEKTU RA
60 x 60 x 3 . | TYNK WG. OPISU
1 | 0 60 x 60 x 1595 | 1 5,19 828 | 828 MONTOWANA DO STROPU | SCIANY | | ,
Razem: kg 808 W MODULE 120CM | ) COKOL - GRES PODEOGOWY mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR
; ’ ’ COKOL - GRES PODLOGOWY | g
dodatek 10 spoiny 1,5% kg 0,12 KOLOR MAT: RAL 9011; NCS S-9000-N | -3.96 -4.08 2/ | - -3.96 -4.08 ! PROJ. SCIANY GK ___ LB-OUG, wnuee 13051131 %%
MGSCI Sj{ . % o kq 8,40 + : : : | , , e , , , , LA mgr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI
asa ogblem 26 szt. kg 218,4 - LB-0199, nruPR. 48/LOIA/08 ﬁ%ﬁ
PROJ. SCIANKI HPL SPRANDZAICY /
MASA OGOLEM 41,32 ) h mgr inz. arch. STANISLAW GROMOWSKI g X
kotwy Wk|ej0ne (Chemiczne) M12 +zyw|cq sztuk 104 | —1.02 PRZESTRZEN ART. SPOL. —1.02 PRZESTRZEN ART. SPOL. [ LB-0022, NRuUPR.493/Lb/77
WIDOK 2 WIDOK 3 T PROJ. SCIANY MUROWANE 12cm RYSUNEK:
ruba M 12 2 Toem szeciokginm + <ztuk 104 ) POM. -1.02 KLADY SCIAN
nakretka + podktadka okrggfa x 2 ocynk L OPRAWA LED WPUSZCZANA . .
H A H & (- I DATA: SKALA: NRRYS.:
ZESTAWIENIE STALI - konstrukcja nosna wsporcza obudowy wentylacji NA GRUBOSC PLYTY G-K ____, PROJ. ELEMENTY BUD. _ _
) P y wentylac 2022-01 | 1:50,15 | A-200




UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYWIEW WENTYLACJI N 2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.
3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
USTROJE SUFITOWE 60X60CM GRUB. 15CM OPRAWA LED WPUSZCZANA WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAG W TRAKCIE
W USTROJ AKUSTYCZNY m%gmlgEYﬁiTEEC\iY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
USTROJE SCIENNE T M T T T T LT RUSZT FECHNOLOGICZNY @50mm POWNNY BYG CO NAJMNIES TRUDNO ZAPALNE
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Al [ ’\‘\‘ ‘ ‘ X ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ 5. OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
T W I [ A ' oy = T T T T T T WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
O/ R ™ Y : \ — T T T T T T NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.
— HRE e 8. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
ﬁl:":M i i 7 r¢F :' i ; NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
X A I _ POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
| (AR g A, el RN, N :
7 - )\ M Y M~ OZNACZENIA: WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
| \ | \ | \ | ‘/V \ | \ | ZEWNETRZNA WARSTWA i s [ _/1, _ 11 O _/L ] % T T T T WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU |
. ! I WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
L | USTROJOW AKUSTYCZNYCH 1 S - ) \ | I | 1 Q __.2 [ —— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ & @ PARKIET NA LEGARACH PROJEKTANTEM.
s=ig= =17 : T I\ | I I N ¢ LACZNIE Z RYSUNKAMI
xﬁ\& | 3\ g @ E ~ » \ > \ 0|11 - > X "—Lr 7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LA
S TR B B \ %’ o E'H | B | B B T T T T 16mm PARKIET NA KLEU POZOSTALYCH  CZESCI PROJEKTU.

Bigel =] 1 E; 1 Il 0 | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 16mm SKLEJKA 8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
Ssisel b I I 1 1 | [ S S | BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI
Si= | | 1 Y | N 20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm) WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC

— /] ! T i NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA) PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
R I y BUDOWY.

B = \ ft t r MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3
- SIS h Nl 1] | /] 9
%@ i i - <s1 , : 5 . 4 F)1“ | 0o | lln 1 H 5 : s1 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
Sl C » i D Ul ;? | il i D 1ocm - CHUDY BETON ZAKRES OPRACOWANIA
== cy —— | THHHHH | —— - =
Sslesl =l i fi \ \ fi fi
e s i | | T F=— Pz) €> PARKIET NA KLEJU - —!
S < Il L | Il
BB E o e | \ \ 1 Ll \ | ‘ } 16mm  DESKA PODEOGOWA NA KLEW —— \
ssiee I \ \ | T \ \ | Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA E—
=T D ; ! q 1 a4l 'no! - - Scm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP
e v » ) ) w » ‘ cm

7; \>/< H ' E; E.; EJ l [j‘u. Iit Ul H } | b l [.; [J 1 O,5mm FOLIA PE %
e ' 1 1 ‘ x 1 , \ Smm PAPA TERMOZGRZEWALNA 7 WYWINIECIEM NA SCIANY ]g !
S|P WE_T@NI S AELERTRYAINE =1 } 10cm  CHUDY BETON i E
= SELLTT T iRinnry ‘ £ € GRES
Sl 1= I R | | - I ! q
S B B B 8B | g’ |z B B B | 1.5om  WARSTWA WYKORCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZOWY
Klg e P2| I I S NEE e I i i P1 Z} - P2 ~/POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA - i
oSNe 1= '

(Sl 1= — 5,5cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP O
I | £ ¢ \v.\/@V | 4
SR A 1 b0 i 2 —+—- + o0 ' et 60 ' ' 50 at 60420 1 -J.96 | 0,5mm FOLIA PE i
' o I : i R = A4 \ 1 Som  STYROPIAN EPS 100 036 :

B ////////////////7/::://:://///////// I . - _ I _ I _ I _ I _ _ ‘ /;//////L:(/"'/':;:;/:::/:jj/f/{////////////////////////////////////////////////////\/M 3mm PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA éCIANY -
. 10cm  CHUDY BETON Z WYRGWNANIEM
222222; 7R RWAY, 7 ZADANIE:
i } } } } [Pa) @ LINOLEUM NATURALNE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
> | | 3,5mm LINOLEUM WYKEADZINA HOMOGENICZNA ,
********** o S SoTRALLTIS W UBUNE 1=t 2
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~1.03 PRZESTRZEN ART. SPOL.

WIDOK 2

*ﬁHH

OZNACZENIA:

F1 ¢» PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA

20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)
NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)
MIEDZY LEGARAMI WELNA MIN. 50mm OK. 20kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

F2) €» PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLA PE

5cm - WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, =110 kg/m3

10cm  CHUDY BETON

3] ¢ GRES

1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm - PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

Sem  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

P4l €5 LINOLEUM NATURALNE

3,5mm  LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

5cm WEELNA MIN. SKALNA \ = 0,036 W/mK, g=110 kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

: PROJ. SCIANY G—K
RS
PROJ. SCIANKI HPL

— RO SCIANY MUROWANE 12cm

.

PROJ. ELEMENTY BUD.

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI

WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIAtKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0O.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

CZESC PROJEKTU:

ARCHITEKTURA
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mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR Mé

LB-0008, nrRupr. 1309/Lb/81 /
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LB-0199, nrupr. 48/LOIA/08
mgr inz. arch. STANISLAW GROMOWSKI g I ,
RYSUNEK:

POM. -1.03 KLADY SCIAN 2
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE.
ZEWNETRZNA WARSTWA 2. WYMIARY DRZW PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.
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WIDOK 3 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

10cm  CHUDY BETON 7 WYROWNANIEM CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
WYBURZENIA ISTNIEJACYCH AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

WEWNETRZNA WARSTWA
\ =z
ELEMENTOW BUDOWLANYCH INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.

USTROJOW AKUSTYCZNYCH =

l%l @ 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
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.S
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RS PROJ. SCIANY MUROWANE 12cm RYSUNERC
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T T 4+ 1 €» PARKIET NA LEGARACH
16mm PARKIET NA KLEJU
| 16mm SKLEKA
] 9 20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)
NA PODKEADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)
[ MIEDZY LEGARAMI WELNA MIN. 50mm OK. 20kg/m3
T i 3mm PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON
. 1 s1 F2 ¢» PARKIET NA KLEJU
] 16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEW
il WS 5mm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
[ ‘ i Scm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WGKNEM PP
L | ffi;fffi; = ' 135 73.5 0,5mm  FOLIA PE
- TVA Scm  WELNA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, =110 kg/m3
C T &l e C C 3mm - PAPA TERMOZGRZEWALNA 7 WYWNIECIEN NA SUANY
=sIE 10cm  CHUDY BETON
] i;\\ = E ' [P3] <é}GRES
OO WA - .
. =u 1,5cm WARSTWA WYKOKCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
EE B H IN PODLOGA Z DESEK NA LEGARACH H i N \ T /POM TMOKRE/HYDROIZOLACIA
DN R C C C A€ C C NG 0 5,50m  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP
— — T nimmie I v P1 T a0 0,5mm  FOLIA PE
| I —H ISl -39 - 5cm  STYROPIAN EPS 100 036
[ ] + - o | =gl 6 . .
| 596 ~4.09, B A 60 e b0 0 5 4 60, 60 60 S0 4 80 1y e 60 1, 60 0, 0 , 60 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIEEM NA SCIANY
‘ LE: eSS = t 10cm  CHUDY BETON Z WYROWNANIEM
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6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

5cm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3
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| 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY

10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

PODESTY SCENICZNE 100x20(;®ﬁ PODESTY SCENICZNE 100x2007&

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

—1.03 PRZESTRZEN ART. SPOL. ?@
WEWNETRZNA WARSTWA WIDOK 4 ST SCIANY
USTROJOW AKUSTYCZNYCH TYNK WG. OPISU
R/UT E
ZEWNETRZNA WARSTWA - PROJ. SCIANY G—K
USTROJOW AKUSTYCZNYCH

PROJ. SCIANKI HPL

.y RO SCIANY MUROWANE 12cm

[ PROJ. ELEMENTY BUD.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.
3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW

WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z

PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI

POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI
WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU

BUDOWY.
? ZAKRES OPRACOWANIA
[ E— [
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|
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ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

CZESC PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI:

PODPIS:

mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR M

LB-0008, nrupr. 1309/Lb/81

LB-0199, nrupr.48/LOIA/08

mr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI W

SPRAWDZAJACY:

/

mgr inz. arch. STANISLAW GROMOWSKI C@‘

LB-0022, NRuUPR. 493/Lb/77

RYSUNEK:

POM. -1.03 KLADY SCIAN 4

DATA:

2022-01

SKALA:
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NRRYS.:
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.
oczyscic ;Zgg,’\l(l):;zzgéco i/\I/TAF(; 6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
WG OPISU TECHNICZNEGO POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
OZNACZENIA: WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

v WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
)7;4/4/ \ WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.
'L POM -1.06 TOALETA MESKA . POM -1.05 PRZEDSIONEK . . POM -1.05 PRZEDSIONEK . POM -1.06 TOALETA MESKA N A 1 €>PARKIET NA LEGARACH 7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
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& , & /) 15¢m  CHUDY BETON
@ PROéEE}ETKlo;vT/X\IIE\r;IV/IAED:ESZZE PROJEKTOWANE NADPROZE 7 :_ _: — ZAKRES OPRACOWANIA
f BELKI STALOWE HEA120 ;& /- OP4 /—OP4 /—OP4 -', _____ D |:|
= L - : / / / -~/ o 2 6» PARKIET NA KLEJU ] —[
oP4 S I A A O I A R R I e 1/ + — —r
= oP4 oP4 [ O R I [ I /4 B I O O O I I I s1 = [/ 16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJ — [ B \
: / / NS . — T T T T T ] s -/ 5mm  WYLEWKA SAMOPOZIOUJACA o 3
= ! [ ! | = ] Scm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP |:|
OP4a |
: .l : 05mm  FOLIA PE
SCIANKA HPL s3 @ =i @ [ ] =i GRES BOXE0G _—7— $CIANKA HPL s3 ] Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3 H O]
/ sl | §ie o wsro i W / — 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWNECIEM NA SCIANY ]; E =
¥ : e SR e : | ’ 10cm  CHUDY BETON i ) E
f — T ] 1 | F3) 6> GRES F E
LsTRO | i s B o e R A 1,5cm  WARSTWA WYKORCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY s
5 N | R vt P o T = Jiy
N ¢ ]
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:E <2 ‘ o m m BLAT - ) = 1 = 1 o ﬂ o ZADANIE:
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A SCHODKOWE USKOKI WYI .
1] | ‘ \ TAK ABY POWSTALA GEAL | | NA STELAZU ZE STALI NIERDZEWNE - 3,3mm EFEOJLEUM WYKCADZINA HOMOGENICZNA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
, SKOSNA POWIERZCHNIA \ i T - -
s e - * * o iow o S e, o
PUSZCZANA | 6,0cm - PODKELAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
WBLAT A [ ] GRZEJNIK GRES 60X60cm 0,5mm FOLIA PE i
m 60 o | 0 '
i — Y Scm WELNA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, o=110 kg/m3
P3 | \ | - ] —J 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY PROJ EKT WYKONAWCZY
i ) AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWGCZEGO Z 2013 R.
[[ | [ ] 10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM
-J.96 -4.08 o~ | -3.96-4.08 -J.96-4.08 cm CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
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WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
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SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WELNY MINERALNEJ

MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINIl POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA @125Hz = min. 0.35
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— 1.0/ POST PRODUKCJA — MULTIMEDIA
WIDOK 1

—PROJEKTOWANE NADPROZE
BELKI STALOWE HEA120

-

SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WELNY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA @125Hz = min. 0.35

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z KRAT,

OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

ol ~oPe-
BT S
, - | | | ..
@ WYKUC WNEKE W SCIANIE
PARAPET Z KONGLOMERATU
S H=75cm NA STELAZU ZE STALI

NIERDZEWNEJ

— 1.0/ POST PRODUKCJA — MULTIMEDIA

WIDOK 2

SCHODKOWE USKOKI
WYROWNAC

TAK ABY POWSTALA
GLADKA SKOSNA
POWIERZCHNIA WNEKI

SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WELNY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
YKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
SPOLCZYNNIK POCHLANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA @125Hz = min. 0.35

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH
OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP.

SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

50

OP3

SCHODKOWE USKOKI
WYROWNAC
TAK ABY POWSTALA
GLADKA SKOSNA

@ POWIERZCHNIA WNEKI
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I ~396-4.08
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— 1.0/ POST PRODUKCJA — MULTIMEDIA
WIDOK 3

SEaeNY

SCHODKOWE USKOKI
WYROWNAC

TAK ABY POWSTALA
GLADKA SKOSNA
OWIERZCHNIA WNEKI

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z KRAT,

OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC

WG OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANE NADPROZE
BELKI STALOWE HEA120

WYKUC WNEKE W
SCIANIE

PARAPET Z
KONGLOMERATU
H=75cm NA
STELAZU ZE STALI
NIERDZEWNEJ

200

SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WELNY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA @125Hz = min. 0.35

285

203

-J96-406 <

— 1.0/ POST PRODUKCJA — MULTIMEDIA

WIDOK 4

OZNACZENIA:

1 ¢»> PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA

20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)
NA PODKtADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)
MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

2] €» PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP
0,5mm  FOLA PE

10cm  CHUDY BETON

3 € GRES

1,5cm - WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP
0,5mm FOLIA PE

S5cm STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON Z WYROWNANIEM

P2l €» LINOLEUM NATURALNE

3,5mm  LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON Z WYROWNANIEM

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

T PROJ. SCIANY G-K

—— 1 PROJ. SCIANKI HPL

A
— RO SCIANY MUROWANE 12cm

[ PROJ. ELEMENTY BUD.

Scm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. WYMIARY DRZW PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWOROW

WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |

WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI

WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

5cm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, =110 kg/m3

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.ZO.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

CZESC PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR %

LB-0008, NRuPr. 1309/Lb/81 /

mgr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI
SPRAWDZAJACY: [

LB-0199, nNrupPRr. 48/LOIA/08
mgr inz. arch. STANISLAW GROMOWSKI g X
RYSUNEK.

POM. -1.07 KLADY SCIAN
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WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH
OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP.
SZCZELNIE ZAMUROWAC

WG OPISU TECHNICZNEGO

P16

200

COKOL
MDF ‘91

PROJEKTOWANE [NADPROZE

(SLUZA AKUSTYCZNA

POWIERZCHNIE SCIAN | SKLEPIENIA OBLOZONE MATERIALEM DZWIEKOCHEONNYM:
- 5CM WELNA MINERALNA ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM

- FLIZELINA PRZEPUSZCZAJACA POWIETRZE — KOLOR CZARNY

- PERFOROWANA SKLEJKA GRUBOSCI 9MM — PERFORACJA 10/20

—1.08 STUDIO — MULTIMEDIA
WIDOK 3

SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEENY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA alphaW = 0.90

_ WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA @125Hz = min. 0.35

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z

KRAT, OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z
KRAT, OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WELNY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA @125Hz = min. 0.35

WYKUC WNEKE NA

PROJEKTOWANE NADPROZE
BELKI STALOWE HEA120

SCHODKOWE USKOKI

WYROWNAC
TAK ABY POWSTALA

GLADKA SKOSNA

POWIERZCHNIA WNEKI

BELKI STALOWE HEA"W’?ﬂ‘ .

CISTRTASIEIREES

wu

COKOL
MDF 81

SCHODKOWE USKOKI
WYROWNAC
TAK ABY POWSTALA

GLADKA SKOSNA
POWIERZCHNIA WNEKI

WIRAL 9

SLUZA AKUSTYCZNA
POWIERZCHNIE $CIAN | SKLEPIENIA OBLOZONE MATERIALEM DZWIEKOCHEONNYM:
- 5CM WELNA MINERALNA ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM
- FLIZELINA PRZEPUSZCZAJACA POWIETRZE — KOLOR CZARNY

- PERFOROWANA SKLEJKA GRUBOSCI 9MM — PERFORACJA 10/20

—1.08 STUDIO — MULTIMEDIA

— SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WELNY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.

WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA @125Hz = min. 0.35
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WNEKA NA GRZEJNIK

WNEKA NA GRZEJNIK

—1.08 STUDIO — MULTIMEDIA
WIDOK 1

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNA

WIDOK 4

OZNACZENIA:

P1 ¢»> PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA

20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)
NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)
MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

F2) > PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

10cm  CHUDY BETON

3] € GRES

1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm - PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

Sem  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

P4l €5 LINOLEUM NATURALNE

3,5mm  LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

PROJ. SCIANY G—K

PROJ. SCIANKI HPL

— RO SCIANY MUROWANE 12cm

[ PROJ. ELEMENTY BUD.

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI

WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
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WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z
KRAT, OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEENY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA @125Hz = min. 0.35

SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEENY MINERALNEJ
MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA @125Hz = min. 0.35

WYKUC BRUZDE NA
KANAL WENTYL., KRATKA WENTYL.

PROJEKTOWANE NADPROZE NA SKOSNEJ POWIERZCHNI WNEKI

BELKI STALOWE HEA‘W‘(‘N r
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ISTNIEJACY
KANAL WENT.

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z

N SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WELNY MINERALNEJ
KRAT, OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC

MOCOWANY BEZPOSREDNIO DO SKLEPIENIA
WYKONCZENIE BEZ LINII POLACZEN.
WSPOLCZYNNIK POCHELANIANIA alphaW = 0.90
WSPOLCZYNNIK POCHLANIANIA @125Hz = min. 0.35

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH
OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP.

SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

WYKUC BRUZDE NA
KANAL WENTYL., KRATKA WENTYL.
NA SKOSNEJ POWIERZCHNI WNEKI

PROJEKTOWANE NADPROZE
BELKI STALOWE HEA120

. o
T~ wvkue BRUZDE NA &
KANAL WENTYL., KRATKA WENTYL.

SCHODKOWE USKOKI 3 - NA SKOSNEJ POWIERZEHNI WNEKI \
WYROWNAC [ o WYKUC WNEKE W SCIANIE )
TAK ABY POWSTALA 1 12| PARAPET Z KONGLOMERATU H=75cm NA COKOL 2 COKOL A
GLADKA SKOSNA . STELAZU ZE STALI NIERDZEWNEJ MDF 2 MDF ¢ |L

| M ————————— |

SCHODKOWE USKOKI
WYROWNAC

TAK ABY POWSTALA
GLADKA SKOSNA
POWIERZCHNIA WNEKI

WYKUC WNEKE W SCIANIE
PARAPET Z KONGLOMERATU
H=75cm NA STELAZU ZE
STALI NIERDZEWNEJ

=

POWIERZCHNIA WNEKI

| |
L=l

WYKUC WNEKE W SCIANIE
PARAPET Z KONGLOMERATU
H=75cm NA STELAZU ZE
STALI NIERDZEWNEJ

ISTNIEJACY
KANAL WENT.

OZNACZENIA:

F1 ¢» PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA
20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)

NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)

MIEDZY LEGARAMI WEELNA MIN. S0mm OK. 20kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

F2) > PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

10cm  CHUDY BETON

F3 ¢» GRES

1,5cm WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP
0,5mm FOLIA PE

S5cm STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON Z WYRGWNANIEM

P4l ¢»> LINOLEUM NATURALNE

3,5mm  LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

Jdmm
10cm

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

PROJ. SCIANY G—K

PROJ. SCIANKI HPL

— RO SCIANY MUROWANE 12cm

.

PROJ. ELEMENTY BUD.

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI
WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.O.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

CZESC PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR %

LB-0008, nrRupr. 1309/Lb/81 /

mgr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI
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WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z
KRAT, OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO
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—1.13 STUDIO REALIZACYJNE OSD

—1.13 STUDIO_REALIZACYIJNE 0SD

OZNACZENIA:

P1 ¢» PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA
20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)

NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)

MIEDZY LEGARAMI WEELNA MIN. S0mm OK. 20kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

F2) > PARKIET NA KLEJU

- KLEJ

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLA PE

5cm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }
10cm  CHUDY BETON

F3 ¢» GRES

1,5cm WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE
Sem  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

P4 ¢» LINOLEUM NATURALNE
3,5mm  LINOLEUM WYKEADZINA HOMOGENICZNA

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY

10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

_f®

RRIMNNNIY

T

—

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

PROJ. SCIANY G—K

PROJ. SCIANKI HPL

PROJ. SCIANY MUROWANE 12cm

PROJ. ELEMENTY BUD.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI
WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
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JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
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—1.14 STUDIO_NAGRANIOWE 0SD

WIDOK 1

—1.14 STUDIO_NAGRANIOWE OSD

WIDOK 2

OZNACZENIA:

1 ¢» PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA

20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)

NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)

MIEDZY LEGARAMI WEELNA MIN. S0mm OK. 20kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

F2) €» PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLA PE

5cm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

10cm  CHUDY BETON

3 ¢ GRES

1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm - PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

Sem  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

Pal ¢» LINOLEUM NATURALNE

3,5mm  LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, =110 kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

PROJ. SCIANY G—K

PROJ. SCIANKI HPL

— RO SCIANY MUROWANE 12cm

[ PROJ. ELEMENTY BUD.

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI

WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA
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frcccceca
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ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP.Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

CZESC PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR %
LB-0008, NRuPr. 1309/Lb/81

mgr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI W
LB-0199, nrupr. 48/LOIA/08
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RYSUNEK:
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA

L
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE
5. OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP. | NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.
SZCZELNIE ZAMUROWAC I I ] 6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
WG OPISU TECHNICZNEGO Nl T T 1 NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWE WSZYSTKIE RZEDNE
1A OZNACZENIA: WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU |
r rr -+ rrrrrrrrrr [ r r 1t rr r 1 [ [ 7 [ [ [ [ T T[T [ [ T T [ [ T L7 s R I R O A A WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIE Z
N e e I~ [ T T T T T T T | D@PARKIETNA EGARACH PROJEKTANTEM.
rrrrrrrrrrrrrrrrrr rr°rr - rr°r 1 °r 1 1 [ [ [ T [ [ T T[T T [ T [ [T [ T [ s | N N O B P LEG C 7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
E T E| o : ‘ 16mm- PARKIET NA KLEW ZOZCJO?(TAAZLDYISJHngzzggglldgggdiﬁgukouz.ll POMIEDZY PROJEKTAMI
= : : [ 7~ < 16mm SKLEKA BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI
3 — [ LA - 20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm) WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
= > 2 B -'V -1 : NA PODKEADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA) PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
: : - T - ) = MIEDZY LEGARAMI WELNA MIN. 50mm OK. 20kg/m3 ~ EBUDOWY:
— ‘ ‘ I B = = = I -" \ -——_/ |2 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
L & 2 2 [ ] s 15cm CHUDY BETON
T T T T T T T T T ) ) — - ——— ZAKRES OPRACOWANIA =
. o ) - ///—_—_ ‘;&——%\\\ D |:|
@ = = = @ -" - - ™ GRES60X60cm [P2] @ PARKIET NA KLEJU — [ e
| -7 N WYKUC WNEKE 16mm  DESKA PODEOGOWA NA KLEW I
GRES 60X60cm s _ _ 1= ~ mm E— |
@ 1EN @ =l @ 0 \ - s - T~ N WSTAWIC IPE120 1,4mb Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA — T
= fi=l fi=l [T 1 ] R £ = < Scm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WeGKNEM PP
t i n /n Y T (T T | : 0,5mm FOLA PE [ ]
[ I [ = | I I Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, o=110 kg/m3 r 5 .
[ ] I I = I | | = 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWNECIEM NA SCIANY ]E E
PO NA 3 LUSTRO ] | o = L (It N [ 10cm  CHUDY BETON | |
wereo—_ E] - o . L | el 73 € GRES [
WE WNECE T . I [ s I I e 1,50m  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
1 I I s BLAf 2 Koizp?yjﬁggg I 2| 1NN = /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA L1
ﬂ - — I I = ZENV\TZCEm NSTRUKG AT 5,5cm  PODKEAD BETONOWY ZBROJONY WeGKNEM PP [ i
~ + o PAPIER ' . : TALINBRDZEWNES | by ) 05mm  FOLIA PE !
B 3 = | | = 03, 2, 1P 557 7. :
S UMYWALKA — B I n =] ¢ g =) - l o = = N\ A= Som  STYROPIAN EPS 100 036 ;
N WPUSZCZANA Tl T | = o~ — | | : © s © : | | | I 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY 9
W BLAT 7 ! | L s | | | e 10cm  CHUDY BETON Z WYRGWNANIEM
3 ] = ) _Jo... ] ZADANIE:
el T KOSZ - =i : : : s : : : A P4 @ LINOLEUM NATURALNE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
— - : , , ] s UMYWALKA A I KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
, BLAT Z KONGLOMERATU —] n . = g _ WYIUC WINEKE W SCIANIE : : | : | VIJlF!USZCZANAT R~ - k'['EOJLEUM WYKCADZINA HOMOGENICZNA CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
COKOL KAMIENNEGO ® &Y 2 o P o [ ] | s | W BLAT el I 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
GRES P3 NA PODKONSTRUKCUI o%o | L : | | Ky 6,5mm - WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
=) ZE STALI NIERDZEWNEJ [ ] | | < | | | s I 6,0cm  PODKEAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP ' \ '
= RK 50x50x3, 2,95mb \ / = s R ' KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
-396-408 | ] W s N2 - I 08 s | I I - 0,5mm  FOLIA PE
— = Sem  WEENA MIN. SKALNA ) = 0,036 W/mK, =110 kg/m3 PROJEKT WYKONAWGZY
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
2 AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
7 10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
N
JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
gfgﬁ&%‘&’*gﬁg’;’@&%ﬂ AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.O.
|§Il| @ 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
~1.15 / ~1.16 TOALETA D i N ~1.15 0 ~1.16 TOALETA D i N e
WIDOK 2 WIDOK 1 TYNK WG. OPISU ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR M
LB-0008, NRupPr. 1309/Lb/81

PROJ. SCIANY G—K mr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI W

LB-0199, nrRupr. 48/LOIA/08

PROJ. SCIANKI HPL SPRAWDZAJACY: i
mgr inz. arch. STANISLAW GROMOWSKI C@’

LB-0022, NrRuPR.493/Lb/77

_—_— "y PROJ. SCIANY MUROWANE 12cm RYSUNEK.

POM. -1.15 KLADY SCIAN

| PROJ. ELEMENTY BUD. oA s RS,
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WNEKI POaKNACH PIWNICZNYCH

0CzYSCIC j\KRAT, OSCIEZNIC | ITP.

SZCZELNIE JAMUROWAC
WG OPISU THCHNICZNEGO

I

\ I
I\

LUSTRO

—1.15 1 —1.16 TOALETA D i N

WIDOK 3

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH
OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP.
SZCZELNIE ZAMUROWAC

WG OPISU TECHNICZNEGO
s
1)
/V | | | | | | | | | | | |
7 I N O [ [ [ ] [ 1 \
7 I O O I [ [ ] \ \ \
7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
N / .
< :
/> N
I O A § @
\ §
| | | | A\ / GRES 60X60cm \
L LUSTRO
POJ. NA —
RECZNIKI

KOSZ
t £

GRZEJUNIK

200

100

COKOL
GRES

10

OZNACZENIA:

-J.96 -4.08

203

—1.15 1 —1.76 TOALETA D i N

WIDOK 4

F1 ¢» PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA

20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)
NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)
MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

F2) €» PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLA PE

5cm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

10cm  CHUDY BETON

3 € GRES

1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm - PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

Sem  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

P4l €5 LINOLEUM NATURALNE

3,5mm  LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, o=110 kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

PROJ. SCIANY G—K

PROJ. SCIANKI HPL

— RO SCIANY MUROWANE 12cm

[ PROJ. ELEMENTY BUD.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI

WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA

|

10—y
[ ]
s0C000))

0

frcccceca

L

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
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20-007 LUBLIN, DZIAtKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
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WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z
KRAT, OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

SZYNOPRZEWOD

OSWIETLENIE WYSTAWOWE
+ OGOLNE W GORE | W DOt

WYKUC WNEKE
NA ROZDZIELNICE
ELEKTRYCZNA

30x30x10cm gora na -2,26

270

| _~—USUNAC FRAGMENTY MURU,
SCHODKOWE USKOKI WYROWNAC
TAK ABY POWSTALA GLADKA

SKOSNA POWIERZCHNIA WNEKI

COKOL GREs—l

290

SZYNOPRZEWOD

OSWIETLENIE WYSTAWOWE
+ OGOLNE W GORE | W DOL WG OPISU TECHNICZNEGO NI ]
L

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH
0OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP.
SZCZELNIE ZAMUROWAC

290

COKOL GREs—l

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYSCIC Z
KRAT, OSCIEZNIC | ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAC
WG OPISU TECHNICZNEGO

ISTNIEJACY  KANAL

WENTYLACYJINY

DO BUD. WYMIENNIKOWNI

—1.17 ATELIER DZIALAN TECHNICZNYCH

WIDOK 4

I
_ i /: _;\ /': BN L i /l_ _l
[ : st s1 s - ~. s1 [ :
I
== = : . . : : : 4 L
. | I | I | I | - \ ______________ Y N A VO | /
e —— T3 I~ SZYNOPRZEWOD
OSWIETLENIE WYSTAWOWE
+ OGOLNE W GORE | W DOL
& ;i & ;i & ; 4 @ ;i
ZAMUROWAG i%i i%i = =
ISTNIEJACY il il | il il
-] KANAL \t\VENT I i i o
— GRZEINIK —HGRZEINIK i| —1TGRZEINIK © —1GRZEINIK

P3| el ~ il COKOL GRES N P3] S Hi
-J96-408 1 1 1 1 —l 1 1 -J96-4.08 1 1
T T T T T T T T

WIERZCH KANALOW WENTYL.
| PODBUDOWY BETONOWEJ

WYROWNAC DO RZEDNEJ -4,08

WYKUC WNEKE W SCIANIE 7

PARAPET Z

KONGLOMERATU H=75cm |7

NA STELAZU ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ISTNIEJACY==KANAL
WENTYLACYUNY

DO BUD. WYMIENNIKOWNI

WYKUC WNEKE W SCIANIE

PARAPET Z

L=—1

KONGLOMERATU H=75cm

NA STELAZU ZE STALI

NIERDZEWNEJ

LWI ERZCH KANALOW WENTYL.

| PODBUDOWY BETONOWEJ
WYROWNAC DO RZEDNEJ -4,08

USUNAC FRAGMENTY MURU,
SCHODKOWE USKOKI WYROWNAC
TAK ABY POWSTALA GLADKA
SKOSNA POWIERZCHNIA WNEKI

WYKUC BRUZDE NA
KANAL WENTYL., KRATKA WENTYL.
NA SKOSNEJ POWIERZCHNI WNEKI

—1.17 ATELIER DZIALAN TECHNICZNYCH

WIDOK 2

ISTNIEJACY  KANAL
DO BUD. WYMIENNIKOWNI

WYKUC WNEKE W SCIANIE
PARAPET Z KONGLOMERATU
H=75cm NA STELAZU ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ZAWORU WODNEGO

=9 i
o
i
PROJ. REWIZJA

ISTNIEJACY  KANAL
7 WENTYLACYJINY
/| D0 BUD. WYMIENNIKOWNI

—1.17 ATELIER DZIAFAN TECHNICZNYCH
WIDOK 1

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH
OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP.
SZCZELNIE ZAMUROWAC

WG OPISU TECHNICZNEGO

SZYNOPRZEWOD
OSWIETLENIE WYSTAWOWE
+ OGOLNE W GORE | W DOL.

2%

COKOL GREs—l

WENTYLACYINY

PODBICIE SCIANY ISTNIEJACEJ
WYKONAC METODA TRADYCYJNA
ODCINKOWO WG OPISU TECHN.

WIDOK 3

OZNACZENIA:

1 ¢» PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEU
16mm SKLEJKA
20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)

NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)

MIEDZY LEGARAMI WEELNA MIN. S0mm OK. 20kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm  CHUDY BETON

2] €» PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEJU

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

10cm  CHUDY BETON

3 ¢ GRES

1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

5,5cm - PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

Sem  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

Pal ¢» LINOLEUM NATURALNE

3,5mm  LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA A = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

PROJ. SCIANY G—K

PROJ. SCIANKI HPL

' PROJ. SCIANY MUROWANE 12cm

RRIMNNNIY

.

PROJ. ELEMENTY BUD.

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITGW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z RGZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI

WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.
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PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP.Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.ZO.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

CZESC PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI: PODPIS:

mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR %

LB-0008, NRuPr. 1309/Lb/81 /

mgr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI
SPRAWDZAJACY: [

LB-0199, NruPR. 48/LOIA/08
mgr inz. arch. STANISLAW GROMOWSKI g X
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COKOL GREs—l

WYKUC WNEKE
NA ROZDZIELNICE ELEKTR.
115x160x30cm goéra na -1,96

WSTAWIC BELKE IPE 120

160

1 P

~1.18 PRACOWNIA RZEZBY | SCENOGRAFI|

WIDOK 4

~1.18 PRACOWNIA RZE7BY | SCENQGRAFII

WNEKI PO OKNACH PIWNICZNYCH
OCZYSCIC Z KRAT, OSCIEZNIC | ITP.
SZCZELNIE ZAMUROWAC

_ WG OPISU TECHNICZNEGO

UMYWALKA
WPUSZCZANA
W BLAT

WIDOK 3

~1.18 PRACOWNIA_RZEZBY | SCENOGRAFII

BLAT Z KONGLOMERATU
KAMIENNEGO

NA PODKONSTRUKCJI
ZE STALI NIERDZEWNEJ
RK 50x50x3, 5,00mb

OZNACZENIA:

F1 ¢» PARKIET NA LEGARACH

16mm PARKIET NA KLEJU
16mm SKLEJKA

20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM (100+100mm)
NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA)
MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
15cm - CHUDY BETON

F2) €» PARKIET NA KLEJU

16mm  DESKA PODLOGOWA NA KLEW

Smm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

5cm PODKELAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA \ = 0,036 W/mK, =110 kg/m3

10em  CHUDY BETON

3] ¢» GRES

1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY
- /POM. "MOKRE" /HYDROIZOLACJA

55cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WELOKNEM PP
0,5mm  FOLIA PE

Secm  STYROPIAN EPS 100 036

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON Z WYROWNANIEM

P4l ¢» LINOLEUM NATURALNE

3,5mm LINOLEUM WYKLADZINA HOMOGENICZNA

- KLEJ

6,omm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

6,0cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WLOKNEM PP

0,5mm  FOLIA PE

Scm WEENA MIN. SKALNA X = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM

WYBURZENIA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

ISTN. SCIANY
TYNK WG. OPISU

PROJ. SCIANY G—K

PROJ. SCIANKI HPL

.y RO SCIANY MUROWANE 12cm

[ PROJ. ELEMENTY BUD.

3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY }

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW
WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE

5. OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIARGW PODANYCH
NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE
WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIARGW PODANYCH NA RYSUNKU |
WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI

WEWNATRZ PROJEKTGW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA BEZWEOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
BUDOWY.

ZAKRES OPRACOWANIA
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
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CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA.

3. DOKLADNE POLOZENIE ISTNIEJACYCH OTWORGW

WENTYLACYINYCH W SCIANACH NALEZY SPRAWDZAC W TRAKCIE
WYKONYWANYCH PRAC

4. WSZELKIE MATERIALY UZYTE DO WYKONCZENIA WNETRZA

o - - POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE
o = / \ —— = [ \ 5. OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY
] \‘\‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ I ] ‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘T\‘\‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘.’i\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘H{‘.‘\"\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\"\f\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘“““\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ WYKONAC Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH,
: I T T T [ T [ [ [ T [ [ T [ ] = : I 0 S A A L TH T T T T 2 S G S A A A —— R B S S A O O O O B NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPEYWEM OGNIA.
= = I 6. NALEZY PRACOWAC NA PODSTAWIE WYMIAROW PODANYCH
- “ /g L g NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
S R L L L L L f ] : : — : = e POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWE WSZYSTKIE RZEDNE
1 kv | | i OZNACZENIA: WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME; ROZWIAZANIA
S / S o WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU |
| | e WYMIARGW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
— PROJEKTANTEM.
"iﬁiﬁi{’;&‘g‘ﬁ ISTN. SCIANA _/ 1 @PARKlET NA LEGARACH 7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
ISTN. WNEKA DO WYBURZENIA 16mm PARKIET NA KLEJU POZOSTALYCH CZESCI PROJEKTU.

DO ZAMUROWANIA DO ZAMUROWANIA — 16mm SKLEJKA 8. 0 KAZDEJ NIEZGODNOSCI LUB KOLIZJI POMIEDZY PROJEKTAMI
~ «~ ~ 1 ( BRANZOWYMI LUB POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI
& PROJ. DRZWI 160 DO & | & 20cm  LEGARY W UKLADZIE KRZYZOWYM  (100+100mm) WEWNATRZ PROJEKTOW BRANZOWYCH NALEZY POWIADOMIC

ROZDZIELNICY ELEKTR WNEKI - WYROWNAC USUN C/ / \ NA PODKLADKACH 10mm (NEOPREN, GUMA) PROJEKTANTA BEZWLOCZNIE PRZED WYKONANIEM NA PLACU
: . — | EKI- A i i o BUDOWY.
KRATKI WENT. PECZNIEJACE S NAWARSTWIENIA ABY / f ’ | = = MIEDZY LEGARAMI WEENA MIN. 50mm OK. 20kg/m3
ODTWORZYC SCHODKOWE 0 o °©
WNEKI - WYROWNAC USUNAG USKOKI SCIANY SZYNOPRZEWOD . 1] iranm EQE/[\)YTEIEI\TA%GRZEWALNA 7 WYWINIECIEM NA SCIANY
. NAWARSTWIENIA ABY _ OSWIETLENIE WYSTAWOWE [ cm
@ / GRZEJNIK ODTWORZYE SCHODKOWE ’ ) _/ GRZEJNIK \_PROJ. SLUSARKA + OGOLNE W GORE LW DOL ‘ “‘ “ ﬁ ZAKRES OPRACOWAN'A (—L
COKOL GREs—l 508 COKOL GREs—l WYKUG WNEKE W SCIANIE NA GRZEJNIK— USKOKI SCIANY WYKUC WNEKE W SCIANIE NA GRZEJNIK ALUMIN. DYMOSZCZELNA - Da3 J | 196406 @ D |:|
VA = ’ vA F2 €» PARKIET NA KLEJU [ —
— ]
16mm DESKA PODLOGOWA NA KLEJU —
——POM.-1.04 | POM. -1.17—— 5mm  WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA L M
5cm PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP
—1.04 KOMUNIKACJA 0,5mm FOLIA PE [ ]
WIDOK 1 Scm WEENA MIN. SKALNA )\ = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3 H " -
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY } DE [ eedh it
10cm  CHUDY BETON H Coocr-
L e=d
3 €» GRES F 5
1,5cm  WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES ANTYPOSLIZGOWY 3
- /POM. "MOKRE” /HYDROIZOLACUA l:l,__,: .
5,5cm  PODKLAD BETONOWY ZBROJONY WEOKNEM PP |:|E Vs ;
0,5mm FOLIA PE E H o
5cm  STYROPIAN EPS 100 036 ! o ) 0
3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY j] Il L
10cm  CHUDY BETON Z WYRGWNANIEM
ZADANIE:
[P4] @ LINOLEUM NATURALNE PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
I e e e e e e e I Ay IS Y I I | \m I S N ) A | L1 | I O e T Ay I B I N S B | | L1 1 1 I e e S ) I Y Y Y I | I I Y Y I S S ) A L1 1 1 1 I N N R B KLASZTORU POW|ZYTKOWSK|EGOWLUBL|N|E
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 C T T T T T T 1 T TV T T T T T T T 7T T T T T T N T T [ T [ T [ T T T T T £ T T T T T [ TV T T T T 1 AT T T T T T T T T T T T T [ T 1 C T T T T T T T 1 C T T T T T T T T T T T T /T T T T T T T N[ T T T 1
‘\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\: ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\!{‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\V\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\\‘\ \‘\‘\‘\‘\ \A\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘Y‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\\\‘\‘\‘\‘\‘\‘ i’smm IkII[\IEOJLEUMWYKLADZINAHOMOCENICZNA CENTRUMKULTURYWLUBLINIE,ULPEOWIAKOW12,
R B Bt o o o~ i— 6.5mm WYLEWKA SAMOPOZIOMUUACA 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
L L L : ] — T — T : [ : — 6.0 PODKEAD BETONOWY ZBROJONY WLGKNEM PP WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
R e e ot — 4 ——— E T 5 »ocm KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
7/ ; § ‘E 0,5mm FOLIA PE
5cm - WEENA MIN. SKALNA ) = 0,036 W/mK, ¢=110 kg/m3
[ 1 3mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY PROJEKT WYKONAWCZY
T ‘ T " 2 AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
S : 10cm  CHUDY BETON  Z WYROWNANIEM CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
] — — .
\\ WYBURZEN'A |STN|EJACYCH JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
{ WNEKI - WYROWNAG USUNAC ELEMENTOW BUDOWLANYCH AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
j NAWARSTWIENIA ABY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.O.
ISTN. WNEKA ODTWORZYC SCHODKOWE o @ 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
DO ZAMUROWANIA ya | P, USKOKI $CIANY S ‘ﬂ o Elj
- |STN gClANY CZESC PROJEKTU:
ISTN. WNEKA .
ISTNWNEKA ISTN, WNEKA S WA ARCHITEKTURA
@ ! DO ZAMUROWANIA @ @ PROJEKTANCI: PODPIS:
COKOL GRES ; COKOL GRES
39540 ] | ] %48 S mgr inz. arch. MARIA BALAWEJDER-KANTOR %%%
PROJ §C|ANY 0K LB-0008, NrRurr. 1309/Lb/81 /
: B mgr inz. arch. WOJCIECH KOLODYNSKI W
—~—POM. -1.15i-1.16 | POM. -1.04—— —~——POM. -1.04 | POM. -1.28—— LB-0199, NRupPR. 48/LOIA/08 /
PROJ. SCIANKI HPL SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. STANISLAW GROMOWSKI C@’
—1.04 KOMUNIKACJA PROY SC|ANY MUROWANE 12 LB-0022, NRuUPR. 493/Lb/77
= " 7 POM. -1.04 KLADY SCIAN
I DATA: . :
PROJ. ELEMENTY BUD. SKALA: NRRYS.:
PR — |
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e 226 - T gp BT T 115 B = 140 T
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY [em] | 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200
WYMIARY OTWORU W MURZE [cm] 103x210 103x210 103x210 103x210 103x210 103x188 226x207 92x125 115x160 140x80
L Prawe 5 5szt. RAL 9016, 2 Iszt. RAL 7021, 1szt. RAL 9016 - 4 RAL 9016 5 RAL 9016 1 RAL 9016 2 RAL 9016
Leve 7 2st RAL 9016, f 4 RAL 9016 2 RAL 9016 B - I RAL 9016 - 1 RAL 9016 1 RAL 7021
IZOLACYINOSE AKUSTYCZNA [dB] RAT=min.424B RAT=min 4248 - - - - - - - -
ODPORNOSE OGNIOWA - EI30 FI30 - - - Fl60 EI60 EI60 -

Drzwi dzwigkoszczelne drewniane petne,

— Drzwi wyposazone obwodowo w uszczelki oraz w
opadajqeq listwg doszezelniajqeq,

- Trzy zawiasy systemowe, klamki, rozety i okucia stal
satynowana,

— Oscieznice araz opaski z litego drewna, w kolarze drzwi,
System jednego klucza,

— /amek wpuszczany z wkladkg patentowq, szyld padfuzny.

— Obustronna opaska wykladana na sciane montazowg,
wykonana z drewna, w kolorze drzwi,

— Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem
qumowym,

— Samozamykacz ukryty gorny z szynq slizgowgq.

— Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

— Rozwigzania w zakresie doboru materiatow, kolorystyki i
rozwiqzan funkcjonalnych uzgodni¢ z autorem projektu.

Drzwi dzwigkoszczelne drewniane pelne,

— Drzwi wyposazone obwodowo w uszczelki oraz w opadajqcg
listwe doszczelniajqcg,

- Trzy zawiasy systemowe, klamki, rozety i okucia stal
satynowana,

— Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
— Dwa zawiasy czopowe,

— Klamki, rozety i okucia stal satynowana,

— System jednega klucza,

— /amek wpuszczany z wkiadkq patentowq, szyld podtuzny.
— Obustronna opaska wykfadana na sciang montazowg, wykonana
7 drewna, w kolorze drzwi,

Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem
gumowym,

— Samozamykacz ukryty gorny z szynq slizgowg.

— Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

— Rozwigzania w zakresie doboru materiatow, kolorystyki i
rozwiqzan funkcjonalnych uzgodni¢ z autorem projektu.

SAMOZAMYKACZ 7 MECHANIZMEM
WSPOMAGANIA OTWIERANIA 1szt. z pom. —1.02 do —1.03

Drzwi drewniane pelne,

— Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
— Dwa zawiasy czopowe,

— Klamki, rozety i okucia stal satynowana,

— System jednego klucza,

— /Zamek wpuszczany 7 wkladkq patentowq, szyld podiuzny.
— Obustronna opaska wykladana na sciane montazowg,
wykonana z drewna, w kolorze drzwi,

— Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem
gumowym,

— Samozamykacz ukryty gorny z szynqg Slizgowgq.

— Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

— Rozwigzania w zakresie doboru materiatow, kolorystyki i
rozwiqzan funkcjonalnych uzgodni¢ z autorem projektu.

Drzwi drewniane pelne,

— Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
— Dwa zawiasy czopowe,

— Klamki, rozety 1 okucia stal satynowana,

— System jednego klucza,

— /amek wpuszczany z wkladkg patentowg, szyld podfuzny.
— Obustronna opaska wykfadana na sciane montazowg,
wykonana z drewna, w kolorze drzwi,

— Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem
qumowym,

— Samozamykacz w drzwiach z komunikacji do toalet
SAMOZAMYKACZ 7 MECHANIZMEM

WSPOMAGANIA OTWIERANIA  3szt.

— Wykonawca jest zobowiqzany do uzgodnienia opracowanego
przez siebie projektu warsztatowego z architektem — autorem
niniejszeqo projektu— w zakresie formy obiektu, doboru
materiafow, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych.

Drzwi drewniane pelne,

z

Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,

Dwa zawiasy czopowe,

Klamki, rozety i okucia stal satynowana,

System jednego klucza,

lamek wpuszczany 7z wkladkq patentowq, szyld podfuzny.
Obustronna opaska wykfadana na sciane montazawg, wykonana
drewna, w kolorze drzwi,

Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem

gumowym,

Samozamykacz ukryty.
Wykonawca jest zobowiqzany do uzgodnienia opracowaneqgo

przez siebie projektu warsztatowego z architektem — autorem
niniejszeqo projektu— w zakresie formy obiektu, doboru
materialow, kolorystyki i rozwiqzan funkcjonalnych.

Drzwi drewniane pelne,

— 0Oscieznice oraz opaski z litego drewna, w kolorze drzwi,
— Dwa zawiasy czopowe,

— Klamki, rozety 1 okucia stal satynowana,

— System jednego klucza,

— /amek wpuszczany 7 wkladkq patentowq, szyld podiuzny.
— Obustronna opaska wykladana na sciang montazowg,
wykonana z drewna, w kolorze drzwi,

— Odbojnica grzybkowa ze stali nierdzewnej z pierscieniem
gumowym,

— Samozamykacz ukryty.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia opracowanego
przez siebie projektu warsztatoweqo z architektem -
autorem niniejszeqo projektu— w zakresie formy obiektu,
doboru materiatow, kolorystyki i rozwiqzan funkcjonalnych.

Drzwi techniczne stalowe dwuskrzydfowe.

- 08cieznica narozna z uszezelkq przylgowg malowana
proszkowo (grubos¢ blachy 1,5mm),

— Skrzydfo 7 blachy ocynkowanej (grubogei blachy
0,70-0,75mm ], pokryte] powlokq poliestrowq

- [amek zapadkowo—zasuwkowy z wktadkg bez klamki
— System jednego klucza do drzwi technicznych
— [awiasy 7 requlacjg wysokosci w tym jeden
samozamykajqey.

= W skrzydfach kratki wentylacyjne dofem i gorg.

Drzwi techniczne stalowe jednoskrzydfowe zamykajgee
wneke w Scianie na rozdzielnice elektryczng.

- Q8cieznica narozna z uszezelkg przylgowg malowana
proszkowo (grubos¢ blachy 1,5mm), dookofa wneki na
rozdzielnice

~ Skrzydfo z blachy ocynkowane] (grubosci blachy
0,70-0,75mm ], pokrytej powtokq poliestrowg z
wypetnieniem ognioodpornym (wetna mineralna o
odpowiednie] gestossc)

— /amek zapadkowo-zasuwkowy 7 wkiadkq bez klamki.

— System jednego klucza do drzwi
technicznych

- Zawiasy 7 requlacjg wysokosci w tym jeden
samozamykajgey.

Drzwi techniczne stalowe dwuskrzydfowe zamykajgce
wneke w Scianie na rozdzielnice elektryczng.

- Q8cieznica narozna z uszezelkq przylgowg
malowana proszkowo (grubos¢ blachy 1,5mm),
dookofa wneki na rozdzielnice

~ Skrzydfo z blachy ocynkowane] (grubosci blachy
0,70-0,75mm ], pokrytej powtokq poliestrowq z
wypetnieniem ognioodpornym (wetna mineralna o
odpowiednie] gestossci)

— Jamek zapadkowo—zasuwkowy 7 wkiadkq bez
klamki.

— System jednego klucza do drzwi
technicznych

- Zawiosy 7 requlacjg wysokoSci w tym jeden
samozamykajgey.

Drzwi techniczne stalowe dwuskrzydfowe zamykajgee
wneke w Scianie na rozdzielnice elektryczng.

— Qécieznica narozna 7 uszezelkq przyigowq
malowana proszkowo (grubog¢ blachy 1,5mm),

dookofa wneki na rozdzielnice

~ Skrzydfo z blachy ocynkowane] (grubosci blachy
0,70-0,75mm], pokryte] powlokq poliestrowq z
wypetnieniem ognioodpornym (wetha mineralna o

odpowiednie] gestossci)

— [amek zapadkowo—-zasuwkowy 7 wkiadkg bez

klomki.
— System jedneqo klucza do drzwi
technicznych

- Jawiasy 7 requlacjg wysokoSci w tym jeden

SaMozamyka jgcy.

UWAGI:

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

— Drzwi muszq posiadac atest o
przeznaczeniu do obiektow
uzytecznosci publicznej.

— Drzwi DOT-D06 w 4 klasie
wytrzymalosci mechaniczne.
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UWAGL:

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

— Drzwi muszq posiada¢ atest o
przeznaczeniu do obiektow uzytecznosci
publiczne;.

— Niniejszy projekt jest podstawq do
opracowania (w razie koniecznosci)
przez wykonawce wiasnego projektu
warsztatowego projektu.

ALUMINIUM, KOLOR: RAL 7021
ZAWIASY WIDOCZNE
ANTABA STAL NIERDZEWNA
ZAMEK BEBENKOWY
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
WSPOMAGANIA  OTWIERANIA

DRZWI WEWNETRZNE EIS0
SZKLO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA,

ALUMINIUM, KOLOR: RAL 7021
ZAWIASY WIDOCZNE
ANTABA STAL NIERDZEWNA
/AMEK BEBENKOWY
SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
WSPOMAGANIA  OTWIERANIA

DRZWI WEWNETRZNE EI30
SZKLO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA,

ALUMINIUM, KOLOR: RAL 7021
ZAWIASY WIDOCZNE
KLAMKA/ANTABA STAL NIERDZEWNA

ZAMEK BEBENKOWY

SAMOZAMYKACZ Z MECHANIZMEM
WSPOMAGANIA  OTWIERANIA

DRZWI WEWNETRZNE DYMOSZCZELNE
ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z
NASWIETLAMI BOCZNYMI
SZKLO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE.
OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA,

ALUMINIUM, KOLOR: RAL 7021
ZAWIASY WIDOCZNE
ANTABA STAL NIERDZEWNA
ZAMEK BEBENKOWY
SAMOZAMYKACZ UKRYTY

DRZWI WEWNETRZNE EI30
SZKLO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE
SYSTEM JEDNEGO KLUCZA,

Drzwi caloszklane
montowane punktowo,
zawiasy wpuszczane w
poditoge i w nadproze.
Zamek w dolnej czgsci
szyby,

bez klamki.

Szkio bezpieczne.
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