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PROJEKT WYKONAWCZY

Aktualizacja projektu wykonawczego z 2013 r.
CZEGEKO Sp. z o0.0., Plac Sikorskiego 2, 31-115 Krakow

Zadanie:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO
W LUBLINIE

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, 20-007 Lublin, dziatka nr 43/7, obr. 36, arkusz
5
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KONSTRUKCJA
SPIS ZAWARTOSCI
WYSZCZEGOLNIENIE Nr
strony
Strona tytutowa 1
Spis zawartosci 2

CZESC OPISOWA

Opis techniczny

CZESC GRAFICZNA

Rys. K-01 Rzut piwnic 1:100, 1;20

Rys. K-02 Nadproza 1:20

Rys. K-03 Kanaty zelbetowe 1:20




OPIS TECHNICZNY

1.

Podbicia filaréw w pom. -1.17

Podbicia wykona¢ na catym obwodzie filarkdw. Grubos¢ podbicia = 40 cm.
Szerokos¢ podbicia = 40 cm.

Jednego dnia wykonac¢ podbicia z jednej strony, wlewajgc beton 30 cm. Na drugi
dzien uzupetnic¢ podbicia ubijajgc niedobetonowang pustke betonem poétsuchym.
W kolejnych dniach wykonac¢ podbicia nastepnych bokow filara.

Wzmocnienie nadprozy drzwiowych

2.1. Od strony korytarza:

Wycig¢ w murze bruzde wysokosci ok. 20 cm

Dla oparcia ksztattownika z kazdej strony wykonac¢ gniazdo dtugosci ok.
20 cm (poza Swiatto oscieza)

Oczysci¢ wykute gniazda w murze, zwilzy¢ wodg i wyrdwnac¢ zaprawg
niskokurczliwg o wytrzymatosci min. 15 MPa

Zatozy¢ ksztattownik HEA 120

Miedzy spodem muru sklepienia i wierzchem ksztattownika ubi¢ zaprawe
cementowg klasy minimum 15 MPa

2.2. Od wnetrza pomieszczenia

Odmierzy¢ od poziomu przysztej posadzki wartos¢ 203 cm i wycigé z obu
stron bruzdy w murze na osadzenie HEA 120

Oparcie ksztattownikow na murze = 25 cm

Oczysci¢ wykute gniazda, zwilzy¢ wodg i wyrdwna¢ zaprawg
niskokurczliwg o wytrzymatosci min. 15 MPa

Zamontowac ksztattownik, wbi¢ od gory klin debowy dla wstepnego
naprezenia ksztattownika i wypetni¢ przestrzen nad ksztattownikiem i
spodem muru pétsuchg zaprawg cementowg

2.3. Nadproze nr 9

— o0sadzi¢ ksztattowniki jak opisano w poz. 3.1. oraz 3.2.

— ze wzgledu na znaczng grubosc¢ nadproza konieczng do podkucia od spodu
projektuje sie osadzenie w srodku dodatkowego ksztattownika HEA120.
Nalezy wczesniej obok zatozy¢ podparcie w postaci sztycy wycigé pitg
bruzde z gniazdami do oparcia HEA120. Gniazda gtebokosci 25 cm.
Ksztaltownik przecig¢ na dwie czesci. Osadzi¢ pojedynczo obie czesci
zespawac i wcisngc od gory zaprawe niskokurczliwg.

3. Wykonanie kanatéw podposadzkowych
- wykonac recznie wykop pod kanaty
- wyla¢ chudy beton B15 o grubosci 5-10 cm, alternatywnie mozna zrezygnowac
z chudego betonu zwiekszajgc otuline od dotu do 6 cm (pogrubiajgc dno kanatu)
- wykonac sciany boczne kanatu
- ptyty przykrycia prefabrykowane ukfadaé na zaprawie cement. 10MPa, gr. 1cm

Opracowat:
inz. Wtodzimierz Wojtowicz



