
RZUT PIWNIC

A-1001:50

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

2022-01

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

m²137,36 PARKIET

PRZESTRZEŃ ART. SPOŁ.-1.03

m²72,40 GRES

PRZESTRZEŃ ART. SPOŁ.-1.02

m²179,26 GRES

KOMUNIKACJA-1.04

m²182,26 GRES

KOMUNIKACJA-1.04

m²6,64 GRES

PRZEDSIONEK -1.05

m²8,99 GRES

TOALETA M. -1.06
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m²35,88 LINOLEUM

STUDIO - MULTIMEDIA-1.08

m²34,81 LINOLEUM

POST PRODUKCJA - MULTIMEDIA-1.10

m²28,62 GRES

STUDIO REALIZACYJNE - OSD-1.13

K.02

m²63,61 GRES

STUDIO NAGRANIOWE - OSD-1.14
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m²38,05 GRES

PRAC. RZEŹBY I SCENOGR.-1.18

m²15,41 GRES

AT. GRAF. MALAR. RYS.-1.19

m²14,53 GRES

AT. FILM ANIM. FOTOGR.-1.20

m²8,25 GRES

KOMUNIKACJA-1.31

m²11,62 GRES

MAGAZYN-1.27

m²45,99  Ka1 KAMIEŃ -ISTN.

KLATKA SCHODOWA / HOL NR 1-1.01

m²2,27 GRES

KOMUNIKACJA-1.12

m²10,82 GRES

MAGAZYN-1.28

m²11,65 GRES

MAGAZYN-1.30

m²6,12 GRES

KOMUNIK.-1.29
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POSADZKI, KOLORYSTYKA

A-1011:100

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

2022-01

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
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m²137,36 PARKIET

PRZESTRZEŃ ART. SPOŁ.-1.03
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m²8,99 GRES

TOALETA M. -1.06

m²15,63 LINOLEUM

POST PRODUKCJA - MULTIMEDIA-1.07

m²35,88 LINOLEUM

STUDIO - MULTIMEDIA-1.08

m²34,81 LINOLEUM

POST PRODUKCJA - MULTIMEDIA-1.10

m²28,62 GRES

STUDIO REALIZACYJNE - OSD-1.13

m²63,61 GRES

STUDIO NAGRANIOWE - OSD-1.14

m²10,20 GRES
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POM. -1.02 KŁADY ŚCIAN

A-2001:50, 1:5

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

P3
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COKÓŁ - GRES PODŁOGOWY

OPRAWA LED PROFIL

NA GRUBOŚĆ PŁYTY G-K

OPRAWA LED WPUSZCZANA

W SUFIT AKUSTYCZNY

GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA

OBWODOWA KANAŁÓW WENTYLACJI

MECHANICZNEJ, BOKI Z PROFILI

ALUMINIOWYCH

SPÓD 2x PŁYTA G-K NA PROFILACH

SYSYTEMOWYCH

GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA

OBWODOWA KANAŁÓW WENTYLACJI

MECHANICZNEJ, BOKI Z PROFILI ALUM.

SPÓD 2x PŁYTA G-K NA PROFILACH

SYSYTEMOWYCH

SUFIT AKUSTYCZNY Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ WYKOŃCZONY FABRYCZNIE,

SYSTEMOWY MODUŁOWY Z UKRYTYM MONTAŻEM MOCOWANY NA RUSZCIE I

WIESZAKACH, WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alfa W = 0,95 (KLASA A)
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COKÓŁ - GRES PODŁOGOWY

SUFIT AKUSTYCZNY Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ WYKOŃCZONY FABRYCZNIE,

SYSTEMOWY MODUŁOWY Z UKRYTYM MONTAŻEM MOCOWANY NA RUSZCIE I

WIESZAKACH, WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alfa W = 0,95 (KLASA A)

OPRAWA LED PROFIL

NA GRUBOŚĆ PŁYTY G-K

OPRAWA LED WPUSZCZANA

W SUFIT AKUSTYCZNY

GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA

OBWODOWA KANAŁÓW WENTYLACJI

MECHANICZNEJ, BOKI Z PROFILI ALUM.

SPÓD 2x PŁYTA G-K NA PROFILACH

SYSYTEMOWYCH

ZESTAWIENIE STALI - konstrukcja nośna wsporcza obudowy wentylacji

skala 1:5

2

2

1

kotwa wklejana M12  2 sztuki

2 M12 + podkładka obustronnie

SUFIT AKUSTYCZNY Z WEŁNY

MINERALNEJ SKALNEJ

WYKOŃCZONY FABRYCZNIE W

KOLORZE NCS S 7502-B,

SYSTEMOWY MODUŁOWY Z

UKRYTYM MONTAŻEM

MOCOWANY NA RUSZCIE I

WIESZAKACH, SPÓD -0,60,

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA

alfa W = 0,95 (KLASA A)
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M12 + podkładka obustronnie

86

6.
5

6.
5

6.
5

6.
5

6.
5

6.
5

6.
5

LAMELE ALUMINIOWE :

SYSTEMOWA DEMONTOWALNA

LAMELA Z PROFILA ALUMINIOWEGO

PROSTOKĄTNEGO O WYM. 53x15mm

ZATRZASKIWANA W SYSTEMOWEJ

LISTWIE MONTAŻOWEJ Z

WYPROFILOWANYM ZAMKIEM

ZATRZASKOWYM

LISTWA MALOWANA PROSZKOWO W

KOLORZE CZARNY MAT RAL 9011

MONTAŻ LISTWY DO KAŻDEGO

ELEMENTU NOŚNEGO

ELEMENT KOTWIĄCY 52szt

ELEMENT NOŚNY 26szt

17

22

106

92

5
2.
5

57
20

KONSTRUKCJA WSPORCZA

Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH STALOWYCH

MONTOWANA DO STROPU I ŚCIANY

W MODULE 120CM,

KOLOR MAT: RAL 9011; NCS S-9000-N

6

6

ELEMENT KOTWIĄCY

ELEMENT KOTWIĄCY

STROP ORAZ ŚCIANY W OBRĘBIE

OBUDOWY MALOWANE FARBĄ MIN.

DO WNĘTRZ, KOLOR CZARNY MAT

OPRAWA LED WPUSZCZANA

NA GRUBOŚĆ PŁYTY G-K

2x PŁYTA G-K

GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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SUFIT AKUSTYCZNY Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ WYKOŃCZONY FABRYCZNIE,

SYSTEMOWY MODUŁOWY Z UKRYTYM MONTAŻEM MOCOWANY NA RUSZCIE I

WIESZAKACH, WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alfa W = 0,95 (KLASA A)

OPRAWA LED PROFIL

NA GRUBOŚĆ PŁYTY G-K

OPRAWA LED WPUSZCZANA

W SUFIT AKUSTYCZNY

GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA

OBWODOWA KANAŁÓW WENTYLACJI

MECHANICZNEJ, BOKI Z PROFILI ALUM.

SPÓD 2x PŁYTA G-K NA PROFILACH

SYSYTEMOWYCH

COKÓŁ - GRES PODŁOGOWY
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SUFIT AKUSTYCZNY Z WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ WYKOŃCZONY FABRYCZNIE,

SYSTEMOWY MODUŁOWY Z UKRYTYM MONTAŻEM MOCOWANY NA RUSZCIE I

WIESZAKACH, WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alfa W = 0,95 (KLASA A)

OPRAWA LED WPUSZCZANA

W SUFIT AKUSTYCZNY

GZYMS OBWODOWY - OBUDOWA

OBWODOWA KANAŁÓW WENTYLACJI

MECHANICZNEJ, BOKI Z PROFILI ALUM.

SPÓD 2x PŁYTA G-K NA PROFILACH

SYSYTEMOWYCH

OPRAWA LED PROFIL

NA GRUBOŚĆ PŁYTY G-K



POM. -1.03 KŁADY ŚCIAN 1

A-2011:25

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
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PODŁOGA Z DESEK NA LEGARACHKANAŁ ŻELBET.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE

USTROJE SUFITOWE 60X60CM GRUB. 15CM

RUSZT TECHNOLOGICZNY Ø50mm

OPRAWA LED WPUSZCZANA
W USTRÓJ AKUSTYCZNY

USTROJE ŚCIENNE

WYWIEW WENTYLACJI
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JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI
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NR UPR.
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ARCHITEKTURA
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WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
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OZNACZENIA:
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ϱ
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USTROJE SUFITOWE 60X60CM GRUB. 15CM USTROJE ŚCIENNE
OPRAWA LED WPUSZCZANA
W USTRÓJ AKUSTYCZNY

PODŁOGA Z DESEK NA LEGARACH KANAŁ ŻELBET.PODESTY SCENICZNE 100x200
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PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08
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mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI
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NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC
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DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
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ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
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OZNACZENIA:
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ϱ
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5
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OBŁOŻONE MATERIAŁEM
DŹWIĘKOCHŁONNYM:
- 5CM WEŁNA MINERALNA ZABEZPIECZONA
WELONEM SZKLANYM
- FLIZELINA PRZEPUSZCZAJĄCA
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- PERFOROWANA SKLEJKA GRUBOŚCI 9MM
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NAWIEW WENTYLACJI
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65
65

65
51

A

B

4
4

2
2

E E

BBBBBBBBBBBB B

BBBBBBBBBBB

BBBBBBB
B

BBBBB

B

B B

ZEWNĘTRZNA WARSTWA
USTROJÓW AKUSTYCZNYCH

ZEWNĘTRZNA WARSTWA
USTROJÓW AKUSTYCZNYCH

WEWNĘTRZNA WARSTWA
USTROJÓW AKUSTYCZNYCH

A

B BBBBBB

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

4 54 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 54 3.5

23
2

13
25

41
2

13
2 5

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

4 54 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 54 3.5

23
2

13
25

41
2

13
2 5

GRZEJNIK
GRZEJNIK



POM. -1.03 KŁADY ŚCIAN 4

A-2041:25

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
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PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR
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mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI
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mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:
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PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
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ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,
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WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
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ARCHITEKTURA
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ZADANIE:
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PROJEKTOWANE NADPROŻE
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ARCHITEKTURA
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
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PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

s2

s4

s3

OZNACZENIA:

s1

s1

s2

s3

s4

PARKIET NA LEGARACH

ϱ

PARKIET NA KLEJU

GRES

ϱ

LINOLEUM NATURALNE
P4

P1

P2

P3

P4

P3

P2

P1

P4

12

 SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ

MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO SKLEPIENIA

WYKOŃCZENIE BEZ LINII POŁĄCZEŃ.

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alphaW = 0.90

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA @125Hz = min. 0.35

12
0

75

12
0

s1

s1

WNĘKA NA GRZEJNIK WNĘKA NA GRZEJNIK

20
0

COKÓŁ

 MDF 10

11
7.5

OP16

OP16

P4

12

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYŚCIĆ Z

KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

 SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ

MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO SKLEPIENIA

WYKOŃCZENIE BEZ LINII POŁĄCZEŃ.

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alphaW = 0.90

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA @125Hz = min. 0.35

SCHODKOWE USKOKI

WYRÓWNAĆ

TAK ABY POWSTAŁA

GŁADKA SKOŚNA

POWIERZCHNIA WNĘKI

20
0

s1

s1

PROJEKTOWANE NADPROŻE

BELKI STALOWE HEA120

ŚLUZA AKUSTYCZNA

POWIERZCHNIE ŚCIAN I SKLEPIENIA OBŁOŻONE MATERIAŁEM DŹWIĘKOCHŁONNYM:

- 5CM WEŁNA MINERALNA ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM

- FLIZELINA PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE – KOLOR CZARNY

- PERFOROWANA SKLEJKA GRUBOŚCI 9MM – PERFORACJA 10/20

WYKUĆ WNĘKĘ NA

ROZDZIELNICĘ ELEKTRYCZNĄ

50

OP16

28
0.5

50

OP2

COKÓŁ

 MDF 1050

P4

12

ŚLUZA AKUSTYCZNA

POWIERZCHNIE ŚCIAN I SKLEPIENIA OBŁOŻONE MATERIAŁEM DŹWIĘKOCHŁONNYM:

- 5CM WEŁNA MINERALNA ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM

- FLIZELINA PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE – KOLOR CZARNY

- PERFOROWANA SKLEJKA GRUBOŚCI 9MM – PERFORACJA 10/20

 SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ

MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO SKLEPIENIA

WYKOŃCZENIE BEZ LINII POŁĄCZEŃ.

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alphaW = 0.90

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA @125Hz = min. 0.35

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYŚCIĆ Z

KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

SCHODKOWE USKOKI

WYRÓWNAĆ

TAK ABY POWSTAŁA

GŁADKA SKOŚNA

POWIERZCHNIA WNĘKI

20
0

PROJEKTOWANE NADPROŻE

BELKI STALOWE HEA120

COKÓŁ

 MDF 10 50 50

P4

12

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH

OCZYŚCIĆ Z KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP.

SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

20
0

s1

s1

s1

OP16

OP16

COKÓŁ

 MDF 10



POM. -1.10 KŁADY ŚCIAN

A-2081:50

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

s2

s4

s3

OZNACZENIA:

s1

s1

s2

s3

s4

PARKIET NA LEGARACH

ϱ

PARKIET NA KLEJU

GRES

ϱ

LINOLEUM NATURALNE
P4

P1

P2

P3

P4

P3

P2

P1

P4

12
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Y
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W

E

Ł

N

Y

 

M

I

N

COKÓŁ

 MDF

OP3

OP3

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH

OCZYŚCIĆ Z KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP.

SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

20
0

s1

s1

s1

OP6

WYKUĆ WNĘKĘ W ŚCIANIE

PARAPET Z KONGLOMERATU

H=75cm NA STELAŻU ZE

STALI NIERDZEWNEJ

WYKUĆ BRUZDĘ NA

KANAŁ WENTYL., KRATKA WENTYL.

NA SKOŚNEJ POWIERZCHNI WNĘKI

10

75

P4

12

 SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ

MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO SKLEPIENIA

WYKOŃCZENIE BEZ LINII POŁĄCZEŃ.

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alphaW = 0.90

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA @125Hz = min. 0.35

20
0

OP3

s1

s1

s1

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYŚCIĆ Z

KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

SCHODKOWE USKOKI

WYRÓWNAĆ

TAK ABY POWSTAŁA

GŁADKA SKOŚNA

POWIERZCHNIA WNĘKI

WYKUĆ BRUZDĘ NA

KANAŁ WENTYL., KRATKA WENTYL.

NA SKOŚNEJ POWIERZCHNI WNĘKI

WYKUĆ WNĘKĘ W ŚCIANIE

PARAPET Z KONGLOMERATU

H=75cm NA STELAŻU ZE

STALI NIERDZEWNEJ

PROJEKTOWANE NADPROŻE

BELKI STALOWE HEA120

20
3

ISTNIEJĄCY

KANAŁ WENT.

75COKÓŁ

 MDF 10

P4

12

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYŚCIĆ Z

KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

 SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ

MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO SKLEPIENIA

WYKOŃCZENIE BEZ LINII POŁĄCZEŃ.

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alphaW = 0.90

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA @125Hz = min. 0.35

20
0

s1

SCHODKOWE USKOKI

WYRÓWNAĆ

TAK ABY POWSTAŁA

GŁADKA SKOŚNA

POWIERZCHNIA WNĘKI

OP3

WYKUĆ BRUZDĘ NA

KANAŁ WENTYL., KRATKA WENTYL.

NA SKOŚNEJ POWIERZCHNI WNĘKI

WYKUĆ WNĘKĘ W ŚCIANIE

PARAPET Z KONGLOMERATU H=75cm NA

STELAŻU ZE STALI NIERDZEWNEJ

COKÓŁ

 MDF

13
5

PROJEKTOWANE NADPROŻE

BELKI STALOWE HEA120

20
3

ISTNIEJĄCY

KANAŁ WENT.

75

10

P4

12

13
5

13
5
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Y
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N

OP3

OP3

OP6

20
0

COKÓŁ

 MDF 10

204

 SUFIT AKUSTYCZNY NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ

MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO SKLEPIENIA

WYKOŃCZENIE BEZ LINII POŁĄCZEŃ.

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA alphaW = 0.90

WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA @125Hz = min. 0.35



POM. -1.13 KŁADY ŚCIAN

A-2091:50

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

s2

s4

s3

OZNACZENIA:

s1

s1

s2

s3

s4

PARKIET NA LEGARACH

ϱ

PARKIET NA KLEJU

GRES

ϱ

LINOLEUM NATURALNE
P4

P1

P2

P3

P4

P3

P2

P1

20
3

P3

12

12

50

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYŚCIĆ Z

KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

OP3

OP6

OP3

P3

12
0

87

OP6 OP6 OP6

12
0

COKÓŁ

GRES

COKÓŁ

GRES

21
0

20
3

12

ISTNIEJĄCY KANAŁ

WENT.

PROJ.

NADPROŻE

WG RYS.

KONSTR.

P3 P3

12

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYŚCIĆ Z KRAT,

OŚCIEŻNIC I ITP. SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

OP3

OP6

OP3

COKÓŁ

 GRES

COKÓŁ

GRES

OP6OP6 OP6



POM. -1.14 KŁADY ŚCIAN

A-2101:50

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

s2

s4

s3

OZNACZENIA:

s1

s1

s2

s3

s4

PARKIET NA LEGARACH

ϱ

PARKIET NA KLEJU

GRES

ϱ

LINOLEUM NATURALNE
P4

P1

P2

P3

P4

P3

P2

P1

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH OCZYŚCIĆ

Z KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP. SZCZELNIE

ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

P3 P3

12

s1

s1

s1

s1

s1

s1

s1s1

s1

s1

s1

s1s1

s1

54 P3

10

P3

12
0

87

12
0

87

10

COKÓŁ

GRES

COKÓŁ

GRES

s1



POM. -1.15 KŁADY ŚCIAN

A-2111:25

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

s2

s4

s3

OZNACZENIA:

s1

s1

s2

s3

s4

PARKIET NA LEGARACH

ϱ

PARKIET NA KLEJU

GRES

ϱ

LINOLEUM NATURALNE
P4

P1

P2

P3

P4

P3

P2

P1

LUSTRO

GRES 60X60cm

BLAT Z KONGLOMERATU

KAMIENNEGO

NA PODKONSTRUKCJI

ZE STALI NIERDZEWNEJ

RK 50x50x3, 2,95mb 55

UMYWALKA

WPUSZCZANA

W BLAT

s2s2

WYKUĆ WNĘKĘ

WSTAWIĆ IPE120 1,4mb

P3

12

23

s1

s1

UMYWALKA

WPUSZCZANA

W BLAT

BLAT Z KONGLOMERATU

KAMIENNEGO

NA PODKONSTRUKCJI

ZE STALI NIERDZEWNEJ

RK 50x50x3, 2,95mb

20
0

LUSTRO

 WE WNĘCE

POJ. NA

RĘCZNIKI

KOSZ

GRES 60X60cm

s1

20
3

s1

s1

40

WYKUĆ WNĘKĘ W ŚCIANIE

LUSTRO

P3

12

POJ. NA

PAPIER

80
14

0

20
60

60
60

10
0

11
5

8085

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH

OCZYŚCIĆ Z KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP.

SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

COKÓŁ

 GRES

10



POM. -1.15 KŁADY ŚCIAN

A-2121:25

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC

KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

s2

s4

s3

OZNACZENIA:

s1

s1

s2

s3

s4

PARKIET NA LEGARACH

ϱ

PARKIET NA KLEJU

GRES

ϱ

LINOLEUM NATURALNE
P4

P1

P2

P3

P4

P3

P2

P1

GRES 60X60cm

s1s1

LUSTRO

POJ. NA

RĘCZNIKI

KOSZ

GRZEJNIK

s1

20
3

P3

12

10
0

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH

OCZYŚCIĆ Z KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP.

SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO

20
0

COKÓŁ

 GRES

10

20
0

LUSTRO

P3

12

10
0

80 85

WNĘKI PO OKNACH PIWNICZNYCH

OCZYŚCIĆ Z KRAT, OŚCIEŻNIC I ITP.

SZCZELNIE ZAMUROWAĆ

WG OPISU TECHNICZNEGO



POM. -1.17 KŁADY ŚCIAN

A-2131:50

 INVESTPROJEKT-PARTNER  6   SP. Z O.O.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY 

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA PROWADZĄCA PROJEKT:

PODPIS:

PROJEKTANCI:

WOJCIECH KOŁODYŃSKI

MARIA BALAWEJDER-KANTOR

LB-0199,             48/LOIA/08

LB-0008,             1309/Lb/81

mgr inż. arch.

mgr inż. arch.

NR UPR.

NR UPR.

SPRAWDZAJĄCY:

STANISŁAW GROMOWSKI

LB-0022,             493/Lb/77

mgr inż. arch.

NR UPR.

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC

A-01

2022-01

1:50

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

CZEGEKO SP. Z O.O., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKÓW 

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ PROJEKTU:

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKÓW 12,

20-007 LUBLIN, DZIAŁKA NR 43/7, OBRĘB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKÓW  WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
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