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  CZĘŚĆ OPISOWA  

Opis techniczny  

  

  

  CZĘŚĆ GRAFICZNA  

Rys. K-01 Rzut piwnic 1:100, 1;20    

Rys. K-02 Nadproża 1:20  

Rys. K-03 Kanały żelbetowe 1:20  

  

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

1. Podbicia filarów w pom. -1.17  
Podbicia wykonać na całym obwodzie filarków. Grubość podbicia = 40 cm. 
Szerokość podbicia = 40 cm. 
Jednego dnia wykonać podbicia z jednej strony, wlewając beton 30 cm. Na drugi 
dzień uzupełnić podbicia ubijając niedobetonowaną pustkę betonem półsuchym. 
W kolejnych dniach wykonać podbicia następnych boków filara. 

2. Wzmocnienie nadproży drzwiowych 

2.1. Od strony korytarza: 

− Wyciąć w murze bruzdę wysokości ok. 20 cm 

− Dla oparcia kształtownika z każdej strony wykonać gniazdo długości ok. 
20 cm (poza światło ościeża) 

− Oczyścić wykute gniazda w murze, zwilżyć wodą i wyrównać zaprawą 
niskokurczliwą o wytrzymałości min. 15 MPa 

− Założyć kształtownik HEA 120 

− Między spodem muru sklepienia i wierzchem kształtownika ubić zaprawę 
cementową klasy minimum 15 MPa 

2.2. Od wnętrza pomieszczenia 

− Odmierzyć od poziomu przyszłej posadzki wartość 203 cm i wyciąć z obu 
stron bruzdy w murze na osadzenie HEA 120 
Oparcie kształtowników na murze = 25 cm 

− Oczyścić wykute gniazda, zwilżyć wodą i wyrównać zaprawą 
niskokurczliwą o wytrzymałości min. 15 MPa 

− Zamontować kształtownik, wbić od góry klin dębowy dla wstępnego 
naprężenia kształtownika i wypełnić przestrzeń nad kształtownikiem i 
spodem muru półsuchą zaprawą cementową 

2.3. Nadproże nr 9 

− osadzić kształtowniki jak opisano w poz. 3.1. oraz 3.2. 

− ze względu na znaczną grubość nadproża konieczną do podkucia od spodu 
projektuje się osadzenie w środku dodatkowego kształtownika HEA120. 
Należy wcześniej obok założyć podparcie w postaci sztycy wyciąć piłą 
bruzdę z gniazdami do oparcia HEA120. Gniazda głębokości 25 cm. 
Kształtownik przeciąć na dwie części. Osadzić pojedynczo obie części 
zespawać i wcisnąć od góry zaprawę niskokurczliwą. 

3. Wykonanie kanałów podposadzkowych 
- wykonać ręcznie wykop pod kanały 
- wylać chudy beton B15 o grubości 5-10 cm, alternatywnie można zrezygnować 
z chudego betonu zwiększając otulinę od dołu do 6 cm (pogrubiając dno kanału) 
- wykonać ściany boczne kanału 
- płyty przykrycia prefabrykowane układać na zaprawie cement. 10MPa, gr. 1cm 
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