PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaz gabloty oraz tablicy informacyjnej
przy Centrum Kultury, usytuowanym przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie, realizowane w ramach
zadania:

.przebudowa piwnic dawnego zespotu klasztornego wizytek w Lublinie, usytuowanego przy
ul. Peowiakdéw 12, na potrzeby Centrum Kultury w Lublinie
- zadanie inwestycyjne wspoéffinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz wspoffinansowanie krajowe z budzetu

panstwa.”

— realizacja zamoéwienia w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Zamawiajacy:

Gmina Lublin,
Adres: PI. Krola Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Sporzadzit:

Barttomiej Bogusz

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

|. Cze$¢ opisowa

OO OWON-=-

7.

. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu istniejgcego)
. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia)

. Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

— cze$¢ ogolna
Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

— cze$¢ szczegobtowa
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Il. Czes¢ informacyjna

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

I. Cze$¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaz gabloty oraz tablicy

informacyjnej przy Centrum Kultury, usytuowanym przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie
— realizacja zamoéwienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu, oraz zakres robét
budowlanych.

Zamowienie polega na:

opracowaniu dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz dostawie i montazu gabloty oraz tablicy informacyjnej przy Centrum Kultury,

usytuowanym przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie,

— realizacja zamowienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu
istniejagcego)

a - Teren lokalizacji inwestycji

Gablota — ma by¢ zamontowana na placu Centrum Kultury, usytuowanym przy
ul. Peowiakoéw 12 w Lublinie, na dziatce na dziatce nr 43/11, arkusz 5, obreb 0036
Teren przeznaczony na realizacje zadania jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow.

Tablica pamigtkowa — ma zosta¢ zamontowana przy wejsciu gtéwnym do Centrum Kultury
usytuowanym przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie. Obiekt jest wpisany indywidualnie do rejestru
zabytkow.

Mapa przedstawiajgca planowang lokalizacje gabloty,

p—
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AR_543/6
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b - Cechy gruntu
Warunki gruntowe — proste.
¢ - Otoczenie terenu lokalizacji inwestycji

Dojazd i komunikacja z przedmiotowym terenem odbywa sie od ulicy Okopowej oraz
Mieczystawa Kartowicza. Na terenie przeznaczonym na realizacje zadania znajduje si¢
plac o nawierzchni z ptyt kamiennych oraz trawnik.

W otoczeniu terenu przeznaczonym do montazu tablicy znajdujg sie: zespotu klasztornego
wizytek, park miejski oraz budynek dyrekcji PKP.

d - Dane informacyjne dla dziatki nr 43/11, arkusz 5, obreb 0036,
witasciciel - Gmina Lublin
e - Istniejgce zainwestowanie kubaturowe.

W otoczeniu terenu inwestycji znajduje sie dawny zespoét klasztorny siéstr wizytek oraz
budynek dyrekcji PKP. Teren nie jest ogrodzony.

f - Infrastruktura i komunikacja.

W sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie Plac Lecha Kaczyriskiego, ulica Peowiakéw
oraz Zestancoéw Sybiru, park miejski.

4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia)

a) Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Projekt budowlany opracowany w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe musi by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz lubelskiego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw. Dokumentacja projektowa, w razie koniecznosci powinna
zawierac projekt usuniecia kolizji z sieciami podziemnymi oraz ich zabezpieczenia,
opracowany na podstawie warunkéw technicznych, uzyskanych od gestoréw sieci itp.

b) montaz gabloty oraz tablicy informacyjnej,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, sktadajgcej sie z:
* powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
« deklaracji wlasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty, atestow, aprobat
technicznych, certyfikatéw, instrukcji uzytkowania.

5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projekt budowlany

Projekt budowlany musi zawiera¢ (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami):

1.1. Czes$¢ opisowg oraz dokumentacje rysunkowg obejmujaca:

- warunki usuniecia kolizji z sieciami podziemnymi, uzyskane od gestoréw sieci, projekt
zabezpieczen itp (w razie koniecznosci),

- plan zagospodarowania terenu, opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowych
- okre$lenie warunkéw posadowienia,

- projekt techniczny
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- pozostate elementy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

.2. Projekt wykonawczy
.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
.3. Kosztorys inwestorski na dostawe i montaz zaprojektowanych elementow.
4. Dokumentacja powykonawcza sktadajgca sie z:
« powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
« deklaracji whasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty, atestéw, aprobat
technicznych, certyfikatow, instrukcji uzytkowania.

1
1
1
1

Wymagania:
1. Gablota

Gablota - witryna, ustawiona na placu przed wejsciem gtéwnym Centrum Kultury

w Lublinie - o$wietlana w technologii energooszczednej, zasilanej energig odnawialna,
stoneczng pozyskiwang przy uzyciu paneli fotowoltaicznych, gromadzong w akumulatorze
umieszczonym w hermetycznej skrzyni zlokalizowanej pod trawnikiem obok chodnika.
Zakup, dostawa i montaz jednego wolnostojgcego, dwustronnego nosnika reklamowego
o powierzchni plakatu 180 (wysokos$c¢) x 120 (szerokos¢) cm. Specyfikacja nosnika
reklamowego: wydruk na folii pet, full color. Konstrukcja no$na gabloty: profile stalowe,
spawane, malowane proszkowo wg palety RAL. Skrzydto drzwiowe: rama aluminiowa,
malowana proszkowo wg palety RAL, nogi lub cokotu ze stali nierdzewnej. Szyba szkto
hartowane bezpieczne. O$wietlenie: led o mocy minimum 32 W, sterowane czujnikiem
zmierzchowym, zasilane z akumulatora zelowego 12V o pojemno$ci minimum 100 Ah
tadowanego przy wykorzystaniu energii stonecznej pozyskanej przy uzyciu paneli
fotowoltaicznych o mocy szczytowej minimum 160 W, gwarantujgcego swiecenie instalaciji
przez czas minimum 6 godzin, wbudowany czujnik temperatury tadowania, automatyczne
rozpoznawanie napiecia, dodatkowo regulacja czasu $wiecenia gabloty w okreslonych
godzinach poprzez zegar astronomiczny, Gablota zamykana na klucz z mozliwoscig
samodzielnej wymiany nosnikow.

W gablocie ma zosta¢ umieszczona tablica informacyjna (na potrzeby informaciji

o dofinansowaniu ze $rodkéw europejskich) zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i
beneficjenta programoéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informaciji i promocji”
oraz obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektéw w ramach RPO WL 2014-2020
(wzory tablic znajduja sie na stronie internetowej programu www.rpo.lubelskie). Do czasu
zamontowania gabloty tablica informacyjna ma by¢ eksponowana w obrebie Centrum
kultury w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu.

2. Tablica pamigtkowa

Tablica pamigtkowa umieszczona na fasadzie budynku Centrum Kultury w Lublinie -
wykonana w technologii odlewu mosieznego.

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz jednej, jednostronnej tablicy pamigtkowe;j
o wymiarach 50 (wysoko$¢) x 70 (szeroko$¢) cm i grubosci ok. 1,8 cm. Wykonanej w
technologii odlewu mosieznego, do zastosowania zewnetrznego, umieszczonej na
fasadzie budynku z uzyciem elementéw nie powodujacych korozji.

Gablota oraz tablica pamigtkowa muszg byé wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatléw, odpornych na warunki atmosferyczne oraz wandalizm, dostosowane do
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miejsc publicznych nie wymagajacych dozoru.

6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
— czes¢ ogolna

6.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tej czesci opracowania sg ogélne wymagania w stosunku do robot
budowlanych przy realizacji zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
dostawa i montaz gabloty oraz tablicy informacyjnej przy Centrum Kultury, usytuowanym
przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie".

6.1.2. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane bedg realizowane na placu przed Centrum Kultury, usytuowanym przy
ul. Peowiakoéw 12 w Lublinie, na dziatce na dziatce nr 43/11, arkusz 5, obreb 0036

6.1.3. Organizacja robét, przekazanie placu budowy, obowiazki Inwestora
Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy w widocznym miejscu tablice
informacyjna.

Zamawiajgcy niezwiocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe przekaze
protokolarnie Wykonawcy robét plac budowy. Energie elektryczng oraz wode do celéw
budowy nalezy zapewni¢ we wtasnym zakresie.

6.1.4. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

6.1.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6.1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

6.1.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

6.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowac¢ wyroby budowlane

o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
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ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowanych, jezeli
zostat oznakowany znakiem ,CE” albo znakiem budowlanym.

6.3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

6.4.Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

6.5.Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robé6t budowlanych
6.5.1.0go6Ilne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisémie przez Inspektora Nadzoru.

6.6.Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t budowlanych

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

6.7. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m].

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenie w [szt].
Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

6.8. Odbior robét budowlanych
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) odbior czesciowy

b) odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
c) odbior korncowy
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d) odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
6.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci dla robét wycenionych ryczattowo jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji projektowe;j.

6.10. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia
wynosi: (min. 24 m-cy - max. 36 m-cy) zgodnie z ofertg Wykonawcy.

6.11. Termin wykonania zamoéwienia: do 30.04.2023 r.

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
— czes¢ szczegotowa

7.1. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

- Przy projektowaniu gabloty i tablicy informacyjnej nalezy nawigzac sie do istniejacego
wyposazenia oraz zabudowy.

7.2. Wymagania dotyczace architektury

Elementy zaréwno pod wzgledem formy, uzytych materiatbw, wykonczenia, jak
i kolorystyki powinny charakteryzowac¢ sie wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadaé
niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

7.4. Wymagania dotyczace wykonczenia.
Nalezy chronic¢ istniejaca zielen w postaci, krzewow i drzew.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
(oznaczaé sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na
warunki atmosferyczne i korozje), powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami, zaleceniami
Lubelskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz z warunkami okreSlonym w
szczegoblnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéow (powinny posiadaé
certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji,
odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania).

Opracowat: Zatwierdzit:
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mgr mz Barﬂomlej Bogusz
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