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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie branzy
elektroakustycznej dla zadania pn. Udostepnienie nowych powierzchni do prowadzenia
dziatalnosci kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie,
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym systemoéw elektroakustycznych
przeznaczonych do realizacji nagtosnienia imprez muzycznych, przedstawien teatralnych i obstugi
elektroakustycznej innych zamierzen artystycznych w sali -1.03, w ktérych wystgpi potrzeba

wspomagania elektroakustycznego wystepow aktorskich i muzycznych.

Uwaga: W projekcie, uzywane jest w sposéb zamienny okreslenie sala koncertowa -1.03 do

nazwy przestrzeni spoteczno-artystycznej -1.03.

2. ZAKRES PROJEKTU
Do zakresu projektu wchodzg instalacje systemoéw elektroakustycznych i wizyjnych,
ktdre umozliwig realizacje imprez wymagajgcych wspomagania elektroakustycznego.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe dotycza:

— instalacji nagtosnienia przestrzeni artystyczno-spotecznej -1.03,

— instalacji inspicjenckich dla przestrzeni artystyczno-spotecznej -1.03,

— instalacji urzadzen elektroakustycznych w rezyserni -1.10 do realizacji i edycji nagran
archiwalnych oraz do przekazéw ,na zywo” dzwieku i obrazu kamerowego z przedstawien
i koncertéw do Internetu,

— instalacji urzadzen do podglagdu kamerowego na monitorach wizyjnych dla inspicjenta i
dla realizatoréw dzwieku i obrazu w pomieszczeniach zaplecza studyjnego -1.07, -1.08 i —
1.10,

— instalacje w sali -1.03 systemu petli indukcyjnej do odbioru dzwieku z mikrofondw przez
osoby niedostyszace.

Projekt obejmuije:

(i) technologie nagtosnienia i tgcznosci inspicjenckiej,

(ii) opracowanie systemu potaczen kablowych do cyfrowej transmisji i dystrybucji sygnatow
fonicznych miedzy sceng, stanowiskami realizatoréw nagtosnienia i pomieszczeniami
technicznymi,

(iii) dobdr i rozmieszczenie urzadzen gtosnikowych oraz stanowiska mikserskiego FOH

frontalnego systemu nagtosnienia widowni,
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(iv) dobdr irozmieszczenie urzadzen telewizji uzytkowej inspicjenta,

(v) instalacje systemu mikrofonéw przewodowych i bezprzewodowych,

(vi) Instalacje urzadzen tacznosci inspicjenta oraz nastuchu akcji scenicznej w sali-1.02 i w
w/w pomieszczeniach zaplecza technicznego, tgcznosci interkomowej pomiedzy
stanowiskiem inspicjenta a stanowiskami obstugi technicznej, nadawanie dyspozycji
stownych dla oczekujgcych w foyer -1.02 wykonawcdéw oraz wtgczanie urzadzen
sygnalizacji Swietlnej i dZzwiekowe;.

W ramach dziatalnosci artystycznej przewiduje sie realizacje emisji dzwieku i obrazu
kamerowego z przedstawien i koncertéw do Internetu. Wyposazenie i obstuga multimedialna
takich zadan nie wchodzi do zakresu niniejszego projektu.

Zasilanie i instalacje kablowe urzadzen elektroakustyki (przewody elektryczne i
sygnatowe oraz gniazda elektryczne zasilajgce urzadzenia elektroakustyczne) znajdujg sie w
odrebnej czesci projektu wykonawczego, p.t. Wewnetrzne instalacje elektryczne i

niskopradowe.
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3. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr z 24.06.2021 r.
Poz. 1129).

- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

AES/EBU/ITU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting
Union, International Telecommunication Union, dotyczacych transmisji i wymiany

cyfrowych sygnatéw fonicznych.

4. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

— Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem odnosnie zawartosci projektu
elektroakustyki,

— Projekt branzy elektrycznej, z 2013 r ,Przebudowa na cele kulturalne piwnic Klasztoru
Powizytkowskiego w Lublinie,

— Zataczniki do kosztorysu inwestorskiego z 2019 r.: Nr 3 - Zestawienie sprzetu dla
wyposazenia studidow, nr 3a - Wyposazenie dodatkowe dla niepetnosprawnych,

— Rysunki architektoniczne obiektu,

— Uzgodnienia robocze z innymi branzami.
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5. ZALOZENIA DO PROJEKTU SYSTEMOW ELEKTROAKUSTYCZNYCH
5.1 Przetwarzanie, transmisja i dystrybucja sygnatéw fonicznych

W projekcie przyjeto ogdlne zatozenie, ze przetwarzanie, transmisja i dystrybucja
sygnatéw audio realizowana bedzie w domenie cyfrowej. Cyfrowa transmisja sygnatéw
odbywac¢ sie bedzie w wydzielonej sieci audio, w ktérej zastosowany bedzie protokoét
transmisyjny Dante. Przetwarzanie sygnatéw w urzadzeniach elektroakustycznych (konsoleta
mikserska, procesory sygnatdw audio, urzgdzenia transmisyjne) bedzie realizowane w
technologii cyfrowej. Mikrofony i gtosniki wtaczone beda do sieci poprzez przetworniki
analogowo-cyfrowe (A/D) i cyfrowo-analogowe (D/A). Instalacje kablowe bedg w wiekszosci
zrealizowane za pomocg kabli telekomunikacyjnych S/FTP kategorii 6 oraz symetrycznych,
ekranowanych kabli mikrofonowych XLR.

5.2 Projekcja dzwieku na widowni sali koncertowej -1.03

Instalowane urzgdzenia nagto$nienia zapewnig bardzo dobrg czytelnosc i czystosé
dzwieku dla przekazéw muzycznych, z poziomem dzwieku na widowni 95 dB, wartosci
maksymalnej 105 dB i nieréwnomiernosci nagtosnienia mniejszej niz 6 dB. Zakres
czestotliwosci: 30 Hz do 18 kHz.

Nadrzednym wymaganiem dla nagtosnienia przekazoéw stownych jest zrozumiatos¢
mowy. Jako kryterium dla oceny przydatnosci systemu nagtos$nienia jest wartos¢ wskaznika
zrozumiatosci mowy STI nie mniejsza niz 0.6 we wszystkich miejscach na widowni. Zakres
czestotliwosci przy nagfasnianiu przekazéw stownych: 100 Hz do 10 kHz.

Realizacja akustyczna nagtosnienia imprez muzycznych odbywaé bedzie ze stanowiska
FOH (Front of House), w tylnej czesci sali. Na tym stanowisku znajdowac sie bedzie cyfrowa
konsoleta mikserska oraz przytgcza cyfrowego systemu transmisji i dystrybucji sygnatow
mikrofonowych, z ktérych realizowany jest miks nagtosnienia frontalnego. Z tego stanowiska
przekazywane beda rowniez sygnaty zwrotne do realizacji odstuchu monitorowego dla
wykonawcow na scenie. Operator nagtosnienia dysponowaé bedzie odtwarzaczem ptyt CD i
komputerem, aby umozliwié¢ odtwarzanie nagran z no$nikéw CD, dysku twardego i przenosnych

pamieci cyfrowych.

5.3 Monitory odstuchowe dla wykonawcéw na scenie sali koncertowej -1.03
Z uwagi na obecnos$¢ wielu gtosnych zrédet dzwieku na scenie, poprawna intonacja i

synchronizm w grze zespotowej zalezy od mozliwosci dobrego styszenia dzwieku sasiednich
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instrumentéow. Do tego celu na scenie ustawiane sg monitory gtosnikowe do odstuchu
zmiksowanych uje¢ mikrofonowych dziwieku innych cztonkéw zespotu. W warunkach
dzwiekowych sceny zasieg akustyczny monitoréw jest ograniczony do okoto 2 m. Ztego
powodu, do realizacji koncertéw z instrumentami elektroakustycznymi nieodzowne jest
ustawienie na scenie kilku, 4 - 6 monitoréw gtosnikowych. Innym, efektywnym sposobem
odstuchu na scenie jest uzycie dousznych stuchawek przytgczonych do personalnego miksera
instrumentalisty (In Ear Monitoring - IEM). Ten sposdéb monitorowania umozliwia tworzenie
indywidualnych mikséw, najlepiej dostosowanych do specyficznych potrzeb wykonawcy.

Usytuowanie mikrofondéw, jak i monitorow bedzie ulega¢ zmianom. Z tego powodu
nalezy przewidzie¢ przytgcza dla monitoréw i mikrofondéw w kilku miejscach scenie.
5.4. System petli indukcyjnej do wspomagania oséb niedostyszacych

Za pomoca petli indukcyjnej emitowany bedzie w pasmie akustycznym sygnat audio do
aparatéw stuchowych oséb niedostyszacych. Do bezprzewodowej emisji sygnatu audio
stosowany bedzie przewdd utozony w formie petli wokoét widowni, tuz pod podtogg Sali
Koncertowej. Sygnat emitowany przez petle odbierany bedzie przez aparaty stuchowe dla
niedostyszacych, poprzez wbudowang cewke indukcyjna, uruchamiang przetgcznikiem "T" w
aparacie. Cewka aparatu stuchowego przystosowana jest do odbioru pionowe] sktadowej pola
magnetycznego petli indukcyjnej. Sktadowa taka wytwarzana jest wewnatrz obwodu petli, na
wysokosci okoto 1.2 m (osoba siedzgca) - 1.7 m (osoba stojgca) nad petla.

Obecnosc stalowych elementdw konstrukcji podtogowej w sgsiedztwie petli moze
pogorszy¢ réwnomiernos¢ rozktadu natezenia pola magnetycznego i powodowac ttumienie
sktadowych emitowanego dZwieku w zakresie wyzszych czestotliwosci. Straty te bedzie mozna

skompensowac w uktadzie korekcyjnym wzmacniacza sygnatéw petli indukcyjne;.

5.5. Realizacja nagran i emisji dzwieku w zespole pomieszczen multimediéw

Ujecia filmowe multimediéw realizowane beda w sali koncertowej -1.03 oraz w studio
multimedialnym -1.08. Nagrania, edycja i emisja dZzwieku do Internetu towarzyszgcego
produkcjom filmowym realizowane bedg w pomieszczeniach multimediéw -1.10, -1.08 i -1.07.
Stanowisko realizatora nagran znajdowac sie bedzie w rezyserni -1.10. Pomieszczenie -1.07
przeznaczone jest do realizacji zadan postprodukcyjnych.

W ramach aktualizacji projektu wyposazenia technologicznego i sieci kablowej do

wymiany sygnatéw fonicznych i wizyjnych pomiedzy w/w pomieszczeniami przeprowadzono
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identyfikacje brakujgcych oraz zbednych potaczen kablowych miedzy salg koncertowg -1.03 a
pomieszczeniami multimediéw -1.10, - 1.08, i -1.07. Na tej podstawie wprowadzono niezbednga
korekte projektu instalacji kablowych.

Szczegdtowe rozwigzania sprzetowe zwigzane z technologig nagran multimedialnych i

streamingu audio i wideo do internetu nie wchodza do zakresu projektu elektroakustycznego.

5.6. System tacznosci, zlecen i nastuchu inspicjenta
System tgcznosci, zlecen i nastuchu inspicjenta przeznaczony jest do monitorowania
przebiegu imprez w czasie prob i spektakli w sali koncertowej. System umozliwi nastuch akgji
scenicznej i komunikatéw realizatorskich w pomieszczeniach zaplecza sali koncertowej, tgcznos¢
interkomowag pomiedzy stanowiskami obstugi technicznej, nadawanie dyspozycji stownych do
foyer (baru), w ktérym moga przebywac wykonawcy oczekujgcy na wejscie na scene, wtgczanie
urzgdzen sygnalizacji Swietlnej i dZzwiekowej.
Do wspomagania pracy inspicjenta stuzy¢ bedg systemy:
— tgcznosdci interkomowej,
— nastuchu sceny,
— podgladu kamerowego sceny,

— instalacje dzwonkdéw antraktowych i transparentéw ,,CISZA”.

5.7. Podglad kamerowy sceny i planu zdjeciowego w studio multimedialnym
W sktad systemu podgladu kamerowego sceny wchodzi¢ bedg nastepujace urzadzenia:
— kamera podgladu sceny w Sali Koncertowej,
— urzadzenia i instalacje kablowe do transmisji obrazu kamerowego do pomieszczen
zaplecza sceny,
— monitory podglgdowe w pomieszczeniach zaplecza.
System podgladu kamerowego planu zdjeciowego w studio multimedialnym sktadad sie
bedzie z nastepujgcych urzadzen:
— kamera podgladu planu zdjeciowego w studio -1.08,
— urzadzenia i instalacje kablowe do transmisji obrazu kamerowego do rezyserni
multimediow -1.10 i postprodukcji -1.07,
— monitory kontrolne w pomieszczeniach -1.10i -1.07.
Kamery podgladowe wytwarzaé bedg cyfrowy sygnat wizyjny w formacie zgodnym z

protokdétem transmisyjnym sieci TCP/IP. Sygnaty wizyjne z kazdej kamery przesytane bedg
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niezaleznie kablami eternetowymi do kilku monitoréw wizyjnych. Obraz kamery podgladu sceny
przesytany bedzie do monitoréw wizyjnych na stanowisku inspicjenta -1.01, w barze -1.02,
pomieszczeniach multimedioéw -1.08 i -1.10. Obraz z kamery podgladu planu zdjeciowego w
pom. -1.08 przesytany bedzie do monitoréw wizyjnych w rezyserni -1.10 i postprodukc;ji -1.07

(model transmisyjny ,,one to many”).

5.8. Dobor urzadzen i instalacji elektroakustycznych w obiekcie

W doborze urzadzen i instalacji elektroakustycznych w obiekcie przyjete beda
nastepujace kryteria: wysoka jakos¢ realizowanych projekcji dzwiekowych, stosowanie
profesjonalnych urzadzen techniki audio, zastosowanie najnowszych rozwigzan
technologicznych przy realizacji dzwiekowej planowanych zamierzen artystycznych, trwatos¢ i
niezawodno$¢ uzytkowania urzadzen, mozliwos¢ tatwej rozbudowy posiadanych zasobéw
sprzetowych. Kryteria te mozna bedzie spetnic¢ przez zastosowanie urzgdzen wykonanych w
technologii cyfrowej i umozliwiajgcych cyfrowg transmisje, rejestracje i dystrybucje sygnatéw

audio w catym obiekcie.

5.9. Etapowanie dostaw sprzetu elektroakustycznego
Przewiduje sie realizacje dostawy petnego wyposazenia sprzetowego w kilku etapach.

W ramach pierwszego etapu, ktoremu stuzy niniejsze opracowanie, wykonane bedqg

kompletne instalacje kablowe i przytgcza do transmisji sygnatow audio i wideo oraz instalacje

elektryczne z zamontowanymi gniazdami zasilania.

Wyposazenie w urzadzenia audio nalezace do kolejnych etapdw realizacji nie sg objete

niniejsza specyfikacja.

6. TECHNOLOGIA NAGLOSNIENIA SALI KONCERTOWE)

6.1. Oznaczenia urzadzen przyjete w dokumentacji projektowej

Pogrubiong czcionkg zaznaczono urzadzenia objete przedmiotem zamdwienia w ramach
pierwszego etapu. Pozostate urzadzenia opisane w tabeli nie s3 objete przedmiotowym

zamowieniem.

Symbol projektowy Opis

KF-STER Cyfrowa konsoleta foniczna

KF-RACK Jednostka centralna procesora konsolety fonicznej

KF-W-XX Ekspander wejs¢ i wyjs¢ konsolety fonicznej, do
trwatego montazu

KF-S-XX Mobilny ekspander wejs¢ i wyjs¢ konsolety fonicznej

10
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DNT-SW-XX Przetacznik sieciowy sieci Dante

BEZPRZEW-XX Odbiornik poczwérny systemu bezprzewodowego
CD-FOH Odtwarzacz multimedialny/CD

PC-01 Komputer z oprogramowaniem do projekcji dzwieku
DNT-10-XX Interfejs USB sieci Dante

GF-L, GF-R Zestaw gtosnikowy systemu frontowego

G-SUB-XX Kompaktowy gtosnik niskotonowy

GS-L, GS-R Zestaw gtosnikowy nagtosnienia drugiej strefy
FF-XX Zestaw gtosnikowy systemu frontfill

PROC-GL Procesor gto$nikowy

GL-MON-XX Monitor odstuchowy typu Wedge

IEM-RACK Jednostka centralna systemu odstuchu personalnego
[EM-MIX-XX Mikser personalny

WZM-IND Wzmacniacz petli indukcyjnej

KI-X Kamera systemu podgladu akcji scenicznej
KAM-TECH-X Kamera systemu podgladu pola gry w Studio

multimedialnym - 1.08

MK-3, MK-4, MK-6, MK-7

Monitor ekranowy 24"

MK-1

Monitor ekranowy 19"

MK-2 Monitor ekranowy 40"

KAM-SW-XX Przetacznik sieciowy systemu podgladu akcji scenicznej
INT-XX Pulpit interkomowy

I/0/D Przedwzmacniacz podstuchu akcji scenicznej
AUTOMIX-XX Mikser automatyczny

WZM-N Wzmacniacz instalacji 100V

GL-N-XX Gtosnik instalacji 100V

WZM-IND Wzmacniacz petli indukcyjnej

AVIO D/0O Przetwornik D/A sieci Dante

INT-SW-XX Przetacznik sieciowy systemu interkomowego
C-X Transparent "Cisza"

D-X Dzwonek antraktowy

CD-BAR Odtwarzacz multimedialny/CD

MIX-BAR Analogowy mikser foniczny

LB, RB Zestaw gtosnikowy aktywny nagtosnienia foyer
FOH-RACK Szafa rack stojgca

PP-02 Panel krosowy RJ45 Cat6 19"

PP-01, PP-03, PP-04, PP-05

Panel krosowy (format D) 19"

SW-01

Szafka rack wiszaca 10" (10U)

panel P2, P5

Panel krosowy RJ45 Cat6 10"

ZK RJ45

Ztacze kablowe RJ45. a/ Ztacze tablicowe CAT6a,
przelotowe, w standardzie D, ekranowane. Zapewnia
ochrone przed zaktéceniami elektromagnetycznymi.
Pragd znamionowy na styk 1,5 A. Wydajnos¢ transmisji
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CAT6a. Wbudowany system zatrzasku do wtykow
kablowych. Przepust kablowy. Spetnia wymagania norm
ISO /IEC 11801 TIA / EIA 568-C.2.

b/ Ztacze wtyku kablowego RJ45 Cat6a, 8-stykowe,
zaciskane. Dopasowane do kabli CAT6 Poztacane. Do
montazu w metalowej obudowie.

c/ Obudowa na wtyk kablowy RJ45, poz. b/. Metalowa.
Stuzy do ochrony przed pekaniem elementéw
standardowego zfacza RJ 45. Zapewnia zabezpieczenie
kabli transmisyjnych CAT6 przed wyrwaniem oraz
nadmiernym wyginaniem. Chroni pofaczenia Ethernet
przed przenikaniem zaktdcen elektromagnetycznych.
Konstrukcja kompatybilna do ztgcza tablicowego,

poz. a/.
KF-STREAM Cyfrowa konsoleta foniczna — streaming
GR-L, GR-R Monitor odstuchowy
GZ-L, GZ-R Gtosnik zlecenia do studia nagran
PC-02 Komputer do rejestracji i edycji dzwieku

6.2.  Architektura systemu nagtosnienia
Schemat blokowy instalacji nagtosnienia Sali Koncertowej pokazano na rys. EAKU -I/1.

System nagtos$nienia Sali Koncertowej tworzg nastepujgce grupy urzadzen:

a) zestawy gtosnikowe systemu frontalnego nagtosnienia widowni,
b) gtosniki odstuchowe dla wykonawcédw na estradzie,

c) mikrofony przewodowe i bezprzewodowe,

d) zZrddta sygnatéw liniowych (odtwarzacz CD, komputer),

e) konsoleta mikserska.

Transmisja i komutacja sygnatéw mikrofonowych realizowana bedzie w technologii
cyfrowej. Sygnaty z mikrofonéw przewodowych doprowadzone bedg do przymocowanych
trwale nasciennych tabliczek przytgczowych PWA-DXL i PWA DXR ekspanderéw wejs¢ i wyjsc
gtownego cyfrowego miksera KF-ster. Kazdy ekspander zawiera¢ bedzie 16 wejs¢ mikrofonowo-
liniowych XLR-F i cztery wyjscia liniowe XLR-M sygnatéw zwrotnych. Kazdy ekspander
wyposazony bedzie w interfejs Dante. Wbudowane do ekspanderéw przedwzmacniacze
mikrofonowe potgczone bedg z przetwornikami analogowo-cyfrowymi A/D. Cyfrowe sygnaty z
16 przetwornikbw A/D bedg multipleksowane i pakietyzowane przez interfejs Dante. Przez

interfejs ten przenoszone bedg takze cztery sygnaty zwrotne. Odtworzenie postaci analogowej
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sygnatéw w ekspanderze realizowane bedzie we wbudowanych przetwornikach D/A. Z wyjscia
RJ45 ekspandera przesytane beda do procesora konsolety mikserskiej cyfrowe sygnaty z 16
kanatow wejsciowych i odbierane z konsolety sygnaty zwrotne z 4 kanatéw.

W systemie nagtosnienia analogowe potaczenia linii mikrofonowych z wejsciami
przedwzmacniaczy narazone s3 W najwiekszym stopniu na przenikanie zakfécen
elektromagnetycznych do systemu. Z tego powodu, diugos¢ analogowej czesci linii
mikrofonowych ograniczono do niezbednego minimum, ktérym sg potgczenia mikrofondéw z
przytgczami w tabliczkach nasciennych przy scenie. Przyjete w projekcie rozwigzanie przyczyni
sie do znaczgcego zwiekszenia odpornosci systemu na przenikanie zaktdcen
elektromagnetycznych do faczy cyfrowych pomiedzy wyjsciami ekspanderéw i wejsciem
cyfrowej konsolety mikserskiej.

Na rys. EAKU-I/3 pokazano rozmieszczenie tabliczek przytaczeniowych w Sali
Koncertowej. W sali bedzie zainstalowanych 6 tabliczek z przytgczami wokét sceny, jedna

tabliczka na scianie w $rodku Sali i jedna przy stanowisku FOH realizatora dZzwieku.

Uwaga:

W okresie prowadzenia robét budowlanych w obiekcie wykonane bedg kompletne instalacje
kablowe i przytacza do transmisji sygnatow audio i wideo. Dostawa i montaz wyposazenia
elektroakustycznego, w tym montaz docelowych tabliczek PWA-DXL i PWA-DXR ekspanderéw
wejs¢ i wyjs¢ cyfrowego miksera, nastgpi w okresie pdiniejszym, w ramach odrebnego
postepowania. Przejsciowo, w miejsce docelowych tabliczek przytgczowych PWA-DXL i PWA-
DXR ekspanderdw wejs¢ i wyjsé audio, na czas odbioru instalacji nalezy zainstalowac doraznie
pasywne tabliczki przytgczowe PWA-DXL(T) i PWA-DXR(T) ze ztgczami RJ45, do potrzeb
testowania zabudowanych faczy sieci kablowej do cyfrowej transmisji sygnatéw audio.

Kazda tabliczka, PWA-01, PWA-02, PWA-03 przy scenie oraz PWA-04 w srodku sali,
wyposazona bedzie w dwa przytgcza RJ45, przystosowane do transmisji cyfrowych sygnatéw
audio, jak to podano w Specyfikacji przytaczy elektroakustyki, p. 12.

Tabliczka PWA-FOH przy stanowisku realizatora dzwieku wyposazona bedzie w 6
przytaczy dla analogowych sygnatéw wejsciowych XLR-F, 2 przytacza dla analogowych sygnatow
wyjsciowych XLR-M, 9 przytgczy RJ45 do transmisji sygnatow cyfrowych.

tacznie, w systemie nagtosnienia mozliwe bedzie przytaczenie 32 mikrofondw lub innych

zrodet sygnatéw audio na scenie. Dalsze zwiekszenie liczby wejs¢ dla sygnatéw mikrofonowych
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bedzie mozliwe po zakupieniu mobilnego, aktywnego ekspandera wejsc i wyjs¢ mikrofonowych
miksera. Mobilny ekspander mozna bedzie przytaczy¢ do dowolnego przytacza linii cyfrowych w

sali.

6.3. System nagtosnienia frontalnego widowni

Do nagtosnienia sali przewidziano 4 gtosniki nagtosnienia frontalnego, to znaczy dwa
gtosniki nagtosnienia potowy widowni w poblizu sceny i dwa dodatkowe gtosniki nagtosnienia
drugiej strefy widowni oraz 2 szt. subwooferéw oraz 4 szt. gto$nikdéw frontfill.

Linie mikrofonowe doprowadzone bedg do paneli krosowniczych umieszczonych w
szafie RACK - FOH 19”/24U. Szkic szafy RACK-FOH wraz ze specyfikacja wyposazenia pokazano
na rys. EAKU-I/6. Szczegétowy rozktad przytaczy w analogowych i cyfrowych panelach
krosowniczych pokazano na rys. EAKU-I/7. W projekcie przewidziano wyposazenie stojaka w
cztery 16-portowe panele krosownicze dla analogowych linii kablowych i jeden 48-portowy
panel dla zakonczen linii cyfrowych.

Wyboru konfiguracji potgczenn dokonywaé bedzie upowazniony do tego realizator nagtos$nienia
Sali, ktéry dostosuje topologie potgczen do aktualnych potrzeb rezyserskich, w zaleznosci od
rodzaju i wielkosci imprezy.

Sygnaty z mikrofondéw i innych Zrddet sygnatu bedg miksowane, wyjsciowy miks przesytany
bedzie do gtosnikdw nagtosnienia.

Umiejscowienie tabliczek przytagczowych przedstawiono na rys. EAKU-1/2 i EAKU-1/4.

Gtéwne gtosniki nagtosnienia frontalnego GF-R i GF-L wraz z tabliczkami bedg
umieszczone pod stropem sali, na wys. 2.3 m, w odlegtosci 4.6 m od sSciany frontowe;.
Przeprowadzone za pomocg programu EASE 4.4 symulacje akustyczne nagtosnienia wykazaty,
ze w sali widowiskowej konieczne bedzie zastosowanie dwdch par gtosnikéw pod stropem. Aby
uzyskaé zatozong réwnomiernos¢ poziomu cisnienia akustycznego w obszarze widowni, jedna
para gtosnikdw GF-R i GF-L, moze realizowac nagtosnienie pierwszej strefy widowni, o dtugosci
okofo 5 m. Drugg pare gtosnikdw, GS-R i GS-L, nalezy umiesci¢ w odlegtosci okoto 9.6 m od
Sciany frontalnej.

6.4. System monitorow estradowych
Nagtosnienie Sali Koncertowej zawiera dwa systemy nagtosnienia: nagtosnienie widowni

oraz nagtosnienie sceny. Nagtosnienia sceny polega na ustawieniu stosownie do potrzeb
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gtosnikdw monitorowych dla wykonawcdéw na scenie. Do realizacji nagtosnienia sceny

przewiduje sie gtosniki typu Edge. Bedg one ustawiane na scenie przez realizatora nagtosnienia.

6.5. System mikrofonéw bezprzewodowych
Realizacja systemu mikrofonéw bezprzewodowych jest objeta odrebnym
postepowaniem.
6.6. System mikrofonéw przewodowych
Analogowe sygnaty z mikrofonéw przewodowych docelowo doprowadzone bedy do
nasciennych tabliczek przytagczowych PWA-DXL i PWA-DXR. Przytagcza mikrofonowe XLR-F w
tabliczkach sg wejsciami ekspanderéw KF-W-01 i KF-W-02 wejs¢ i wyjs¢ cyfrowe] konsolety
fonicznej KF-ster ktora jest objeta odrebnym postepowaniem.
Rozmieszczenie tabliczek przytgczeniowych w Sali koncertowej pokazano na rys. EAKU-
I/3. Dla mikrofondéw i innych Zrédet diwieku przewidziano 6 tabliczek z przytgczami wokét

sceny, jedng tabliczke na scianie w Srodku Sali i jedng przy stanowisku FOH realizatora dzwieku.

7.  INSTALACIE SYSTEMU INSPICJENTA
7.1. System facznosci interkomowej, zlecen i nastuchu
Schematy blokowe systemow inspicjenta zamieszczono na rysunkach EAKU-I/8, EAKU-
I/9, EAKU-1/10. Lokalizacja tabliczek przytgczowych systemu inspicjenta pokazana jest na
rysunkach EAKU-1/3, EAKU-I/15, EAKU-I/16.
Rozmieszczenie stacji interkomowych Tl:
TI-1, stanowisko inspicjenta, pom. -1.01,
TI-2, stanowisko FOH realizatora dzwieku, s.k. -1.03,
TI-3, studio multimedialne -1.08,
TI-4, rezysernia / postprodukcja multimediéw -1.10.
Przewidziane w projekcie stacje interkomowe wykonane bedg w technologii cyfrowej
i zawierajg interfejsy do tgczenia w sieci Dante. Miejsce dotgczenia do sieci Dante moze by¢é
wybrane w sposéb dowolny, do kazdej tabliczki przytgczeniowej wyposazonej w gniazdo RJ45

cyfrowej sieci audio.
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7.2. System telewizji uzytkowej inspicjenta

Schemat blokowy podgladu kamerowego sceny zamieszczono na rysunku EAKU-1/10.
Lokalizacja i widok tabliczek przytagczowych pokazana jest na rysunkach EAKU-1/3, EAKU-I/5,
EAKU-1/13.

Schemat blokowy system podgladu kamerowego planu zdjeciowego w studio
multimedialnym -1.08 zamieszczono na rysunku EAKU-1/14. Lokalizacja tabliczek przytagczowych
pokazana jest na rysunkach EAKU-1/13.

Kamery podgladowe wytwarzaé bedg cyfrowy sygnat wizyjny w formacie zgodnym z
protokdétem transmisyjnym sieci TCP/IP. Sygnaty wizyjne z kazdej kamery przesytane bedg
kablami eternetowymi do kilku monitoréw wizyjnych. Obraz kamery podgladu sceny przesytany
bedzie do monitoréw wizyjnych na stanowisku inspicjenta -1.01, w barze -1.02,
pomieszczeniach multimediéw -1.08 i -1.10. Obraz z kamery podgladu planu zdjeciowego w
pom. -1.08 przesytany bedzie do monitoréw wizyjnych w rezyserni -1.10 i postprodukcji -1.07.

(model transmisyjny ,,one to many”).

8.  INSTALACIJA PETLI INDUKCYJNEJ DLA NIEDOStYSZACYCH

Schemat ukfadu transmisji sygnatu audio, zasilania pragdowego petli i uktad przestrzenny
petli indukcyjnej w sali koncertowej pokazano na rys. EAKU-1/12.

Sygnat audio dla niedostyszgcych pochodzié¢ bedzie z mikrofonéw systemu nagtosnienia.
Miksowanie sygnatu realizowane bedzie za pomocga cyfrowej konsolety mikserskiej na
stanowisku FOH. Wyjsciowy miks wysytany bedzie do wejscia wzmacniacza petli indukcyjnej
WZM-IND umieszczonego w stojaku FOH- RACK. Pasmo przenoszenia wzmacniacza mocy petli
indukcyjnej bedzie obejmowac zakres od 70 Hz do 7 kHz, co umozliwi odbiér dzwiekow
muzycznych wysokiej jakosci.

W zaprojektowanym systemie petli indukcyjnej sali koncertowej zastosowano tzw.
6semkowy uktfad petli. Sposéb rozmieszczenia przewodu petli indukcyjnej pokazano na rys.
EAKU-1/12. Zaprojektowany system petli indukcyjnej bedzie spetniat wymagania
miedzynarodowej normy PN/EN 60118-4:2007: ,Elektroakustyka. Aparaty stuchowe. Czes¢ 4:
Uktady petli indukcyjnych wykorzystywane do wspdtpracy z aparatami stuchowymi. Natezenie

pola magnetycznego.”

9.  INSTALACJE ELEKTROAKUSTYCZNE W ZESPOLE POMIESZCZEN MULTIMEDIOW

W celu uaktualnienia projektu sieci kablowej przeprowadzono identyfikacje brakujgcych
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oraz zbednych potgczen kablowych miedzy salg koncertowg a pomieszczeniami multimediow.
W zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczenia -1.10 na rezysernie audio i wideo multimediow
powstata potrzeba stworzenia stanowiska realizatora dzwieku w tym pomieszczeniu.

W projekcie podano usytuowanie projektowanych urzgdzen audio w rezyserni -1.10 i w
studio -1.08, a takze nowych przytaczy i instalacji kablowych, systeméw sygnalizacji optycznej,

podgladu kamerowego i nastuchu akcji scenicznych.

10. WYTYCZNE DLA BRANZ
10.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej
Uzgodniono, ze projekt wykonawczy elektroakustycznych instalacji kablowych oraz dobor i
rozmieszczenie gniazd wtyczkowych do zasilania urzadzen elektroakustycznych sieci 230 V
wykonany bedzie przez branze elektryczng. Projekt ten ma nazwe ,Wewnetrzne instalacje
elektryczne i i niskopragdowe”.
Wytyczne do lokalizacji tabliczek przytaczowych elektroakustyki, obwodoéw zasilania i poboru
mocy przez urzadzenia elektroakustyczne przekazano na biezgco, w czasie wykonywania

projektu.

11. ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTROAKUSTYKI

11.1. Sala Koncertowa -1.03 — Elementy infrastruktury

Lp Oznaczenie w projekcie Opis llosé

1 FOH-RACK Szafa rack 19’ stojaca, 24U 1

2 Zaslepka rack 19" (1U) 4

3 PP-02 Panel krosowy 48 portéw RJ45 Cat6, 19" 1

4 PP-01, PP-03, PP-04, PP-05 (Panel krosowy (format D) 19" (wg projektu) 4

5 - Panel zasilania rack 19" — 8 gniazd 230 V 1

6 SW-01 Szafka rack wiszgca rack 10", 10U 1

7 panel P2, P5 Panel krosowy 8 portéw RJ45 Cat6 10" 2

8 - Zaslepka rack 10" (1U) 2

9 - Panel zasilania rack 10" — 4 gniazda 230 V 1
11.2. Sala Koncertowa -1.03 — Instalacja petli indukcyjnej dla niedostyszacych

Lp Oznaczenie w projekcie Opis llosé 1 etap

1 - Przewdd miedziany w izolacji (LGY 2,5 mm?2) 100 mb
11.3. Tabliczki przytagczowe sygnatéw elektroakustycznych i gniazdka wtyczkowe

Lp Oznaczenie w projekcie Opis llo$é 1 etap
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Lp

Oznaczenie w projekcie

Opis

llos¢ 1 etap

PWA-L, PWA-ANT, PWA-LB,
PWA-RB, INS-M, INS-KAM,
INSP-TVO1, INSP-TV02, PVS-
02, PVS-03, PVR-01, PVR-02,
PVS-DX

Wyposazenie tabliczek: przytgcza sygnatowe i
gniazda wtyczkowe 230 V. Przytacza i gniazda
wtyczkowe przeznaczone do terminowania
przewododw i do przeprowadzenia pomiaréw
odbiorczych instalacji kablowych elektroakustyki.
Specyfikacja gniazd sygnatowych i wtyczkowych,
punkt 12 czesci opisowej projektu. Orientacyjna
wysokosc tabliczek 120 mm.

13

PWA-DXL (T), PWA-DXR (T),

PWA-01, PWA-02, PWA-03,

PWA-04, PWA-SUB, INS-P,
PVS-01.-

Wyposazenie tabliczek: przytgcza sygnatowe i
gniazda wtyczkowe 230 V. Przytacza i gniazda
wtyczkowe przeznaczone do terminowania
przewodow i do przeprowadzenia pomiaréw
odbiorczych instalacji kablowych elektroakustyki.
Specyfikacja gniazd sygnatowych i wtyczkowych,
punkt 12 czesci opisowej projektu. Orientacyjna
wysokos¢ tabliczek 220 mm.

PWA-BAR

Wyposazenie tabliczki: przytgcza sygnatowe i
gniazda wtyczkowe 230 V. Przytgcza i gniazda
wtyczkowe przeznaczone do terminowania
przewodow i do przeprowadzenia pomiaréw
odbiorczych instalacji kablowych elektroakustyki.
Specyfikacja gniazd sygnatowych i wtyczkowych,
punkt 12 czesci opisowej projektu. Orientacyjna
wysokos¢ tabliczki 320 mm.

PWA-FOH. PVR-03

Wyposazenie tabliczek: przytgcza sygnatowe i
gniazda wtyczkowe 230 V. Przytacza i gniazda
wtyczkowe przeznaczone do terminowania
przewodow i do przeprowadzenia pomiaréw
odbiorczych instalacji kablowych elektroakustyki.
Specyfikacja gniazd sygnatowych i wtyczkowych,
punkt 12 czesci opisowej projektu. Orientacyjna
wysokos¢ tabliczki 420 mm.

11.4.

Lp

Oznaczenie w projekcie

Opis

llosé 1 etap

C-1,C-2,C-3,C-4,C-5

Transparenty ,Cisza”. C-1, C2,C-3 zatgczane na
stanowisku inspicjenta p. -1.02. C-4, C-5 zatgczane
w p. -1.10. Wymiary transparentéw okoto 30 x 15
x 5 cm (szer x wys x gteb). Napis kolor czerwony,
podswietlany przez diody LED lub swietlowke.

2
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Lp

Oznaczenie w projekcie

Opis

llos¢ 1 etap

D-1, D-2, D-3, D-4

Dzwonek antraktowy. Elektromechaniczny,
$rednica czaszy 230 mm, zasilanie 230 V, Poziom
dzwieku nie mniej niz 90 dB.

2
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12. SPECYFIKACJA PRZYtACZY ELEKTROAKUSTYKI

sala Koncertowa -1.03 Obwody zasilania urz'adzer’\
elektroakustyki
Lp. Symbol Gniazda Nr Lokalizacja Moc, kW
obwodu
1 PWA-DXL (T) 2x ZK RJ45, 1x 230V Scena 0.5
A
2 PWA-DXR (T) 2x ZK RJ45, 1x 230V Scena 0.5
3 PWA-01 2x ZK RJ45, 4x 230V Scena 4x1
4 PWA-02 2x ZK RJ45, 4x 230V B Scena 4x1
5 PWA-03 2x ZK RJ45, 2x 230V Sciana Prawa 2x1
6 PWA-04 2x ZK RJ45, 2x 230V ¢ Sciana Prawa 2x1
7 PWA-L 1x XLR-M, 1x ZK RJ45, 1x 230V strop nad 1.5
b sceng
8 PWA-R 1x XLR-M, 1x ZK RJ4S, 1x 230V Strop nad 15
sceng
Strop nad
widownig
9 PWA-LS 1x XLR-M, 1x ZK RJ45, 1x 230V , 1.5
srodkowa
£ czesc
Strop nad
10 PWA-RS 1x XLR-M, 1x ZK RJ45, 1x 230V \fvidownia 1.5
srodkowa
czesc
Przytacze we
11 PWA-SUB 4x XLR-M, 2x ZK RJ45, 4x 230V F wnece obok 4x1
sceny
6xXLR-F, 2xXLR-M, 1x BNC, 6x
12 PWA-FOH ZK RJ45, 2x ZK RJ45 INSP, 4x Tylna Sciana 4x0.5
230V
13 PWA-ANT 2x BNC G -
14 INS-M 2x XLR-F -
15 INS-KAM 1x RJ45 -
16 PWA-LB 2x XLR-M, 1x ZK RJ45, 1x 230V Bar 0.5
17 PWA-RB 2x XLR-M, 1x ZK RJ45, 1x 230V H Bar 0.5
18 PWA-BAR 2x XLR-F, 2x XLR-M, 2x ZK Bar 2 %05
RJ45, 2x 230V
Stanowisko
19 INSP-TVO1 1x ZK RJ45, 1x 230V | inspicjenta - 1
1.01
20 INSP-TV02 1x ZK RJ45, 1x 230V H Bar 1
Stanowisko
21 INS-P 2x ZK RJ45, 2x ZK RJ45 INSP, | inspicjenta - 05
2x 230V 101
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22 Szafka wiszaca 1% 230V | S'c?ana ?ala 1
SW-1 Widowiskowa
Sciana Sal
23 SzafaRack FOH |2x230V K clana saa 2x1
Widowiskowa
St isk T t
24 anf)\'ms o 1%230V L ransparenty 0.5
Inspicjenta CISZA
55 Stanf)\llvisko 1% 230V M Dzwonki 05
Inspicjenta antraktowe
Wspotczynnik
jedno- 70%
czesnosci
Rezysernia i studio AV -1.10, - 1.08
Lp. Symbol Gniazda
4x XLR-F, 4x XLR-M, 2x BNC, i
1 PVS-01 Studio -1.08 2x1
2x ZK RJ45, 2x 230V
2 PVS-02 1x XLR-M, 1x 230V \  |Studio-108 1x15
3 PVS-03 1x XLR-M, 1x 230V Studio -1.08 1x1.5
4 PVS-DX 2x ZK RJ45, 1x 230V Studio -1.08 0.5
Re3 —
5 PVR-01 1x XLR-M, 1x 230V ezysernia 15
1.10
Rez —
6 PVR-02 1x XLR-M, 1x 230V (0] 1elz(\)/sern|a 1.5
2 PVR-03 8x XLR-F, 4x XLR-M, 4x BNC, Rezysernia - ax1
12x ZK RJ45, 4x 230V 1.10
Wspotczynnik
jedno- 70%
czesnosci
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13. LISTA POI’.ACZEN KABLOWYCH
Lp. Skad Dokad
Pomi
Liczba Rodzaj Pomiesz
eszcz Panel Typ ztacza . Panel Typ ztacza
. ztaczy przewodu czenie
enie
gniazdo panel krosowy P5 gniazdo
1 PW-01 1 S/FTP cat 6 -1.03
ZK RJ45 / szafka rack SW-1 RJ45/ 04
-1.08
jazd I k P2 iazd
2 INSP-TV4 ghiazao 1 S/FTPcat6 | -1.03 | Pane Krosowy gniazdo
ZK RJ45 szafka rack SW-1 RJ45/ 04
gniazdo panel krosowy P5 gniazdo
3 PM-01 1 S/FTP cat 6 -1.03
ZK RJ45 / szafka rack SW-1 RJ45/ 05
-1.10
jazd I k P2 iazd
4 INSP-TV3 ghiazao 1 S/FTPcat6 | -1.03 | Pane Krosowy gniazdo
ZK RJ45 szafka rack SW-1 RJ45 05
panel krosowy P2 gniazdo Przetacznik sieci LAN gniazdo
-1.03 1 S/FTP cat 6 -1.04
szafka rack SW1 | ZKRJ4S /FTP ca Szafa rack SD1.2 RI4S
panel krosowy . gniazdo
gniazdo
5 |-1.03 PPO2 8 | 8(S/FTPcat6)| -1.10 przytacze PVR-03 RJ45/ 01-
. RJ45 41-48
stojak rack FOH 08
I k
6 1.03 panePP;TOWy gniazdo 2 koncentr 75 1.10 rzytgcze PVR-03 gniazdo
' . BNC om ' previa BNC
stojak rack FOH
iazd
7 1.03 PWA-DXL gniazdo 2 2(S/FTP cat 6) 1.03 panel krosowy PPO2 RgJZISa/ZO(i
' ZK RJ45 ’ stojak rack FOH 02
niazdo anel krosowy PP02 gniazdo
8 |-1.03 PWA-DXR & 2 |2(s/FTPcats) | -1.03 | P Y RJ45/ 03-
ZK RJ45 stojak rack FOH
04
niazdo anel krosowy PP02 gniazdo
9 |-1.03 PWA-01 & 2 |2s/FTPcate)| -1.03 | PN Y RJ45/ 05-
ZK RJ45 stojak rack FOH 06
10 | -1.03 PWA-02 gniazdo 2 2(S/FTP cat 6) 1.03 panel krosowy PP02 RgJZISa/Z((jJ(;
' ZK RJ45 ’ stojak rack FOH 08
gniazdo panel krosowy PP02 gniazdo
11 [ -1.03 PWA-03 2 2(S/FTP cat 6) -1.03 . RJ45/ 09-
ZK RJ45 stojak rack FOH 10
niazdo anel krosowy PP02 gniazdo
12 |-1.03 PWA-04 & 2 | 2(s/FTPcate)| -1.03 | P Y RI45/ 11-
ZK RJ45 stojak rack FOH 12
13 gniazdo 1 2% 0,22 ekw 1.03 panel'krosowy PPO1 gniazdo
XLR-M stojak rack FOH XLR-F
-1.03 PWA-L
gniazdo panel krosowy PP02 gniazdo
14 1 S/FTP cat 6 -1.03 .
ZK RJ45 stojak rack FOH RJ45 13
gniazdo panel krosowy PP01 gniazdo
15 1 2x 0,22 ek -1.03 .
XLR-M XThoc ekwW stojak rack FOH XLR-F
-1.03 PWA-R
16 gniazdo 1 S/FTP cat 6 103 panel.krosowy PP0O2 gniazdo
ZK RJ45 stojak rack FOH RJ45/ 14

22



Centrum Kultury, Aktualizacja PW — Elektroakustyka

gniazdo panel krosowy PPO1 gniazdo
17 2x 0,22 ek -1.03 .
XLR-M XBhes exw stojak rack FOH XLR-F
-1.03 PWA-LS
18 gniazdo S/FTP cat 6 1.03 panel-krosowy PPO2 gniazdo
ZK RJ45 stojak rack FOH RJ45/ 15
niazdo anel krosowy PP01 niazdo
19 gniaz 2x0,22 ekw | -1.03 | Pane Krosowy gniaz
XLR-M stojak rack FOH XLR-F
-1.03 PWA-RS
niazdo anel krosowy PP02 niazdo
20 gniaz S/FTPcat6 | -1.03 | Panec Krosowy gniaz
ZK RJ45 stojak rack FOH RJ45/ 16
gniazdo 4p (2x 0,22 panel krosowy PPO1 gniazdo
21 -1.03 .
XLR-M ekw) stojak rack FOH XLR-F
-1.03 PWA-SUB :
. gniazdo
gniazdo panel krosowy PP02
22 2(S/FTP cat 6 -1.03 RJ45/ 17-
ZK RJ45 s/ cat 6) stojak rack FOH 1/8
’3 gniazdo koncentr 75 1.03 panel krosowy PP01 gniazdo
BNC om ’ stojak rack FOH BNC
niazdo anel krosowy PP02 gniazdo
24 & 8(s/FTPcat6) | -1.03 | P Y RJ45/ 19-
ZK RJ45 stojak rack FOH 26
. . niazdo panel krosowy P5 gniazdo
25 |-1.03 PWA-FOH & S/FTPcat6 | -1.03
ZK RI45 /FTP ca szafkarack SW-1 | RJ45/03
gniazdo 6p (2x 0,22 panel krosowy PP04 gniazdo
26 -1.03 .
XLR-F ekw) stojak rack FOH XLR-M
gniazdo 2p (2x 0,22 panel krosowy PP04 gniazdo
27 -1.03 .
XLR-M ekw) stojak rack FOH XLR-F
i ki I k PPO1 i
28 | -1.03 PWA-ANT gniazdo oncentr 50 1.03 pane . rosowy PPO gniazdo
BNC Om antena stojak rack FOH BNC
i 2p (2x 0,22 | k P i
29 | -1.03 INS-M gniazdo p (2x 0, 103 panel krosowy P9 gniazdo
XLR-F ekw) szafka rack SW-1 XLR-M
30 | -1.03 INS-KAM, Kamera gniazdo S/FTP cat 6 1.03 panel krosowy P2 gniazdo
KI1 ZK RJ45 szafka rack SW-1 RJ45 02
. gniazdo
d | k PP02
31 gniazao 2(S/FTP cat6) | -1.03 | PoN® rosowy RI45/ 31-
ZK RJ45 stojak rack FOH
-1.01 INS-P 32
gniazdo panel krosowy P5 gniazdo
32 S/FTP cat 6 -1.03
ZK RJ45 /FTP ca szafkarack SW-1 | RI45/02
33 | -1.01 INS-TVO1 gniazdo S/FTP cat 6 1.03 panel krosowy P2 gniazdo
’ ZK RJ45 ’ szafka rack SW-1 RJ45/ 07
34 gniazdo 2p (2x 0,22 1.03 panel krosowy PP03 gniazdo
XLR-F ekw) ’ stojak rack FOH XLR-M
35 | -1.02 PWA-BAR gniazdo 2p (2x 0,22 1.03 panel krosowy PP03 gniazdo
' XLR-M ekw) ’ stojak rack FOH XLR-F
36 gniazdo 4p (2x 0,22 103 panel krosowy P9 gniazdo
XLR-M ekw) ’ szafka rack SW-1 XLR-F
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. gniazdo
gniazdo panel krosowy PP02
37 2(S/FTP cat 6 -1.03 RJ45/ 29-
ZK RJ45 (/ ) stojak rack FOH 32
niazdo anel krosowy P2 niazdo
38 [-1.02|  INSP-TVO2 gniaz S/FTPcat6 | -1.03 | © Wy gniaz
ZK RJ45 szafka rack SW-1 RJ45/ 06
39 gniazdo 2x0,22 ekw | -1.02 PWA-BAR gniazdo
XLR-M ’ ’ XLR-F
-1.02 PWA-LB
40 gniazdo S/FTP cat 6 1.03 panel-krosowy PPO2 gniazdo
ZK RJ45 stojak rack FOH RJ45/ 27
gniazdo gniazdo
41 2x 0,22 ekw -1.02 PWA-BAR
XLR-M XLR-F
-1.02 PWA-RB
gniazdo panel krosowy PP02 gniazdo
42 S/FTP cat 6 -1.03
ZK RJ45 / stojak rack FOH RJ45/ 28
Ik iazd
43 | -1.03 panepp(r)zsowy g;EZS/O S/FTPcat6 | -1.03 | PanelkrosowyPS [ gniazdo
’ ) . ’ szafka rack SW-1 RJ45/ 01
stojak rack FOH gniazdo 33
- Modut A
1.01 Wiacznik . przek(;z':ikéw terminal
44 : Zat. t . t . 2x 0,22 ek 1.01/IN !
/INS- al- transp ransp X exw / szafka rack SW-2 we | modutu A
CISZA S-P
P wnece
- Modut A kostka
45 1.01 przekaznikow, terminal OMY 2x 1.5 101 r2v drawiach do -1.03 zaciskowa
/INS- | szafka rack SW-2 | modutu A ! ’ przy ’ transpare
P (wneka) ntu
kostka kostka
przy drzwiach do - | zaciskowa . zaciskowa
46 |-1.01 OMY 2x 1,5 -1.01 | przy drzwiach do -1.02
1.03 transparent transpare
u ntu
kostka kostka
przy drzwiach do - | zaciskowa . zaciskowa
47 | -1.01 OMY 2x 1,5 -1.02 | przy drzwiach do -1.03
1.02 transparent transpare
u ntu
- Modut B
48 1.01 | Przycisk dzwonki Przycisk 9% 0.22 ekw 1.03 przekaznikow, terminal
JINS- antraktowe n/stab ! ’ szafka rack SW-2 we | modutu B
P wnece
Modut B
rzek?ailriikéw terminal kostka
49 |-1.01 P ’ OMY 2x 1,5 -1.01 | przy drzwiach do -1.03 | zaciskowa
szafka rack SW-2 modutu B
dzwonka
(wneka)
rzy drzwiach do kostka kostka
50 | -1.01 prey 1.03 zaciskowa oMY 2x 1,5 -1.02 | przy drzwiach do -1.03 | zaciskowa
’ dzwonka dzwonka
rzy drzwiach do kostka kostka
51 | -1.02 prey 1.03 zaciskowa oMY 2x 1,5 -1.04 | przy drzwiach do -1.02 | zaciskowa
) dzwonka dzwonka
. kostka kostka
przy drzwiach do - . . .
52 | -1.04 1.07 zaciskowa OMY 2x 1,5 -1.04 | przy drzwiach do -1.17 | zaciskowa
) dzwonka dzwonka
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ok
stojak FOH Z?,CI_S ! gtosnik 6W z kostka
. wyjsciowe _
53 (-1.03 wzmachiacz . OMY 3x1,5 -1.01 regulatorem zaciskowa
wzmachniacz - -
100V/60W 5 wzmochienia gtosnika
gtosnik 6W z kostka gtosnik 6W z kostka
54 | -1.01 regulatorem zaciskowa OMY 3x1,5 -1.08 regulatorem zaciskowa
wzmochienia gtosnika wzmocnhienia gtosnika
gtosnik 6W z kostka gtosnik 6W z kostka
55 | -1.08 regulatorem zaciskowa OMY 3x1,5 -1.10 regulatorem zaciskowa
wzmochienia gtosnika wzmocnhienia gtosnika
i 4p (2x 0,22 i
56 gniazdo p (2x 0, 110 PVR-03 gniazdo
XLR-F ekw) XLR-M
57 gniazdo 4p (2x 0,22 1.10 PVR-03 gniazdo
XLR-M ekw) ’ XLR-F
-1.08 PVS-01
58 gniazdo 2(koncentr 75 110 PVR-03 gniazdo
BNC Oom) ’ BNC
gniazdo gniazdo
59 2(S/FTPcat6) | -1.10 PVR-03
ZK RJ45 ZK RJ45
gniazdo 2 gniazdo
60 | -1.08 PVS-02 -1.10
XLR-M x 0,22 ekw XLR-F
PVR-03
61 |-1.08 PV5-03 gniazdo 2x0,22 ekw | -1.10 PVR-03 gniazdo
XLR-M XLR-F
jazd iazd
62 |-1,08 PVS-DX gniazao 2(S/FTP cat 6) | -1,10 PVR-03 gniazdo
ZK RJ45 ZK RJ45
gniazdo gniazdo
63 | -1.10 PVR-01 2x0,22 ekw -1.10 PVR-03
XLR-M XLR-F
jazd iazd
64 | -1.10 PVR-02 ghiazdo 2x0,22 ekw | -1.10 PVR-03 gniazco
XLR-M XLR-F
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UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z
TABLICZKAMI PRZYEACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO PROJEKTOWANYCH

SYSTEMOW ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

PWA - ANT |[¢] [*] =)L <] L] s ClL] STANOWISKO FOH
2 (2x022ekw) + 2 (SIFTP)
a SZAFA RACK £
2 (2x022ekw) + 2 (S/FTP) = FOH 19“’ 24 U REALIZATORA NAGLOSN I EN IA
| 2xRG11 (koncentryk) |
- |
POZIOM STROPU Z Zadlepka 1U j
| I |,
|| I |,
POZIOM PODLOGI | E—
e e e
- 17 PPO3
.Z ; RPO1
5 J P05 SRR
B do PP-01 . 13
= . ; AP04 .
] “ _:; ............................. ............. S *UChaWk|
= 98
R — z Zasepka 10 ; ZADANIE:
'''''''''''''''''''''' \ TR 77777 . : _ 06 PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE p|WN|C
G-SUB-02 | [ G-SUB-01 8(SIFTP CATE) 5 Zasepka 10 ! KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
e S CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
. A 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
B AN WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
N ZaSiepka 1U KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
........................................................................................ T T PROJEKT WYKONAWCZY
L I [ 8p (2x022ekw) | o ° o o AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
.................................................................................................. CZEGEKO SP_ Z O_O_, PL_ SIKORSKIEGO 2' 31-1 15 KRAKOW
‘ G(S/FTP CATG) JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
| 2(2x0.22ekw) AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
RG11 (koncetryk) SIFTP CATE INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
S 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
JEDNOSTKA BRANZOWA:
Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
— ‘ — PROJEKT:)_Z-?M Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10
ZiRENEIN [5][=] / ELEKTROAKUSTYKA
PWA - DXL(T) PWA - DXR(T) e |
drinz. ageusz
PWA - SUB S
PWA - 01 PWA - 02 PWA - 03 PWA - 04 PWA - FOH - Jakub ZACZKOWSKI N
Schemat systemu nagto$nienia sali -1.03
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:
luty 2022 - EAKU-1/01




Komunikacja -1.17
[
B rany
|Z PWA 01 - Tabliczka przytaczowa elektroakustyki PWA 01
I montaZ na $cianie, |:|
X pwaA-DXL () - Tabliczka przylgczowa interfejsu nasciennego DX ’\ RIS REE PWA -FOH | "=06m / DT03 H
przedwzmacniaczy miksera audio, strona lewa Szafka wiszaca SW-1, 10"/10 U. ‘ 4
XI  PwA-DXR(T) - Tabliczka przytaczowa interfejsu nasciennego DX Panele krosowe 10" i sprzet audio. N Szafka p /
przedwzmacniaczy miksera audio, strona prawa Spod szafkih=1.2m SW-1 P
X PWA-R - Tabliczka przytacza gtosnika nagtosnienia frontalnego , " 4 bl
strona prawa Rack FOH, 19"/20 U.. . Rack | STANOWISKO - FOH - il
Panele krosowe 19" i sprzet audio FOH S = -
X PWA-L - Tabliczka przytacza glosnika naglosnienia E ~ | ot - S :
frontalnego, strona lewa I ~ ] L %nga E?gvt\)lllg %’BNEE%C-E I\<,3IDI mikser audio)
—— = Monitor TV
X PWA-RS - Tabliczka przytacza gtosnika naglosnienia strefy dalszej, . "i PWA - ANT M;'-I;,OIO"
strona praa ) Przylacze anteny odbiorczej Z A :
R e I e T — | icze anteny odbiorcze) E ————
X PWA-LS - Tabliczka przytacza glosnika naglo$nienia strefy dalszej, mikrofonéw bezprzewodowych, — - —— \ } PWABAR| |[——— ’*****j‘
strona lewa \ \ montaz pod rusztem, h=2.7m / / } montag na $cianie, spod TV 1.8 m } i montaz na Scianie g |
X PWA -FOH - Tabliczka przytaczy audio przy stanowisku realizatora FOH \ . \\ INS - KAM // ) /- h=2tm- ————— ——— —INSP-TV2 Y| ~ Jr=o5m : D —T1 / \j\
montaZz pod rusztem, h =2.7m | - montaz na $cianie, oA~
X PWA-RB | - Tabliczka przytacza gtosnika w barze, strona prawa A “ N N P P / ) / \ PWA-RB h=2.1 fn ! "% } \\ \\
T = = \ | \
X PWA-ANT - Tabliczka przytacza antenowego systemu mikrofonow ST P g ] | | | | o D\TOQ‘\
bezprzewodowych = — N =3 > P //7 - | | | B | 1 UWAGA:
. . N N S == - | L NN —~ - | ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
X INSP-TV2 - Tabliczka nr 2 przylgcza monitora TV podgladu kamerowego sceny PW A \ |;W ARS § - — — = 7 PWA-L /s | | } ‘L RN AN S R | Y | INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
| 0‘{ R - N e - S y | | | e Pl R \ Iy PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO
g INS-M - Tabliczka przylgcza mikrofonowego monégz nqsmanle, \ N e & [/ | | \L [ / | N - - PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
h=0,4m e < T T ELEKTROAKUSTYCZNYCH.
T \ ) > [ \ |
. . < \ vt
XI  INsp - Tabliczka praylacza interkomu | Przylacze éloénika s N 03! | b-Z " << | WYPOSAZENIE W URZADZENIA
|/  naglognienia, montaz pod_ N 6 m2 [\ N \
GN-1 - Przylacze glosnika GN-1 |/ stropem nawys. h=23m S NN | 3 e | e | ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
( y p P ~ Przylacze glosnika \ A 6 | "CHMURKA" NIE JEST OBJETE
5 STANOWISKO-FOH - Stanowisko realizatora nagiosnienia frontainego : By - naglognienia, monta pod | H | | o ] PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.
“Front of House" P stropemma\wls.h =23m | |
X INS - KAM - Tabliczka przytaczowa elektroakustyki PWA 01 | #\
| T
X o D-2 - Tabliczka nr 2 przytacza i lokalizacja dzwonka antraktowego | K\/\j }*: 1 -3 .
montaz na $cianie, h = 2.1m |- }LL}:;}J [ ]
—==, MK-2 - Monitor TV nr MK-2 podgladu kamerowego sceny - // 90+30 . | 8 DOZAN 29000
L w.systemie inspicjenta L PWALBL - ¢ 200 | ZADANIE:
X CISZA | C-2-Tabliczka przylgcza nr 2 transparentu "CISZA" L4 | a PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
| e KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
\ CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
— i R 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
PWA-R PWA-L —~ - 2 ’ . ’ i
— — — - B C-Z P d{= WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
~ —~ - |
| N P~ | = KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
‘\ o~ \Przquege gtoénika?aghénienia, -~ Przylacze glo r{ka nagtosnienia, ClSZ \
r@ntai pgd stropem na wys:h =\2.3 m % - montaz pod/ tropem hawys. h=2.3m iHJ ﬁ: P ROJ E KT WY KO NAWCZY
PWA 03 N J T / / D4 1 < AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
montaz 1a sciann;\ o ~ v I ] / || 00 ) 0 Cl>l) CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
h=0.4m AN < ( \ | 00
| \ (. 200 }7—1 P .
N | N é || A I O WYKUCE WNEKE 60x40x40 cm NA SPRZET JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
Y I /> N i - i mspucaemi EP P . 3 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
| ’/ // // Y. N S PWA-DXL 1[T) S ‘77777‘7’777:‘7’7'1'77‘777? [ ] 50 INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
/ 3 ‘ | -
PV 4-SUB | y; amy P mlkablorw-tastuchy — ~ _ N\ N -9 2 — } SJAN@WJSKO o \ JEDNOSTKA BRANZOWA:
P rrta poc tope, ~T F—=_ ! DX Ru45. Ti-1, Intercom INs-P - - INSPICJENTA P 7 Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
—— sy monatadoie nawys. b2 26m ~ 1 = e 1 o memiter, | | Y N 02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10
h=02m épﬁ KEXR T \\Pw‘\ 01 @} _|ntercd‘m7\747L7\747;7L7\7¢7L7\7J / - \ CZESC PROJEKTU:
- - Modut'zalaczania dzwonkéw i t -~
WADXRT) o T | et ooy e ELEKTROAKUSTYKA
/ PWA 02 =08m CZD | - Gloénik nastuchu akcji GN-1, | -
Y% N Monta na'$cianie bboK wnéki, h #1 m PROJEKTANCI: PODPIS:
/| montaz na sciane, \ o T T drinz. Tadeusz FIDECKI
| hoam \ El o Jakub ZACZKOWSKI
\ Lorr RYSUNEK: . .
/ i - Sala -1.03 i pomieszczenia -1.01, -1.02, 1.04.
% o el e e o Usytuowanie tabliczek przytaczowych systeméw elektroakustyki
DATA OPRACOWANIA: | SKALA: NRRYS.:
luty 2022 - EAKU - 1/03




UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtLACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO
PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:

ELEKTROAKUSTYKA
PROJEKTANCI: PODPIS:
drinz. Tadeusz FIDECKI

Jakub ZACZKOWSKI T

RYSUNEK:

Przekréj sali-1.03. Usytuowanie gloénikéw nagloénienia frontalnego

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

luty 2022 - EAKU-1/04




PWA - DXL (T)  PWA-L
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UWAGA:
ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE

INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW

P W A O 1 ELEKTROAKUSTYCZNYCH.
WYPOSAZENIE W URZADZENIA
PW Q O 2 PW A — S U B = = o ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE

"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

I N S M — PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.
D& 0 e :

Gniazdo 2: 5
Gniazdo 230V Gniazdo 230V
2xXLRF 2XxXLR-F
=N =S
) (. 2))
Y \2/
= ="

2XXLR-M
)
o 230V

320

2xXLR-M

Ghriazdo 230V

|| @
|| @
X
N

120

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,

20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

F)WA N 03 PWA - FOH PROJEKT WYKONAWCZY
INS - KAM INSP - TV01 suzorrosmwowezeozasr

P WA e O 4 JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
o o roxes I N S P - TV02 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

@ | & | @ n INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.
- - 20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303
@ - @ - @ - @ B JEDNOSTKA BRANZOWA:
= = 9199 |9 . — Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
@ @ @ < @ g G" m@ 02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10
% — — 2 w@ X CZESC PROJEKTU:
X ELEKTROAKUSTYKA
°"‘ G“‘ G" PROJEKTANCI: PODPIS: .
drinz. Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI —
RYSUNEKRozmieszczenie przytaczy elak w nasciennych tabliczkach

systemdow nagtosnienia sali -1.03

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

luty 2022 - EAKU-1/05
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Szafa WISZACA
SW-1,10"/10U

Szafa Rack FOH, 19"/24U

Panele krosowe i aktywne urzgdzenia
systemu nagtosnienia sali koncertowe,.

Specyfikacja paneli:

01. zaslepka 1U, P10

O

02. panel zasilania 230 V, P9

O
N
"
-
o
o
N
o

” . loénikéw-sieci 400V
05. zaslepka 1U, P8

Panel krosowy linii analogowych

MR-F MR- MIR-F

06, Hrindukeyinei 200-W-
07. zaslepka 1U, P7

1A e | obv-rrikserskies

12. panel krosowy PP04 sygnatéw analogowych Za$lepka 1U

P6

O OO0 OO0 OO0 OO0

o OO0 OO0 OO0 00

przekazywanych z tabliczki PWA-FOH, 12 S e
1+3-tH4—procesorgtosnikowy PROC-GL; s e[ e e[ s Y
’ P5 EpEpEyE RN

15. panel krosowy PP05 wyjs¢ procesora

Panel krosowy linii interkomowych

gtosnikowego PROC-GL,

16. panel krosowy PPO1 linii wej$¢ wzmacniaczy P4

mocy gtosnikdw nagtosnienia sali,

17. panel krosowy PP03: P3 Zaslepka 1U

O OO

- sygnaty wyjsciowe z odbiornika systemu mikrofonéw
bezprzewodowych, P2

] /|3 e /|3 |3 =

EpEpEp -

Panel krosowy linii cyfrowych

[
[

- sygnaty transmitowane do sali 1.02,

18--panetwentytacji-1U; P1

o

O OO0 0o 0O 00

O

19 —paneltkrosowy PPO2=sygnaty cyfrowe

O OO

22. zaslepka 1U,

UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OZNACZONE
CZERWONYM KOLOREM NIE JEST

OBJETE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

Wiszgca szafka SW-1,10"/10U

A. Przytagcza systemu inspicjenta
podgladu kamerowego sceny.
Specyfikacja paneli 1-4:

P1 - panel zasilania 230 V,

P2 - panel krosowy przytaczy,

video, 8 portow RJ45, cat 6,

P3 - zaslepka,

B. Przytgcza interkomdw i nastuchu

systemu inspicjena.

Specyfikacja paneli 5-10:
P5 - panel krosowy przytgczy linii

interkomowych,

P6 - zaslepka,
P8—=interfejs Dante AVIO-D/0-+ Panel krosowy 6 x XLR
P9—Interfejs Dante 1/0/D

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:

ELEKTROAKUSTYKA
PROJEKTANCI: PODPIS:
dr inz. Tadeusz FIDECKI

Jakub ZACZKOWSKI -

RYSUNEX: Specyfikacja paneli w szafach Rack FOH i SW-1. -

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

luty 2022 - EAKU - 1/06




PP-01 (format "D")

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:

ELEKTROAKUSTYKA

PROJEKTANCI:

PODPIS:

PWA-L PWA-R PWA-LS PWA-RS PWA-SUB PWA-FOH PWA-ANT PVR-03
XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F BNC BNC BNC BNC BNC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PP-02 (krosownica 48 portow RJ45 CAT 6)
PWA-DXL | PWA-DXR | PWA-01 PWA-02 PWA-03 PWA-04 PWLA' PV;A' P‘I'_‘;A' P\;v:- PWA-SUB PWA-FOH P‘I'_V:" P‘g;" PWA-BAR INS-P SW-1 BEZP0R1ZEW' PVR-03
RIM5 12 | RJM5 12| RJM5 1-2 | RM5 12 | RJM5 12 | RIM5 12 |RI  |BJ45 | RJA5 | RJ45 | RM5 12 E,t‘,iTm g’::l ] fégE DX Rf)z1 RSZZ RSZ3 R824 RJ5 | RJ5| RJM5 12| RJM5 12 | INSP 12 | RI5 1-2 Pﬁ;’/‘tseec Rez 0102 Rez  03-06
1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 |10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 [ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PP-03 (format "D")
BEZPRZEW-01 PWA-BAR PWA-LB PWA-RB
YLRF XLRF YLRF XLRF XLR-F XLR-F XLR-M XLR-M XLR-M XLR-M XLR-M XLR-M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PP-04 (format "D")
PWA - FOH
XLR-M XLR-M XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F XLR-F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PP-05 (format "D")
Procesor sygnatow gtosnikowych PROC-GL
XLR-M - sygnaty wyjsciowe XLR-F - sygnaty wejsciowe
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

drinz.

Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI

RYSUNEK:Panele krosowe w szafie Rack-FOH

- rozmieszczenie przytaczy audio

DATA OPRACOWANIA:

luty 2022

SKALA:

NR RYS.:

EAKU - 1/07




Tabliczka przytgezy
PWA-BAR, —1.02

XLR—M
{
XLR-M
{
WYy z Miksera FOH,
rack FOH, PP3/9-10 XLR—M
-1.03 ‘ =
— XLR—M
2(2x0.22¢kw) | i

Tabliczka przyfqezy
PWA-BAR, —1.02

SZAFA RACK FOH

Sala Konc. -1.03
HR-F wew (o
pozen K108 PPOS/IT Wzmacniacz mocy-

: — e T s ) ] v sas
2 x XLR-F

n f

2(2x0.22¢ekw)
" PWA-LB _|PWA-RB

o Glosn

E)
2 x XLRm (P8) <
] 2 x 0.22ekw 2 x 0.22ekw
XLR-F (P8) Wiszaca szafka SW-1 (B),
2x0.22¢ekw 1 0!!/1 OU
- Sala Konc. -1.03. Usytuwanie -
Rys. 01.
Przytgcza systemu inspicjenta, ';‘AS}HCH /?KEL%L
B nele 5-10. x tabl. przyf. .
2x0.22ekw XLR-F (P8) | Interfejs. panele 5-10 2 x MIKROFON POJEMN.
E Specyfikacja paneli 5-10: KARDIOIDA
PS5 - panel krosowy przytaczy linii
interkomowych,
P6 - zaslepka,
P7—switch-nr2 PoE, 8-portéw Cat6;
P&—Interfejs Dante-B/6-i Panel krosowy 6 x
XLR
PO9—Interfejs Dante 1/0/D
P40~ A : ikser—s ,
Z’;)I;NZIEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
_ CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
_ - SIFTP cat 6 20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
Do stojaka rack FOH, WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
_1.03. switch Dante KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
primary - PP02/33 PROJEKT WYKONAWCZY
AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW
| JTS?SRSQZ&?&ROIJBETU RO ARCHITEKTURY
4 x CAT 6 INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z0.0.

20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

PWA-FOH PW-01 PM-01

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:
ELEKTROAKUSTYKA
PROJEKTANCI: PODPIS:
drinz. Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI -
RYSUNEK:

Schemat systemu intekoméw i nastuchu inspicjenta

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

luty 2022 - EAKU - 1/08




UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE

INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE

"CHMURKA" NIE JEST OBJETE
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

!

-1

CISZA

-2

- 1.01, We do —1.03

— 1.01, We do —1.02

!

CISZA -3
~ 1.02, We do —1.03

Transparenty "CISZA™

5 | T

/PO D-1 G

- 1.01, We do —1.03

D-2

- 1.02, We do —1.03

— 1.04, We do —1.07

| |

/PO D=3 /PO

D-4

— 1.1/, korytarz

Dzwonkl Antraktowe

OMY 2 x 1.0

! !

CISZA -4

CISZA

1.04, We do —1.10

Transparenty "CISZA™

-2

- 1.04, We do —1.08

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:

ELEKTROAKUSTYKA

PROJEKTANCI: PODPIS:

Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI

drinz.

RYSUNEK: Schemat systemu inspicjenta - dzwonki -

antraktowe i transparenty CISZA

DATA OPRACOWANIA: SKALA:

luty 2022 -

NR RYS.:

EAKU - 1/09




SW-1 - Wiszgca szafka10"/10U
(-1.03).

Przytgcza systemu inspicjenta,
panele 1-4.

Usytuwanie - Rys. 01

Specyfikacja paneli 1-4:

P1 - panel zasilania 230 V

P2 - panel krosowy przytgczy
video, 8 portow RJ45, cat 6

P3 - zaslepka

Do przetgcznika sieci

Szafka wiszaca SW-1 A

strukturalnej Ethernet
‘ JuBimmgia

HDMI

HDMI

Sala-1.03
P5 2 3 4 5 6 Kable
krosowe
P4
o O
P3
8 8
| BHEBHBEEE
o T \\o 230V /oS0HZz
P1 - -
~ rezerwa - port RJ45
— v1 - Iv6
T 6xSFTPcaté o
v - S/FTP cat 6 VO (RJ45/HDMI)
[
Iv3
]
vl - S/FTP cat 6 INSP-TV2
(RJ45/HDMI)
INSP-TV3
" (RJ45/HDMI)
[
v
[]
INSP-TV4
(RJA5/HDMI)

UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:
ELEKTROAKUSTYKA
PROJEKTANCI: PODPIS:
drinz. Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI -
RYSUNEK:

Schemat systemu podgladu kamerowego sceny

DATA OPRACOWANIA: SKALA:

luty 2022 -

NR RYS.:

EAKU - 1/10




CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

ZADANIE:

20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
PROJEKT WYKONAWCZY
AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
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UWAGA

1. Schematy blokowe systemu inspicjenta
nastuchu akcji i podgladu kamerowego
sceny w sali - 1.03, rys. EAKU/02 i
EAKU/RO3.

2. Schemat blokowy systemu podgladu
kamerowego akcji w studio multimediow
-1.08, rys. EAKU/11.

3. Technologia multimediow jest poza
zakresem niniejszego oprtacowania.
Podane na rysunku rozmieszczenie
przytaczy multimediow zostato
przeniesione bez zmian z oryginalnej
dokumentac;ji projektowej z 2013 r.

PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

POSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

ZADANIE:
PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU;

ELEKTROAKUSTYKA

PODPIS:

PROJEKTANCI:
drinz.

Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI
RYSUNEK: Rozmieszczenie przytgczy, urzadzen nastuchu i
podgladu kamerowego w pomieszczeniach

multimediéw -1.07, -1.08i -1.10
DATA OPRACOWANIA: SKALA:

luty 2022 -

NRRYS.:

EAKU - /13




Stacjonarna kamera
KAM TECH 1 IP PoE.
Podglad akcji studia
Multimedia - 1.08

-

Szafa Rack SD1.2, (komunikacja -1.04.

Rejestrator
NVR

Input (RJ45)

|_:| Output (HDMI) | |

= Nadajnik

extender'a

Przetgcznik PoE, 8 portow.

Panel krosowy w stojaku
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il
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|
OO0 OO

Iv8 - S/IFTP

cat 6

SD 1.2

IvO - Iv10, 2 x S/FTP cat 6
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UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

K-7
—y
230V/50Hz

Monitor kontr. MK-6 Monitor kontr.
24’ 230V/50H 24"
Multimedia, £ Multimedia,
-1.10 -1.07
Multimedi® - TM1, ] — ‘
RJ45 IP>HDMI
VO o HDMI
— L OdblormI'(
extender'a
Multimed: - TM2,
RJ45 P>HDMI
V10 HDMI
= )

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5
WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:

ELEKTROAKUSTYKA

PROJEKTANCI: PODPIS:

drinz. Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI T

RYSUNEK: Schemat blokowy systemu podglgdu
kamerowego akcji w studio -1.08

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NRRYS.:

styczen 2022 - EAKU/M4




UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.
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ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
% s X 3 KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE

®
g
<

@ CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:

ELEKTROAKUSTYKA
PROJEKTANCI: PQDPIS:
drinz. Tadeusz FIDECKI

Jakub ZACZKOWSKI —

RYSUNEK: Tabliczki przytaczy systemu inspicjenta, nagto$nienia
studia i rezyserni multimediow -1.10 1 -1.08

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

luty 2022 - EAKU - 1/15




Widok szatki ze sprzetem inspicjenta

spocznik

-2.34

LTS

wneka 60x40x40 na sprzet inspicjenta

szafka 19", 6U
S wbudowana
2.86
interkom inspicjentaj \monitor inspicjenta
19" w szufladzie w
wiacznik transparentéw CISZA | pozycji lezgce]

dzwonkow antraktowych

Przekro] wneki z szafka

Z monitorem

UWAGA:

ZAMOWIENIE OBEJMUJE WYKONANIE
INSTALACJI KABLOWYCH WRAZ Z TABLICZKAMI
PRZYtACZOWYMI | SZAFA RACKOWA DO

PROJEKTOWANYCH SYSTEMOW
ELEKTROAKUSTYCZNYCH.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
ELEKTROAKUSTYCZNE OTOCZONE
"CHMURKA" NIE JEST OBJETE

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

gorna potka szafki

prowadnica wysuwanej szuflady

dolna potka szafki

ZADANIE:

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE, UL. PEOWIAKOW 12,
20-007 LUBLIN, DZIALKA NR 43/7, OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

PROJEKT WYKONAWCZY

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2013 R.
CZEGEKO SP. Z 0.0., PL. SIKORSKIEGO 2, 31-115 KRAKOW

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

JEDNOSTKA BRANZOWA:

Tadeusz Fidecki AUDIOVID FF
02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 3 lok. 10

CZESC PROJEKTU:

ELEKTROAKUSTYKA
PROJEKTANCI: PQDPIS:
dr inZ. Tadeusz FIDECKI
Jakub ZACZKOWSKI —

RYSUNEX Urzadzenia inspicjenta w szafce
sciennej przy wejsciu do sali -1.03

DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYS.:

luty 2022 - EAKU - 1/16




