P
& 2

LUBLIN

Zaktad Projektowo-Wykonawczy
Urzadzen Elektroenergetycznych

»ELPIR”
ul. Guliwera 11, 20-714 Lublin

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i rodzaj .
zamierzenia Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
budowlanego:
Obiekt: kat. obiektu: VIIl - inne budowle
' (ciag pieszo-rowerowy oraz kablowa linia o$wietlenia wraz ze stupami)
Branza: drogowa, elektryczna
M. Lublin, dz. Felin, ul. Wiadystawa Jagielty, Augusta Zygmunta
Lokalizacja: dz. nrewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 2713, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5,
' 41/4, 452, 48/3, 52/14, 54/9, 54/11, 55/8
jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesiagta Wie$
Gmina Lublin
Inwestor: , . .
Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Branza DROGOWA
Projektant: Michat Gadomski
Nr. upr. LUB/0051/POOD/09
Do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
R
Branza ELEKTRYCZNA
Projektant: inz. Wojciech Pietras
Nr upr. 595/Lb/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ( AN --;) -----------------
podpis i piecze¢)
Opracowat: mgr inz. Bartlomiej Pietras
| R
Sprawdzit: mgr inZ. Tomasz Pietras
Nr upr. LUB/0022/PWBE/18
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ( SR --;) -----------------
podpis i pieczed)

Lublin, sierpien 2021 r.

(pieczec firmowa)
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Inwestor: Obiekt i lokalizacja:

Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Ciag pieszo-rowerowy
[<120-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 oraz kablowa linia oswietlenia wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie PROJEKT BUDOWLANY
. SPIS ZAWARTOSCI

IL. UZGODNIENIA, DECYZJE | OPINIE
ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. Dane informacyjne

1.1.  Przedmiot inwestycji

1.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w nim zmian
1.3.  Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, oraz dobr kultury wspdtczesne;
1.4.  Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

1.5.  Dane dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

1.6.  Dane dotyczace interesdw 0sdb trzecich

2. OPIS TECHNICZNY - KABLOWA LINIA OSWIETLENIA WRAZ ZE SLUPAMI
2.1. Linia kablowa

2.2.  Stupy wraz z fundamentami

2.3.  Oprawy o$wietlenia ciagu pieszo-rowerowego oraz osprzet

2.4. Ukfadanie kabli

2.5.  Ochrona przeciwporazeniowa

3. OPIS TECHNICZNY - CIAGI PIESZO-ROWEROWE

3.1, Podstawowe parametry techniczne projektowanej $ciezki rowerowe;
3.2.  Rozwigzanie sytuacyjne

3.3.  Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

3.4. Konstrukcje nawierzchni

3.5.  Elementy matej architektury

V.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
v OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

1 Podstawa prawna sporzadzenia

2. Rodzaj obiektu

3 Lokalizacja obiektu

4 Zagospodarowanie dziatek sasiednich oraz przeznaczonych pod inwestycje

d. Przewidywany wptyw projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie

5.1.  Odlegtos¢ od granic dziatek

5.2.  Odlegtos¢ od istniejacych obiektow

5.3.  Oddziatywanie w zakresie zacienienia oraz mozliwo$ci doptywu $wiatta do budynkdw istniejacych na
dziatkach sasiednich

5.4. Oddziatywanie w zakresie ochrony pozarowej

6. Oddziatywanie w zakresie ochrony $rodowiska
7. Oddziatywanie w zakresie ochrony zabytkéw

8. Orzeczenie




Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
<120-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Obiekt i lokalizacja:
Ciag pieszo-rowerowy
oraz kablowa linia o$wietlenia wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie

PROJEKT BUDOWLANY

VI.  INFORMACJA BIOZ

Branza elektryczna

Zakres robot

o B~ DD -

Branza drogowa
Uwagi ogélne
Przedmiot opracowania

Zakres robot

S S ol R -

niebezpiecznych

Elementy zagospodarowania terenu
Zagrozenia wynikajace z wykonywania prac
Sposob prowadzenia instruktazu

Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w obrebie objetym opracowaniem

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas wykonywania robét

V. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

I - Cze$¢ opisowa

Il - Cze$¢ rysunkowa




Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Ciag pieszo-rowerowy

[<120-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 oraz kablowa linia oswietlenia wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie PROJEKT BUDOWLANY

UZGODNIENIA, DECYZJE | OPINIE

- Warunki Przytaczenia do miejskiej sieci o$wietlenia drogowego wydane przez ZDIM w Lublinie
- Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji z dnia 13.01.2021 r.,

- Zalecenia techniczne przytaczenia urzadzen o$wietlenia drogowego wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
z dnia 19.01.2021 r.,

- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej,

- Warunki na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew wydane
przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,

- Pismo uzgodnienia projektu branzy elektrycznej z ZDiM w Lublinie z dnia 19.07.2021 r.,
- Pismo uzgodnienia projektu branzy elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 03.08.2021 .

- Pismo ZDiM w Lublinie uzgadniajace niniejszy projekt w zakresie branzy drogowej z dnia 25.06.2021 r.




Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizaciji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-08.,4330.1. 1 2021 Lublin, dnia 13.01.2021
S ’?“faf’ﬁ"s i“u
! 021 01, 13 Urzad Miasta Lublin
OL.QL}$QQ,&6 Wydziat Inwestycji i Remontéow

ul. Podwale 3a
20 - 117 Lublin

I
| e

Dot. budowy oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. Wi. Jagielly
i ul. Zygmunta Augusta w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondenciji Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, ze wyraza zgode na przytaczenie do miejskiej
sieci odwietlenia drogowego wnioskowanego oswietlenia ciagu pieszo-rowerowego
pomigdzy ul. WA. Jagietty i ul. Zygmunta Augusta w Lublinie, przy jednoczesnym
speinlenlu nastepujacych warunkdw :
zakres o$wietlenia winien obejmowac wylacznie tereny ktére sa w zarzadzie
miasta,
oSwietlenie projektowad w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie
drog” przyjmujac dla w/w ciggu klase oswietlenia — P4,
stosowac stupy aluminiowe o wysokosci max. 5m anodowane elektrolitycznie na
kolor oliwkowy ( odpowiednik RAL 7002 ), ze stopa zabezpieczona fabrycznie
elastomerem poliuretanowym,
stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach :
- Il ktasa izolacji, IP 66, IK10,
korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,
temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
montaz opraw pod katem 0 °,
- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,
ograniczy¢ do niezbednego minimum ilosé typéw opraw, ich mocy oraz rodzajéw
optyki dla instalowanych opraw,
zwréci€ szezegolng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac stupy
w jednakowej odlegtosci od obrzeza,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych )
szafek oswietlenia drogowego, stosowac szafki sterujgce z funkcja redukcji
mocy, zataczane i wylaczane kaskada, z jednoczesng gwarancja { Dostawcy
szafki } i zaprogramowane wg zalecen tut. Wydziatu.
w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

wtacznie,
w celu wykonywania czynnosci dot. konserwacji i obstugi, nalezy przewidzie¢
dostep do projektowanych urzadzen i przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu sprzetem
mechanicznym,
stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu oéwietlenia w ciggu dnia i w nocy.
Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o zalecenia techniczne przytgczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ziozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem
uzgodnienia.
Waznosé niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw technicznych

przylaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A..
ACYELNIS
Wydziotu T urafmatiee Hhsie IR

mar il Stanisien ks

Znak sprawy: Btad: Nie znaleziono 2rodta odwotania Btad: Nie znaleziono zrédta odwotania
Strona2z2



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

PG’E’ ~ Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.o0l@pgedystrybucija.pl

Lublin, dn. 19.01.2021r.
L. dz. 241/RM/1P/2021

Gmina Lublin

Wydziat Inwestycji Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylgczenia urzadzeri oswietlenia drogowego ciggu pieszo-

rowerowego pomiedzy ul. W. Jagleﬂy aul. Z. Augusta w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkdw przytgczenia urzadzen oswietlenia
drogowego ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. W. Jagietty a ul. Z. Augusta w Lublinie do sieci
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytgczone
w ramach mocy przylgczeniowej istniejgcej z: Sz. 0. 902 ze stupa oswietleniowego nr 51 przy
ul. W. Jagietty oraz z Sz. 0. 1277 ze stupa oswietleniowego nr 77 przy ul. A. Zygmunta w rejonie
planowanej inwestycji. Granice stron stanowig zaciski prgdowe w istniejgcym st. nr 51 {wtasno$¢ PGE
dystrybucja S.A. Oddziat Lublin) oraz w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej K-1277 w kierunku
instalacji odbiorcy.

W celu przytgczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przytgczeniowej 1 kW nalezy:

1. Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekrdj |
jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR
75 na catej dtugosci trasy.

2.  Zaprojektowac oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowa¢ na stupach w sposob umozliwiajgcy
poiniejszg konserwacje sprzetem zmechanizowanym, za$ w terenie trudno dostepnym stupy
przegubowe.

3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji ze $rubami M8 do podtgczenia kabli.

4.  Szczegdty techniczne, schematy urzadzen i numeracje stupow uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej i w ZDiM LUBLIN) w Rejonie
Energetycznym Lublin — Miasto.

5. Na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia w Zarzadzie
Dréog i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania OSswietlenia iSygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

6.  Wykonawca robdt dostarczy protokét z pomiaréw impedancji petli zwarcia.

Urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. 7
8. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. '

!

5 5 a ;ﬁrrif./w :&‘-:n:-:s'ftf“.yf‘-%:?’
Do wiadomosci: 7
2. RM

Sprawe prowadzi: Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445-11-48

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
\ 400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.465.2021

GD-DP.6630.465.2021

Lublin, dn. 02.07.2021 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 02.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Kablowa linia os$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz ze stupami

Lokalizacja:

Park Centralny Felin - pomiedzy ulicami Wtadystawa Jagietty i
Zygmunta Augusta

Whioskodawca:

PIETRAS WOICIECH
ul. Guliwera 11, 20-714 Lublin

GMINA LUBLIN

Inwestor: ul. Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
WOICIECH PIETRAS Inne upr.: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

595/Lb/2002

Przewodniczacy:

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, Joanna Werykowska

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

23.06.2021 r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
1 | Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
U.M. Lublin
elektroniczny
2 |Zarzad Drog i Mostow Uzgodniono pozytywnie Rafat Jocek
w Lublinie
elektroniczny
3 |NETIA S.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
elektroniczny
4 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
elektroniczny
5 | PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyniski
Oddziat PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed
Zaktad qazownlczy w Lublinie | pr7ystapieniem do robét dokonaé zgtoszenia do jednostki: Gazownia
elektroniczny w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452100 mail:
lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach skrzyzowan (do 2 m) i zblizen (w

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 06-07-2021 09:34:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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strefie kontrolowanej) do istniejgcej sieci gazowej wykonywad recznie
pod nadzorem pracownika Gazowni w Lublinie. Obowigzuje
protokolarny odbidr prawidtowosci wykonania skrzyzowan i zblizen z
istniejacy siecig gazowa.

GD-DP.6630.465.2021

6 | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
7 |Lubelskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz
Energetyki Cieplnej S.A.
w Lublinie
elektroniczny
8 | Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Beata Wajrak
Zieleni UM Lublin Wystgpi¢ do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasta w
elektroniczny Lublinie o wydanie szczegétowych warunkéw na prowadzenie prac
ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.
9 | Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
10 | Towarzystwo Inwestycyjne Uzgodniono pozytywnie Andrzej Socha
»ELEKTROWNIA — WSCHOD” | grak kolizji z siecig elektroenergetyczng TIEW S.A.
S.A.
elektroniczny
11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewoédztwa Lubelskiego W | https://portalgeodety.lublin.eu/e-uslugi/portal-koordynatorsut
Lublinie
elektroniczny
12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocga srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19). W mysl art. 28b ust. 3 pkt
4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy

Joanna Werykowska

Przewodniczgca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 06-07-2021 09:34:59

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GD-DP.6630.465.2021

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 06-07-2021 09:34:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zakiad Ustug Geodezyinyeh i Rudowlanych
mgr inZ. Krzysziof Osiak
ul, Galowa 5, 20-827 Lublin
tel. 505 418 823
NIP 712-106—14-41, REG. 432660302
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obiekt - 5 LUBLIN —ul. Wiladyslawa Jagielly — ul. Au usta Zygmunt
- dotyczy dziatki Nr 75 1 czedcei dziatek przylegtych
(jedn. ewid. 066301 _1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesiata Wies, arkusz 5)

skala 1:500

a - dzialka Nr 75 i inne *’

Niniejszg mapg wykonano na podstawie mapy sasadniczej m.Lublina W skali 1:500

saktualizowanej W obszarze objgtym zamowieniem (obwiedzionym Kkolorem zottym)

w/g stanu na dzieh 27.03.2021 r.
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Kierownik Referatu ds.,koordynacji usytuowania,projektowanych  sieci uzbrojenia,terenu, Joanna Werykowska
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Urzad Miasta Lublin

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@lublin.eu, www.um.lublin.eu

MAZ-ZZ7-11.6130.80.2021 Lublin, 28.07.2021

Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka
20-109 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.07.2021 roku w sprawie wydania szczeg6towych
warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew, w zwigzku z
planowang budowag linii kablowej wraz ze stupami o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego
pomiedzy ulicami Wiadystawa Jagietty i Zygmunta Augusta w Lublinie, przedstawiam warunki,
ktére nalezy spetnic:

1.

2.

10.
11.

Przed przystapieniem do prac, nalezy uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzewa, ktére
koliduje z projektowanym przebiegiem sieci.

Wszystkie prace ziemne w sasiedztwie drzew nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i
pielegnacji drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy chirurgii drzew lub
inspektora nadzoru dendrologicznego.

Ww inspektor ma obowigzek odnotowania w dzienniku budowy wszystkich prac
zwigzanych bezposrednio i posrednio z drzewami.

Odlegtos¢ skrajni wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 2 m od pnia pobliskich drzew.
W przypadku braku mozliwosci zachowania takiej odlegtosci, nalezy zastosowac
metode bezwykopowa.

Przy zastosowaniu metody bezwykopowej, wilot/wylot przecisku/przewiertu
sterowanego powinien by¢ zlokalizowany w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, bez odkrywania i uszkadzania systemu korzeniowego.

Podczas wykonywania robdt nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie
stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawi¢ i zabezpieczy¢
przed wysychaniem.

W celu ochrony drzew na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ strefy ochrony drzew
(SOD) - obszary wygrodzone, w ktorych nie bedg prowadzone zadne prace. Minimalna
powierzchnia strefy SOD jest rowna powierzchni korony drzew.

W trakcie inwestycji i po jej zakonczeniu nalezy prowadzi¢ kompleksowa pielegnacije
drzew m.in. podwigzywanie gatezi, pielegnacja koron drzew, podlewanie.

W obrebie rzutu korony drzew zabronione jest odkladanie ziemi pochodzacej
z wykopu, materiatdw budowlanych, poruszanie sie/operowanie ciezkim sprzetem
budowlanym oraz wykonywanie innych dziatan mogacych doprowadzi¢ do
zageszczenia i zanieczyszczenia gruntu lub uszkodzen w koronach drzew.

Teren wokét drzew, ktére utracity czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwag Scidtki.
Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w korony drzew. Nieliczne miode konary
mogace utrudnia¢ prace nalezy podwigzaé, a prace te wykonywaé ze szczeg6lng
ostroznoscia. Nalezy na to zwréci¢ szczegdlng uwage podczas ustawiania stupow
oswietleniowych.

Nr dokumentu Mdok: 357761/07/2021/W Stronalz2
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12. Po zakonczeniu prac, teren na ktérym one byly prowadzone nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

13. Przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac, nalezy o tym fakcie pisemnie
powiadomi¢ Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, powotujgc sie na numer niniejszego
pisma. W informacji nalezy poda¢ dane inspektora nadzoru wraz z numerem
kontaktowym.

Jednoczes$nie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialnosé
za ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia  zieleni powstale w wyniku ich
prowadzenia.

Dyrektor
Biura Miejskiego Architekta Zieleni

Hanna Pawlikowska
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Adresat

2. aa

Znak sprawy: MAZ-ZZ-11.6130.80.2021
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok: 357761/07/2021/W



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4331.1. 15 .2021 Lublin, dnia 19.07.2021

ZP-WUE "ELPIR"
ul. Guliwera 11
20 - 714 Lublin

Dot. budowy oswietlenia ciggu pieszego i rowerowego pomiedzy ul. Wi. Jagietty
i Zygmunta Augusta w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje
w zatgczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowg dot. budowy oswietlenia
ciggu pieszego i rowerowego pomiedzy ul. Wh. Jagietty i Zygmunta Augusta '

w Lublinie.

Zatgcznik :
1xPB

1 x PW
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) PGE Dystrybucja S.A.
/-\.\ Oddziat Lublin

PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 03. 08. 2021.

L. dz. 5125 /RM/AD/2021

ZP-W U E ,ELPIR"
ul. Guliwera 11

20 - 714 Lublin

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowy Parku Centralnego w Lublinie.

W zatfgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ,, Budowa Il etap Parku
Centralnego na Felinie” w Lublinie bez uwag.
Kopie pisma sprawdzajgcego zataczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 19.01.2023 r.

Z powazaniem

Marek Gruszkiewicz

Do wiadomosci:
1. Adresat
2—RM:

Zataczniki:.
1. Projekt budowlany, wykonawczy x 1 szt.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni opfacony. Kento bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4331.103.2021 Lublin, dnia 25.06.2021 r.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Za posrednictwem petnomocnika
Pana Wojciecha Pietras
przedstawiciela Zakiadu
Projektowo-Wykonawczego
Urzadzen Elektroenergetycznych
"ELPIR" Wojciech Pietras

ul. Guliwera 11

20-714 Lublin

dot. projektu branzy drogowej dla zadania pn.: ,Budowa |l etapu Parku Centralnego na Felinie”

W odpowiedzi na pismo ztozone w dniu 24.05.2021 roku, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
— branza drogowa®”, Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie uzgadnia w zakresie branzy
drogowej przedtozony projekt.

Niniejsze pismo stanowi zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego drogi
wewnetrznej — ul. Wiadystawa Jagietty — dziatka nr ewid. 87/10 (obr. 11, ark. 4) oraz
gruntem pasa drogowego drogi wewnetrznej — ul. Zygmunta Augusta — dziatka o nr ewid.
54/11 (obr. 11, ark. 5) na cele budowlane zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na

budowe.

Z up: l'l""(;“z}’dtfl] a Miasta Lublin
ZASTEPCAIDYREK K'TORA

éa_rx;lufu Drog i ft.?u&é.r}'.\" w L.ublinie

3 Ypsrsariy,
ds. | :f.'.,:ulf-uf,\u!;w'{r'\w-st.\cji
- a' " :

mgr ing. Mirostaw fauciyk

W zataczeniu:
1. Projekt budowlany — 1 egz.

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1



Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Ciag pieszo-rowerowy

[<120-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 oraz kablowa linia oswietlenia wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. DANE INFORMACYJNE

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszo-rowerowego oraz kablowej linii oSwietlenia ciggu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami na dziatkach nr ewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 2713,
3012, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5, 41/4, 45/2, 48/3, 52/14, 54/9, 54/11, 55/8 - jedn. ewid. 066301_1 Lublin,
obreb ewid. 11 — Dziesigta Wies.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian

Na dziatkach, na ktorych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycji znajduja sie:

- drogi gminne — ul. Wtadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta,
— sie¢ wodociggowa,

— sie€ kanalizacyjna,

— siec cieptownicza,

— sie¢ gazowa,

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna,

— kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie, zadne obiekty, ktore kolidowatyby z przedmiotowg inwestycja.
Inwestycja nie wymaga zmiany istniejagcego zagospodarowania terenu, przebudowy lub rozbiérki elementéw
zagospodarowania terenu.

Na terenie zamierzenia objetym inwestycjg projektuje sie:

- cigg pieszo-rowerowy,

- linie kablowa o$wietlenia ciagu pieszo-rowerowego utozong na gtebokosci min. 0,7 m,
- stupy o$wietleniowe posadowione na prefabrykowanych fundamentach.

1.3. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, oraz débr kultury wspotczesnej

Teren inwestyciji nie jest objety ochrong oraz nie jest wpisany na Liste Dobr Kultury Wspétczesne;.

1.4. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej na teren inwestyc;ji

Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach goémiczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

1.5. Dane dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie wywiera wptywu na $rodowisko, nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska,
jak rowniez nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco wptywaé na $rodowisko. W oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2012 r. nr 237, poz. 1419)
oraz z dnia 5 stycznia 2012 r. wsprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81)
iz dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. nr 168, poz. 1765),
projekt w petni dotrzymuije przepisy dotyczace w/w ochrony gatunkowe;.




Inwestor: Obiekt i lokalizacja:

Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Ciag pieszo-rowerowy
[<120-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 oraz kablowa linia oswietlenia wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie PROJEKT BUDOWLANY

1.6. Dane dotyczace intereséw osob trzecich

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drdég publicznych i nie pozbawia mozliwosci
korzystania z infrastruktury (wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, Srodkdw tacznosci itp.), nie ogranicza
dostepu $wiatta, nie jest zrodtem hatasu, wibracji, zaktdcen elekirycznych, nie jest réwniez zrédiem

zanieczyszczen powietrza, wody ani gleby.




Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Ciag pieszo-rowerowy

[<120-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 oraz kablowa linia oswietlenia wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie PROJEKT BUDOWLANY

2. OPIS TECHNICZNY — KABLOWA LINIA OSWIETLENIA WRAZ ZE SLUPAMI

2.1. Linia kablowa

Projektowana linia kablowa o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego zostanie zasilona w ramach mocy
przytaczeniowej z istn. szaf o$wietlenia drogowego nr Sz. O. 902 ze stupa nr 51 przy ul. W. Jagielty
oraz z istn. szafy o$wietlenia drogowego nr Sz. O. 1277 ze stupa nr 77 przy ul. A. Zygmunta.

Zaprojektowano linie kablowg typu YKXs 5x16 mm?Z utozong w catosci w rurze ostonowej ®75.
Dodatkowo, w miejscach przejécia kabla przez drogi publiczne i ciggi pieszo-rowerowe nalezy zastosowaé
dodatkowg ostone kabla w postaci rury gtadkosciennej, stosowanej w trudnych warunkach terenowych, ®75.

2.2. Stupy wraz z fundamentami

Projektowane o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego wybudowane bedzie na stupach oswietleniowych
aluminiowych rurowych o wysokosci h = 5,0 m. Stupy o$wietleniowe posadowione bedg za pomocg fundamentow
prefabrykowanych.

Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor oliwkowy (RAL 7002) ze stopg
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym. W stupach nalezy stosowaé tabliczki bezpiecznikowe ttoczone
z tworzywa termoutwardzalnego w |l klasie izolacji ze Srubami M8 do podtgczenia kabli. Stup jest przystosowany
do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach za pomocg czterech $rub utatwiajgcymi montaz
i konserwacje.

Fundamenty wykonane sg z betonu zbrojonego z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia kabli.
Fundamenty nalezy posadowic tak, by gérna ich krawedz wystawata ok. 5 cm nad rzednymi docelowymi terenu.

2.3. Oprawy oswietlenia ciagu pieszo-rowerowego oraz osprzet

Zaprojektowano oprawy typu LED - Il klasy izolacji, IP66, IK10. Temperatura barwowa oprawy — 4000 K,
wskaznik oddawania barw Ra > 70. Szczegdtowe parametry techniczne zastosowanej oprawy zawarto
w projekcie wykonawczym.

Zabezpieczenie oprawy - wytgcznik nadmiarowopradowy B 6A w skrzynce bezpiecznikowej ttoczonej
z tworzywa termoutwardzalnego ze $rubg M8 na kable (Il kl. ochronnosci) montowanej w komorze stupa.
Zasilanie oprawy - przewdd YKY 2 x 2,5 mm2 - 750 V ze skrzynki zaciskowej stupa.

2.4. Ukladanie kabli

Kabel nalezy uktada¢ w catosci w rurze ostonowej ®75 w wykopie o gtebokosci 0,7 m na podsypce
z piasku o grubosci 0,1 m. Po utozeniu kabla w wykopie nalezy, w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych jak zmiana kierunku kabla, wejscia dorur itp. zaopatrzy¢ go w trwate
oznaczniki zawierajgce nastepujace informacie:

- nazwe wiasciciela linii kablowej,

- relacje linii kablowej,

- napigecie znamionowe linii kablowej,
- typ i przekroj linii kablowej,

- rok utozenia.

Nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci 0,1 m i warstwg gruntu rodzimego o grubosci
0,15 m, na to utozy¢ taSme kablowg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop.
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Przejscie proj. linii kablowej o$wietlenia pod istn. ciggami pieszo-rowerowymi oraz pod drogg publiczng
— ul. Augusta Zygmunta - nalezy wykona¢ metodg przecisku na gltebokosci 1,2 m bez naruszenia konstrukcji
oraz nawierzchni ciggéw i drég. Na catej dtugosci przejScia proj. linie nalezy utozyé w rurze ostonowej
gtadko$ciennej przeznaczonej do stosowania w trudnych warunkach terenowych. Korice rur ostonowych nalezy
uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Wprowadzenie rur z kablem do stupéw o$wietleniowych wykonac¢ tak,
by rura wystawata ponad fundament ok. 20 cm.

Wszystkie roboty przy uktadaniu linii kablowej w obrebie uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie
i z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany uktad sieci: TN. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Srodkiem zapewniajacym wytaczenie sa wylaczniki nadmiarowopradowe zainstalowane w stupach
o$wietleniowych. Przewod ochronny PE linii podigczyé do zacisku kontrolnego wewnatrz stupa. Oprawa
oraz skrzynka zaciskowa w stupie wykonane sg w Il klasie ochronnosci.

3. OPIS TECHNICZNY - CIAGI PIESZO-ROWEROWE

3.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej Sciezki rowerowej

- trasa uzytkowa dwukierunkowa
- predkos¢ projektowa: 20km/h

3.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowane ciagi pieszo-rowerowe i chodniki majg taczng dtugosé okoto 370m. Projektowane odcinki
ciggu pieszo-rowerowego stanowig kontynuacje istniejacego, wykonanego w 2020 r. odcinka ciggu pieszo-
rowerowego. taczg one ten istniejacy odcinek z ulicami Wiadystawa Jagielty i Zygmunta Augusta. Szerokos¢
ciggu na odcinkach projektowanych jest taka jak na odcinku istniejacym i wynosi 3,5m, z czego 2,0m stanowi
$ciezka rowerowa a 1,5m chodnik. Projektowang Sciezke rowerowg wigczono do jezdni ulic Wiadystawa Jagietty
o promieniach 2,0m. Cze$¢ ciagu pieszo-rowerowego przeznaczong dla pieszych wiaczono do chodnikéw
Zlokalizowanych w pasach drogowych ww. ulic.

Przebieg projektowanych chodnikéw dochodzacych do ciagu pieszo-rowerowego od strony zachodniej
wynika z wykonanej wcze$niej ,Koncepcji zagospodarowania terenu skweru przy ulicy Jagietty w Lublinie”.
Chodniki te majg szeroko$¢ 2,0m.

3.3. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w oparciu 0 mape do celéw projektowych oraz wykonane
przez geodete dodatkowe pomiary wysoko$ciowe.

Projektowane $ciezki rowerowe i chodniki poprowadzono po istniejacym terenie tak aby zapewni¢
odptyw wody opadowej z ich powierzchni na zielerice.

Sciezki rowerowe i chodniki maja spadki podtuzne od 0% do 6%, a spadki poprzeczne 2%. Prostokatne
chodniki o wymiarach 1,8m x 2,0m na ktorych umieszczone zostang tawki majg spadek poprzeczny 2%
w kierunku od ciggu pieszo-rowerowego.
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Potaczenia projektowanych odcinkow Sciezek rowerowych i chodnikéw z istniejacymi nawierzchniami

nalezy wykonywaé bez uskokéw - w jednym poziomie.

34.
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Konstrukcje nawierzchni

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE!J

Warstwa $cieralna z AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne" i wg PN-EN 13108-1

Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne" i wg PN-EN 13108-1

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coos

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem Ci s, < 4,0MPa
wg PN-EN-14227-1

KONSTRUKCJA CHODNIKA 1

Kostka brukowa, betonowa, prostokatna, o wymiarach 10cm x 20 c¢m, bezfazowa, spoiny wypetnione
piaskiem

Podsypka z grysu 2/5mm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem Css < 6,0MPa wg PN-EN-
14227-1

KONSTRUKCJA CHODNIKA 2

Ptyty chodnikowe betonowe bezfazowe z betonu architektonicznego, o wymiarach 30cm x 30xm,
spoiny wypetnione piaskiem, ptyty utozone réwnolegle do granic parku tak aby zachowac¢ jednolity dla
catego obszaru parku uktad piyt

Podsypka z grysu 2/5mm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coos3

Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem Ca4 < 6,0MPa wg PN-
EN-14227-1

Obramowanie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto takie jak na odcinku istniejagcym

wykonanym w 2020 r.
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3.5.  Elementy matej architektury
tawki

Konstrukcja nosna stalowa z podiokietnikami zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy
i malowanie proszkowe. Siedzisko i oparcie z desek z drewna lisciastego o dtugosci 180cm zabezpieczonych
przed wilgocig poprzez malowanie odpowiednimi farbami. Sruby mocujace konstrukcje no$ng z deskami ze stali
nierdzewne;.

Oprécz spetnienia powyzszych wymagan wybrany model zastosowanych fawek musi zosta¢
zaakceptowany przez Inwestora.

Kosze na Smiecie

Kosze na $miecie w catosci stalowe (tacznie z pojemnikiem wewnetrznym) z daszkiem stalowym,
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo i rur stalowych ocynkowanych
i pomalowanych proszkowo. Sruby ze stali nierdzewne;.

Oprécz spetnienia powyzszych wymagan wybrany model zastosowanych koszy na $miecie musi zosta¢
zaakceptowany przez Inwestora.
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V. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Nazwa i rodzaj
zamierzenia Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
budowlanego:
. kat. obiektu: VIIl - inne budowle
Obiekt: L C ,
(ciag pieszo-rowerowy oraz kablowa linia o$wietlenia wraz ze stupami)
Branza: drogowa, elektryczna
M. Lublin, dz. Felin, ul. Wiadystawa Jagielty, Augusta Zygmunta
Lokalizacia: dz. nrewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1,
12 36/5, 41/4, 4512, 48/3, 52/14, 5419, 54/11, 55/8
jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesigta Wie$
westor: Gmina Lublin
nwestor: Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

1. PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(z pbzniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania sporzadzono na podstawie nastepujacych aktdéw prawnych
i norm branzowych:

norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.,
norma PN-EN 13201 — Oswietlenie drdg,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.).

2. RODZAJ OBIEKTU

Ciag pieszo-rowerowy oraz kablowa linia o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz ze stupami
— kategoria obiektu: VIl — inne budowle. Przy projektowaniu obiektu uwzgledniono istniejacy uktad przestrzenny,
istniejace zagospodarowanie terenu oraz uzgodnienia z Inwestorem oraz Wiascicielami i Uzytkownikami dziafek,
na ktérych realizowana jest inwestycja.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatkach nr ewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11,
2313, 27/3, 30M12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5, 41/4, 452, 48/3, 52/14, 54/9, 54/11, 55/8
- jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesiata Wie$.

4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK SASIEDNICH ORAZ PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE

Na dziatkach, na ktérych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja oraz na dziatkach sgsiednich
znajduja sie drogi publiczne, budynki mieszkalne oraz sieci i elementy uzbrojenia terenu.

Projektowany obiekt, w stosunku do istniejgcych obiektéw, usytuowany jest zgodnie z przepisami
i wymaganiami norm.
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5. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE
5.1. Odlegtos¢ od granic dziatek

Nie dotyczy.
5.2. Odlegtos¢ od istniejacych obiektow
Projektowany cigg pieszo-rowerowy oraz kablowa linia oswietlenia wraz ze stupami zaprojektowano

w odlegtosciach od istniejacych obiektéw zgodnych z wymaganiami Polskich Norm i norm branzowych. Brak jest
ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

5.3. Oddzialywanie w zakresie zacienienia oraz mozliwosci doptywu swiatta do budynkéw istniejacych

na dziatkach sasiednich

Ograniczenia w tym zakresie nie wystepuja.
5.4. Oddziatywanie w zakresie ochrony pozarowej

Projektowany obiekt nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania dziatek sasiednich ze wzgledu
na wymagania ochrony pozarowej.
6. ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie wptywaé na s$rodowisko, nie bedzie zrddiem hataséw,
zanieczyszczen pytowych, nie bedzie wptywaé negatywnie na obiektyw swoim sgsiedztwie.

1. ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong zabytkow.
8. ORZECZENIE

Obszar oddziatywania ciggu pieszo-rowerowego oraz kablowej linii o$wietlenia wraz ze stupami zamyka
sie na dziatkach, na ktérych bedzie znajdowac sie projektowany obiekt. Dziatki sasiednie nie znajdujg sie
w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.
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VL.

INFORMACJA BIOZ

Nazwa i rodzaj

zamierzenia Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
budowlanego:
- kat. obiektu: VIIl - inne budowle
Obiekt: L L . .
(ciag pieszo-rowerowy oraz kablowa linia o$wietlenia wraz ze stupami)
Branza: drogowa, elektryczna
M. Lublin, dz. Felin, ul. Wiadystawa Jagielty, Augusta Zygmunta
L okalizacia: dz. nrewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1,
leacja. 3615, 41/4, 45/2, 48/3, 52114, 5419, 54/11, 55/8
jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesigta Wie$
Gmina Lublin
Inwestor:

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Branza drogowa

Projektant:

Michat Gadomski

Nr. upr. LUB/0051/POOD/09

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

(podpis i pieczet)

Branza elektryczna

Projektant:

inz. Wojciech Pietras

Nr upr. 595/Lb/2002

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

(podpis i pieczet)

(piecze¢ jednostki projektowej)
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1. ZAKRES ROBOT
Budowa kablowej linii o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz ze stupami.
2, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie planowanych prac wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- drogi publiczne — ul. Wtadystawa Jagiefty, Augusta Zygmunta,
— sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacyjna,

— sieC cieptownicza,

— sie¢ gazowa,

— kablowa sie¢ elektroenergetyczna,

- kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego,

- sie¢ telekomunikacyjna.

3. ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z WYKONYWANIA PRAC
Rodzaje wykonywanych prac, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie:

- wykonywanie rowdw kablowych,

- montaz i uktadanie kabli,

- posadowienie fundamentoéw pod stupy oraz montaz stupdw,

- prace wysoko$ciowe zwigzane z montazem opraw o$wietleniowych,

- wykonywanie przeciskow pod istn. ciggami pieszo-rowerowymi oraz drogami publicznymi.

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac
Czas wystgpienia: okres robot zwigzanych z montazem
4, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia
i zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikdw ze srodkami ochrony osobistej i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony
zdrowia i zabezpieczenia stanowiska. Pracownicy musza by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i dogach
ewakuacji z terenu budowy. Podczas wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 180/2004, poz. 1860 — obowigzujacy Dz. U. nr 116/2005, poz. 972).

5.  WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

Prace przy budowie linii elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ w stanie beznapieciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu przed zatgczeniem.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
0 zamiarze wykonywania prac i uzyska¢ warunki wykonywania prac.

Jakiekolwiek prace przy czynnych urzadzeniach elekiroenergetycznych mozna wykonywaé po zgtoszeniu
do  Dyspozycji Ruchu  PGE  Dystrybucja ~ S.A.  Oddziat  Lublin  RE  Lublin-Miasto
oraz po dopuszczeniu do prac przez personel ruchowy RE.

Pracownicy wykonujacy prace przy montazu lub obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinni
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne E lub D, uprawniajace do wykonywania prac przy eksploatacji urzadzen
elektrycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z zarzadca terenu i obiektéw zasady wykonywania rob6t pod
wzgledem czasowym oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania prac dla osob trzecich.

W przypadku wykorzystania do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t budowlanych
prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny podczas eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych przeznaczonych do rob6t budowlanych. Obszary pracy z uzyciem dzwigéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przed wejsciem na budowe
do sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U.nr 120 poz. 1126 § 3.

BRANZA DROGOWA
1. UWAGI OGOLNE

Ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje planowanej inwestyciji, podczas jej realizacji mogg wystapié
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dlatego w oparciu o ,Informacje” bedzie konieczne sporzadzenie
,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W przedmiotowej inwestycji nie wystepujq roboty przy prowadzeniu
ktorych mamy do czynienia z oddziatywaniem substancji chemicznych, roboty wymagajace uzycia materiatow
wybuchowych oraz roboty podczas ktérych zachodzi promieniowanie jonizujace. Nie przewiduje sie réwniez, ze
wzgledow technologicznych, prowadzenia prac przy temperaturach nizszych niz minus 10° C. Wszystkie roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z aktami prawnymi podanymi w punkcie 1 (Podstawa opracowania).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonana dla
,Projektu budowlanego branzy drogowej budowy Il etapu Parku Centralnego na Felinie w Lublinie”.

3. ZAKRES ROBOT

- roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, zdjecie humusu)

- rozbiorka istniejacych obiektow: kraweznikdw, prefabrykatow betonowych, chodnikéw, Sciezek
rowerowych

- wycinka krzewow kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne $ciezek rowerowych i chodnikéw

- ustawianie elementow przekroju ulicznego takich jak krawezniki i obrzeza

- wykonanie nowych nawierzchni $ciezek rowerowych z betonu asfaltowego i chodnikéw z kostki brukowej,
betonowej

- wykonanie oznakowania poziomego i montaz oznakowania pionowego

— montaz tawek i koszt na $miecie

- humusowanie i obsiewanie trawa zielencéw
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4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W OBREBIE OBJETYM OPRACOWANIEM

— nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i postoju pojazdéw
- chodniki

- $ciezki rowerowe

- oznakowanie pionowe

— ogrodzenia

- stupy o$wietleniowe

- podziemne kable energetyczne

- podziemne kable i studnie telekomunikacyjne
— sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie€ c.0.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i postoju pojazdéw
- stupy oswietleniowe

- podziemne kable energetyczne

- podziemne kable i studnie telekomunikacyjne

- sie¢ c.o.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

— Prowadzenie robét ,pod ruchem” stwarza zagrozenie dla wykonujacych prace robotnikéw ze strony
jezdzacych pojazdéw a takze zagrozenie dla pojazdow i pieszych ze strony sprzetu ciezkiego uzywanego
do robét.

- Istniejace stupy oswietleniowe, podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem podczas wykonywania rob6t drogowych (dla robotnikdw, kierowcow oraz operatoréw
sprzetu ciezkiego).

— Istniejaca sieC c.0. stwarza zagrozenie poparzenia podczas wykonywania robot drogowych dla
robotnikow.

- Przenoszenie prefabrykatow betonowych np. piyt Zelbetowych i betonowych, kraweznikow, opornikéw,
obrzezy, blokéw betonowych itp. stwarza zagrozenie przygniecenia lub spadnigcia na robotnikéw.

— Zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania obowigzujacych przepiséw, w tym przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Zagrozenia bedace skutkiem niewtasciwej organizacji pracy.

- Zagrozenia bedace skutkiem niewtasciwego oznakowania robdt i miejsc niebezpiecznych.

- Zagrozenia wynikajace z niewtasciwego stanu czynnika materialnego, niewtasciwego wykonania czynnika
materialnego, wad czynnika materialnego i niewtasciwe] eksploatacji czynnika materialnego.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
W oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
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zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami obowigzujgcymi
w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinno by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktdrych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT

— Prowadzenie robét drogowych ,pod ruchem” w poblizu jezdni, na czas realizacji wymaga utrzymania ruchu
pojazdéw i pieszych na dziatkach objetych budowg oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, znaki
drogowe) na terenie budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

— Wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i dbat o prawidtowe dziatanie wszystkich tymczasowych
urzadzen zabezpieczajacych (zapory, S$wiatta ostrzegawcze, tymczasowa sygnalizacja $wietna,
ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, oznakowanie itp.) zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

- Nie mozna dopuszczat, aby ktokolwiek znajdowat sie pod przenoszonym za pomocg zurawia
budowlanego lub recznie prefabrykatem betonowym lub innym przedmiotem - nalezy zachowac
szczegdlng ostrozno$¢. Réwniez podczas przenoszenia cigzkich przedmiotéw recznie nalezy zachowaé
szczegoIng ostroznosc.

- Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ elementéw istniejacego zagospodarowania
terenu oraz zachowal szczeg6lng ostroznos¢ podczas wykonywania prac w poblizu istniejacego
podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu, budynkoéw, ogrodzen itp.

— Nalezy zachowaé szczegding ostrozno$¢ podczas pracy na nasypach i w poblizu otwartych studni
kanalizacyjnych, wykopdw, rowow itp. oraz zapewni¢ odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

8.1. Obstuga maszyn i urzadzen

- Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze;
kazde uruchomienie maszyn nalezy sygnalizowac.

- Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta
ostrzegawcze.

— CzeSci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia.

- Zabrania sie 0czyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowana.
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8.2.

8.3.

Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi
pradem elektrycznym.

Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym mogg by¢ dokonywane
wytacznie po odftgczeniu zrodta zasilania.

Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzadzenia ustawione na terenie pochylym nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang
pofozenia i uruchomieniem.

Zabrania sie przekraczania dopuszczalnego ci$nienia w urzgdzeniach cishieniowych oraz pozostawiania
ich w czasie pracy bez dozoru.

Przenosniki taSmowe nalezy przed uruchomieniem ustawi¢ i zamocowac w sposéb zabezpieczajacy przed
samoczynng zmiang potoZenia w czasie pracy.

Zabrania sie podczas pracy przeno$nikow stawac na ich czeSciach konstrukcyjnych lub chodzi¢ po nich.
tadowanie przenosnikéw tasmowych moze odbywac sie wytacznie przez kosze zasypowe.

Roboty ziemne i korytowanie

Roboty ziemne i korytowanie powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, nadziemnych i kabli napowietrznych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Ich potozenie okreslajq odpowiednie projekty branzowe. Prace ziemne i korytowanie w poblizu czynnych
urzadzen i kabli elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytaczeniu.

Roboty ziemne i korytowanie w poblizu gazociggéw i sieci cieptowniczych nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegobinej ostroznoéci. Ich potozenie okreslajg odpowiednie projekty branzowe.

W czasie wykonywania robét ziemnych i korytowania migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ od walca do gérnej krawedzi nasypu
nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac.

Przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przeno$nymi. W miejscach takich zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania
0s0b postronnych.

Pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ sie nie rzadziej niz co pdt godziny.

Roboty zwiazane z budowa nawierzchni drogowych

Przy watowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu kot walca, wykonywaniu robot
uzupetniajacych lub zwilzaniu wodg kot walca nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ i w razie braku
urzadzen mechanicznych nalezy wykonywaé prace te recznie, stojac z boku pracujacego walca
drogowego.

Zabrania si¢ zblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki.

Zatrzymanie ruchu betoniarki moze nastapi¢ dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego.

Czyszczenie bebna betoniarki moze sie odbywac dopiero po jej unieruchomieniu.

Pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materiatéw budowlanych, nalezy wyposazy¢ w sygnat
dzwiekowy, ktdry uruchamiany jest w momencie jego cofania.

Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy, powinni natrze¢ twarz, szyje i rece mascig ochronna.

Prace przy oznakowaniu drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu kotowego, powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji przed niebezpieczenstwem ze
strony nadjezdzajacych pojazdéw.
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8.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Nalezy maksymalnie jak to mozliwe ogranicza¢ oddziatywanie prowadzonej budowy na srodowisko
naturalne poprzez:

- stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy (dotyczacych
w szczegolnosci nadmiaru hatasu i wibracii),

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;j,

- sktadowanie materiatéw tatwo palnych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczenie ich przed
dostepem osdb trzecich,

- nie stosowanie materiatow szkodliwych dla otoczenia

8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
8.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej przez ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg
Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob powodujacy minimaine niedogodnosci dla mieszkancéw.

8.7. Obowiazki Wykonawcy (ktérego na budowie reprezentuje Kierownik budowy) zwigzane z

zapewnieniem pracownikom bezpieczenistwa i ochrong ich zdrowia

Przystapienie do robdt Wykonawca obwiesci wczesniej przez umieszczenie w odpowiednich miejscach
i ilosciach tablic informacyjnych.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

Wykonawca i Kierownik budowy powinni zapewnic:

- personelowi wykonywanie pracy w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne, przepisy i zasady bhp,

- sprawnos¢ oraz dostep do wszelkich $rodkéw ochrony indywidualnej, urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie,




Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
<120-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Obiekt i lokalizacja:
Ciag pieszo-rowerowy
oraz kablowa linia o$wietlenia wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie

PROJEKT BUDOWLANY

- organizacje pracy, stanowisk pracy i prowadzenie robdt tak aby zabezpieczy¢ pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych oraz chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

- bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Wykonawca i Kierownik budowy powinni dba¢ o:

- stosowanie wszelkich Srodkéw ochrony indywidualnej, urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie zgodnie z ich

przeznaczeniem

- sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i jej stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodne z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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P Zaktad Projektowo-Wykonawczy
") ] ! Urzadzen Elektroenergetycznych

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i rodzaj

zamierzenia Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie - branza drogowa
budowlanego:
Obiekt: kat. obiektu: VIIl - inne budowle

(ciag pieszo-rowerowy wraz z kablowa linig oswietlenia)

M. Lublin, dz. Felin, ul. Wiadystawa Jagielty, Augusta Zygmunta
dz. nrewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5,

Lokalizacja:

oxalizacja 4114, 45/2, 4813, 52/14, 5419, 54/11, 55/8
jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesigta Wie$
Gmina Lublin

Inwestor: , . .
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Branza DROGOWA

Projektant: Michat Gadomski

Nr. upr. LUB/0051/POOD/09

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

(podpis i piecze¢)

Lublin, sierpier 2021 r




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701

IU-UD.4331.103.2021

e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

Lublin, dnia 25.06.2021 r.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

za posrednictwem petnomocnika
Pana Wojciecha Pietras
przedstawiciela Zaktadu
Projektowo-Wykonawczego
Urzadzen Elektroenergetycznych
"ELPIR" Wojciech Pietras

ul. Guliwera 11

20-714 Lublin

dot. projektu branzy drogowej dla zadania pn.: ,Budowa |l etapu Parku Centralnego na Felinie”

W odpowiedzi na pismo ztozone w dniu 24.05.2021 roku, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
— branza drogowa”, Zarzad Drég i Mostow w Lublinie uzgadnia w zakresie branzy

drogowej przedtozony projekt.

Niniejsze pismo stanowi zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego drogi
wewnetrznej — ul. Wiadystawa Jagielty — dziatka nr ewid. 87/10 (obr. 11, ark. 4) oraz
gruntem pasa drogowego drogi wewnetrznej — ul. Zygmunta Augusta — dziatka o nr ewid.
54/11 (obr. 11, ark. 5) na cele budowlane zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na

budowe.

W zataczeniu:
1. Projekt budowlany — 1 egz.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin

ZASTEPCA DYREKTORA
Zarzadu Droy Maostow w Lublinje
ds. Przyiotoy n\llk:([f\‘\\r'l_'ﬁi.\-(:ﬂ

mgr ing Mirosiaw Luciyk

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa
1. Pismo ZDiM w Lublinie uzgadniajgce niniejszy projekt z dnia 25.06.2021r.

2. Opis techniczny

I1. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny 1:19000
2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje normalne-konstrukcyjne 1:20



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy drogowe;j
budowy II etapu Parku Centralnego na Felinie w Lublinie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe¢ do opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowia:

- wytyczne Inwestora,

- mapa do celow projektowych,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin,

- inwentaryzacja i pomiary wysokosciowe w terenie,

- ,,Koncepcja zagospodarowania terenu skweru przy ulicy Jagietty w Lublinie”,

- ,,Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej budowy chodnika i ciggu pieszo-
rowerowego na osiedlu Felin, na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr
52 w Lublinie, na dziatkach o nr: 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 36/5,
41/4,45/2 ark. 5, obrgb 00117

- obowigzujace przepisy 1 wytyczne.

3. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto budowe ciggdw pieszo-rowerowych i
pieszych o acznej dlugosci okoto 370m na terenie projektowanego Parku Centralnego w
Dzielnicy Felin w Lublinie.

4. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr
52, pomiedzy ulicami Jagietty 1 Zygmunta Augusta w Lublinie, na dziatkach o numerach:
75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5, 41/4, 45/2, 48/3,
52/14, 54/9 obreb 0011 oraz w pasie drogowym ulicy Jagietty — dziatki nr 85 1 87/10
obreb 0011 i w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta — dziatka nr 54/11, 55/8 obreb
0011.

Teren inwestycji stanowig obecnie w wigkszosci zielence. Teren ten jest ptaski, w
niektoérych miejscach rosng na nim drzewa i1 krzewy. Wzdhiz ogrodzenia szkoty biegnie
odcinek ciggu pieszo rowerowego wykonanego w 2020r wg ,.Projekt budowlano-
wykonawczego branzy drogowej budowy chodnika i ciggu pieszo-rowerowego na osiedlu
Felin, na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie, na dziatkach o
nr: 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 36/5, 41/4, 45/2 ark. 5, obreb 0011
Szerokos$¢ tego ciggu wynosi 3,5m ($ciezka rowerowa o szerokosci 2,0m z betonu
asfaltowego 1 chodnik o szerokosci 1,5m z kostki brukowej betonowej bezfazowej
prostokatnej). Ciag pieszo-rowerowy ma spadek poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.

Ulica Zygmunta Augusta w Lublinie jest droga gminng klasy L i jest zarzadzana
przez Prezydenta Miasta Lublin, ktdrego reprezentuje Zarzad Drog i Mostow w Lublinie.
Jest to ulica osiedlowa zlokalizowana w Dzielnicy Felin petnigca funkcje dojazdu do
zlokalizowanych przy niej budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica jest jedno
jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa i ma nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowe;j
obustronnie  ograniczong kraweznikami  betonowymi.  Szeroko$¢  jezdni na



rozpatrywanym odcinku wynosi 6m. Ulica jest wyposazona w obustronne chodniki
zlokalizowane bezposrednio przy jezdni o szerokosciach 2,0m z kostki brukowe;j
betonowe;j. Ulica na rozpatrywanym odcinku znajduje si¢ w tuku poziomym na ktérym
jest wyznaczone przejscie dla pieszych. Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja
znaczace tuki pionowe. Ulica Zygmunta Augusta jest o$wietlana za pomocg stupow
oswietleniowych, odwadniania poprzez kanalizacj¢ deszczowa 1 oznakowana
oznakowaniem drogowym pionowym 1 poziomym. Na rozpatrywanym odcinku
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocg progoéw zwalniajacych.

Ulica Wiladyslawa Jagielly w Lublinie jest droga gminng klasy L i jest
zarzadzana przez Prezydenta Miasta Lublin, ktorego reprezentuje Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie. Jest to ulica osiedlowa zlokalizowana w Dzielnicy Felin i pelni funkcje
dojazdu do zlokalizowanych przy niej budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica
jest jedno jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa i ma nawierzchni¢ asfaltowa
obustronnie  ograniczong kraweznikami  betonowymi.  Szeroko$¢ jezdni na
rozpatrywanym odcinku wynosi 7m. Ulica jest wyposazona w obustronne chodniki z
kostki brukowej betonowej o szerokosciach 2,5m. Pomiedzy chodnikami a jezdnig
znajduja si¢ zielence lub zatoki postojowe do parkowania prostopadtego dla samochodéw
osobowych o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej. Rozpatrywany odcinek
znajduje si¢ pomiedzy tukami poziomymi. Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja
znaczace tuki pionowe. Ulica Wiadystawa Jagielty jest o§wietlana za pomocag stupow
o$wietleniowych, odwadniania poprzez kanalizacj¢ deszczowa 1 oznakowana
oznakowaniem drogowym pionowym 1 poziomym. Na rozpatrywanym odcinku
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocg progéw zwalniajacych.

5.Stan projektowany

5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej Sciezki rowerowej

- trasa uzytkowa dwukierunkowa
- predkos¢ projektowa: 20km/h

5.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowane ciaggi pieszo-rowerowe 1 chodniki majg taczng dlugos¢ okoto 370m.
Projektowane odcinki ciggu pieszo-rowerowego stanowig kontynuacje istniejacego,
wykonanego w 2020 r. odcinka ciggu pieszo-rowerowego. taczg one ten istniejacy
odcinek z ulicami Wladyslawa Jagielty 1 Zygmunta Augusta. Szerokos$¢ ciagu na
odcinkach projektowanych jest taka jak na odcinku istniejagcym i wynosi 3,5m, z czego
2,0m stanowi $ciezka rowerowa a 1,5m chodnik. Projektowang S$ciezke rowerowa
wlaczono do jezdni ulic Wiadystawa Jagietlty i Zygmunta Augusta. Przeciecia krawedzi
jezdni ulic 1 $ciezki rowerowej wyokraglono lukami kotowymi o promieniach 2,0m.
Czes$¢ ciggu pieszo-rowerowego przeznaczong dla pieszych wiaczono do chodnikow
zlokalizowanych w pasach drogowych ww. ulic.

Przebieg projektowanych chodnikoéw dochodzacych do ciggu pieszo-rowerowego
od strony zachodniej wynika z wykonanej wcze$niej ,,Koncepcji zagospodarowania
terenu skweru przy ulicy Jagielty w Lublinie”. Chodniki te majg szeroko$¢ 2,0m.

5.3. Rozwiazanie wysokosciowe i odwodnienie

Rozwigzanie wysokoSciowe zaprojektowano w oparciu o map¢ do celow
projektowych oraz wykonane przez geodete dodatkowe pomiary wysokosciowe.

Projektowane $ciezki rowerowe 1 chodniki poprowadzono po istniejagcym terenie
tak aby zapewni¢ odptyw wody opadowej z ich powierzchni na zielence.



Sciezki rowerowe i chodniki maja spadki podluzne od 0% do 6%, a spadki
poprzeczne 2%. Szczegbdly uksztaltowania wysokosciowego przedstawiono na rys. 2.
Prostokatne chodniki o wymiarach 1,8m x 2,0m na ktérych umieszczone zostang tawki
maja spadek poprzeczny 2% w kierunku od ciggu pieszo-rowerowego.

Potaczenia projektowanych odcinkéw $ciezek rowerowych i1 chodnikow z
istniejgcymi nawierzchniami nalezy wykonywac¢ bez uskoké6w - w jednym poziomie.

5.4. Konstrukcje nawierzchni
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE]

3em  Warstwa Scieralna z AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1

3cm Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1

12cm  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coos3

10cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym —
cementem Ci 52 <4,0MPa wg PN-EN-14227-1

Y 28cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1

6cm Kostka brukowa, betonowa, prostokatna, o wymiarach 10cm x 20cm,
bezfazowa, spoiny wypetnione piaskiem

3cm Podsypka z grysu 2/5mm

l4cm  Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem
C34< 6,0MPa wg PN-EN-14227-1

2 23cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA 2

8cm  Plyty chodnikowe betonowe bezfazowe z betonu architektonicznego, o
wymiarach 30cm x 30cm, spoiny wypetnione piaskiem, plyty utozone
réwnolegle do granic parku tak aby zachowac¢ jednolity dla calego obszaru parku
uktad ptyt

3cm Podsypka z grysu 2/5mm

10cm  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coo3

15cm  Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem
C34< 6,0MPa wg PN-EN-14227-1

X 36cm

Obramowanie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto takie jak na
odcinku istniejagcym wykonanym w 2020 r. Szczegodty przedstawiono na rys. 3.



5.5. Elementy malej architektury
5.5.1. Lawki

Konstrukcja nosna stalowa z podlokietnikami zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez ocynk ogniowy i malowanie proszkowe. Siedzisko i oparcie z desek z drewna
lisciastego o dlugosci 180cm zabezpieczonych przed wilgociag poprzez malowanie
odpowiednimi farbami. Sruby mocujace konstrukcje nosna z deskami ze stali
nierdzewnej.

Oproécz spetnienia powyzszych wymagan wybrany model zastosowanych tawek
musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.5.2. Kosze na smiecie

Kosze na $miecie w calosci stalowe (lgcznie z pojemnikiem wewnetrznym) z
daszkiem stalowym, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej
proszkowo i rur stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo. Sruby ze stali
nierdzewnej.

Oprocz spehienia powyzszych wymagan wybrany model zastosowanych koszy
na $miecie musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.6. Roboty ziemne i korytowanie

Roboty ziemne i1 korytowanie nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998,,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne i korytowanie w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5.7. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz bezpieczenstwo i zdrowie
uzytkownikow oraz mieszkancow przyleglych posesji.

Dzialki na ktorych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie lezg na
terenie objetym ochrong konserwatorska i nie sg wpisane do rejestru i ewidencji
zabytkow. Dzialki na ktorych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie lezg na
terenie obszaro6w chronionych, obszar6w NATURA 2000 oraz na terenie gorniczym.

Projektowane obiekty budowlane na etapie eksploatacji nie beda stwarzad
zagrozenia dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw tych obiektow oraz
mieszkancow 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.

Na etapie budowy bedzie dochodzi¢ do krotkotrwatego przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie przylegtym do prowadzonych prac. Bedzie
rowniez dochodzi¢ do emisji wickszej ilo$ci zanieczyszczen pytowych (przesypywanie
materiatlow sypkich) 1 gazowych (gazy spalinowe silnikow maszyn i samochodow
wykorzystywanych w trakcie budowy). Jednak bedzie to miato charakter krotkotrwaty.

Na podstawie obowigzujacych przepisow, w tym ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzono ze obszar oddzialywania projektowanego
obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Opracowal: mgr inz. Michat Gadomski
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e \ Tytut rys.: PLAN SYTUACYJNY sierpien 2

- proj. krawezniki 15 x 30cm wtopione (h=0cm)
- proj. nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego
j. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokatnej bezfazowej
- proj. nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 30 x 30cm bezfazowych
[ - odtworzenie istniejgcych zielencow
——————————— proj. kablowa linia oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego
©- - proj. stup oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz z fundamentem i oprawg osw.
== - Proj. fawka
» - proj. kosz na smiecie
J21L19) - istniejgce rzedne - zostajg
21119 - proj. rzedne
X - istniejgce obiekty do usuniecia
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PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 1 PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 2

cigg pieszo-rowerowy skala 1:20 chodnik skala 1:20
200 8 150

SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK 200
L L
2% 29% CHODNIK W
0
6% .a-5.-4 — 0 — 347 6%
istn. teren — i istn. teren 2% 2%
)L 4] 2 6% -2 _— 0 2 9 6%
o z ST . 6% g6 — T} Dh .
u‘: 77 e 3 istn. teren i l | | istn. teren
S 22 18
) obrzeze bet. 6x20cm
obrzeze bet. 8 x 30cm obrzeze bet. 8 x 30cm tawa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5om podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm -cementem Csu < 6,0MPa wg PN-EN-14227-1
lawa z bet. C12/15 30x23cm tawa z bet. C12/15 30x23cm KONSTRUKCJA CHODNIKA 2
- KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ obrzeze bet. 6 x 20cm
3cm | Warstwa écieralna z AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 8cm | Plyty chodnikowe betonowe bezfazowe z betonu architektonicznego o wym. 30cm x 30cm,
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1 tawa z bet. C12/15 25x21cm spoiny wypelnione piaskiem, plyty ulozone réwnolegle do granic parku tak aby zachowaé
jednolity dla catego obszaru parku uktad ptyt
3cm | Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1 3cm | Podsypka z grysu 2/5mm
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1 : L - . L
12c¢m | Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Ceors 10cm | Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coors
10cm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 6cm | Kostka bruk. bet. prostokatna o wym. 10cm x 20cm, bezfazowa, spoiny wypetnione piaskiem 15cm | Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem
- cementem C152< 4,0MPa wg PN-EN-14227-1 3cm | Podsypka z grysu 2/5mm Csa< 6,0MPa wg PN-EN-14227-1
T 28cm 14cm | Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem 2 36cm
Cans < 6,0MPa wg PN-EN-14227-1
2 23cm
potaczenie sciezki rowerowej z istniejaca jezdnig ulicy
skala 1:20
wypetnienie szczeliny asfaltem lanym
2% _42% |
_ 7
S R
istn. konstrukcja ~Hoar
jezdni ulicy 7= | Projekt budowlany budowy Il etapu Parku Centralnego na Felinie - branza drogowa
s ION
A AAAS L?v | Branza drogowa
BAEAEE D Projektowal: | mgr inz. Michat Gadomski il ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWGZY
L d s g - - LUB/0051/POOD/08 URZADZE“ ELEKTROENERGETYCZNYCH
ﬂim Inwestor: Gmina Lublin "ELPIR"
nwestor: Plac Krola Wtadystawa L.okietka 1, 20-109 Lublin il Gulwera 1
- - upblin
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ Lokalizacia M. Lublin, dz. Felin - jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 - Dziesigta Wies
inwestycj]i' dz. nr ewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1,
' 36/5, 41/4, 45/2, 48/3, 52/14, 54/9, 54/11, 55/8
kraweznik bet. 15 x 30cm wtopiony Skala: Data: Nrrys.:
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm Tytut rys.: PRZEKROJE NORMALNE-KONSTRUKCYJNE 1:20 sierpiefi 3
lawa z bet. C12/15 35 x 35cm 2021 r.
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