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LUBLIN

Zaktad Projektowo-Wykonawczy
Urzadzen Elektroenergetycznych

»ELPIR”
ul. Guliwera 11, 20-714 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i rodzaj
zamierzenia Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
budowlanego:
e kat. obiektu: VIIl - inne budowle
Obiekt: R . .
(kablowa linia o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz ze stupami)
Branza: elektryczna
M. Lublin, dz. Felin, ul. Wiadystawa Jagielty, Augusta Zygmunta
Lokalizacia: dz. nrewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5,
ie 41/4, 45/2, 48/3, 52/14, 54/9, 54/11, 55/8
jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesiagta Wie$
Gmina Lublin
Inwestor: , . .
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Branza ELEKTRYCZNA
Projektant: inz. Wojciech Pietras
Nr upr. 595/Lb/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych e
podpis i piecze¢)
Opracowat: mgr inZ. Barttomiej Pietras
| B
Sprawdzit: mgr inZ. Tomasz Pietras
Nr upr. LUB/0022/PWBE/18
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ey
podpis i piecze¢)

Lublin, sierpien 2021 r.

(pieczec firmowa)

Egz.




Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”

< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie

Branza:
elektryczna

PROJEKT
WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI

STRONA TYTULOWA

KOPIE NADANIA UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
KOPIE ZASWIADCZEN Z OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

SPIS ZAWARTOSCI

KARTA INFORMACYJNA

UZGODNIENIA, DECYZJE | OPINIE

IV.  OPIS TECHNICZNY

V.  WYGLAD SLUPA ORAZ FUNDAMENTU

V. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

VI WYNIKI OBLICZEN NATEZENIA OSWIETLENIA | OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
VI. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

IX. CZESC RYSUNKOWA

Projektant:  Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Inwestor:
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie eIeBkr?rr;ii:na WYFI’(%%:VIEZZY
1. KARTA INFORMACYJNA
L.p. Opis robot Jedn. llos¢

NAPOWIETRZNA LINIA SN |

1 | a) demontaz (ilos¢ odcinkow linii: ) | km/szt. stanowisk ]
b) montaz (ilo$¢ odcinkow linii: )
SLUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA

” a) demon.taz ot
b) montaz
C) przebudowa (w zakresie : )
NAPOWIETRZNA LINIA nN

3 | a)demontaz (ilos¢ odcinkéw linii: ) | km/szt. stanowisk wee [ -
b) montaz -] -
KABLOWA LINIA nN ZE Zt ACZAMI

4 | a)demontaz km/szt. ztacz -] -
b) montaz linii kablowej - N -
OSWIETLENIE DROGOWE NA SLUPACH nN

5 |a)demontaz (ilo$¢ odcinkéw linii: ) km/szt. opraw wen [ ==
b) montaz -] -
OSWIETLENIE DROGOWE KABLOWE

6 ) demontaz m/szt. opraw
b) montaz: -op -
Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego 0,402 (0,499) km / 16
PRZYLACZA NAPOWIETRZNE

7 | a) demontaz szt./m wen [ ==
b) montaz -] -
PRZYLACZA KABLOWE -

8 |a)demontaz szt./m -
b) montaz
ZLACZA LICZNIKOWE - szafka o$wietleniowa - istniejaca

9 |a)demontaz szt. e [ e
b) montaz S -

Projektant:  Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Inwestor: Obiekt i lokalizacja:

Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY

UZGODNIENIA, DECYZJE | OPINIE

- Warunki Przytaczenia do miejskiej sieci o$wietlenia drogowego wydane przez ZDIM w Lublinie
- Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji z dnia 13.01.2021 r.,

- Zalecenia techniczne przytaczenia urzadzen o$wietlenia drogowego wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
z dnia 19.01.2021 r.,

- Odpis z protokotu narady koordynacyjnej,

- Warunki na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew wydane
przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,

- Pismo uzgodnienia projektu branzy elektrycznej z ZDiM w Lublinie z dnia 19.07.2021 r.,

- Pismo uzgodnienia projektu branzy elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 03.08.2021 .

Projektant:  Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizaciji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-08.,4330.1. 1 2021 Lublin, dnia 13.01.2021
S ’?“faf’ﬁ"s i“u
! 021 01, 13 Urzad Miasta Lublin
OL.QL}$QQ,&6 Wydziat Inwestycji i Remontéow

ul. Podwale 3a
20 - 117 Lublin

I
| e

Dot. budowy oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. Wi. Jagielly
i ul. Zygmunta Augusta w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondenciji Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, ze wyraza zgode na przytaczenie do miejskiej
sieci odwietlenia drogowego wnioskowanego oswietlenia ciagu pieszo-rowerowego
pomigdzy ul. WA. Jagietty i ul. Zygmunta Augusta w Lublinie, przy jednoczesnym
speinlenlu nastepujacych warunkdw :
zakres o$wietlenia winien obejmowac wylacznie tereny ktére sa w zarzadzie
miasta,
oSwietlenie projektowad w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie
drog” przyjmujac dla w/w ciggu klase oswietlenia — P4,
stosowac stupy aluminiowe o wysokosci max. 5m anodowane elektrolitycznie na
kolor oliwkowy ( odpowiednik RAL 7002 ), ze stopa zabezpieczona fabrycznie
elastomerem poliuretanowym,
stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach :
- Il ktasa izolacji, IP 66, IK10,
korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,
temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
montaz opraw pod katem 0 °,
- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,
ograniczy¢ do niezbednego minimum ilosé typéw opraw, ich mocy oraz rodzajéw
optyki dla instalowanych opraw,
zwréci€ szezegolng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujac stupy
w jednakowej odlegtosci od obrzeza,
w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych )
szafek oswietlenia drogowego, stosowac szafki sterujgce z funkcja redukcji
mocy, zataczane i wylaczane kaskada, z jednoczesng gwarancja { Dostawcy
szafki } i zaprogramowane wg zalecen tut. Wydziatu.
w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A

Strona1z2
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

wtacznie,
w celu wykonywania czynnosci dot. konserwacji i obstugi, nalezy przewidzie¢
dostep do projektowanych urzadzen i przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu sprzetem
mechanicznym,
stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu oéwietlenia w ciggu dnia i w nocy.
Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o zalecenia techniczne przytgczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ziozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem
uzgodnienia.
Waznosé niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw technicznych

przylaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A..
ACYELNIS
Wydziotu T urafmatiee Hhsie IR

mar il Stanisien ks

Znak sprawy: Btad: Nie znaleziono 2rodta odwotania Btad: Nie znaleziono zrédta odwotania
Strona2z2



PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

PG’E’ ~ Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.o0l@pgedystrybucija.pl

Lublin, dn. 19.01.2021r.
L. dz. 241/RM/1P/2021

Gmina Lublin

Wydziat Inwestycji Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylgczenia urzadzeri oswietlenia drogowego ciggu pieszo-

rowerowego pomiedzy ul. W. Jagleﬂy aul. Z. Augusta w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkdw przytgczenia urzadzen oswietlenia
drogowego ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. W. Jagietty a ul. Z. Augusta w Lublinie do sieci
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin informujemy, ze przedmiotowe o$wietlenie zostanie przytgczone
w ramach mocy przylgczeniowej istniejgcej z: Sz. 0. 902 ze stupa oswietleniowego nr 51 przy
ul. W. Jagietty oraz z Sz. 0. 1277 ze stupa oswietleniowego nr 77 przy ul. A. Zygmunta w rejonie
planowanej inwestycji. Granice stron stanowig zaciski prgdowe w istniejgcym st. nr 51 {wtasno$¢ PGE
dystrybucja S.A. Oddziat Lublin) oraz w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej K-1277 w kierunku
instalacji odbiorcy.

W celu przytgczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przytgczeniowej 1 kW nalezy:

1. Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekrdj |
jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR
75 na catej dtugosci trasy.

2.  Zaprojektowac oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowa¢ na stupach w sposob umozliwiajgcy
poiniejszg konserwacje sprzetem zmechanizowanym, za$ w terenie trudno dostepnym stupy
przegubowe.

3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji ze $rubami M8 do podtgczenia kabli.

4.  Szczegdty techniczne, schematy urzadzen i numeracje stupow uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej i w ZDiM LUBLIN) w Rejonie
Energetycznym Lublin — Miasto.

5. Na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektows i przedstawi¢ do sprawdzenia w Zarzadzie
Dréog i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania OSswietlenia iSygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

6.  Wykonawca robdt dostarczy protokét z pomiaréw impedancji petli zwarcia.

Urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. 7
8. Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. '

!

5 5 a ;ﬁrrif./w :&‘-:n:-:s'ftf“.yf‘-%:?’
Do wiadomosci: 7
2. RM

Sprawe prowadzi: Ireneusz Parzyszek, tel. 81 445-11-48

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
\ 400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.465.2021

GD-DP.6630.465.2021

Lublin, dn. 02.07.2021 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 02.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Kablowa linia os$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz ze stupami

Lokalizacja:

Park Centralny Felin - pomiedzy ulicami Wtadystawa Jagietty i
Zygmunta Augusta

Whioskodawca:

PIETRAS WOICIECH
ul. Guliwera 11, 20-714 Lublin

GMINA LUBLIN

Inwestor: ul. Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
WOICIECH PIETRAS Inne upr.: specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

595/Lb/2002

Przewodniczacy:

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, Joanna Werykowska

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

23.06.2021 r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
1 | Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
U.M. Lublin
elektroniczny
2 |Zarzad Drog i Mostow Uzgodniono pozytywnie Rafat Jocek
w Lublinie
elektroniczny
3 |NETIA S.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
elektroniczny
4 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
elektroniczny
5 | PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyniski
Oddziat PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed
Zaktad qazownlczy w Lublinie | pr7ystapieniem do robét dokonaé zgtoszenia do jednostki: Gazownia
elektroniczny w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452100 mail:
lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach skrzyzowan (do 2 m) i zblizen (w

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 06-07-2021 09:34:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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strefie kontrolowanej) do istniejgcej sieci gazowej wykonywad recznie
pod nadzorem pracownika Gazowni w Lublinie. Obowigzuje
protokolarny odbidr prawidtowosci wykonania skrzyzowan i zblizen z
istniejacy siecig gazowa.

GD-DP.6630.465.2021

6 | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
7 |Lubelskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz
Energetyki Cieplnej S.A.
w Lublinie
elektroniczny
8 | Biuro Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Beata Wajrak
Zieleni UM Lublin Wystgpi¢ do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasta w
elektroniczny Lublinie o wydanie szczegétowych warunkéw na prowadzenie prac
ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.
9 | Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
10 | Towarzystwo Inwestycyjne Uzgodniono pozytywnie Andrzej Socha
»ELEKTROWNIA — WSCHOD” | grak kolizji z siecig elektroenergetyczng TIEW S.A.
S.A.
elektroniczny
11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewoédztwa Lubelskiego W | https://portalgeodety.lublin.eu/e-uslugi/portal-koordynatorsut
Lublinie
elektroniczny
12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocga srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19). W mysl art. 28b ust. 3 pkt
4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy

Joanna Werykowska

Przewodniczgca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 06-07-2021 09:34:59

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GD-DP.6630.465.2021

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 06-07-2021 09:34:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zakiad Ustug Geodezyinyeh i Rudowlanych
mgr inZ. Krzysziof Osiak
ul, Galowa 5, 20-827 Lublin
tel. 505 418 823
NIP 712-106—14-41, REG. 432660302

MMMDOCHﬁWPmNmﬂDWWﬁ{

obiekt - 5 LUBLIN —ul. Wiladyslawa Jagielly — ul. Au usta Zygmunt
- dotyczy dziatki Nr 75 1 czedcei dziatek przylegtych
(jedn. ewid. 066301 _1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesiata Wies, arkusz 5)

skala 1:500

a - dzialka Nr 75 i inne *’

Niniejszg mapg wykonano na podstawie mapy sasadniczej m.Lublina W skali 1:500

saktualizowanej W obszarze objgtym zamowieniem (obwiedzionym Kkolorem zottym)

w/g stanu na dzieh 27.03.2021 r.

%‘,8494653 ’WL {

1

Stan zakrzewienia wniesiono bezposrednio na mape do celow proj ektowych.

Nie wykonano badania KW pod wzgledem obcigZ

00

en nieruchonméci s?ruZebnos’ciami

56768

gnmtowymi.
KIEROWNIK ROBOTY
GEODETA UPRAWN\ONY
e U B ke
3 @
SArsrb Osiak
Uklad odniesienia - s 2000/8 Nr rob.20229/1 1/2021 ‘
Poziom odniesienia - ,, PL—EVRFZOO?—NH, " Lublin, 2021-03-29
(ID:GD-OD-H..6640.540.202 1)
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Urzad Miasta Lublin

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@lublin.eu, www.um.lublin.eu

MAZ-ZZ7-11.6130.80.2021 Lublin, 28.07.2021

Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka
20-109 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.07.2021 roku w sprawie wydania szczeg6towych
warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew, w zwigzku z
planowang budowag linii kablowej wraz ze stupami o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego
pomiedzy ulicami Wiadystawa Jagietty i Zygmunta Augusta w Lublinie, przedstawiam warunki,
ktére nalezy spetnic:

1.

2.

10.
11.

Przed przystapieniem do prac, nalezy uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzewa, ktére
koliduje z projektowanym przebiegiem sieci.

Wszystkie prace ziemne w sasiedztwie drzew nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie ochrony i
pielegnacji drzew ozdobnych, inspektora nadzoru z branzy chirurgii drzew lub
inspektora nadzoru dendrologicznego.

Ww inspektor ma obowigzek odnotowania w dzienniku budowy wszystkich prac
zwigzanych bezposrednio i posrednio z drzewami.

Odlegtos¢ skrajni wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 2 m od pnia pobliskich drzew.
W przypadku braku mozliwosci zachowania takiej odlegtosci, nalezy zastosowac
metode bezwykopowa.

Przy zastosowaniu metody bezwykopowej, wilot/wylot przecisku/przewiertu
sterowanego powinien by¢ zlokalizowany w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, bez odkrywania i uszkadzania systemu korzeniowego.

Podczas wykonywania robdt nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie
stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawi¢ i zabezpieczy¢
przed wysychaniem.

W celu ochrony drzew na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ strefy ochrony drzew
(SOD) - obszary wygrodzone, w ktorych nie bedg prowadzone zadne prace. Minimalna
powierzchnia strefy SOD jest rowna powierzchni korony drzew.

W trakcie inwestycji i po jej zakonczeniu nalezy prowadzi¢ kompleksowa pielegnacije
drzew m.in. podwigzywanie gatezi, pielegnacja koron drzew, podlewanie.

W obrebie rzutu korony drzew zabronione jest odkladanie ziemi pochodzacej
z wykopu, materiatdw budowlanych, poruszanie sie/operowanie ciezkim sprzetem
budowlanym oraz wykonywanie innych dziatan mogacych doprowadzi¢ do
zageszczenia i zanieczyszczenia gruntu lub uszkodzen w koronach drzew.

Teren wokét drzew, ktére utracity czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwag Scidtki.
Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w korony drzew. Nieliczne miode konary
mogace utrudnia¢ prace nalezy podwigzaé, a prace te wykonywaé ze szczeg6lng
ostroznoscia. Nalezy na to zwréci¢ szczegdlng uwage podczas ustawiania stupow
oswietleniowych.

Nr dokumentu Mdok: 357761/07/2021/W Stronalz2
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12. Po zakonczeniu prac, teren na ktérym one byly prowadzone nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

13. Przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac, nalezy o tym fakcie pisemnie
powiadomi¢ Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, powotujgc sie na numer niniejszego
pisma. W informacji nalezy poda¢ dane inspektora nadzoru wraz z numerem
kontaktowym.

Jednoczes$nie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialnosé
za ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia  zieleni powstale w wyniku ich
prowadzenia.

Dyrektor
Biura Miejskiego Architekta Zieleni

Hanna Pawlikowska
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Adresat

2. aa

Znak sprawy: MAZ-ZZ-11.6130.80.2021
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok: 357761/07/2021/W



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4331.1. 15 .2021 Lublin, dnia 19.07.2021

ZP-WUE "ELPIR"
ul. Guliwera 11
20 - 714 Lublin

Dot. budowy oswietlenia ciggu pieszego i rowerowego pomiedzy ul. Wi. Jagietty
i Zygmunta Augusta w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje
w zatgczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowg dot. budowy oswietlenia
ciggu pieszego i rowerowego pomiedzy ul. Wh. Jagietty i Zygmunta Augusta '

w Lublinie.

Zatgcznik :
1xPB

1 x PW

Strona1z1



) PGE Dystrybucja S.A.
/-\.\ Oddziat Lublin

PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 03. 08. 2021.

L. dz. 5125 /RM/AD/2021

ZP-W U E ,ELPIR"
ul. Guliwera 11

20 - 714 Lublin

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowy Parku Centralnego w Lublinie.

W zatfgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ,, Budowa Il etap Parku
Centralnego na Felinie” w Lublinie bez uwag.
Kopie pisma sprawdzajgcego zataczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 19.01.2023 r.

Z powazaniem

Marek Gruszkiewicz

Do wiadomosci:
1. Adresat
2—RM:

Zataczniki:.
1. Projekt budowlany, wykonawczy x 1 szt.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni opfacony. Kento bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Inwestor: Obiekt i lokalizacja:

Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY

Iv.

OPIS TECHNICZNY

Szafka o$wietleniowa SZ. O.

Projektowana linia kablowa o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego zostanie zasilona w ramach mocy
przytaczeniowej z istn. szaf o$wietlenia drogowego nr Sz. O. 902 ze stupa nr 51 przy ul. W. Jagielty
oraz z istn. szafy o$wietlenia drogowego nr Sz. O. 1277 ze stupa nr 77 przy ul. A. Zygmunta.

Konstrukcija stupa

Projektowane o$wietlenie ciggu pieszo-rowerowego wybudowane bedzie na stupach oswietleniowych
aluminiowych rurowych o wysokos$ci h = 5,0 m. Stupy o$wietleniowe posadowione bedq za pomocg fundamentéw
prefabrykowanych.

Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor oliwkowy (RAL 7002) ze stopg
zabezpieczong, elastomerem poliuretanowym. W stupach nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone
z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji ze Srubami M8 do podtaczenia kabli. Stup jest przystosowany
do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach za pomocg czterech $rub utatwiajgcymi montaz
i konserwacje.

Projektowane fundamenty wykonane sg z betonu zbrojonego z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia
kabli. Fundamenty nalezy posadowi¢ tak, by gorna ich krawedz wystawata ok. 5 cm nad rzednymi docelowymi
terenu.

Zasilenie stupow oswietleniowych

Stupy projektowanego kablowego oswietlenia ciagu pieszo-rowerowego zasilone bedg kablem ziemnym
typu YKXs 5x16 mm?2 w ramach mocy przytaczeniowej z istn. szaf o$wietlenia drogowego nr Sz. O. 902 ze stupa
nr 51 przy ul. W. Jagietty oraz z istn. szafy o$wietlenia drogowego nr Sz. O. 1277 ze stupa nr 77
przy ul. A. Zygmunta.

Kable nalezy utozy¢ w cato$ci w rurze ostonowej @75 w wykopie na gtebokosci 0,7 m linig falista z zapasem
wynoszacym 1-3 % dtugosci kabla koniecznym do kompensacji ewentualnych przesunie¢ gruntu. Zasypa¢ wykop
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 0,15 m. Nastepnie utozy¢ w wykopie folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szeroko$ci wykopu. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zapasem na
osiadanie gruntu w wykopie. Odlegto$¢ od utozonych kabli w wykopie do folii nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 m.
Na kablach w odlegto$ciach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (zmiana kierunku,
skrzyzowanie z gazem lub wodociggiem, przepusty) nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe zawierajace
nastepujace dane:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie typu kabla z oznaczeniem poczatku i korica odcinka,
- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Przejscie proj. linii kablowej o$wietlenia pod istn. ciggami pieszo-rowerowymi oraz pod drogg publiczng
— ul. Augusta Zygmunta - nalezy wykona¢ metodg przecisku na gltebokosci 1,2 m bez naruszenia konstrukcji
oraz nawierzchni ciggéw i drég. Na catej dtugosci przejScia proj. linie nalezy utozyé w rurze ostonowej
gtadko$ciennej przeznaczonej do stosowania w trudnych warunkach terenowych. Korice rur ostonowych nalezy
uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi. Wprowadzenie rur z kablem do stupéw o$wietleniowych wykonac¢ tak,
by rura wystawata ponad fundament ok. 20 cm.

Projektant:  Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY

Wszystkie roboty przy uktadaniu linii kablowej w obrebie uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie
i z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Charakterystyka oprawy

Proj. oprawy oSwietlenia — zgodnie z pkt. VI niniejszego opracowania. Zabezpieczenie oprawy wytacznik
nadmiarowopradowy typu B 6A w skrzynce bezpiecznikowej ttoczonej z tworzywa termoutwardzalnego ze $rubg
M8 na kable (Il kl. ochronnosci) montowanej w komorze stupa. Zasilanie oprawy przewodem
YKY 2 x 2,5 mm?- 750 V ze skrzynki zaciskowej stupa.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany uktad sieci: TN. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Srodkiem zapewniajacym wytaczenie sa wylaczniki nadmiarowopradowe zainstalowane w stupach
o$wietleniowych. Przewod ochronny PE linii podigczyé do zacisku kontrolnego wewnatrz stupa. Oprawa
oraz skrzynka zaciskowa w stupie wykonane sg w Il klasie ochronnosci.

Proj. stupy nr 51/13 oraz 77/3 nalezy uziemi¢. Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm utozonej
w dnie wykopu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm (ponizej linii kablowej) zgodnie z norma
N SEP-E-004. Nalezy uzyska¢ rezystancje uziemienia R<10Q. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
wartosci 10Q uziemienie nalezy rozbudowac przez wbicie uzioméw pionowych pretowych, stalowych.

Uwagi koricowe

- Stosowa¢ materiaty, ktdre posiadajg certyfikaty jakoSciowe potwierdzone waznym dokumentem i sg
zgodne ze standardami obowigzujgcymi w ZDiM Lublin

- Nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone znakiem jakoSci
CE lub B (DZ.U.04 Nr 92, poz. 881; Dz.U. 03 Nr 49, poz. 414)

- Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty

- Catos¢ prac wykonacC w oparciu 0 niniejsze opracowanie, obowigzujace przepisy, normy oraz standardy
PGE Dystrybucja S.A.

Projektant:  Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY

V. WYGLAD StUPA ORAZ FUNDAMENTU

@60

5000

"I )

@114

400

500

Parametry podstawowe

Anodowanie: anodowanie na kolor oliwkowy — RAL 7002

, . szlifowane aluminium,
Wykonczenie: . . .

stopa zabezpieczona fabrycznie elastomerem poliuretanowym

Montaz oprawy: bezpos$rednio na stupie
Wysokos¢: 50m
Grubos¢ Scianki: 3mm
Srednica przy podstawie: ®114 mm
Srednica zakonczenia: ®60 mm
Rozstaw $rub fundamentu: 180 x 180 mm

Projektant:  Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elfkr?r;ii:na WYFI’(%Or‘ij:VIs-(r:ZY
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Parametry podstawowe

Waga netto:

97 kg

Klasa betonu:

C30/37 wg normy PN-EN 206

Konce Srubowe:

ocynkowane ogniowo

Projektant:

Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie el E;fr;iin a WYFI’(I:)%,:VI&ZY
VI. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY
Wyglad oprawy (rysunek pogladowy)
— —
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Charakterystyka Swietlna oprawy

Te+02° 1e+02°

Qe+01° 9e+01°

Be+01* Be+01°
200

Be+01° Ge+01°
300

4e+01° 400 4e+01°
500
800

3e+01° 2e+01° Q° 2e+01° Je+01®

cd/klm n=67%

CO - C2e+02 C9e+01 - C3e+02
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Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami

Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie

Branza: PROJEKT
elektryczna WYKONAWCZY

Parametry podstawowe oprawy

Typ zrédta Swiatta: LED

Moc znamionowa: 28,0 W
Strumien Swietlny lampy: 4000 Im
Strumien $wietlny oprawy: 2680 Im
Skutecznos¢ $wietlna: 96 Im/W

Temperatura barwowa:

4000 K, neutralna biel

Wspotczynnik oddawania barw: Ra=70
Klasa izolaciji: Il
Klasa szczelnosci: IP66
Odporno$¢ mechaniczna: IK10

Typ pokrywy optycznej/soczewki:

przezroczysty klosz z poliweglanu

Optyka: szeroki rozsyt SwiattoSci (zgodnie z zamieszczong charakterystyka)
Napiecie wejsciowe: 220-240V

Czestotliwos¢: 50 Hz

Wspditczynnik mocy: 0,94

Ztacze elektryczne:

blokowa ztaczka $rubowa 5-biegunowa

Materiat korpusu: aluminium
Masa oprawy: ~6,4 kg
Catkowita wysoko$¢: 209 mm
Catkowita $rednica: 571 mm

Dodatkowe informacije:

wbudowany zasilacz z ustawiong fabrycznie opcjg wspotpracy z szafkami
o$wietleniowymi z funkcjq redukcji mocy oraz z opcjg utrzymania statego
strumienia $wietlnego w ciggu catego okresu eksploatacj;
oprawa z certyfikatem ENEC;
przystosowana do montazu bezpo$rednio
na stupie z zakoficzeniem Q60;
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Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie

Branza: PROJEKT
elektryczna WYKONAWCZY

VIL. WYNIKI OBLICZEN NATEZENIA OSWIETLENIA

Cigg pieszo-rowerowy - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystow 1 (P4), 50.00 m?

Chodnik 1 (P4), 37.50 m?

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m I N
—
Ciag pieszo-rowerowy - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
Wyniki dla pol oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéow 1 Em 5.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix g
(P4)
Ermin 2.66 Ix 21.00 Ix v
Chodnik 1 (P4) Ex 6.77 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.36 Ix =1.00 Ix Vv
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Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

. Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY
Ciag pieszo-rowerowy - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P4)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.77 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 3.36 I z1.00 Ix (V4
57 -180. 77 B4 5?56 4.4 44| 5057 6.4 g 8.4 909?
nls 37 :
0 o
}_:r.u o __.9.1 _i_-;,‘} E3_-3 |-_'J‘4_ -‘11 _U.‘I +u‘u _g.v
8.9 94 87 44 36 36 4.4 BT 9.4 99
hg@ [10] 7.3 ;_4_? 36 36 _;_4.? 73 [10] 1100
] [
Ciag pieszo-rowerowy - Alternatywa 1
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)
Wyniki dla pola oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4) Em 5.05 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.66 Ix 21.00 Ix V4
6.0 54 gy 142 @3 5460 68
7.3 66 24 W8 4R Vg N i is 73
s, | BS5
il il
BT R A A 1277 1277 30 N L 57
77 6.4 47 3.4 29 29 34 47 B4 77
[B8) 86 54 3.8 3. 31 38 54 76 [E8)
@ ?
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Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
DLA ODCINKA OD STRONY UL. W. JAGIELLY

Obliczenia doboru kabla

Iz<I,<I,
I, < 1,451,
12 = kZITl

B - prad obcigzenia w obwodzie elektrycznym w [A]

- dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu w [A]

- prad znamionowy zabezpieczenia w [A]

- prad zadziatania urzagdzenia zabezpieczajacego w [A]

ERENE

N

Liczba opraw projektowanych: 13
Moc oprawy: 28W
COS( Oprawy: 0,94
Liczba opraw istniejacych: ~36
§zacunkowa ’sulmaryclzzna moc “T5KW
istn. opraw o$wietlenia:
Prad obliczeniowy dla proj. odcinka linii kablowey:
I P _ 13-28 0564

5= 3 -cosp-U, 173-094-400
Prad obliczeniowy dla istn. odcinka linii kablowej:

. P _13-28+7500_12A

BT V3-cosp-U, 173-094-400

Prad znamionowy zabezpieczenia w SZ.0. nr 902: WT35A
Diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa . .
kabla typu YKXs 5x16 mm2; 79 A (sposcb utozenia - D)
Diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa . .
kabla typu YAKY 4x35 mm2; 80 A (sposcb utozenia - D)
Wsp. k; dla danego zabezpieczenia: 1,6

124 <354 < 794
564 < (1,45 794 = 1154)
I,=16-354=564

Warunki spetnione. Dla proj. odcinka dobrano kabel typu YKXs 5x16 mm2. Zabezpieczenie obwodu
—istn. WT 35A w SZ.0. 902.
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Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY

Obliczenia spodziewanego spadku napiecia dla proj. odcinka linii kablowej

Na odcinku od SZ.0. nr 902 do stupa nr 51:

P-L-100 7500280100
y-S-U,2  38-35-4002

AUy, = = 0,98%

Na proj. odcinku linii kablowej — od stupa nr 51:

A - PLe100 364:263-100
%", s-u2 58-16-4002

P - moc obcigzenia obwodu w [W]

L - dtugo$¢ obwodu w [m]

Yy - konduktywnos¢ przewodu w | Q-r:lmz]
S - przekroj przewodu w [mmZ]

Uzyskano dopuszczalng warto$¢ sumaryczng spadku napiecia.

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej:

Zl, < Uy
Zs - impedancja petli zwarcia wyrazona w [Q]
la - prad wyrazony w [A], ktory powoduje samoczynne zadziatanie w wymaganym czasie urzadzenia
zabezpieczajacego
Uo - napiecie przewodu liniowego wzgledem ziemi wyrazone w [V]

Obliczenia przeprowadzono dla przypadku najmniej korzystnego, tj. zwarcie jednofazowe na kofcu proj. linii
kablowej. Przyjeto impedancje dla transformatora o mocy 400 kVA - Zr = 0,0198 Q oraz x’ = 0,08 mQ/m.

Rezystancja i reaktancja istn. linii kablowej — od SZ.0.902 do stupa nr 51 (L = ~280 m):

L 280
“y-S 38-35
X, =x"-L=0,00008-280 = 0,02 Q

R, =020

Rezystancja i reaktancja proj. linii kablowej - (L = ~263 m):
L 263

R = =
L™y.s758-16
X, =x'-L=0,00008"-263=0,020Q

=0,280Q

Projektant:  Wojciech Pietras upr. nr 595/Lb/2002




Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami

Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie

Branza: PROJEKT
elektryczna WYKONAWCZY

Impedancja petli zwarcia:

Z, =+/(2- (0,2 + 0,28))2 + (2 - (0,02 + 0,02))% + 0,0198 = 0,98 Q

Prad . (dla czasu wytaczenia 0,4 s; wsp. zadziatania zabezpieczenia k = 4):

Sprawdzenie warunku:

I, =140 4

(0980-140A4 =137V) <230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zostat spetniony.

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

DLA ODCINKA OD STRONY UL. Z. AUGUSTA

Obliczenia doboru kabla

N @

>

Ip<I,<1I;
I, < 1,451,
I, = kI,

B - prad obcigzenia w obwodzie elektrycznym w [A]
- dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu w [A]
- prad znamionowy zabezpieczenia w [A]

l2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego w [A]
Liczba opraw projektowanych: 3
Moc oprawy: 28W
COS( Oprawy: 0,94
Liczba opraw istniejacych: ~19
§zacunkowa ’sulmaryfzzna moc 14 KW
istn. opraw o$wietlenia:
Prad obliczeniowy dla proj. odcinka linii kablowey:

Iy = F 32 4434

5= 3 -cosp-U, 173-094-400
Prad obliczeniowy dla istn. odcinka linii kablowej:
P 3-28+ 1400
Ig = 2,28 A

V3 cose - Uy T 1,73-0,94-400
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Inwestor: Obiekt i lokalizacja:

Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu

P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami

Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY
Prad znamionowy zabezpieczenia w SZ.0. nr 1277: WT25A
Diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa . "
g % Pra 79 A (spos6b utozenia - D)

kabla typu YKXs 5x16 mm2:
Wsp. k. dla danego zabezpieczenia: 1,6

2,284 < 254 < 794
40A < (1,45 794 = 1154)
I,=1,6-25A=404

Warunki spetnione. Dla proj. odcinka dobrano kabel typu YKXs 5x16 mm2 Zabezpieczenie obwodu
—istn. WT 25A w SZ.0. 1277.

Obliczenia spodziewanego spadku napiecia dla proj. odcinka linii kablowej

Na odcinku od SZ.0. nr 1277 do stupa nr 77:

P-L-100 1400-380-100

AUy, = =
*Ty-s-U2  58-16-4002

=0,35%

Na proj. odcinku linii kablowej — od stupa nr 77:

Ay, ZPLe10084:76-100
%=, s-u? 58-16-4002

P - moc obcigzenia obwodu w [W]
L - dtugo$¢ obwodu w [m]

y - konduktywno$¢ przewodu w
S

m
[ﬂ.-mmz]
- przekroj przewodu w [mm?]

Uzyskano dopuszczalng warto$¢ sumaryczng spadku napiecia.

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej:

Z, < U,

Zs - impedancja petli zwarcia wyrazona w [Q]

la - prad wyrazony w [A], ktory powoduje samoczynne zadziatanie w wymaganym czasie urzadzenia
zabezpieczajacego

Uo - napiecie przewodu liniowego wzgledem ziemi wyrazone w [V]

Obliczenia przeprowadzono dla przypadku najmniej korzystnego, tj. zwarcie jednofazowe na kofcu proj. linii
kablowej. Przyjeto impedancje dla transformatora o mocy 400 kVA - Zr = 0,0198 Q oraz x’ = 0,08 mQ/m.
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Inwestor: Obiekt i lokalizacja:
Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY

Rezystancja i reaktancja istn. linii kablowej — od SZ.0.1277 do stupa nr 77 (L = ~380 m):

o L _ 380
L=y.s758-16
X, =x'-L=0,00008"-380 = 0,030

=040

Rezystancja i reaktancja proj. linii kablowej - (L = ~76 m):

R b _ 76
L™y.s758-16
X, =x'+-L=0,00008-76=0,01Q

=0,17Q

Impedancja petli zwarcia:

Z, =+/(2- (0,4 + 0,17))2 + (2- (0,03 + 0,01))% + 0,0198 = 1,16 Q

Prad |, (dla czasu wytaczenia 0,4 s; wsp. zadziatania zabezpieczenia k = 4):
I, =100A4
Sprawdzenie warunku:
(1,16 Q-100A=116V) <230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zostat spetniony.
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Inwestor:

Obiekt i lokalizacja:

VIIL.

Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR” GMINA LUBLIN Kablowa linia o$wietlenia ciagu
P< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie el eBkr?r;iin a WYFI’(%Or‘ij:VIc-(I;ZY
WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llos¢ | Uwagi

Stup o$wietleniowy aluminiowy rurowy, anodowany elektrolitycznie na kolor

1 | oliwkowy RAL7002 ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym szt. 16
(parametry zgodne z pkt. V)

2 | Fundament pod stupa (parametry zgodne z pkt. V) szt. 16
Oprawa o$wietleniowa LED, Il klasy ochronnosci, IP66, IK10

3 szt. 16
(parametry zgodne z pkt. VI)

4 | Kabel ziemny YKXs 5 x 16 mm? m 499
Skrzynka - tabliczka zaciskowa z tworzywa termoutw. ze $r. M8 na kable

5 . . kpl. 16
- [l klasy ochronnosci (w stupie)

6 | Wylacznik nadmiarowopradowy B 6A szt. 16

7 | Przewodd YKY 2 x 2,5 mm? m 96

8 | Rura ostonowa ®75 m 500

9 | Rura ostonowa gtadko$cienna, o zwigkszonej wytrzymatosci, 75 m 46

10 | Folia niebieska szerokosci 0,4 m m 350

11 | Koficowki kablowe oczkowe do zaprasowania (dla przekroju zyty 16 mm?) szt. | 160

1 Palczatka kablowa termokurczliwa - 3
(pieciopalczasta, dla przekroju zyt kabla 16 mm?) '

13 | Naklejki identyfikacyjne stupow szt. 16

14 | Tabliczki identyfikacyjne kabla szt. 40

15 | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 mm m 70

16 | Piasek budowlany m3 15
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Jednostka projektowa: Z.P.W.U.E. ,ELPIR”
< 20-714 Lublin, ul. Guliwera 11

Inwestor:

20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

GMINA LUBLIN

Obiekt i lokalizacja:
Kablowa linia o$wietlenia ciagu
pieszo-rowerowego wraz ze stupami
Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty, Augusta Zygmunta

- Branza: PROJEKT
Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie elektryczna WYKONAWCZY
IX. CZESC RYSUNKOWA
E1 - Projekt zagospodarowania budowy kablowej linii o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz ze stupami

E2 - Schemat ideowy zasilania
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH «
obiekt - ,, LUBLIN — ul. Wladvyslawa Jagielly — ul. Augusta Zygmunta - dzialka Nr 75 i inne *°
- dotyczy dzialki Nr 75 i cze$ci dziatek przylegtych .
(jedn. ewid. 066301 _1 Lublin, obreb ewid. 11 — Drziesigta Wies, arkusz 5) <>
skala 1:500

\

proj. stup
nr 51/13

Niniejsza mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej m.Lublina w skali 1:500
zaktualizowanej w obszarze objetym zaméwieniem (obwiedzionym kolorem zéttym)

w/g stanu na dzien 27.03.2021 r.

Stan zakrzewienia wniesiono bezposrednio na mape do celéw projektowych.

Nie wykonano badania KW pod wzgledem obcigzen nieruchomosci stuzebnosciami

gruntowymi.
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