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Nazwa i rodzaj

zamierzenia Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie - branza drogowa
budowlanego:
Obiekt: kat. obiektu: VIIl - inne budowle

(ciag pieszo-rowerowy wraz z kablowa linig oswietlenia)

M. Lublin, dz. Felin, ul. Wiadystawa Jagielty, Augusta Zygmunta
dz. nrewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5,

Lokalizacja:

oxalizacja 4114, 45/2, 4813, 52/14, 5419, 54/11, 55/8
jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 — Dziesigta Wie$
Gmina Lublin

Inwestor: , . .
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Branza DROGOWA

Projektant: Michat Gadomski

Nr. upr. LUB/0051/POOD/09

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

(podpis i piecze¢)

Lublin, sierpier 2021 r




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701

IU-UD.4331.103.2021

e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

Lublin, dnia 25.06.2021 r.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

za posrednictwem petnomocnika
Pana Wojciecha Pietras
przedstawiciela Zaktadu
Projektowo-Wykonawczego
Urzadzen Elektroenergetycznych
"ELPIR" Wojciech Pietras

ul. Guliwera 11

20-714 Lublin

dot. projektu branzy drogowej dla zadania pn.: ,Budowa |l etapu Parku Centralnego na Felinie”

W odpowiedzi na pismo ztozone w dniu 24.05.2021 roku, w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
— branza drogowa”, Zarzad Drég i Mostow w Lublinie uzgadnia w zakresie branzy

drogowej przedtozony projekt.

Niniejsze pismo stanowi zgode na dysponowanie gruntem pasa drogowego drogi
wewnetrznej — ul. Wiadystawa Jagielty — dziatka nr ewid. 87/10 (obr. 11, ark. 4) oraz
gruntem pasa drogowego drogi wewnetrznej — ul. Zygmunta Augusta — dziatka o nr ewid.
54/11 (obr. 11, ark. 5) na cele budowlane zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na

budowe.

W zataczeniu:
1. Projekt budowlany — 1 egz.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin

ZASTEPCA DYREKTORA
Zarzadu Droy Maostow w Lublinje
ds. Przyiotoy n\llk:([f\‘\\r'l_'ﬁi.\-(:ﬂ

mgr ing Mirosiaw Luciyk

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa
1. Pismo ZDiM w Lublinie uzgadniajgce niniejszy projekt z dnia 25.06.2021r.

2. Opis techniczny

I1. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny 1:19000
2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje normalne-konstrukcyjne 1:20



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowe;j
budowy II etapu Parku Centralnego na Felinie w Lublinie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowia:

- wytyczne Inwestora,

- mapa do celow projektowych,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin,

- inwentaryzacja i pomiary wysokosciowe w terenie,

- ,,Koncepcja zagospodarowania terenu skweru przy ulicy Jagietty w Lublinie”,

- ,,Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej budowy chodnika i ciggu pieszo-
rowerowego na osiedlu Felin, na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr
52 w Lublinie, na dziatkach o nr: 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 36/5,
41/4,45/2 ark. 5, obrgb 00117

- obowigzujace przepisy 1 wytyczne.

3. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto budowe ciggdw pieszo-rowerowych i
pieszych o acznej dlugosci okoto 370m na terenie projektowanego Parku Centralnego w
Dzielnicy Felin w Lublinie.

4. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr
52, pomiedzy ulicami Jagietty 1 Zygmunta Augusta w Lublinie, na dziatkach o numerach:
75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5, 41/4, 45/2, 48/3,
52/14, 54/9 obreb 0011 oraz w pasie drogowym ulicy Jagietty — dziatki nr 85 1 87/10
obreb 0011 i w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta — dziatka nr 54/11, 55/8 obreb
0011.

Teren inwestycji stanowig obecnie w wigkszosci zielence. Teren ten jest ptaski, w
niektoérych miejscach rosng na nim drzewa i1 krzewy. Wzdhiz ogrodzenia szkoty biegnie
odcinek ciggu pieszo rowerowego wykonanego w 2020r wg ,.Projekt budowlano-
wykonawczego branzy drogowej budowy chodnika i ciggu pieszo-rowerowego na osiedlu
Felin, na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie, na dziatkach o
nr: 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 36/5, 41/4, 45/2 ark. 5, obreb 0011
Szerokos$¢ tego ciggu wynosi 3,5m ($ciezka rowerowa o szerokosci 2,0m z betonu
asfaltowego 1 chodnik o szerokosci 1,5m z kostki brukowej betonowej bezfazowej
prostokatnej). Ciag pieszo-rowerowy ma spadek poprzeczny daszkowy o wartosci 2%.

Ulica Zygmunta Augusta w Lublinie jest droga gminng klasy L i jest zarzadzana
przez Prezydenta Miasta Lublin, ktdrego reprezentuje Zarzad Drog i Mostow w Lublinie.
Jest to ulica osiedlowa zlokalizowana w Dzielnicy Felin petnigca funkcje dojazdu do
zlokalizowanych przy niej budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica jest jedno
jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa i ma nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowe;j
obustronnie  ograniczong kraweznikami  betonowymi.  Szeroko$¢  jezdni na



rozpatrywanym odcinku wynosi 6m. Ulica jest wyposazona w obustronne chodniki
zlokalizowane bezposrednio przy jezdni o szerokosciach 2,0m z kostki brukowe;j
betonowe;j. Ulica na rozpatrywanym odcinku znajduje si¢ w tuku poziomym na ktérym
jest wyznaczone przejscie dla pieszych. Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja
znaczace tuki pionowe. Ulica Zygmunta Augusta jest o$wietlana za pomocg stupow
oswietleniowych, odwadniania poprzez kanalizacj¢ deszczowa 1 oznakowana
oznakowaniem drogowym pionowym 1 poziomym. Na rozpatrywanym odcinku
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocg progoéw zwalniajacych.

Ulica Wiladyslawa Jagielly w Lublinie jest droga gminng klasy L i jest
zarzadzana przez Prezydenta Miasta Lublin, ktorego reprezentuje Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie. Jest to ulica osiedlowa zlokalizowana w Dzielnicy Felin i pelni funkcje
dojazdu do zlokalizowanych przy niej budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica
jest jedno jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa i ma nawierzchni¢ asfaltowa
obustronnie  ograniczong kraweznikami  betonowymi.  Szeroko$¢ jezdni na
rozpatrywanym odcinku wynosi 7m. Ulica jest wyposazona w obustronne chodniki z
kostki brukowej betonowej o szerokosciach 2,5m. Pomiedzy chodnikami a jezdnig
znajduja si¢ zielence lub zatoki postojowe do parkowania prostopadtego dla samochodéw
osobowych o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej. Rozpatrywany odcinek
znajduje si¢ pomiedzy tukami poziomymi. Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja
znaczace tuki pionowe. Ulica Wiadystawa Jagielty jest o§wietlana za pomocag stupow
o$wietleniowych, odwadniania poprzez kanalizacj¢ deszczowa 1 oznakowana
oznakowaniem drogowym pionowym 1 poziomym. Na rozpatrywanym odcinku
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocg progéw zwalniajacych.

5.Stan projektowany

5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej Sciezki rowerowej

- trasa uzytkowa dwukierunkowa
- predkos¢ projektowa: 20km/h

5.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowane ciaggi pieszo-rowerowe 1 chodniki majg taczng dlugos¢ okoto 370m.
Projektowane odcinki ciggu pieszo-rowerowego stanowig kontynuacje istniejacego,
wykonanego w 2020 r. odcinka ciggu pieszo-rowerowego. taczg one ten istniejacy
odcinek z ulicami Wladyslawa Jagielty 1 Zygmunta Augusta. Szerokos$¢ ciagu na
odcinkach projektowanych jest taka jak na odcinku istniejagcym i wynosi 3,5m, z czego
2,0m stanowi $ciezka rowerowa a 1,5m chodnik. Projektowang S$ciezke rowerowa
wlaczono do jezdni ulic Wiadystawa Jagietlty i Zygmunta Augusta. Przeciecia krawedzi
jezdni ulic 1 $ciezki rowerowej wyokraglono lukami kotowymi o promieniach 2,0m.
Czes$¢ ciggu pieszo-rowerowego przeznaczong dla pieszych wiaczono do chodnikow
zlokalizowanych w pasach drogowych ww. ulic.

Przebieg projektowanych chodnikoéw dochodzacych do ciggu pieszo-rowerowego
od strony zachodniej wynika z wykonanej wcze$niej ,,Koncepcji zagospodarowania
terenu skweru przy ulicy Jagielty w Lublinie”. Chodniki te majg szeroko$¢ 2,0m.

5.3. Rozwiazanie wysokosciowe i odwodnienie

Rozwigzanie wysokoSciowe zaprojektowano w oparciu o map¢ do celow
projektowych oraz wykonane przez geodete dodatkowe pomiary wysokosciowe.

Projektowane $ciezki rowerowe 1 chodniki poprowadzono po istniejagcym terenie
tak aby zapewni¢ odptyw wody opadowej z ich powierzchni na zielence.



Sciezki rowerowe i chodniki maja spadki podluzne od 0% do 6%, a spadki
poprzeczne 2%. Szczegbdly uksztaltowania wysokosciowego przedstawiono na rys. 2.
Prostokatne chodniki o wymiarach 1,8m x 2,0m na ktérych umieszczone zostang tawki
maja spadek poprzeczny 2% w kierunku od ciggu pieszo-rowerowego.

Potaczenia projektowanych odcinkéw $ciezek rowerowych i1 chodnikow z
istniejgcymi nawierzchniami nalezy wykonywac¢ bez uskoké6w - w jednym poziomie.

5.4. Konstrukcje nawierzchni
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWE]

3em  Warstwa Scieralna z AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1

3cm Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1

12cm  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coos3

10cm  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym —
cementem Ci 52 <4,0MPa wg PN-EN-14227-1

Y 28cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1

6cm Kostka brukowa, betonowa, prostokatna, o wymiarach 10cm x 20cm,
bezfazowa, spoiny wypetnione piaskiem

3cm Podsypka z grysu 2/5mm

l4cm  Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem
C34< 6,0MPa wg PN-EN-14227-1

2 23cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA 2

8cm  Plyty chodnikowe betonowe bezfazowe z betonu architektonicznego, o
wymiarach 30cm x 30cm, spoiny wypetnione piaskiem, plyty utozone
réwnolegle do granic parku tak aby zachowac¢ jednolity dla calego obszaru parku
uktad ptyt

3cm Podsypka z grysu 2/5mm

10cm  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coo3

15cm  Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem
C34< 6,0MPa wg PN-EN-14227-1

X 36cm

Obramowanie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego przyjeto takie jak na
odcinku istniejagcym wykonanym w 2020 r. Szczegodty przedstawiono na rys. 3.



5.5. Elementy malej architektury
5.5.1. Lawki

Konstrukcja nosna stalowa z podlokietnikami zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez ocynk ogniowy i malowanie proszkowe. Siedzisko i oparcie z desek z drewna
lisciastego o dlugosci 180cm zabezpieczonych przed wilgociag poprzez malowanie
odpowiednimi farbami. Sruby mocujace konstrukcje nosna z deskami ze stali
nierdzewnej.

Oproécz spetnienia powyzszych wymagan wybrany model zastosowanych tawek
musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.5.2. Kosze na smiecie

Kosze na $miecie w calosci stalowe (lgcznie z pojemnikiem wewnetrznym) z
daszkiem stalowym, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej
proszkowo i rur stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo. Sruby ze stali
nierdzewnej.

Oprocz spehienia powyzszych wymagan wybrany model zastosowanych koszy
na $miecie musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.6. Roboty ziemne i korytowanie

Roboty ziemne i1 korytowanie nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998,,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne i korytowanie w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5.7. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz bezpieczenstwo i zdrowie
uzytkownikow oraz mieszkancow przyleglych posesji.

Dzialki na ktorych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie lezg na
terenie objetym ochrong konserwatorska i nie sg wpisane do rejestru i ewidencji
zabytkow. Dzialki na ktorych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie lezg na
terenie obszaro6w chronionych, obszar6w NATURA 2000 oraz na terenie gorniczym.

Projektowane obiekty budowlane na etapie eksploatacji nie beda stwarzad
zagrozenia dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw tych obiektow oraz
mieszkancow 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.

Na etapie budowy bedzie dochodzi¢ do krotkotrwatego przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie przylegtym do prowadzonych prac. Bedzie
rowniez dochodzi¢ do emisji wickszej ilo$ci zanieczyszczen pytowych (przesypywanie
materiatlow sypkich) 1 gazowych (gazy spalinowe silnikow maszyn i samochodow
wykorzystywanych w trakcie budowy). Jednak bedzie to miato charakter krotkotrwaty.

Na podstawie obowigzujacych przepisow, w tym ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzono ze obszar oddzialywania projektowanego
obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Opracowal: mgr inz. Michat Gadomski
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PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 1 PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 2

cigg pieszo-rowerowy skala 1:20 chodnik skala 1:20
200 8 150

SCIEZKA ROWEROWA CHODNIK 200
L L
2% 29% CHODNIK W
0
6% .a-5.-4 — 0 — 347 6%
istn. teren — i istn. teren 2% 2%
)L 4] 2 6% -2 _— 0 2 9 6%
o z ST . 6% g6 — T} Dh .
u‘: 77 e 3 istn. teren i l | | istn. teren
S 22 18
) obrzeze bet. 6x20cm
obrzeze bet. 8 x 30cm obrzeze bet. 8 x 30cm tawa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5om podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. Scm -cementem Csu < 6,0MPa wg PN-EN-14227-1
lawa z bet. C12/15 30x23cm tawa z bet. C12/15 30x23cm KONSTRUKCJA CHODNIKA 2
- KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ obrzeze bet. 6 x 20cm
3cm | Warstwa écieralna z AC 5 S 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 8cm | Plyty chodnikowe betonowe bezfazowe z betonu architektonicznego o wym. 30cm x 30cm,
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1 tawa z bet. C12/15 25x21cm spoiny wypelnione piaskiem, plyty ulozone réwnolegle do granic parku tak aby zachowaé
jednolity dla catego obszaru parku uktad ptyt
3cm | Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 "Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne" i wg PN-EN 13108-1 3cm | Podsypka z grysu 2/5mm
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1 : L - . L
12c¢m | Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Ceors 10cm | Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm, Coors
10cm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 6cm | Kostka bruk. bet. prostokatna o wym. 10cm x 20cm, bezfazowa, spoiny wypetnione piaskiem 15cm | Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem
- cementem C152< 4,0MPa wg PN-EN-14227-1 3cm | Podsypka z grysu 2/5mm Csa< 6,0MPa wg PN-EN-14227-1
T 28cm 14cm | Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem 2 36cm
Cans < 6,0MPa wg PN-EN-14227-1
2 23cm
potaczenie sciezki rowerowej z istniejaca jezdnig ulicy
skala 1:20
wypetnienie szczeliny asfaltem lanym
2% _42% |
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jezdni ulicy 7= | Projekt budowlany budowy Il etapu Parku Centralnego na Felinie - branza drogowa
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BAEAEE D Projektowal: | mgr inz. Michat Gadomski il ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWGZY
L d s g - - LUB/0051/POOD/08 URZADZE“ ELEKTROENERGETYCZNYCH
ﬂim Inwestor: Gmina Lublin "ELPIR"
nwestor: Plac Krola Wtadystawa L.okietka 1, 20-109 Lublin il Gulwera 1
- - upblin
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ Lokalizacia M. Lublin, dz. Felin - jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 - Dziesigta Wies
inwestycj]i' dz. nr ewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1,
' 36/5, 41/4, 45/2, 48/3, 52/14, 54/9, 54/11, 55/8
kraweznik bet. 15 x 30cm wtopiony Skala: Data: Nrrys.:
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm Tytut rys.: PRZEKROJE NORMALNE-KONSTRUKCYJNE 1:20 sierpiefi 3
lawa z bet. C12/15 35 x 35cm 2021 r.




