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Nazwa i rodzaj
zamierzenia Budowa Il etapu Parku Centralnego na Felinie
budowlanego:
M. Lublin, dz. Felin, ul. Wiadystawa Jagielty, Augusta Zygmunta
Lokalizacje: dz. nr ewid.: 85, 87/10, 75, 87/45, 18/22, 19/9, 21111, 23/3, 2713, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5,

41/4, 4512, 4813, 52114, 54/9, 54/11, 55/8

jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid.
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4331.100.2021 Lublin, dnia 22.06.2021 .

Zaktad Projektowo-Wykonawczy
Urzadzen Elektroenergetycznych ,,ELPIR”
ul. Guliwera 11

20-714 Lublin

dot. statej organizaciji ruchu na ul. Augusta Zvamunta oraz ul. Wiadystawa Jagielty w_Lublinie
w zwigzku z budows |l etapu Parku Centralnego na Felinie.

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 24052021 r. w sprawie
zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu na ul. Augusta Zygmunta oraz ul.
Wiadystawa Jagietty w zwigzku z budowg |l etapu Parku Centralnego na Felinie,

Zarzad Drog i Mostow w Lublinie opiniuje pozytywnie przediozone opracowanie
w zakresie inzynierii ruchu drogowego.

Z;afat&(pm Dvrektord
ds. Przygotow: 11‘1 Inwestycji

mgr inz. M’" slaw Luciuk

11 MQOD 3"\)‘33;5'
Lublin, ul. Kre
tel: B1 486 28 50, fax: B1 466 29 51

W zataczeniu:

1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.

Wydziat Opinii i Uzgodnier tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 1
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1. Opis techniczny

II. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzlal Zarzadan nem Dragawym i Mobilnascig
20-401 Lublin, ul, Kroehmalna 13
el B1 486 26 &0, fax: 81 486 29 51




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt stalej organizacji ruchu
zwigzanej z budowa II etapu Parku Centralnego na Felinie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
- wytyczne Inwestora,

- Projekt budowlany branzy drogowej budowy II etapu Parku Centralnego na Felinie
w Lublinie,

- mapa do celow projektowych,
- inwentaryzacja istniejagcego oznakowania w terenie,
- obowigzujace przepisy i wytyczne.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto oznakowanie stale na ciagach pieszo-rowerowych i
pieszych na terenie projektowanego Parku Centralnego w Dzielnicy Felin w Lublinie.

4. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr
52, pomiedzy ulicami Jagietty i Zygmunta Augusta w Lublinie, na dziatkach o numerach:
75, 87/45, 18/22, 19/9, 21/11, 23/3, 27/3, 30/12, 31/10, 34/3, 35/1, 36/5, 41/4, 45/2, 48/3,
52/14, 54/9 obreb 0011 oraz w pasie drogowym ulicy Jagielly — dziatki nr 85 i 87/10
obreb 0011 i w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta — dzialka nr 54/11, 55/8 obreb
0011.

Teren inwestycji stanowia obecnie w wigkszosci zielefice. Teren ten jest plaski, w
niektérych miejscach rosng na nim drzewa i krzewy. Wzdtuz ogrodzenia szkoly biegnie
odcinek ciggu pieszo rowerowego wykonanego w 2020r wg ,Projekt budowlano-
wykonawczego branzy drogowej budowy chodnika i ciggu pieszo-rowerowego na osiedlu
Felin, na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie, na dziatkach o
nr: 19/9 21/11 23/3 2713, 30/12 31/10 34/3 36/5, 41/4, 45/2 ark 3, obrc;b 0011™.

prostokatnej).

Ulica Zygmunta Augusta w Lublinie jest drogg gminng klasy L 1 i Jest zai’qutzanaf
przez Prezydenta Miasta Lublin, ktorego reprezentuje Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie.
Jest to ulica osiedlowa zlokalizowana w Dzielnicy Felin pelnigca funkcj¢ dojazdu do
zlokalizowanych przy niej budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica jest jedno
jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa i ma nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej
obustronnie  ograniczona krawgznikami  betonowymi. Szerokos¢ jezdni na
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rozpatrywanym odcinku wynosi 6m. Ulica jest wyposazona w obustronne chodniki
zlokalizowane bezposrednio przy jezdni o szerokosciach 2,0m z kostki brukowe;j
betonowe;j. Ulica na rozpatrywanym odcinku znajduje si¢ w tuku poziomym na ktérym
jest wyznaczone przejscie dla pieszych. Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja
znaczace tuki pionowe. Ulica Zygmunta Augusta jest o$wietlana za pomocg stupow
oswietleniowych, odwadniania poprzez kanalizacj¢ deszczowa 1 oznakowana
oznakowaniem drogowym pionowym 1 poziomym. Na rozpatrywanym odcinku
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocg progoéw zwalniajacych.

Ulica Wiladyslawa Jagielly w Lublinie jest droga gminng klasy L i jest
zarzadzana przez Prezydenta Miasta Lublin, ktorego reprezentuje Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie. Jest to ulica osiedlowa zlokalizowana w Dzielnicy Felin i pelni funkcje
dojazdu do zlokalizowanych przy niej budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica
jest jedno jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa i ma nawierzchni¢ asfaltowa
obustronnie  ograniczong kraweznikami  betonowymi.  Szeroko$¢ jezdni na
rozpatrywanym odcinku wynosi 7m. Ulica jest wyposazona w obustronne chodniki z
kostki brukowej betonowej o szerokosciach 2,5m. Pomiedzy chodnikami a jezdnig
znajduja si¢ zielence lub zatoki postojowe do parkowania prostopadtego dla samochodéw
osobowych o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej. Rozpatrywany odcinek
znajduje si¢ pomiedzy tukami poziomymi. Na rozpatrywanym odcinku nie wystepuja
znaczace tuki pionowe. Ulica Wiadystawa Jagielty jest o§wietlana za pomocag stupow
o$wietleniowych, odwadniania poprzez kanalizacj¢ deszczowa 1 oznakowana
oznakowaniem drogowym pionowym 1 poziomym. Na rozpatrywanym odcinku
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocg progéw zwalniajacych.

5. Stan projektowany
5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych ciagow pieszo-rowerowych

Sciezka rowerowa

- trasa uzytkowa dwukierunkowa
- predkos¢ projektowa: 20km/h

- szerokos¢ jezdni: 2,0m

- nawierzchnia: beton asfaltowy

chodnik
- szeroko$¢: 1,5m
- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa prostokatna bezfazowa

5.2. Wprowadzone zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o ”Projekt budowlany branzy drogowej
budowy II etapu Parku Centralnego na Felinie w Lublinie”.
Zmiany jakie wprowadzono w istniejacej organizacji ruchu:
- oznakowanie poczatku 1 zakonczenia ciggu pieszo-rowerowego,
- oznakowanie wlaczen $ciezki rowerowej do jezdni drég publicznych,
- oznakowanie poziome $ciezki rowerowej (znaki P-23 1 P-26),
- wyznaczenie przejs¢ dla pieszych przez $ciezke rowerowa w miejscach przecigcia z
chodnikami.

5.3. Projektowane znaki
Projektowane znaki pionowe powinny by¢ z grupy wielko$ci: mini (MI). Do

wykonania lic znakéw pionowych nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 1.
3



Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe na nawierzchni z
betonu asfaltowego, oraz jako cienkowarstwowe na nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowe;j.

Oznakowanie pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.4. Planowany termin wdrozenia organizacji ruchu
30.06.2022 r.

Opracowal:
mgr inz. Michat Gadomski
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Branza drogowa

- granica pasa "KX - teren komunikacji pieszej" wg miejscowego planu zagospodarowania terenu
| LUB/O(;JST/P%OD/OQ ZAKLAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

- granica pasa drogowego drogi publicznej ok _ _
zakres wykonanej juz "Koncepcji zagospodarowania terenu skweru przy ul. Jagietty w Lublinie" stanowigcej odrebne opracowanie 2 — A Inwestor: Slr:clzn}?rlc';lljab\lll\?%a dystawa Eokietka 1. 20-109 Lublin L LPIR" n
- proj. obrzeza betonowe 8 x 30cm wtopione / zanizone i B AN S =) N , y — Lokalizacja M. Lubl?n, dz. Felin - jedn. ewid. 066301_1 Lublin, obreb ewid. 11 - Dziesigta Wie$ 20-7d bubin
- proj. obrzeza betonowe 6 x 20cm zanizone \ % ) < Ve - ; - inwestycji: gé-/;f“elvlﬁf’; 58/5;%’/go5727122‘591§5§11§§821’11 2303, 21713, 3012, 31/10, 3453, 35/1,
- proj. nawierzchnia sciezki rowerowej z betonu asfaltowego " 1 AN L Data:
- proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokgtnej bezfazowe;j ) [ ) ) . 3 Tytut rys.: PLAN SYTUACYJNY sierpien
- proj. nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 30 x 30cm bezfazowych ' = | ] 3r > 2021 .
j. kablowa linia oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego
j. stup oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego wraz z fundamentem i oprawg osw.
j. tawka
j. kosz na Smiecie

.| Projektowat: mgr inz. Michat Gadomski
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