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rozpatrywanym odcinku wynosi 6m. Ulica jest wyposażona w obustronne chodniki 
zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni o szerokościach 2,0m z kostki brukowej 
betonowej. Ulica na rozpatrywanym odcinku znajduje się w łuku poziomym na którym 
jest wyznaczone przejście dla pieszych. Na rozpatrywanym odcinku nie występują 
znaczące łuki pionowe. Ulica Zygmunta Augusta jest oświetlana za pomocą słupów 
oświetleniowych, odwadniania poprzez kanalizację deszczową i oznakowana 
oznakowaniem drogowym pionowym i poziomym. Na rozpatrywanym odcinku 
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocą progów zwalniających. 

Ulica Władysława Jagiełły w Lublinie jest drogą gminną klasy L i jest 
zarządzana przez Prezydenta Miasta Lublin, którego reprezentuje Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie. Jest to ulica osiedlowa zlokalizowana w Dzielnicy Felin i pełni funkcję 
dojazdu do zlokalizowanych przy niej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica 
jest jedno jezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa i ma nawierzchnię asfaltową 
obustronnie ograniczoną krawężnikami betonowymi. Szerokość jezdni na 
rozpatrywanym odcinku wynosi 7m. Ulica jest wyposażona w obustronne chodniki z 
kostki brukowej betonowej o szerokościach 2,5m. Pomiędzy chodnikami a jezdnią 
znajdują się zieleńce lub zatoki postojowe do parkowania prostopadłego dla samochodów 
osobowych o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej. Rozpatrywany odcinek 
znajduje się pomiędzy łukami poziomymi. Na rozpatrywanym odcinku nie występują 
znaczące łuki pionowe. Ulica Władysława Jagiełły jest oświetlana za pomocą słupów 
oświetleniowych, odwadniania poprzez kanalizację deszczową i oznakowana 
oznakowaniem drogowym pionowym i poziomym. Na rozpatrywanym odcinku 
wprowadzono spowolnienie ruchu za pomocą progów zwalniających.  

 
5. Stan projektowany 
 
5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanych ciągów pieszo-rowerowych 
 
Ścieżka rowerowa 
- trasa użytkowa dwukierunkowa 
- prędkość projektowa: 20km/h 
- szerokość jezdni: 2,0m 
- nawierzchnia: beton asfaltowy 
 
chodnik 
- szerokość: 1,5m 
- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa prostokątna bezfazowa 
 
5.2. Wprowadzone zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu 
 

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o ”Projekt budowlany branży drogowej 
budowy II etapu Parku Centralnego na Felinie w Lublinie”. 
Zmiany jakie wprowadzono w istniejącej organizacji ruchu: 
- oznakowanie początku i zakończenia ciągu pieszo-rowerowego, 
- oznakowanie włączeń ścieżki rowerowej do jezdni dróg publicznych, 
- oznakowanie poziome ścieżki rowerowej (znaki P-23 i P-26), 
- wyznaczenie przejść dla pieszych przez ścieżkę rowerową w miejscach przecięcia z 

chodnikami. 
 
5.3. Projektowane znaki 
 

Projektowane znaki pionowe powinny być z grupy wielkości: mini (MI). Do 
wykonania lic znaków pionowych należy stosować folię odblaskową typu 1.  
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Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe na nawierzchni z 
betonu asfaltowego, oraz jako cienkowarstwowe na nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej. 

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
5.4. Planowany termin wdrożenia organizacji ruchu 
 
30.06.2022 r. 

 
 

Opracował:  
mgr inż. Michał Gadomski 



PLAN ORIENTACYJNY  RYS. NR 1

skala: 1:19000
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C-13/16 - projektowany znak pionowy

- istniejący znak pionowy

- projektowane oznakowanie poziome

- istniejące oznakowanie poziome

LEGENDA

- granica pasa "KX - teren komunikacji pieszej" wg miejscowego planu zagospodarowania terenu

- granica pasa drogowego drogi publicznej

- zakres wykonanej już "Koncepcji zagospodarowania terenu skweru przy ul. Jagiełły w Lublinie" stanowiącej odrębne opracowanie

- proj. obrzeża betonowe 8 x 30cm wtopione / zaniżone

- proj. obrzeża betonowe 6 x 20cm zaniżone

- proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego

- proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej bezfazowej

- proj. nawierzchnia chodnika z płyt chodnikowych betonowych 30 x 30cm bezfazowych

- proj. kablowa linia oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego

- proj. słup oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wraz z fundamentem i oprawą ośw.

- proj. ławka

- proj. kosz na śmiecie

Projekt stałej organizacji ruchu związany z budową II etapu Parku Centralnego na Felinie
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