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Projektowana ścianka z bloczków betonowych
gr.25cm oddzielajaca agregaty

Należy wykonać spadek posadzki w stronę dziedzińca ze szczeliną
odwadniającą w dolnej części ścianki

35
4

120 56

2%

Korytarz

90
200

90 20
0

26
0

14
0

12
0

20
0

200
140

16
0

20
0

20
0

11
0

12
0

20
0

12
0

20
0

20
0

90

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

12
0

20
0

200
90

90
200

12
0

20
0

120
200

120
200

EI 60

EI 60

EIS 30

20
0

90

EIS 60

EIS 30

90+90
250

20
0

9020
0

9020
0

90

200
90

200
90

20
0

8020
0

80

20
0

8020
0

80

20
0

90

200
90

200
90

90
200

90 20
0

90
200

EI 30

EI 30

90
200

D2Ln

D2Ln

D2Ln D2Ln D2'Ln

D2Pn

D2Pn

D4Ln

D4Pn

D8n

D21'n

D1*Ln

D10n

D1Pn

D2Pn

D7Ln

D6Ln D6Ln

D6LnD6LnD7Ln

D7Ln

D11n Dz1n

Dz2Pi

D5i

D1Li

Dz3Pi

Dz1*i

D5iD5i

D5i

Dz4i

D5i

Dz7Li

Dz5i

D5i

EI 60

1

5

1

9

92

6

4

PD-1

50

POMIESZCZENIE OCHRONY
RYS. AW-27

3

3

3

3 3

80
200

EI30

OCHRONA

NOWE SCHODY 7x
BALUSTRADA WYSOK

210

19
2

17
5

-  6,30

-  7,25

REWIZJA 35x82cm

235
130

195

130
195 235

Komunikacja
22.72 m2 lastriko

Korytarz
Lastriko9.62 m2

- 4,05
- 6,28

- 7,60
H=370

174495
77

10
5

17
5

11
0

37

83
60

9
15

62
42

37
0

50

17
5

17
5

40

29877

70 99

18
5

99

REI 120

REI 60 REI 60REI 60

REI 120

R
EI

 1
20

REI 120

REI 120

EI
 6

0
EI

 6
0

wc damskie
11,49 m2 Terakota

wc męskie
7,45 m2 Terakota

DRZWI DO NAPOWIETRZANIA
Z SIŁOWNIKIEM

15
81

20
0

72
23

30015

40100

30
10

0
94

8
13

0
12

13
0

6
13

4

1022102121201221326

25
1

42
22

4
12

11
5

221 12 102 2 102

218

318

Wc
4,77 m2 Terakota

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY

-1.29
-1.28

-1.27-1.26-1.24

Klatka schodowa
37.79 m2 Lastriko

-1.23

Obudowa instalacji z płyt GKObudowa instalacji z płyt GK

17
6

60
90
200

90 20
0

26
0

14
0

12
0

20
0

12
0

20
0

120
200

120
200

EI 60

EIS 30

20
0

90

EIS 60

EIS 30

90+90
250

20
0

8020
0

80

20
0

8020
0

80

20
0

90

200
90

200
90

D8n

D21'n

D1*Ln

D1Pn

D2Pn

D7Ln

D6Ln D6Ln

D6LnD6LnD7Ln

D7Ln

D11n Dz1n

D5i

1

5

1

9

92

6

4

PD-1

210

19
2

17
5

-  6,30

-  7,25

RZUT - NISKI PARTER

AW-3

ściany
istniejące

ściany
nowoprojektowane

ściany
do wyburzenia

UWAGA
Rysunek niniejszy jest podstawą do sporządzenia pozostałych
zestawień oraz obmiarów i rysunków warsztatowych.
Wszystkie uzgodnienia należy przeprowadzić z architektem.
Montowane elementy winny posiadać świadectwa i atesty
dopuszczające do stosowania.
Roboty wykonać zgodnie z zaleceniem producentów materiałów
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE !!!

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UŻYT.[m²]

-1.23 klatka schodowa 37,79

-1.24 korytarz 9,62

-1.26 wc 4,77

-1.27 wc damskie 11,49

-1.28 wc męskie 7.45

-1.29 komunikacja 22,72

POSADZKA

lastriko

lastriko

terakota

terakota

terakota

parkiet

NADPROŻA:
nadproże żelbetowe
strunobetonowe SBN72/120

nadproże żelbetowe
2x L19/12

podciąg stalowy
2x C260

PD-1

1
1,25cm

glazura na zaprawie klejowej

10cm
1,25cm

płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna
profil aluminiowy CW100/ wełna mineralna miękka

glazura na zaprawie klejowej
płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna

2
1,25cm

glazura na zaprawie klejowej

5cm
1,25cm

płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna
profil aluminiowy CW50/ wełna mineralna miękka

glazura na zaprawie klejowej
płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna

3

10cm

farba akrylowa
tynk cementowo-wapienny
bloczki z gazobetonu
tynk cementowo-wapienny
farba akrylowa

4

18cm

farba akrylowa

R
EI

12
0tynk cementowo-wapienny

bloczki z gazobetonu
tynk cementowo-wapienny
farba akrylowa

5

24cm

farba akrylowa
tynk cementowo-wapienny
bloczki z gazobetonu
tynk cementowo-wapienny
farba akrylowa

6
 10cm

2x płyta kartonowo-gipsowa ognioodporna

EI
60profil aluminiowy CW100/ wełna mineralna miękka

2x płyta kartonowo-gipsowa ognioodporna

7

10cm

farba akrylowa
tynk cementowo-wapienny
bloczki z gazobetonu
tynk cementowo-wapienny
farba akrylowa

R
EI

30

8 24cmbloczek betonowy
tynk cementowo-wapienny

9 12mmścianka systemowa HPL

Malgorzata Podgorska-Makal

Malgorzata Podgorska-Makal

Malgorzata Podgorska-Makal

Malgorzata Podgorska-Makal

Malgorzata Podgorska-Makal

Malgorzata Podgorska-Makal
v

Malgorzata Podgorska-Makal
Drzwi dwuskrzydłowe płycinowe pełne do rekonstrukcji, wyposażone w siłownik, elektrozamek, elektrorygiel, samozamykacz, wzór 1.

Malgorzata Podgorska-Makal
LOKALIZACJA STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ DO PRAC REKONSTRUKCYJNYCH (WYMIANA DRZWI NA WZÓR DRZWI  ISTNIEJĄCYCH)

Dariusz Siczek
Owal

Dariusz Siczek
Pisanie tekstu
Zamówienie obejmuje wymianę drzwi zewnętrznych

Dariusz Siczek
Owal

Dariusz Siczek
Pisanie tekstu
Zamówienie obejmuje wymianę naświetla łukowego zewnętrznego i wewnętrznegooraz  wymianę obłożyn boazeryjnych pomiędzy drzwiamii naświetlami

Dariusz Siczek
Owal

Dariusz Siczek
Pisanie tekstu
Drzwi obejęte wyceną, wykonanie do ostatecznej decyzji konserwatora zabytków 

Dariusz Siczek
Pisanie tekstu
Wymiary drzwi należy sprawdzić na budowie

Malgorzata Podgorska-Makal




