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KOSZTORYS  OFERTOWY (załącznik nr 6b do SWZ, załącznik nr 3b do umowy)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCYCH DRZWI WRAZ Z OŚCIZNICAMI I OPASKAMI,  MONTAŻ NOWYCH DRZWI
WRAZ Z OŚCIEZNICAMI I OPASKAMI oraz DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH  NAŚWIETLI  I OBŁOŻYNY BOA-
ZERYJNYCH, MONTAZ NOWYCH NAŚWIETLI I OBŁOŻYN BOAZERYJNYCH

1
d.1 wycena indywi-

dualna

Drzwi zewnętrzne drewniane („ciepłe”) wraz z
ościeżnicą: z drewna dębowego w technologii DJ68, ra-
miak skrzydła z drewna klejonego trójwarstwowo, wypeł-
nienie z płyty izolowanej i sklejki obłogowane,
przylgowe, wyposażone w listwę przymykową z dolnym
dekorem w przypadku drzwi dekoracyjnych. Drzwi wypo-
sażone w 3 kasetony zgodnie z istniejącym rysunkiem.
Ościeżnica blokowa z drewna klejonego, bez progowe.
Wybarwione lakierem transparentnym orzech.

m2 2,94

2
d.1 wycena indywi-

dualna

Drzwi zewnętrzne drewniane („ciepłe”) wraz z
ościeżnicą: z drewna dębowego w technologii DJ68, ra-
miak skrzydła z drewna klejonego trójwarstwowo, wypeł-
nienie z płyty izolowanej i sklejki obłogowane,
przylgowe, wyposażone w listwę przymykową z dolnym
dekorem w przypadku drzwi dekoracyjnych. Drzwi wypo-
sażone w 3 kasetony

m2 3,36

3
d.1 wycena indywi-

dualna

Drzwi wewnętrzne drewniane wraz z ościeżnicą: ramiak
skrzydła z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
120mm x 70mm, wypełnienie z płyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposażone w listwę przymykową z dolnym deko-
rem, obłogowane obłogiem sosnowym. Drzwi wyposażo-
ne w 3 kasetony

m2 2,94

4
d.1 wycena indywi-

dualna

Drzwi wewnętrzne drewniane wraz z ościeżnicą: ramiak
skrzydła z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
120mm x 70mm, wypełnienie z płyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposażone w listwę przymykową z dolnym deko-
rem, obłogowane obłogiem sosnowym. Drzwi wyposażo-
ne w 3 kasetony

m2 39,81

5
d.1 wycena indywi-

dualna

Drzwi wewnętrzne drewniane wraz z ościeżnicą: ramiak
skrzydła z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
120mm x 70mm, wypełnienie z płyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposażone w listwę przymykową z dolnym deko-
rem, obłogowane obłogiem sosnowym. Drzwi wyposażo-
ne zgodnie z istniejącym rysunkiem w 2 kasetony + ka-
seton ze szkła bezpiecznego, kasetony ze sklejki, obło-
gowane obłogiem sosnowym, listwy wykonane z masy-
wu pro?lowane

m2 34,56

6
d.1 wycena indywi-

dualna

Drzwi wewnętrzne drewniane wraz z ościeżnicą: ramiak
skrzydła z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
150mm x 60mm, wypełnienie z płyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposażone w listwę przymykową z dolnym deko-
rem, obłogowane obłogiem sosnowym. Drzwi wyposażo-
ne zgodnie z istniejącym rysunkiem w 2 kasetony + ka-
seton ze szkła bezpiecznego, kasetony ze sklejki, obło-
gowane obłogiem sosnowym, listwy wykonane z masy-
wu profilowane WZÓR II

m2 12,00

7
d.1 wycena indywi-

dualna

Drzwi wewnętrzne płycinowe wraz z ościeżnicą m2 2,70

8
d.1 wycena indywi-

dualna

Naświetle zewnętrzne łukowe („stałe) m2 1,44

9
d.1 wycena indywi-

dualna

Naświetle wewnętrzne łukowe (z możliwościa otwarcia) m2 1,44

10
d.1 wycena indywi-

dualna

Naświetle zewnętrzne prostokątne (stałe) m2 1,44

11
d.1 wycena indywi-

dualna

Naświetle wewnętrzne prostokątne (z możliwościa
otwarcia)

m2 1,44

12
d.1 wycena indywi-

dualna

Obłożyny boazeryjnej dębowej (komplet z drzwiami i
naswietlem prostokątnym) Demontaż, dostawa i montaż
obłożyny boazeryjnej dębowej.

m2 6,96

13
d.1 wycena indywi-

dualna

Obłożyny boazeryjnej dębowej Demontaż, dostawa i
montaż obłożyny boazeryjnej dębowej. Wybarwione la-
kierem transparentnym RAL  8003; (przy naświetlach łu-
kowych)

m2 6,96

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 8592 Użytkownik: Urząd Miasta Lublin


