OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy oraz remontu budynku dydaktycznego przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.
2. Własność:
Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1

20-109, Lublin

3. Rys historyczny
Budynek szkoły wybudowano w latach 1906 – 1907. Jak o główny materiał użyto czerwonej cegły. Kształt budynku – litera „u”. Usytuowanie budynku frontem do                   ul. Bernardyńskiej – strona zachodnia. W budynku mieści się Zespół Szkół Ekonomicznych, któremu patronuj  dwaj kupcy, główni fundatorzy bracia August i Juliusz Vetterowie.

Budynek wybudowano w stylu architektury eklektycznej. Konkurs na projekt wygrali architekci z Warszawy Teofil Wiśniewski i Józef Holewiński.

4. Przeznaczenie obiektu

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/774 decyzją Wojewody Lubelskiego o znaku KL.IV-7/27/78 z 10 października 1978 r. Ze względu na to, że obiekt jest istniejący – program został wkomponowany w istniejący układ konstrukcyjny budynku z zachowaniem wielkości poszczególnych pomieszczeń wynikających z przepisów oraz zapewniający odpowiednie doświetlenie istniejącymi oknami.

Od strony południowej przylega do istniejącej kamienicy usytuowanej w pierzei ulicy. Pośrodku obiektu znajduje się dziedziniec, a bo obu jego stronach znajdują się skrzydła obiektu. Od strony zachodniej gmach graniczy z ulicą miejską (ul. Bernardyńska), z której     to jest istniejący zjazd na teren szkoły oraz na dziedziniec.
5. Funkcja obiektu
Główną funkcję budynku pełni dydaktyka (w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami). 

Przy wejściu od strony bramy prowadzącej na dziedziniec projektuje się pochylnię dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

6. Roboty rozbiórkowe i modernizacyjne
W ramach projektu przewidziana jest rozbiórka/wyburzenia i demontaż: (realizowana sposobem ręcznym):

· demontaż drzwi;

· demontaż istniejących warstw posadzki, ;

Główne wytyczne robót rozbiórkowych/demontażu.

· teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe/demontażu, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren.

· gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót,                    do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.

· niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu       na stropach.

· roboty rozbiórkowe/demontażu należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,                                   a w szczególności:

· stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

· stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

· stosować środki zabezpieczające pracowników,

· zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

7. Gabaryty budynku:
· Długość budynku – 64,5 m,

· Szerokość budynku – 36,3 m,

· Wysokość budynku – 25,71 m,

· Powierzchnia zabudowy – 1280,37 m2,

· Powierzchnia użytkowa  – 4716,55 m2,

· Powierzchnia wewnętrzna – 6174 m2,

· Kubatura całkowita – 20485,92 m3,

Wysokość kondygnacji w świetle – 1,97 m w piwnicy (-2), 2,25 m – 3,23 m w piwnicy (-1), 3,00m – 3,55 m na niskim parterze, 3,90 m – 4,35 m na parterze, 3,70 m – 4,10 m na I piętrze, 3,94 m – 4,45 m na II piętrze, 2,62 m – 3,28 m na poddaszu.

8. Zakres prac remontowych - rozwiązania architektoniczno-budowlane
Drzwi zewnętrzne 
- demontaż drzwi  (2 szt);
- dostawa i montaż 2 szt drzwi z drewna litego klejonego trójwarstwowego dębowego w technologii DJ68, ramiak skrzydła z drewna  klejonego   trójwarstwowo,  wypełnienie  z  płyty  izolowanej (U=1,3W/m2K.) i   sklejki  obłogowane,   przylgowe, wyposażone  w  listwę  przymykową  z  dolnym  dekorem  w  przypadku  drzwi dekoracyjnych.  Drzwi wyposażone  w  3  kasetony oraz 4 kasetony.  Ościeżnica  blokowa  z  drewna klejonego ( 150x90 mm ), bezprogowe,  z opaską profilowaną.
- wybarwione lakierem transparentnym orzech ( RAL 8003).
- wygląd drzwi wzorowany na drzwiach istniejących,  (załącznik fotograficzny  nr 1 i nr 2)
· okucia stalowe systemowe – dostosowane do charakteru obiektu zabytkowego; 

· szyldy, klamki,  – dostosowane do charakteru obiektu zabytkowego; 

· montaż wkładki master key dostarczonej przez Generalnego Wykonawce;

· uzupełnić ubytki muru,  tynku (tynk cementowo – wapienny ) i  malatury ( farbą akrylową);
UWAGA: wykonanie otworu w ościeżnicy i skrzydle pod montaż siłowniki odpowiedzialny za otwieranie drzwi w razie pożaru ( montaż siłowników przez  Generalny Wykonawca ), otwory uzgodnić na etapie wykonywania drzwi z Inwestorem.
Drzwi wewnętrzne  (ozdobne):
- demontaż ościeżnic;
- dostawa i montaż drzwi,
- drzwi wewnętrzne drewniane:  ramiak skrzydła z drewna klejonego sosnowego o wymiarach 120mm x  70mm,  wypełnienie  z  płyty  stolarskiej,   przylgowe,  wyposażone  w  listwę przymykową  z  dolnym dekorem, obłogowane obłogiem sosnowym. Drzwi wyposażone w 3 kasetony zgodnie z  rysunkiem,  kasetony  ze  sklejki,  obłogowane  obłogiem sosnowym,  listwy wykonane  z  masywu profilowane  w/g  wzoru.  Ościeżnica  blokowa  z  drewna  klejonego  o wymiarach  150mm  x  90mm, obłogowana  obłogiem  sosnowym,  bez progowe.  Wybarwione lakierem transparentnym RAL 8003.
- drzwi wewnętrzne drewniane: ramiak skrzydła z drewna klejonego sosnowego o wymiarach 120mm x 70mm,  wypełnienie  z  płyty  stolarskiej,   przylgowe,  wyposażone  w  listwę  przymykową  z  dolnym dekorem,  obłogowane  obłogiem  sosnowym.  Drzwi  wyposażone  zgodnie  z    rysunkiem  w  2 kasetony + kaseton ze szkła bezpiecznego, kasetony ze sklejki, obłogowane obłogiem sosnowym, listwy  wykonane  z  masywu  profilowane  w/g  wzoru.  Ościeżnica  blokowa  z  drewna  klejonego  o wymiarach  150mm  x  90mm,  obłogowana  obłogiem  sosnowym,  bez  progowe.  Wybarwione  lakierem transparentnym  RAL  8003.    
- wygląd drzwi wzorowany na drzwiach istniejących,

- okucia stalowe systemowe– dostosowane do charakteru obiektu zabytkowego;

- szyldy, klamki, – dostosowane do charakteru obiektu zabytkowego;

- montaż wkładki master key dostarczonej przez Generalnego Wykonawce;

- drzwi wewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej;

- uzupełnić ubytki muru,  tynku (tynk cementowo – wapienny ) i  malatury ( farbą akrylową);
UWAGA: wykonanie otworu w ościeżnicy i skrzydle pod montaż siłowniki odpowiedzialny za otwieranie drzwi w razie pożaru ( montaż siłowników przez  Generalny Wykonawca ), otwory uzgodnić na etapie wykonywania drzwi z Inwestorem.
wszystkie wymiary drzwi podane na rysunkach dotyczą min. wielkości światła przejścia, po otwarciu skrzydła (maksymalnie wychylone skrzydło drzwiowe nie może zawężać tego przejścia),
Rodzaj poszczególnych drzwi wykonać po wcześniejszej akceptacji Inwestora co do zaproponowanych rozwiązań zgodnych z rysunkiem architektury. Wygląd drzwi wzorowany na drzwiach istniejących.
Naświetla zewnętrzne
-     demontaż naświetli;
· dostawa i montaż naświetla z drewna litego  klejonego trójwarstwowego dębowego łukowego z pakietem szkła P4. Wzorowane na naświetlu istniejącym. Wybarwione lakierem transparentnym RAL 8003;
· dostawa i montaż naświetla z drewna litego  klejonego trójwarstwowego dębowego prostokątnego z pakietem szkła P4. Wzorowane na naświetlu istniejącym. Wybarwione lakierem transparentnym RAL 8003;
· uzupełnić ubytki muru,  tynku (tynk cementowo – wapienny ) i  malatury ( farbą akrylową);
Naświetla wewnętrzne
-  demontaż naświetli;
- dostawa i montaż naświetla z drewna litego  klejonego trójwarstwowego sosnowego łukowego z pakietem szkła bezpiecznego. Wzorowane na naświetlu istniejącym. Wybarwione lakierem transparentnym RAL 8003;
- dostawa i montaż naświetla z drewna litego  klejonego trójwarstwowego sosnowego  prostokątnego z pakietem szkła bezpiecznego. Wzorowane na naświetlu istniejącym. Wybarwione lakierem transparentnym RAL 8003;
- uzupełnić ubytki muru,  tynku (tynk cementowo – wapienny ) i  malaturę ( farbą akrylową);
Obłożyny boazeryjnej dębowej
· demontaż obłożyny boazeryjnej;

· dostawa i montaż obłożyny boazeryjnej dębowej. Wybarwione lakierem transparentnym RAL 8003;
Roboty towarzyszące 
- skucie lastrika przy drzwiach średnia grubość  4 cm wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacją;
- skucie podkładu betonowego średnia grubość  4,5 cm wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacją;
- wykonanie warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej średnia grubość  grubości 45 mm zatarte na ostro;
- wykonanie lastrika kolorowego gr 3- 4 cm (kolory lastrika: czarne, szare, czerwone)
Podłogi na poddaszu
Na poddaszu tzw. "białą podłogę" należy wykonać cyklinowanie oraz polakierować 2 x lakierem przeznaczonym do obiektów użyteczności publicznej z 1 x podkładem przed lakierowaniem.


