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RZUT - PIWNICY

AW-206.2019

ściany
istniejące

ściany
nowoprojektowane

ściany
do wyburzenia

UWAGA
Rysunek niniejszy jest podstawą do sporządzenia pozostałych
zestawień oraz obmiarów i rysunków warsztatowych.
Wszystkie uzgodnienia należy przeprowadzić z architektem.
Montowane elementy winny posiadać świadectwa i atesty
dopuszczające do stosowania.
Roboty wykonać zgodnie z zaleceniem producentów materiałów
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE !!!

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UŻYT.[m²]

-2.15 pom. gospodarcze 1,40

-1.24 wc damskie 6,31

-1.26 wc męskie 7,11

POSADZKA

terakota

terakota

terakota

nadproże stalowe
2x ceownik ekonomiczny CE160

NADPROŻA:

1
1,25cm

glazura na zaprawie klejowej

10cm
1,25cm

płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna
profil aluminiowy CW100/ wełna mineralna miękka

glazura na zaprawie klejowej
płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna

2
1,25cm

glazura na zaprawie klejowej

5cm
1,25cm

płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna
profil aluminiowy CW50/ wełna mineralna miękka

glazura na zaprawie klejowej
płyta kartonowo-gipsowa wodoodporna

8 24cmbloczek betonowy
tynk cementowo-wapienny

9 12mmścianka systemowa HPL

Dariusz Siczek
Owal

Dariusz Siczek
Pisanie tekstu
Zamówienie obejmuje wymianę drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych wraz 
z wymianą naświetli wewnętrznych
i zewnętrznych oraz obłożyn boazeryjnych

Dariusz Siczek
Ołówek

Dariusz Siczek
Ołówek

Dariusz Siczek
Prostokąt

Dariusz Siczek
Prostokąt

Dariusz Siczek
Pole tekstowe
AW-2
RZUT PIWNIC

Dariusz Siczek
Pisanie tekstu
Wymiary drzwi należy sprawdzić na budowie

Dariusz Siczek
Pole tekstowe
LOKALIZACJA STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEZNACZONEJ  DO PRAC REKONSTRUKCYJNYCH 
(WYMIANA DRZWI NA WZÓR DRZWI  ISTNIEJĄCYCH)

Dariusz Siczek
Stempel

Dariusz Siczek
Prostokąt




