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KOSZTORYS OFERTOWY (zatgcznik nr 6b do SWZ, zatacznik nr 3b do umowy)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI WRAZ Z OSCIZNICAMI | OPASKAMI, MONTAZ NOWYCH DRZWI
WRAZ Z OSCIEZNICAMI | OPASKAMI oraz DEMONTAZ ISTNIEJACYCH NASWIETLI | OBLOZYNY BOA-
ZERYJNYCH, MONTAZ NOWYCH NASWIETLI | OBLOZYN BOAZERYJNYCH
Drzwi zewnetrzne drewniane (,ciepte”) wraz z m?2 2,94
d.1|wycena indywi- |oscieznicg: z drewna debowego w technologii DJ68, ra-
dualna miak skrzydta z drewna klejonego tréjwarstwowo, wypet-
nienie z ptyty izolowanej i sklejki obtogowane,
przylgowe, wyposazone w listwe przymykowg z dolnym
dekorem w przypadku drzwi dekoracyjnych. Drzwi wypo-
sazone w 3 kasetony zgodnie z istniejgcym rysunkiem.
Oscieznica blokowa z drewna klejonego, bez progowe.
Wybarwione lakierem transparentnym orzech.
2 Drzwi zewnetrzne drewniane (,ciepte”) wraz z m?2 3,36
d.1|wycena indywi- |oscieznicg: z drewna debowego w technologii DJ68, ra-
dualna miak skrzydta z drewna klejonego tréjwarstwowo, wypet-
nienie z ptyty izolowanej i sklejki obtogowane,
przylgowe, wyposazone w listwe przymykowg z dolnym
dekorem w przypadku drzwi dekoracyjnych. Drzwi wypo-
sazone w 3 kasetony
3 Drzwi wewnetrzne drewniane wraz z oscieznica: ramiak m?2 2,94
d.1|wycena indywi- |skrzydfa z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
dualna 120mm x 70mm, wypetnienie z ptyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposazone w listwe przymykowg z dolnym deko-
rem, obtogowane obtogiem sosnowym. Drzwi wyposazo-
ne w 3 kasetony
4 Drzwi wewnetrzne drewniane wraz z oscieznica: ramiak m?2 39,81
d.1|wycena indywi- |skrzydta z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
dualna 120mm x 70mm, wypetnienie z ptyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposazone w listwe przymykowa z dolnym deko-
rem, obtogowane obtogiem sosnowym. Drzwi wyposazo-
ne w 3 kasetony
5 Drzwi wewnetrzne drewniane wraz z oscieznica: ramiak m?2 34,56
d.1|wycena indywi- |skrzydfa z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
dualna 120mm x 70mm, wypetnienie z ptyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposazone w listwe przymykowg z dolnym deko-
rem, obtogowane obtogiem sosnowym. Drzwi wyposazo-
ne zgodnie z isthiejgcym rysunkiem w 2 kasetony + ka-
seton ze szkla bezpiecznego, kasetony ze sklejki, obto-
gowane obtogiem sosnowym, listwy wykonane z masy-
wu pro?lowane
6 Drzwi wewnetrzne drewniane wraz z oscieznica: ramiak m?2 12,00
d.1|wycena indywi- |skrzydfa z drewna klejonego sosnowego o wymiarach
dualna 150mm x 60mm, wypetnienie z ptyty stolarskiej, przylgo-
we, wyposazone w listwe przymykowg z dolnym deko-
rem, obtogowane obtogiem sosnowym. Drzwi wyposazo-
ne zgodnie z isthiejgcym rysunkiem w 2 kasetony + ka-
seton ze szkla bezpiecznego, kasetony ze sklejki, obto-
gowane obtogiem sosnowym, listwy wykonane z masy-
wu profilowane WZOR I
7 Drzwi wewnetrzne plycinowe wraz z oscieznica m?2 2,70
d.1|wycena indywi-
dualna
8 Naswietle zewnetrzne tukowe (,state) m?2 1,44
d.1|wycena indywi-
dualna
9 Naswietle wewnetrzne tukowe (z mozliwoscia otwarcia) m?2 1,44
d.1|wycena indywi-
dualna
10 Naswietle zewnetrzne prostokatne (state) m?2 1,44
d.1|wycena indywi-
dualna
11 Naswietle wewnetrzne prostokatne (z mozliwoscia m?2 1,44
d.1|wycena indywi- |otwarcia)
dualna
12 Obtozyny boazeryjnej dgbowej (komplet z drzwiami i m?2 6,96
d.1|wycena indywi- |naswietlem prostokgtnym) Demontaz, dostawa i montaz
dualna obtozyny boazeryjnej debowe;j.
13 Obtozyny boazeryjnej dgebowej Demontaz, dostawa i m?2 6,96
d.1|wycena indywi- |montaz obtozyny boazeryjnej debowej. Wybarwione la-

dualna

kierem transparentnym RAL 8003; (przy naswietlach tu-
kowych)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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