PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzYMCZYK

Ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin
NIP: 712-238-67-48 Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl
REGON: 060145000

TOM 1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestor: Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Obiekt: Instalacja monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji
naprawy rowerow i ciggu pieszo-rowerowego od istniejacej
Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskiej.

Adres obiektu: ul. Rablowska; Lublin woj. lubelskie
- dz. ew. nr 2; 3; 9/8; 9/9, 8/4; 22 obreb 0020 — Majdan Wrotkowski:
Jednostka ewidencyjna: 066301 1, Lublin

Nazwa projektu: Budowa instalacji monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb
stacji naprawy roweréw i ciggu pieszo rowerowego od istniejacej
$ciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskie;j.

Branza: elektroenergetycznal/teletechniczna

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Zygmunt Szymczyk
Projektowa+ Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, LUB/0022/PWOE/O5

instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenerg. do
projektowania i kierowania bez ograniczen

mgr inz. Pawet Wojczuk
Sprawdzii Upr. bud. w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, LUB/0131/PWOE/10

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerg. do
projektowania i kierowania bez ograniczen

Lublin, listopad 2019
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Lublin, listopad 2019

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz.
U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pt.:
»Budowa instalacji monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy rowerow i
ciggu pieszo rowerowego od istniejacej $cieiki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul.
Rablowskiej” sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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PGE Dystrybucja S.A.

Lublin, 09-05-2019 r.

19-C1/5/00770

770/RE-1/2019

Zotgcznik nr 1 do Umowy nr 19-C1/UP/00770 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Lublin
pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przyfgczenia nr 19-C1/WP/00770 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: monitoring, wiaty i stacja naprawy roweréw przy ciggu pieszo-
rowerowym.

Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowoé¢ Lublin, ul. Rablowska.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majs 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 1 péin. zm,), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 07-05-2019, okresla sie nastepujgce warunki przyljczenia:

1. Miejsce przylaczenia: zlacze kablowo-pomiarowe ZK-202+1L00+1P nr 1169/9/2 linii niskiego
napigcia ul. Rgblowska; K-1169 ul. Romera.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczegnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. istniejagce ztacze kablowo-pomiarowe ZK-2012+1L00+1P wymieni¢ na ZK-2L2+1L00+2p
(szczegdly uzgodni¢ na etapie projektowania); materialy z demontazu zda¢ do magazynu RE
Lublin -~ Miasto.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zgloszone urzadzenia zasilic ze zfacza kablowo-pomiarowego po wymianie na ZK-
2L2+1100+2P zalicznikows linig zasilajacy o przekroju dostosowanym do obciazenia; rozdziaf
przewodu PEN na PE i N wykona¢ w nieplombowanej czeéci instalacji elektrycznej odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dzialki.

Wymagania  dotyczagce  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1, zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
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8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i
systemow pomiarowych w szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,,Instrukji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

10.

1l

12.

13.

14,

15.

Warunki przquczenia opracowat: Zeft

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 20 A,
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zlgczu kablowo-licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjgé¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgacej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢

wiekszy niztg ¢ =04.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami lgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
- warunki przytgczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przylgczenia umowy o przylaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1. Szczegdly techniczne uzgodni¢ przed przystapieniem do prac projektowych.
15.2. Zastosowac zamki z wkiadkg typu "MASTER-KEY".
15.3. Urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.
15.4. Zastosowac zigcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.
15.5. Uzyskac niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.
15.6. Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
15.7. Na powyisze przedloizy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu
o obowigzujgce przepisy budowy urzgdzen energetycznych i rozwigzania typowe,

15.8. W przypadku kolizji zgloszonego obiektu z istniejacy siecig elektroenergetyczng PGE
Dystrybucja S.A. O/Lublin kolidujace urzgdzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej;
w celu okreslenia ,Umowy o przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig
PGE Dystrybucja S.A. OfLublin” nalezy wystgpi¢ do RE Lublin-Miasto odrebnym pismem.

15.9. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.10. W przypadku, gdy wskazana w warunkach przylaczenia lokalizacja zlgcza kablowego lub
kablowo-pomiarowego jest niemoiliwa z przyczyn prawnych (brak zgod wlascicieli
gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do usytuowania
go w pasie drogowym drogi publicznej.

a kP
as ‘”n w\,\\n e i’

5

gnot
selon éfz. gv;“v‘z_\ mwa

Tomasz Sf&fﬁ’{?s'iédski

\l_.l'l



v

Urzad Miasta Lublin M“”LL

Wydziat Informatyki i Telekomunikacji

ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin, tel.: +48 81 466 1 100, fax: +48 81 466 1101
e-mail: informatyka@Ilublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

15G 9001:2008

Fsasss [T-ST-11.1333.22.2019 Lublin, dnia 09.05.2019

Wydziat Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta Lublin

w/m

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2019, znak IR-IN-IV.7013.4.2019
dotyczace wydania warunkéw podigczenia do systemu monitoringu kamery przy
planowanym ciggu pieszo - rowerowym wzdtuz rzeki Bystrzycy do ul. Rablowskiej w
Lublinie, Wydziat Informatyki i Telekomunikacji ponizej przedstawia wytyczne dotyczgce
kamery monitoringu:

Miejsce montazu kamery monitoringu miejskiego musi byé zaprojektowane tak
aby pokrywata ona swoim zasiegiem caly obszar punktu naprawy rowerow.

2 Kamera powinny byé umieszczona na stupie oéwietleniowym na wysokosci
okofo 5 m npt co umozliwi obserwacje terenu takze w nocy.

3 Nalezy zaprojektowaé¢ kamere IP Full HD szybkoobrotowg z zoomem optycznym
20x zgodng z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem monitoringu wizyjnego
BVMS, do kamery nalezy dostarczyé licencje do systemu BVMS.

4, Na terenie inwestycji, w strefie pracy systemu monitoringu, nalezy
zaprojektowa¢ punkt centralny w postaci szafy wolnostojacej (wersja wentylowana,
ogrzewana), w ktorej zostang zainstalowane urzadzenia teleinformatyczne, przetacznik
sieciowy oraz rozdzielnia zasilajaca dla urzgdzeri. Z punktu dystrybucyjnego nalezy
doprowadzi¢ zasilanie oraz kable (Swiattowodowe lub miedziane) do kamery. W
przypadku gdy diugo$¢ kabla FTP przekracza 100mb nalezy zaprojektowaé potgczenia
Swiattowodowe wraz z dedykowanymi konwerterami sygnatu. Do ww. szafy nalezy
doprowadzi¢ zasilanie 230V. W szafie nalezy zaprojektowaé zasilacz UPS dla
podtrzymania napiecia urzadzen (czas podtrzymania minimum 1 godz. oraz
samodzielny  start przy  wznowieniu  zasilania, mozliwos¢  zdalnego
wigczania/wytgczenia zasilania z wykorzystaniem protokotu IP oraz dedykowanej
aplikacji). W przypadku montazu szafy na zewnatrz nalezy ja zabezpieczy¢ przed
wplywem  warunkow atmosferycznych oraz  zapewnié¢ aby obudowa byla
wandaloodporna. Szafe nalezy wyposazy¢ w czujnik otwarcia drzwi podtaczony do
wejscia alarmowego kamery.

Numer dokumentu Mdok: 58976/05/2019 Strona 1z 2 :q



Przygotowang dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w tutejszym wydziale.

Z powazaniem

Zastepca Dyrektora
Wydziatu Informatyki i Teleko

zaareJarastaw Buczek

Wydzialu Informalyki 1 Telekom ikacii

yarosfaw Buczef

Znak sprawy: IT-ST-11.1333.22.2019
Nr dokumentu Mdok: 58976/05/2019

Strona2z2 )
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Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@Iublin.eu, www.um.lublin.eu

MAZ-ZZ-11.604.137.2019 Lublin, 18.10.2019
Wydziat Inwestycji i Remontéw
Urzad Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

Odpowiadajgc na pismo z dnia 30.09.2019 w sprawie wydania szczegotowych warunkéw na
prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew w zwiazku z budowa os$wietlenia
ciagu pieszo rowerowego od istniejacej $ciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskiej
oraz instalacji monitoringu z zasilaniem dla stacji naprawy roweréw w Lublinie, przedstawiam
warunki ktére nalezy spehicé:

1. Wszystkie prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 3m od pni drzew nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Odlegtos¢ skrajni wykopu nie moze byé mniejsza niz 3 m od pnia pobliskiego drzewa.
3. Podczas wykonywania rob6t nie mozna uszkodzié korzeni drzew. Korzenie

stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawic i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

4, Przy przebiegu sieci w poblizu drzew, kable nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi.

5. Na czas trwania robdt pnie drzew nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi (folig kubetkowa, tekturg falistg lub deskami). Deski zabezpieczajgce pien nie
moga opierac sie o nabiegi korzeniowe.

6. W obrebie rzutu koron drzew nie mozna odkiada¢ ziemi pochodzacej z wykopu oraz
porusza¢ ciezkim sprzetem budowlanym.

7. Teren wokot drzew, ktére utracity czesc korzeni powinien byé przykryty warstwa $ciotki.
8. Po zakonczeniu prac, teren na ktorym byty one prowadzone nalezy przywrocié do
stanu pierwotnego.

9. Przynajmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy pisemnie powiadomi¢ Biuro

Miejskiego Architekta Zieleni o tym fakcie, powotujgc sie na numer niniejszego pisma.

Jednoczeénie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne
straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia.

Dyrektor
Biura Miejskiego Architekta Zieleni

Hanna Pawlikowska

Otrzymuija:
1. Adresat

2. aa

Nr dokumentu Mdok: 140949/10/2019 Strona 1z 1
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Re: Monitoring Rablowska - projekt do sprawdzenia

Temat: Re: Monitoring Rablowska - projekt do sprawdzenia
Nadawca: Andrzej Matecki <andrzej.malecki@lublin.eu>
Data: 29.11.2019, 14:32

Adresat: Biuro Proelbud <biuroproelbud@gmail.com>

Akceptuje przestany projekt dla instalacji monitoringu $ciezki i stacji naprawy roweréw przy
ul. Rgblowskiej

Pozdrawiam

Andrzej Matecki
Kierownik ref. d/s Sieci
Urzad Miasta Lublin
amalecki@lublin.eu
tel. kom. 661555206
tel. 81-4661131

Od: "Biuro Proelbud" <biuroproelbud@gmail.com>

Do: "andrzej malecki" <andrzej.malecki@lublin.eu>
Wystane: wtorek, 26 listopada, 2019 14:39:38

Temat: Monitoring Rablowska - projekt do sprawdzenia

Przesytamy wstepny projekt dla instalacji monitoringu $ciezki i stacji naprawy
rowerow przy ul. Rgblowskie;.
Prosimy o rzucenie okiem.

Z pozdrowieniami,

Przedsigbiorstwo Techniczno Ustugowe PROELBUD Zygmunt Szymczyk
ul. Dziewanny 33/7; 20-539 Lublin

mobile: +48 664 163 738

Tel., fax: +48 81 45057 03

ki

1z1 29.11.2019, 17:58



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

0509, 7 7
Or 34
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701 i cj[bf‘?(’)%;\gj
e-mail; ngi@m_mmw._wm_w_umm = _f,’ r_'mfj_{;') ‘_h_m‘,:;:f) ’
IU-DE.4310.765.2019 Lublin, dnia 25.09.2019 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r 0 drogach publicznych

Stanistawa Wydrycha — Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie ds. Realizacji
Inwestycji do zalatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku
ZloZzonego przez:

Gmina Lublin z siedzibag w Lublinie
ul. Plac Kréla tokietka 1
20-109 Lublin

Zezwalam na tymczasowa lokalizacje

kablowej zalicznikowej linii zasilajacej nn 0,4kV dla potrzeb zasilania monitoringu
w pasie drogowym ul, Rablowskiej — drogi gminnej nr 106610L
tj. na dzialce nr ewid. 22 (obr. 20, ark. 6)
zgodnie z Zaznaczong trasa na zataczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

Z warunkami:

- zalicznikowa linia zasilajaca moze funkcjonowaé do czasu budowy ul. Rablowskiej,

- Na przejsciu poprzecznym do osi Pasa drogowego nalezy zastosowad rur¢ ostonows
na calej diugosci przytacza,

- Dna podstawie art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
f Kartograficzne (Dz. U. z 2017 poz. 2101 z pdzn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia
terenu nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji
dokumentacji projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- sposéb odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
W pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia ww. zalicznikowej
linii zasilajgcej, koszt tego przetozenia bedzie Ponosit wlasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 1. poz. 2068 z pézn.
zm.). Whasciciel urzagdzenia na wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projekt przetozenia ww. linii
oraz wykona prace budowlane w ustalonym terminie, nie pozniej niz w trakcie realizacji
budowy, przebudowy Iub remonty drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje zalicznikowe;j linii zasilajgcej wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu Przepisow ustawy z dnia 7 lipca

Wydzial Opinii | Uzgodnien tel +48 81 485 57 71 4665772 Siona{z?
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

3. Zezwolenie na lokalizacje zalicznikowej linii zasilajacej wyrazone w niniejszej decyziji nie jest
réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére Inwestor albo
Wykonawca powinien wystapié¢ do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z poézn. zm.). W decyzji tej za umieszczenie urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami naliczone beda stosowne optaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Rablowskiej (nr ewid. 22 — obr. 20, ark. 6) na cele budowlane zwigzane
z uzyskaniem zezwolenia na realizacje ww. zalicznikowej linii zasilajacej nn 0,4kV dla
potrzeb zasilania monitoringu.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K. p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1i§ 2 Kodeksu postepowania administracyjnego strona w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
strong postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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mgr inz. Stanistaw Wydrych

Zataczniki:
1. mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong lokalizacjg przylacza zalicznikowej linii zasilajace;.

Otrzymuija;

1. Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
ul. Plac Kréla tokietka 1, 20-109 Lublin

2. ala

ul. Rgblowska — R-009

Znak sprawy: 1U-DE.4310.765.2019 Lublin, dnia 25.09.2019,
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ZESPOL LUBELSKICH 21-100 Lubartéw, ul. Lesna |

PARKOW KRAJOBRAZOWYCH tel.: 81 851 01 77
Osrodek Zamiejscowy w Lubartowie e-mail: lubartow.zlpk@lubelskie.pl;
www parki.lubelskie.pl

Lubartow, dn.ZOwrzesnia 2019r.
ZLPK-OLu.OPK .413.48.2019

Przedsig¢biorstwo Techniczno Uslugowe
PROELBUD Zygmunt Szymczyk

ul. Dziewanny 33/7

20-539 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2019r., ktére wptynelo w dniu 18.09.2019r. w sprawie
wydania opinii dotyczace]j inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia ciqgu pieszo rowerowego od
istniejgcej Scieiki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rgblowskiej oraz instalacji monitoringu
z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy roweréw w Lublinie na czesci dzialek nr ew. 9/8, 15/2, 2, 3,
172, 2/3, 2/4 oraz czesci dzialek przyleglych w obszarze zakreslonym 066301 1 Lublin, obr. nr 20
— Majdan Wrotkowski, ark. nr 6, 11 obr. nr 43 - Wrotkéw, ark. nr 24, miasto Lublin opiniuje
pozytywnie powyzszg inwestycje, z nastepujgcymi uwagami:

1. Inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie o wysokich walorach kulturowych 1 krajobrazowych,
w jak najmniejszym stopniu nalezy ingerowaé¢ w naturalne uksztatowanie terenu; teren inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ przed uruchamianiem proceséw erozyjnych.

Planowana inwestycja nie powinna naruszaé istniejacych warunkéw wodnych.

Inwestycja nie powinna narusza¢ naturalnej migracji zwierzat.

Planowana ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrocié szczeg6lna uwage na systemy korzeniowe
drzew i krzewow rosngeych w sasiedztwie.

6. Po zakonczeniu inwestycji teren dziatki nalezy niezwlocznie uporzadkowac 1 zagospodarowaé
zielenia, z wykorzystaniem glownie rodzimych gatunkéw roslin.

Inwestycja nie jest sprzeczna z rozporzadzenia Wojewody Lubelskiego Nr 40 z dnia 17 lutego
2006 r. w sprawie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Lubelskiego Nr 65 z dnia 31 marca 2006 r., poz. 1225.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z yp PYREKTORA
%WJ%
Joa rawinskaq

p.o. Kierewnika Oéredka

Instytucja Samorzadu

B Wojewodztwa Lubelskiego
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k , Lublin, 9 sierpnia 2019 r.
< H;d. Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

V Wody Polskie

LU.3.3.434.22.2019.PK

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lublinie pozytywnie opiniuje projekt
budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oéwietlenia drogowego oraz $wiattfowodu wzdiuz ul, Rablowskiej
w Lublinie.

Nadmieniamy, ze dziatka o nr ewid. 2, ark. 11, obreb 0020 Majdan Wrotkowski, jednostka ewid.066301 1
Lublin stanowi urzadzenie melioracji wodnych — row melioracyjny. W zwigzku z powyzszym informujemy, ze Wody
Polskie prowadza jedynie ewidencje urzadzeri melioracji wodnych, natomiast zgodnie z art. 214, art. 215 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poZn. zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U.z 2018r. poz. 2204 z p62n. zmianami) nie wykonuja
praw wiascicielskich w stosunku do gruntéw stanowiacych rowy.

Ponadto informujemy, ze projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy obiektu liniowego, czyli zgodnie
z art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z pé:n. zmianami) obiektu
budowlanego, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugosc. Takim obiektem jest miedzy innymi linia
kablowa nadziemna lub umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna. Dodatkowo czeét projektowanego obiektu
budowlanego zlokalizowana jest na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig dlatego zgodnie z art. 390 ust 1 pkt
1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne {Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poin. zmianami) przedmiotowe
przedsigwziecie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Nalezy rowniez zauwazyc, ze czesé projektowanej sieci elektroenergetycznej znajduje sie w odleglosci
mniejszej niz 50 m od stopy odpowietrznej lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca, dlatego w zwigzku
zart. 176, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U.2 2018 r., poz. 2268 z poin. zmianami)
nalezy wystgpic z wnioskiem do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie decyzji zwalniajacej
z zakazow dotyczacych wykonania robdt lub czynnodci wplywajgcych na szczelnosé lub stabilnosé watéw
przeciwpowodziowych.

KIEROWNIK
W/ Q‘
Pigtr Kotubg

'

/
&

Do wiadomosci:
1. Przedsigbiorstwo Techniczno Ustugowe PROELBUD Zygmunt Szymezyk, ul. Dnewanny 33/7 20-539 Lublm.
2. Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miynska 27, 22-400 Zamoéé.
3. a/a.
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Panstwowe
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LU.RPP.613.48.2019.TM

DECYZIA

“unieszka Szymula

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.
2268 z pdin. zm.) oraz w nawiazaniu do art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 ., (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 02.09.2019 r. Gminy Lublin, ktérg reprezentuje na mocy udzielonego petnomocnictwa
Pani Marzena Szczepariska - Zastepca Dyrektora Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin,
W sprawie wydania decyzji zwalniajacej od zakazéw dotyczgcych wykonywania robét lub czynnosci
wplywajacych na szczelnosé lub stabilnoéé watéw przeciwpowodziowych okreslonych w art. 176 ust. 1
pkt. 3-5 ustawy Prawo wodne, dla inwestycji realizowanej na dziatkach nr ew. 2 i 3 ark. 11 oraz 9/8, 9/9,
8/4 122 ark. 6 w obrebie ewidencyjnym 0020 Majdan Wrotkowski w Lublinie, polegajacej na budowie
oswietlenia ciggu pieszo - rowerowego od istniejgcej $ciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul.
Rablowskiej oraz instalacji monitoringu z zasileniem stacji naprawy roweréw w Lublinie,

orzekam
zwalniam od zakazu wykonywania obiektéw budowlanych oraz wykonania wykopéw w wale
przeciwpowodziowym i w odlegtoéci mniejszej niz 50 m od stopy watu rzeki Bystrzycy w rejonie km
324000 (kilometr wg map zagrozenia powodziowego) w celu realizacji przedmiotowej inwestycji pod
warunkami:
— prace ziemne wykona¢ przy niskich stanach wéd w rzece, w moiliwie jak najkrétszym czasie,

— wykopy niezwiocznie zasypaé zageszczajqc grunt zasypki warstwami do uzyskania wskaznika
2aggszczenia gruntu minimum Js =0,95 a nastepnie obsiac mieszankq traw,

— © rozpoczeciu i zakoriczeniu robét naleiy poinformowaé PGW WP Nadzér Wodny w Lublinie z
minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzasadnienie

Pani Marzena Szczepariska — Zastgpca Dyrektora Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta
Lublin dziatajac w imieniu Gminy Lublin pismem z dnia 02.09.2019 r., wystapita do tut. organu o wydanie
decyzji zwalniajacej od zakazéw dotyczacych wykonywania robét lub czynnosci wptywajgcych na
szczelnoé¢ lub stabilnoéé watéw przeciwpowodziowych okreslonych w art. 176 ust. 1 ustawy Prawo
wodne, dla inwestycji polegajacej na budowie oéwietlenia ciggu pieszo — rowerowego od istniejgcej
Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskiej oraz instalacji monitoringu z zasileniem stacji
nNaprawy rowerdw w Lublinie realizowanej na dziatkach nr ew. 2 i 3 ark. 11 oraz 9/8, 9/9, 8/4 i 22 ark. &
w obrebie ewidencyjnym 0020 Majdan Wrotkowski w Lublinie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 (81) 531 03 00 | faks: +48 (81) 531 03 00 | e-mail: Iublin@wody.gov.pl 1



Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie pismem z dnia 09.09.2019 r. znak:
LU.RPP.613.48.2019.TM zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w
przedmiotowej sprawie oraz poinformowat o mozliwoéci zapoznania sie z materiatami i sktadania uwag.

Zgodnie z art. 176 ust. 6 ustawy Prawo wodne strong w przedmiotowym postepowaniu jest
wnioskodawca oraz wiasciciel watu przeciwpowodziowego. Prawa wiadcicielskie do waltu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca wykonuje w imieniu Wod Polskich tut. Zarzad tj. Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Z analizy dokumentacji wnioskowej oraz innych zebranych materiatéw wynika, Zze teren inwestycji
znajduje si¢ w sasiedztwie lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca. Przedmiotowy wat
trzeciej klasy w miejscu inwestycji ma korone szerokosci okoto 4 m, a jej rzedna wynosi okoto 175,52 m
n.p.m.. Na koronie przedmiotowego watu przeciwpowodziowe znajduje sie éciezka pieszo - rowerowa.
Przedmiotowa inwestycji jest czeécig przedsiewziecia polegajgcego na potgczeniu ciggiem pieszo-
rowerowym istniejgcej $ciezki zlokalizowanej na koronie watu z ulica Ragblowskg. Na wale
przeciwpowodziowym oraz w pasie 50 m od stopy watu od strony odpowietrznej planuje sie miedzy
innymi montaz stupdw oswietleniowych na typowych prefabrykowanych fundamentach zakopanych w
ziemie na glebokos¢ okoto 1 metr wraz z okablowaniem i oprawami typu LED oraz utoienie kabla
oswietleniowego oraz kabla zasilajgcego monitoring wizyjny. Kable znajdujace sie w rurach ostonowych
o Srednicy 75 mm zostang utozone w wykopie na gtebokos¢ okoto 70 cm ponizej poziomu terenu. Aby
ograniczy¢ do minimum wptyw planowanego przedsiewzigcia na stopied zagrozenia powodziowego
terenéw sasiednich inwestycje nalezy wykonac¢ przy korzystnych warunkach hydrologicznych (poza
okresem wezbrania), w mozliwie jak najkrotszym czasie a wykopy zasypac i zagesci¢. W razie potrzeby
powyisze prace powinny zosta¢ wykonane pod nadzorem pracownikéw odpowiedzialnych za
utrzymanie watu przeciwpowodziowego stad koniecznos¢ poinformowania o terminie rozpoczecia i
zakoriczenia robdt PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Lublinie.

W zwigzku z powyiszym oraz z uwagi na charakter inwestycji nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Prezesa Wod Polskich za
posrednictwem Dyrektora Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu — Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Z dniem
doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skute
whniesienia odwotania. Ao

Rozdzielnik:

Urzqd Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji i Remontdw, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
a/a - Zarzqd Zlewni w Zamosciu,

a/a ~ Nadzdr Wodny w Lublinie,

a/a
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Zamos¢, dnia 31 paidziernika 2019r.

Urzad Miasta Lublin
Kancelana Ogolna
Wodne Wody Polskie WPLYNELO :
Dyrektor Zarzadu Zlewni i
LWzu FATSEY J019.0¢ b3, H'. (i |
S oKEELOE 91
NF MABK: i
DECYZJA NR 306/D/ZUZ/2019 o S L‘M

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt. 1b, ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400
ust. 6,7,8, art. 403, 407 ust. 1,2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2z 2018 r.,poz. 2268 7
pozn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy kodeks postepowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz.U.
z 2018 r, poz. 2096 z poin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gmine Lublin, ul. Plac
Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych w ramach inwestycji pn.:
~Budowa oswietlenia ciggu pieszo rowerowego od istniejace] Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do
ul. Rablowskiej wraz z instalacja monitoringu z zasilaniem dla potrzeb stacji napraw roweréw w Lublinie”
dz. ew. nr 2,3 ark 11 obreb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn. ewid. 066301 _1 Lublin

orzekam:

I. Udzielam Gminie Lublin, ul. Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin pozwolenie
wodnoprawne na:

Lokalizowanie na obszarach szczegéInego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych:
- linii kablowej 0,4 kV w rurze ostonowej 75 mm na glebokosci 0,7 m (1,5m pod dnem rowu
melioracyjnego) do zasilania proj. latarni przy ciggu pieszo-rowerowym (na dtugosci 167 m),
- linii kablowej 0,23 kV wraz z kablem $wiattowodowym FO w rurze ostonowej 75 mm na gltebokosci 0,7
m (1,5 m pod dnem rowu melioracyjnego) do zasilania i transmisji danych na potrzeby proj. punktu
kamerowego zlokalizowanego przy ciggu pieszo-rowerowym (na dtugosci 152 m),
- stupow typowych z oprawami LED, z fundamentem (w liczbie 6 szt.).
- punktow kamerowych w postaci stupa typowego z fundamentem i z kamerg oraz szafkg teletechniczng
{wilosci 1 szt.).

Lokalizacja obiektow budowlanych na obszarze szczegélnego zagroizenia powodzig dz. nr. ewid. 2,3 ark 11
obreb 0020 — Majdan Wrotkowski, jedn. ewid. 066301_1 Lublin w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych
PL-ETRF2000:

Poczatek obiektu: X:5675460,7896 Y: 8397838,3826

Koniec obiektu: X: 5675466,4439 Y: 8397991,9550

Il. Okreslam nastgpujace wymagania dla projektowanych obiektéw budowlanych lokalizowanych na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig:

- prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych,

- usunal poza obszar szczegolnego zagrozenia powodzia nadmiaru urobku pochodzgcego z robot

ziemnych, zachowac¢ obecne uksztattowanie terenu

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

HI. Zobowiazuje osobe uprawniona, opisang w pkt. | niniejszej decyzji do:

1. Wykonania projektowanych robdt zgodnie z operatem wodnoprawnym i uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym,

2. Niezwtocznego zasypania wykopow, zageszczajac grunt zasypki warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu minimum Js=0,95, obsia¢ mieszanka trwa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Mtyriska 27, 22-400 Zamosc

tel.: +48 (B4} 677 59 70 | e mail: zamosc@wody.gov.pl
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3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkod powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdét objetych
pozwoleniem wodnoprawnym,

Uzasadnienie

Gmina Lublin, ul. Plac Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin wystapifa do Zarzadu Zlewni w
Zamosciu, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,Budowa oswietlenia ciggu pieszo rowerowego od istniejacej
sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskiej wraz z instalacjg monitoringu z zasilaniem dla
potrzeb stacji napraw rowerow w Lublinie” dz. ew. nr 2,3 ark 11 obreb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn.
ewid. 066301_1 Lublin.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz z zataczonym do niego operatem wodnoprawnym i opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Zamosciu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 18.10.2019r.
wszczgt postepowanie, informujace rownocze$nie strony, (w trybie art. 10§ 1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego} o zebraniu kompletnego materialu dowodowego, mozliwosci
zapoznania sie z dokumentami oraz wypowiedzenia sie co do zebranych w sprawie dowoddw i
materialow oraz zgtoszonych zadan.

W wyznaczonym terminie do organu nie wplynety zadne nowe dokumenty.

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
lokalizowanie na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych.

Zgodnie z art. 390 ust. 2 pkt. w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, okresla
sig¢ wymagania dla w/w obiektow budowlanych.

Zgodnie z regulacjg art.397 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym
w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskiego Zarzadu Zlewni w Zamosciu.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
ani urzagdzen wodnych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuizy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
Lublinie PGW Wody Polskie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydatl decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. s,

S f =l

G T Z-CADYREKTORA

| ";'!.
7

T

\-, ) 4 j!l{'} na -":‘_'»"JJ::I
e Sty 2

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1. Gmina Lublin, ul. Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
2. afa o
Do wiadomosci:
1. RZl

Na podstowie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prowo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2 2018 r. poz. 2268 z péin. tm.) za wydanie
niniejszej decyzji pobrano optate w wysokosci 221,34 2! (stownie dwiescie dwadziescio jeden ziote 34/100 gr.)

18

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 20.09.2019 .

Znak sprawy: GD-DP.6630.839.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 20.09.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz.
725z pdin. zm.)

)  energetyczna linia kablowa NN oéwietlenia terenu ze stupami, kabel
Przedmiot narady:| '
| Swiattowodowy

L

i Lokalizacja:|  Lublin, ul. Rgblowska

! Wnioskodawca'\l PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO UStUGOWE PROELBUD ZYGMUN
! ) SZYMCZYK ul. Dziewanny 33/7, 20-539 Lublin

: . Kierownik Referatu ds. koordynac;ji dokumentacji projekto
Przewodniczacy:
[ Werykowska

Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok.
511 (vp) !

wej Joanna |
|

Miejsce narady: |
S —— —ie —_—

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny |

Data wptywu:!  18.09.2019r !

frssncs —_—— s s o —
|

| . . Brar st
Charakterystyka:| Usytuowanie Ip.rOJektowarjych sieci gz rojenia terenu uczestnicy
| narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

W = S

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

— = — e e e S —— o s e ey s

Stanowisko J i

ip. | Nazwa instytucji | | Imie i nazwisko uczestnika |
. Spasob uczestnictwa ! Uwagi ‘ F
N 11 i e e = SRR T
| 1 | Wydzial Architektury T Uzgodniono pozytywnie 'Anna Rybak-Krasnodebska
'i Budownictwa ! !
~U.M. Lublin |
| I'stacjonarny l
P2 ! Powiatowy Inspektorat | Uzgodniono pozytywnie I Michat Maczynski |
: | Nadzoru Budowlanego Miasta | | !
| | Lublin |
| | stacjonarny ‘ |
S 5 B —_— e R S T ———
‘ 3 ‘ Zarzad Drog | Mostéw Uzgodniono pozytywnie | Mirostaw tuciuk |
' w Lublinie ‘ Na podstawie art, 39 ust. 173 ustawy z dnia 21 marca 1985r o ‘ :
} I stacjonarny ' drogach publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy konieczne jest |
| | ! uzyskanie stosownej decyzji / opinii zezwalajace] na lokalizacje I
| projektowanego uzbrojenia terenu w pasie drogowym. i |
S S — e
|4 |NETIA S.A. w Lublinie ! Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech |
‘ | stacjonarny I 5 |
— . — e —— S O S
' 5 | PGE Dystrybucja SA I Uzgodniono pozytywnie | Wiestaw Stawek #
| ! Oddziat Lublin !
| Rejon Energetyczny |
Lublin Miasto. i
.‘ stacjonarny |
;I 6 | P5G Sp.z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pezytywnie : Tomasz Zyczyriski

Oddziat W miejscach skrzyzowar i zblizen do istniejacej sieci gazowe] (do 2m)
: Zaklad Gazowniczy w Lub!inie_l prace prowadzic wylgcznie recznie, ze szczegolng ostroznoscia w
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| stacjonarny obecnosci pracownika PSG. Podlegajg cne zgloszeniu do Rejon

i ! Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 81 445 21 02, faks
81 445 21 06 ktory dokona protokolarnego odbioru robét przy

| _czynnej sieci gazowe.

7 | Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie | Joanna Bakowska |

w | Wodociggéw i Kanalizacji , !
w Lublinie Sp. z 0.0. I
[ stacjonarny |

8 i Lubelskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie ! Dariusz Szabatkiewicz
Energetyki Cieplne;j 5.A. : ’
w Lublinie
stacjonarny , }

} S | Biuro Miejskiego Architekta ‘ Uzgodniono pozytywnie | Katarzyna Zaleska
| ' Zieleni U.M. Lublin Wystapic do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasta w
stacjonarny Lublinie o wydanie szczegétowych warunkdw na prowadzenie prac '

ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

e —

| 10 Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak .
| Komunikacyjne |
w Lublinie Sp. z 0.0.
‘ stacjonarny
) e ) e i 3 o
11 ]Urzqd Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
] ! Wojewddztwa Lubelskiego w | Realizowac zgodnie z uzg. z dn. 20.09.2019 £, UMWL 144847.2019. i
i Lublinie | Zalgcznik nr 1. ‘
stacjonarny i
Przewodniczacy narady koordynacyjnej miasta
Lublin
QN Q—\
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE;

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwnies inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2019r. poz. 725 z péin. zm.) lub zlozonych na narade, a ktore nie uzyskaly jednomysine; pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 . poz. 725 z pdin. zm.).

Strona 2 z 2
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RSI-1.2635.2.190.2019.AA

Lublin, 20 wrzeénia 2019 .
Urzad Miasta Lublin
Wydziat Geodezji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: uzgodnienie w ramach narady koordynacyjnej projektowu linii kablowej nN

0,4kV, oéwietlenia ciggu pieszo-rowerowego przy rzece Bystrzyca do ul. Rablowskiej

oraz monitoringu z zasilaniem stacji naprawy roweréw (sprawa: GD-DP.6630.839.2019)

w stosunku do istniejgce; Wojewédzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (WRSS).

Po zapoznaniu sie z przedtozona dokumentacjg projektowg w ramach narady
koordynacyjnej w dniu 20 wrzeénia 2019 r. informujemy, ze wiw inwestycja bedzie
kolidowata z wybudowang infrastrukturg WRSS, ktéra w tym rejonie skiada
si¢ m.in. z: 1 rur RHDPE40/3,7 wypetnionej mikrokanalizacja, kabli $wiattowodowych

i kabla sygnalizacyjnego. Skrzyzowanie projektowanej linii kablowej nN i kabla

Swiattowodowego z WRSS ma miejsce na dzialce o numerze ewidencyjnym

(dz. nr ew.): 3 przy granicy z dz. nr ew.: 2. Zwracamy uwage, ze réwnolegle z WRSS

utozona jest infrastruktura innych Gestoréw m.in. T-Mobile., a WRSS jest w Sposob staty

wykorzystywana do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych podmiotom trzecim

i biezgcego monitoringu sieci, w zwiazku z tym prace nalezy zaplanowaé i wykonac

W miarg mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw w ciggfosci transmisji

lub w uzgodnionych ,oknach serwisowych”.

Majgc na uwadze powyzsze opiniujemy pozytywnie trase projektowanych linii
kablowych z zastrzezeniem wykonania ponizej wymienionych czynnosci:

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowa obowiazkowo
_Przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej WRSS w terenie z wykorzystaniem sprzetu
lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji WRSS w terenie prosimy kontaktowac
si¢ za pomocy paczty elektronicznej na adres e-mail- noc@lubelskie.pl

Departament Rozwoju Spoteczenstwa Informacyjnego
20-029 Lublin, ul, Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 501, fax 814416 503, drsi@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl
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10.

1.,

lub telefonicznie pod numerem tel. 511-127-707 co najmniej 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenie WRSS w miejscach kolizji zaprojektowaé i wykonaé zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi normami, a w szczegolnosci
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Zgtosié rozpoczecie i zakoriczenie prac w sasiedztwie WRSS zgodnie z pkt 1
podajgc: lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robét, dane osoby kierujgcej
oraz numer telefonu do bezpoéredniego kontaktu.

Projektowane uzbrojenie terenu nalezy prowadzi¢ ponizej infrastruktury WRSS
(Infrastruktura WRSS utozona jest na glebokosci ok. 1 metra.).
W rejonie skrzyzowania z WRSS nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze w postaci
przekopow kontrolnych w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodno$ci
uzbrojenia naniesionego na podkiadzie mapowym, a stanem faktycznym.
Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci do WRSS (odlegto$é ponizej 0,5 m) nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Prace wykonywaé =z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw  ostroznosci
pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela Wojewddztwa Lubelskiego, o ktéry
mozna wystgpi¢ zgodnie z pkt 1. Prowadzenie ww. prac potwierdzi¢ stosownym
wpisem do dziennika budowy lub protokotem.
W trakcie prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na elementy lokalizacyjne
(tadma, kabel) utozone wspétbieznie z rurociggiem. W przypadku uszkodzenia nalezy
elementy odbudowac z zachowaniem ciggtosci elektryczne;.
Sie¢ szkieletowo-dystrybucyjna w zakresie niniejszych warunkéw jest czynna.
Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie ww. sieci nie moga zaki6caé
jej pracy, powinny by¢ prowadzone w sposéb bezkolizyjny.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem:

» Jarostawem Chudy, tel. (81) 537-16-31, e-mail:jaroslaw.chudy@lubelskie pl,

» Andrzejem Aftyka, tel.(81) 537-16-31, e-mail: andrzej.aftyka@lubelskie.pl.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ewentualnego

zabezpieczenia WRSS, w tym koszt materiatéw i prac montazowych.

RSI-1.2635.2.190.2019.AA
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12. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury WRSS w Czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktére w przysztosci moglyby powstaé na skutek wykonanych prac

odpowiedzialnosé materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego bedzie ponosit
Wykonawca.

RSI-1.2635.2.190.2019 AA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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l. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania projektu
* Zlecenie Inwestora
= warunki techniczne przylgczenia do sieci PGE
= warunki techniczne podtgczenia do systemu monitoringu miejskiego WIiT UM Lublin
* warunki prowadzenia prac ziemnych BMAZ UM Lublin
* uzgodnienie z Zespotem Lubelskich Parkow Krajobrazowych
= uzgodnienie z Nadzorem Wodnym w Lublinie
= decyzja lokalizacyjna ZDiM w Lublinie
* protokdt uzgodnienia ZUDP z zatgcznikiem graficznym
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych
= obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
* decyzja zwalniajgca od zakazu wykonywania obiektéw budowlanych oraz
wykonywania wykop6éw w wale przeciwpowodziowym (LU.RPP.613.48.2019.TM)
* pozwolenie wodnoprawne

1.2 Przedmiot i zakres inwestyciji
Przedmiotem niniejszego opracowania wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV dla
potrzeb stacji naprawy roweréw i ciggu pieszo rowerowego od istniejacej $ciezki rowerowej przy rzece
Bystrzycy do ul. Rgblowskiej w Lublinie.
Zakres prac obejmuje:

. wykonanie linii kablowych,
. wykonanie instalacji zasilania nowych szaf oraz punktéw kamerowych,
. dostawe i montaz szaf IT-1iIT-2,

. dostawe i montaz punktow kamerowych,

C dostawe i montaz kamer,

. dostawe i montaz stupéw pod wskazane kamery,

. wykonanie okablowania Swiattowodowego,

. wykonanie okablowania miedzianego UTP,

. wykonanie pomiaréw i préb,

. oprogramowanie i rozruch systemu,

. wykonanie dokumentaciji powykonawcze;

1.3 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowe instalacji monitoringu wizyjnego CCTV stanowi istniejgca
Sciezke ktére bedzie podlegaé przebudowie na nowo projektowany ciag pieszo-rowerowy wraz z
instalacjg o$wietlenia. Projekt instalacji o$wietlenia oraz budowy ciggu pieszo-rowerowego stanowig
przedmiot oddzielnych opracowan.

Czesciowo instalacja znajduje sig w strefie terenow zalewowych | waldw przeciw
powodziowych na co uzyskano stosowane odstepstwo i pozwolenie wodnoprawne.

Projektowana instalacja monitoringu wizyjnego CCTV ma objgé teren ciggu pieszo-
rowerowego wraz z projektowang stacja naprawy roweréw. Projektowana instalacja CCTV
monitoringu wizyjnego bedzie wpieta w system ogéInego systemu monitoringu miejskiego CCTV.

14 Projektowane zagospodarowanie terenu
Na terenie objetym inwestycjg zaprojektowano budowe instalacii telewizji dozorowej CCTV
wraz zasilaniem.
W tym celu projektuje sie:
- wykonanie zewnetrznej instalacji zasilajgcej (zlz)
- wykonanie rurazu teletechnicznego
- wykonanie zewnetrznych linii kablowych teletechnicznych i zasilajgcych dla potrzeb telewizji
dozorowej CCTV
- montaz zewnetrznej szafy teletechnicznej



- montaz stupéw wysokosci 5m dla potrzeb montazu kamer
- montaz kamer i punktéw kamerowych

1.5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja jest inwestycjg liniowg i nie wymaga bilansu powierzchni
zagospodarowania terenu. Diugo$é trasy projektowanej inwestycji wynosi ok. 220m biezgcych.

1.6 Dane informujace o wpisaniu terenu lub dziatki do zabytkow

Dziatki, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do zabytkowego zespotu budowlanego
oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie obszaru gérniczego, nie wystepuje wptyw
eksploatacji gornicze;j.

1.8 Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i
zdrowia uzytkownikow.

Czynniki istniejgce ani projektowane o charakterze i cechach moggcych stanowi¢ zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw nie wystepujg. Nie
przewiduje sig¢ pod projektowang inwestycje wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie powoduje
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
gazu, energii elektrycznej, cieplnej i $rodkéw tgcznosci oraz nie powoduje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia
powietrza, wody lub gleby oraz nie wprowadza zmiany stosunkoéw ze szkoda dla gruntéw sasiednich.
Projektowane kable energetyczne i teletechniczne calej diugosci uktadane bedg w rurze osfonowej na
giebokosci nie mniejszej niz 70cm, pod dnem rowy melioracyjnego gtebokosci 1,5m.

Na obszarze watow i w strefie terendw zalewowych prace ziemne wykonaé przy niskich
stanach wéd w rzece, w mozliwie jak najkrotszym czasie. Wykopy niezwlocznie zasypac
zageszczajac grunt zasypki warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu minimum
Js=0,95, a nastepnie obsia¢ mieszankg traw. O rozpoczeciu i zakonczeniu robot nalezy poinformowaé
PGW WP Nadzér Wodny w Lublinie z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

W miejscach zblizen projektowanych linii kablowych z drzewami kabla uktada¢ metoda
tunelowg w rurze ostonowej bez naruszenia korzeni drzew.

Szczegdly ukiadania, oznaczania, zblizer i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi
wykonane zostang zgodnie z PN-76/E-05125 .Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa”, telewizji dozorowa CCTV zgodnie PN-EN 50132: 2003.

W zwigzku z powyzszym projektowana budowa instalacji telewizji dozorowej CCTV wraz z zasilaniem
nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
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2. Opis systemu CCTV

Projektowany systemu monitoringu oparty jest o rozwigzania CCTV IP i jest rozszerzeniem
istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego w miescie UM Lublin. W zwigzku z powyzszym na etapie
wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ urzadzenia kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu
wizyjnego w UM Lublin w uzgodnieniu z dzialem IT UM Lublin.

Dia potrzeb projektowanego systemu CCTV projektuje sie dwa punkty kamerowe oraz punkt
centralny w postaci zewnetrzne; wolnostojacej szafy teletechnicznej IT-2 tj:

- punkt centralny w postaci zewnetrzne; szafy wolnostojgcej z fundamentem IT-2,

- punkt kamerowy z zewnetrzng kamerg obrotowg IP oraz szafkg IT-1 zainstalowany na stupie
5m

- punkt kamerowy z dwiema zewnetrznymi kamerami stacjonarnymi IP zainstalowany na
stupie 5m

- zalicznikowg linig zasilajacg (zlz) dla zasilania szafy IT-2 od zigcza kablowego typu ZK-
2L.2+1L00+2P nr 1169/9/2.

- linie kablowg dla zasilania punktu kamerowego oraz Swiattowodowa dla transmisji sygnatu.

Rozmieszczenie urzgdzen oraz elementow instalacji CCTV pokazano na projekcie
zagospodarowana terenu (rys. 2).

W szafie IT-2 projektuje sie przetgcznice $wiattowodowa, przetacznik (switch) zarzadzalny,
wyposazony w porty Gb Ethernet, gniazda modutéw SFP oraz wspierajgcy zasilanie urzadzen w
standardzie PoE, bedgcy elementem posredniczacym pomiedzy projektowang instalacjg a siecig
monitoringu wizyjnego miasta.

W szafie umieszczony zostanie takze zasilacz awaryjny UPS zapewniajgcy prace instalacji
przez minimum 60 minut po zaniku zasilania z sieci, zasilacz przefgcznika sieciowego, listwe
zasilajgcg, niezbedne zabezpieczenia (nadpradowe, réznicowopradowe, przeciwprzepieciowe) oraz
elementy systemu wentylagji i ogrzewania szafy wraz z termostatem.

Okablowanie stacjonarnych kamer KS1 i KS2 w punkcie kamerowym w poblizu szafy IT-2
projektuje sig kablem ziemnym Zelowanym LAN np. UTPw kat. 5e, bezposrednio do przetacznika w
szafie IT-2. Zasilanie kamer realizowane bedzie tym samym kablem z wykorzystaniem technologii
PoE.

W punkcie kamerowym w poblizu stacji naprawy roweréw zainstalowana zostanie kamera
obrotowa KO1 wraz z szafkg IT-2 na stupie punktu kamerowego. Okablowanie kamery na potrzeby
transmisji danych zostanie wykonane kablem ziemnym zelowanym LAN typu UTPw kat. 5e do
przetacznika zlokalizowanego w szafce IT-1. Zasilanie kamery, ze wzgledu na znajdujaca sie na jej
wyposazeniu grzatke, zostanie wykonane osobnym kablem YKYzo 3x1,5 z szafki IT-1, w ktorej
zainstalowany zostanie dedykowany zasilacz.

Polaczenie szafy IT-2 z szafg IT-1 w zakresie transmisji danych oraz dostarczenia zasilania
zostanie wykonane w rurze ostonowej w ziemi, z wykorzystaniem miedzianego kabla zasilajgcego
YKYzo 3x2,5 oraz zewngtrznego jednomodowego, gryzonio-odpornego kabla Swiattowodowego.

3. Licencja
Ze wzgledu na prace sieciowa projektowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV z
istniejagcym  system monitoringu wizyjnego UM Lublin, ktéry bedzie rozszerzeniem istniejgcego
systemu monitoringu wizyjnego UM Lublin, dla projektowanych kamer nalezy dostarczy¢ licencje na
prace w istniejgcym systemie monitoringu wizyjnego UM Lublin.

4. Instalacja i obstuga
Osoba instalujgca oprogramowanie na stacjach roboczych winna by¢ przeszkolona przez
dostawce istniejgcego oprogramowania istniejgcego systemu CCTV UM Lublin,

5. Rozmieszczenie i wymagania kamer
Projektuje sie dwa punkty kamerowe w postaci stupdw o wysokosci 5m z kamerami.
Lokalizacja punktéw kamerowych zgodna z planem zagospodarowania terenu (rys. 2).
W celu obserwacji terenu ciggu pieszo rowerowego w punkcie kamerowym w poblizu szafy
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IT-2 projektuje sie dwie kamery stacjonarne KS1 i KS2 IP, z promiennikami IR typu ,bullet".
Kamery powinny posiadaé wejscia alarmowe, na ktare nalezy wpig¢ sygnat otwarcia szafy
teletechnicznej IT-2 oraz sygnaly alarmowe zasilacza UPS.

W celu obserwacji terenu ciggu pieszo rowerowego oraz stacji naprawy rowerow w punkcie
kamerowym przy szafie IT-1 projektuje si¢ jedna zewnetrzng kamere [P obrotowa KO1 z
promiennikiem IR. Kamera powinna posiada¢ wejscie alarmowe, na ktére nalezy wpig¢ sygnaf
otwarcia szafki teletechnicznej punktu kamerowego.

Monitoring i ochrona w postaci kamer stacjonarnych i obrotowej dzien/noc pozwala¢ bedzie
na peing obserwacje catego terenu wraz z strefg tadowania roweréw w dzien oraz w nocy po
wykonaniu oéwietlenia ciggu pieszo-rowerowego.

Podstawowe dane techniczne dla kamery obrotowe;:

Kamera szybkoobrotowa 360stopni: IP zawieszana, wandaloodporna, zewnetrzna, P66,
IK10. Temperatura pracy: od -40 do +60 stopni Celsjusza. Zasilanie: 24VAC; 14/24W: PoE+, Obstuga
rozdzielczosci Full HD przy 30 ki/s. Whbudowany promiennik podczerwieni, wejscia i wyjscia sygnatow
alarmowych. Mozliwo$é wyposazenia w karte pamieci (micro)SDHC/SDXC jako lokalng pamieé
masowa. Zoom optyczny: min. 20x. Kompatybilno$¢ z systemem monitoringu wizyjnego miasta Lublin
w zakresie licencjonowania i sterowania. Dostawa wraz z licencja na wspolprace z systemem
monitoringu miejskiego miasta Lublin.

Podstawowe dane techniczne dla kamer stacjonarnych:

Kamera stacjonarna IP typu ,bullet”, wandaloodporna, zewnetrzna, IP67, IK10. Temperatura
pracy: od -40 do +60 stopni Celsjusza. Zasilanie: PoE. Obstuga rozdzielczosci Full HD przy 30 ki/s.
Przetwornik CMOS min. 5Mpix. Wbudowany promiennik podczerwieni z zasiggiem obserwacji min.
60m, wejécia i wyjscia sygnatow alarmowych. Mozliwo$é wyposazenia w karte pamieci
(micro)SDHC/SDXC jako lokalng pamig¢ masowg. Kompatybilnos¢ z systemem monitoringu
wizyjnego miasta Lublin w zakresie licencjonowania i sterowania. Dostawa wraz z licencjg na
wspotprace z systemem monitoringu miejskiego miasta Lublin.

Ostateczne typy urzadzer uzgodnié z dziatem IT UM Lublin.

6. Zewnetrzna szafa teletechniczna IT-2

Punkt Dystrybucyjny (centralny) dla potrzeb projektowanego systemu CCTV projektowany jest
jako zewnetrzna szafa wolnostojgca szafa teletechniczna przystosowana do zabudowan urzadzer w
systemie RACK. Projektuje sie szafe wolnostojacg Rack 19" 24U wraz z cokotem, wentylowang i
ogrzewana.
Parametry szafy:
Szafa stojgca 24U 19", 1318x826x625 mm (wys,szer,gl), obudowa aluminiowa, IP 56, IK10, z
wentylacjg i zestawem grzewczym.
Wykonanie obudowy: blacha aluminiowa zabezpieczona antykorozyjnie (malowanie proszkowe),
obudowa izolowana, wyposazona w szyny ,rack” o wysokosci 24U, z cokotem przeznaczonym do
wkopania w ziemie, wyposazona w otwory wentylacyjne zabezpieczone filtrem, z wentylatorami
wyciggowymi w gornej czesci szafy.
Nastawy termostatéw dobra¢ do wymagan temperaturowych UPS-a oraz pozostatych urzadzen w
szafie.
Zamkniecie: drzwi pelne, izolowane, na zawiasach metalowych wewnetrznych (2 szt.), klamka z
hermetycznym zamkiem, uruchamiajgca plyte z ryglowaniem trzypunktowym. Szafe wyposazye w
czujnik otwarcia drzwi i wpig¢ na sygnat alarmowy kamery.

W celu zasilania urzadzen teletechnicznych w szafie IT-2 nalezy zainstalowaé panel

rozdzielczy zasilajgcy w ktorym bedzie zamontowany:
- rozigcznik gtdwny 3P; ochronniki przepigciowe kl. T1+T2; gniazdo serwisowe z Zabezpieczeniem,
obwody potrzeb wilasnych szafy wentylacji i ogrzewania oraz wylgczniki nadmiarowo-réznicowo
pragdowe dla zasilania poszczegéinych obwodéw zasilajgcych punkty kamerowe, kamery.

&



Zasilanie szafy wykonaé zewnetrzng linig zasilajaca (zlz-tem) typy YKYzo 4x10 z sieci energetyczne;
jako zasilanie podstawowe.

W celu bezprzerwowego zasilania urzadzen teletechnicznych (kamer, przetacznikow) w szafie 1T-2
nalezy zainstalowaé zasilacz bezprzerwowy UPS on-line typu ,rack” o mocy 1,5kVA, z dodatkowg
baterig akumulatorow (opcjonalnie) pozwalajgcy na podtrzymanie zasilania urzadzen przez co
najmniej 60 minut.

Parametry UPS-a:

Moc ciggta: 1,5 kVA. Podtrzymanie zasilania dia poboru wynikajacego z bilansu mocy zasilanych
urzgdzen: minimum 60 minut. Napiecie wyjsciowe: 230V. Typ obudowy: rack 2U. Samodzielny start
przy wznowieniu zasilania. Mozliwosé zdalnego wigczania/wylgczania zasilania z wykorzystaniem
protokotu IP oraz dedykowanej aplikacji.

Na potrzeby kierowania transmisji danych z kamer i innych urzadzen aktywnych do sieci monitoringu
wizyjnego miasta Lublin projektuje sie przetgcznik (switch) programowalny, przemystowy.

Parametry przelgcznika: ‘

Min. 10 portéw GbE z obstuga standardu PoE. Montaz srack” 19” 1U. Min. 4 sloty dla moduléw SFP.
Wykonanie przemystowe z mozliwoscig pracy w temperaturach od -40 do +75 stopni Celsjusza.
Obstuga standardu zasilania PoE dla portdw GbE. Zasilanie 230V lub z zewnetrznego zasilacza
48VvDC.

Parametry zasilacza (dla przetgcznika zasilanego napieciem 48V).
Zasilanie z sieci pradu przemiennego 230V 50Hz, napiecie wyjsciowe stabilizowane 48V DC. Prad
wyjSciowy nie mniejszy niz pobierany przez przetgcznik (zgodnie ze specyfikacjg switcha).

Ostateczne typy urzadzen uzgodnic z dziatem IT UM Lublin.

Sygnat zaniku napigcia zasilajacego (pracy bateryjnej UPS-a) oraz awarii UPS-a w tym staba bateria
bedzie przekazywany do wyjscia alarmowego drugiej kamery jako alarm techniczny.

Okablowanie $wiatiowodowe nalezy rozszy¢ na patchpanelu $wiattowodowym 12xSC duplex
wyposazonych w ztgcza SC/APC. Do paneli tych montowane bedg pigtaile z gniazdami SC, ktore
nalezy pospawaé z kablami $wiattowodowymi przychodzacymi szafy IT-2 oraz wychodzgce do punktu
kamerowego IT-1.

Potgczenie pomiedzy patchpanelami a urzgdzeniami aktywnymi bgdz przekrosowania w ramach
patchpanelu wykonad prefabrykowanymi patchcordami wyposazonymi w odpowiednie ztgcza.

Po wykonaniu okablowania nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci oraz innych parametréw zgodnie z
odpowiednimi normami. Zapas kabli Swiattowodowych nalezy utozyé w cokole szafy lub péice
umieszczonej pod panelami $wiattowodowymi.

Okablowanie LAN UTPw cat 5e wchodzace do szafy nalezy zakofczyé zlaczkami RJ45
zgodnie ze standardem TIA/EIA 568B i wpigé na switcha. Polgczenia pomiedzy urzgdzeniami
aktywnymi wykonaé prefabrykowanymi patchcordami. Po wykonaniu okablowania nalezy wykonaé
pomiary ttumiennos$ci oraz innych parametréw zgodnie z odpowiednimi normami.

Okablowanie nalezy trwale oznakowaé pozwalajac na jednoznaczng identyfikacje miejsca
odpowiadajgcemu danemu punktowi korncowemu (potgczeniu kablowemu). Numer identyfikacyjny
powinien zawiera¢ numer szafy / numer switcha/ numer kamery/, np. IT-2/1/1. W cokole szafy nalezy
zostawic zapas skretki w postaci dwoéch petnych zwojéw (ok. 3m). Widok i wyposazenia szafy IT-2
pokazano na rysunku okablowania szafy, schemacie zasilania oraz w zestawieniu materiatowym.

7. Punkt kamerowy IT-1
W miejscu pokazanym na planie zamontowaé punkt kamerowy. Punkt kamerowe projektuje sie w
obudowie aluminiowej IP66 400x300x180 nt. Szafke punktéw kamerowych mocowaé do stupa na
uchwycie stupowym za pomocg opasek zaciskowych..
Parametry minimalne :
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Obudowa aluminiowa :
e Szerokosc: 310 mm
e Rozmiar: 310 x 403 x 181.5
¢ Wysokosc: 403 mm
¢ Glebokosc: 181.5 mm
s Gilebokos¢ wewnetrzna: 171 mm
* Glgbokosc¢ zewnetrzna podstawy: 161.5 mm
»  Wysoko$¢ zewnetrzna pokrywy: 20 mm
* Temperatura pracy: -40 ... +110 °C
e Materiat: Aluminium
*  Sruby pokrywy: Stal nierdzewna AIS| 304
e Uszczelka: Neopren
e Wybor materiatu: Aluminium
¢ Kolor: Szary
¢ Odpornos$é na udar: 7 Nm
e Stopien ochrony: IP66
e ETIM: EC000261 Zastosowanie. do zewnatrz / natynkowa / |P66
Wyposazenie :
e Szyna DIN — metalowa
¢ Ochronnik przeciwprzepieciowy T1+T2 2P
* Rozigcznik gtowny 1P 25A
* Wyigczniki instalacyjne nadprgdowe 1P B6
« Kaseta spawéw $wiattowodowych
e Zasilacz do switcha i kamery

¢ Switch Gigabit Ethernet w wykonaniu przemystowym przystosowanym pracy w temp.
Zewnetrznych

» Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe na linii sygnatowej LAN
Parametry przetgcznika:
Min. 4 porty GbE. Montaz na szynie DIN.. Min. 2 sloty dla modutéw SFP. Wykonanie przemystowe z
mozliwoscig pracy w temperaturach od -40 do +75 stopni Celsjusza.

W szafce w punkcie IT-2 nalezy zainstalowac czujnik otwarcia pokrywy, ktory nalezy wpigc na
wejscie alarmowe kamery obrotowej

Do switcha nalezy zamontowaé¢ moduty mini gibic SFP 1000FX, do ktérych wpiaé pigtaile z
gniazdami SC, ktére nalezy pospawaé z kablami Swiatlowodowymi przychodzacymi do szafy. Po
wykonaniu okablowania nalezy wykonac pomiary tlumiennosci oraz innych parametréw zgodnie z
odpowiednimi normami. Okablowanie nalezy trwale oznakowa¢ pozwalajac na jednoznaczna jego
identyfikacje.
Ostateczne typy urzadzen uzgodnié z dziatem IT UM Lublin.

8. Opis instalacji przewodowej CCTV
Do wykonania instalacji projektuje sie nastepujgce typy przewodow:
* przewdd UTPw 4x2x0,51 kat. 5e — transmisja danych pomigdzy kamerami a switchami,
e przewdd UTP 4x2x0,51 kat. 5e — potgczenia transmisji danych wewnatrz szafy oraz kable
krosowe,
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¢ kabel $wiattowodowy ziemny FO SM 8J 9/125 PE — transmisja danych pomiedzy szafkg IT-1
a szafg IT-2,

¢ kabel YKYzo 3x2,5 - zasilanie dla punktu kamerowego IT-1 przy stacji naprawy rowerow.

Kamery instalowaé na nowo projektowanych stupach 5m.

W tym celu nalezy w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu zainstalowagé
stupy aluminiowe, wys. catkowita h=50m; anodowane elektrolitycznie na kolor RAL 7002; ze stopa
zabezp. elastomerem poliuretanowym, z fundamentem, na ktérych zainstalowaé kamery na
dedykowanych uchwytach stupowych oraz szafke IT-1.

9. Zasilanie podstawowe i rezerwowe urzadzen

System zasilania realizowany bedzie jest z sieci energetycznej pradu przemiennego o napieciu
230/400V. Zasilanie zrealizowane bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK-2L2+1L00+2P nr
1169/9/2 zlokalizowanego na dzialce 8/4 kablem typu YKY 4x10.

Dla potrzeb wszystkich urzadzenh CCTV, przewiduje sie zasilanie rezerwowe w postaci zasilacza
UPS 1,5kVA, wraz z modutem baterii (opcjonalnie). Wymagany czas podtrzymania min. 60 min.
Zasilacz zlokalizowa¢ w projektowanej szafie IT-2. W celu zasilania urzgdzen CCTV w szafie IT-2
zainstalowac panel zasilajgcy z aparatami zasilajgcymi wg schematow ideowych.

Z panelu zasilajgcego za UPS-a nalezy wykonac zasilania:

- zasilacza 48V DC zasilajgcego zarzgdzalny przetgcznik w szafie 1T-2,

- szafki IT-1 punktu kamerowego w poblizu stacji naprawy roweréw — kablem typu YKYzo 3x2,5

w rurze oslonowej fi75 w ziemi

Tablica — Bilans mocy dla zasilania rezerwowego.

Typ Opis Moc [W] |llosé [F‘(;;em
Kamera stacjonarna typu ,bullet” |10 2 20
Kamera obrotowa z grzatkg 24 1 24
Switch zarzadzalny w szafie IT-2 |24 1 24
Switch zarzgdzalny w szafce IT-1 |9 1 9
Panel wentylacyjny szafy IT-2 90 1 90

RAZEM 167 W

Dobrano UPS-a 1/1 0 mocy 1,5 kVA z modulem bateryjnym (opcjonalnie) o czasie podtrzymania
min. 60 min dla obliczonego obcigzenia, montaz ,rack” w szaie IT-2.

10. Zewnetrzne instalacje CCTV
Dia potrzeb wykonanie instalacji CCTV nalezy:
- od szafy IT2 do punktu kamerowego IT1 utozy¢ kabel zasilajacy typu YKYzo 3x2,5
- od szafy IT2 do punktu kamerowego IT1 utozy¢ kabel transmisji danych $wiattowodowy tj. kabel
Swiattowodowy ziemny (zewnetrzny do uktadania w ziemi; gryzonioodporny) jednomodowy typu FO
SM 8J 9/125 PE FO

Dla potrzeb ukiadania $wiattowodu oraz zasilania dla punktu kamerowego z kamera obrotowa
i szafkg IT-1 nalezy ulozyé rure fi 75 karbowang od szafy IT-2 do w/w punktu kamerowego.
Ruraz wykonac¢ z rury PE o $rednicy 75mm uktadanej w ziemi. Konce rur zabezpieczy¢ kapturkami
przed przedostaniem sie wody do wnetrza rurociggu. Przebieg rury pokazano na planie
zagospodarowania terenu.
Rure na catej diugosci trasy zaopatrzy¢ w oznaczniki z tworzywa sztucznego (np. opaski kablowe OK
lub tabliczki grawerowane) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy szafach
teletechnicznych i obiektach. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwale napisy zawierajace:
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* symbol i numer identyfikacyjny linii,

* oznaczenie instalacji z relacjg ,

* znak uzytkownika instalagj,

* rok utozenia.

Kabel zasilajacy i $wiattowodowy uktada¢ we wspdlnej rurze, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

Dla potrzeb montazu punktow kamerowych oraz kamer zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu projektuje sie montaz stupéw 5m aluminiowych z fundamentem. Wprowadzenia kabli do
stupoéw wykonac¢ w rurach osfonowych.

11. Ukiadanie kabli

Kable i rury powinny by¢ ukladane w wykopie linig falistg z zapasem 3% wystarczajacym do
skompensowania przesunie¢ gruntu. Linie zasilajgca punkty kamerowe wraz ze $wiatlowodem
prowadzi¢ w rurze ostonowej fi 75 karbowanej wzdiuz calej trasy. Zalicznikowa linie zasilajgcag od
ztgcza kablowo-pomiarowego do szafy IT-2 prowadzi¢ bezpoérednio w ziemi (oraz w rurach, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu).

Odlegtos¢ gornej powierzchni kabla (rury) od powierzchni ziemi powinna wynosi¢ 0,7m, a pod
rowem min. 1,5m, pod drogg na gtebokosci 1,2m.

W miejscach zblizern kabli lub skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi prace
wykonywa¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscig z wykonaniem przekopow kontrolnych =z
zachowaniem uwag do ZUDU oraz warunkéw na prowadzenia prac ziemnych w pasach zielni i w
poblizu drzew i opinii Zespotu Parkéw Krajobrazowych. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do 2m
projektowanego kabla z siecig gazowa prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci
pod nadzorem pracownika PSG. Prace te podlegajg odbiorowi przez PSG

Kable elektroenergetyczne oraz swiatlowodowe pod rowem melioracyjnym prowadzi¢ w rurze
ochronnej PE 110 metodg przewiertu lub przepychu. Kabel zasilajgcy pod drogg ukiada¢ na
gtebokosci 1,2m w rurze ostonowej PE 75 metodg przewierty lub przepychu.

Wyprowadzenie kabla/rury z przepustu nalezy uszczelni¢ ksztattkami uszczelniajgcymi
termokurczliwymi. Roboty ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi
wykonac recznie ze szczegbing ostroznoscia, z wykonaniem wczesniejszych przekopoéw kontrolnych
oraz zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej. Prace ziemne wykonac przy niskich stanach wod
W rzece, w mozliwie jak najkrotszym czasie. Wykopy niezwlocznie zasypaé zageszczajgc grunt
zasypki warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu minimum Js=0,95, a nastepnie
obsia¢ mieszanka traw. O rozpoczeciu i zakofczeniu robot nalezy poinformowa¢ PGW WP Nadzér
Wodny w Lublinie z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

W miejscach zblizen projektowanych linii kablowych z drzewami kable ukiadaé metoda
tunelowg w rurze ostonowej bez naruszenia korzeni drzew.

Kabel elektroenergetyczny zalicznikowej linii zasilajaej na catej diugosci winien by¢ oznaczony
folig kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze, ukiadanej w odlegtosci 25¢cm nad
kablem. Na trasie linii zasilajgcej punkt kamerowy IT-1 i $wiatlowodu wykorzystaé folie w kolorze
pomaranczowym uktadanej w odlegtosci 25cm nad kablem. Calosé wykona¢ zgodnie z normg PN-
E/05125. Na kablach zatozy¢ tabliczki grawerowane opisowe,

Kabel zaopatrzy¢, co 10 m oraz po obu stronach rur ostonowych opaski informacyjne
zawierajgce informacje zgodnie z PN-76/E-05125: nazwe uzytkownika, napiecie znamionowe, typ
kabla, relacje kabla, rok utozenia.

Po utozeniu kabli wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli i zglosié¢ do
odbioréw etapowych. Nastepnie kable przysypac¢ warstwg ziemi zageszczajagc go w warstwach
i oznakowac folig z tworzywa sztucznego, odpowiedniego koloru. Dalsze zasypywanie wykona¢ po
drugim etapie odbioru etapowych.

Dokonac pomiaréw kabli (préby napigciowe) przed i po wykonaniu osprzetu kablowego.

Trasy kablowe wraz z lokalizacjg projektowanych punktéw kamerowych oraz szafy
teletechnicznej IT-2 winny by¢ wytyczone i zainwentaryzowane przez uprawnionego geodete.
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12. Uziemienie

Nalezy wykona¢ uziemienie szafy IT-2 oraz punktow kamerowych. Wymagana wartosé rezystancji
uziemienia powinna wynosi¢ nie wigecej niz 10 Ohm z uwzglednieniem wspoiczynnika sezonowe;
rezystywnosci gruntu.

Uziomy nalezy wykonaé z bednarki FeZn 30x4 ukiadanej w rowach kablowych (10 cm ponizej
kanalizacji) oraz dodatkowych uzioméw pretowych di. 3m. Potgczenia zaciskéw PE i metalowych
obudoéw z uziemieniem wykona¢ przewodem Lgy 1x4mm?® w punktach kamerowych oraz LgY
1x16mm* w szafie IT-2. W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia
uziom nalezy rozbudowag.

13. Ochrona od przepieé

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych w szafach i punkcie kamerowym
nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ T1+T2, przystosowane do ukiadu sieci TN-S (punkt
kamerowy) oraz TN-C (szafa IT-2).

Ponadto na kablach sygnatowych sieci LAN na wejsciach i wyjéciach projektuje sie ochronniki
przepigciowe dedykowane dla sieci LAN.

14. Ochrona od porazeri
Dodatkowa ochrona od porazen poprzez samoczynne wyigczenie za pomocg wylgcznikow
réznicowo-pradowych oraz zastosowanie |l klasie ochronnoéci obudowy ztgcz kablowych. Stupy
kamerowe oraz szafe IT-2; IT-1 uziemié.

15. Uruchomienie wykonanej instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy ustali¢ z zamawiajgcym termin uruchomienia poszczegolnych
elementéw instalacji. Uruchomienie polega na wspodipracy instalatora kamer ze specjalistg IT UM
Lublin, w trakcie ktérego po stronie wykonawcy jest ;
podigczenie kamery do przelgcznika,
obstuga bezposrednia kamery,
ukierunkowanie kamery,
zmiany w ustawieniach kamery,
dostarczenie licencji tymczasowych lub innego sposobu umozliwiajgcego przeprowadzenie prob i
testow przed oddaniem instalacjj,
zestawienie (potgczenie odcinkéw) polaczer $wiattowodowych
instalacja przeigcznikéw we wszystkich punktach objetych projektem (wraz z uruchomieniem i
podigczeniem do sieci)

16. Oddziatywanie na $rodowisko

Projektowane kable nn 0,4 kV oraz $wiattowodowe na catej diugo$ci ukiadane bedg na gtebokosci
nie mniejszej niz 70 cm. Szczegdly ukladania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie z Polskag Normg
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie
i budowa”. W zwigzku z powyzszym projektowany kable nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi, Projektowana inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na
otoczenie i srodowisko.

17. Ochrona zabytkéw
Teren na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do zabytkowego zespotu budowlanego
oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

18. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko i otoczenie
Projektowane kable nn 0,4 kV na cafej diugosci uktadane bedg na gtebokosci nie mniejszej niz
70cm. Szczegoly uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi
wykonane zostang zgodnie z PN-76/E-05125 ~Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa”
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W zwigzku z powyzszym projektowana instalacja nie bedzie oddzialywal negatywnie na
Srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
Szczegoly ukiadania, oznaczania, zblizef; i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi
wykonane zostang zgodnie z PN-76/E-05125 .Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa”,

19. Oddziatywanie inwestycji na dziatki sasiednie
Obszar oddziatywania projektowego obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany i nie oddziatuje na tereny dziatek sgsiednich. Obszar oddzialywanie obiektu na dzialki
sgsiednie wyznaczono na podstawie:
= Art. 5iart. 28 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z
pdzn. zmianami)
* Polska Norma PN-76/E-05125 nElekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”
* Polska Norma N SEP-E-004 »Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”
* Polska Norma zgodnie PN-EN 50132: 2003. Telewizja dozorowa CCTV

20. Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia

W zwigzku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, zakwalifikowano
projektowany obiekt do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na przedmiotowym terenie do
prostych warunkéw gruntowych.

Czesciowo instalacja znajduje sie w strefie terendow zalewowych i watéw przeciw powodziowych

na co uzyskano stosowane odstepstwo i pozwolenie wodnoprawne.

21. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot wykonac ze szczego6lng ostroznoscig, zgodnie z zaleceniami opinii ZUDP zespotu
Parkow Krajobrazowych, i warunkéw na prowadzenia prac w pasach zieleni oraz w poblizu drzewa.

Na 7 dni przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien powiadomic pisemnie o terminie
rozpoczecia prac i sposobie ich wykonania wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych, oraz
uzyskac niezbedne wytaczenia napiecia i dopuszczenia i odbiory czesciowe.

Po zakoriczeniu robot kablowych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego | uporzadkowac
min. zapewni¢ odtworzenie nawierzchni, rekultywacje terenu oraz odtworzenie zieleni z
wykorzystaniem giéwnie rodzimych gatunkéw zieleni.,

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, wszystkie niezbedne badania,
pomiary a protokoly pomiardw wraz z niezbednymi certyfikatami i atestami na zastosowane materiaty
i urzgdzenia przekazaé Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg



Il. Zestawienie podstawowych urzadzen teletechnicznych

SYMBOL | OPIS POZYCJI ILOSC
Szafa teletechniczna wolnostojaca z fundamentem do wkopania, wykonana z aluminium, wyposazona w wentylacje,
ogrzewanie, czujnik otwarcia drzwi, izolowane sciany i drzwi, wandaloodporna, z systemem montazowym RACK 19”

1 24U oraz komplet zamknied, uszczelek i filtrow. 1 kpl
Wyposaizenie elektryczne oraz pasywne szafy IT-2, tj. panel dystrybucji napieé z wyposazeniem zgodny ze
schematem strukturalnym instalacji, panel krosowy $wiattowodowy SC/APC, panel porzadkujacy, pétka, listwa

2 zasilajgca oraz elementy montazowe. 1 kpl
Przetgcznik zarzadzalny z rack 19”7 1U wyposazony w min. 10 portéw GbE oraz min. 4 sloty dla modutéw SFP.
Wykonanie przemystowe 2 moiliwoscig pracy w temperaturach -40 do +75 stopni Celsjusza, z zasilaczem 48VDC (lub
kompatybilnym). Obstuga zasilania PoE dla portéw GbE + wktadka SFP+ 10Gbps, jednomodowa, 1310nm, zigcze LC,

3 temp. pracy -40 do +85 stopni Celsjusza. 1 kpl
Zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy 1,5 kVA z podtrzymaniem zasilania dla poboru wynikajgcego z bilansu mocy
urzadzen przez min. 60 minut. Napiecie wyjsciowe 240V, obudowa rack 19” 20, Samodzielny start przy wznowieniu
zasilania. Mozliwos¢ zdalnego wigczania/wylgczania zasilania z wykorzystaniem protokofu IP oraz dedykowanej

4 aplikacji. 1 szt.
Szafka/obudowa aluminiowa IP66 400x300x180 dla punktu kamerowego, z kompletem uchwytéw do montazu
stupowego oraz wyposazeniem elektrycznym zgodnym ze schematem strukturalnym instalacji. 1 kpl
Czujnik stykowy otwarcia szafki/obudowy IT-1. 1 szt
Przetacznik do montazu na szyne DIN, wyposazony w min. 4 porty GbE, min. 2 sloty dla moduldw SFP. Wykonanie
przemystowe, praca w temperaturach -40 do +75 stopni Celsjusza, z dedykowanym zasilaczem 12vVDC (lub
kompatybilnym) + wkiadka SFP+ 10Gbps, jednomodowa, 1310nm, ziacze LC, temp. pracy -40 do +85 stopni

7 Celsjusza. 1 kpl
Stup aluminiowy o wys. catkowitej 5,0m, anodowany elektrolitycznie na kolor RAL 7002, ze stopg zabezpieczong

8 elastomerem poliuretanowym, z fundamentem., 2 kpl
Kamera szybkoobrotowa IP zawieszana, wandaloodporna, zewnetrzna, IP66, IK10. Temperatura pracy: od -40 do
+60 stopni Celsjusza. Zasilanie: 24VAC; 14/24W z dedykowanego zasilacza. Obstuga rozdzielczoéci Full HD przy 30
kl/s. Wbudowany promiennik podczerwieni, wejicia i wyjécia sygnatéw alarmowych. Mozliwoéé wyposazenia w
karte pamigci (micro)SDHC/SDXC jako lokalng pamie¢ masowa. Zoom optyczny: min. 20x. Kompatybilnosé¢ z
systemem monitoringu wizyjnego miasta Lublin w zakresie licencjonowania i sterowania. Wyposazona w puszke
montazowy oraz kemplet uchwytéw montazowych stupowych i zasilacz 24VAC S0VA. Kamere dostarczy¢ wraz z

9 licencjg. 1 kpl
Kamera stacjonarna typu ,bullet”, wandaloodporna, zewnetrzna, IP67, IK10. Temperatura pracy: od -40 do +60
stopni Celsjusza. Zasilanie: PoE. Obstuga rozdzielczoéci Full HD przy 30 ki/s. Przetwornik CMOS min. S5Mpix.
Whbudowany promiennik podczerwieni z zasiggiem obserwacji min. 60m, wejscia i wyjécia sygnatéw alarmowych.
Moiliwos¢ wyposazenia w karte pamigci (micro)SDHC/SDXC jako lokalng pamig¢ masowa. Kompatybilnoéé z
systemem monitoringu wizyjnego miasta Lublin w zakresie licencjonowania i sterowania. Wyposazona w puszke

10 montazowg i komplet uchwytéw montazowych stupowych. Kamereg dostarczy¢ wraz z licencja. 2 kpl

11 Ograniczniki przepiec LAN ze ziaczami RI45 6 kpl

12 Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x10 49m

13 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x2,5 192 m

14 Kabel telekomunikacyjny UTPw kat. S5e zewnetrzny, ziemny 34 m

15 Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x1,5 3m

16 Kabel $wiattowodowy FO 9/125 8) PE zewnetrzny gryzonioodporny odporny na UV 192 m

17 Rura ostonowa karbowana fi 75 450N 187 m

18 Rura ostonowa sztywna fi 75 PE 750N przepustowa 20m

19 Rura ostonowa sztywna fi 110 PE 750N przepustowa 10m

20 Rura karbowana typu peszel, fi22, zewnetrzna, odporna na UV 9m

21 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 50m

22 Uziom pionowy ocynkowany filémm 3m 4 szt.

23 Zestaw uszczelniajgcy do koricéwek rur ostonowych fi75 6 kpl.

24 Zestaw uszczelniajacy do koricéwek rur ostonowych fi110 2 kpl.

25 Linka Lg¥Zo 6mm2 10 mb.

& Licencja dla kamer na wspétprace z systemem monitoringu wizyjnego w Lublinie 3 kpl.

—_—
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NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzZYmMCzYK

Ul. Dziewanny 33/7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Nazwa obiektu

Instalacja monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji
naprawy rowerow i ciagu pieszo-rowerowego

od istniejacej $ciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul.
Rablowskiej w Lublinie

Adres obiektu [Ul- Rablowska w Lublinie

Inwestor Gmina Lublin z siedziba w Lublinie

Adres Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

Inwestora

Projektant mgr inz. Zygmunt Szymczyk upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Zygmunt Szymczyk |LUB/0022/PWOE/05

Lublin, listopad 2019
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres robét:
Budowa instalacji monitorigu wraz zasilaniem dla stacji naprawy roweréw i ciggu pieszo rowerowego od istniejgcej
Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Ragblowskiej w Lublinie.
Kolejnosc¢ realizacji:
a) Wytyczenie geodezyjne tras linii kablowej, stupéw kamerowych i szafy IT-2
b) Wykonanie wykopow
¢} Ulozenie linii kablowych nn 0,4 kV i Swiattowodowych
d) Montaz fundamentow
e) Montaz stupéw kamerowych, tabliczek stupowych i szafy teleinformatycznej
f)  Montaz kamer i szafy IT-1
g) Montaz wyposazenia szafy IT-2
h) Inwentaryzacja geodezyjno-wykonawcza.
i) Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna
i) Zgtoszenie do odbioru.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Prace bedg wykonywane w obrebie pasa drogowego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego
Na terenie placu budowy znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu:
- siec energetyczna nn 0,4 kV
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja telefoniczna
- siec gazowa
- linie kablowe nn 0,4 kV
- linia napowietrzna WN 110 kV
Projektowane kable nn 0,4 kV ukiadane beda na glebokosci nie mniejszej niz 70 cm. Szczegoly ukladania,
oznaczania, zblizer i skrzyzowar z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie ,Polska Normg PN-
76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” W zwigzku z powyzszym
projektowane urzadzenia nie beda oddziatywac na $rodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroieri wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrécic szczegolng ostroznosé na istniejace uzbrojenie terenu oraz
ruch pojazdéw mechanicznych w strefie prowadzenia prac. Przy podiaczeniu linii kablowych i innych urzadzen
kazdorazowo potwierdzi¢ brak w nich napiecia. Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozkopywa¢ recznie ze szczegolna ostroznoscia. Wykopy na calej diugosci odpowiednio zabezpieczy¢.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na przebiegajaca w poblizu budowy linie wysokiego napigcia 110 kV.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé¢ potwierdzone predyspozycje zdrowotne, byé
przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z Oceng Ryzyka. Prace w
sgsiedztwie linii elektroenergetycznych mogg by¢ prowadzone na podstawie polecenia ustnego, pisemnego, a w
szczegolnych sytuacjach bez polecenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazad
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu
Zakladu Energetycznego oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w RE Lublin
Miasto oraz po zgtoszeniu rozpoczeciu robét uzytkownikow urzadzen podziemnych.

Projektant:

Y43



I1l. RYSUNKI
- Plan pogladowy — orientacja
- Projekt zagospodarowania terenu — plan sytuacyjny instalacji monitoringu
wraz z zasilaniem
- Schemat strukturalny okablowania instalacji monitoringu
- Schemat zasilania instalacji CCTV

-rys. 1

-rys. 2
-rys. 3
—rys. 4
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OBIEKT: Instalacja monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy roweréw i
ciggu pieszo rowerowego od istniejgcej Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy
do ul. Ragblowskiej
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TYTULRYS: |Plan podgladowy - orientacja
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OBIEKT: Instalacja monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy roweréw i
ciggu pieszo rowerowego od istniejgcej sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy
do ul. Rgblowskiej

ADRES:  ul. Rgblowska; Lublin
(dz.ew. 2; 3; 9/8; 9/9; 8/4; 22 obreb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn. ewid. 066301 1 Lublin)

TYTULRYS: | Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny instalacji monitoringu
wraz z zasilaniem
Funkcja: Imig i Nazwisko Numer uprawnien Podpis Faza projektu:
— budowlano
; . mqr inz. Zygmunt Szymczyk — [UB/0022/PWOE/05
Projektant: U?nr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, -wykonawezy
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenerg. do Data: 11.2019
projektowania i kierowania bez ograniczen
Opracowat: Skala rys.:
Sprawdzajacy:| mqr inz. Pawel Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 1:500
Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ‘sieci, Nrrys.:
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenerg. do 2
projektowania i kierowania bez ograniczen
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OBIEKT: Instalacja monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy roweréw i
ciggu pieszo rowerowegdo od istniejgcej sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy

klucz, z cokotem do wkopania do . Rablowskie

ADRES:  ul. Rgblowska; Lublin
(dz.ew. 2; 3; 9/8; 9/9; 8/4; 22 obreb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn. ewid. 066301 1 Lublin)

TYTULRYS: |Schemat strukturalny okablowania instalacji monitoringu
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