PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzZYMCZYK

Ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin
NIP: 712-238-67-48 Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wppl
REGON: 060145000

TOM 1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

MIEJSCOWOSC:  Lublin
ULICA: Rablowska
WOJEWODZTWO: lubelskie

- dz. ew. nr 9/8; obreb 0020 — Majdan Wrotkowski: ark. 6
- dz. ew. nr 2, 3; obreb 0020 — Majdan Wrotkowski: ark. 11
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin

Nazwa projektu: Budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego

Rablowskiej w Lublinie

Branza: elektroenergetyka

Funkcja Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Zygmunt Szymczyk
projektowa{ Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, LUB/0022 /PWOE/05

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerg. do
projektowania i kierowania bez ograniczen

mgr inz. Pawet Wojczuk
SprawdzH Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, LUB/0131/PWOQE/10

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerg. do
projektowania i kierowania bez ograniczen

Lublin, paZdziernik 2019
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Lublin, pazdziernik 2019

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz.
U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy pt.:
»Budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego od istniejacej sciezki rowerowej przy rzece
Bystrzycy do ul. Rablowskiej w Lublinie sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

(podpis pfojektanta) (podpis splawdzajacego)
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PGE Dystrybucja S.A.

Lublin, 17-10-2018 .
18-C1/5/01495

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-C1/UP/01495 o przylgczenie do sieci dystrybucyinej

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13 j

20-401 Lublin

Warunki przylgczenia nr 18-C1/WP/01495 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oéwietlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos¢ Lublin, ul. Rablowska.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnla D4 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007, poz. 623 2 pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

2 dnia 12-10-2018, okredla sie nastepujace warunki przylaczenia;

1. Miejsce przylgczenia: stacja SN/ni pod nazwag K - 1591.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na wyjéciu kabla od zabezpieczen w rozdzielnicy nN (pole nr 10) w stacji
transformatorowej SN/nh K-1591.

3. Moc przylgczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych 2 przyigczeniem:

5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. raprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5§ x przekrdj jak wyjdzie
z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm? w rurach ostonowych DVR 75 na calej diugoéci trasy.

6.2. zaprojektowa¢ stupy posadowione na fundamentach dla oswietlenia, nie projektowac
innych urzadzert niezwigzanych z oswietleniem drogowym (np. sygnalizatoréw sygnalizacji
$wietlnej, kamer monitoringu, itp.) na przedmiotowych urzadzeniach.

6.3. zaprojektowac oprawy w Il kiasie izolacji, o mocy dajgcej natezenie o$wietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE.

6.4. zaprojektowal tabliczki bezpiecznikowe tioczone z tworzywa termoutwardzalnego w i
klasie izolacji ze érubami M8 do podigczenia kabli.

6.5. zaprojektowac szafke odwietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego
przystosowang do sterowania kaskada.

6.6. zaprojektowat kabel zasilajacy Sz. 0. 1591/2 typu kabel aluminiowy 4 x 120 mm’
{minimum) i podpia¢ w polu nr 10 rozdzielnicy nN stacji transformatorowej K-1591.

6.7. 2aprojektowa¢ potaczenia z istniejacym oéwietleniem w tym rejonie.
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6.8. przeanalizowac teren i ustawienie stupdéw w poblizu linii SN | WN pod wzgiedem péiniejszej
konserwacji sprzetem zmechanizowanym.

6.9. wykonawca robot dostarczy protokd!f z pomiaréw impedancji petli zwarcia.

6.10.na powyisze opracowad dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin Wydzial Utrzymania Oéwietlenia i Sygnalizacji
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: Projektowana szafka oswietlenia

drogowego Sz. 0. 1581/2.

8.

9

10.
11.
12.

13,

14.

15.

Warunki przylaczenia opracowat:

inz. !rene'usz' Parzyszek

Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow
isysteméw pomiarowych w szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone
w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. Roztacznik bezpiecznikowy o wartoéci pradu znamionowego 20 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne naleigce do QOdbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczenistwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Iinformacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Ireneusz Parzyszek

Inkynier
ds. Utrzymapia Sleci
Elehtro-
ehtro E%ﬂycznych

/
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PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33

/Pé?\ Oddziat Lublin

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1 .ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 13.05.2019r.
L. dz. 3774/RM/IP/2019

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przytaczenia urzadzern oswietlenia drogowego ciggu pieszo-
rowerowego przy ul. Rablowskiej w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia urzadzen o$wietlenia
drogowego ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Rablowskiej w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin informujemy, ze przedmiotowe oéwietlenie zostanie przytaczone w ramach mocy
przytaczeniowej istniejacej z Sz. 0. 1591/2 z projektowanego stupa oswietlenia drogowego w tym
rejonie. Granicg stron stanowig zaciski pragdowe w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej K -1591
w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej 1 kw nalezy:

1. Zaprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowa¢ miedziane 5 x przekrdj
jak wyjdzie z obliczen lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na cafej dtugosci trasy.

2. Zaprojektowac oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajgcej natezenie oswietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowa¢ na stupach w sposéb umozliwiajgcy
pdiniejsza konserwacje sprzetem zmechanizowanym.

3. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
izolacji ze Srubami M8 do podtaczenia kabli.

4. Szczegbly techniczne, schematy urzadzer i numeracje stupdw uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej i w ZDiM LUBLIN) w Rejonie
Energetycznym Lublin — Miasto.

5. Na powyisze opracowa¢ dokumentacje projektowg i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

6.  Wykonawca robét dostarczy protokét z pomiaréw impedancji petli zwarcia.

7. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
8. Instalacje wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Z powaianie
PGE Dystrybugja &4,
Oddzig Lublin
rejork Energat y Lublin-Miasto
Z-ca Dyraktora
Do wiadomosci: Krzysztpf Klempka
—I—Adresat—-
2. RM

Sprawe prowadzi: Ireneusz Parzyszek, tel, 81 445-11-48

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

‘



s PGE Dystrybucja S.A.
/-' e Oddziat Lublin
N

PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re 1 .ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 31 paidziernika 2019r.

L. dz. 8871/RM/IP/2019

PTU PROELBUD Zygmunt Szymczyk
ul. Dziewanny 33/7
20-539 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego , Budowa oswietlenia ciggu pieszo-
rowerowego od istniejacej Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskiej

w Lublinie”.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ,Budowa oswietlenia
ciggu pieszo-rowerowego od istniejacej $ciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskiej

W Lublinie” bez uwag

Realizacje robot budowlanych wykonac zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 13.05.2021 .

Z powgdzaniem

Do wiadomosci:
1. Adresat

—2—RM—

Zataczniki:

1. Projekt budowlany i wykonawczy — 1 szt.




PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzYmCzYK

UI. Dziewanny 33 ok 7; 20-539 Lublin
NIP: 712-238-67-48 Tel./Fax. (081) 450 57 03: e-mail: proelbud@wp.pl

REGON: 060145000

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1,2

Niniejszg dokumentace techniczna sprawdf
w zakresije Zgodnosgi z warunkami przyiady

Pismo z dnia z 03. 10, ¢

T
tryhucja S.A. Oddzial Lubim
Elihae e
nergetyczny Lublin-Miasio

MIEJSCOWOSC:  Lublin
ULICA: Rablowska
WOJEWODZTWO: lubelskie

Laz Q&I RM[IE
Sprawdzenie lya Fnedo ... !
jplin, dnia..... SPleaEhedon

- dz. ew. nr 8/4, 9/8, 9/9, 22; obreb 0020 - Majdan Wrot
- dz. ew. nr 2, 3; obreb 0020 — Majdan Wrotkowski: ark. 11
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin

Nazwa projektu: Budowa oswietlenia ciagu pieszo-rowerowego

od istniejacej $ciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul.

Rablowskiej w Lublinie

Branza: elektroenergetyka

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis/

mgr inz. Zygmunt Szymczyk
Pl’OjEktOW&!’ Upr. bud. w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, LUB /0022/pWOE/05 4

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerg. do
projektowania i kierowania bez ograniczer

mgr inz. Pawet Wojczuk
Sprawdzif Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, LUB/01 31/pWOE/1 0 [/I{L/
|

instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenerg. do
projektowania i kierowania bez ograniczeri

Lublin, paZdziernik 2019
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmaina 13.J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm iu lin.eu

08-08.4330.1. 1 .2019 Lublin, dnia 26.04.2019

Wyaziai|r

Urzad Miasta Lublin

Mo o, - ] ] Wydziat Inwestycji i Remontéw
1 040 38 Y ul. Podwale 3a

20 - 117 Lublin

Dof. budowy cswietlehia ciggu pieszo - rowerowego f3czacego Sciezke wzdiuz

rzeki Bystrzycy z ul. Rablowskg w Lublinie

W nawigzaniu do ofrzymanej korespondenciji dot. warunkéw budowy oswietlenia
ciggu pieszo - rowerowego fgczgcego $ciezke wzdtuz rzeki Bystrzycy z ul. Rablowska
w Lublinie, Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji podaje niniejszym warunki na
przyigczenie do miejskiej sieci oéwietlenia drogowego planowanego oswietlenia :

- zakres o$wietlenia winien obejmowac wylacznie tereny ktore sg w zarzgdzie

miasta,
oSwietlenie projektowad w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 .OSwietlenie

drég” przyjmujgc dla wiw terenu klase oswietlenia — §4,
stosowa¢ slupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor RAL 7002, ze
stopg zabezpieczona elastomerem poliuretanowym, o wysokosci max. 5m,
stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach :

- l kiasa izolacji, IP 66, 1K10,

korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cisnieniowego aluminium,

- lemperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaZ opraw pod katem 0 °,

- oprawy winny posiadaé¢ certyfikat ENEC,

- zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspolpracy z szafkami
oswietleniowymi z funkejg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia $wietinego w ciggu calego okresu eksploatacji,

ograniczy¢ do niezbednego minimum ilogé typow opraw, ich mocy oraz rodzajow

optyki dla instalowanych opraw,

W przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )

szafek o$wietlenia drogowego, stosowac szafki sterujgce z funkcjg redukgji

mocy, zalgczane i wylgczane kaskadg, z jednoczesng gwarancjg ( Dostawcy
szafki ) i zaprogramowane wg zalecen tut. Wydziatu.

w szafkach stosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A

wigcznie,

Zwroci¢ szczegding uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy

w jednakowej odleglosci od obrzeza.

w celu wykonywania czynnosci dot. konserwadiji i obstugi, nalezy przewidziec

dostep do projektowanych urzadzer i Przewidzie¢ mozliwos¢ dojazdu sprzetem

1
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Zarzgc Drog | Mostow w Lublinie

mechanicznym,
stosowane materialy jak rowniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego
winny zapewnié¢ zachowanie aspektow $rodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy.
w dokumentaciji ( oraz Przedmiarze robét ) uwzglednié koniecznogé wykonania
pomiardw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem
i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu
calego oswietlenia.
Dokumentacje projektowg Opracowang w oparciu o echniczne warunki przytgczenia
( okredlone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy zlozyé w tut. Wydziale (w 2 €gz. ) celem
uzgodnienia.

Znak sprawy: Blag: Nie znaleziono zrédla odwolania Blad: Nie znaleziono #rédia odwolania
Strona 2z 2
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-0S.4331.1. 49 2019

Lublin, dnia 0%.40.2019

PTU "PROELBUD" Zygmunt Szymczyk
ul. Dziewanny 33 lok.7
20 - 539 Lublin

Dot. budowy o$wietlenia ci
Bystrzycy w Lublinie

agu pieszo-rowerowego od ul. Rablowskiej do rzeki
Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizaciji tut. Zarzadu przekazuje
W zatgczeniu uzgodniong bez uwag dokumentacje projektowa ( PBW ) dot. budowy

oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego od ul. Rablowskiej do rzeki Bystrzycy w Lublinie.

Zatacznik : - NJ
P yazai trey¥ania (J
1 x PBW _
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NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzYmMCzYK

Ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wep.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

MIEJSCOWOSC:
ULICA:
WOJEWODZTWO:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

. H t’u (7] Lubll
Zarzad D""gx:\anﬁfz@—m Ly

ul. Krochma
. .2019.D6
Lublin un° n 03-10-2019
Przyjeto przez:
niesz2 J

Rablowska A

i

i

lubelskie L

i

- dz. ew. nr 8/4, 9/8, 9/9, 22; obreb 0020 — Majdan Wrotkowski: ark. 6
- dz. ew. nr 2, 3; obreb 0020 - Majdan Wrotkowski; ark. 11
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin

Nazwa projektu:

Budowa oswietlenia ciagu pieszo-rowerowego

.....

Rablowskiej w Lublinie T |
Branza: elektroenergetyka . 0440 2049
. gy /118!05'O~545314/79w49
Funkcja

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Zygmunt Szymczyk
Projektowa# Upr. bud. w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, LUB/0022/PWOE/05 g
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenerg. do /
projektowania i kierowania bez ograniczen

v

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerg. do
projektowania i kierowania bez ograniczen

mgr inz. Pawet Wojczuk .
Sprawdzii Upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, LUB/O1 31/PWOE/10 LA/S/\/
Vv

Lublin, paZdziernik 2019

AL



ZESPOL LUBELSKICH 21-100 Lubartéw, ul. Lesna 1

PARKOW KRAJOBRAZOWYCH tel.: 81 851 01 77
Osrodek Zamiejscowy w Lubartowie e-mail: lubartow.zlpk@]lubelskie.pl;
www.parki.lubelskie.pl

Lubartow, dn.Z0wrzesnia 2019r.

ZLPK-OLu.OPK.413.48.2019

Przedsigbiorstwo Techniczno Uslugowe
PROELBUD Zygmunt Szymezyk

ul. Dziewanny 33/7

20-539 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2019r., ktére wplynelo w dniu 18.09.2019r. w sprawie
wydania opinii dotyczacej inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia ciggu pieszo rowerowego od
istniejqcej Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul, Rgblowskiej oraz instalacji monitoringu
z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy roweréw w Lublinie na czesci dziatek nr ew. 9/8, 15/2, 2, 3,
1/2,2/3, 2/4 oraz czgSci dzialek przyleglych w obszarze zakreslonym 066301_1_ Lublin, obr. nr 20
— Majdan Wrotkowski, ark. nr 6, 11 obr. nr 43 - Wrotkéw, ark. nr 24, miasto Lublin opiniuje
pozytywnie powyzsza inwestycje, z nastepujacymi uwagami:

1. Inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie o wysokich walorach kulturowych i krajobrazowych,
w jak najmniejszym stopniu nalezy ingerowaé w naturalne uksztaltowanie terenu; teren inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ przed uruchamianiem proceséw erozyjnych.

Planowana inwestycja nie powinna narusza¢ istniejgcych warunkéw wodnych.

Inwestycja nie powinna narusza¢ naturalnej migracji zwierzat.

Planowang ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwroci¢ szezegdlng uwage na systemy korzeniowe

drzew 1 krzewow rosnacych w sasiedztwie.

6. Po zakonczeniu inwestycji teren dziatki nalezy niezwlocznie uporzadkowaé i zagospodarowac
zielenig, z wykorzystaniem gtéwnie rodzimych gatunkéw roslin.

©Dos W

Inwestycja nie jest sprzeczna z rozporzadzenia Wojewody Lubelskiego Nr 40 z dnia 17 lutego
2006 r. w sprawie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Lubelskiego Nr 65 z dnia 31 marca 2006 r., poz. 1225.

Inwestycja znajduje sig na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z i DYREKTORA
UM

]o'q rawinska
p-o. Kierewnika Osredka

Instytucja Samorzadu [l

@ Wojewddztwa Lubelskiego (i
hb

i
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7 ‘ ; Lublin, 9 sierpnia 2019 r.
B2 @ 8 Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

LU.3.3.434.22.2019.PK

Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Lublinie pozytywnie opiniuje projekt
budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia drogowego oraz Swiatlowodu wzdiuz ul. Rablowskiej
w Lublinie.

Nadmieniamy, ze dziatka o nr ewid. 2, ark. 11, obreb 0020 Majdan Wrotkowski, jednostka ewid.066301_1
Lublin stanowi urzadzenije melioracji wodnych - réw melioracyjny. W zwigzku 2 powyiszym informujemy, ze Wody
Polskie prowadza jedynie ewidencje urzadzeri melioracji wodnych, natomiast zgodnie z art. 214, art. 215 ust, 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.2 2018 r. poz. 2268 7 poin. zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy
zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.22018r. poz. 2204 7 poin. zmianami) nie wykonuja
praw wiascicielskich w stosunku do gruntow stanowigcych rowy.

Ponadto informujemy, ze projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy obiektu liniowego, czyli zgodnie
zart. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2019, poz. 1186 z péén. zmianami) obiektu
budowlanego, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugosé. Takim obiektem jest miedzy innymi linia
kablowa nadziemna lub umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna. Dodatkowo czedc projektowanego obiektu
budowlanego zlokalizowana jest na obszarze szczegblnego zagroienia powodzig dlatego zgodnie z art. 390 ust 1 pkt
1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 2 poin. zmianami) przedmiotowe
przedsiewziecie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

Nalezy rowniez zauwaiyc, ze czeid projektowanej sieci elektroenergetycznej znajduje sie w odleglodci
mniejszej niz 50 m od stopy odpowietrznej lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca, dlatego w zwigzku
zart. 176, ust. 1, pkt., 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne {Dz. U.z 2018 ., poz. 2268 z poin. zZmianami)
nalezy wystapié z wnioskiem do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie decyzji zwalniajace]

z zakazéw dotyczacych wykonania robét |ub czynnosci wplywajacych na szczelnodd lub stabilnoéé watdw

przeciwpowodziowych.
e ‘
KIE] ‘i"),wN’,K
K4
Eiatr Kotuts
s
Do wiadomosci:
1. Przedsiebiorstwo TechnEzno_U:leEowe’PjpEL_BU I;]_Eggmupl_s_z_ymgzv@ ul. Dziewanny 33,7, 20-5%9 Egbiin,
2. Zarzad Zlewni w Zamodciu, ul. Miyriska 27, 22-400 Zamosié.
3. afa

Pafistwowe Gospodarstw o Waodne W ody Polskie
Vadzor Wodin s Lublinie
ul festha ¢ '_‘u'f';'h"i'n 3 2Mnfiy ] thlin
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Lublin, 2‘9190923

L WP Ep— cyzja
G P:nith“;zw\:l dne Wobec niezaskarzema‘)nmlelSza decys;
ospodar odn 23.0% A
,:Nodv Polskie w dniu "?&é:'%&aﬁl dle a wykonaniu
Reglonalny Zariad stata sie ostateczna i podleg
egionalny Zarzg '
GOSPOdarki WOdnej Lubliﬂ, dnia 23:03‘,2@43 ....................
W Lublinie
LU.RPP.613.48.2019.70
DECYZIA

" vnleszka Szymula
Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.
2268 z pdin. zm.) oraz w nawigzaniu do art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14

Czeérwca 1960 r., (Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 z péin. zm.),

PO rozpatrzeniu

Zageszczenia gruntu minimum Js =0,95 g nastepnie obsiaé mieszankgq traw,
~ O rozpoczeciu i zakoriczeniy robét nalezy poinformowaé PGW wp Nadzér Wodny w Lublinje ;
minimum 7 dniowym wyprzedzeniem,

Uzasadnienie

. - . ? i L]
w obrebie ewidencyjnym 0020 Majdan Wrotkowski w Lublinje.
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin w3

tel.: +48 (81) 531 03 00 | faks: +48 (81) 531 03 0o | e-mail; Iublin@wody.gov.p! 1 /{ b



Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie pismem z dnia 09.09.2019 r. znak:
LU.RPP.613.48.2019.TM zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w
przedmiotowej sprawie oraz poinformowat o mozliwosci zapoznania sie z materiatami i sktadania uwag.

Zgodnie z art. 176 ust. 6 ustawy Prawo wodne strong w przedmiotowym postepowaniu jest
wnioskodawca oraz wiadciciel watu przeciwpowodziowego. Prawa wiascicielskie do watu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca wykonuje w imieniu Wod Polskich tut. Zarzad tj. Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Z analizy dokumentacji wnioskowej oraz innych zebranych materiatéw wynika, ze teren inwestycji
znajduje sie w sasiedztwie lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca. Przedmiotowy wat
trzeciej klasy w miejscu inwestycji ma korone szerokoéci okoto 4 m, a jej rzedna wynosi okoto 175,52 m
n.p.m.. Na koronie przedmiotowego watu przeciwpowodziowe znajduje sie Sciezka pieszo - rowerowa.
Przedmiotowa inwestycji jest czescig przedsiewziecia polegajgcego na pofgczeniu ciggiem pieszo-
rowerowym istniejgcej $ciezki zlokalizowanej na koronie watu z ulica Rgblowskg. Na wale
przeciwpowodziowym oraz w pasie 50 m od stopy watu od strony odpowietrznej planuje sie miedzy
innymi montai stupéw oéwietleniowych na typowych prefabrykowanych fundamentach zakopanych w
ziemie na gtebokos¢ okoto 1 metr wraz z okablowaniem i oprawami typu LED oraz utoizenie kabla
oéwietleniowego oraz kabla zasilajgcego monitoring wizyjny. Kable znajdujace sie¢ w rurach ostonowych
o érednicy 75 mm zostang utozone w wykopie na gteboko$¢ okoto 70 cm ponizej poziomu terenu. Aby
ograniczy¢ do minimum wplyw planowanego przedsiewziecia na stopien zagrozenia powodziowego
terendw sasiednich inwestycje nalezy wykona¢ przy korzystnych warunkach hydrologicznych (poza
okresem wezbrania), w mozliwie jak najkrétszym czasie a wykopy zasypac i zagesci¢. W razie potrzeby
powyisze prace powinny zosta¢ wykonane pod nadzorem pracownikéw odpowiedzialnych za
utrzymanie watu przeciwpowodziowego stad koniecznoé¢ poinformowania o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Lublinie.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na charakter inwestycji nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Prezesa Wéd Polskich za
posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Lublinie, w terminie 14 dni od

daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania wobec organu — Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Z dniem
doreczenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu

wniesienia odwotania.

DYREKTOR

)

Tonvimbng com'ypbavelid

Rozdzielnik:

Urzqd Miasta Lublin, Wydzial Inwestycji i Remontdw, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
a/a - Zarzqd Zlewni w Zamosciu,

a/a = Nadzér Wodny w Lublinie,

a/a

AN

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 (81) 531 03 00 | faks: +48 (81) 531 03 00 | e-mail: lublin@wody.gov.p! 2 A(
=



Zamos¢, dnia 31 paidziernika 2019r.

i Urzad Miasia Lublin
Panstwowe Gospodarstwo Kance'ana Oghina
Wodne Wody Poiskie WPLYNELO l
Dyrektor Zarzadu Zlewni

05 1. 2019

17

w Zamosciu .
LU.ZUZ.3.421.255.2019 3¢
o)

DECYZIA NR 306/D/2uz/2019 | " Mook e o e AL

dz.ew.nr2,3ark 11 obreb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn. ewid. 066301_1 Lublin
orzekam:

l. Udzielam Gminie Lublin, ul. Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin pozwolenie
wodnoprawne na:

Lokalizowanie na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych:
- linii kablowej 0,4 kv w rurze oslonowej 75 mm na gigbokosci 0,7 m (1,5m pod dnem rowu
melioracyjnego) do zasilania proj. latarni przy ciggu pieszo-rowerowym (na dtugosci 167 m),
- linii kablowej 0,23 kV wraz z kablem Swiattowodowym FO w rurze oslonowej 75 mm na glebokosci 0,7
m {1,5 m pod dnem rowu melioracyjnego) do zasilania | transmisji danych na potrzeby proj. punktu
kamerowego zlokalizowanego przy Ciggu pieszo-rowerowym (na diugosci 152 m),
- stupdw typowych z oprawami LED, z fundamentem (w liczbie 6 szt.).
- punktow kamerowych w postaci stupa typowego z fundamentem | z kamerg oraz szafkq teletechniczng
{w ilosci 1 szt.).

Lokalizacja obiektéw budowlanych na obszarze szczegolnego zagroienia powodzig dz. nr. ewid. 2,3 ark 11
obreb 0020 ~ Majdan Wrotkowski, jedn. ewid. 066301_1 Lublin w uktadzie wspbtrzednych geodezyjnych
PL-ETRF2000:

Poczgtek obiektu: X: 5675460,7896 Y: 8397838,3826

Koniec obiektu: X:5675466,4439 Y 8397991,9550

Il. Okreslam nastepujace wymagania dla projektowanych obiektéw budowlanych lokalizowanych na
obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig:

- prowadzenie prac Zwigzanych z realizacja inwestycji w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych,

- usungd poza obszar szczeglinego zagroienia powodzig nadmiaru urobky pochodzgcego z robét

ziemnych, zachowa¢ obecne uksztattowanie terenu

- uporzadkowanie terenuy po zakonczeniu prac.

Il. Zobowigzuje osobe uprawniona, opisana w pkt. | niniejszej decyziji do:

1. Wykonania projektowanych robot zgodnie z operatem wodnoprawnym i uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym,

2. Niezwlocznego zasypania wykopow, 2aggszczajac grunt zasypki warstwami do uzyskania wskaznika
Zageszczenia gruntu minimum Js=0,95, obsiac mieszanka trwa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul, Miyrska 27, 22-400 Zamod¢
tel: +48{84) 677 52 70 | e-mail: zamosc@wody.gov.pl



3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét objetych
pozwoleniem wodnoprawnym,

Uzasadnienie

Gmina Lublin, ul. Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin wystapita do Zarzadu Zlewni w
Zamosciu, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,Budowa oswietlenia ciggu pieszo rowerowego od istniejgcej
Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rgblowskiej wraz z instalacja monitoringu z zasilaniem dla
potrzeb stacji napraw roweréw w Lublinie” dz. ew. nr 2,3 ark 11 obreb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn.
ewid. 066301_1 Lublin.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz z zalaczonym do niego operatem wodnoprawnym i opisem
prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajgcy okredlert specjalistycznych, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Zamosciu, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 18.10.2019r.
wszczgt postepowanie, informujace rownoczeénie strony, {w trybie art. 10§ 1 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego) o zebraniu kompletnego materialu dowodowego, moiliwosci
zapoznania sie z dokumentami oraz wypowiedzenia sie co do zebranych w sprawie dowodéw i
materialéw oraz zgloszonych zadan.

W wyznaczonym terminie do organu nie wplynely zadne nowe dokumenty.

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z art. 390 ust. 2 pkt. w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, okreéla
sie wymagania dla w/w obiektéw budowlanych.

Zgodnie z regulacjq art.397 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym
w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskiego Zarzadu Zlewni w Zamosciu.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
ani urzadzen wodnych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien osob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w
Lublinie PGW Wody Polskie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji oéwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia cdwolania przez ostatnia ze stron posiepowama decyzja staje sie ostateczna i

prawomocna.
Z-CA DYREKTORA

l‘
Joﬂna tanuia

Otrzymuija (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru .
1. Gmina Lublin, ul. Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lub‘lln
2. afa

Do wiadomosci:
1. RZl

Na podstowie art. 358 ust. 1, 11 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z poin. zm.) 26 wydaonie
niniejszej decyzji pobrano opiote w wysokosci 221,34 2 {stownie dwiescie dwadzieicio jeden ziote 34/100 gr.)

A8

Parnistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Mlynska 27, 22-400 Zamosic
tel.: +48 (84) 677 59 70 | e-mail: zamosc@wody.gov.pl
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Znak

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

sprawy: GD-DP.6630.839.2019

ODPIS

GD-DRO630.839.2010

Lublin, dn. 20.09.2019 .

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 20.09.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 . poz.

Przedmiot narady:

725z pdin. zm.)

energetyczna linia kablowa NN oswietlenia terenu ze stupami, kabel

swiattowodowy

Lokalizacja:

Lublin, ul. Rgblowska

Whnioskodaweca: |

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO UStUGOWE PROELBUD ZYGMUNT |
SZYMCZYK ul. Dziewanny 33/7, 20-539 Lublin

Przewodniczacy:

Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna ‘

Werykowska

Miejsce narady:

Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok.

511 (Vp)
Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 18.09.2019r.

Charakterystyka:

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy |

narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

‘ Nazwa instytucji Stanowisko . .
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
’ Sposéb uczestnictwa Uwagi
‘ 1 |Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie | Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
‘ U.M. Lublin
[ stacjonarny
| 2 | Powiatowy Inspektorat Uzgodniono pozytywnie Michat Maczynski
Nadzoru Budowlanego Miasta
Lublin
stacjonarny
3 | Zarzad Drég i Mostéow Uzgodniono pozytywnie Mirostaw tuciuk
w Lublinie Na podstawie art. 39 ust. 1 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
stacjonarny drogach publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy konieczne jest
uzyskanie stosownej decyzji / opinii zezwalajacej na lokalizacje |
projektowanego uzbrojenia terenu w pasie drogowym. ‘
4 ‘ NETIA S.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie ‘ Zbigniew Kielech
| stacjonarny
- i — e SRR |
5 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie ‘ Wiestaw Stawek |
Oddziat Lublin | [
‘ Rejon Energetyczny {
Lublin Miasto.
stacjonarny | ‘
& | PSG Sp. z 0.0. w Warszawie | Uzgodniono pozytywnie | Tomasz Zyczyriski
Oddziat W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej sieci gazowej (do 2m)

| J Zaktad Gazowniczy w Lublinie

| prace prowadzi¢ wytgcznie recznie, ze szczegding ostroznoscig w

Strona 1l z2 /{g



| stacjonarny

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.

' stacjonarny

obecnosci pracownika PSG. Podlegajg one zgtoszeniu do Rejon
Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 81 445 21 02, faks
81 445 21 06 ktory dokona protokolarnego odbioru robét przy
czynnej sieci gazowej.

Uzgodniono pozytywnie

Lubelskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
| w Lublinie

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Dariusz Szabatkiewicz

S

Joanna Bgkowska

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni U.M. Lublin
| stacjenarny

Uzgodniono pozytywnie

| Wystapic do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasta w

Lublinie o wydanie szczegdtowych warunkow na prowadzenie prac
ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

Katarzyna Zaleska

|10

Miejskie Przedsiebiorstwo
| Komunikacyjne

| w Lublinie Sp. z 0.0.
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

| Cezary Gnieciak

11

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego w
Lublinie

| stacjonarny

POUCZENIE:

Uzgodniono pozytywnie

' Realizowac zgodnie z uzg. z dn. 20.09.2019 r, UMWL 144847.2019.

Zatgcznik nr 1.

Andrzej Aftyka

Przewodniczacy narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poin. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci

na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).
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UMW, 144847 2010
Lublin, 20 wrzesnia 2019 .
Urzad Miasta Lublin

Wydziat Geodezji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Dotyczy: uzgodnienie w ramach narady koordynacyjnej projektowu linii kablowej nN
0,4kV, oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego przy rzece Bystrzyca do ul. Rablowskiegj
oraz monitoringu z zasilaniem stacji naprawy roweréw (sprawa: GD-DP.6630.839.2019)
w stosunku do istniejgcej Wojewodzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (WRSS).

Po zapoznaniu si¢ z przediozona dokumentacja projektowa w ramach narady
koordynacyjnej w dniu 20 wrzesnia 2019 r. informujemy, ze w/w inwestycja bedzie
kolidowata z wybudowang infrastruktura WRSS, ktéra w tym rejonie skfada
si¢ m.in. z: 1 rur RHDPE40/3,7 wypetnionej mikrokanalizacja, kabli $wiattowodowych
i kabla sygnalizacyjnego. Skrzyzowanie projektowanej linii kablowej nN i kabla
Swiattowodowego z WRSS ma miejsce na dzialce o numerze ewidencyjnym
(dz. nr ew.): 3 przy granicy z dz. nr ew.: 2. Zwracamy uwage, ze réwnolegle z WRSS
utozona jest infrastruktura innych Gestoréw m.in. T-Mobile., a WRSS jest w sposdb staty
wykorzystywana do $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych podmiotom trzecim
i biezacego monitoringu sieci, w zwiazku z tym prace nalezy zaplanowaé i wykonaé
w miare mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw w ciggtosci transmis;ji
lub w uzgodnionych ,oknach serwisowych”.

Majac na uwadze powyzsze opiniujemy pozytywnie trase projektowanych linii
kablowych z zastrzezeniem wykonania ponizej wymienionych czynnosci:
1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg obowiagzkowo
_Pprzeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej WRSS w terenie z wykorzystaniem sprzetu
lokalizacyjnego. W sprawie lokalizacji WRSS w terenie prosimy kontaktowaé

si¢ za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail: noc@Ilubelskie.pl

Departament Rozwoju Spoteczeristwa informacyjnego
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 501, fax 81 4416 503, drsi@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl

U



10.

1.

lub telefonicznie pod numerem tel. 511-127-707 co najmniej 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem prac.
Zabezpieczenie WRSS w miejscach kolizji zaprojektowaé i wykonaé zgodnie

z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami, a w szczegoblnosci
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zglosié rozpoczecie i zakonczenie prac w sgsiedztwie WRSS zgodnie z pkt 1
podajac: lokalizacje, date rozpoczecia i zakoriczenia robét, dane osoby kierujacej
oraz numer telefonu do bezposredniego kontaktu.

Projektowane uzbrojenie terenu nalezy prowadzi¢ ponizej infrastruktury WRSS
(Infrastruktura WRSS utozona jest na glgbokosci ok. 1 metra.).

W rejonie skrzyzowania z WRSS nalezy wykonac roboty przygotowawcze w postaci
przekopéw kontrolnych w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodnosci
uzbrojenia naniesionego na podktadzie mapowym, a stanem faktycznym.

Wszelkie prace w bezpoéredniej bliskosci do WRSS (odlegtosé ponizej 0,5 m) nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych $rodkéw  ostroznosci
pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela Wojewodztwa Lubelskiego, o ktory
mozna wystapi¢ zgodnie z pkt 1. Prowadzenie ww. prac potwierdzi¢ stosownym
wpisem do dziennika budowy lub protokotem.

W trakcie prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na elementy lokalizacyjne
(tasma, kabel) utozone wspdtbieznie z rurociagiem. W przypadku uszkodzenia nalezy
elementy odbudowa¢ z zachowaniem ciggtosci elektryczne;.

Sie¢ szkieletowo-dystrybucyjna w zakresie niniejszych warunkéw jest czynna.
Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie ww. sieci nie moga zakiécaé
jej pracy, powinny by¢ prowadzone w sposéb bezkolizyjny.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem:

» Jarostawem Chudy, tel. (81) 537-16-31, e-mail:jaroslaw.chudy@lubelskie.pl,

» Andrzejem Aftyka, tel.(81) 537-16-31, e-mail: andrzej.aftyka@lubelskie.pl.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ewentualnego
zabezpieczenia WRSS, w tym koszt materiatow i prac montazowych.

RSI-1.2635.2.190.2019.AA
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12. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury WRSS w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktére w przyszio$ci mogtyby powstaé na skutek wykonanych prac
odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego bedzie ponosit
Wykonawca.

z up. ZARZADU WOJEWODZTWA
GLOWNY SPECJALISTA
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
skala 1 : 500

750 &

m. Lublin, przy ul. Rgblowskiej, dotyczy czesci dziatek
nr9/8, 15/2, 2, 3, 1/2, 2/3, 2/4 oraz czesci dzialek przylegtych
w obszarze zakreslonym
066301_1_ Lublin, obr. nr 20 - Majdan Wrotkowski, ark. nr 6, 11

obr. nr 43 - Wrotkow, ark. nr 24

A

737

Niniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym
zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stanu na dziert 17.07.2019r.
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450 lat
UNII Urzad Miasta Lublin

LUBELSKIE)
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
18 80012015 ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: maz@lublin.eu, www.um.lublin.eu
MAZ-2Z-11.604.137.2019 Lublin, 18.10.2019

Wydziat Inwestycji i Remontéw
Urzad Miasta Lublin

ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dnia 30.09.2019 w sprawie wydania szczegétowych warunkéw na
prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew w zwigzku z budowg oswietlenia

1. Wszystkie prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 3m od pni drzew nalezy
wykonywacé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2, Odlegto$é skrajni wykopu nie moze byé mniejsza niz 3 m od pnia pobliskiego drzewa.
3. Podczas wykonywania robét nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie
stabilizujgce o gruboséci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawic¢ i zabezpieczyé przed
wysychaniem.

4, Przy przebiegu sieci w poblizu drzew, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami osfonowymi.
5. Na czas trwania robot pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi (folig kubetkows, tektura falistg lub deskami). Deski zabezpieczajgce pien nie
mog3 opierac sie o nabiegi korzeniowe.

6. W obrebie rzutu koron drzew nie mozna odkiadaé ziemi pochodzgcej z wykopu oraz
poruszac cigzkim sprzetem budowlanym.

7. Teren wokét drzew, ktére utracity cze$é korzeni powinien by¢ przykryty warstwa $ciotki,
8. Po zakoriczeniu prac, teren na ktérym byly one prowadzone nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

9. Przynajmniej 7 dni przed rozpoczegciem prac nalezy pisemnie powiadomié Biuro

Miejskiego Architekta Zieleni o tym fakcie, powotujac sie na numer niniejszego pisma.

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialno$é za ewentualne
straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia.

Dyrektor
Biura Miejskiego Architekta Zieleni

Hanna Pawlikowska

Otrzymuija:
1. Adresat

2. aa

Nr dokumentu Mdok: 140949/ 0/2019 Strona 1 z 1
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I. OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania projektu

a) zlecenie Inwestora

b) zalecenia techniczne przytgczenia do sieci PGE

c) warunki techniczne Zarzadu Drog i Mostéw

d) uzgodnienia z Wydzialem Realizacji Inwestycji Zarzadu Drog i Mostéw

e) protokdt uzgodnienia ZUDP z zatgcznikiem graficznym

f) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

g) obowigzujace przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy

h) decyzja zwalniajaca od zakazu wykonywania obiektow budowlanych oraz wykonywania wykopow w wale
przeciwpowodziowym (LU.RPP.613.48.2019.TM)

2  Cel projektu

Celem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego od istniejgce;

Sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rgblowskiej w Lublinie.
3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie linii kablowych oswietlenia
- montaz stupow oswietleniowych z oprawami

- wykonanie instalacji uziemienia stupow
4  Charakterystyka obiektu

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe projektowanego (wg oddzielnego opracowania) oéwietlenia
drogowego w celu budowy os$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego od istniejgcej sciezki rowerowej przy rzece
Bystrzycy do ul. Rablowskiej w Lublinie.

Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanego uktadu
drogowego ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,5m $ciezki oraz 1,5m chodnika, ktéry byt przedmiotem
oddzielnego opracowania.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drég i Mostow o$wietlenie Zaprojektowano w oparciu o
norme PN-EN 13201 ,O$wietlenie drog”, przyjmujac dla w/w terenu klase oswietlenia S4.

Obecnie o$wietlenie drogowe wzdituz ulicy Rablowskiej jest na etapie realizacji dokumentaciji
projektowej. Odcinek od korica ulicy Rgblowskiej do $ciezki rowerowe] wzdtuz rzeki Bystrzycy nie jest

oswietlony.
5 Przylaczenie do sieci ZE

Uktad sieci TN.

Zgodnie z zaleceniami technicznymi, miejscem przytaczenia projektowanego o$wietlenia ciggu pieszo
rowerowego jest proj. stup nr 19 oéwietlenia drogowego, ktéry byl przedmiotem oddzielnej dokumentacji
projektowej p/t.” ,Budowa oswietlenia drogowego wraz z przylaczem i szafkg o$wietleniowg SOK z
pomiarem przy ul. Rgblowskiej” w Lublinie w ramach tej samej mocy przylagczeniowej Sz.0. 1591/2.
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6 Przylacze kablowe wraz z uktadami pomiarowymi

Przytgcze kablowe zasilajace szafke oswietleniowg wraz z uktadami pomiarowym byto przedmiotem
oddzielnego opracowania dokumentacji p/t." ,Budowa o$wietlenia drogowego wraz z przylaczem i szafka
oswietleniowg SOK z pomiarem przy ul. Rablowskiej” i pozostaje bez zmian.

Moc przylgczeniowa Sz.0. 1591/2 wynosi P,=11,0kW i pozostaje bez zmian.

7 Szafka oswietleniowa SOK

W celu zasilania o$wietlenia o$wietlenie drogowego przy ul. Rablowskiej zostata zaprojektowana
szafka oswietleniowa SOK wg. oddzielnej dokumentacji p/t” ,Budowa oswietlenia drogowego wraz z
przytgczem i szafkg oswietleniowa SOK z pomiarem przy ul. Rgblowskiej”.

Szafka o$wietleniowa przystosowana jest do grupowej redukcji mocy o$wietlenia drogowego.
Przedmiotowe oswietlenie ciggu pieszo rowerowego polega na rozbudowie obwodu o$wietlenia drogowego
ze stupa nr 19 przy ul. Rablowskiej zasilanego w/w szafki o$wietleniowe;.

8 Oswietlenie ciagu pieszo-rowerowego

Przedmiotowe oswietlenie ciggu pieszo rowerowego polega na rozbudowie obwodu oswietlenia
drogowego ze stupa nr 19 przy ul. Rgblowskiej zasilanego z szafki o$wietleniowej Sz.0. 1591/2 .
Rablowskiej w Lublinie od istn stupa nr 19 o$wietlenia drogowego przy ul. Rablowskiej do st nr 26 projektuje
sie linie kablowg nn 0,4 kV typu YKYZzo 5x25 uktadang na calej dlugosci w rurze ostonowej fi 75, wraz ze
stupami oswietleniowymi aluminiowymi malowanymi i oprawami LED zgodnie z warunkami ZDiM w Lublinie.
W miejscach przej$¢ pod rowem, powierzchniami utwardzonymi kabel oéwietleniowy ukiadaé metodg
przepychu w rurze ostonowej PE 110 z uszczelnieniami na koricach.

Trase projektowanej linii kablowych z lokalizacjg projektowanych stupow o$wietleniowych pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu o$wietlenia rys. nr 2, natomiast schemat o$wietlenia pokazano na

rys. nr 3.
9  Stupy oswietleniowe

W  miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy posadowié stupy
oswietleniowe aluminiowe 5m z fundamentem.

Nalezy stosowac stupy aluminiowe stozkowe, anodowane elektrolitycznie w kolorze RAL7002, ze stopg
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym. Stupy nalezy posadowi¢ na typowych fundamentach,
wyposazy¢ w tabliczki stupowe bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie izolacji
ze $rubami M8 do podtgczenia kabli. Tabliczki wyposazy¢ w wytgczniki instalacyjne 1P B6A jako zapieczenie
poszczegolnych opraw. Od tabliczki stupowej do oprawy stup okablowaé przewodem YDYzo 2x2,5mm?>.

Stupy ustawiac tak, aby wneki stupowe znajdowaty sie w przeciwnym lub bocznym kierunku do kierunku
ruchu. Numeracja stupow przedstawiona na rysunkach zostala przyjeta dla potrzeb niniejszego projektu.
Wiasciwa numeracje stupdw oraz proj. szafki oswietleniowej ustali¢ na roboczo w RE Lublin w powiazaniu z

numeracja stupow przy ul. Rgblowskie;.
10 Oprawy oswietleniowe

Na stupach nalezy zainstalowa¢ oprawy typu LED o mocy 17,4W; strumien $wietiny oprawy 2025Im, w
Il klasie izolacji, IP66, Ra>70, Tc<4000K. Oprawy montowaé bezposrednio na stupach.

Wymagania techniczne dla zastosowanych opraw:
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Oprawa powinna byé wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajgcy wspdiprace z szafkg
oswietleniowg z funkcjg redukcji mocy, z ktorej sygnat sterujgcy doprowadzony jest po przewodzie
zasilajgcym przy wykorzystaniu protokofu sterowania o$wietleniem. Oprawy powinny by¢ fabrycznie
wyposazone w uruchomione moduty gwarantujace utrzymanie statego strumienia w ciagu calego okresu
eksploatacji, posiadajgce odpowiedni certyfikat.

Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornosci na korozje malowany proszkowo farbg wybrang przez Inwestora, posiadajgcy odpornos¢ na
uderzenia IK10. W przypadku gdy Oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy cieplo
emitowane przez diody LED, nalezy pamietac, aby budowa radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie
wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie. Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z plaskiego, hartowanego
szkta (odpornosci na uderzenia IK09) o bardzo wysokim wspotczynniku przepuszczania gwarantujgcy
oprawie sprawnos¢ na poz. nie mniejszym niz 89%. Oprawa powinna charakteryzowac sie stopniem ochrony
przed wnikaniem pyiu i wody nie mnigjszym niz IP66 oraz by¢ wyposazona w system regulujacy cisnienie
wewnatrz i na zewnatrz oprawy, ktéry minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej. Aby zagwarantowad
bezawaryjng prace i czystosé komory optycznej, panel LED powinien by¢ dodatkowo uszczelniony
uniemozliwiajgc kondensacje pary wodnej i penetracje insektéw. Oprawa powinna by¢ wykonana w [l klasie
izolacji.

Zastosowana oprawa powinna byé¢ Wyposazona w panel LED wyposazony w diody o barwie
neutralnej (<4000K) emitujgcych $wiatto o wskazniku oddawania barw Ra min. 70. Oprawa powinna byé
wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy redukcje mocy przy wykorzystaniu protokotu sterowania i
wspotpracy z szafka sterowniczg, z ktorej sygnat sterujgcy doprowadzony jest po przewodzie Zasilajgcym.

Oprawa powinna posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
11 Sposoéb ukiadania kabli

Kabel powinien by¢ ukladany w wykopie linig falisty z zapasem 3% wystarczajgcym do
skompensowania przesunigc grunt. Linie kablowe o$wietleniowe YKY prowadzic w rurze osfonowej fi 75
wzdiuz calej trasy. Odleglosé gérnej powierzchni kabla nn od powierzchni ziemi powinna wynosi¢ 0,7m. pod
rowem min. 1,5m, oraz w miejscu skrzyzowania proj. kabla z infrastrukturg WRSS kabel ukfada¢ min 30cm
ponizej infrastruktury WRSS.

W miejscach zblizen kabla lub skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi prace wykonywaé
recznie ze szczegding ostroznoscig z wykonaniem przekopow kontrolnych z zachowaniem uwag do ZUDU
oraz warunkow na prowadzenia prac ziemnych w pasach zielni i w poblizu drzew i opinii Zespofu Parkow
Krajobrazowych. W miejscach skrzyzowan i zblizen do 2m projektowanego kabla z siecig gazows prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci pod nadzorem pracownika PSG. Prace te podlegajg
odbiorowi przez PSG

Kable elektroenergetyczne  oswietleniowe pod powierzchniami utwardzonymi oraz pod rowem
melioracyjnym prowadzi¢ w rurze ochronnej PE 110 metodsg przewiertu lub przepychu. Wyprowadzenie
kabla z przepustu nalezy uszczelnié ksztattkami uszczelniajgcymi termokurczliwymi. Roboty ziemne w
rejonie zblizen i skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ recznie ze szczegolng
ostroznoscig, z wykonaniem wczesniejszych przekopow kontrolnych oraz zgodnie z zaleceniami narady
koordynacyjnej oraz warunkéw RSI-I-26.35.2.190.2019AA odnos$nie skrzyzowania proj. kabla z infrastruktura
WRSS. Prace ziemne wykona¢ przy niskich stanach wéd w rzece, w mozliwie jak najkrétszym czasie.
Wykopy niezwiocznie zasypaé zageszczajgc grunt zasypki warstwami do uzyskania wskaznika
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zageszczenia gruntu minimum Js=0,95_ a nastepnie obsiaé mieszanka traw. O rozpoczeciu i zakonczeniu
rob6t nalezy poinformowaé PGW WP Nadzér Wodny w Lublinie z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

W miejscach zblizen projektowanych linii kablowych z drzewami kabla uktada¢ metoda tunelowg w
rurze ostonowej bez naruszenia korzeni drzew.

Kabel na catej diugosci winien by¢ oznaczony folig kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze, ukiadanej w odleglosci 25cm nad kablem. Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-
E/05125. Konce kabli oswietleniowych i zasilajgcych rozszy¢ zakoriczajgc glowicami termokurczliwymi
(palczatkami) wraz koricowkg oczkowymioraz oznakowaé rodzaje faz za pomocg oznacznikéw
termokurczliwych. Na kablach zalozyc tabliczki grawerowane opisowe.

Kabel zaopatrzyé, co 10 m oraz Po obu stronach rur ostonowych opaski informacyjne zawierajace
informacje zgodnie z PN-76/E-05125: nazwe uzytkownika, napiecie znamionowe, typ kabla, relacje kabla,
rok utozenia.

Po utozeniu kabli wykonaé inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kablj i zglosi¢ do odbiorow
etapowych. Nastepnie kable przysypac warstwg ziemi zageszczajac go w warstwach i oznakowac folig z
tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego. Dalsze zasypywanie wykona¢ po drugim etapie odbioru
etapowych.

Dokona¢ pomiaréw kabli (préby napieciowe) przed i po wykonaniu osprzetu kablowego.
Trasy kablowe wraz z lokalizacjg projektowanych stupow oswietieniowych winny by¢ wytyczone przez

uprawnionego geodete.
12 Dodatkowa ochrona od porazen

Jako s$rodek ochrony dodatkowej od porazen zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
realizowane przez wytaczniki instalacyjne w szafce oswietleniowej z wykorzystaniem przewodu ochronnego
PE (piatej zyty kabla zasilajgcego).

Dodatkowo jako ochrone od porazen dla urzadzen przewidziano przez zastosowanie || klasy izolacji dla
tabliczek stupowych, opraw oswietleniowych, natomiast dia metalowych konstrukcji stupéw przewidziano
dodatkowo uziemienie ochronne. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz SEP-E-0001 wszystkie czesci
przewodzgce dostepne i obce linii mogace stworzy¢ zagrozenie porazeniowe przy dotyku posrednim

powinny byé uziemione.
13  Uziemienie.

Projektowane stupy powinny posiada¢ uziemienie o wartosci R<100). Uziemienia wykonaé z bednarki
FeZn 25x4 ukiadanej w ziemi pod kablem pelnigce réowniez funkcje uziemienia ochronnego i odgromowego.

14 Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko i otoczenie

Projektowane kable nn 0,4 kV na catej dtugosci ukiadane bedg na giebokosci nie mniejszej niz 70cm.
Szczegdly ukiadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane
zostang zgodnie z PN-76/E-05125 .Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i
budowa. Oraz Polska Norma SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe., Projektowanie
i budowa”

W zwigzku z powyzszym projektowany kabel nie bedzie oddziatywat negatywnie na $rodowisko,

otoczenie i zdrowie ludzi.



15 Oddzialywanie inwestycji na dziatki sasiednie

Obszar oddzialywania projektowego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i nie oddziatywuje na tereny dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie wyznaczono na podstawie:

* Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pozn. Zmianami),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami),

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z pozn. Zmianami),

* Ustawa z 21.03.1985r. ¢ drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460).

* Polska Norma PN-76/E-05125 .Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa”

* Polska Norma SEP-E-004 +Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”

16 Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia

W zwiazku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zakwalifikowano projektowany obiekt do |
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na przedmiotowym terenie do prostych warunkéw gruntowych.

17 Uwagi koricowe

Catos¢  rob6t  wykonaé zgodnie z normami oraz wytycznymi  do  budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. — Tom 6.

Catos¢ robét wykonaé recznie ze $zCzeg6lng ostroznoscig, zgodnie z zaleceniami opinii ZUDP zespotu
Parkéw Krajobrazowych, i warunkéw na prowadzenia prac w pasach zieleni oraz w poblizu drzewa oraz
warunkow RSI-1-26.35.2.190.2019AA odnosnie skrzyzowania proj. kabla z infrastrukturg WRSS.

Na 7 dni przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie o terminie
rozpoczecia prac i sposobie ich wykonania wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych, oraz uzyskaé
niezbedne wytaczenia napigcia i dopuszczenia i odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu robot kablowych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego i uporzgdkowaé min.
zapewni¢ odtworzenie nawierzchni, rekultywacje terenu oraz odtworzenie zieleni z wykorzystaniem gtéwnie
rodzimych gatunkéw zieleni. Po wykonaniu robot i uruchomieniu oswietlenia Wykonawca wykona pomiary
fotometryczne w miejscach charakterystycznych w uzgodnieniu z ZDIM.

Po wykonaniu robot nalezy wykonad inwentaryzacje geodezyjng, wszystkie niezbedne badania,
pomiary w tym pomiary fotometryczne a protokoty pomiaréw wraz z niezbednymi certyfikatami i atestami na
zastosowane materialy i urzadzenia przekazaé Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.
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PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzymczYK

Ul. Dziewanny 33/7; 20-539 Lublin

NIP: 712-238-67-48 Tel./Fax. (081) 450 57 03: e-mail: proelbud@wp.pl
REGON: 060145000

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacja

Budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego

Nazwa obiektu|od istniejacej $ciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul.
Rablowskiej w Lublinie

Adres obiekty |ul- Rablowska w Lublinie

Inwestor Gmina Lublin z siedziba w Lublinie

Adros Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Inwestora

Projektant mgr inz. Zygmunt Szymczyk upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podp}s‘

Projektowat mgrinz. Zygmunt Szymczyk |LUB/0022/PWOE/05 %‘2

Lublin, paZdziernik 2018



1. Zakres robét dia catego Zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji Poszczegéinych obiektow

Zakres robot:

Budowa oswietlenia Ciggu pieszo rowerowego od istniejacej sciezki rowerowej przy rzece Bystrzycy do ul. Rablowskiej

w Lublinie,
Kolefnos¢ realizacji:

a) Wytyczenie geodezyijne tras linii kablowej i stupow oéwietlenEOWych

b) Wykonanie wykopow

¢) Ulozenie linii kablowych nn 0,4 kv

d) Montaz fundamentéw

e) Montaz stupow oswietleniowych tabliczek stupowych

f)  Montaz wysiegnikow

g) Montaz opraw oswietleniowych

h) lnwentaryzacja geodezyjno-wykonawcza.

i) Pomiary inwentaryzacja geodezyjna

) Zgloszenie do odbioru.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu.

3. Wskazanje elementow Zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére Moga stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzj

- kanalizacja telefoniczna
- linie kablowe nin 0,4 kv
- linia napowietrzna WN 110 kv
Projektowane kable nn 0,4 kV ukladane bedg na glebokosci nie mniejszej niz 70 cm Szczegoty uktadania,
Oznaczania, zblizer i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie ~Polskg Normg PN-
76/E-05125 Eiektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” w Zwigzku z powyzszym

kazdorazowo potwierdzi¢ brak w nich napigcia. Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniamij podziemnymi nalezy
rozkopywacé recznie ze szczegolna ostro?_noéciq. Wykopy na calej dlugosgci odpowiednio zabezpieczyc’:.

Szczegéing uwage nalezy zwrocié na przebiegajgcg w poblizy budowy linie wysokiego Napigcia 110 kv
Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac Powinni posiadag potwierdzone predyspozycje zdrowotne, byé
przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac | Zapoznani z Oceng Ryzyka. Prace w
sgsiedztwie linii e!ektroenergetycznych mogg by¢ prowadzone na podstawie polecenia ustnego, pisemnego, a w
szczegobinych sytuacjach bez polecenia.

5. Wskazanie Sposobu prowadzenia instruktazy Pracownikéw przed Przystapieniem do realizacji robgt
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkow technicznych j organizacyjnych, Zapobiegajacych niebezpieczeﬁstwom wynikajacym
Z wykonywania robét budowlanych w strefach Szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
Zapewniajacych bezpieczng i Sprawng komunikac;e, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarij
i innych zagrozen
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary llosé Uwagi
1 Przewdd YKYz0 5x25 mm® mb 253
2 Zestaw uszczelniajgcy na rure 110 kpl. 6
3 Rura ostonowa PE fi 110 mb 19
4 Rura karbowana fi 75 mb 231
5 Opaska oznacznikowa szt. 33
6 Folia niebieska szer. 0,2m mb 217
7 Koricéwka kablowa Cu25 szt. 70
8 Gtowica termokurczliwa palczasta 25 szt. 14
9 Termokurczliwe oznaczniki faz szt. 70
10 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 7
11 Tabliczka opisowa mata szt. 14
12 | Stup aluminiowy, wys. catkowita h=5,0m; anodowany elektrolitycznie szt. 7
na kolor RAL 7002; ze stopg zabezp. elastomerem poliuretanowym
13 Oprawa typu LED 17,4W; Il klasa izolacji; IP66; IK10; Ra>70 kpl #
14 Fundament do stupa z nakretkami i kapturkami szt. 7
15 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona Il klasy izolacji ze $rubg M8 kpl. 7
16 Whytacznik instalacyjny 1P B6 szt. 7
17 Przewéd YDY 2x2,5 mm’ mb 49
18 Bednarka FeZn 25x4 mm mb 231
19 Sruba M10x30 + nakretka + podktadka kpl. 28
20 Piasek m’® 35
—



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.1 Bilans mocy zapotrzebowanej

Moc przytgczeniowa Pp=11,0kW
Moc projektowanych wg oddzielnego opracowania opraw: P, = 19x0,043kW=0,82 kW
Moc projektowanych opraw (rozbudowa o$wietlenia): P,; = 7x0,018kW=0,126 kW
P,<P,: 0,95 kW < 11 kW

1.2 Dobdr kabla zasilajacego

Moc opraw na obwodzie Ps=0,95 kW

Py 0,95

I = = = 1.4?14
abe = (A2 Utcosy 3»04+093

lg — prad obliczeniowy Iz=1,47A
Iz — obcigzalnosc¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x25 I;=99A
I — prad znam. urzgdzenia zabezpieczajgcego I,=16A (w Sz.0.)
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezp. (wyt. instalacyjny B16) (1,45xI,) ,=23,2A

Warunki:
a) lg [A] < I, [A] < Iz [A] -1,49A < 16A < 99A - warunek spefnicny
b) I, [A] < 1,45xIz [A] - 23,2A < 146,45A - warunek spetniony



istn. K-1591
250 kVA; 15/0,4 kV

istn. K-1591
250 kVA; 15/0,4 kV

Lwtr = 2,16KA Ly = 157,33 A lwtr = 118,64 A lytr = 111,43 A
RNL-12-206 ly= 408 A he=80 A =80 A l=30A
AU=0,24% AU= 0,51% AU= 0,53% AU= 0,54%
istn.
R-1250A @V -
/ A proj.YAKXS 4x120 mm? proj. YKYzo 5x25 mm? proj. YKYzo 5x25 mm? proj. YDY 2x2,5 mm?®
.|U 120 m |U /- T Croi. 1P 755 m 253 m &8 soitp M
Jistn. WTN-gL80/400 A proj proj
Sl tn. RNN proj. WTNgL 20/250A B16 A S
N proj. $z.0. proj. st. nr 19 proj. st. nr 26 proj. oprawa
nr 1591/2 ul. Rablowska ul. Rablowska os$wietleniowa na st.
nr 26
L e Q il e
OBLICZENIA TECHNICZNE przy zastosowaniu redukcji mocy 50% - U=84,78%Un
lyete = 1,82KA it = 132,87A L = 100,074 Lpir = 93,99A
RNL-12-206 l= 408 A l= 80 A lv= 80 A lw= 30 A
AU=0,33% AU=0,71% AU=0,75% AU =0,76%
istn.

OBLICZENIA TECHNICZNE

R-1250A

e
/ 5 A proj.YAKXS 4x120 mm?

v/\§%

proj. YKYzo 5x25 mm?

proj. YKYzo 5x25 mm? proj. YDY 2x2,5 mm?
| 120 m s G 755m 253 m & m
Jag. WTN-gL80400 A proj. WTNgL 20/250A _ L "HA
wisin. RN proj. $z.0. proj.st.nr19 proj. sk. nr 26 proj. oprawa
nr1591/2 ul. Rablowska ul. Rablowska

os$wietleniowa na st.
nr 26
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Projekt 1

Chodnik i sciezka przy ul. Rgblowskiej , Lublin

Data: 02.10.2019
Edytor: Ewa Zagubien

U



9t

Projekt 1

Signify

al. Jerozolimskie 195B
Warszawa

Projekt 1
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Chodnik i $ciezka przy ul. Rablowskiej
Dane planowania
Wyniki szczegétowe

-

Edytor Ewa Zagubien
Telefon
faks
e-Mail ewa.zagubien@signify.com

02.10.2019

Spis tresci

-

.
Strona 2

S



Projekt 1

Signify

al. Jerozolimskie 1958
Warszawa

Profil ulicy

Chodnik 1
Sciezka dla rowerzystéw 1

Wspélczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor Ewa Zagubien
Telefon
faks
e-Mail ewa.zagubien@signify.com

02.10.2019

Chodnik i $ciezka przy ul. Rablowskiej / Dane planowania

-0.10 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos$¢ wysiegnika (4):

28.00 m

2025 Im

2500 Im

174 W
jednostronnie na dole
28.000 m

5.000 m

4.683m

-0.100 m

0.0°

0.000 m

(Szerokosé¢: 1.700 m)
(Szerokosc¢: 2.500 m)

(4}
(3) P

(1

Y

(2

1 xLED25/740 DM
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 670 cd/kim
przy 80°: 160 cd/klm
przy 90°: 18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietieniu,
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

F
Strona 3



hWd

Projekt _—

02.10.2019
Signify Edytor Ewa Zagubien
Telefon
al. Jerozolimskie 1958 faks
Warszawa e-Mail ewa.zagubien@signify.com

Chodnik i $ciezka przy ul. Rablowskiej / Wyniki szczegoétowe

@ 420m

@ 2.50
0.00
' 0.00 '28.00 m I
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:244
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 28.000 m, Szeroko§é: 1.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E., [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.50 273
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie speinione: "3 v

FY
Strona 4

4

-

v,



Projekt 1 N

02.10.2019
Signify Edytor Ewa Zagubien
Telefon
al. Jerozolimskie 195B faks
Warszawa e-Mail ewa.zagubien@signify.com

Chodnik i $ciezka przy ul. Rablowskiej / Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dlugos¢: 28.000 m, Szerokoéé: 2.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [IX] E nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.87 2.03
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: o > 4

Fs
Strona 5

(1
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proj. st. osw. n

rel. st nr23-st.nr24
dt. 33/38m

OBIEKT:

. o
i
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 4 P
! 1
£ ]
skala 1 : 500 ;o
o |
m. Lublin, przy ul. Reblowskiej, dotyczy czesci dziatek :
nr9/8, 15/2, 2, 3, 1/2, 2/3, 2/4 oraz czesci dzialek przylegtych £ ]
w obszarze zakreslonym o
066301_1_ Lublin, obr. nr 20 — Majdan Wrotkowski, ark. nr 6, 11 ¢ 3
obr. nr 43 - Wrotkéw, ark. nr 24 i _ Lo
- . _ . | \ : v
Niniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym o 7is L
zamowieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stanu na dziefs 17.07.2019r. 2 () /
! i
l’ {
Uktad wspolrzednych 2000 strefa 8 ! i
Poziom odniesienia : Kronsztadt 60 sy
Dotyczy terenu oznaczonego (---e-e---- ) i /
Ksiag wieczystych nie badano. &y I
KERG: GD-OD-11.6640.1948.2019 i ﬁ—
ks. rob. nr 3842/ 258 /2019 Lo
1 "
4 !
d 1
= “H‘Cg £ S22 Srmg o é: e s ; 742
I
]
< N ' p n K 3 ¢ : ’r 1‘
. s J - . s MatErialave 1 ot : ,
drzdi Cahan ' i [ # 2, Bz
{ Panstwowy 2asol ! ; s 7
proj. oéw. YKYzo 5x25mm? vy ,;z 7oA \ S
wg oddz. oprac. sl " o POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
| < - - S MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
" ' e
rel. st. nr25 - LEGENDA I OZNACZENIA:
dé232/37m
743 \0/ proj. stup o$wietleniowy wys. catk. 5m z fundamentem, tabliczka stupowa,
) 35 e _L _ A2 11 Kkl. izolacji
i : % : - G { _(D 3 proj. oprawa oéw. typu parkowego LED, IP66, IK10 w I1 klasie izolagji
O e e e R S e b e ___“___'_ o ra ‘?: —Om proj. oprawa o$w. nr 10 wg oddz. opracowania ul, Rablowskiej
proj. YKYzo 5x25mm‘/ __________ 734 b / proj. linia kablowa enN typu YKYzo 5x25mm2 uktadane na calej diugosci
pr l YKYzo 5x25mm? !,/ """"" w rurze ost. fi 75 dwuwarstwowej karbowanej
“rel. st. nr24 -8t nr 257 - L proj. rura ostonowa typu PE 110, dt. 7m; przepych/przewiert
—==== ciag pieszo rowerowy wg oddzielnego opracowania
=== linie rozgraniczajace ciggu pieszo-jezdnego wg oddzielnego opracowania
y o Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe ul. Dziewanny 33/7 |
! uh PROELBUD Zygmunt Szymczyk 20-5238 Lublin
% tel (81) 4505703
INWESTOR: Gmina Lublin z siedziba w Lublinie, Branza:
ul. Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin elektryczna
Oswietlenie ciggu pieszo rowerowego od istn. fciezki rowerowej przy rzece
Bystrzycy do ul. Rablowskiej w Lublinie

Po6e3. 2019
Opera! techn Y “.‘:‘;:‘T‘,\J".J‘V:"lf‘l‘ videncji ma
vono 0 - 29
Lublin, dn ZHTR'UJ‘" ,_) 9

opracowania ul.

9/6
9" dt. 31/36
. T8

rel. st-ncii9 - st. nr 20

rel. st. nr 21 - st. nr22

dt. 28/33m

dt. 34/40m

739

ul. Ragblowska; Lublin
(dz.ew. 2; 3; 9/8; obrgb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn. ewid, 066301_1 Lublin)

ADRES:
TYTULRYS: | Projekt zagospodarowania terenu-plan sytuacyjny o$wictlenia
| ciggu pieszo rowerowego
Funkcja: Imig i Nazwisko Numer uprawnieri | Podpis Faza projektu:
. |mor nz. Zygmunt Szymcayk  LUB/0022/PWOE/05 DUdawiane-
Projektant: U%-’. bug. vzg5pesjulnos)éi insi c\ccyjnej{v zokresie s‘;eé‘, \wykonawezy |
instalocji i urzqdzen elektrycznych i elektroenerg, do Data: 10.2019
projekiowonic i kierowanio bez ogroniczen ’ '
Opracowat: Skala rys.:
:1 mor inz. Powel Wojczuk LUB/0731/PWOE/T0 1:500
stw"wqcy' pr. bud. w specjolnosci Rnsiula:yjréj W zc/kresieﬂéieci, Nr rys.:
instalocji i urzqdzen elektrycznych i elektroenerg, do 2 |
nroiaktowanin | kisrnwanin har mmraninzas ]




proj. YKY 5x25, L=21/26m w rurze oslonowe] fi 75
e wg oddz. opracowania

PIe), SOK . YKYzo Bx25mrf, L=648/755 [ | fi75
proj. 1KYz Bx@EnT; = m w rurze ostonowe] fi
Sz.0. nr 1591/2 / wg oddzielnego opracowania

wg oddz. oprac.

ul. Janowska

ul. Rablowska o 12E LAY
BGA ﬁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
cElelelelelelelclalelate o ey
| -
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| Jf vog
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vod
vod
vod
vod
vod

28/33m 28/33m 31/36m 34/40m 33/38m

N oroj. YKYzo Sx25mrrd, L=217/253m
w rurze ostonowej fi/5

_—
UKLAD SIECI TN

| e Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe ul. Dziewanny 33/7
D PROELBUD Zygmunt Szymczyk 20-539 Lublin
tel (81) 4505703
INWESTOR: Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie, Branza:
ul. Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin elektryczna
OBIEKT: Oswietlenie ciggu pieszo rowerowego od istn. $ciezki rowerowej przy rzece

Bystrzycy do ul. Rablowskiej w Lublinie
ADRES:  ul. Rablowska; Lublin
(dz.ew. 2; 3; 9/8; obrgb 0020-Majdan Wrotkowski, jedn. ewid. 066301_1 Lublin)

RYS: ; ; ;
TYTUL RYS Schemat strukturalny o§wietlenia - stan projektowany
Funkcja: Imie | Nazwisko INumer uprawnien | Podpis Faza projektu:
. |mgr mz. Zygmunl Szymczyk  LUB/0027/PWOE /05 Brdomanc
Projektant: ngr bud. \3gspecjuinoséi ins%{uiucy,’nej ' zakresie sieci, |wykonawezy |
instolocji | urzqdzen elektrycznych | elektroenerg. do Data: 10.2019
projekiowania i kierowania bez ograniczen
Opracowat: Skala rys.:
2] mgr inz. Powel Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 il
sPradeB]QGy- gpr‘ bud. w specjc\#asm in \ccyjnéj W ;nkresie sieci, | | Nr rys.:
inst i 1 urzadzen elekt weh i plaktraenern An !




