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I. Dokumenty dolaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia za§wiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Warunki techniczne MPWIK KT/4004/940/2021 z dnia 26.11.2021r.

I1. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu (str.8 )

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inne informacje i dane (zgodnie z § 14 pkt 5 rozporzadzenia, np. ochrona konserwatorska)

II1. Czes¢ rysunkowa

PZT1- Przebudowa sieci wodociggowej (przeniesienie hydrantu)............ 1:500
PZT 2- Profil podtuzny do hydrantu. ................coiiiin. 1:100/500
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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisow art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 20 wrzesnia 2020 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu:
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1.1 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej poprzez
przeniesienie hydrantu kolidujacego z projektowang przebudowg dojazdu do Przedszkola 46
w rejonie ul. Pana Wolodyjowskiego w Lublinie.

Inwestycja polega¢ bedzie na likwidacji istniejacego hydrantu podziemnego usytuowanego
w pasie ruchu drogi dojazdowej ul. Wotodyjowskiego oraz wykonanie nowego hydrantu
podziemnego HP80 oraz regulacja istniejagcego istniejacej infrastruktury technicznej
z dostosowaniem do nowej niwelety drogi dojazdowej na terenie dziatki 81 obr. 0028- Rury

Jezuickie, ark 8.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.

W chwili obecnej w rejonie ul Pana Wotodyjowskiego zlokalizowany jest hydrant HP80,
ktéry w zwiazku z poszerzeniem dojazdu do Przedszkola 46 ul. Pana Wolodyjowskiego nalezy
zlikwidowa¢ ze wzgledu, iz wypada w pasie jezdni.

Istniejaca infrastruktura techniczna do regulacji w zwigzku ze utozeniem nowej nawierzchni
drogi dojazdowej Pana Wotodyjowskiego :

- wtaz komory wodociggowej- wykona¢ nowy wiaz kl D400 z logo MPWIK,

- skrzynka uliczna zasuwy wodociggowej DN100,

- wpust deszczowy —wykonaé nowy wiaz kl D400 z zamknieciem ryglowym,

- wlaz studni kanalizacji sanitarnej — wykona¢ nowy wlaz kl D400 z zamknigciem zatrzaskowym
z logo MPWIK.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu .

W ramach niniejszego opracowania, projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej poprzez
likwidacje istn hydrantu p.poz w drodze dojazdowej ul Wotodyjowskiego oraz montazem nowego
hydrantu p.poz DN80 podziemnego poza pasem projektowanej drogi ul Wotodyjowskiego wraz z
regulacja istniejacej infrastruktury technicznej wod-kan do nowej niwelety terenu drogi dojazdowe;j
pana Wolodyjowskiego .

Projektowany hydrant HP80 wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej w100 w wezle
oznaczonym na planie zagospodarowania jako W1.

Projektowane odgalezienia do projektowanego hydrantu wykonane bedzie z zeliwa
sferoidalnego DN80 o dtugosci L= 1,5m Wigczenie w punkcie W1 wykona¢ za pomocg trojnika
zeliwnego komierzowego DN100/100/80 Potaczenie z istniejagcym wodociggiem w100 wykona¢ za
pomocg tacznikdéw rurowo-konierzowych DN100.

Odgalezienie hydrantowe bedzie wykonane wykopem otwartym zgodnie z normg
PN-B 10736. I podlega¢ bedzie odbiorowi technicznemu przez stuzby MPWIK.



Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe

proste.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci w si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. dz. 81 - obr. 0028 — Rury Jezuickie, ark 8 na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poz. zmianami w spr. warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

Inne informacje i dane:

e teren objety opracowaniem stanowi dziatke drogowa nr 81 obr. 28 ark 8.,

e dzialka, na ktorej jest przebudowana sie¢ wodociggowa, nie jest wpisana do rejestru
zabytkoéw lub gminnej ewidencji zabytkdw, a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane
na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

e zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego ani na terenie
wplywu eksploatacji gorniczej,

e zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

z przepisami odrebnymi.
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3.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia- informacja

Na podstawie :
e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. = pozn. zm.).
e  Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r. nr 120,

poz. 1126)
OPRACOWAL.: mgr inz. L.ukasz Garbal
upr. bud. LUB/0006/POOS/11
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

obiektow:

e wykonanie przebudowy sieci wodociggowej (przebudowa hydrantu )

1) Wytyczenie geodezyjne trasy nowego odgalezienia hydrantowego.

2) Przygotowanie miejsca pracy, usuni¢cie nawierzchni , rozebranie kostki.

3) Wykonanie wykopdow liniowych pod odgatezienia.

4) Umocnienie wykopow o gl. ponad 1,5m.

5) Zabezpieczenie wykopow przez oznakowanie ta§mg bialag w czerwone pasy oraz tablicami
ostrzegawczymi.

6) Wykonanie warstwy wyrdwnawczej, 20 cm podsypki piaskowej pod przewody.
7) Montaz przewodoéw wodociggowych i hydrantu p.poz.

9) Przewody obsypa¢ piaskiem zageszczonym gr 30cm ponad rure.

10) Oznakowanie przewoddéw w wykopie tasmg ostrzegawcza.

11) Wykonanie kolejnej warstwy zasypowej z recznym zageszczaniem.

12) Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

* sieci energetyczne eNN
 sie¢ gazowa

 sie¢ teletechniczna

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé¢ zagrozZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace przy nastgpujacych elementach zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie sieci w poblizu kabli energetycznych sredniego i niskiego napiecia oraz

kabli teletechnicznych.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujagce rodzaje robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m —
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania
roZpor.

2) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3 m, dla linii
0 napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 k'V.

3) odbywajacy si¢ ruch kotowy i pieszy w otoczeniu realizowanych robot;

4) potracenie (najechanie) przez pojazdy i maszyny,

5) podczas uzywania urzadzen i maszyn bez wlasciwego zabezpieczenia, uszkodzonych

oraz obstuge ich przez osoby nie majace wymaganych uprawnien.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt w zakresie bhp na
budowie oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych pracownikéw
(generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiggi bhp
i ztozeniem podpiséw). Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp
powinien zosta¢ przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow indywidualnej ochrony
zabezpieczajagcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez 1 buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt. Nadzoruja to kierownicy

poszczegolnych zakresow robot i kierownik budowy.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

1) Przed rozpoczeciem robot wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy
poprzez rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, skiadowisk
materiatow, drog komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru
oraz pomieszczen socjalnych i sanitarnych.

2) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkow.

3) Wszystkie osoby przybywajgce na terenie budowy zobowigzane sg dostosowania
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

4) Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynnosci w sposob
zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

5) Miejsce wykonywania rob6t budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem 0sdb postronnych oraz oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi.

6) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw ustawi¢ balustrady, ktorych porgcze powinny
znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu.

7) Skladowiska materialdw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonywa¢ nalezy
w miejscach na wyréwnanym terenie z zachowaniem odpowiednich odlegtosci, w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobow

i urzadzen.

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r ( DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r).

Informacj¢ sporzadzit:

Y.ukasz Garbal
upr. nr LUB/0006/POOS/11

ne do projektowania
ecjalnosci sanitamej

006/POCS/11

cinfi WS

Mr evfid. LUBY
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MPW IR

< &
(UB L\!‘\
Rok zal 1899

Sekretariat
tel 815323756
fax 81 5321910

Centrala
tel B1 532 42 81

Biuro
Obstugi Klienta

al. J Pilsudskiego 15
20-407 Lublin
tel /fox 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel 815341994
el 994

Baza Zemborzycka
ul Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel 81744 36 41
fax 81744 3280

Oczyszczalnia
Sciekéw “Hajdow”
tagiewnicka 5

J-228 Lublin
tel. 817460101
fax 8174603 33

Centraine
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel B1 74603 24
fax 81 746 3083

Dzial Zamowien

Publicznych

fax 81 532 42 81
wew. 288

Zweryfikowany
system zarzadzanis
trodowiskowego
PEGNC LT M8 1)

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

KT/4004/940/2021

waww mpwik lublin pl

Lublin, 26.11.2021

JUR-BUD Sp.z.0.0.
ul. Iwaszkiewicza 21
20-448 Lublin

Warunki techniczne w zwigzku z przeniesieniem hydrantu

Rodzaj obiektu: droga dojazdowa

Lokalizacja: Lublin, ul. Wolodyjowskiego.

Odpowiadajagc na wystapienie w sprawie jw. w zwiazku z kolizjg istniejacego

hydrantu z projektowana drogg dojazdowa, informujemy, ze nie stawiamy przeszkdd dla
przeniesienia hydrantu ppoz. w oparciu o ponizsze warunki techniczne:

W o —

Miejsce wlgczenia - istniejgcy wodociag ¢ 100 mm (zeliwo) w rejonie inwestycji.
Zaleca si¢ stosowanie hydrantu o zmniejszonych oporach (wolnoprzelotowego).
Sposob likwidacji istniejgcego hydrantu oraz jego zabudowy w nowym miejscu
przedstawi¢ w projekcie.

Rzedna linii cis$nien w sieci wodociggowe] w rejonie miejsca wigczenia wynosi
aktualnie ok. 244-246 m n. p. m.

Uwagi:

. Przed realizacjg nalezy opracowa¢ dokumenty wymagane aktualnymi przepisami, ktore

podlegajg opiniowaniu MPWiK.

. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do

projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz wurzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub
w Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres dwodch lat od daty ich wydania.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowacé si¢ z Dzialem
Technicznym MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123
(tel. 81-53-68-207)

Otrzymuja:
1.Adresat

2.a/a

KIEROWNIK

Dzialu h\n' Znego
m,g/';:/inz‘ sanna Bgkowska
/
(\ /
S

kapitat zaktadowy. stan na dzien 20 04.2021 r.. 259 236.600,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE
Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WH Gosp. KRS

REGON 430981982

NIP 712-015-02-95 PeKaO S A 1l O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404



GD-DP.6630.59.2022

Lublin, dn. 11.02.2022 r.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.59.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 11.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

usuniecie kolizji w zwigzku z budowg drogi dojazdowej do Przedszkola
nr 46- przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci

FlenmioLnatacy wodociggowej ( zmiana lokalizacji hydrantu) przy ul.

Wotodyjowskiego
Lokalizacja:| Lublin ul. Wotodyjowskiego
Whnioskodawca: SiaL EheE
‘| ul. Limbowa 5/36, 20-819 Lublin
friestor GMINA LUBLIN
: ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin
£UKASZ GARBAL Inne upr.: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant: wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

LUB/0006/PO0OS/11

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, Joanna Werykowska

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 29.01.2022r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. NaSwa ItV TUGH Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Wydziat Architektury Uczestnik nieobecny na naradzie
i Budownictwa
U.M. Lublin
2 |Zarzad Drég i Mostow Stanowisko pozytywne Rafat Jocek
w Lublinie
elektroniczny
3 [NETIAS.A. w Lublinie Stanowisko pozytywne Zbigniew Kielech
elektroniczny
4 | PGE Dystrybucja SA Stanowisko pozytywne Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
elektroniczny
5 |PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Stanowisko pozytywne Tomasz Zyczynski
Oddziat Zgodnie z warunkami PSG z dnia 27.01.2022 znak:
Zaktad Gazowniczy w Lublinie | psGLU.zMDZ.763.0237.1.22
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 14-02-2022 11:38:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz?2
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"RARTOMETR" s.c.
UStUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
T. Zaborski, J. Chamera
20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11
pozw. 23.686
NIP 712-19-32-019, REGON 430311299
lel. 81 71800 75

Rob. Nr 177 / 2021
D zgtoszenia GD-0D—116640.2064.2021

Wykonal:

JANUSZ CHAMER
GEODETA UPRAW
ul. Balladyny 2/35, 20-6
upr. geod. Nr 17
tel. 601 388 521

Lublin, dnia: 20072021 r.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jedn. ewid 066301 1Lublin, pow. M, Lublin, woj. lubelskie [

na obszarze objetym zamdwieniem (oznaczonym kolorem 6/tym)

uzyskal pozylywny Wynik weryfikaci

Jestem swiadomy odpowiedziahosci karnej za zlozenie falszywych
oswiodczeri. Oswiadgzam, e operat techniczny zawierajgcy rezullaty
proc geodezyjnych  wyniku kidrych powstal niniejszy dokument

ldentyfikator zgloszenia proc geodezyjnych: | GD-0D-46640.2064.2021
Orgon shizby geodezyjnej; ktdry otrzymal | Prezydent Miasta Lublin
2zgloszenie:
Wykonawca prac geodezyjnych: KARTOMETR s.c.
ushugi geodezy fro—kartograficzne
T. Zaborski, JChamera

20-481Lublin, ol Okzewskiego 11

Numer oroz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji

GD-00-16640.2064 2021 32833
2307.202t.

Imig oraz nazwisko oroz numer uprawnier
Zzawodowych kierownika prac:

Janusz Chamera
N yrawnierd 17654

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
ZAREJESTROWANEJ POD NR GD- OD-ii..6640.2064.2021
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 'mgrinzt.Garbal  LUB/OO0G/POOS/T

12-2021

5:560

"mgrinzMHoryiiski  LUB/0154/PWOT/3
”?_j:ud‘ droga dojazdowa oraz niicjsca parkingowe dzialka nr 81 w Lublinic
PZT- Plan zagospodarowania terenu
s0sp A3 ZUDP

usuniccic Kolizji z droga - Przebudowa kabla teletechnicznego
Przebudowa sicei wodocisgowej ( zmiana lokalizacji hydrantu)




\ POLSKA

SPOELKA GAZOWNICTWA

o

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakitad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Lublin
tel. 81 445 22 47, 81 445 21 23 Plac Wtadystawa tokietka 1
lublin@psgaz.pl 20-109 Lublin
Wasz znak: Lublin, 27.01.2022 .

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.023Z.1.22

Dot.: uzgodnienia lokalizacji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej
w zwigzku z planowang przebudowg zjazdu i drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
(likwidacja istniejgcego hydrantu podziemnego, wykonanie nowego hydrantu podziemnego,
przetozenie rur ochronnych na istniejgcym kablu, przetozenie kabla telekomunikacyjnego,
przesuniecie studni kablowej) — Lublin, ul. Wotodyjowskiego, dz. nr 81 (obr. 28, ark. 8)

W odpowiedzi na wniosek JUR-BUD Ustugi Budowlane Jerzy Syroka z dnia 18.01.2022 r.
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu i wydania warunkéw
technicznych dla planowanej inwestycji w rejonie jw. PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy planowang inwestycje przebudowy zjazdu i drogi dojazdowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowang w Lublinie przy ul. Wotodyjowskiego, dz. nr
81 (obr. 28, ark. 8) zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem projektowym — bez
koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
gazowniczej.

2. Informujemy, ze w zakresie realizowanej inwestycji przebiega gazocigg niskiego
cisnienia Dn200 stal — przej$cie poprzeczne pod drogg dojazdows.

3. Nalezy zachowaé istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowac
do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.

4. Zwracamy uwage, by odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej $cianki gazociggu do
powierzchni drogi dojazdowej wynosita nie mniej niz 1 m, a do doinej warstwy podbudowy
nie mniej niz 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odlegtosci pionowej nalezy
wystgpi¢ o niezalezne warunki techniczne przebudowy gazociggu.

5. Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbioérki nawierzchni nad gazociagiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Diamentowa 15 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 20-471 Lublin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl



