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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych na realizacj¢ zadania o nazwie:
., Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowa sieci
wodociagowej i sieci telekomunikacyjnej na dziatce nr 81 w Lublinie — przebudowa drogi dojazdowej", ktére zostaly
zlecone w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot, dla zadania o nazwie
,Budowa zjazd i droga dojazdowa do miejsc parkingowych przy przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialka nr 81 w
Lublinie"
i obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami asortymentowymi.
SST obejmuje rowniez wykonanie robot j.w . w ramach zamowien uzupelniajacych na istniejagcym lub wydtuzonym
odcinku drogi, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wynikna¢ w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia (podpisania
umowy w sprawie zamowienia publicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowa (droga/ulica)
albo jego czeé¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);
1.4.1. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, o odpowiedniej konstrukcji nawierzchni,
przeznaczony do ruchu pieszych, a w przypadkach konstrukcji wzmocnionej — réwniez z dopuszczalnym parkowaniem
pojazdow;
1.4.1. Droga/ulica - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia Zamawiajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen iokolicznosci zachodzacych wtoku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem projektu (Inspektorem nadzoru),
Wykonawcea i projektantem;
1.4.1. Jezdnia - czes¢ korony drogi/drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;
1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera projektu, dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, Normami, Wytycznymi, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy kontrakitu;
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
1.4.1. Korona drogi/drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami autobusowymi, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie;
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz z technologig ich potaczenia;
1.4.2. Koryto - element uformowany w koronie drogi/drogi w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
1.4.3. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami suzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera projektu (Inspektora Nadzoru);
1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i Szczegbdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera projektu;
1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu oraz stuzagcych do
przyjmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podioze gruntowe;
a) Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu iczynnikéw
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atmosferycznych;

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni;

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) Podbudowa zasadnicza - géma czg$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skiada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw;

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajacy;

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu;

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej;

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.7. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi jezdni;

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos§¢ - zgodno$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych;

1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana iodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.10. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wnim drogi/drogi
i zwiazanych znig urzadzen oraz drzew ikrzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi/drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze/drogi;

1.4.12. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci przemarzania;

1.4.13. Podloze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

1.4.14. Polecenie Inzyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.15, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;

1.4.16. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie iprzekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.17. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.18. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej,
1.4.19. rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

1.4.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego;

1.4.22. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania;
1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.24. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.25. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie drogi oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gléwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Z chwilg
przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ przedmiary i opis przedmiotu zamowienia.

1.5.3. Zgodnos<¢ robét z dokumentacja i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czesc
Kontraktu, a wymagania wyszczegoéinione choéby w jednym znich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly
zawarte w cale] dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie dostarczone i wbudowane materialy oraz wykonane roboty musza by¢ zgodne z dokumentacjg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji i w SST sg warto$ciami docelowymi, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiedniej SST. Cechy materialéw i elementéw rob6t musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja lub SST iwplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu robdt, to takie materialy zostang zastgpione innymi, speliajacymi ustalone wymagania,
a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Realizacja zadania w ciagu drogi krajowej bedzie prowadzona ,,pod ruchem”, w zwiazku z czym Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki
drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do akceptacji, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu izabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce,
w zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, z tym ze kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zapewniajace bezpieczenstwo ruchu pojazdéw ipieszych oraz terenu budowy, takie jak: zapory, $wiatia
ostrzegawcze, sygnaly, itp. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie iprzyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikad uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat w szczegdlnosci wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych;

utrzymywac teren budowy i miejsca dokopu w stanie bez wody stojacej;

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiormnikéw iciekéw wodnych: pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
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chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi;
przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

¢ mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych, magazynach, atakze w maszynach budowlanych ipojazdach. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére trwale sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uZzycia, w szczeg6lnosci nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorficzeniu robot ich szkodliwose
zanika, np. materialéw pylastych, ktére moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jesli uzycie takich materialéw wymaga uzyskania pozwolenia od wiasciwych organéw administracji
panstwowej na podstawie odpowiednich przepisow, Wykonawca powinien je wcze$niej uzyskac.

W przypadkach, gdy Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia podziemne, takie jak
przewody, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi o zamiarze
przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen ich wiascicieli oraz zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie znimi wspoipracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow
z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dia
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w substancji mieszkaniowej w sgsiedztwie terenu budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci idotyczacych korzystania z wlasnosci, nie ingerujagc w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw, sprzgtu oraz urzadzen zaplecza na izterenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo adunkéw ponadnormatywnych
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera projektu, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
uszkodzenie drég iurzadzen infrastruktury, spowodowanych ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie
rob6t ibedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot uszkodzonych ruchem budowlanym, zgodnie z poleceniami
Inzyniera projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speliajacych odpowiednich wymagad sanitarnych. Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
przekazania terenu budowy do daty potwierdzenia zakonczenia robét, wydanego przez Inzyniera projektu lub do czasu ich
odbioru ostatecznego. Utrzymanie robét powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby calo$¢ robot lub ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe, jednak nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialéw oraz urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera
projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle zlub zwiazane znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie zwykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera projektu.

1.5.13. Réwnowaino$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spehia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera projektu. Roznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedlozone Inzynierowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialow

Zrédla uzyskania wszystkich materiatbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inzyniera projektu przedstawi do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz dostarczy reprezentatywne probki materiatow
do laboratorium wskazanego przez Inzyniera projektu. Zatwierdzenie partii materialtéw zdanego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy zdanego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan laboratoryjnych w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciagly
speiniaja wymagania asortymentowego SST w czasie realizacji rob6t. Wybrany i zatwierdzony rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera projektu.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia iselekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji paristwowej
i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow
pochodzacych ze 7rédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, dokopow i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w haldy iwykorzystane przy zasypce irekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera projektu.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera projektu. Jesli Inzynier projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiahy, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan laboratoryjnych
wymaganych przez Inzyniera projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej ponownie
zmieniany bez zgody Inzyniera projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ iwlasciwosci ibyly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera projektu.

2.6. Inspekcja wytworni mieszanek
Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji zwymaganiami. Prébki materialow mogg by¢ pobierane wcelu sprawdzenia ich
wiasciwosci, a wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ speinione nastgpujace
warunki:
o Inzynier projektu bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji;
e Inzynier projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji robot;
e Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako§¢ wykonywanych robét oraz jest zgodny zmnormami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow iilosci wskazaniom zawartym w SST, aw przypadku braku takich ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez InZyniera projektu. Liczba iwydajno$¢ jednostek sprzgtowych powinny gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera
projektu. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
przez konserwacje, naprawy lub wymiang jednostek niesprawnych, w pelnej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera projektu, nie moze by¢ poZniej ponownie zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujace zachowania warunk6w umowy, zostang
przez Inzyniera projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu powinna zapewniac
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prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami InZyniera projektu,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelmia¢c wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie zwarunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw, za stosowane metody prowadzenia robét oraz jakos¢ wykonanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera projektu. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, zwyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego we wczesniej
dostarczonych danych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera projektu. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera
projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera projektu program zapewnienia
jakosci, w ktérym powinien okres§li¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe iplan
organizacji robét gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jako§ci powinien zawiera¢ czg$¢ og6lna oraz odrgbna dla kazdego asortymentu robét czgs¢ szczegbtowa.

6.1.1. Czesé ogdlna powinna opisad:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
- spos6b zapewnienia bhp;
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot;
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
- wyposazZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, atakze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi projektu.

6.1.2. Czgsci szezegdlowe powinny opisaé:
- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontroine;
- rodzaje iilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;
- sposob iprocedure¢ pomiaréw ibadani (rodzaj iczgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot;
sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw. Dla osiagnigcia tego celu Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robot.

8
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary ibadania materialdw oraz robo6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosé sa okreslone w asortymentowych SST, normach iwytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych
procedury badan.

Inzynier projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, wcelu ich inspekcji.
Inzynier projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo, przy czym zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inzynier projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawceg, aich rodzaj iwielko$¢ powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan kontrolnych wykonywanych przez laboratorium wskazane przez
Inzyniera projektu beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera projektu. Na
polecenie Inzyniera projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktdére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia nieprawidlowosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a w przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w asortymentowym SST, beda stosowane wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez InZyniera projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, apo ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi projektu.

6.5. Raporty z badaini

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi projektu kopie raportéw z wynikami badan niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz wterminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Raporty te beda przez Wykonawce
sporzadzane na formularzach wedlug wzoru dostarczonego przez Inzyniera projektu lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera projektu

Inzynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw sa zobowigzani do udzielenia mu w tym niezbgdnej
pomocy.

Inzynier projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw irobdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wlasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier projektu ma prawo do
pobierania prébek materialow i prowadzenia badan, niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatlow irobdt z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium, w takim
przypadku calkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan ipobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia:
1. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen;
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N

Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
w zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z t3 norma,
- wprzypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie zuzyskana aprobata
techniczna, a producent zatgczy! deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,
a producent zalaczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie;
b) wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;
c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci zuznanymi regutami sztuki
budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne o§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu zta dokumentacja oraz
Z przepisami.
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyskac aprobate techniczng dla tego wyrobu.

'

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2], spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu,
zpodaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6inosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- date uzgodnienia przez Inzyniera projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inzyniera projektu;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia idaty odbiordéw robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow

robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi
projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania sig, projektant jednak nie
jest strona umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dopuszczalne jest przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzy objetos¢ nie mogg znaleZ miejsca w
dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy ( dot. np. wynikéw badan laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci
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materialéw, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itp. ),

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosei
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera projektu.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1 — 6.8.3 nastegpujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje budowy drogi.
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczace
jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera projektu i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rebét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiar6éw. Z obmiaru nie nalezy potragcaé powierzchni urzgdzen obcych znajdujacych sie w
podbudowie lub nawierzchni, ktérych powierzchnia jest mniejsza od 1 m?.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji InZyniera projektu.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony zczestoscia wymagang do celu miesigcznych roziiczen
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhz lub
prostopadle do linii osiowej. Jesli asortymentowe SST, wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami asortymentowego SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot zostang dostarczone przez
Wykonawce imusza byé zaakceptowane przez Inzyniera projektu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot, jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST oraz Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wazenia wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, atakze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania, a obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Prace pomiarowe do obmiaru
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oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleimosci od ustaleri odpowiednich asortymentowych SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czgsciowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier projektu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézZniej
jednak niz wciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie Inzyniera
projektu. Jako$¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakodci
i warto§ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera projektu. Odbidr
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera projektu
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ zrealizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot uzupemiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST zuwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa znaniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;
szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe zdokumentdw umowy iewentualne uzupeiniajagce lub
zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- oryginaly dziennikéw budowy i ksigzek obmiardw;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST;
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badant ipomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
12
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odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosdci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;
wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;
wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U . Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U . Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z pézniejszymi
zmianami)
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D- 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D- 01.01.01 Odtworzenie trasy ipunktéw wysokoSciowych oraz przeniesienie punktow osnowy
geodezyjnej.

45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania_oraz_wykonania nawierzchni
autostrad.droég.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z geodezyjnym odtworzeniem osi drogi krajowej klasy GP, usytuowania
jej elementoéw oraz punktéw wysokosciowych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotycza zasad
prowadzenia iodbioru robét zwiazanych z zadaniem p.n.. ,Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc
parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowa sieci wodociggowej i sieci
telekomunikacyjnej na dziatce nr 81 w Lublinie — przebudowa drogi dojazdowej"
i obejmuja geodezyjne odtworzenie (wyznaczenie) miejsc parkingowych iusytuowania jej elementow oraz
obstugg geodezyjna realizacji zadania wraz z przeniesieniem kolidujacych punktow osnowy geodezyjnej,
ustaleniem ich nowych wspétrzednych, iaczenie z ich zgloszeniem do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego.
W zakres robét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego iwysokosciowego punktow gléownych osi trasy ipunktow
wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
wlatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
f) wykonanie rob6t j.w . w ramach zamowien uzupelniajacych na istniejacym lub wydiuzonym odcinku drogi,
ktorych koniecznosé wykonania moze wynikna¢ w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia (podpisania
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego).

SST obejmuje réwniez wykonanie robdt j.w. wramach zaméwien uzupemiajacych na istniejacym lub
wydluzonym odcinku drogi, ktérych konieczno$é wykonania moze wyniknaé w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia (podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego).

1.4. Okreélenia podstawowe:
1.4.1 Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi drogi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2 Punkt osnowy geodezyjnej- punkt w terenie, dla ktorego okre$lono wspotrzedne plaskie lub
wysoko$ciowe w przyjetym ukladzie wspolrzednych z uzyciem metod geodezyjnych..

1.4.3 Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami iz definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6Ine" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt L.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera projektu.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania isktadowania podano wSST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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D- 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz przeniesienic punktow osnowy geodezyjne;.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 61.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D- 01.81.01 Odtworzenie trasy ipunktéw wysoko$ciowych oraz przeniesienie punktéow osnowy
geodezyjnej.

45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzehni
autostrad,drég.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i edbioru robét zwiazanych z geodezyjnym odtworzeniem osi drogi krajowej klasy GP, usytuowania
jej elementéw oraz punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania S8T
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacja projektows, dotycza
zasad prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z zadaniem p.n.: ,,Budowa zjazd i droga dojazdowa do miejsc
parkingowych przy przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialka nr 81 w Lublinie”
i obejmuja geodezyjne odtworzenie (wyznaczenie) miejsc parkingowych iusytuowania jej elementow oraz
obstugg geodezyjna realizacji zadania wraz z przeniesieniem kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej,
ustaleniem ich nowych wspotrzednych, taczenie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia Sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy ipunktow
wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajgcy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie
f) wykonanic robdt j.w . w ramach zamdéwien uzupelniajacych na istnicjacym lub wydluzonym odcinku drogi,
ktorych konieczno$é wykonania moze wynikna¢ w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia (podpisania
umowy w sprawie zamowienia publicznego).

SST obejmuje rowniez wykonanic robot j.w. wramach zamowient uzupelniajacych na istnicjagcym lub
wydluzonym odcinku drogi, ktérych konicczno$é wykonania moze wynikna¢ w okresie 3 lat od udzielenia
zamoOwicnia (podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe:
1.4.1 Punkty gidwne trasy - punkty zalamania osi drogi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konicowy punkt
trasy.

1.4.2 Punkt osnowy geodezyjmej- punkt w terenic, dla ktorego okredlono wspélrzedne plaskie lub
wysokosciowe w przyjetym ukladzie wspdhrzednych z uzyciem metod geodezyjnych..

1.4.3 Pozostale okreslenia sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami iz definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee roebot.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera projektu.

2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania iskladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
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2.2, Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow giéwnych drogi, lezacych w obszarze nawierzchni, nalezy stosowac bolce
stalowe $rednicy Smm i dlugosci 4 — 5¢m, Natomiast dla pozostatych punktow glownych, lezacych w obszarze
nieutwardzonym - pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stlupki betonowe lub rury metalowe
o dlugosci ok. 0,50m. Pale drewniane, umieszczane poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zalamania trasy powinny mie¢ $rednice 15 —20cm i dlugosé 1,50 - 1,70m.

Do stabilizacji pozostalych punktow, lezacych w obszarze nawierzchni, nalezy stosowac bolce stalowe
$rednicy 5mm i dlugo$ci 4 — Scm, a dla pozostalych punktéw posrednich, lezacych w obszarze nieutwardzonym,
paliki drewniane $rednicy 5 — 8cm i dlugosci okoto 0,30m.

~Swiadki” wbijane obok palikéw powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekr6j prostokatny.
Materialy do wyznaczenia osi i punktéw wysokosciowych powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
projektu.

Do utrwalania punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé: stupy betonowe lub granitowe, bolce
metalowe lub rurek metalowych z podcentrem po uprzednim sprawdzeniu centrycznoscei znaku naziemnego nad
plyta i ponownym pomiarze glebokosci posadowienia plyty i shupa.

Punkty bliskie nalezy zamierzy¢ do dwoéch punktow kierunkowych. Konstrukcja dowigzania powinna zapewnia¢
dwa niezalezne wyznaczenia wspolrzednych punktéw bliskich. Pomiar dlugoscei i katow wykona¢ z doktadnoscia
przewidziang dla I1I klasy.

W dziennikach pomiaru nalezy rysowa¢ konstrukcje dowigzania.

Punkty wykonanej osnowy nalezy pomalowac farba na gornej powierzchni znaku.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t pomiarowy

Wyznaczenie trasy drogi ipunktéw wysokosciowych nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
geodezyjnego posiadajacego aktualne $wiadectwa legalizacii, przyrzadéw mierniczych takich jak: teodolity lub
tachometry, niwelatory, dalmierze, sprzet GPS, tyczki, laty, taSmy stalowe szpilki. Sprzet stosowany do
wyznaczania osi trasy i punktow wysoko$ciowych oraz punktow osnowy geodezyjnej powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladno$ci pomiaréw oraz posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow.
Sprzgt geodezyjny i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych sprzgt pomiarowy przed wstrzasami, zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét '
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu odtworzenie w terenie
osi drogi
oraz lokalizacji obiektéw i elementdw wyposazenia , zgodnie z dokumentacja projektowa.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [1 — 7] przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy wytyczone i zastabilizowane w terenie punkty glowne osi drogi
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).

Punkty wierzcholkowe trasy drogi i pozostale punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposéb trwaly, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg robot.

Zamawiajacy dostarcza Wykonawcy szkice wytyczenia trasy drogi, wykaz punktéw wysokosciowych
oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne osi trasy drogi oraz repery robocze musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakter i polozenie tych punktéw. Przyjecie przez
Wykonawce tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera projektu.

Rowniez punkty posrednie, wprowadzane przez Wykonawce musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakter i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen

15



D- 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz przeniesienie punktéw osnowy geodezyjne;j.

powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t. W przypadku zniszczenia znakéw pomiarowych przez Wykonawceg lub z powodu zaniedbania
Wykonawcy, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to takie znaki zostang
odtworzone na koszt Wykonawcy.

W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca przeprowadza obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu.

O jakichkolwiek bledach wykrytych podczas sytuacyjno - wysokosciowego odtwarzania trasy
Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu. Uksztaltowanie terenu na odcinku robét, do
ktérego Wykonawca zglosit istnienie bledow, nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera projektu. Usunigcie takich bledow odbywa si¢ na koszt Zamawiajacego.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace zrézmic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera projektu, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera projektu oznacza, Zze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzaja Wykonawce.

Wszelkie prace pomiarowe, konieczne dla prawidlowego wykonywania robdt, s3 obowiazkiem
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazuja wylgcznie na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja
projektowa, SST oraz zmianami w nich wprowadzonymi przez Inzyniera projektu.

5.3. Wyznaczenie osi.

Tyczenie osi drogi nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panistwowej albo osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0#$ drogi powinna by¢ wyznaczona i zastabilizowana, poza punktami giéwnymi, w punktach posrednich
w odleglo$ciach zgodnych z dokumentacja projektows, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy, w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moze
by¢ wieksze niz + 5cm.

Usunigcie bolcéw stalowych lub pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca
robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$é miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkoéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre§la¢ ztaka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyraZne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Zakladanie punktéw wysokoSciowych.

Zakres diugosci drogi nie wymaga od Wykonawcy zakladania dodatkowych punktow wysokosciowych
(reperow roboczych) wzdluz osi drogi poza przekazanymi przez Zamawiajacego wytyczonymi
i zastabilizowanymi w terenie punktami wysoko§ciowymi.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.
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Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wytyczenie krawedzi wykopow inasypow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot ziemnych) i powinno by¢ wykonywane w miejscach przekrojow
poprzecznych zgodnie zdokumentacja projektowa oraz w lokalizacjach uzupeiniajacych dla poprawnego
przeprowadzenia robot i zaakceptowanych przez Inzyniera projektu.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki, a odlegtos¢
miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii. Odleglos¢ ta, co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych w dokumentacji projektowej. Profilowanie
poszczegdlnych wyznaczanych przekrojow musi umozliwia¢ wykonanie wykopéw inasypéw o zarysie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy drogi ipunktow
wysoko$ciowych oraz punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych
w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK [1 - 7] oraz System Referencyjny Wytyczne Stosowania GDDKIiA

6.3. Sprawdzenie robét pomiarowych.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:
— 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ we wszystkich punktach charakteryzujacych zatamania profilu podtuznego
i krzywizn w planie sytuacyjnym
— punkty osnowy geodezyjnej nalezy sprawdzi¢ czy zostaly przeniesione zgodnie z obowigzujacym
prawem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 kilometr
[km] trasy drogi. Obmiar robét zwiazanych z wyposazeniem drogi jest czg$cia obmiaru trasy drogi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera
projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidér rob6t pomiarowych

Odbi6r rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoléw z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedklada Inzynierowi projektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyezace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena jednostkowa odtworzenia (wyznaczenia) 1 km trasy ipunktow wysokosciowych w terenie

obejmuje:

—  sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi drogi oraz ich punktéw wysokosciowych,

-~ uzupelnienie osi dodatkowymi punktami sytuacyjnymi wg potrzeb,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wykonywanie pomiarow biezacych w miarg postepu robét,

—  zastabilizowanie wyznaczonych punktéw w sposob trwaly, zapewnienie ich ochrony przed zniszczeniem

oraz oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych oraz przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe. GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983.

~N AN B W e

18
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.62.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow

45110000-1 CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanvch, robotv ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych , dla zadania o nazwie

»Budowa zjazd i droga dojazdowa do miejse parkingowych przy przedszkolu nr 46 w Lublinie
Dzialka nr 81 w Lublinie”
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia i odbioru rob6t rozbiérkowych
podczas realizacji zadania o nazwie: ,,Budowa zjazd i droga dojazdowa do miejsc parkingowych przy
przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialka nr 81 w Lublinie" 1 obgjmuja:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni
- rozebranie stupkéw
rozebranie kraweznikow

SST obejmuje réwniez wykonanie rob6t j.w . w ramach zaméwien uzupetniajacych na istniejagcym lub
wydhluzonym odcinku drogi, ktérych koniccznos¢ wykonania moze wynikna¢ w okresie 3 lat od udziclenia
zamoOwienia (podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego).

i.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami  stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczaee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru).
Ogolne wymagania dotyczace robot ujete sa w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.
Materialy rozbidrkowe traktuje sie jako gruz. Materiat nadajacy si¢ do ponownego uzycia powinien
by¢ odwieziony na miejsce wskazane przez inwestora.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.3.

3.2. Sprzet de rozbidrki
Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac zatwierdzenie
Inzyniera (inspektora nadzoru)..

3.2.1. Dla wszystkich rozbidrek nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:
- sprzgt pomiarowy,

- koparki,

- fadowarki,

- dzwigi,

- spycharki,

- zageszezarki,

- sprzet reczny.

3.2.2. Do rozbiorki nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- pita spalinowa,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04  Rozbidérki elementéw drég, ogrodzei i przepustow

45110000-1 CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych , dla zadania o nazwie ,,Przebudowa drogi dejazdowej do miejsc
parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowg sieci wodociggowej i sieci
telekomunikacyjnej na dzialce nr 81 w Lublinie — przebudowa drogi dojazdowej" "
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt rozbidrkowych
podczas realizacji zadania o nazwie: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych przy
Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowa sieci wodociggowej i sieci telekomunikacyjnej na
dzialce nr 81 w Lublinie - przebudowa drogi dojazdowej" i obegjmuja:

— mechaniczne rozebranie nawierzchni
—  rozebranie shupkow
rozebranie kraweznikow

SST obejmuje réwniez wykonanie robét j.w . w ramach zaméwien uzupetniajgcych na istniejacym lub
wydhuzonym odcinku drogi, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wynikngé w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia (podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okredlenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (inspektora nadzoru).
Ogéblne wymagania dotyczgce robot ujete sa w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2, Materialy.
Materiaty rozbiérkowe traktuje sie jako gruz. Materiat nadajacy si¢ do ponownego uzycia powinien
byé odwieziony na miejsce wskazane przez inwestora.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3.

3.2. Sprzet do rozbiérki
Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ zatwierdzenie
Inzyniera (inspektora nadzoru)..

3.2.1. Dla wszystkich rozbidrek nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- sprzet pomiarowy,

- koparki,

- fadowarki,

- dZwigi,

- spycharki,

- zageszczarki,

- sprzet rgczny.

3.2.2. Do rozbidrki nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- pita spalinowa,
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- pita spalinowa,

- miot pneumatyczny ze sprezarka spalinowa lub mlot spalinowy,

- ewentualny sprzet do odprezenia podbudowy stabilizowanej cementem i nawierzchni betonowej,
- koparka z osprzetem diubakowym, fadowarka,

- réwniarka lub spycharka.

3.2.3. Do rozbiorki nawierzchni z kostek betonowych i elementow z prefabrykatéw betonowych (plyty
chodnikowe, kraweznik, obrzeza, korytka $ciekowe) nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- rowniarka lub spycharka.

- koparka, tadowarka,

- mot pneumatyczny ze sprezarka spalinowa lub milot spalinowy,

- dzwig,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.4.

4.2, Transport materialow z rozbidrki
Materialy pochodzace z rozbiorek, nadajace si¢ do dalszego wykorzystania (krawezniki, obrzeza,
kostka, plytki) wskazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy i rozladuje na placu Obwodu
Drogowego w Krasniku, ul. Obwodowa 9. Pozostale materialy z rozbiérek stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i
powinny zosta¢ wywiezione na jego sktadowisko lub wysypisko. Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej
pozytki wynikajace z pozyskania materialow rozbidrkowych. Czg$¢ materiatéw, spelniajaca wymagania
odpowiednich SST, moze zosta¢ ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Inzynierem (inspektorem nadzoru).
Srodki transportu:
- samochody samowyladowcze,
- samochody skrzyniowe,
- samochody dostawcze,
- inne $rodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera (inspektora nadzoru).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wskazanych przez Inzyniera (inspektora
nadzoru). Decyzje¢ o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania, po
spelnieniu odpowiednich wymagan, podejmuje Inzynier (inspektor nadzoru). Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ rozbierane bez powodowania uszkodzett.

Materialy uzyskane z rozbiérek Wykonawca powinien przewieZ¢ na odpowiednie miejsce skladowania,
zaleznie od wlasnosci oraz mozliwosci ponownego wykorzystania.

W przypadku robét rozbiorkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny zew.
przecigciem pretow zbrojeniowych 1 ich odgigeiem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych)
z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukeji
ceglanych przy zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementoéw, przewidzianych do powtornego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementoéw drog, stupow, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczeg6inosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypemi¢ warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszezenia

Is>0,97.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowiazek biezacego utrzymania w czystosci drog transportowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Kontrola jakosei roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbidrkowych
oraz wywozu gruzu 2z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno speiniaé
wymagania okreslone w p.5.2 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rob6t zwigzanych z rozbiérka elementow drég i ulic jest dla rozbidrki:

- dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdéw - m2 (metr kwadratowy);

— nawierzchni z kostek betonowych i elementéw z prefabrykatéw betonowych - m2 (metr kwadratowy)
— dla kraweznikéw, obrzezy, $ciekéw betonowych - m (metr),

dla przepustéw betonowych —m (metr)

|

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.

8.2. Sposéb odbioru rebét

Odbioru wykonanych Robét rozbidrkowych dokonuje Inzynier (inspektor nadzoru) na budowie na
ogdlnych zasadach odbioru jak dla Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja niezbgdnym poprawkom, w
zakresie ustalonym przez Inzyniera (inspektora nadzoru), na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek
ceny za niewlasciwa jakosé Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa za jednostkeg obmiarowa wg p.7.2 dokonanego obmiaru
i odbioru. Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw
rozbiérkowych. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbgdnych czynnosci majacych na celu
zrealizowanie Roboét okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczeg6lnosci zakres Robét powinien
obejmowac wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, acznie z Robotami, ktére nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze Robot.
W szczegolnosci cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuje:

9.2.1. Dla wszystkich rozbi6rek

~  wyznaczenie robot w terenie,

—  zaladunek i odwdz na wlasciwe wysypisko lub skiadowisko,

—  koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacii,

—  koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub skladowiska,

—  koszty kwalifikacji materialu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

— koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skladowisko przyobiektowe materialéw przewidzianych do
ponownego wbudowania
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— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,
— oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie,
— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.

9.2.2. Dla rozbiérek nawierzchni z betonu asfaltowego:

— ciecie krawedzi pila spalinowa

-~ rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ewentualne powtoérne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia,

—  zebranie warstwy mechanicznie i recznie z uloZzeniem w stosy wg rodzajow.

9.2.3. Dla recznej rozbiorki betonowych obrzezy chodnikowych i kraweznikéw

— odkopanie obrzezy i krawegznikéw wraz z wydobyciem, oczyszczeniem i przesortowaniem;
— zerwanie podsypki cementowo-wapiennej i ew. law

— zaladunek i odwiezienie materiatu z rozbidrki w miejsce skladowania;

— wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

9.2.4. Dla rozbiérki nawierzchni chodnikow zjazdow :
— reczne wyjecie kostki brukowej betonowej , lub rozkucie i zerwanie plyt betonowych,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego zrozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na

poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pézZniejszymi zmianami.
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D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D-04.60.06 PODBUDOWY

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza.

45233000-9 CPVY: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania oraz wykonvwania nawierzchni

autostrad, drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robot zwiazanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikow, opasek i zjazddw z kostki brukowej wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych 58T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotycza
zasad prowadzenia i odbioru robot zwiazanych z zadaniem p.n.: ,,Budowa zjazd i droga dojazdowa do miejsc
parkingowych przy przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialka ar 81 w Lublinie"”
1 obejmuja:
— wykonanie koryta profilowaniec i zageszczenie podioza mechanicznie pod warstwy Kkonstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I1-IV.

SST obejmuje réwniez wykonanie robot j.w . w ramach zamowiei uzupelniajacych na istniejgcym lub
wydtuzonym odcinku drogi, ktorych konicczno$¢ wykonania moze wyniknaé¢ w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia (podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
- p 1 28 jzujacy 3]
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robodt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ICH zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera projektu.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet de wykonywania koryta oraz profilowania i zag¢szczania podloza
Do wykonania koryta i jego profilowania oraz zageszczania podloza gruntowego Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem:
~ rowniarki 1spycharki uniwersalne z lemieszem ustawianym ukosnie;
— koparki, w tym z czerpakami profilowymi do wykonywania waskich koryt na poszerzeniach;
—  walcow ogumionych oraz walcow stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania;
— zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.
Sprzet wykorzystywany do wykonywania koryta, jego profilowania izageszczania nic moze
powodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyeczgee transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

o
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
Zmieszaniem z asortymentami kruszywa oraz innymi materiatami. Podczas transportu grunt powinien by¢
zabezpieczony przed zsypywaniem si¢ na jezdni¢ oraz przed rozpylaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Liczba iladowno$é wykorzystywanych $rodkéw transportowych do odwozu gruntu, na miejsce
wbudowania lub odkiadu, wskazane przez Inzyniera projektu, powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié prace
koparki lub fadowarki bez przestojow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonywanie koryta, jego profilowanie i zaggszczanie podloza gruntowego powinno nastgpowac
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem dolnych warstw konstrukeyinych
nawierzchni, tj. warstwy podbudowy z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem oraz podbudowy z chudego
betonu. Wyprzedzajace w czasie wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem i zageszczeniem podioza, jest
mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera projektu i moze by¢ zrealizowane w okresie o korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W korycie o wyprofilowanym izaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ zaden ruch
technologiczny, za wyjatkiem ruchu zwiazanego bezposrednio zwykonywaniem pierwszej warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Dla prawidlowego wyznaczenia koryta w planie iprofilu Wykonawca zapewni odpowiednie ilosci
palikéw i szpilek. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi robét, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera projektu, aich rozmieszczenie powinno umozliwiaé¢ naciggniecie
sznurkOw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m. Rodzaj sprzetu,
a w szczegOlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty ido
trudnosci jego odspojenia. Koryto pod warstwy konstrukcyjne dla chodnikéw i wjazdéw do posesji moze by¢
wykonywane recznie, gdy jego szerokos$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub mechanicznie przy uzyciu
koparek/ladowarek, ztym, e spos6b jego wykonania wymaga akceptacji Inzyniera projektu. Grunt wydobyty
przy wykonywaniu koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
dyspozycjami Inzyniera projektu.

5.4. Profilowanie i zageszcezanie podioza

Podloze wykonanego wykopu powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcezefi, po czym nalezy
sprawdzi¢ rz¢dne terenu w aspekcie uzyskania projektowanych rzednych podloza po jego profilowaniu. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
W przypadku wystgpowania zanizefi od tak ustalonego poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera projektu, dowiezé
dodatkowy grunt, spelniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu drogowego, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych izages$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaZnika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Profilowanie podioza na malych i waskich powierzchniach nalezy wykonywacé recznie, dla pozostalych
odcink6éw robot nalezy stosowaé réwniarki lub spycharki ze skosnie ustawianym lemieszem. Grunt uzyskany
z profilowania powinien by¢ wykorzystany zgodnie z dyspozycjami Inzyniera projektu.

Natychmiast po ostatecznym wyprofilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania, ktore
nalezy prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wedlug PN-B-04481 [1], nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszcezenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5], kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, okre§lajac pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
modutu wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ wartosci 2,2.
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Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej
z tolerancjg -20%, +10%. W przypadku, gdy wilgotno$é gruntu jest wyzsza od wilgotnoéci optymalnej, grunt
nalezy osuszaé przez mieszanie inapowietrzanie, natomiast w sytuacji, gdy wilgotnos¢ gruntu jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, nalezy go zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podloza (1)

Minimalna warto$¢ I; dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 0,97

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Zageszczone podloze gruntowe koryta przed ulozeniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni powinno
by¢ utrzymywane w dobrym stanie, tzn. nie nalezy dopuszczaé po nim zadnego ruchu, za wyjatkiem ruchu
pojazdéw, zwigzanego z wykonywaniem wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Jezeli po wykonaniu profilowania izageszczeniu podioza gruntowego w korycie nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast po odbiorze tych robdt do ukladania kolejnej warstwy
konstrukcji nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé przygotowane podioze przed skutkami opadéw, tj.
nadmiemym zawilgoceniem w sposéb uzgodniony z Inzynierem projektu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze jednak ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podioza gruntowego Inzynier projektu ocenmi jego stan iewentualnie zaleci wykonanie niezbednych robot
poprawkowych.

W przypadku, gdy zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to Koszt wszelkich
napraw obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakes$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie i po zakonczeniu robot

W czasie robot Wykonawca powinien wykonywaé systematycznie pomiary ibadania kontrolne
dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci wykonywanego koryta i przygotowywanego podloza gruntowego,
przy czym ich zakres i czestotliwo$¢ powinny wynikac z gwarantowania zachowania wymagan jakosci robét.
Wyniki tych badan i pomiaréw nalezy dostarcza¢ Inzynierowi projektu.

Czgstotliwo$é oraz zakres badafi i pomiaréw cech geometrycznych i wlasciwosci koryta ipodioza
gruntowego w czasie wykonywania oraz po zakonczeniu rob6t podaje Tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Uksztaltowanie osi w planie ¥ | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dia pozostatych drog

5 Rzegdne wysokosciowe

7 Zageszczenie, wilgotno$é | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gléwnych tukow poziomych

6.2.1 Szeroko$¢ koryta i wyprofilowanego podloza
Szeroko$¢ wykonanego koryta iwyprofilowanego podioza gruntowego nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10, -5 cm.

6.2.2 Rowno$¢ podloza gruntowego

Nieréwnosci podluine wyprofilowanego podloza gruntowego nalezy mierzy¢ 4-metrows lata, zgodnie
znormg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.2.3 Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie usytuowania wysoko$ciowego wyprofilowanego podloza gruntowego jest przeprowadzane
za pomocg przyrzadow geodezyjnych. Dopuszczalne Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza
gruntowego i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.4 Roéwnos$¢ poprzeczna podioza
Nieréwnosci poprzeczne wyprofilowanego podloza gruntowego nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci nie
powinny przekraczac¢ 20 mm.

6.2.5 Spadki poprzeczne podioza
Spadki poprzeczne wyprofilowanego podloza gruntowego powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.2.7 Wilgotno$¢ i zageszczenie podloza gruntowego

Wilgotno$¢ podloza gruntowego w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlig PN-B-06714-17 [2],
powinna ona by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia podloza gruntowego, okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
warto$ci podanych w Tablicy 1.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5], kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, okreslajac pierwotny i wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
modutu wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ wartosci 2,2.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie przygotowanymi powierzchniami podloza

Wszystkie powierzchnie wyprofilowanego i zageszczonego podioza gruntowego, na ktérych zostang
stwierdzone odchylenia cech geometrycznych lub wskaznika zageszczenia przekraczajace tolerancje podane
wpkt 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na gleboko§¢ co najmniej 10 cm, zuzupetnieniem
niedoboru lub usunigciem przewyzszenia gruntu, wyréwnane i ponownie zageszczone. Uzupeknianie gruntem
bez uprzedniego spulchnienia przygotowanego podioza gruntowego jest niedopuszczalne.

Roboty te, jako roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu robét
poprawkowych nastapia ponowne badania, pomiary oraz ocena cech geometrycznych i wskaznika zaggszczenia,
wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot wykonania koryta, jego profilowania izageszczania jest m? (metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa mechanicznego lub recznego wykonania 1 m? wyprofilowanego i zageszczonego podioza
gruntowego w korycie obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

— profilowanie podioza gruntowego do wymaganego profiluy;

— zageszczenie podioza gruntowego;

— wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w SST;

— utrzymanie podloza do czasu wykonania kolejnej warstwy konstrukcyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

10.2. Branzowe Normy

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fata

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podlozZe z piasku lub kruszywa stabilizowanego cementem

45233000-9 -CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstw podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszcezegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie zdokumentacja projektowa, dotycza

zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwiazanych z zadaniem p.n.: ,Budowa czterech miejsc parkingowych ora
poszerzenie drogi dojazdowej i zjazd do Przedszkola nr 46 w Lublinie oraz pelnienie nadzoru autorskiego
nad opracowanym projektem"
i obejmuja:
— wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C5/6 o Rm=5MPa warstwa grubosci 20cm wraz

z pielegnacja piaskiem i woda

SST obejmuje rowniez wykonanie robét j.w . w ramach zamowien uzupeniajacych na istniejacym lub
wydluzonym odcinku drogi, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wyniknaé w okresie 3 lat od udzielenia
zaméwienia (podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe:
1,4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu iwody, a w razie potrzeby réwniez
dodatk6w ulepszajacych, np. popioléw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach;
1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszcezona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu,
1,4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu iwody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popioiéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu;
1.4.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymalosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej
czgsci nawierzchni.

Pozostale okreSlenia sa zgodne zobowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogo6ine wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania iskladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania robot wedlug niniejszych SST nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku:
portiandzki CEM Tklasy 32,5 N; cement portlandzki wieloskladnikowy CEM 11 klasy 32,5 N lub cement
hutniczy CEM 111 klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1 [14].

Wymagane wlasciwosci dla cementu zestawiono wtablicy 1. Dopuszcza sig¢ stosowanie innych
kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadajacych aprobatg techniczng wydana przez uprawniona jednostke.

Pochodzenie cementu i jego cechy jakosciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca
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jest zobowiazany do wczesniejszego zaproponowania Inzynierowi projektu Zrédlo dostaw cementu wraz
zwynikami badan laboratoryjnych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie Normami. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonywania laboratoryjnych
badan kontrolnych zustalong uprzednio czgstotliwoscia. Wyniki tych badann powinny by¢ przekazywane,
w okreslonym trybie Inzynierowi projektu. W umowie z dostawca /producentem nalezy jednoznacznie okresli¢
sposéb postgpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST.

Tablica 1. Wymagane wlasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu

Lp. |[Wlasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymalo$é na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz; 16

2 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Poczatek czasu wigzania, (min) , nie wcze$niej niz: 75

4. Koniec wigzania, najp6zniej po uplywie, (h) 12

S. Stalos¢ objetosci, (mm), nie wigcej niz: 10

Sktadowanie cementu musi odbywac si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas skladowania cementu nie
powinien przekracza¢ 3 miesigcy. Zasady przechowywania cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

[18].

2.3. Materialy do wytworzenia mieszanki

Grunty ikruszywa przewidziane do wytworzenia mieszanki przeznaczonej do wykonania warstw
podbudowy powinny by¢ skladowane na terenie wytwoérni w zasiekach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem iprzed wymieszaniem réznych rodzajow
materialow.
2.3.1. Grunty do mieszanki cementowo - gruntowej

Przydatnodé gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw
badan laboratoryjnych, wykonanych wedhug metod podanych w PN-S8-96012 [15].

Do wykonania podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty spelniajace
wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymalo§¢ na S$ciskanie imrozoodpornos¢ probek gruntu stabilizowanego s3 zgodne
z wymaganiami okre§lonymi w Tablicy 5 w pkt 2.7 niniejszej SST.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedhug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 20
ponizej
2 Granica plynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 |2]
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOj, 1 PN-B-06714-28 [6]
% (m/m), nie wigcej niz:

Grunty nie spetniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % iwskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogag by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych iulepszonego podloza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umoziiwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnoscei gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntéw o :
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— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [19],
— zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%. ,
Decydujacym sprawdzianem przydatnoscei gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymalosci na
$ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem podano w Tablicy 3, zaleca sie¢
uzycie gruntéw o takich wlasciwos$ciach.
Tablica 3. Dodatkowe kryteria oceny przydatmos$ci gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. |[Wiasciwosci Zalecane wartosci
1 Uziarnienie:
a ) ziarna pozostajace na sicie # 2 mm, % (m/m), co najmniej 30
b) ziarna przechodzace przez sito 0,075 mm, % (m/m), nie wigcej niz 15
2 Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [19] 20-350
3 Wskaznik réznoziarnistosci, powyzej 5

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymalosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymalosci na
$ciskanie prébek cementowo — gruntowych/kruszywowych wykonanych zwoda watpliwa iz woda
wodociagowa. Brak roznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:
— ‘wapno spelniajace wymagania PN-B-30020 [9],
— popioly lotne odpowiadajace PN-S-96035 [16],
— chlorek wapniowy zgodny z PN-C-84127 [11}.

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobate
techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Do pielggnacji $wiezo wykonanej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy
stosowac:
— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
— emulsje asfaltowe lub asfalt D 200 lub D 300;

2.7. Mieszanka cementowo-gruntowa.

Zawarto$¢ cementu nalezy przyjmowaé w granicach od 4% do 8% liczonych w stosunku do masy
suchego gruntu, w zaleznosci od rodzaju i uziarnienia gruntu oraz kategorii ruchu.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

Decydujacym kryterium przydatnosci mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania warstwy
podbudowy wedlug PN-5-96012 [15], jest wytrzymalo$¢ na S$ciskanie probek gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach twardnienia oraz wskaznik mrozoodpornosci probek.

Tablica 5. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Wytrzymatodé na $ciskanie | Wskaznik
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji probek nasyconych woda | mrozood-
" | nawierzchni drogowej (MPa) pornosci
po 7 dniach | po 28 dniach
1 Podbudowa o RM =5 MPa od 1,0 od 1,5 0.6
do 1,6 do25 ’
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Formowanie probek, ich pielegnacje i badanie wytrzymalosci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
S-96012 [15].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw podbudéw z gruntu stabilizowanego cementem,
z wytworzeniem mieszanek cementowo — gruntowych w mieszarkach, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— mieszarek stacjonarnych lub mobilnych;
— przewoznych zbiomnikéw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego

dozowania wody;

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych

Wydajno$¢ sprzetu powinna zapewni¢ zachowanie warunkéw technologicznych dotyczacych czasu
zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [18]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami
transportu, z zabezpieczeniem tadunku przed zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem.

Grunty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zmieszaniem z innymi frakcjami lub asortymentami kruszywa oraz innymi materiatami. Podczas transportu
grunty ikruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zsypywaniem si¢ na droge, przed rozpylaniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki cementowo — gruntowej powinien odbywaé sig w warunkach chronigcych ja przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i nadmiernym przesuszeniem lub zawilgoceniem.
Woda moze byé dostarczana z wodociggu i przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoblne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Warstwy podbudéw z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem nie mogg by¢ wykonywane gdy
temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, podczas opadéw oraz na zamarznigtym podiozu. Nie nalezy
rozpoczynaé robét, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych w okresie najblizszych 7 dni.

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem projektu, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi projektu do akceptacji projekt skladu mieszanki cementowo — gruntowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw i probki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania
ewentualnych badan kontrolnych zarzadzonych przez Inzyniera.

Projekt skladu mieszanki cementowo — gruntowej powinien by¢ opracowany w oparciu o :

— wyniki badan wlasciwosci gruntu

— wyniki badan wilasciwosci i dobér ilosci cementu,

— dobor ilosci wody,

— wyniki badan i ewentualny dobér ilosci i rodzaju dodatkéw ulepszajacych,

— wyniki badann wytrzymalosci na Sciskanie imrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012 [15] oraz wymagan niniejszej SST.

Opracowana recepta laboratoryjna skladu mieszanki cementowo — gruntowej, poza wynikami
przeprowadzonych badan, powinna zawierac:

— wymagang zawarto$¢ cementu,
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— wymagang zawartoS¢ wody, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki gruntu lub kruszywa
Z cementem,
~ ewentualne wymagane ilosci i rodzaje dodatkow ulepszajgcych.
Wykonywanie warstwy podbudowy moze byé rozpoczete po zaakceptowaniu przez InZyniera
przygotowania miejsca robdt oraz opracowanej przez Wykonawce recepty laboratoryjnej skladu mieszanki,
spelniajgce kryteria okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w asortymentowej SST.
Dla prawidtowego wyznaczenia poszczegélnych warstw podbudowy w planie i profilu Wykonawca zapewni
odpowiednie ilosci palikow i szpilek. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnoleglych do osi
robot, lub winny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, aich rozmieszczenie powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 6. Zaleca sie taki
dobér mieszanki, aby speli¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 5, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.
Tablica 6. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabilizowanego cementem dla
poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. |Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 KR2 do KR 6 - 6 8

Zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy wilasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 5.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach

Skladniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajacych, nalezy dozowaé w ilosciach
ustalonych w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania skiadnikéw
w mieszarkach cyklicznych nalezy ustali¢ po wstepnych prébach mieszania, nie powinien on by¢ jednak krétszy
od 1 minuty, zgodny z poleceniem Inzyniera. W mieszarkach o mieszaniu cigglym intensywno$é¢ podawania
materialow powinna by¢ ustalona ina biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnosé
uzyskiwanej mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé ustalonej w recepcie laboratoryjnej
wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

5.6. Zagg¢szczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zaggszczanie nalezy kontynuowad do osiagnigcia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wg BN-77/8931-12 [23].

W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w mieszarkach, proces zageszczania iobrobki
powierzchniowej warstwy podbudowy muszg by¢ zakonczone nie péZmiej niz w ciggu 2 godzin, liczac od
momentu dodania wody do mieszanki.

Specjalng uwagg nalezy po$wiecic zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych oraz
wszelkich urzadzef obcych.

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skladzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te, jako roboty poprawkowe, sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swieza warstwg zabezpieczy¢ przed parowaniem wody wedlug
jednego z nastepujacych sposobow:
— skropienie warstwy emulsja asfaltowa lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kG/m2;
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— skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera;
~ utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, przez okres co najmniej 7
dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce iinne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie podbudowy w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgodg Inzyniera.

5.9. Utrzymanie podbudowy .

Podbudowa i ulepszone podloze po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows
podbudowe lub ulepszone podloze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewla$ciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podloza obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezagcych napraw podbudowy lub ulepszonego
podloza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i sniegu
oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podloza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan
cementu, gruntu lub kruszyw i ewentualnych dodatkéw przeznaczonych do wykonania roboét:

— Cement. Dla kazdej dostawy cementu nalezy przeprowadzi¢ badania wlasciwosci wedlug PN-EN 196-1 [12]
w zakresie badania wytrzymalodci oraz PN-EN 196-3 [13] w zakresie badania Czasu wigzania i statosci
objetoscei;

— Grunty. Wilasciwosci materialéw nalezy okreslic dla kazdego rodzaju gruntu ikruszywa oraz dla kazdej
dostarczanej partii. Wlasciwosci gruntow i kruszyw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Norm podanych
w pkt 2 niniejszej SST;

— Woda. Jezeli do robdt nie ma by¢ stosowana woda z wodociggu, to nalezy przeprowadzi¢ badania wody
wedtug PN-B-32250 [10].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, wraz z probkami materiatéw, Wykonawca przedstawia Inzynierowi

projektu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t. Badania i pomiary wykonywane w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki cementowo — gruntowej.

W czasie rob6t Wykonawca powinien wykonywaé systematycznie pomiary i badania kontrolne, a ich
wyniki dostarczaé Inzynierowi projektu. Zakres i czestotliwo$¢ pomiaréw oraz badan kontrolnych powinny
wynikac z gwarantowania zachowania wymagan jakosci robét, lecz nie powinny by¢ wykonywane rzadziej niz
wskazano to w Tablicy 7, odpowiednich punktach niniejszej SST i obowiazujacych Normach.

Tablica 7. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow prowadzonych w czasie wytwarzania mieszanki oraz
wykonywania warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwo$¢ badaft na dziennej
dzialce roboczej

Lp. |Wyszczegolnienie badan

1 Wilasciwosci i uziarnienie gruntu lub kruszywa dla kazdej partii gruntu lub kruszywa iprzy
kazdej zmianie gruntu lub kruszywa

2 Wiasciwosci cementu dla kazdej dostawy

3 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrédia

4 Wilgotnos¢ mieszanki 2

3 Zageszczenie mieszanki w warstwie podbudowy 2

6 Grubo$¢ warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa3

stabilizowanego cementem

7 Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie;
- po 7 dniach 3 probki
- po 28 dniach 3 probki
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8 Oznaczenie nasigkliwosci przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

9 Oznaczenie mrozoodpornosci

6.3.1 Wlasciwosci i uziarnienie gruntu lub kruszywa

Wihasciwodci i uziarnienie gruntu nalezy bada¢ na préobkach pobranych z mieszarki; powinno by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST w pkt 2.3.1 lub 2.3.2.
6.3.2 Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwoici podane w niniejszej SST
w pkt 2.2,
6.3.3 Badanie wody

Jezeli do wytwarzania mieszanki ipielegnacji wykonanej warstwy podbudowy zgruntu
stabilizowanego cementem nie jest stosowana woda zwodociagu, to nalezy przeprowadzi¢ badania wody
wedlug PN-B-32250 [10].
6.3.4 Wilgotno$¢ mieszanki cementowo — gruntowej

Wilgotnosé mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.3.5 Zageszezenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [23].
6.3.6 Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz +1 cm.
6.3.7 Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Wytrzymalo$¢ na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do
badafh nalezy pobieraé zmiejsc wybranych losowo, w warstwie wykonane] mieszanki cementowo -—
gruntowej/kruszywowej przed jej zageszczeniem. Prébki wilosci 6 sztuk nalezy formowaé iprzechowywad
zgodnie z PN-S-96012 [15]. Trzy probki nalezy badaé¢ po 7 dniach, pozostale trzy probki po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny byé zgodne zwymaganiami podanymi
w niniejszej SST.
6.3.8 Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan ipomiardw cech geometrycznych wykonanych warstw podbudowy
z gruntu stabilizowanego cementem podaje Tablica 8.

Tablica 8. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych warstw podbudowy

Lp.  |Wyszczegblnienie Minimalna czegstotliwos$é badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km drogi

2 Roéwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu wsposdb ciagly planografem
lub 4-metrowa lata co 20m

3 Rowno$¢ poprzeczna warstwy 10 razy na 1 km drogi

4 Spadki poprzeczne warstwy ")

5 Rzedne wysokosciowe warstwy w sposéb ciggly planografem albo co 20m 1ata na kazdym

6 Uksztaltowanie osi w planie * pasic ruchu

7 Grubos$¢ warstwy W 3 punktach na l1km drogi, nie rzadziej niz co 2000 m2

8 Wyglad warstwy ocena ciggla

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych iuksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych fukéw poziomych.
6.4.1 Szeroko$¢ warstwy podbudowy

Szerokos¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -
5cm.
6.4.2 Rownos$¢ warstwy podbudowy
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Nieréwnosci podluzne warstwy podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie
z norm3 BN-68/8931-04 [21]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwnosci
w podbudowie zasadniczej nie powinny przekraczac¢ 12 mm, a w podbudowie pomocniczej 15 mm.
6.4.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancja +
0,5%.
6.4.4 Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy arzednymi projektowanymi dla
podbudowy pomocniczej nie powinny przekracza¢ + 1 c¢m, - 2 cm; dla podbudowy zasadniczej nie powinny
przekraczaé £1 cm.
6.4.5 Uksztaltowanie osi

Os warstwy podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.
6.4.6 Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz +1cm.
6.4.7 Kontrola wygladu zewnetrznego warstwy podbudowy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego warstwy podbudowy nalezy wykonad przez bezposrednie
ogledziny. Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednorodny tj. bez miejsc porowatych, spegkanych
i luszczgcych sie. Zigcza powinny by¢ $cisle zwigzane i réwne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy zgruntu stabilizowanego
cementem o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa i pkt 1.3 niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier projektu ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub
zaleci wymian¢ wadliwie wykonanej warstwy podbudowy. Inzynier projektu moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanej warstwy i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanej warstwy podbudowy na nows, Wykonawca
wykona na wiasny koszt, w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 okreslonej warstwy podbudowy z gruntéw stabilizowanych
cementem o parametrach podanych w pkt 1.3 niniejszej SST obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
~ oznakowanie robét;
— przygotowanie podloza;
— dostawy materiatéw i sprzetu;
— wyprodukowanie mieszanki cementowo — gruntowej i jej transport na miejsce wbudowania;
— dostawa, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych urzadzen pomocniczych;
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki cementowo- gruntowej;
— pielegnacja wykonanej warstwy podbudowy;
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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15

16
17

10.2. Branzowe Normy

18
19
20

21
22

23
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PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-C-84127
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-EN 197-1

PN-S8-96012
PN-8-96035
PN-P-01715

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

10.3. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

24

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bgbnie Los Angeles
Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Chlorek wapniowy techniczny

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i stalo$ci objetosci
Cement.Czes¢ 1: Skiad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe. Popiotly lotne

Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod
badan

zanieczyszczen

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztaicenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.00.06 PODBUDOWY

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczuie

45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania oraz wyvkonywania nawierzchni

autostrad, drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 58T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robot zwigzanych z  wykonaniem warstwy podbudowy zkruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosewania 88T
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wyszezegélnionych w pkt 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotycza
zasad prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z zadaniem p.n.: ,,Budowa zjazd i droga dojazdowa do miejsc
parkingowych przy przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialka nr 81 w Lublinie"
1 obejmuja:
-~ wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/61 mm stabilizowanego mechanicznie — warstwa
o grubosci po zageszczeniu 20cm.

SST obejmuje rowniez wykonanie robot j.w . w ramach zamdwien uzupelniajacych na istiejacym lub
o}

wydluzonym odcinku drogi, ktorych koniecznosé wykonania moze wyniknaé¢ w okresic 3 lat od udzielenia
zamdwicnia (podpisania umowy w sprawie zamOwienia publicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe:
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
o wilasciwie dobranym uziarnieniu w warunkach wilgotnosci optymalne;j;
1.4.2.Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogi;
1.4.3.Kruszywo lamane - material kamienny uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych wg
wymagan PN-B-01100 [1];
1.4.4.Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skal
litych i rozsortowania na frakeje, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaltach,
wg PN-B-01100 [1].

Pozostale okreslenia sa zgodne zobowigzujacymi, odpowicdnimi pol%kmn normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczgee robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne™.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0goine wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie:

— kruszywa lamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mim lub mieszanek kruszyw famanych réznych
frakcji, ktdre zmieszane w odpowiednich proporcjach dadza uziarnienie zgodne z tabelg 1.

Dla mieszanek kruszyw lamanych przygotowywanych przez Wykonawce wymagana jest recepta laboratoryjna,
podajgca proporcje mieszania poszczegblnych frakeji kruszyw.

Do wykonania podbudow w konstrukcjach nawierzehni przeznaczonych do ruchu kofowego nie dopuszcza sie
stosowania kruszyw sztucznych {materialow odpadowych) takich jak zuzle hutnicze, tupki poweglowe, gruz,



stosowania kruszyw sztucznych (materiatéw odpadowych) takich jak zuzle hutnicze, tupki poweglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie nalezy stosowaé materiatéw innych, niz pochodzacych z rozkruszenia skat (kruszyw
naturalnych).

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa lamanego powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia
wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Sklad ziarnowy kruszywa sprawdza si¢ za pomocg analizy
sitowej wg PN-EN 933-1.

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa famanego

przechodzi przez sito (%)
sito kwadratowe [mm} niesort 0/31,5mm

63 100
31,5 100

20 77-100

16 69 —94

12,8 60 — 85

8 50175

6,3 44 — 68

4 37-58

2 25-42

1 1832

0,5 14--24

0,25 7-15

0,125 4-12

0,075 2-12

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na podiozu gruntowym powinna speinia¢ warunek szczelnosci
warstwy (nieprzenikania czastek) w ktorym:

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Warunek ten zostaje automatycznie speliony w przypadku zastosowania stabilizacji podioza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowlokniny separujacej.

2.3.2. Wlasciwosei kruszywa

Kruszywo powinno odpowiada¢ parametrom przedstawionym w Tab.2. W przypadku gdy deklaracje zgodnosci
dla kruszyw przedstawiane przez Wykonawce, podaja kategorie poszczegélnych wiasciwosci wg norm
europejskich np PN-EN 13242, powinny one odpowiada¢ parametrom przedstawionym w Tab.2.

Tablica 2. Wiasciwosci kruszywa o ciaglym uziarnieniu na warstwy podbudowy

1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz, % PN-B-06714-15 2-10

2 |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, % PN-B-06714-15 5

3  |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz, % PN-B-06714-16 35

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz, % PN-B-04481 1

S |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu met. I lub 11 PN-64/8931-01 3070
Proctora
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6  [Scieralno$é w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42

a) catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz, % 35
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po pelnej 30
liczbie obrotdw, nie wigcej niz, %

7  [Nasiakliwo$¢, nie wigcej niz, % PN-B-06714-18 3

8  [Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, ni¢] PN-B-06714-19 5
wigcej niz, %

9  [Zaw. zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wigcej niz, % PN-B-06714-28 1

10 {Wskaznik nosnoéci CBR po zageszczeniu Is > 1,0, nie mniej niz, PN-S-06102 80
%

2.3.3 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sic wode czysta, wodociagowa, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, z wytworzeniem mieszanki kruszywa w mieszarkach, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
~ mieszarek stacjonarnych lub mobilnych wyposazonych wurzadzenia dozujace wodg, ktére powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej;
— ukladarek lub réowniarek do wbudowania mieszanek;
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania;
— zageszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania
warstwy w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zmieszaniem z innymi frakcjami lub asortymentami kruszywa oraz innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zsypywaniem si¢ na jezdnig, przed rozpylaniem inadmiernym
zawilgoceniem lub przesuszeniem. Ruch pojazdéw po warstwie podbudowy pomocniczej powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopuscié do jej uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu mieszanki kruszywa oraz wyniki jej badan laboratoryjnych i prébki
materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania ewentualnych badan kontrolnych zarzadzonych przez
Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki kruszywa powinien by¢ opracowany w oparciu o :
— wyniki badaf wiasciwoéci frakcji kruszyw,
— dobor ilosci wody,

Opracowana recepta laboratoryjna skladu mieszanki kruszywa, poza wynikami przeprowadzonych
badan, powinna zawieraé wymagang zawartos¢ wody, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa.
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie zdokumentacja
projektowa 1izaleceniami Inzyniera ztolerancjami okre§lonymi w niniejszej SST. Dla prawidlowego
wyznaczenia warstwy podbudowy w planie i profilu Wykonawca zapewni odpowiednie ilosci szpilek, ktére
powinny by¢ ustawione wrzedach réwnoleglych do osi robét, lub winny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera, a ich rozmieszczenie powinno umozliwia¢ naciagnigcie linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wiekszych niz co 10m.

Wykonywanie warstwy podbudowy moze by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu przez Inzyniera
przygotowania miejsca robot oraz opracowanej przez Wykonawce recepty laboratoryjnej skladu mieszanki,
spemiajace kryteria okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Przygotowanie podloia
Podioze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Skiadniki mieszanki nalezy dozowac w ilo$ciach ustalonych w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i objetosciowego
dozowania wody, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na placu lub
w miejscu robot. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ bezzwlocznie przewoZona na miejsce
wbudowania w spos6b chroniacy ja przed rozsegregowaniem i przesuszeniem.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ ustalonej wrecepcie laboratoryjnej wilgotmosdci optymalnej
z tolerancjg +10% 1 -20% jej wartosci.

5.5. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka dostarczona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub rowniarek
warstwa o grubosci zapewniajgcg uzyskanie grubosci warstwy po zageszczeniu zgodnej z dokumentacja
projektowa. Przed przystapieniem do zageszczania warstwa powinna mie¢ nadane wymagane rzg¢dne
wysokosciowe, spadki podiuzne i poprzeczne.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstale w czasie wbudowywania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania odpowiedniej powierzchni. Kruszywo
w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed zaggszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach.

Bezzwlocznie po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapié do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi

i przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo nakladajgcymi sie wstrong osi. Zageszczenie warstwy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwac pasami
podiuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszezania zanizenia, ubytki i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez spulchnianie warstwy,
uzupelnianie mieszanki, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug préby Proctora, zgodnie zPN-B-04481:1988 [2] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony
(wilgotno$¢ jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci), powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$lona ilo$cia wody i rOwnomiernie wymieszana.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2] (metoda II).WskaZnik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 [20] powinien odpowiadaé¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$noéci
podbudowy wg tablicy 1.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé¢ prawidlowy przekréj poprzeczny ijednolity wyglad.
Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie wszelkich urzadzen obcych.

5.6. Utrzymanie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy po wykonaniu, aprzed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie, a ewentualny ruch technologiczny moze odbywal si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady lub mréz. Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po
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okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi mozliwoéé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pelnego zakresu badan
wlasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania robot, zgodnie z pkt 2.3 niniejszej SST 1 przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

W przypadkach spornych lub watpliwych Inzynier moze zleci¢ badanie niezaleZnemu laboratorium,
a koszty tych badan, w przypadku potwierdzenia nieprawidlowosci, pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania w czasie rob6t. Badania i pomiary wykonywane w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki kruszywa.

W czasie robot Wykonawca powinien wykonywaé systematycznie pomiary i badania kontrolne, a ich
wyniki dostarcza¢ Inzynierowi. Zakres iczestotliwo$¢ pomiaréw oraz badan kontrolnych powinny wynikadé
z gwarantowania zachowania wymagan jakosci robét, lecz nie powinny by¢ wykonywane rzadziej niz wskazano
to w Tablicy 2 i obowigzujacych Normach.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Maksymalna
liczba badant | powierzchnia

Lp. | Wyszczegélnienie badan na dziennej podbudowy
dzialce przypadajaca
roboczej na jedno

badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa

i przy kazdej zmianie
kruszywa

2 600

E- UL R E N} PO

6.3.1 Wlasciwosci i uziarnienie kruszyw i mieszanki

Wiadciwosci i uziarnienie mieszanki kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3 niniejszej SST. Probki nalezy pobiera¢ w sposdéb losowy, zrozscielonej warstwy mieszanki przed jej
zageszczeniem.

6.3.2 Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2] (metoda II), z tolerancja +10% -
20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [7].

6.3.3 Zageszczenie warstwy

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2] (metoda II).WskaZnik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 [20] powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [20]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy
oprzec¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [17] wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtdérnego modutu odksztalcenia
] 1
M¥# do pierwotnego modutu odksztatcenia M £ jest nie wiekszy od 2,2.
/]
My

M,

< 22
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6.3.4 Grubos$¢ warstwy podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegloéci co najmniej 0,5 m od

krawegdzi. Grubos$¢ warstwy nie moze r6znic sie od projektowanej o wiecej niz £10%.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych iwlasciwosci warstwy podbudowy z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ipomiarow cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy

z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie po zakonczeniu rob6t podaje Tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwo§¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy zkruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. Wyszczegéinienie badan 1 pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m {ata na

kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100m

6 Uksztaltowanie osi w planie™® co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych iuksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtéwnych lukow poziomych.

6.4.1 Szeroko$¢ warstwy podbudowy
Szeroko$¢ warstwy podbudowy nie moze r6znic sig od szerokosei projektowanej o wigcej niz +10cm, -
5 cm.

6.4.2 Réwnos¢ warstwy podbudowy

Nieréwnosci podtuzne warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [18]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nieréwnosci
w podbudowie nie powinny przekraczac :
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja +
0,5%.

6.4.4 Rzedne wysoko$ciowe warstwy podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1, -2 cm.

6.4.5 Uksztatltowanie osi
Os warstwy podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.4.6 Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubosé warstwy podbudowy nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.7 Kontrola wygladu zewnetrznego warstwy podbudowy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstwy podbudowy nalezy wykona¢ przez bezposrednie
ogledziny. Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednorodny.

6.4.8 Kontrola nosno$ci warstwy podbudowy

Nosnos¢ podbudowy nalezy oznaczaé jedna z dwdch metod: modudu odksztalcenia wg BN-64/8931-02
[17] lub ugigcia sprezystego wg BN-70/8931-06 [19].
Nos$nos$¢ warstwy podbudowy nalezy sprawdzac przez pomiar ugie¢ sprezystych w co najmniej 20 punktach na 1
km podbudowy wedlug BN-70/8931-06 [19] lub przez pomiar moduwlu odksztalcenia wco najmniej 2
przekrojach na 1 km podbudowy wedlug metody obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [17], atakze
w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera. Wymagane parametry podano w tablicy nr. 4.
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-
zkruszywa | Wskaznik Maksymaine ugiecie | cenia mierzony plyta
o wskazniku | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm o $rednicy 30 cm, MPa
Whos nie | Is nie
mniejszym | mnigjszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obciazenia E; obcigzenia E,
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtdémego modulu odksztalcenia
i T
M £ do pierwotnego modutu odksztatcenia M £ jest nie wickszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy
6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po przeprowadzeniu pomiaréw na wykonanej warstwie podbudowy stwierdzi sig, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w pkt 6.4 to Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia
nieprawidlowosci. Roboty te, jako roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu
nastgpig ponowne pomiary i ocena cech warstwy na koszt Wykonawcy.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem cech geometrycznych (grubosci, nieréwnoscei,
spadkéw lub rzednych wysokosciowych), Wykonawca wykona naprawg podbudowy przez jej spulchnienie do
glebokosci co najmniej 10 cm, uzupehienie nowa mieszankg o odpowiednich wlasciwosciach, wyprofilowanie
i ponowne zagegszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5.2 Niewlasciwa nosno$é warstwy podbudowy

Jezeli po przeprowadzeniu badan na wykonanej warstwie podbudowy stwierdzi si¢ odchylenia
nosnosci, Wykonawca przeprowadzi uzupelniajace zageszczanie na wlasny koszt. Po zakonczeniu tych robét
nastgpia ponowne badania i ocena no$nosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje napraw wykonanych na koszt Wykonawcy, o ile zostang one zaakceptowane przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarewa
Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy zkruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci zgodnej z dokumentacja projektows i pkt 1.3 niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6ine” pkt 8. Roboty uznaje sig
za zgodne zdokumentacja projektowa, SST iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania
z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 i PN-S-06102 [15] daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub zaleci
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wymiane wadliwie wykonanej warstwy podbudowy. InZynier moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanej warstwy podbudowy iustali¢ zakres iwielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe lub wymiang wadliwie wykonanej warstwy podbudowy na nowg, Wykonawca wykona na
wlasny koszt, w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy podbudowy zkruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o parametrach podanych w pkt 1.3 niniejszej SST obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
~ oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;
— przygotowanie podioza;
— dostawy materialéw i sprzetu;
-~ wyprodukowanie mieszanki kruszywa i jej transport na miejsce wbudowania;
— rozscielenie i zageszczenie mieszanki kruszywa;
— utrzymanie wykonanej warstwy podbudowy;
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

3 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych

4 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych

5 PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

6 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarmn

7 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

8 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

9 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
10 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
11 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

12 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

13 PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
14 PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

15 PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.2. BranZowe Normy

16 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

17  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztalcenia nawierzchni podatnych ipodioza
przez obcigzenie plyta

18 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

19 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

20 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty
21 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
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D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wyvkonania nawierzchni

autostrad, drég

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegbélowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjazdach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnic z dokumentacja projecktows, dotycza
zasad prowadzenia i odbioru rob6t zwiazanych z zadaniem p.n.: ,,Budowa zjazd i droga dejazdowa do miejsc
parkingowych przy przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialka nr 81 w Lublinie"
1 obejmuja:
—~  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypee cementowo piaskowej gr.
4 cm.

SST obejmuje réwniez wykonanic robot j.w . w ramach zamowien uzupelniajgcych na istniejacym lub
wydluzonym odcinku drogi, ktorych koniecznosé wykonania moze wyniknaé¢ w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia (podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany clement budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego nicbarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugosceia nie wiekszg niz 1,0 m
1.4.3. Obrzeze - clement budowlany, oddzielajacy nawicrzchnie chodnikdéw 1 ciagdéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materialami wypeiajacymi.
1.4.6. Pozostate okresienia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [5] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:
1. odmiang:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonuy),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnicj konstrukeyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle

barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,



b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
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3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami s3: 60 mm, 80 mm i 100 mm

(zalecane grubosci kostek podano w zalgczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznodci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg byé produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog,

ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. | Cecha Zalacznik | Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dlugo$é szeroko$¢ grubosé Roéznica pomie-
zadeklarowanych wymiarow kostki, dzy dwoma po-
grubosci <100 mm +2 +2 +3 miarami  gru-
> 100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchytki plaskosci i pofalowania j C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymaline wymiary wypuklosc wklgslosé
kostki > 300 mm), przy
dtugosci pomiarowe;j L5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 Wiasciwos$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmraza- | D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?,
nie z udziatem soli odladzajacych (wg przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
kiasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy | F Wytrzymalo$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
roziupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dhugosci roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- | F Kostki maja zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymalosé) jeshi
os¢) spelnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg klasy 4 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, wg | Bbhmego,
zal. G normy -~ Dbadanie | wg zal. H mormy -
podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie 1 a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifo-wana

ub polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na  poSlizg/poélizgniecie ~ nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. 1 normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)
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2.6 | Wymagania nasigkliwosci Nasigkliwo$¢ wedlug normy PN-EN 1338 na poziomie <
5%

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
odbiorceg,

3.3 | Zabarwienie (barwiona mozZe byé ¢) ewentualne roZmice w jednolitosci tekstury lub
warstwa $cieraina lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwoSciach surowcdw i zmianach warunkéw

twardnienia nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy
odpowiednio dostosowa¢ do ustaleft PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, s$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkéw
stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i1 barwnikoéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowad na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

c) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spehiajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a
[12],

- do wypelnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotna mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialéw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
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Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu trwalosci, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalna wysokosdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada sie w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiomnikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wyladowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa,SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) krawezniki kamienne wg SST D-08.01.02a [14].
Przy kraweznikach moga wystgpowac cieki wg SST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speiniajacych wymaganiawg2.3a i 2.3 b,
b) lawach zwirowych, thiczniowych lub betonowych, spelniajagcych wymagania wg SST  D-08.01.01a [13],
08.01.02a [14], D-08.03.01 [15]iD-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukladad je z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
Przy kraweznikach moga wystgpowaé $cieki wg SST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i $cieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymaganiawg23a i 2.3 b,
b) ‘lawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania wg SST  D-08.01.01a [13],
08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy ukiadaé je z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny byé skiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukfadarek), skladajgcych sig¢ z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skoficzonym ukiadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez InZzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom SST D-

05.03.04a [12].
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzyé
wozki widlowe, ktérymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ ukladaé do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosila od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roziadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy ukiada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podkladkach drewnianych, dlugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” [5] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST (przyklady
konstrukcji nawierzchni podajg zataczniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej
na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystegpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nig szczelin,
wypekhienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

Nk LN -
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5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej SST,
Rodzaje podbudow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg lub SST.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.01a [13], D-08.03.01 [15].

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozécieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
rgcznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
~  wspélczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dioni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
(przyktady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytwo6rni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej
niedopuszczalne s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

50



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

Uktfadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia polowek 1 dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupehiaja
przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolnga przestrzen uzupehia
sig kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okolo poéimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié:

a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypeknienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajacg plynno$¢. Spoiny mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzy¢é monolit z
kostkami.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosdci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

—  wykona¢ badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w punkcie 2,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot

projektowa

roboczej

Lp. Wyszczegodlnienie Czestotliwosé badar (\;Vanoéci
opuszczalne
badan i pomiaréw
1 Sprawdzenie podioza i koryta Weg SST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania |wg SST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg  pktu  5.6;
lintowym lub metoda niwelacji) dziennej  dziatki  roboczej: | odchylki od
grubosci, spadkéw i cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci 1 cm
z dokumentacja projektowg i
specyfikacija
5 Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodno§¢ z dokumentacja | Sukcesywnie na kazdej dzialce|-

b)  polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

c) rzgdne wysokosciowe |Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1 cm;
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we | -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) rownos¢ w profilu podluznym
latg czterometrowa)

Jw.

Nierownosci do 8
mm

€) rowno$¢ w  przekroju
poprzecznym (sprawdzona lata
profilowa =z poziomnica i
pomiarze przeSwitu  klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

Jw.

Przeswity miedzy
fata a powierzchnia
do 8§ mm

f) spadki poprzeczne {sprawdzone
metoda niwelacji)

Jw.

Odchyiki od
dokumentacji
projektowej do
0,3%

nawierzchni
przymiarem

2) szerokosc¢
(sprawdzona

Jw.

Odchyltki od
szerokosci
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liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szeroko$¢ i glebokos¢ | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5

wypelienia spoin i szczelin | charakterystycznych  dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug.

10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek i|Kontrola biezaca Wg  dokumentacji
desenia ich ulozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badafi i pomiaréw Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia,
Sciekéw kolorow  kostek, spekan,  plam,

deformaciji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokoSciowe, rownos$é | Co 25 m i we wszystkich punktach
podluzna i  poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroko$é puszczalnych wartoéci podanych w tab.

2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin ijWgpktu5.515.7.5

szczelin w  nawierzchni, pomiedzy
krawegznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 15.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
-~ wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
—  ewentualnie wypehienie dolnej czedci szczelin dylatacyjnych.
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Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania | m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
—  przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
—  dostarczenie materialéw i sprzetu,
—  wykonanie podsypki,
—  ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
—  uwlozenie i ubicie kostek,
—~  wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
—  pielegnacje nawierzchni,
~  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

10.2. Ogédlne specyfikacje techniczne (SST)

5.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

6. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

7. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9.  D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11.  D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

13. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki

11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

Przyklady ksztaltéw betonowej kostki brukowe;j
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Najczesciej spotykane ksztalty kostek i

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d
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Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielifiski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle
do$wiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzah w jodelke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A:

Kategoria B:

Kategoria C:

ZALACZNIK 2

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obciazenia.

kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
Sciankach - spoiny nie rozszerzaja si¢ pod ruchem

kostki  zazebiajagce  si¢  wzajemnie na  dwéch  bocznych
$ciankach - utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi
podiuznej elementéw

kostki nie zazebiaja si¢ wzajemnie - wymagana jest duza dokladno$é
ukiadania kostek o jednakowych wymiarach
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Zalecane grubosci betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykona¢ trwala nawierzchnig¢ z kostki brukowej, ,,Materialy Budowlane” nr
5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowaé nastepujaca
minimalng jej grubo$é:

a)4 cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,
tarasach),

b)6lub 7em —  w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz mato
intensywnego ruchu samochodéw o masie do 3,5 ¢,

c)8cm - w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych,
ciezarowych i innych ciezkich pojazdow,

d)10cm — w przypadku najbardziej intensywnego obciazenia, np. na placach

przemystowych, przy ciaglym ruchu cigzkich pojazdow.
ZALACZNIK 5
Przyktady deseni ukladania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zal. 1)

a) desen w jodetke

-
S

e
T I T
wykonczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b).desen w rzgdy proste ¢) desen koszykowy
i l

1 "'4 —
ma— e gamany —
-y | a—— formommnd oot -

d) wzory dekoracyjne
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D-08.01.01 Krawezniki betonowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

45233000-9 CPV: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych 15x30 wraz z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu C8/10 (B-10).

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie zdokumentacjg projektowa, dotycza zasad
prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem p.n.: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z zadaniem p.n.: ,,Budowa
czterech miejsc parkingowych ora poszerzenie drogi dojazdowej i zjazd do Przedszkola nr 46 w Lublinie
oraz pelnienie nadzoru autorskiego nad opracowanym projektem"
i obejmuja:
— ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 z wykonaniem law betonowych z
oporem
z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowe;j.
SST obejmuje rowniez wykonanie robot j.w . w ramach zaméwien uzupelniajacych na istniejacym lub
wydluzonym odcinku drogi, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wyniknaé w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia (podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywiste]j lub wizualnej,
b) jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polgczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszezalnych odchylek.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne[1] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu krawe¢znikéw na fawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:
—  krawezniki betonowe,
—  piasek na podsypke i do zapraw,
—  cement do podsypki i do zapraw,
- wode,
—  materialy do wykonania fawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.00.60 ELEMENTY ULIC
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45233000-9 CPV: Roboty budowlane w zakresic konstruowania, fundamentowania oraz
wyvkenywania nawierzehni autostrad, drég,

1. WSTEP
1.1. Przedmioct SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30 wraz z wykonaniem taw
betonowych z oporem z betonu C8/10 (B-10).

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotycza zasad
prowadzenia i odbioru robdt zwiazanych z zadaniem p.n.: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie
z dokumentacja projcktowa, dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdt zwiazanych z zadaniem p.n.: ,,Badowa
zjazd i droga dojazdowa do miejsc parkingowych przy przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialka nr 81 w
Lublinie”
1 obejmuja:
~ ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 z wykonaniem law betonowych z
oporem
z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowe;.
SST obejmuje réwniez wykonanic robdt j.w . w ramach zamdéwien uzupelniajacych na istniejacym lub
wydluzonym odcinku drogi, ktérych koniecznosé wykonania moze wyniknaé w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia (podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réZnych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami,
¢) jako oddziclenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny ~ wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™[1] pkt 1.4.
1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyezgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnosé materialdw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach mozna stosowaé nastepujace materialy:
~  krawezniki betonowe,
-~ piasek na podsypke 1 do zapraw,
-~ cement do podsypki i do zapraw,
~  wode,
—  materialy do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
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2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga miec nastgpujace cechy charakterystyczne:
kraweznik moze by¢ produkowany:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) zréinych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubosc 4 mm),

—  skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny byé okre$lone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

—  kraweznik moze mieé profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem
wynosi 1000 mm,

—  powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrdbee chemicznej,

—  plaszezyzny czolowe kraweinikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb ufatwiajacy ukladanie tub
ryglowanie (przyklady w zal. 1),

—  krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wkieste (przyklady w zat. 2),

—  rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyklady w zal. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 [5] w sposob

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w

warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. [Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 |Wartoéci dopuszczalnych od-{ C Dlugosé: £ 1%, >4 mm i <10 mm
chylek od wymiarébw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
malnych, z dokladnoscia do - dla powierzchni: & 3%, > 3 mm, <5 mm,
milimetra - dla innych czedci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 |Dopuszczalne  odchylki od C
ptaskosci i prostoliniowosci, dia
dhugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
100 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci wytrz. | wytrzymato$é, MPa | wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 2 5,0 >4,0
projektowej lub  przez
Inzyniera)
2.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na | F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc)
wytrzymalosé jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej konserwacji
2.4 Odpornos¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa odporno$ci ustalona w Klasa | szerokiej Bohmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | $ciernej, wg | wg zal. H normy — badanie
brzez Inzyniera) nosci zal. G normy | alternatywne
- badanie
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?
Nasigkliwos¢ <5%
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/ 1 a) jesli gbérma powierzchnia kraweznika nie byla
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poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana - zadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadekla-
rowaé minimalng jej warto§¢ pomierzona wg zal 1
normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czgsci nie
zostalo odslonigte kruszywo podlegajace intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mieé rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza sig¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) rémice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkdow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwos$ci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan krawgznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedhug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubo$é 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci krawgznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek lamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowana (0,075+4) mm albo mial (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 {3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 {12].
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2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-
88/B-06250 [6],
b) lawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) lawy thuiczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a [2].

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
wypelnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

kW~
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
—  ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegélowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
—  usuna€ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejno$é, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod laweg

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac
poszczegbine warstwy.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypemione
bitumiczng masg zalewowa.

Przyktady faw betonowych zwyklych i faw z oporem podaje zalgcznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglosé goémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j
Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruboéci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wylacznie do kraweznikéw ustawionych na lawie betonowej.

Spoiny krawezinikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacying fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg it SST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” {1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéow wykonane przez dostawcow itp.),
~  ew. wykonac wlasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkeie 2 (tablicy 1),
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [S].
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw betonowych powinny
obejmowac wiasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatlow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt
54.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podluznego gémej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gomej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary law.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:
- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
¢) réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 160 m tawy,
trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnia fawy i przylozong lata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) zageszczenie faw z kruszyw.
Zagegszczenie faw bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac¢ sladu urzadzenia zaggszczajgcego.
tawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie
ziarna z tawy,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszezyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos$¢ gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przes$wit pomigdzy goérng powierzchnia kraweznika i
przylozong tata nie moze przekraczad 1 cm,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie fawy,
—  wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbine”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawgznika obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-~ oznakowanie robét,
—  przygotowanie podioza,
—  dostarczenie materialéw i sprzetu,
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—  wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji

projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
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10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegélow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987

11. ZALACZNIKI

ZAEACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad wglebienia lub wciecia powierzchni czolowe} w dolnej czgsci krawegznika

Oznaczenia:

H - Wysokos¢ elementu kraweznika,
h — wysoko$¢ wglebienia lub wcigcia,
W — szeroko$¢ elementu krawegznika,
L — dlugos¢ elementu kraweznika,

| — dhlugo$é wglebienia lub wciecia

ZALACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wkleslego b) wypukiego
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Oznaczenia: 1 —~ Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dhugos¢, 4 — Promieri, 5 — Kanal odplywowy

ZALACZNIK 3

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingoéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego
_AI-*-C -
t It
o) Y
t o0 o
1. G,
v s e I
lj ///; : f
Ll 1I"
—q——-b———v»« " T
Przykladowe wymiary kraweznikow
Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika |1 b h c d T
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15
ZALACINIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na fawie betonowej z oporem
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1. kraweznik, typ ciezki 20x 30x 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm wlozony
na plask (np. przy wjeZzdzie na chodnik, do
bramy)

20

45

1. kraweznik 20x 30x 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. lawa z betonu B10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 Zieleft drogowa.

45112700-2-CPV: Roboty w zakresie ksztaltowania ferenu,

1. 1. WSTEP
1.1 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowej.

1.2 1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 1.3. Zakves robot objetych SS§T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotyczg zasad
prowadzenia i odbioru robdt zwiazanych z ,,Budewa zjazd i droga dojazdowa do miejsc parkingowych przy
przedszkolu nr 46 w Lublinie Dzialtka nr 81 w Lublinie"”

1 obejmuja:

- zakladaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie plaskim i na skarpach,

SST obejmuje réwniez wykonanie robot j.w . w ramach zamowien uzupelniajacych na istniejagcym lub
wydluzonym odcinku drogi, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wyniknaé w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia (podpisania umowy w sprawie zamowicnia publicznego).

1.4 1.4. Okreglenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidltowy rozwoj.
1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem 1 uformowana korona.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
L5 1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. 2.MATERIALY

2.1 2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 2.2, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych 1 zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych
odpadkoéw rodlinnych 1 zwierzecych (up. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4 2.4. Materiaf roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa laciniska, forma, wybodr, wysoko$¢ pnia,
numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:
~  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroénigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaroéniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
—  silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
—  odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
~  $lady zerowania szkodnikow,
—  oznaki chorobowe,
~  zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
—  martwice i peknigcia kory,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka.

|

|

2.5 2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6 2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. 3.SPRZET

3.1 3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2 3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewiefi:
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—  pit mechanicznych i recznych,
—  drabin,
~  podno$nikéw hydraulicznych.

4. 4. TRANSPORT

4.1 4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
4.2 Ogodlne wymagania dotyczgcee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.3 4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢
w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jeéli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. 5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
5.2 Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5

5.3 5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowa¢ si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé walem gladkim, a potem walem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzeénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja rawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
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- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziatanin
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.4

5.5 5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:
— pora sadzenia - jesien lub wiosna,
— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemiag urodzajna,
~ roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkdlce. Zbyt glebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,
— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
—~  korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowadé miske i podlac,
— drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,
— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
5 3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
—  podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
—  poprawianiu misek,
— okopeczykowaniu drzew i krzew6w jesienia,
—  rozgarnieciu kopczykéw wiosng 1 uformowaniu misek,
—  wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
— wymianie zniszczonych palikéw i wiazadel,
przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placéw, parkingdéw itp. w sasiedztwie

istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj
tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.
6.
7. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
7.2 6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczeh (w m?),
- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemie¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
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- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin™),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.3 6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzew6w polega na sprawdzeniu:
—  wielkosci dotk6éw pod drzewka i krzewy,
—~  zaprawienia dolkdw ziemia urodzajna,
zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin,
materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
znormami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminow sadzenia,
— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew 1 krzewoéw,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
— zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewéw z dokumentacja projektows,
— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,
— prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
— jakosci posadzonego materiatu.

|

®

7. OBMIAR ROBOT

bl

9.1 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.

9.2 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow
—  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu .

10. 8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

11. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 9.

11.2 9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnik6ow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

dostarczenie materialu roslinnego,
pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roélin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 03.00.00 Urzgdzenia podziemne

D- 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek.
45230000-8CPV:Roboty w zakresie regulacji studzienek.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek
(np. studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do
kontroli lub prawidiowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontroina) - urzadzenie do kontroli kanalow nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdlnosplawne;j.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $cickowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostaja sie w plaszczyZnie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
{11 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIJALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy
uzyé:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni,
nadajgce si¢ do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedace materialem uzupelniajagcym, tego samego typu, gatunku i
wymiar6w, jak materiat rozbiorkowy, odpowiadajace wymaganiom:
~ OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatléw do naprawy studzienki,
— OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
potrzebnych do ulozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [11] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— pily tarczowe;j,

— miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dZwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjne;j,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogéline wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatléw do naprawy studzienki,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 ninigjszej specyfikacji, w przypadku materiatlow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1} pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméow
pomigdzy:
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— kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnia warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
— wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mozliwo$ci wykorzystania dotychczasowych elementdw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly
obszar uszkodzonej nawierzchni wokét zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy
nadac ksztalt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnie przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:
~  reczne (dhitami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pilg tarczowg
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragéw
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gomej czesci studzienki (np. czgéci zeliwnych, plyt zelbetowych
pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu
przydatnego do dalszych robét,

5. szczegblowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjgcie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gomej czg$ci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupeinieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gomej czes$ci komina
wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzen wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub
nowych materiatlow oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.
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W przypadku znacznych zapadnigé studzienki, wynikajacych z uszkodzen
(zniszczen) korpusu studzienki, kanaléw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia
gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedug osobno
opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokol naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb
identyczny ze stanem przed przebudows.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, material otrzymany z
rozbi6rki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien
by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukeji jezdni moga by¢
dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegding uwagg na poprawne jej
zageszczenie wokoél komina i koierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej,
powierzchnie styku czeéci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltermn.

W zalezno$ci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegdlne wykonywane
podbudowy i warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) OST D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudow,

b) OST D-04.04.00-04.04.03 [4], dla podbudéw =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie,

¢) OST D-04.05.00-04.05.04 [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,

e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z plyt betonowych,

h) OST D-05.03.07 {10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom OST D-08.01.01+02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
~ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie
rob6t podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Cze;t:(tigr\;'osc Warto$ci dopuszczalne
1 (\;/yznaczeni.e powierzchni przeznaczonej 1 raz Niezbedna powierzchnia
o wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe 1 raz nieuszkodzonych
materiatow
3 gzczegé%owe roz'poznanie uszkodzenia i | raz Akceptacja Inzyniera
ecyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5.6

6 | Polozenie studzienki w stosunku do

otaczajgcej nawierzchni

1 raz

Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm
ponizej, wiaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw,

desenia nawierzchni typu kostkowego,

~ poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

[1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki.

QOdbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00

»Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w OST D-M-00.00.00
[1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
roboty rozbiérkowe,

dostarczenie materialow i sprzetu,
wykonanie naprawy studzienki,

wlozenie nawierzchni,

odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbiérkowych na sktadowisko,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Ogélne specyfikacje techniezne (OST)

bl el S

13.

eI S =)

D-M-00.00.00
D-03.02.01
D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
D-04.05.00+04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.07
D-05.03.17
D-05.03.23b
D-08.01.01+02

Wymagania ogdlne

Kanalizacja deszczowa

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podloza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamienne;j

Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czgstkowy nawierzchni z plyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lanego

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Krawezniki
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