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2. PROJEKT TECHNICZNY- OPIS
2.1. Podstawa opracowania
e Podstawa opracowania sg warunki techniczne MPWIK KT/4004/940/2021
z dnia 26.11.2021r. dla przebudowy istniejacego hydrantu p.poz DN80 w drodze
dojazdowej do miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 46 w Lublinie.
Dokumenty formalno-prawne:
e Warunki techniczne MPWIK KT/4004/940/2021 z dnia 26.11.2021r.

2.2. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej w ramach
ktorej wykonana bedzie likwidacja istniejacego hydrantu p.poz DN80 kolidujacego z nowa
geometria drogi dojazdowej przy Przedszkolu nr 46 w Lublinie przy ul. Wotodyjowskiego.
Wykonanie nowego odgalezienia hydrantowego DN80 poza jezdnig ul Wotodyjowskiego.
Zakres projektu obejmowat bedzie takze regulacje istniejacego uzbrojenia infrastruktury
wod-kan do nowej nawierzchni drogi dojazdowej przy ul Wotodyjowskiego.
Istniejaca infrastruktura techniczna do regulacji w zwiazku ze utozeniem nowej nawierzchni
drogi dojazdowej Pana Wotodyjowskiego :
— regulacja wiazu istniejacej komory wodociagowej — wykona¢ nowy wiaz kl D400
z logo MPWiK, Regulacja zasuwy odcinajacej na sieci i skrzynki ulicznej,
— regulacja wlazu istniejacego wpust deszczowy — wykona¢ nowy wiaz k1 D400
z zamknigciem ryglowym,
— regulacja wlazu istniejacej studni kanalizacji sanitarnej — wykona¢ nowy wiaz kl D400
z zamknieciem zatrzaskowym z logo MPWIK,
— demontaz istniejgcego hydrantu HP80.

2.3. Warunki gruntowo- wodne

Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste- zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Bezposrednio pod przypowierzchniowa warstwa nasypéw niekontrolowanych,
o miazszo$ci w zakresie ok. 0,5+1,3 m, zalegaja grunty spoiste w postaci pytow lessowych oraz
glin pylastych. Osady spoiste zalegaja do glgbokosci ok. 11,5+14,0 m p.p.t. Ponizej wystgpuja
osady niespoiste w postaci piaskéw $rednich zaglinionych oraz piaskéw srednich z lokalnie
wystepujacymi wktadkami piaskéw drobnych.

Materialy uzyte do budowy sieci i odgalezien wodociagowych muszg posiada¢ aktualny
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna oraz zapewni¢ szczelno$¢ i wytrzymatos¢
mechaniczng.

2.4. Przebudowa sieci — Przeniesienie hydrantu

Projektowana przebudowa sieci wodociagowej polegac bedzie na likwidacji istniejacego
hydrantu w drodze ul. Wolodyjowskiego oraz wykonanie nowego hydrantu po.poz DN80 poza
pasem projektowanej jezdni ul Wotodyjowskiego. Odgatezienie hydrantowe wykonac¢ z zeliwa
sferoidalnego DN80, na potaczeniu z istniejacg sieci wodociggowa zamontowaé tréjnik zeliwny

DN100/80 oraz facznikow rurowo-kotnierzowych.
12



}.aczniki kolnierzowe 1 rurowe:

e Kkorpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 lub stali,

e uszczelnienie elastomerowe EPDM,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa naktadana proszkowo o grubosci
warstwy min. 250 pum,

e nakretki oraz Sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,

e dopuszczalne ci$nienie robocze PN 10 (1,0 MPa).

e dla tgcznikéw do rur PE wymagany element zabezpieczajacy przed wysunigciem
wykonany z metalu stanowigcy integralng czgs¢ tacznika.

Na odejsciu hydrantowym zamontowaé zasuwe kotnierzowa DN80 o konstrukcji
bezgniazdowej, kotnierzowe z migkkim zamknigciem:

e 7z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg
epoksydowa nakladang metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy
min 250 um na zewnatrz i od wewnatrz,

e na cisnienie PN 10 (1,0 MPa),

e owiercenie kolnierzy zgodne z normg - (Rozdziat VIII, poz. 62),

e wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

e co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

e klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtoka
z EPDM,

e $ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie,

2.5 Hydrant podziemny

Zaprojektowano hydrant podziemny HP80 wolnoprzelotowy o srednicy DN 80 mm, na
ci$nienie PN 10 (1,0 MPa), montowane wraz z zasuwg odcinajaca DN80. Przed hydrantem
zaprojektowano krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 oraz zasuwe z zeliwa
sferoidalnego
z miekkim uszczelnieniem klina DN80. Obudowe do zasuwy wykona¢ jako teleskopowg wraz
ze skrzynka uliczng sztywng z zeliwa szarego. Schemat zabudowy hydrantéw zgodnie
z zatgcznikiem. Hydrant rozmiesci¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Wilaczenie hydrantu do przewodu wodociggowego projektuje si¢ poprzez trdjnik zeliwny
redukcyjny DN100/80 + gczniki rurowo-kotnierzowe. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac
sie min.Ilm od kolumny hydrantowe;.

W zakresie szczegdtowych wymagan technicznych i materialowych:

e glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

e kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie
antykorozyjne elementow zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywica epoksydowa

o minimalnej grubosci warstwy lakierniczej 2500m, - dla hydrantéw nadziemnych,

2
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e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co
najmniej  z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

e clastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

e samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowaé ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym
zamKknieciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢
szczelne),

e Kkolorystyka - wylacznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,

e wymagane $Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz.
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

e owiercenie kotnierzy zgodne z normg (Rozdziat VIII, poz. 62).

2.6. Bloki podporowe

Projektuje si¢ wzmocnienie blokiem betonowym tréjnikéw oraz zasuw. Sg to elementy
odgat¢zienia narazone na naprezenia scinajace w wyniku wewnetrznego ci$nienia wody.

Warunkiem odpowiedniej skutecznosci wzmocnienia betonowego jest oparcie wylanego
bloku na nienaruszong scian¢ wykopu.

Przy wiaczeniach do sieci wodociggowej nalezy zamontowac bloki oporowe z betonu
klasy C35/45 o wymiarach 0,6x0,6x0,4m.

Pod hydranty i zasuwy nalezy zamontowa¢ bloki podporowe z betonu klasy C35/45
o wymiarach 0,4x0,4x0,3m.

Pomiedzy rurg wodociagows, a blokiem oporowym nalezy zatozy¢ izolacje z folii PE.
Schemat bloku oporowego zgodnie z Rys. 3.

2.7. Regulacja istniejgcego uzbrojenia wod-kan

7 uwagi na niewielkie réznice niwelety projektowanej drogi i terenu istniejacego
(w zakresie od 0,0cm do +5cm) nalezy wyregulowac istniejgce uzbrojenie wod.-kan.,
pozostawianego do dalszej eksploatacji, do nowej niwelety i geometrii drogi. Zaglebienia
istniejacej infrastruktury wod.-kan. na rozpatrywanym terenie pozostaja bez znaczacych zmian.

Istniejace uzbrojenie wod-kan w pasie drogi dojazdowej przy ul Wotodyjowskiego
dostosowa¢ do projektowanych rzednych drogowych. Regulacje na studniach nalezy wykonac
za pomocg pierScieni wyrdwnawczych. Maksymalna wysoko$¢ szyjki studni 0,5m.
W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego wymieni¢ badZ naprawi¢ uszkodzone
elementy.
Regulacji podlega¢ bedzie:

— wlaz deszczowy — wykona¢ wiaz klasy D400 ,

— studnia kanalizacji sanitarnej — wykona¢ wtaz klasy D400 z logo MPWIK,

— studnia wodociggowa — wykona¢ wtaz klasy D400 z logo MPWIK,

— skrzynka uliczna zasuwy wodociggowej DN100.

Lokalizacja elementow istniejagcego uzbrojenia wod-kan wymagajacego regulacji

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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2.8 . Likwidacja istniejacego uzbrojenia
Likwidacje istniejacych podlaczen wodociggowych do sieci miejskiej nalezy przewidzieé
poprzez wyciecie odgalezienia (trdjnika) 1 wstawienie odcinka przewodu wodociggowego z
materialu zgodnego z materiatlem, na ktérym wykonywana jest wstawka . Ostateczny sposéb
likwidacji zostanie ustalony w porozumieniu z Wydzialem Sieci Wodociggowej MPWiK po
wykonaniu odkrywki miejsca odgatezienia. Wszelkie prace wykonaé¢ pod nadzorem MPWiK
Lublin. Likwidowany hydrant p.poz DN80 nalezy po zlikwidowaniu przekazaé na stan
MPWIK.
2.9. Proby i odbiory
Po wykonaniu przebudowy sieci wodociggowej polegajacej na wykonaniu nowego
odgale¢zienia do hydrantu hydrantowego i zdemontowaniu istniejacego hydrantu nalezy
wykona¢ probe cisnieniowa na ci$nienie 1,5x cisnienie robocze. Po pozytywnej probie
szczelnosci 1 zasypaniu przewodow przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje przewoddow
podchlorynem sodu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w/g PN-B-10725. Po 48
godzinach przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscia okoto 1m/s w
ilosci 5-krotnej obje¢tosci ptukanego przewodu. Prace wykonaé zgodnie z normg PN-EN 805:
2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania — dotyczqce  systemow  zewnetrznychiich czesci
sktadowych
2.10. Uwagi koncowe
e Przebudowa sieci wodociagowej zwigzana bedzie z konieczno$cia wylaczenia
istniejacej sieci na czas przepiec. Doplyw wody bedzie odcinany przez stuzby
eksploatacyjne MPWiK Lublin, w terminie wskazanym przez Wykonawce robét
zwigzanych
z budowa sieci. Wykonawca zapewni cigglos¢ dostawy wody dla mieszkancow
poprzez wykonanie obejs¢.
e Roboty montazowe sieci i przylagczy wodociagowych wykonywaé zgodnie
z wytycznymi projektowania sieci wod.-kan. podanymi przez wytwdrce
w/w przewodow. Materialy powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne oraz atest
higieniczny PZH.
e Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736.
e Przepisy BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz. U. 47 p.401.
e (Calosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych c¢z. II oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami panstwowymi.
e Proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi MPWiK Lublin.
e Wiaczenie projektowanego hydrantu DN80 wymaga odwodnienia i ptukania woda
z predkoscig ok. 1 m/s w ilosci 3-krotnej objetosci ptukanego odcinka istniejacej sieci
DN100 w rejonie ul. Wotodyjowskiego Nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia
1 ptukania sieci DN100 na odcinku ok.200m
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

HP80
200.00m

n.p.m.

Zasuwa miekkouszczelniajgca DN80+ skrzynka uliczna

HP80

jerz.

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA OS|I PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OS| PRZEWODU

1.80 (212,50 [214,30 | Tréjnik zeliwny redukeyjny DN100/80+ taczniki rurowo-k
1.77 1212,53 214,30 | Hydrant podziemny DN80+ SKRZYNKA ULICZNA

SPADKI, DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSCI

HEKTOMETRY

UL.IWASZKIEWICZA 21
20-448 LUBLIN

JUR-BUD USLUGI BUDOWLANE JERZY SYROKA

Inwestor;

Gmina Miasio Lublin- Wydzial Investycji | Remontow
ul. Podwale 3A
20-117 Lublin Fi

12 - 2021

Projeklowal: mgr inz t.Garbal LUB/0006/POOS/11 /)

/
LV

Podziafka:

Opracawat:

1:100/500

Sprawdzit: /

BRANZA
SANITARNA

Oblext:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

46 W LUBLINE

WRAZZ PREZEBUDOWA SEEC WODOCGOWE , TELETECHNIZNE NA IZIALCE NR 51 W LUBLME

Nr archiwainy:

" DROJEKT TECHNICZNY-
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BLOKI PODPOROWE POD HYDRANTY | ZASUWY

BLOK PODPOROWY POD HYDRANT DN 80mm
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UWAGI:
1. Bloki nalezy betonowac przy nienaruszonej strukturze gruntu.
2. llo¢ blokéw i ich lokalizacja na zatamaniach trasy zgodnie z rysunkami profili podtuznych S AnC Ry RO
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SCHEMAT MONTAZOWY WEZLA W1

= —f : —

1. Proj. tréjnik koinierzowy zeliwny DN100/DN8O.

2. Zasuwa miekkouszczelniajgca kotnierzowa DN80 PN16
3. Kotnierz specjalny DN100 z zabezpieczeniem przed
przesunieciem

4. Istn. WODOCIAG DN100

5. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80.
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240

PLYTY WYKOPOWE

PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

| 90+400 |
T

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD G£EBOKOSCI WYKOPU

Ptyta nadstawkowa

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

o

| 140,150,200 |

7

Q
,«bQ
PN ;ﬂﬂ:@

1L 90+400 L

(w gruntach nieutrzymujacych

Ptyta podstawowa
Z nozem

_ e ) .

do gt. <3,80m

140;150;200 |

Lh
h=240

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCIOD GRUNTOW
Wariant A Wariant B
(w gruntach utrzymujacych chwilowa

chwilowej statecznosci po wykonaniu stateczno$¢)

wykopu)

1. Ustawienie plyty wykopowej PW 1. Glgbienie wykopu do wymaganej
w linii wykopu glebokosci

2. Glebienie wykopu i réwnoczesne 2. Wstawianie pltyt wykopowych PW

opuszczenie plyty wykopowej PW

W stawienie plyt nadstawnych i polgczenie ich facznikami pionowymi
(w przypadku glebokosci wykopu H>2,3m)
Rozkrecenie rozpdr - docisnigcie tarcz plyty wykopowej od $cian wykopu
Montaz rurociggu
Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu
1 warstwowe zaggszczenie zasypki
Calkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

240+140

\
=
3

h

do gt.>3,80+6,90

ZESTAWIENIE PLYT WYKOPOWYCH
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR
| ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Y

Wykop do 6,0m- nadstawka 2x1,5m

PN SN SONSININ

Wykop do 5,0m- nadstawka 2x1,2m

1,2m

ZASYPKA WYKOPU

WARSTWAMI CO 30CM

POD PASEM DROGOWYM

- PIASKIEM Z

ZAGESZCZENIEM 1~100%
_  do gtebokosci 1,2m od

=
5 5 7 spodu podbudowy
© o
o ()]
° ROZPORA L1 PONIZEJ 1,2 m
2 T Z ZAGESZCZENIEM 1=97%
= £ PROWADNICA
o oy .
o Strefa zmniejszonego zageszczenia
o
= Ta$ma ostrzegawcza 30cm nad
g __— przewodem wodociagowym
=3 wykonanym metoda wykopowa
OBSYPKA PIASKIEM
GR. 20CM &
Zageszczenie 1=97% <
o
SREDNICA RURY o | B
DN80 &I T
PODSYPKA PIASKIEM b=
GR. 20CM , . s &
0,4m <20 04mdn<200 |\ ;\yAGA: ROBOTY ZIEMNE
0,5m dn<350 dn 0,5m dn<350 :
0.7m dn<700 0.7m dn<700 PROWADZIC W OPARCIU
: : O NORME PN-B 10736
Zabezpieczenie $cian wykopu-
Zestaw BOX typ ciezki
ogr. $cian 10cm
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEFONICZYCH

A

[
rozpora
/]

wypraski w uktadzie

P 2l oy )

poziomym

bale rozporowe

T

|

|

| wigzanie druterr\}
co30cm | ug tasmq i

i

kabel energetyczny
lub telefoniczny
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l
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|

rura ostonowa rozdzielna z PP @ 83mm

N

UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy

wykonywac recznie.

C L@ —

2. Bardzo starannie nalezy zagesci¢

o < ¢

zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem.
3. Rurg ochronng pozostawic na state.
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