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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowanym
zjazdem na dzialk¢ nr: 81 (obregb 28 ark. Nr 8 Rury Jezuickie)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia
robdt wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie:

- przebudowa linii kablowej instalacyjnej podziemne;j

- zabezpieczenie rurami ochronnymi kabli instalacyjnych podziemnych

zgodnie z dokumentacja projektowg 1 opisami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z Zylami metalowymi lub
swiattowodowymi umieszczona bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej albo

w rurociaggach kablowych. Linia podziemna moze tez przebiega¢ pod dnem rzek,
kanaléw 1 jezior albo bezposrednio na dnie glgbokich zbiornikéw wodnych.

1.4.2 Studnia kablowa SK-2 — obudowa zakonczenia kablowego podziemna mieszczaca

w sobie zakonczenia ( faczéwki, glowice ) kablowe.

1.4.3 Ochrona kabli ziemnych - ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a/ prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych (polietylenowych) wg
ZN-96/TP S.A.-018 lub stalowych na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi,
ciekami wodnymi itp.

1.4.4 Uszczelnianie koncoéw rur- zespot elementdéw stuzacych do uszezelniania rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w niej kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji
wtérnej 1 rurociggow kablowych wraz z utozonymi w nich kablami a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

1.4.5 Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii

telekomunikacyjnej w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego.

1.4.6 Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjne;j,
przy ktérym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen
uzbrojenia terenowego.

1.4.7 Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej
od innych urzadzen uzbrojenia terenowego, zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem tych urzadzen bez dodatkowych zabiegow.

1.4.8 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajace zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

1.4.9 Ulica - droga na terenach zabudowy miast 1 wsi, wydzielona liniami rozgraniczajacymi,
ktora przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz umieszczenia
urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdow lub pieszych.

1.4.10 Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11 Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami, Branzowymi




Normami i Normami Zaktadowymi ZN-96/TP S.A.

1.4.12 Inzynier - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inzynier w niniejszym
kontrakcie.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materiaty do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych nabywane sg przez
Wykonawce u wytworcow.

Kazdy material musi posiadac¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2 Materialy gotowe
2.2.1 Studnia kablowa

Studnia kablowa stosowana jest do budowy sieci telekomunikacyjne jako przelotowa
do budowy kanalizacji 1-otworowe;j

2.2.2 Rury z polietylenu HDPE

W przypadku zabezpieczania kabli czynnych linii nalezy do budowy uzy¢
dzielonych oston rurowych HDPE.
Rury nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajac je przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéow oraz dzialaniami
sit mechanicznych.

2.2.3 Kable telekomunikacyjne

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci 1 S$rednice zyl ustalono
w oparciu o dane paszportyzacyjne Orange S.A..

Stosowane do przebudowy linii instalacyjnych ( przylaczy abonenckich
z wigzkami parowymi) i rozdzielczych z wigzkami czworkowymi, kable miejscowe
powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TP S.A.-029.

Do przebudowy nalezy wykorzysta¢ istniejace zapasy kabla z zylami

miedzianymi dla linii rozdzielczych i instalacyjnych - typu XzZTKMXpw

2.2.4 Tasma ostrzegawcza
W celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym zastosowano tasme
polietylenowa w kolorze zottym ulozong w polowie glebokosci zakopania kabla.
Zastosowana tasma ostrzegawcza powinna odpowiada¢ normie ZN-96/TP SA -025.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje




3.2

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych - w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materiatow,
sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniami
InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet do budowy i demontazu telekomunikacyjnych linii kablowych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot.

e samochod dostawczy

e samochdd skrzyniowy

¢ ubijak spalinowy

e sprezarka powietrzna przewozna spalinowa

4 Transport

4.1

4.2

Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania srodkoéw transportu gwarantujacych

zgodne z przepisami warunki transportu materiatdéw 1 sprzetu na plac budowy.

Liczba $srodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy i demontazu telekomunikacyjnych linii
kablowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkoéw
transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- samochod dostawczy

- samochod skrzyniowy

- przyczepa dtuzycowa

Materiaty 1 elementy przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5 Wykonanie robot

5.1

Ogolne zasady wykonywania robét

Z realizacja planowanej inwetycji koliduja:

eistniejace kable podziemne rozdzielcze i instalacyjne, zwiazku z czym podlegaja
przebudowie i zabezpieczeniu rurami ochronnymi.

Kolidujace linie telekomunikacyjne podziemne nalezy przebudowac i zabezpieczy¢

rurami ochronnymi i zdemontowac, zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

e wytyczenie trasy projektowanego przebiegu rowu kablowego /poza obszarem kolizji/

e wykopanie rowu i wykonanie podsypki

¢ ulozenie kabli w projektowanym wykopie

¢ zabezpieczenie rurami ochronnymi oraz ta§ma ostrzegawczg i zasypanie rowow




5.2

¢ zdemontowac¢ kable i podbudowe stupowa

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy

Przebudowa kabli instalacyjnych

Istniejacy odcinek sieci telefonicznej na odcinku "A-B" zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania nalezy odkopac i przenies¢ w nowg lokalizacj¢. Wymieniony
odcinek przenies¢ bez sztukowania przewodu. Zapas w studni LU-13686/00402F jest
wystarczajacy do wykonania przetozenia. Zainwentaryzowano ok 20 mb. zapasu kabla
w studni. Istniejaca studnia LU-13686/00402F jest w dobrym stanie technicznym i nie
wymaga wymiany na nowg. Studnie nalezy przesuna¢ w nowe miejsce odsuni¢te ok
1,0m od istniejacego posadowienia.

Przebudowe wykonac¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie rys.nr.1

6 Kontrola jakosci robot

6.1

6.2

6.3

Ogolne zasady wykonywania kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych

robot.

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie

w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i1
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
1 terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
przez Inzyniera.

Wykonawca powiadamia Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jako$ci
robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Orange
S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i1 Infrastruktury w Lublinie ul. Chodzki 10. Jako$¢ robot
musi uzyska¢ akceptacje tej instytucji.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty
lub zaswiadczenie o jakosci stosowanych materiatow.

Linie telekomunikacyjne podziemne

Kontrola jako$ci przebudowy kabla instalacyjnego

polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wybudowanej trasy linii z trasg projektowang

- glebokosci ulozenia poszczegdlnych linii /przez wykonanie przekopdw kontrolnych
w miejscach wskazanych przez komisj¢/

- zblizef 1 skrzyzowan

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru lini¢ telekomunikacyjng podziemng nalezy uzna¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia podane
w rozdziale 6 Specyfikacji technicznej daly wynik dodatni.

Elementy linii ktore w wyniku sprawdzen otrzymatly ocen¢ ujemna, powinny by¢
poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.




7 Obmiar robot

71

7.2

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa projektowanej przektadki, przebudowy i1 zabezpieczenia rurami
ochronnymi linii kablowej doziemnej jest: m, mb, szt.

8 Odbior robot

8.1

8.2

Ogolne zasady odbioru robot

Wykonywane roboty podlegaja odbiorom etapowym dokonywanym przez Inzyniera przy

udziale Wykonawcy.

Do w/w odbioréw naleza:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu /dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot/

- odbior koncowy / dokonywany po zakonczeniu cato$ci robot i uzyskaniu pozytywnego

wyniku prob koncowych przewidzianych kontraktem/

Sposéb odbioru robaét

Przy przekazywaniu cato$ci robot zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem
kablowych linii telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty: - aktualng powykonawcza
Dokumentacj¢ Projektowa, geodezyjna dokumentacje powykonawcza

- protokoty odbioru robot zanikajacych

- protokot odbioru robdt podpisany przez przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej

9 Podstawa platnosci

9.1

9.2

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce dla dane;j
pozycji przedmiaru robot.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w
Specyfikacji Technicznej 1 Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestoéw producenta urzadzen, ogledzin 1
pomiarow sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

1. Przebudowe kabli instalacyjnych




- uktadanie kabli w rowie kablowym
- uktadanie rur ochronnych w wykopie
2. Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej
- uktadanie rur ochronnych w wykopie
- reczne kopanie i zasypywanie rowow dla kabli

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

1. ZN-96/TP S.A.-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.
2.ZN-96/TP S.A.-010 - osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej. Wymagania i badania
3.ZN-96/TP S.A.-012 - Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
4. ZN-96/TP S.A.-015 - Rury polipropylenowe ( PP ) Wymagania i badania
5. ZN-96/TP S.A.- 017 - Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego.
Wymagania i badania.
6. ZN-96/TP S.A.- 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania
7. ZN-96/TP S.A.- 023 — Studnie kablowe. Wymagania i badania.
6. ZN-96/TP S.A.- 025 - Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
8. ZN-96/TP S.A.- 026 - Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
9. ZN-96/TP S.A.- 027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne
10. ZN-96/TP S.A.- 028 - Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe.
Wymagania i badania
11. ZN-96/TP S.A.- 029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypelione. Wymagania i badania
12. ZN-96/TP S.A.- 030 - Laczniki zyl. Wymagania i1 badania
13. ZN-96/TP S.A.- 031 - Ostony ztaczowe. Wymagania i badania
14. ZN-96/TP S.A.- 032 - Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
15. ZN-96/TP S.A.- 033 - Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i1 badania.
16. ZN-12/TP S.A.- 035 - Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty

17. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.
18. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr.13 z dnia 10 kwietnia 1972r.




