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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych

przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowg

INWESTYCJA sieci wodociggowej i sieci telekomunikacyjnej na
dziatce nr 81 w Lublinie

— przebudowa sieci telekomunikacyjnej

ADRES Lublin, ul. Pana Wotodyjowskiego
INWESTYCIJI Dziatka nr 81, Obr. 28, ark. 8 — Rury Jezuickie
Miasto Lublin
INWESTOR Wydzial Inwestycji i Remontoéw

ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

BRANZA telekomunikacyjna
Kategoria obiektu XXV1 mer ing. Michat Horyishi
Upr_awr hig bydbwland do projektowania
' Ikl: i r,b tb' udowlanymi
ez ogranicfy Wy NNk telekomunikacyjne]

Projektant: mgr inz. Michal Horynski Nr ey 54., LUB/0154/PWOT/13
upr. bud. nr LUB/0154/PWOT/13 \

Projekt zostal opracowany zgodnie z art.34 ust.3b Prawa Budowlanego — calos¢ problematyki zostala przedstawiona w niniejszym

opracowanil,
Zawarto$¢ opracowania na str.2

Grudzien 2021 r.



LA S A o

Spis zawartosci opracowania:

Strona tytulowa

Spis zawartoS$ci opracowania

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania dzialki
Cze$¢ rysunkowa do projektu zagospodarowania dzialki
Zalaczniki do projektu zagospodarowania dzialki

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska Hurt. z dnia 09.12.2021r nr
55916/ OPL//1B/21
- Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb Budowlanych,
- Oswiadczenia projektantow,

TTISIKU-



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Dane ogodlne

Obiekt: SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

Adres: Lublin, ul. Wotodyjowskiego

Inwestor: MIASTO LUBLIN PODWALE 3a
20-117 LUBLIN

2. Podstawa opracowania

- Widok sytuacyjny zakresu opracowania

- Plan zagospodarowania terenu,

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska Hurt. z dnia 09.12.2021r

nr TTISIKU-55916/ OPL//1B/21

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane- tekst jednolity (Dz.U. 2020
poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1609 z pdzn.
zm.)

3. Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji telekomunikacyjnej
z projektowanym zjazdem i parkingiem przy przedszkolu nr 46 przy ul. Wotodyjow-
skiego w Lublinie.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst
jednolity (Dz.U. 2020 poz. 1333) okre$lono obszar oddziatywania obiektu, o ktérym
mowa w art. 3 pkt. 20.w/w Ustawy.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065) obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce
dziafki:

- dz. nrewid. 81

5. Ochrona konserwatorska oraz wpis do rejestru zabytkow
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
6. Wplyw eksploatacji gorniczych na dziatke

Dziatka nr ewid. 81 nie znajdujg sie w rejonie wystepowania wptywu eksploatacji
gorniczych.



7. Przewidywane i istniejgce zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw ani ich otoczenia.

8. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

8.1 Nieruchomosc¢ gruntowa
Nieruchomos$¢ gruntowg pod projektowang inwestycje stanowig dziatki
nr ewid. 81 Obr.28 Rury Jezuickie ark nr 8 ul. Wotodyjowskiego, potozone w miej-
scowosci Lublin

8.2 Istniejgca zabudowa
Dziatki zabudowane.

8.3 Infrastruktura techniczna
Na dzialce nr 81 znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna podziemna

9. Projektowane elementy zagospodarowania dziatek

9.1 Siec¢ energetyczna, telekomunikacyjna

Istniejacy odcinek sieci telefonicznej na odcinku "A-B" zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania nalezy odkopac i przenie$¢ w nowg lokalizacje. Wymieniony od-
cinek przenie$¢ bez sztukowania przewodu. Zapas w studni LU-13686/00402F jest
wystarczajgcy do wykonania przetozenia. Zainwentaryzowano ok 20 mb. zapasu ka-
bla w studni. Istniejgca studnia LU-13686/00402F jest w dobrym stanie technicznym i
nie wymaga wymiany na nowg. Studnie nalezy przesung¢ w nowe miejsce odsunigte
ok 1,0m od istniejgcego posadowienia.

10.Kolizje

- Na odcinku ,A-B” wystepuje kolizja sieci telefonicznej z projektowang
drogg dojazdowg do miejsc parkingowych.

11.Roboty ziemne

Projektuje sie przetozenie nowego okablowania telekomunikacyjnego utozonego
rownolegle do projektowane zjazdu. Trasa sieci przedstawiona jest na rysunku
E-1. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem
w ptaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3% w gruntach statych. Na nowym od-
cinku kabel uktada¢ w rurze RHDPe @50x4,4. Kable w rurach uktada¢ na 5-
centymetrowe] warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie
roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypanie co najmniej 10-centymetrowg war-
stwg piasku lub przesianej ziemi. Po przetozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wy-
kopéw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Zachowa¢ warunki wg. BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96
TPSA-028/T. Dla przetozenia kabla istniejgcego stosowany jest istniejacy teleko-



munikacyjny kabel miejscowy typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm?, peczkowe, o izolacji
z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego,
0 powloce polietynowej z zaporg przeciwwilgociows.

XZTKMXpw 5x4x0,5mm? - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pecz-
kowy, o izolacji z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu pet-
nego (Xp) i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad BHP.



1. Dokumenty formalno - prawne

1. | Zaswiadczenie nr LUB/IE/0126/05 wydane przez LOIIB - projektanta

2. Uprawnienia budowlane projektanta, nr LUB/0154/PWOT/13




Lublin 15.12. 2021r.
(miejscowos$é , data)
Michat J6ézef Horynski
(imie i nazwisko)
20- 425 Lublin ul. X. Dunikowskiego 56
(adres)
uprawnienia do projektowania w specjalnosci inzynieryjno- instalacyjne;j
w zakresie inst. elektr. nr: LUB/0154/PWOT/13
(nr uprawnien)
LOIIB LUB/IE/0126/06

(nr cztonkowski izby zawodowey)

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 w
Lublinie wraz z przebudowg sieci wodociggowej i sieci telekomunikacyjnej na dziatce

nr 81 w Lublinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
(adres zamierzenia budowlanego)

Dziatki nr: 81, ( obreb 28 ark. Nr 8 Rury Jezuickie )

(dane ewidencyjne dziatki)
grudzien 2021
(data sporzadzenia projektu)
telekomunikacyjna

(branza)

dla : MIASTO LUBLIN PODWALE 3a 20-117 LUBLIN

(inwestor — imig i nazwisko* nazwa®)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.




Oswiadczenie o obszarze oddziatywania obiektu

Niniejszym oswiadczam, Zze zgodnie z Ustawg z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane,
art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 oraz § 13a rozp. MTBiIGM z dnia
25.04.2012r. obszar oddziatywania dla obiektu ,Przebudowa drogi dojazdowej do
miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowg
sieci wodociggowej i sieci telekomunikacyjnej na dziatce nr 81 w Lublinie —
przebudowa sieci telekomunikacyjnej.” Lublin ul. Wotodyjowskiego

Dziatka nr: 81, ( obreb 28 ark. Nr 8 Rury Jezuickie ) nie wykracza poza granice
dziatki 81, ( obreb 28 )

Lublin, grudzien 2021r.
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Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer pisma: TTISIKU-55916/ OPL//IB/21

JT Energy
Tomasz Kopec¢

ul. Stefczyka 32/7
20-151 Lublin

Lublin, 9 grudnia 2021 r.

Temat: Lublin ul. Wotodyjowskiego dz. 81- rozbudowa drogi dojazdowe;j

Szanowni Parnstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 06 12 2021 r

dotyczgcy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w

zwigzku z planowang ,Lublin ul. Wotodyjowskiego dz. 81- rozbudowa drogi dojazdowej ” , informujemy, ze

projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynna

siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE

POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad
projekt i wykona¢ przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizijg z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie

zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowang inwestycjg
( elementem kolizji jest kanalizacja wraz z kablami ) Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,

poz.1864 z pézn. zmianami);

2. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej
projektowanej niwelety

z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do

e ramy oraz pokrywy istniejacych studni kablowych dostosowaé do nowych rzednych terenu

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



10.

11.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen .

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Radom ul. Pitsudskiego 14/16; 26-610 Radom; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzgtu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé¢ sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej ( w przypadku dokonania przetozenia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowac¢ na adres e-mail:
Z27SS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktorej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.




12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "Solution 30", (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnos¢ ORANGE
POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos$¢ Orange Polska S.A., gwarantujac wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasno$é Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wytgcznie
firma posiadajgca doswiadczenie w branzy teletechnicznej.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstagpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wlascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:




15.

16.

17.

18.

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Radomiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pitsudskiego 14/16; 26-610 Radom

e-mail: DISU.RC WUUil Rad PD@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkoéw technicznych.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgltosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynno$ci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetos$ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.



19.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem
a OPL.

Integralng cze$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
e
lreneLféz Bartyka

Giéwny Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalaczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



. Tomasz Kopec

inz

Zatgcznik do warunkdéw technicznych nr 55916/TTISIKU/P/2021

z dnia 2021-12-09 dla jt-energy mgr

=

s

opracowat bartyire

Mapa obszaru wydanych warunkoéw technicznych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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LEGENDA:

XzTKMXpw 5x4x0,5mm?- istniejgcy do przetozenia.
XzZTKMXpw 5x4x0,5mm?- projektowany po przetozeniu.

]

L]

Studnia SK-2 LU-13686/00402F projektowana po zmianie lokalizagiji.
Istniejgca lokalizacja studni SK-2 LU-13686/00402F
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. Ustugi Budowlane ul. Iwaszkiewicza 21
"\ Jerzy Syroka 20-448 Lublin

~>Regon 43 226 20 91 tel. kom, 0 801 397 209
NIP 946-142 20 40 fel.ffax O (prefiks) 81 748 60 18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych
przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowg

INWESTYCJA sieci wodociggowej 1 sieci telekomunikacyjnej na
dziatce nr 81 w Lublinie

— przebudowa sieci telekomunikacyjnej

ADRES Lublin, ul. Pana Wotodyjowskiego
INWESTYCIJI Dzialka nr 81, Obr. 28, ark. 8 — Rury Jezuickie
Miasto Lublin
INWESTOR Wydziat Inwestycji i Remontow

ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

BRANZA telekomunikacyjna

Kategoria obiektu XXVI

Projektant: mgr inz. Michal Horynski
upr. bud. nr LUB/0154/PWOT/13

Projekt zostal opracowany zgodnie z art.34 ust.3b Prawa Budowlanego — calos¢ problematyki zostala przedstawiona w niniejszym

opracowaniu.
Zawarto$¢ opracowania na str.2

Grudzien 2021 r.
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Ustugi Budowlane ul. Iwaszkiewicza 21
.~ Jerzy Syroka 20-448 Lublin

“—Regon 43 226 20 91 fel, kom. 0 501 397 209
NIP 946-142 20 40 tel /fax O (prefiks) 81 748 60 18

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych

przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z przebudowa

INWESTYCJA sieci wodociagowe;j i sieci telekomunikacyjnej na
dziatce nr 81 w Lublinie

— przebudowa sieci telekomunikacyjnej

ADRES Lublin, ul. Pana Wotodyjowskiego
INWESTYCIJI Dzialka nr 81, Obr. 28, ark. 8 — Rury Jezuickie
Miasto Lublin
INWESTOR Wydziat Inwestycji i Remontow

ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

BRANZA telekomunikacyjna

Kategoria obiektu XXVI1

Horyrigk;

flig X Brojektowania

Otk budow!anymi

i \ jr.:n_qalnosci telekomu«11kacyjne’

g. L UB/OJS%/JDVVOT/l';
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Projektant: mgr inz. Michal Horynski
upr. bud. nr LUB/0154/PWOT/13

Projekt zostal opracowany zgodnie z art.34 ust.3b Prawa Budowlanego — calos¢ problematyki zostala przedstawiona w niniejszym
opracowaniu.
Zawarto$¢ opracowania na str.2

Grudzien 2021 r.




Spis zawartosci opracowania:

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartosci opracowania
3. Zakres robot

4. Opis techniczny

Rysunki

Rys. nr E-02: Lokalizacja inwestycji

Rys. nr E-02: Schemat rozwiniety usuniecia kolizji telekomunikacyjnej



1. ZAKRES ROBOT

Inwestycja:

Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46
w Lublinie wraz z przebudowg sieci wodociagowej i sieci telekomunikacyjnej
na dziafce nr 81 w Lublinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Inwestor: MIASTO LUBLIN PODWALE 3a 20-117 LUBLIN.

Lp Rodzaj urzadzenia

Rodzaj prac

Rozbudowa
(budowa, przebu-
dowa, moderniza-

cja)

[km/szt.stan.]

Odtworzenie (re-
konstrukcja)

[km/szt.stan.]

przetozenie

1. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5mm? | montaz 14 mb.
2. |Rura RHDPe @50x4,4 montaz przetozenie
14 mb.

Projektant

war ina AMbrehnl Earard ob-
ngr ing. zi%ccizm‘, ddorynski

Uprawnigrfa,budpuindlo PM’“WB
ikerchofid Aokl et
i kierovgagiz rkbAtdn\! bl :ovtanymi
47 ograniczefiy }/355‘4 Y telekomunikacyjnej

sr ewid/ LUB/0154/PWOT/13

Wykonawca




3.Zakres robot podstawowych oraz zestawienie materiatow
W zakresie opracowania jest:

- przetozenie rur ochronnych RHDPe, na istniejgcym kablu - 14,0 m

- przetozenie kabla telekomunikacyjnego w ziemi — 14,0 m

- przesuniecie studni kablowej SK-2 - 1 szt.

4.Wykaz materiatéw istniejgcych i uzytych

Lp. | Nazwa J.m. llos¢
1 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m. 14

5 | Rura ostonowa RHDPe @50x4,4 m. 14

6 | Studnia kablowa SK-2 dwuelementowa | kpl. 1

7 | Tasma ostrzegawcza - nowa m. 15

5. Opis techniczny

Istniejgcy odcinek sieci telefonicznej na odcinku "A-B" zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania nalezy odkopac i przenies¢ w nowg lokalizacje. Wymieniony od-
cinek przenie$¢ bez sztukowania przewodu. Zapas w studni LU-13686/00402F jest
wystarczajgcy do wykonania przetozenia. Zainwentaryzowano ok 20 mb. zapasu ka-
bla w studni. Istniejgca studnia LU-13686/00402F jest w dobrym stanie technicznym i
nie wymaga wymiany na nowa. Studnie nalezy przesungé w nowe miejsce odsuniete

ok 1,0m od istniejgcego posadowienia.

Projektuje sie przetozenie nowego okablowania telekomunikacyjnego utozonego
rownolegle do projektowanego zjazdu. Trasa sieci przedstawiona jest na rysunku
E-1. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem
w ptaszczyznie poziomej wynoszgcym 0,3% w gruntach statych. Na nowym odcinku
kabel uktada¢ w rurze RHDPe @50x4,4. Kable w rurach uktada¢ na 5-centymetrowej
warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rbwnomiernie roztozonej na dnie
wykopu, oraz przysypanie co najmniej 10-centymetrowg warstwg piasku lub przesia-
nej ziemi. Po przetozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow nawierzchnia powinna

by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Zachowaé warunki wg. BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci miej-

scowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonaé zgodnie z normg ZN-96 TPSA-




028/T. Dla przetozenia kabla istniejgcego stosowany jest istniejgcy telekomunikacyj-
ny kabel miejscowy typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm?, peczkowe, o izolacji z polietylenu
piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce po-

lietynowej z zaporg przeciwwilgociows.

XzTKMXpw 5x4x0,5mm? - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy,
o izolacji z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad BHP.



6. Oswiadczenie do zgdd wtascicieli gruntow

Niniejszym o$wiadczam, ze projektowana sie¢ telekomunikacyjna prowadzona jest na
dziatkach Inwestora tj. Gminy Lublin. W zwigzku z powyzszym nie sg wymagane wypisy

Z rejestru gruntéw oraz wymagane zgody wtascicieli dziatek prywatnych.

Lublin, grudzien 2021r. mgr inz. Michat Horynski

5. Uwagi do wykonawcy

a) Wszystkie prace zwigzane z przebudowag nalezy wykonywaé za zgodg i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

b) Przebudowe linii telekomunikacyjnej nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.
c) Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

d) Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ( zwtaszcza Normami
Zakfadowymi TPS.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

e) Stosowacé materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

f) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.
g) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

h) Po zakoniczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokonac odbioru z udziatem
przedstawicieli gestorow sieci

i) Zaleca sie aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem 1ISO 9001.

i) Instrukcje i harmonogram przetgczenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca
prac.

7. Normy zwigzane z tematem opracowania

Polskie normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowane polichlorku winylu.
PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Normy branzowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ram i oprawy pokryw.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogétem
wymagania i badania.

Zaktadowe Normy

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;j.
Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030. tgczniki zyt. Wymagania i badania.ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony
termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

Inne

USTAWA z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 38 poz. 230 z p&zniej-
szymi

zmianami).

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 28.11.1986r. wprowadzajgce ,, Wytyczne o ochronie
linii i

urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych
i trakcji

elektrycznej pradu statego .

ROZPORZADZENIE Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 45 poz. 243)

USTAWA z dnia 23 listopada 1990r. o tgcznosci (Dz. U.Nr86 poz.504)

ZARZADZENIE Ministra t.gcznosci z dnia 12.111.1992r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przestania ptynow lub
gazéw w razie

zblizenia sie lub skrzyzowania. (Mon.Pol.Nr 13, poz.94).

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12.111.1992r. w sprawie zasad i warunkow budowy
linii

telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadac.
(Mon.Pol.Nr13, poz.95).

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 31 maja 193r. w sprawie okreslenia systemow
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. (Dz.
U. Nr63

poz.302).

ROZPORZADZENIE Ministra Lgcznosci z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicz-
nych i

eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspotpracy urzgdzen linii i sieci telekomunika-
cyjnych

zakladanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. Nr70 poz. 340).
USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr89 poz 414).

USTAWA z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800
ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warun-
kow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytu-
owanie. (Dz.U.

Nr219 poz. 1863 i 1864).

Projektant: mgr inz. Michat Horynski
upr. nr LUB/054/PWOT/13
w specjalnosci telekomunikacyjnej
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/,/ Zakres opracowania
INWESTOR JUR-BUD Ustugi Budowlane
Miasto Lublin
Wydzi P, " Jerzy Syroka
ydzial Inwestycji i Remontow i Kiewi 21
Ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin waseiiewlcza, 21,
20-448 Lublin
NAZWA INWESTYCJI NR RYS
Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 :
w Lublinie wraz z przebudowg sieci wodociggowej i sieci telekomunikacyjnej na
dzialce nr 81 w Lublinie. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej E_02
PRZEDMIOT RYSUNKU SKALA 1:500
Lokalizacja inwestycji Ssggﬁg’f&t UPBAIMERK DATA POP PIS
f
. .. | LUB/O154/ N\
PROJEKTOWAL ing telekomunikacjal 12.2021r.
mgr inz. MICHAL. HORYNSKI ) PWOT/13
J




1. Istniejgcy odcinek sieci telefonicznej na odcinku "A-B" nalezy

odkopac i przenies¢ w nowa lokalizacje.

2. Wymieniony odcinek przenies$¢ bez sztukowania przewodu.

3. Zapas w studni LU-13686/00402F jest wystarczajgcy do
wykonania przetozenia.
4. Zainwentaryzowano ok 20 mb. zapasu kabla w studni.

XzTKMXpw 5x4x0,5mm?
w rurze RHDPe @50x4,4
dt. trasowa 14mb

LU-13687/00402F
Brak w terenie /

(30500 v

r ] 1 ¥ 3

| = i : a g

\ 313,62 0243,58 v
v A ,

LEGENDA:

XzTKMXpw 5x4x0,5mm?- istniejgcy do przetozenia.
XzTKMXpw 5x4x0,5mm?- projektowany po przetozeniu.

1 Studnia SK-2 LU-13686/00402F projektowana po zmianie lokalizacji.
] Istniejaca lokalizacja studni SK-2 LU-13686/00402F

INWESTOR JUR-BUD Ustugi Budowlane

Miasto Lublin
Wydzial Inwestycji i Remontow ilerzykSIyrc:ka 21
Ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin waszklewlcza <1,

20-448 Lublin

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46
w Lublinie wraz z przebudowg sieci wodociggowe;j i sieci telekomunikacyjnej na
dziatce nr 81 w Lublinie. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

PRZEDMIOT RYSUNKU

NR RYS.

E-03

SKALA 1:500
Schemat rozwiniety usuniecia kolizji
By fetiniees 9 Teoat® |Sssse | DATA | PODPIS

(AP
. | LUB/0154/ WA

PROJEKTOWAL in3 telekomunikac] 12.2021 r. M\/l

mgr inz. MICHAL HORYNSKI ] PWOT/A3 [ lu

!
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Ustugi Budowlane ul. Iwaszkiewicza 21 N
. Jerzy Syroka 20-448 Lublin
—Regon 43 226 20 91 tel. kom. 0 501 397 209

NIP 946-142 2040 telffax O (prefiks) 81 748 60 18

SPIS ZAL ACZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkin-
gowych przy Przedszkolu Nr 46 w Lublinie wraz z
INWESTYCJA przebudowg sieci wodociggowe;j i sieci telekomu-

nikacyjnej na dziatce nr 81 w Lublinie
— przebudowa sieci telekomunikacyjnej

ADRES INWESTY- Lublin, ul. Pana Wotodyjowskiego
CJl Dziatka nr 81, Obr. 28, ark. 8 — Rury Jezuickie
Miasto Lublin
INWESTOR Wydziat Inwestycji i Remontow

ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin

BRANZA telekomunikacyjna

Kategoria obiektu XXVI

Projektant: mgr inz. Michat Horynski
upr. bud. nr LUB/0154/PWOT/13

T/ 3
Projekt zostat opracowany zgodnie z art.34 ust.3b Prawa Budowlanego — cato$¢ problematyki zostala przedstaw;ona Wniniej-

Szym opracowaniu.
Zawartosc¢ opracowania na str.2

Grudzien 2021 r.
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Spis zawartosci opracowania:

Strona tytulowa
Spis zawartoSci opracowania
Informacja BIOZ

Opinie, uzgodnienia, dokumenty i inne o ktérych mowa w art. 33 ust.2, pkt 1 Prawo Budow-
lane



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - “INFORMACJA”

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi dojazdowej do miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 46 w
Lublinie wraz z przebudows sieci wodociggowej i sieci telekomunikacyjnej na dziatce
nr 81 w Lublinie — przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Adres obiektu budowlanego:

ul. Wotodyjowskiego, Lublin
Inwestor:
Miasto Lublin

Adres inwestora:

20 — 117 LUBLIN, ul. Podwale 3a

Projektant:

Michat Horyriski, zam. 20-466 Lublin, ul. Swietochowskiego 155B
adres do korespondencji 20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 56



CzeS¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ reali-
zacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robat:

o przetozenie rur ochronnych RHDPe, na istniejgcym kablu - 14,0 m

e przetozenie kabla telekomunikacyjnego w ziemi — 14,0 m

e przesuniecie studni kablowej SK-2 - 1 szt..

Kolejnoé¢ realizacji budowy stacji fransformatorowej:

e  Wytyczenie geodezyjne,

e Wykonanie wykopdw,

Wyjecie istniejgcego kabla z rowu kablowego
Przetozenie kabla do przygotowanego wykopu,
Przesuniecie studni kablowej SK-2 w nowg lokalizacje
Zgtoszenie do odbioru wstepnego,

Roboty wykonczeniowe,

Zgtoszenie do odbioru koncowego.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na trasie linii kablowej telekomunikacyjnej wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:

— linie kablowe nn,

— rurociagi wodociagowe,
— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa,
— rurociagi gazowe,

— linie telefoniczne inne,

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykazaé szczeg6lng uwage na istniejace urzadzenia
podziemne. Wykopy na calej dlugosci oznakowac tasma ostrzegawcza.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowi-
skowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia
w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piémie przeprowadzenie szkolenia.



5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach telekomunikacyjnych wykonywaé po zgtoszeniu w Orange
Polska S.A. ul. Chodzki 10 w Lublinie oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obo-
wiazujgcymi procedurami w Orange Polska.
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

[U-UD.4332.312.2021 Lublin, dnia 26.10.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.) oraz
zarzgdzenia nr 29/3/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie
upowaznienia Pana Mirostawa tuciuka — Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow
w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycji, do zatatwiania spraw i wydawania decyzji
administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmine Lublin
Plac Krola Wtadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

zezwalam

na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 106883 L — ul. Pana
Wotlodyjowskiego na teren dziatki nr ewid. 81 (obr. 28, ark. 8), dla obstugi
komunikacyjnej istniejacego budynku Przedszkola nr 46 na dziatce nr ewid. 9/1
(obr. 28, ark. 8) poftozonej przy ul. Pana Wolodyjowskiego 5, zgodnie
z przediozong mapg sytuacyjno-wysokosciowg ze wskazang lokalizacja zjazdu,
stanowiaca zatgcznik do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Zjazd nalezy zaprojektowac jako publiczny, zgodnie z warunkami rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz: 1643);

Szerokos¢ jezdni zjazdu 5,0 m;

Zjazd nalezy utwardzi¢ na catej szerokosci pasa drogowego ulicy;

Wody opadowe z terenu dziatki Inwestora nie mogg wptywac na pas drogowy;

Koszt budowy lub przebudowy urzgdzen i nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych z budowg zjazdu ponosi inwestor;

W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie

drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia

kolidujgcego urzgdzenia lub sieci;

7. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania wysokosciowego
Zjazdu, w przypadku przebudowy ulicy bez skutkow prawnych z tego
wynikajgcych;

ahoN
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Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie

Przed rozpeczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do dokonania
czynnoéci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 1. poz.1186 z pdzn. zm.).

Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownowazne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktore wykonawca albo
inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, celem uzyskania
decyzji na zajecie pasa drogowego.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
z 2019 . poz. 1000, 1556 i 1751) niniejsza decyzja jest zwolniona od optaty skarbowej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

1. Od niniejsze] decyzji przystuguje stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje, w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego strona
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez strone postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Z up. Prezyddia Miusta Lublin
ZASTEPCA DYREKTORA
Zarzadu Drog | Mpsfow w Lublinie
ds. Prayvgotewaail tnwestyeji

eregret iz, Miroalaw Luciui

Zataczniki:
1. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z zaznaczong zmieniong geometrig zjazdu - 1 egz.

Otrzymuia:

1. Gmina Lublin

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
2.ala

" Lublin, dnia 26.10.2021 .
Strona2z2
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GD-DP.6630.59.2022

Lublin, dn. 11.02.2022 .
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.59.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 11.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

usuniecie kolizji w zwigzku z budowa drogi dojazdowej do Przedszkola
nr 46- przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci
wodociggowej ( zmiana lokalizacji hydrantu) przy ul.
Wotodyjowskiego

Przedmiot narady:

Lokalizacja:| Lublin ul. Wotodyjowskiego

Whnioskodawca: GARBAL LUKASZ
| ul. Limbowa 5/36, 20-819 Lublin
e GMINA LUBLIN
j ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin
tUKASZ GARBAL Inne upr.: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Projektant: wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

LUB/0006/PO0S/11

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

Przewodniczacy: .
acy uzbrojenia terenu, Joanna Werykowska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 29.01.2022r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

e Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | Wydziat Architektury Uczestnik nieobecny na naradzie
i Budownictwa
U.M. Lublin

2 Zarzad Drég i Mostow Stanowisko pozytywne Rafat Jocek
w Lublinie
elektroniczny

3 i NETIAS.A. w Lublinie Stanowisko pozytywne Zbigniew Kielech
elektroniczny

4 | PGE Dystrybucja SA Stanowisko pozytywne Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
elektroniczny

5 | PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Stanowisko pozytywne Tomasz Zyczynski
Oddziat Zgodnie z warunkami PSG z dnia 27.01.2022 znak:
Zaktad Gazowniczy w Lublinie | psGLu.zMDZ.763.0232.1.22
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 14-02-2022 11:38:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2



GD-DP.6630.59.2022

6 | Miejskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Marta Zmijan
Wodot:.ia{géwi Kanalizacji Projekt zagospodarowania terenu /PZT/, projekt architektoniczno-
w Lublinie Sp. z o.0. budowlany /PAB/ i projekt techniczny /PT/ podlegajg opiniowaniu
elektroniczny przez MPWIK.
7 | Lubelskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Dariusz Szabatkiewicz
Energe.ty_ki Cieplnej S.A. W miejscach skrzyzowarn i zblizeri projektowanych sieci (przytaczy) z
w LUbl'n_'e istniejgcy siecig cieptownicza roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
elektroniczny z zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja
odbiorowi przez LPEC S.A.
8 | Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Cezary Gnieciak
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
9 | Wydziat Zieleni i Gospodarki Stanowisko pozytywne Katarzyna Zaleska
Komunalnej
elektroniczny
10 : Towarzystwo Inwestycyjne Stanowisko pozytywne Andrzej Socha
»ELEKTROWNIA — WSCHOD” | Brak kolizji z siecig elektroenergetyczng TIEW S.A.
S.A.
elektroniczny
11 | Urzad Marszatkowski Stanowisko pozytywne Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lubelskiego W Brak kolizji i skrzyzowar z LRSS.
Lublinie
elektroniczny
12 : Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Joanna Werykowska

Przewodniczgca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Joanna Werykowska, dn. 14-02-2022 11:38:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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