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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CzesS¢ opisowa

Lp. Wyszczegdlnienie Nr strony
1. | Strona tytutowa 1

2. | Zestawienie zawartosci 2

3. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 3

4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB, stwierdzenie 4-10

" | przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego
5. | Opis techniczny 11-19
6. | Obliczenia techniczne 19 - 21
7 Przyktadowe wyniki natezenia oswietlenia w 29
" | pomieszczeniach
. Czesé rysunkowa
Lp. Spis rysunkow Skala Nr rysunku
1. | Plan sytuacyjny 1:500 E/01
2. | Schemat gtéwny zasilania budynku - E/02
3 Tablica gtéwna TG+T-1 - wyposazenie i 110 £/03
wyglad
4. | Plan instalacji sitowej - rzut przyziemia 1:50 E/04
5. | Plan instalacji sitowej - rzut parteru 1:50 E/05
6. Plan i_nstglacji oswietleniowej - rzut 1:50 E/06
przyziemia

7. | Plan instalacji oswietleniowej - rzut parteru 1:50 E/Q07
8. | Plan instalacji odgromowej budynku 1:50 E/08
9. | Schemat zasilania tablicy ,T-1" - parter - E/09
10. | Schemat zasilania tablicy ,T-2” - przyziemie - E/10
11. | Schemat zasilania tablicy ,TS” - przyziemie - E/11
12. | Schemat zasilania tablicy ,TK” - przyziemie - E/12
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2003 r. nr 270, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku szatniowo-sanitarnym Stadionu ,,.SYGNAL” zlokalizowanego

przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie",

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk mgr inz. Grzegorz Gebka
upr. bud. LUB/0022/PWOE/05 upr. bud. LUB/0218/POOE/11
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§ LUBELSKA Lublin, dnia 13 grudnia 2011 .
LA OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /268 /11

DECYZIJA

Na npodstawic art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanisiow /Dz U, z 2000 #. Nr 5, poz. 42, z pén zmd, art 13 ust, 1 pkt. 1, art. 14 ust, I pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz Uz 2000 r. Nr 243, poz. 1623 [/, oraz. § 11 ust. 1 pkt. 1
§ 24 ust, 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 1. w sprawic samodzielnych funkeji lechnicznych
w budownictwie / Dz U z 2011 r. Nr 99, poz. 573/ i art. 104 § | Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r. Nr
98, poz. 1071 2z pozn, «m./

stwicrdzamy, ze

Pan Grzegorz GEBKA

magister inzynier
urodzeny dnia 7 wrzesnia 1970 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0218/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specfalnosci instalacyinef w zakresie sieci, instalucji | urzqdzer
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigrku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego
[ Dz Uz 20001 Nr 98, poz. 1071 z pddn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzjl

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnic z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania sumodzielnych funkeji technicznych
w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspekiora Nadzorn Budowlanego oraz. wpis na liste ezlonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem  Lubelskic] Okregowej lzby  Ingynierow Budownictwa w Lublinie w lerminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~
il

uld;%@ {3‘3,1"

4
mgr inz." Maria Kosler

Preewodniczaey

dr inz aw fHorynski

Otrzymuja;

1 Pan Grzegarz Gebka
ul. Urocza 23,
20-825 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlunego

3 aa
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.-

Szezegoltowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeri
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Pan Grzegorz GEBKA

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscig , ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.,

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U,
Nr 99, poz. 573 /, ninicjsze uprawnicnia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘(,;zrlfgmik s /Celone Lf7 Pragwodniczacy
PO ’ 7

mgt iz, Maria Kosler inz, Fdward Waznidk drinz. Boddlaw Horyfski

522
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® POLSKA

LI Z B A
.
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PDW-FBW-8X9 *

Pan Grzegorz Piotr Gebka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0183/09

adres zamieszkania ul. Urocza 23, 20-825 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasiciwe] Okregowe]j zhy In2ynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UPB-F2E-FAN *

Pan Grzegorz Piotr Gebka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0183/09

adres zamieszkania ul. Urocza 23, 20-825 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasiciwe] Okregowe]j zhy In2ynierdw
Budownictwa.
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~, LUBELSKA ,
‘ OKREGOWA _ 1

/ - f_:NZYZNiEgO\ﬁ Lublin, dnia ! czerwea 2005
—ATTH " BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /19 - 7132 /73 / 05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst | pkt.2 ustawy z dnia {5 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow 70z UL z 200! r. Nr J poz. 42, z péim om. ), art 12ust. 3,2 13 ust. ] pkt. 1§ 2,art 14 ust
1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane / sekst jednolity: Dz U,z 2000 r. Nr 106, Poz.iiI28 ¢ pofn zm. foraz § 9
ust 1 rozperzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne} i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
echnicznych w budownictwic / Dz, U, z 1995 r. Nr 8, por. 38, z pdn. zm./
Lubelska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Zygmuntowi SZYMCZYKOWI

magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 02 maja 1973r. w Putawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0022/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotani budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji f urzadzen
elekerycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwizzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od wzasadnienia decyzi.
Zakres nadanych uprawnied budowianych wskazano na odwrocis decyzji.

POUCZENIE
Od riniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem  Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek Czlonek:
Skiadu orzekajacego OKK

dr inz, esfay Horynski mgr int. Kazi telmaszczuk

COtrzymuja;

,@ Pan Zypmunt Szymezyk
ul. Radodci 1424
20-530 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzore Budowlancgo

3 aa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1,2 i art. 13 ust. 3i4 ustawy — Prawo budowlane
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Zygmunta SZYMCZYKA

uprawniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniej sZymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, )
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust, 5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

niczacy

Przewod!
Sktadu Ogekajacego OKK
dr ﬁ Horyfski
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BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CDY-DII-CF7 *

Pan Zygmunt Szymczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0345/05

adres zamieszkania ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-039-01 do 2017-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisia elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi )

* Weryfikacje paprawnadci danych w niniejszym zaéwladezeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacylnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sla z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi:

a) Umowa nr 56/IR/17 z dnia 13.04.2017. pomiedzy Inwestorem Gming Lublin z siedziba:

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20 — 109 Lublin a BP ,ARCONEL” sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9, 20- 802 Lublin.

b) Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

c) Zakres prac ustalony z Inwestorem i Uzytkownikiem.

e) Przepisy i Polskie Normy.

5.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku szatniowo-sanitarnym stadionu ,SYGNAL” zlokalizowanym w Lublinie przy

ul. Zemborzyckiej 3.

5.3. ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- bilans mocy po modernizacji z uwzglednieniem oswietlenia i nawadniania boiska sta-
dionu

- wyposazenie tablicy gtownej TG

- wyposazenie tablic rozdzielczych

wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) do projektowanych tablic
Instalacje elektryczne wewnetrzne:

- oSwietlenia ogdlnego 230V AC,

osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o autonomii 1h zasilanego z wtasnych zrodet,
- gniazd wtyczkowych 230V AC ogdlnego uzytku,

- gniazd wtyczkowych 230V AC zasilajgcych urzadzenia technologiczne,

- zasilania wentylacji mechanicznej,

- zasilania pompy do Sciekdw,
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- gtébwnych i lokalnych potgczen wyréwnawczych,
- dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim,
- ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi kat. IV (kl. B+C),

- instalacji odgromowej budynku.

5.4. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ENERGETYCZNE STADIONU PO MODERNIZACJI

Napiecie zasilania : Un = 3x400/230V AC

Moc obliczeniowa : Po = 96,4 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci obcigzen : kz =0,6

Moc szczytowa : Ps = 57,84 kW

Wspotczynnik mocy cos ¢ : cos ¢ = 0,93

Prad obliczeniowy : Is=89,88 A

Moc przytaczeniowa : Pp = 60,00 kW ( istn. Pp=33,00 kW)
Zabezpieczenie przedlicznikowe : Ib =100 Achar. C

System sieciowy : TT

Ochrona przed dotykiem posrednim : samoczynne wytgczenie zasilania
Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim: wytgczniki ochronne réznicowo-

prgdowe 30mA - urzgdzenia w |l Kkl.
izolacji

Ochrona przed przepieciami : ochronniki przepieciowe kat. IV
kl.B+C)

5.5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek zasilany jest w energie elektryczng istniejgcym przytgczem kablowym nn
typu YAKY4x120mm? wyprowadzonym ze ztgcza kablowego ZK1+3P nr 1198/4/1/1
znajdujgcego sie w granicy dziatki, przy bramie wjazdowej od str. ul. Zemborzyckie;.
Ztgcze zostato wykonane w czerwcu 2017 r przez PGE Dystrybucja, zgodnie z warunkami
przytgczenia nr 91250-513/RE-1/2016, na wniosek Inwestora tj. Gminy Lublin
o0 zwiekszenie mocy z 18 KW do 33 kW. Obecnie licznik energii czynnej 3-fazowy,

bezposredni o numerze ewidencyjnym 146644 oraz zabezpieczenia przedlicznikowe typu
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S303C 63A w obudowie plombowanej znajduje sie na parterze budynku szatniowo-
sanitarnego, w wynajmowanym przez "Nauka Jazdy Alfred" pomieszczeniu biurowym.
Przytagcze kablowe wprowadzone jest bezposrednio do tablicy gtownej TG. W ramach
wykonania prac wg niniejszego opracowania, po utozeniu zlz relacji ztgcze kablowo-
pomiarowe - tablica TG, nalezy zgtosi¢ instalacje do odbioru przez PGE Dystrybucja
o/ Lublin. Licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia przedlicznikowe zostang
przetozone do ztgcza kablowo-pomiarowego. Nalezy rowniez wystgpi¢ z wnioskiem do
PGE Dystrybucja o zwiekszenie mocy z 33 kW do 60 kW.

Tablica zlokalizowana jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku. Tablica
gtdbwna wykonana jest jako wnekowa, w |l klasie izolacji. Tablice gtéwng wykonano

w oparciu o poprzedni projekt budowlany opracowany w czerwcu 2010r. pod nazwa:
Modernizacja pomieszczen szatniowo-sanitarnych wraz z przytgczem gazowym Stadionu
KS ,Sygnal” na zlecenie MOSIR ,Bystrzyca”. W ramach poprzedniego opracowania,
wykonano jedynie: tablice gtbwng czesciowo wyposazong, instalacje elektryczng

w kottowni wraz z tablicg TK i WLZ-em, instalacje w czesci wynajetej wraz tablicg TMG
i WLZ-em. Instalacje elektryczng w pozostatych pomieszczeniach pozostawiono bez
zmian.

W zwigzku z obecng modernizacja, istniejgca tablice gtbwng nalezy zmodernizowac oraz
wykonac¢ nowg instalacje elektryczng w pozostatych pomieszczeniach.

5.6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.
5.6.1. Tablica gtéwna ,,TG”

Na wniosek inwestora dostep do tablicy gtéwnej TG powinien by¢ mozliwy od strony
korytarza (pom. nr 1.11). W zwigzku z powyzszym nalezy wymontowac wszystkie aparaty
elektryczne z tablicy TG, odpig¢ wlz-y oraz wymontowac tablice TG ze Sciany. Tablice TG
nalezy zamontowac po przeciwnej stronie korytarza w tym samym miejscu, gdzie obecnie.
W miare mozliwosci wykorzystac¢ istniejgcg aparature, a pozostatg zdemontowac

i przekazac Inwestorowi.

Aparaty elektryczne, ktére mozna powtornie uzyé nalezy zamontowaC ponownie

(w lustrzanym odbiciu) w tablicy TG wg rys. nr E/03. Pozwoli to na wykorzystanie
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istniejgcych zabezpieczen oraz WLZ-6w. Sciane od strony wynajmowanego
pomieszczenia (plecy tablicy TG) nalezy zabetonowac i pomalowac.

Istniejgcy licznik do pomiaru energii elektrycznej (opisany jako "TAXI") dla czesci wynajmo-
wanej (obecnie Nauka Jazdy "ALFRED") nalezy wymieni¢ na podlicznik elektroniczny 3-
faz.

Wviacznik p.poz

Zgodnie z aktualnymi wymogami, budynek wyposazono w gtowny wytacznik p.poz. dla

catej instalacji oraz oddzielny dla kottowni umieszczony na zewnatrz pomieszczenia.

Wytgcznik gtéwny p.poz przystosowano do recznego, zdalnego wytgczania instalacji przez
obstuge budynku. Przyciski zdalne zostaty zlokalizowane przy wyjsciach ewakuacyjnych
z budynku - przy wejsciu gtbwnym na poziomie parteru oraz przy wejsciu do korytarza

nr 04 na poziomie przyziemienia.

Drzwiczki tablicy TG wyposazyé w trwate napisy ,GLOWNY WYLACZNIK P.POZ ”,
~GLOWNY WYLACZNIK BUDYNKU”

5.6.2. Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ-ty do tablic rozdzielczych zaprojektowano przewodami jednozytowymi typu N2XH-J
Ui=750V. WLZ-ty nalezy uktada¢ w rurkach winidurowych RVS pod tynkiem. Plan instalac;ji
WLZ-6w przedstawiono na rys. nr E/04 i E/O5 natomiast przekroje

i zabezpieczenia na schemacie zasilania - rys. nr E/02.
5.6.3. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze zaprojektowano jako wnekowe i natynkowe, modutowe, z drzwiczkami
z tworzywa sztucznego zamykanymi na kluczyki, w Il klasie izolacji. Tablice wyposazone
bedg w wylgczniki gtdbwne, wylgczniki nadpradowe serii  S300, wytgczniki

réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA serii P300 oraz ochronniki przepieciowe kasy B+C.

W zwigzku z rozbudowg budynku i zastosowaniem pompy ciepta oraz centrali
wentylacyjnej, istniejgcg tablice TK w kottowni nalezy rozbudowaé zgodnie z rys. nr E/12

oraz wymieni¢ WLZ.
5.6.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Oswietlenie podstawowe
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Instalacje oswietlenia podstawowego projektuje sie przewodami kabelkowymi, ptaskimi
typu YDY w izolacji PCV-750 V uktadanymi w tynku.

Obliczeh natezenia oswietlenia dokonano w programie obliczeniowym DIALUX. Poziom
natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto w gornych
granicach PN. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z obowigzujgcag
normg PN-EN 12464-1.

Wyniki obliczen zawarto w zatgcznikach do projektu.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i wymagane natezenia oswietlenia pokazano na
rzutach kazdego z pomieszczen, rys nr E/06 i E/Q7.

Rodzaje i typy opraw oswietleniowych podano w oznaczeniach na rysunkach.

Obwody oswietleniowe zabezpiecza¢ w tablicach wytgcznikami instalacyjnymi typu S,
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o czutosci 30mA i podtgcza¢ do poszczegolnych faz
zasilania rbwnomiernie je obcigzajac.

Instalacje wykonywa¢ po uprzednim zainstalowaniu wszystkich kanatéw wentylaciji
mechaniczne;.

Jako zrédlo Swiatta w wiekszosci pomieszczen zaprojektowano oswietlenie LED
z oprawami oswietleniowymi typowymi dobranymi do charakteru pomieszczen.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak natryski, wezly sanitarne, magazyny,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze zastosowac oprawy o podwyzszonej szczelnosci
IP-54.

taczniki oswietleniowe instalowane na $cianach w pomieszczeniach wilgotnych jak

natryski, szatnie, powinny mie¢ zwiekszong szczelnosc tj. min. IP42.

Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych

Na drogach ewakuacyjnych, na zewnatrz kazdego wyjscia koncowego oraz
w pomieszczeniach pozbawionych naturalnego oswietlenia, przewidziano oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne. Do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano oprawy
z wilasnym zrédtem zasilania o czasie podtrzymania 1 godz. Wszystkie oprawy winny
posiadaé dopuszczenie CNBOP.
Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano zgodne z normg PN-
EN 1838:2005 {j. 1 Ix.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego zatgczane bedg w przypadku zaniku napiecia w sieci

energetyki zawodowe;j.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

Aby wskazac¢ kierunek wyjscia z budynku, w wymaganych pomieszczeniach oraz
w korytarzach zaprojektowano oprawy oswietleniowe z piktogramami kierunkowymi,
wyposazone w zasilenie bateryjne. Czas podtrzymania w baterii 1 godzina. Zastosowane
oprawy powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Zatgczanie opraw nastepowacé bedzie z chwilg braku napiecia w sieci podstawowej.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogdlnego przeznaczenia

Instalacja obejmuje odbiorniki ogdlnego przeznaczenia oraz zasilanie drobnych
odbiornikéw technologicznych takich jak monitory, komputery, tadowarki, lodowki, kuchenki
mikrofalowe, czajniki , suszarki do wiosow itp.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V zaprojektowano przewodami kabelkowymi, ptaskimi,
w izolacji PCV-750V typu YN2XH-J 3x2,5mm 2 uktadanymi w tynku.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy montowa¢ gniazda
16A/250 V bryzgoszczelne podtynkowe z zaciskiem ochronnym, na wys. ok. 1,2 m.

W pozostatych pomieszczeniach oraz 2x16A/250 V podtynkowe z zaciskiem ochronnym,

montowac na wys. ok. 0,9 m.

Uktadanie przewodow i kabli elektrycznych

Przewody i kable uktada¢ z zachowaniem zasady prowadzenia tras w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropéw, z zapewnieniem bezkolizyjnosci z innymi
instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Przewody elektryczne ukfadane w ciggach wielokrotnych w odlegtosci 0,2 — 0,3 m

od stropu.

W szczegodlnosci zachowac odlegtos¢ minimum 0,1 m ponizej poziomych odcinkéw

instalacji gazowych oraz minimum 0,02 m przy skrzyzowaniu z instalacjg gazowa.

5.6.5. Osprzet

Osprzet w postaci tagcznikow oswietlenia, gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

stosowac podtynkowy w puszkach instalacyjnych PK60 jedno lub wielokrotnych.
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W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci montowaé osprzet w wykonaniu
bryzgoszczelnym, min. IP44. Montaz tgcznikow oswietlenia na wys. 1,4 m od podtogi,
gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia na wys. 0,9 m od podfogi, bryzgoszczelnych
- na wys. ok. 1,2 m. Na odgatezieniach przewoddéw stosowaé puszki rozgatezne
podtynkowe PO 80.

5.6.6. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na parterze i w przyziemiu budynku
zastosowano wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym.

Wywiew powietrza z tych pomieszczen odbywac sie bedzie przy pomocy wentylatoréw
wyciggowych o mocy 13W, uruchamianych tgcznie z o$wietleniem pomieszczenia.

Wentylatory umieszczone bedg pod stropem pomieszczen.

5.6.7. Przepompowywanie sciekéw sanitarnych

W celu przepompowywania sciekow sanitarnych, w pomieszczeniu gospodarczym nr 01
zastosowano 2 pompy zatapialne. Jedna z pomp pracowac bedzie w trybie podstawowym,
druga stanowi rezerwe w przypadku uszkodzenia pompy podstawowe;.

W niniejszym opracowaniu przewidziano jedynie zasilenie szafy sterowniczej z tablicy T-2.
Zasilenie pompy oraz wytgcznikéw ptywakowych z szafy sterowniczej dokona wykonawca

robét przy pomocy przewoddw dostarczonych z urzgdzeniami.

5.6.8. Urzadzenie piorunochronne (LPS)

Instalacje odgromowa budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E/11 oraz normg PN-IEC
61024-1. Dodatkowg ochrone odgromowg budynku stanowi zainstalowana w poblizu
stacja przekaznikowa telefonii komorkowej, posiadajgca instalacje piorunochronng, ktorej

kat ochrony obejmuje przedmiotowy budynek.

5.6.9. Polaczenia wyrownawcze (EB)
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W przyziemiu budynku nalezy wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych,
polegajgcg na potgczeniu rurociggow wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji, c.o., kanatéw
wentylacji mechanicznej, wejscia i wyjscia rurociggéw technologicznych i instalacji
sanitarnych, obudowy rozdzielnic, oraz wszystkie dostepne metalowe obudowy urzgdzen
technologicznych linkg LgY16mm? do gtdwnej szyny wyréwnawczej PFeZn 30x4 mm
zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni oraz wzdtuz pomieszczen na poziomie
przyziemia budynku.

Szyne wyréwnawczg potgczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy gtéwnej TG.

Przewody instalacji potgczen wyréwnawczych stosowaé w izolacji Zzétto-zielone;.
Ptaskownik pomalowac w pasy zotto-zielone.

W sanitariatach wykonac instalacje potgczen wyrownawczych miejscowych poprzez
potgczenie wszystkich metalowych instalacji wody, kanalizacji sanitarnych, c.o., kanatéw
wentylacyjnych itp. przewodami DY 2,5 mm? w rurce RVS18 lub przewodami DY4mm 2

do zacisku PE.

5.6.10. Ochrona instalacji przed przepieciami

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w budynku zastosowano dwustopniowy

ukfad ochrony od przepiec klasy B + C.

5.6.11. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen

Obowigzujgcym systemem dodatkowej ochrony od porazeh w catym budynku jest uktad
sieci , TT".
W zwigzku z powyzszym w projektowanych pomieszczeniach wszystkie czesci urzgdzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na nie
w warunkach zakitéceniowych stwarza niebezpieczenstwo porazenia podlegajg
dodatkowej ochronie, a mianowicie: konstrukcje i metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen
elektrycznych, korpusy silnikdw, styki ochronne gniazd wtyczkowych itp.
Do ochrony zastosowano uktad sieci ,TT” tj oddzielne przewody ochronne ,PE” czyli
trzecie zyly w obwodach oswietleniowych w obudowach gniazd wtyczkowych 1-fazowych
i obwodach zasilajgcych silniki potgczone w trojkat, piagte zyly w obwodach gniazd
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wtyczkowych 3-faz oraz WLZ. W obwodach zasilajgcych odbiorniki podlegajgce
obostrzonej ochronie dodatkowej zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe
roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonaé

w tablicy gtdbwnej tj. poza ztgczem kablowym i uziemic..

5.7. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany tras uzgodni¢ na roboczo za posrednictwem inspektora nadzoru

z uzytkownikiem, inne odstepstwa z Dziatem Inwestycji UM Lublin. Prace wykonawcze
prowadzi¢ w koordynacji z pracami instalacji sanitarnych. Po zakonhczeniu robot nalezy

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg, zgtosi¢ odbior techniczny.

Wykonawca instalacji zasilajgcych sporzadzi pomiary pokontrolne:

ciggtosci obwodow,

e rezystancji izolacji kabli i przewoddw,
e skutecznosci ochrony od porazen,

e dziatania wytgcznikéw réznicowych,
e dziatania wytgcznikow p.poz.

Oryginaty protokotéw w/w pomiarow przekaze Inwestorowi.

Istniejgcy instalacje elektryczng nalezy zdemontowac, a materiaty z demontazu przekazac

Inwestorowi.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Natezenie oswietlenia

Natezenie oswietlenia w wybranych pomieszczeniach obliczono przy uzyciu programéw
komputerowych producentéw dobranych opraw w oparciu o norme PN-EN 12464 — wyniki
przyktadowych obliczen zamieszczono w formie wydrukéw na nastepnych stronach opisu.
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INWESTOR: Gmina Lublin
Plac Krola Wtadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

TOM 2
Rozdz. 2.7

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL” PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWO- SANITARNEGO- Etap 11

6.2. Bilans mocy i dobér zabezpieczen

Tablica T-1
Tablica T-2

Tablica TK (rozbudowa)

Tablica TS

Tablica TMG - istn
Tablica TB — wg oddz. oprac.

Pi = 24,02 kW Po =19,22 kW
Pi = 2,68 kW Po =1,88 kW
Pi = 16,23 kW Po =12,98 kW
Pi=4,87 kW Po = 3,90 kW
Pi=4,00 kW Po= 2,80 kW

Pi = 44,60 kW Po = 26,76 kW

Razem Stadion:
Wspotczynnik jednoczesnosci:
Moc szczytowa

Moc przytaczeniowa
Istniejgca moc przytgczeniowa
Prad szczytowy

Pi =96,4 kW Po = 57,84 kW

ki =0,6
Ps = 57,84 kW
Pp = 60,00 kW

Pp = 18,00 kW, zwiekszona do Pp = 33 kW

Is =89,88 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu kablowo-pomiarowym 100A gG, wg oddzielnych
warunkow przytgczenia, po ztozeniu wniosku o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;j.

6.3. Doboér kabli nn i WLZ-téow

Doboru kabla i WLZ-6w dokonano w oparciu o norme PN-IEC-60364-5-523 ,Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddéw”, uwzgledniajgc dwa warunki:

lk<I,<I, oraz
,L<1451,

gdzie lg — prad obcigzenia obwody elektrycznego

I, — znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego

I, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych dla 1+4 godzin

jako maksymalny prad zadziatania

|, — wymagana minimalna diugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa przewodu
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PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL” PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWO- SANITARNEGO- Etap 11
PROJEKT BUDOWLANY

6.4. Okreslenie wskaznika zagrozenia piorunowego
Okreslenie wskaznika zagrozenia piorunowego oraz wybor urzgdzenia piorunochronnego

dokonano w oparciu o norme PN-IEC61024-1.

6.5. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe

o czutosci Al, = 30 mA.

Aby w warunkach zaktéceniowych nastgpito samoczynne odtgczenie zasilania, rezystancja

uziemienia czesci dostepnych nie moze przekroczy¢ wartosci :

R <UL .

ST gdzie :

U =50V

l.=1,2xAl,=1,2x30 mA=0,036 A
50

Ra < 0.036 =1388 Q

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Gebka
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7. Przyktadowe wyniki natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach
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Branza elektryczna

INWESTOR :
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20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin
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l PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza elektryczna
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OPRACOWAL:
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NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU
PLAN INSTALACJI ODROMOWEJ
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System dodatkowej ochrony - DATA czewiec 2017 NUMER RYSUNKU

samoczynne wytgczenie zasilania STADIUM PW | SKALA Elog
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SCHEMAT ZASILANIA TABLICY "T—2" (Przyziemie)
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kluczyk, 3x12 modufowa

UKEAD SIECI "TT"
System dodatkowej ochrony -
samoczynne wytgczenie zasilania
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PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza elektryczna
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"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN

20-109 Lublin

Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

NUMER DZIALKI

43/3, 58

PROJEKTANT :
mgr inz. Grzegorz Gebka

nr uprawnien

LUB/0218/POOE/M1

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk

nr uprawnien

LUB/0022/PWOE/05

OPRACOWAL:
mgr inz. Grzegorz Gebka

LUB/0218/POOE/11

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA TABLICY "T-2" - PRZYZIEMIE

DATA czewiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM

PW

| SKALA

E/10

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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SCHEMAT ZASILANIA TABLICY "TS” (Przyziemie)
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ez
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-
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NUNER OBWODU | 1 2 3 4 5 6 7
MOC ZANST. [ki] 06 - - 400 0,21 0,055
. . Oswietlenie
Gniazda Gniazdo
ODBIORNIKI | 9% Przezn. Sim PO Oevietienle
pgén.ogr Rezerwa Rezerwa |:|orz]1.8 nr pom. Rezerwa | ewakuacyjne
! 01 - 07
R = 4,87 kW
k=08
R = 3,90 kw UWAGI:
PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
lo= 6,05 A INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza elektryczna

UKEAD SIECI"TT"

System dodatkowej ochrony - AUTOR OPRACOWANIA INWESTOR -
. R Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
samoczynne wytgczenie zasilania "ARCONEL" sp. Z 0.0. 20-109 Lublin
‘;lo gl]ezlaL“ﬁ‘_”a 14/9 Plac Wtadystawa Lokietka 1
- ublin
. PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
UWAGI. PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE 43/3, 58
. . . . ‘ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Tablica natynkowa, w Il klasie izolacj, SZATNIOWO - SANITARNEGO
o MR . H PROJEKTANT nr uprawnien

z drzwiczkami izolacyjnymi, mgr ing. Grzegorz Gebka |LUBI0ZIBPOOEIY

zamykana na kluczyk, 4x12 modufowa — —
mgrinz. Zyﬁmunl Szymczyk LUB/0022/PWOE/05

OPRACOWAL
mgr inz. Grzegorz Gebka LUB/0218/POOE/11;

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA TABLICY "TS" - PRZYZIEMIE

. NUMER RYSUNKU
T czewiec 2017

e I E/11

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




CZESC ISTNIEJACA

SCHEMAT ZASILANIA TABLICY "TK" — Kotfownig
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[ ] » L I F— | F— | UWAGH
PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
\UVER 0500 1 9 3 A 5 6 7 a 9 10 Branza elektryczna
MOC ZAINST. [kW] 0,60 0,20 0,50 1,00 0,06 0,15 7.5 0,15 6,0 0,07
Regulator kotfa . .
. Oswietlenie . .
Kociot uzjég:ijgnio Gniazdo Oswietlenie podstawowe + Pom?:d: iepta Pom?:d: iepta Centrala Webtyator
ODBIORNIKI gazowy Czujnik Czujnik | Pompa wod remontowe | bezpieczefistwa awaryjne zewnetrzna Wewngtrzna nawiewna kanatowy
kondensacypy | temp. temp. | cyrkulac. y kotfowni AUTOR OPRACOWANIA INWESTOR :
zewn. | podgrz. | cwu. Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
AR(;ONEL sp. Z 0.0. 20-109 Lublin
ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa Lokietka 1
20-802 Lublin
NAZWA INWESTYCJI NUMER DZIALKI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE 43/3, 58
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO
PROJEKTANT : nr uprawnien
mgr inz. Grzegorz Gebka LUB/0218/POOE/11
UWAGI: P' - 16’23 kW SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
. . mgr inz. Zygmunt Szymczyk  [LUB/0022/PWOE/05
Tablica natynkowa, w Il klasie k.= 0,8
. o j ' OPRACOWAL:
izolaciji, IP54, P = 1298 kW mgr inz. Grzegorz Gebka LUBI0218/POOE/11
z drzwiczkami izolacyjnymi, o UKLAD SIECI "TT" NAZWA RYSUNKL:
transparentnymi, l,= 20,18 A System dodatkowej ochrony - SCHEMAT ZASILANIA TABLICY "TK" - PRZYZIEMIE

4x18 modutowa

samoczynne wyfgczenie zasilania

DATA czewiec 2017 NUMER RYSUNKU

e E/12

STADIUM

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




