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2.RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Rodzaj i zakres opracowania
Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej.

Rozbudowa istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej oraz przebudowa trybun przy
stadionie.

2.2.Funkcja i forma architektoniczna

Podano wg opracowania architektonicznego.

2.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego konstrukcyjnego dla

opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

2.4.Podstawa opracowania

e  Projekt architektoniczny budowlany sporzgdzony przez mgr inz.Arch. Ewe Lebiedzkg —
Nowakowska (nr upr. 924/76)

2.5. Materiaty podstawowe
2.6. Akty prawne

[1] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

[3]1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

[4] ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

[5] Dz.U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych,

Normy

[6] PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

[7] PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

[8] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

[9] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

[10] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem,

[11] PB-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[12] PB-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[13] PB-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

[14] PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
[15] PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen,

[16] PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdline,

[17] PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie,

[18] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,,
[19] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,
[20] PN-B-03002 lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
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3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

3.1.Gléwne zatlozenia

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego obiektu o dwdch kondygnacjach o przylegty
budynek o zblizonej wysokosci. Nowoprojektowany obiekt zostat usytuowany w miejscu
aktualnie istniejacych schodéw zewnetrznych terenowych i posadowiony zostanie na tym samym
poziomie posadowienia co istniejgcy budynek. W zakresie opracowania jest takze wykonanie
schodéw zewnetrznych terenowych wg wskazan na rzucie pozycyjnym. Ze wzgledu na lokalizacje
skarp oraz ewentualne, potencjalne parcie gruntu na sciany murowane budynku, przewidziano
i zaprojektowano zelbetowe $ciany, murki oraz sciany oporowe — zgodnie z usytuowaniem na
rzucie pozycyjnym.

3.2.Podstawowe dane geometryczne

Podstawowe dane geometryczne czesci nowoprojektowanej:

e szerokos¢ -4.74m,

o dtugos¢ -27.26m,

e wysokos¢ w najwyzszym punkcie - ok. 6.20m

o ilo$¢ kondygnacji - przyziemie oraz pietro

Wysokosci w odniesieniu do poziomu terenu projektowanego otaczajgcego budynek.

3.3.Opinia stanu technicznego

Ze wzgledu na bezposrednig dobudowe do istniejgcego budynku wykonano ogledziny
w terenie w celu stwierdzenia stanu technicznego istniejgcego obiektu. Podczas ogledzin nie
stwierdzono obecnosci zarysowan Scian istotnych z punktu widzenia rozbudowy. Nie stwierdzono
oznak nadmiernych lub nieréwnomiernych osiadan.

Stopien ingerencji projektu budowlanego nie bedzie wptywat niekorzystnie na istniejgca
konstrukcje. Przekucia wykonywane w istniejgcym budynku zostang zabezpieczone nadprozami
stalowymi, do wyburzen dopuszcza sie jedynie Sciany dziatowe, nie przeprowadza sie nadbudowy,
docigzenia lub zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku. Poziom posadowienia nowego
budynku powinien by¢ wyréwnany z istniejgcym.

Stwierdzono zarysowania gzymséw nad pierwszg kondygnacjg jednak sg one jedynie
ubytkiem w walorach estetycznych.

Reasumujgc stan techniczny istniejgcego budynku umozliwia realizacje zatozen projektu
budowlanego.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

[21]
[22]
[23]
[24]

[25]

4.1.Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogdline.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Dz.U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.
4.2.Forma ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia sie w formie:
wg [24] :
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e Opinia geotechniczna,
o Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
e Projekt geotechniczny.

Wg [25] :
e Projekt robdt geologicznych,

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
e Dokumentacja hydrogeologiczna.

4.3.Warunki gruntowe

e proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

o ztozone warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntoéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujgcych grunty stabonosne, przy zwierciadle wéd gruntowych w poziomie
projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

o skomplikowane warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw objetych wystepowaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych,
kurzawkowych, glacitektonicznych, na obszarach szkéd gorniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach
gbrotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

4.4.Kategoria geotechniczna
Kategorie geotechniczng okresla sie na podstawie [22] [23] ,[24] .

Kategoria geotechniczna wg rozporzaqdzenia

»--§ 4. 1. Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych
mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i
mienia awarig konstrukcji, jak rdwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i
mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na sSrodowisko..”.

W/w ustawa okre$la nastepujgce kategorie geotechniczne:

..pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktdrych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych...

...druga kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i
ich analizy...

... trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:
a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych, ktorych wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikéw,
takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory wodne i inne budowle
hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy
wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktorych projekty budowlane

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
srodowisko, okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
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d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, ktérych gtebokos¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére
zawierajg wiecej niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajgcych specjalnej
szczelnosci,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

Kategoria geotechniczna wg normy

e Zaleca sie aby 1 kategoria geotechniczna
obejmowata tylko mate i wzglednie proste konstrukcje:

dla ktérych mozna zagwarantowaé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione na podstawie
doswiadczenia i jakosciowych badan geotechnicznych; z pomijalnym ryzykiem.

Zaleca sie, aby procedura 1 kategorii geotechnicznej zostata uznana za wystarczajgcy jedynie
wtedy, gdy ryzyko zwigzane z ogdlng statecznoscig i przemieszczeniami podtoza jest pomijalnie mate
oraz w warunkach gruntowych znanych z poréwnywalnych doswiadczen jako wystarczajgco proste.

W takich przypadkach mozina stosowac rutynowe metody projektowania i wykonywania
fundamentu.

Przyjecie 1 kategorii geotechnicznej jest wtasciwe tylko wtedy, gdy dno wykopu znajduje sie
powyzej zwierciadta wody gruntowej lub gdy poréwnywalne doswiadczenie lokalne wskazuje, ze
planowany wykop ponizej zwierciadta wody bedzie fatwy do wykonania.

e Zaleca sie, aby 2 kategoria geotechniczna

obejmowata typowe rodzaje konstrukcji i fundamentdéw, nie stwarzajgce szczegdlnego ryzyka
oraz wtedy, gdy nie wystepuja trudne warunki gruntowe lub obcigzeniowe.

Zaleca sie, aby projekty konstrukcji w 2. kategorii geotechnicznej zawieraty ilosciowe dane
geotechniczne i analizy w celu zapewnienia spetnienia wymagan podstawowych.

W przypadku projektédw z 2. kategorii geotechnicznej mozna stosowaé rutynowe procedury
badan terenowych i laboratoryjnych oraz projektowania i wykonawstwa.

UWAGA Ponizej podano przyktady typowych konstrukcji lub czesci konstrukcji,
odpowiadajgcych 2. kategorii geotechniczne;j:

o fundamenty bezposrednie; fundamenty ptytowe;
fundamenty palowe;
$ciany oporowe i inne konstrukcje oporowe utrzymujace grunt albo wode,
wykopy;
filary i przyczétki mostowe;
kotwy gruntowe i inne systemy kotwiace;
o tunele w twardych, niespekanych skalach, nie wymagajace specjalnej szczelnosci lub innych warunkéw.
e Zaleca sig, aby 3. kategoria geotechniczna

O O O O O

obejmowata konstrukcje lub czesci konstrukcji, ktérych nie mozina zaliczy¢ do kategorii
geotechnicznych 1i 2.

e Zaleca sie, aby 3 kategoria geotechniczna obejmowata ustalenia i zasady alternatywne do zawartych w niniejszej
normie.

o bardzo duze lub nietypowe konstrukcje;

o  konstrukcje narazone na nadzwyczajne ryzyko, w nietypowych albo w wyjatkowo trudnych warunkach
gruntowych, lub obcigzeniowych; - konstrukcje na obszarach o wysokiej sejsmice; - konstrukcje na
obszarach, gdzie z duzym prawdopodobienstwem moze wystgpi¢ niestatecznos¢ terenu lub dtugotrwate
ruchy podtoza, ktére wymagaja osobnych badan lub podjecia specjalnych zabiegdw.
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Przyjeto 1 kategorie geotechniczna.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

5.1.Wiezba dachowa

Projektuje sie wiezbe dachowg drewniang z uktadu murtat i krokwi z drewna iglastego klasy
min. C24. Elementy wiezby oparte sg na azurowej ptycie zelbetowej (strop pietra) za posrednictwem
ptatwi i murtfat. Potaczenia ciesielskie lub systemowe.

Ptatwie oparte s3 na zebrach zelbetowych (strop azurowy). tgczyé przez rozwigzanie
systemowe tj. ztgcze do drewnianej podstawy stupa, elementy te kotwi¢ w zebrach zelbetowych.

5.2.Sciany
Sciany nosne czeéci nadziemnej (nie zasypanej gruntem) zaprojektowano z bloczkéw betonu
komérkowego kl. min 6MPa na zaprawie kl. 7MPa. Dotyczy to kondygnacji parteru oraz pietra.

Elementy murowe S$cian zasypanych gruntem (wg oznaczen rzutu pozycyjnego) wykonaé z
bloczkéw betonowych kl. Min. 20MPa, na zaprawie cem. Min. 7MPa.

Sciany nowoprojektowane nalezy taczy¢ z elementami zelbetowymi na strzepia lub przez
wklejenie pretéw #6 w co drugg spoine. Elementy murowe przewigzywac z istniejgcym murem w sposob
analogiczny.

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych kl. 20MPa na zaprawie min. 7MPa oraz
lokalnie Sciany zelbetowe zgodnie ze wskazaniami na rzucie pozycyjnym.

W trakcie robot sciany nalezy zasypywac jednostajnie po obu stronach jednoczesnie.

Sciany nienosne pietra oraz parteru nalezy dylatowaé od stropu z wypetnieniem szczeliny
dylatacyjnej materiatem S$cisliwym.

Elementy murowe stuzgce do zamurowani istniejgcych otworéw okiennych nalezy traktowad
jako nosne i przewigzywaé z istniejgcym murem wg powyzszych zalecen. Szczeline pod nadprozem
wypetnia¢ zaprawg bezskurczowgq szybkosprawna.

Doktadne potozenie $cian oznaczono na rzutach pozycyjnych. Na wszystkich $cianach nalezy
wykonac wience zelbetowe wg odpowiednich rysunkéw wykonawczych.

Lokalnie przy elementach schodéw terenowych zewnetrznych przewiduje sie wykonanie $ciany
oporowej zelbetowej z betonu C25/30, zbrojone stalg klasy A-IIIN.

5.3. Stropy

Strop przyziemia zaprojektowano jako ptyte zelbetowg monolityczng. Grubos¢ ptyty 18cm z
betonu klasy C25/30 zbrojone stalg klasy A-1IIN. Nalezy zachowa¢ grubosci otuliny 30mm. Zbrojenie
ptyty taczyc¢ ze zbrojeniem podciggéw i belek.

Strop pietra zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowa, azurowg w postaci uktadu
poprzecznych belek spinajgcych, tgczonych z obwodowym wiencem zelbetowym. Elementy stropu
betonu klasy C25/30 i stali klasy A-IlIN. Strop taczy¢ z wienicami na $cianach, zbroi¢ wg odpowiednich
rysunkéw wykonawczych.

5.4.Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 i stali A-IlIN. Gabaryty poszczegdlnych stupow
podano na rysunkach konstrukcyjnych.
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5.5.Podciagi, belki zelbetowe

Zaprojektowano podciggi zelbetowe monolityczne o wysokosciach i zbrojeniu wg odpowiednich
detali konstrukcyjnych. Klasa betonu C25/30, klasa stali A-IlIN. Zachowa¢ grubos¢ otuliny min. 30min.

5.6.Lawy i stopy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe. Wysokos¢ taw40cm, z betonu zwirowego
C25/30 (B30). Otulina zbrojenia minimum 5cm. Wymiary i zbrojenie tawy i stép fundamentowych
zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Pod projektowane fawy przewiduje sie 10cm warstwe betonu podktadowego B10 celem
wyréwnania i zabezpieczenia przed wptywem wadd opadowych przed betonowaniem.

Poziom posadowienia fundamentéw nalezy zweryfikowaé przed rozpoczeciem robdt po
odkryciu istniejgcych fundamentéw. W przypadku réznic w projektowanym poziomie, a istniejgcym,
nalezy wyréwnac oba poziomy.

Poziom posadowienia pod nowoprojektowanym budynkiem nalezy zréwna¢ z poziomem
posadowienia istniejgcego budynku. Zatozony poziom posadowienia (-3.90 wzgledem zera
nowoprojektowanego) zostat przyjety w oparciu o wizje lokalne i inwentaryzacje. W przypadku wykrycia
rozni¢ w poziomie posadowien na etapie robdt zaleca sie skontaktowaé z projektantem w celu
rozwigzania nowego posadowienia.

W przypadku potozenia nowoprojektowanych fundamentéw nad poziomem istniejgcego
fundamentu, wykop nalezy pogtebi¢ do istniejgcego poziomu posadowienia i wypetni¢ betonem. W
przypadku przegtebien pow. 40cm nalezy pogtebié poziom posadowienia nowoprojektowanych
fundamentow.

W przypadku gdy nowoprojektowany poziom posadowienia znajduje sie pod istniejgcym
poziomem posadowienia, poziom ten nalezy wyptyci¢ i fundamenty posadowi¢ ,wyzej”. W trakcie
takiego zabiegu nalezy zachowaé min. gtebokos¢ przemarzania tj. 1.00m wzgledem otaczajgcego terenu.
Gdy osiggniecie min. gtebokosci przemarzania nie jest mozliwe, fundament nalezy wyptycié, a grunt pod
jego powierzchnig nalezy wybrac i zastgpié¢ gruntem niewysadzinowym, zageszczonym, az do gtebokosci
przemarzania, lub wypetni¢ betonem.

5.7.Uwagi i zalecenia dla fundamentéw
Uwagi

e  Otulina fundamentéw minimum 5cm,

e Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie,

e  Rzuty fundamentdw rozpatrywac tacznie z rysunkami branzy sanitarnej i elektrycznej.

e Rozwigzania dotyczace posadowienia budynku mogg ulec zmianie po wykonaniu wykopdw
i wizji lokalnej,

e Przed rozpoczeciem robdét fundamentowych nalezy zweryfikowaé przejscia istniejgcych i
nowoprojektowanych tras sieci podziemnych. Wszystkie sieci znajdujace sie ponizej
poziomu posadowienia nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie rur ostonowych.

Zalecenia:

e  Zaleca sie staranng ochrone wykopdéw fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem
wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w
wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdja¢ bezposrednio przed betonowaniem,

e W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjac
bezposrednio przed betonowaniem,
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e  Ostatnig warstwe grubosci okoto 20cm nalezy zdjg¢ bezposrednio przed uktadaniem
betonu fundamentoéw,

o  Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé tylko w niezbednym wymiarze, nie naruszac
bryty gruntu ponizej poziomu wierzchu projektowanych taw fundamentowych.
(nienaruszony grunt nosny szalunkiem dla $cian bocznych taw i stop fundamentowych),

e Przewody-wodno - kanalizacyjne i c.o. uktada¢ w rurach ostonowych, aby zabezpieczy¢
grunt przed dziataniem wody w przypadku ich awarii,

e  Grunty nasypowe i humusowe nie stanowig nosnego elementu podtoza,

e Roboty fundamentowe prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionego geotechnika i
konstruktora,

e Przed utozeniem betonu zamocowaé elementy przejs¢ dla instalacji sanitarnej i elementy
uziemienia instalacji odgromowej i uziemiajacej,

e  Osadzi¢ zbrojenie startowe trzpieni oraz stupéw.

6. OBLICZENIA

6.1.Zatozenia do obliczen

Ciaggle nie rozwigzana kwestia aktualnosci norm (konflikt Ustawy i Dyrektyw Unijnych oraz brak
ttumaczen) powoduje konieczno$¢ wykonywania analiz na pograniczu PN a Eurokodéw. Poniewaz
ewidentnie niedopuszczalnym jest uzywania mieszanych zestawdow norm tj.:

e zebrania obcigzen wg PN,
e wymiarowanie wg EUROKODOW.

lub,

e zebrania obcigzert wg EUROKODOW,
e wymiarowanie wg.PN.

Przyjeto wersje posrednig metodologii obliczen. Zaktada ona zwiekszenie wartosci obcigzen
technologicznych, przy zachowaniu dotychczas stosowanej metodologii obliczen.

Obliczenia nosnosci poszczegdlnych elementdw wykonano postugujgc sie dotychczas
obowigzujacymi Polskimi Normami. Czesciowo uwzgledniono zalecenia i metody analityczne podane w
EUROKODACH.

Przyjeto, iz poprawnym bedzie (w obecnej skomplikowanej sytuacji formalno-prawnej)
wykonywanie analiz przy nastepujgcych zatozeniach:

e metody obliczeniowe wg PN,

e  zalecenia wykonawcze wg EUROKODOW,

e obcigzenia state wg PN,

e obcigzenia zmienne i technologiczne wg EUROKODOW,

e wspotczynniki przejscia pomiedzy wartosciami charakterystycznymi a obliczeniowymi wg

PN.

Jezeli podczas wykonywania kolejnego etapu projektowania jakim bedzie projekt wykonaweczy,
okaze sie iz problem stosowania wtasciwych algorytméw obliczeniowych zostat rozwigzany — dokonane
beda ponowne obliczenia i wymiarowanie konstrukcji.

Zatozone schematy obliczeniowe, i zatozony stopien bezpieczenstwa konstrukcji (gtdwnie
zpowodu warunkéw p.poz) powoduje, iz zmiany te dotyczy¢ mogg geometrii poszczegdlnych
elementdw i stopnia ich zbrojenia.

Zatozenia do obcigzen srodowiskowych:
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Petny raport z obliczen jest dostepny w siedzibie Biura Projektowego.

6.2.Zestawienie obcigzen

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DZIALAJACYCH NA m? STROPU

|PLYTA ZELBETOWA |
wysoko$¢ Scianki dziatowej [m]: 2,70 WSp. WyS. 1,02
L.p. |OBCIAZENIE SCIANKAMI DZIALOWYMI Grubosé | Obc.jed. Ak i Yo
wyznaczenie ciezaru 1m? $cianki dziatowe;j : [m] [KN/m®] | [kN/m?] [kN/m?]
1 |bloczek gazobetonowy 0,120 6,00 0,72 1,10 0,79
2 |tynk cem.-wap. x2 0,030 19,00 0,57 1,20 0,68
3
razem [kN/m?]| 0,75m 1,29 1,14 1,48
L.p. |OBCIAZENIA STALE Grubosé | Obc.jed. Ak i Yo
Zestawienie obcigzen : [m] [KN/m°] | [kN/m?] [kN/m?]
1 |ptytki gresowe 0,020 22,00 0,44 1,10 0,48
2 |podkfad betonowy 0,050 22,00 1,10 1,30 1,43
3 |styropian 0,030 0,45 0,01 1,10 0,01
4 |ptyta zelbetowa 0,180 25,00 4,50 1,10 4,95
5 |tynk cem.-wap. 0,015 19,00 0,29 1,30 0,37
razem [kN/m?]| 0,30 m 6,34 1,14 7,25
L.p. |OBCIAZENIA ZMIENNE Ak WVd Qkd Y Yo
Zestawienie obcigzen : [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
1 |obcigzenie sciankami dziatowymi 0,76 1,00 0,76 1,20 0,92
2 |obcigzenie uzytkowe 4,00 0,35 1,40 1,30 5,20
razem [kN/m?]| 4,76 2,16 1,28 6,12
L.p. |OBCIAZENIA RAZEM Wy ¥s Qkd Ok o
Zestawienie obcigzen : [kN/m?] | [kN/m?] | [KN/m?]
1 |obcigzenia state 1,00 1,14 6,34 6,34 7,25
2 |odcigzenie sciankami dziatowymi 1,00 1,20 0,76 0,76 0,92
obcigzenie uzytkowe 0,35 1,30 1,40 4,00 5,20
wspotczynnik obcigzenia wynikowy: | 1,20
obcigzenie charakterystyczne dtugotrwate [kN/mz]: 8,50
obcigzenie charakterystyczne [kN/m“]:| 11,10
obcigzenie obliczeniowe [kN/m“]:| 13,37
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6.3. Analiza statyczna zebra wspornikowego BZ.3

NAZWA: ZBERO 3 GORA

OBCIAZENIA:
28,000
18,000
8,600
U
X 1 X P
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tq) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vyf= 1,00
1 Skupione 0,0 28,000 2,30
2 Skupione 0,0 8,600 1,56
2 Skupione 0,0 18,000 1,80
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vt
Ciezar wkt. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
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MOMENTY :

-48,485 -48,485

I—4,367

TNACE:

29,565 26,995
1818,000

4 2
L T

-13,799

-41,799 -42,622

NORMALNE:

SIZY PRZEKROJOWE:T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M [ kNm] QO[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,000 -10,010 0,000
1,00 2,800 -48,485 -42,622 0,000
2 0,00 0,000 -48,485 29,565 0,000
1,00 1,800 0,000 18,000 0,000
* = Wartoéci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:
1 2 3
X X °
*10,010
REAKCJE PODPOROWE:T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezelt H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,000 -10,010 10,010
2 0,000 72,188 72,188

6.4. Analiza MES ptyty stropowej przyziemia

Dane ptyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pt. §rodk. Materiat
1 180mm 86, 55m2 0, 00m C25/30

Model konstrukcyjny
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Lista materiatow

beton C25/30

Wytrzymato$é gwarantowana na $ciskanie O cupe =

Wytrzymatosé obliczeniowa na $ciskanie
Modut Younga
Wspdtczynnik Poissona
Wspdtczynnik rozszerzalnosci term.
Gestosc

stal A-llIN
Obliczeniowa granica plastycznosci
Modut Younga
Gestosc

LUBLIN, LIPIEC 2017
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30 MPa
fea = 16,67 MPa
E= 31,48 GPa
V= 0,20
or = 0,000010 1/K
p= 2500 kg/m3
fa= 420 MPa
E= 200 GPa

p= 7810kg/m3
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0,76kN,/m2

Ptyty - momenty zginajace Mx

[kNm/m] (catkowite obcigzenia charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:100

VI \rld'j
4,5

\2 8
| 5\, o [ ) . _ | | ; S— N ....§8,7‘

Ptyty - momenty zginajace My

[kNm/m] (catkowite obcigzenia charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:100

—))|

" R I - T

i

©ouw
N~

Ptyty - momenty skrecajace Mxy

[kNm/m] (catkowite obcigzenia charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) skala rys. 1:100
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7.ZALECENIA | UWAGI

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem przestrzegajac przepiséw zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano - montazowych" oraz w odpowiednich
normach,

e Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujgc technicznych
warunkéw wykonania robot,

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona,
wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,

e Projekt budowlany stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe. lJest podstawg do
opracowania projektu wykonawczego i nie moze by¢ podstawg do wykonania obiektu. Podstawa do prowadzenia
robét budowlanych jest projekt wykonawczy obejmujacy szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych,

o Niniejsza czes¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego
i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
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NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
K-02 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
K-03 RZUT PARTERU 1:50
K-04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
projektant: nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
sprawdzajacy: nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Michat Szymaniak LUB/0378/PWBKb/15
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— WYKOPY PRZED ULOZENIEM BETONU MUSZA ZOSTAC
ODEBRANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA LUB
GEOLOGA

— PRZED ULOZENIEM BETONU WYKONAC INSTALACJE UZIOMU,
ODGROMOWA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACJ WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH
PRZEJSCIA INSTALACJ W POZIOMIE FUNDAMENTU WYKONAC W
RURZE OSLONOWEJ ORAZ ZABETONOWAC

— PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC STARTERY
SLUPOW ZGODNIE Z DETALAMI NINIEJSZYCH ELEM.

— JEZELI W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA
WYSTEPUJA GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY LUB
LUB INNE NIENOSNE GRUNTY NALEZY POGLEBIC WYKOP |
WYPELNIC BETONEM PODKLADOWYM, W RAZIE WATPLIWOSCI
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

— CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZLOKA-
LIZOWAC POLOZENIE SIECI PODZIEMNYCH ORAZ ZABEZPIECZYC
WSZYSTKIE PRZEJSCIA ZNAJDUJACE SIE, PONIZEJ PROJEKTOWA
NEGO POZIOMU POSADOWIENIA PRZEZ UMIESZCZENIE TYCH
SIECI W RURACH OStONOWYCH. ZABRANIA SIE, ROZPOCZECIA
ROBOT FUNDAMENTOWYCH BEZ UPRZEDNIEGO ZABEZPIECZENIA
SIECI PODZIEMNYCH

— NOWOPROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA W BEZPOSREDNIM
SASIEDZTWIE IST. BUDYNKU ZALOZONO NA POZIOMIE ISTNIEJACE-
GO BUDYNKU. W PRZYPADKU WYKRYCIA ROZNIC W POZIOMIE
POSADOWENIA OBIEKTOW NALEZY: PRZEWIDZIEC PODBICIE IST.
FUNDAMENTU W PRZYPADKU POLOZENIA GO NAD POZIOMEM
NOWOPROJEKTOWANYM, POGLEBIENIE WYKOPU | WYPEENIENIE
BETONEM LUB GRUNTEM ZAGESZCZONYM W PRZYPADKU GDY
NOWOPROJEKTOWANY POZIOM WYSTEPUJE PONAD IST.
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] NOWOPROJEKTOWANE FUNDAMENTY
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PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
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— PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI — W PRZYPADKU
WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA

— SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOWEGO
WYMAGANIA (WG. PN-B-03002: 2007):

a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1

b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO NIE MNIEJ NIZ fb=6MPa

¢) KATEGORIA "I” PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

d) ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA KLASY M10

e) KATEGORIA "A” WYKONANIA ROBOT

— SKRZYZOWANIA SCIAN WYKONAC ZE ZBROJENIEM SPOIN:
#6 W CO DRUGIEJ SPOINIE LUB BEDNARKA GR. 6mm

— SLUPY tACZYC Z ELEM. MUROWANYMI NA STRZEPIA
LUB PRZEZ ZASTOSOWANIE ZBROJENIA SPOIN
ELEM. MUROWYCH

— NA RZUCIE QZNACZONO TYLKO | WYLACZNIE SCIANY NOSNE
POZOSTALE SCIANY NIENOSNE
DZIALOWE | INNE Z LEKKIM MATERIALOW MUROWYCH
0 GESTOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 9kN/m3

— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE.

— ZACHOWAG CIAGLOSC ZBROJENIA WIENCOW, PRETY LACZYC
NA ZAKLAD DEUGOSCI 60cm, W JEDNYM MIEJSCU LACZYC
MAX 50% ZBROJENIA. W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE
PRETY ZBROJENIOWE.

— BETON W WENCACH UKLADAC ODCINKAMI NIE DLUZSZYMI
NIZ 15m POZOSTAWIAJAC PRZERWY DO POZNIEJSZEGO
ZABETONOWANIA. PRZERWY NALEZY WYKONYWAC W
MIEJSCU LACZENIA PRETOW ZBROJENIA WIENCA.

BETON C25/30 (B30) — SLUPY I SCIANY WEW.

BETON C30/37 (B37), W6, F100 — SCIANY ZEW.
STAL:

# — KLASA "C”, GATUNEK:
B500SP (sredpica_ 8:32mm
¢ — KLASA "A", GATUNEK:

St500b ($rednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA-30mm

LEGENDA:

1 SCIANY ISTNIEJACE, BEZ ZMIAN
] StuPY ZELBETOWE
v A

ZAMUROWANIE: CEGLA CERAM. PELNA

WYTRZ. MIN. 20MPa, KLASA ZAPRAWY MIN. 7

LUB BLOCZEK SILIKATOWY WYTRZ. MIN. 20MPa

NA ZAPRAWE MIN.10, SCIANKI DZIAtOWE GAZOBETON
@25 WYBURZENIA, POSZERZENIA OTWOROW

UWAGA:

— OTWOR NR 1 WYKONYWAC W ISTNIEJACYM STROPIE.

— DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIE PRZEKUCIA TYLKO MIEDZY BELKAMI
STROPOWYMI W WYPEENIENIU.

— PO WYKONANIU OTWORU NALEZY UZUPEENIC WYPEENIENIE STROPU
| ZAPEWNIC SZCZELNOSC WARSTW DACHOWYCH.

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

NUMER RYSUNKU

K-03

DATA

lipiec 2017
PB ‘SKALA

STADIUM

1:50

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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UWAGI:

PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI

BRANZOWYMI — W PRZYPADKU

WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA

WSZYSTKIE KROKWIE 90x180, OPIERAC NA MURLATACH

| PLATWIACH

StUPKI DREWNIANE OPIERAC NA ZEBRACH ZELBETOWYCH
ZA POMOCA ZtACZY CIESIELSKICH DO PODSTAWY StUPA

STOSOWAC ZtACZA CIESIELSKIE LUB SYSTEMOWE

— NA RZUCIE QZNACZONO TYLKO | WYLACZNIE SCIANY NOSNE

POZOSTALE SCIANY NIENOSNE
DZIALOWE | INNE Z LEKKIM MATERIALOW MUROWYCH
0 GESTOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 9kN/m3

— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOME.
— ZACHOWAG CIAGLOSC ZBROJENIA WIEKCOW, PRETY LACZYC

NA ZAKLAD DEUGOSCI 60cm, W JEDNYM MIEJSCU LACZYC
MAX 50% ZBROJENIA. W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE
PRETY ZBROJENIOWE.

— BETON W WIENCACH UKLADAC ODCINKAMI NIE DLUZSZYMI

NIZ 15m POZOSTAWIAJAC PRZERWY DO POZNIEJSZEGO
ZABETONOWANIA. PRZERWY NALEZY WYKONYWAC W
MIEJSCU EACZENIA PRETOW ZBROJENIA WIENCA.

BETON 025J30 11(5830) — WSZYSTKIE ELEM.
DREWNO: IGLASTE KL. MIN. C24

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

RZUT KONSTRUKCJ DACHU

DATA lipiec 2017 NUMER RYSUNKU

STADIUM PB ‘ SKALA 1. 50 K_ 04

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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