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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z zalicznikowg linig zasilajgcg

dla potrzeb przebudowy Stadionu "Sygnat" w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie budowy instalacji elektrycznych silnopragdowych oraz teletechnicznych.
Zakres robdét obejmuje instalacje oraz teletechniczne w zakresie:
a) montaz kpl. instalacji elektrycznych
b) montaz rozdzielnic elektrycznych
c) wyznaczenie tras kablowych
d) montaz instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach
e) montaz instalacji gniazd ogélnego przeznaczenia
f) instalacje potgczen wyréwnawczych
g) wykonanie instalacji odgromowej
h) wykonanie niezbednych podtgczen, sprawdzen, pomiaréw wraz z uzyskaniem wczesniejszych do-
puszczen i wylgczen
i) przygotowanie do odbioru wszelkich niezbednych dokumentéw (ij. dziennika budowy, oswiadczenia
kierownika budowy, pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; atestéw i certyfikatow)
oraz zgtoszenie do odbioru budowy przez przedstawiciela Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ,Instalacje elektryczne”,
projektem budowlanym, wykonawczym oraz specyfikacja SST Wymagania ogdine.

Rozdzielnica — zespot urzgdzeh elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych, elementéw izola - cyj-
nych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm: PN-IEC
439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-
60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia prze-
znaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
art. 3, pkt. 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzace do filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego wysylanego przez Zrddto
Swiatta, zawierajaca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzagcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi norma-
mi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i aktualnie obwigzujgcymi
przepisami.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Materialy stosowane powinny posiadac¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania, zgodnie Prawem Budowlanym Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie
ich wiasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Wszystkie materiaty powinny posiadac aktualne cer-
tyfikaty, deklaracje w tym dla opraw awaryjnych atesty CNOPB.

Przed zaméwieniem i zakupem materiatéw Wykonawca ma obowigzek zatwierdzi¢ karty materiatowe
u Inwestora (Inspektora nadzoru) poprzez przedtozenie probek i wzorcéw wraz z kartami katalogowymi i cer-
tyfikatami. W przypadkach watpliwych odnosnie rownowazno$ci parametrami technicznymi skontaktowac sie
z Projektantem.

2.1.1. Odbiér materiatéw na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty od-
bioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi wytwadrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$c¢
robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

2.1.2. Skladowanie materiatéw na budowie.
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy zachowac



wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne
Wyposazenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Para-
metry techniczne, budowe rozdzielnic, uktad potgczen oraz stopiehh ochrony podano w dokumentacji tech-
nicznej. Bedg one wyposazone w typowe elementy zabezpieczajgce lub wykonawcze dobrej klasy europej-
skiej. Jako elementy zabezpieczajagce stosowac: roztgczniki bezpiecznikowe topikowe, wytgczniki réznicowo-
pradowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytgczniki instalacyjne.
W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania wytgcznikami p.poz., oswietleniem, itp.
Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.
Obudowy rozdzielni i prefabrykatéw. Rozdzielnice w Il klasie ochronnosci. IP rozdzielnic zgodne z
podanymi na schematach.

2.2.2. Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody: przewody z Zzytg mie-
dziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V, przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o
izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zéttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktada-
nia na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi w korytkach kablowych, na tynku i
pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

2.2.3. Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreslone w art.13 Ustawy o badaniach i certyfikaciji
(Dz.U. 1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia wedtug projektu
wykonawczego.

Przewiduje sie zastosowanie opraw (w budynku) ze zrodtami LED. Typy opraw oraz stopnie
szczelnosci opraw podano w dokumentacji projektowej w legendzie — muszg by¢ dostosowane do
charakteru pomieszczen, w ktoérych bedg montowane. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy min.
IP44.

2.2.4. Odgatezniki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowac¢ odgatezniki z tworzywa 1P44.

Puszki instalacyjne p/t koncowe o srednicy 60mm i rozgatezne o srednicy 80mm. W pomieszcze-
niach wilgotnych stosowac¢ puszki o min. IP44. Puszki i odgatezniki muszg by¢ zgodne z normami: PN-E
93207:1998; PN-E 93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-
E 93208:1997.

2.2.5. Gniazda wtyczkowe

W instalacjach stosowaé gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac¢ gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogdlnych gniazda o
IP 20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowaé wspdlne puszki i ramki wielokrotne. Wszystkie
montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normami: PN-IEC 884:1996;

2.2.6. Laczniki
W instalacjach stosowaé tgczniki (przyciski ,$wiatto”, wytgczniki jednobiegunowe, swiecznikowe i
schodowe) w puszkach pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac tgczniki o IP min. 44.
W miejscach montazu wielokrotnego tgcznikow stosowaé wspdlne puszki i ramki wielokrotne.
taczniki muszag by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

2.2.7. Rury ochronne, kanaly kablowe
Do instalowania przewodéw i kabli bedg stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe oraz kory-
ta kablowe. Przejscia przez stropy, $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych.

2.2.8. Ograniczniki przepieé¢
W rozdzielniach pietrowych stosowaé ochronniki drugiego stopnia. Ograniczniki przepie¢ powinny
by¢ zgodne z normg PN-EN 60099:1999.

2.2.9. Elementy instalacji potaczen wyréwnawczych.

W budynku powinna by¢ zainstalowana gtdwna szyna uziemiajgca potgczona z uziemieniem budyn-
ku. Od szyny GSU nalezy wykonac¢ potaczenie linkg LGy25 do lokalnych szyn wyréwnawczych, a nastepnie
linkg LgY 16 do szyn lokalnych LSW w puszce lub obudowie instalowanej w pomieszczeniach wilgotnych.
Do szyn podtgczy¢ zaciski PE rozdzielni oraz wszystkie obce przewodzgce elementy wyposazenia nieelek-
trycznego budynku wg opisu projektowego.

2.2.10 Odbior materiatéw na budowie



Wszystkie zasadnicze materiaty np. oprawy osprzet elektryczny, rozdzielnice wymagajg ostateczne
zatwierdzenia przez Inwestora oraz muszg spetnia¢é minimalne parametry techniczne okreslone w projekcie.
Materialy takie jak: rozdzielnie, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, osprzet instalacyjny nalezy dostar-
czy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mo-
gacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem — poddac¢ bada-
niom okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.2.11. Skltadowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatébw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na sku-
tek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

a) samochdd dostawczy do 0,9t, do 10t,
b) elektronarzedzia
c) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony zgod-
nie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania
wozkowe powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi inzynierowi (Inspektorowi nadzoru) do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
Przy wykonywaniu prac przestrzegaé przepiséw z zakresu BHP i P.poz.

Wykonawca powinien wykonaé¢ dany zakres robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w projekcie technicznym, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przywotanymi normami
oraz innymi dokumentami wynikajagcymi z przepiséw prawa budowlanego. Wykonawca przedstawi kierowni-
kowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w ja-
kich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w DTR-kach urzgdzen zalece-
niach producentéw urzgdzen, przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony p.poz.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach
z aktualnie posiadajgcymi szkoleniami, badaniami, uprawnieniami zgodnie z wymaganiami BHP, oraz przepi-
séw prawa pracy.

Wykonawca zapewni tad i porzadek w miejscu wykonywania robot oraz zabezpieczy wyposazenie
pokoi i innych pomieszczen przed zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem. Po zakon-
czeniu robot Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu pierwotnego.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacje lokalizacji instalacji. Trasy insta-
lacji elektrycznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest,
aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych. Przy wyznaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje bu-
dynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasowanie powinno uwzglednié¢ miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mo-
cowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
a) wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych
b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonywane w sposéb
ognioszczelny, zapewniajgcy wytrzymato$¢ ogniowg zgodng z opisem branzy budowlane;.
c) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bez-
piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy sto-
sowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.



d) dla przejs¢ przez Sciany i strop oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé certyfikowane uszczelnienia
zapewniajgc uszczelnienie ogniowe o klasie odpornosci ogniowej sciany lub stropu.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TT
przewodami 3-5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykonaé kablami i przewodami miedzianymi, ilosci i przekroje zyt podano w
projekcie wykonawczym.

Przewody uktadaé na $cianach murowanych p/t, w Scianach gipsowych w rurkach sztywnych, a w przestrze-
ni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé powyzej rozbieralnych sufitéw podwieszanych lub otworow
rewizyjnych. Wytaczniki oswietlenia i gniazda wtyczkowe instalowac¢ na wysokosciach wg opisow w doku-
mentacji projektowej elektrycznej i technologicznej. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, po-
mieszczeniach gdzie znajdujg sie mate dzieci stosowac osprzet IP44, a w pozostatych przypadkach 1P20.
Szczegotowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony montazu podane sg w projekcie wykonaw-
czym. Laczniki instalacyjne montowac¢ na wysokosci ok. 1,2m natomiast gniazd na wysokosci 30cm w po-
mieszczeniach personelu, technicznych itp. W sanitariatach gniazda instalowaé¢ na wysokosci ok. 1,2 m.
Ostateczne rozmieszczenie gniazd i tgcznikdéw instalacyjnych i wysokosci ich montazu ustali¢ na roboczo ze
stuzbami technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdéb trwaty zapewnia-
jacy mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sie mo-
cowania hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.5. Uktadanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:
a) instalacje n/t w rurkach elektroinstalacyjnych,
b) instalacje p/t przewoddéw uktadanych bezposrednio p/t
Utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

5.6. Polaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach wskazanych na planie zamontowaé lokalne szyny wyrownania potencjatéw
LSW. W/w szyny potgczy¢ przewodem o przekroju 25 mm? z gtéwng szyng wyréwnania potencjatu. Do szyn
wyréwnawczych LSW przytaczy¢ za pomocg przewodu CC=PE<25mm? wszystkie szyny PE rozdzielnic elek-
trycznych, a za pomocg LgY6 wszystkie dostepne, przewodzgce elementy budynku jak konstrukcje stalowe,
zbrojenia, kanaty wentylacyjne, rurociggi wod.-kan., armatura sanitarna, itp. Potgczenia rur wykonywac obej-
mami.

5.7. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi. Nie wolno stosowaé potgczen skreca-
nych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy wykonacé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nad-
zoru). Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe napreze-
nia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich za-
cisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, po-
miedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe zabezpie-
czone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pragdu. Dlugosé odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogq by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nale-
zy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikdow oraz przewodami kabelko-
wymi i kablami.



5.9. Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice montowaé we wnekach lub na $cianach w miejscach wskazanych na planie. Wneki w
Scianach bedg wykonane w ramach robét murarskich po wczesniejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo
robét elektrycznych.
Po zamontowaniu urzgdzen nalezy:
a) zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych
c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
d) podtaczyé obwody zewnetrzne
e) podtaczyé przewody ochronne

5.10. Préby montazowe
Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Za-
kres préb montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
a) pomiar rezystancji izolacji instalac;ji
b) pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow
¢) pomiary petli zwarciowych
d) pomiary rezystancji uziemien
e) proby funkcjonalne
f) pomiary obcigzen na poszczegdlnych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbiér robot powinno byé wykonane zgodnie z normami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
a) zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg
b) wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw swietinych zgod-
nie z zatozonym programem, wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia
o$wietlenia w pomieszczeniach biurowych, technicznych i ciggach komunikacyjnych, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokétu odbioru.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Kontrole jakosci rob6t wykonywaé na ogdlnie stosowanych warunkach na budowach.

6.2. Kontrola roboét zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty
instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawi-
dtowego montazu.

6.3. Kontrola prawidiowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 60364.
Prawidtowo$¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ sprawdzeniami odbiorczymi
zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61:2000.

6.4. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonac préby po montazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz w
miejscach odbiordw, pomiary rezystancji uzioméw,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazer,

- prawidtowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagtosci przewoddw tej instalaci,

- prawidtowos$¢ montazu urzadzeri.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie zgodnosci robét z
projektem budowlanym. Urzadzenia i materialy powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jako$ci wydane przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do kontroli
i badan w trakcie robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalaciji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest:
a) dla rozdzielnic gtéwnych i rozdzielni oddziatowych (1kpl)
b) d) dla kabli 1m
c) dla przewodoéw 1m
d) dla osprzetu instalacyjnego 1szt.
e) dla opraw oswietleniowych 1kpl
f) dla uziemien i instalacji odgromowej 1m
g) dla pomiaréw i préb 1 pomiar



8. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorow

a) odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiér ostateczny

c¢) odbiér pogwarancyjny

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podane sg w projekcie umowy.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7. Zgodnie z zawartymi umo-
wami na roboty budowlane.
Cena jednostkowa obejmuje:
Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
a) montaz korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z utozeniem przewodow
b) wykonanie bruzd i przebi¢, oraz szpachlowanie po bruzdach
¢) montaz osprzetu instalacyjnego
d) montaz i kompletacje opraw o$wietleniowych
e) podtgczenia
f) pomiary i proby
g) oznakowanie
Instalacja sitowa
a) montaz korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z utozeniem przewodow i kabli
b) wykonanie bruzd i przebi¢
¢) montaz osprzetu instalacyjnego
d) pomiary i préby
Wewnetrzne linie zasilajace
a) montaz korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wraz z utozeniem przewodow i kabli
b) wykonanie bruzd i przebi¢
¢) montaz przewodow wraz z osprzetem
d) pomiary i préby
Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potaczeh wyré6wnawczych
a) instalacji odgromowej
b) wykonanie uziomoéw powierzchniowych
¢) montaz osprzetu instalacyjnego
d) pomiary i préby
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
wzorze umowy

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (DZ.U. nr 169/2002, poz 1386) wraz z pézniejszymi zmia-
nami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54/1997, poz. 348 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 166/ 2002, poz. 1360).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania Dz.U. nr 56/2009, poz. 461 (nowelizacja rozporzadzenia z
2004)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109/2010 poz.719),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, in-
stalacji i sieci elektrycznych (Dz.U. nr 89/2003, poz. 828).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, z dnia 115 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaganh dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 259/2005, poz. 2172),

PN-IEC 60364-3: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczen-
stwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczen-
stwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym .

PN-IEC 60364-4-442: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami. Ochro-
na przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczen-
stwo. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przete-
zeniowym

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobor Srodkéw ochrony przeciw-porazeniowej w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczen-
stwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budo-wlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Postanowienia wspdine

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-54 Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczeh

ochronnych.

PN-HD 60364-5-559: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-55: Dobor

i montaz wyposazenia elekirycznego. Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-714: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalaciji i ich lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem elek-
trycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych).
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe(Czes¢ 1 Zestawy badane w petnym i nie-
petnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 3 Wymagania dotyczgce niskona-
pieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 3 Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budoéw (ACS).

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-E-05204 Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzenh. Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.

PN-EN 12464-1: 2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach.

PN-EN 1828: 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1 : 2008 Ochrona odgromowa czes$¢ 1. Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2 : 2008 Ochrona odgromowa czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 : 2008 Ochrona odgromowa czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow

budowlanych i zagrozenia zycia,

PN-EN 62305-4 : 2008 Ochrona odgromowa czes$¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.



