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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003 r. nr 270, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze:

Projekt Budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku szatniowo-sanitarnym Stadionu ,,SYGNAL” zlokalizowanego

przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie”,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

Sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk mgr inz. Grzegorz Gebka
upr. bud. LUB/0022/PWOE/05 upr. bud. LU810218II300E/1 1
oA, //AA7
~ g A /
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi:

a) Umowa nr 56/IR/17 z dnia 13.04.2017. pomiedzy Inwestorem Gming Lublin z siedziba:
Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20 — 109 Lublin a BP ,ARCONEL" sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9, 20- 802 Lublin.

b) Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

¢) Zakres prac ustalony z Inwestorem i Uzytkownikiem.

e) Przepisy i Polskie Normy.

5.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku szatniowo-sanitarnym stadionu ,SYGNAL" zlokalizowanym w Lublinie przy

ul. Zemborzyckiej 3.

5.3. ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- bilans mocy po modernizacji z uwzglednieniem oswietlenia i nawadniania boiska
stadionu

- wyposazenie tablicy gtéwnej TG

- wyposazenie tablic rozdzielczych

- wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) do projektowanych tablic

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

os$wietlenia ogdlnego 230V AC,

- oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o autonomii 1h zasilanego z wiasnych zrédet,
- gniazd wtyczkowych 230V AC ogoinego uzytku,

- gniazd wtyczkowych 230V AC zasilajgcych urzgdzenia technologiczne,

- zasilania wentylacji mechanicznej,

- zasilania pompy do Sciekow,

- gtdwnych i lokalnych potgczen wyréwnawczych,
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- dodatkowej ochrony przed dotykiem po$rednim,
- ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi kat. IV (kl. B+C),
- instalacji odgromowej budynku.

5.4. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ENERGETYCZNE STADIONU PO MODERNIZACJI

Napiecie zasilania : Un = 3x400/230V AC

Moc obliczeniowa : Po = 96,4 kW

Wspétczynnik jednoczesnosci obcigzen : kz=0,6

Moc szczytowa : ' Ps = 57,84 kW

Wspétczynnik mocy cos @ : cos ¢ =0,93

Prad obliczeniowy : Is=89,88A

Moc przytaczeniowa : Pp = 60,00 kW ( istn. Pp=33,00 kW)
Zabezpieczenie przedlicznikowe : Ib =100 Achar. C

System sieciowy : 1T

Ochrona przed dotykiem posrednim : samoczynne wylgczenie zasilania
Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim: wytgczniki ochronne réznicowo-

pradowe 30mA - urzgdzenia w |l kl.
izolacji

Ochrona przed przepigciami : ochronniki przepieciowe kat. IV
kl.B+C)

5.5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie budynek zasilany jest w energie elektryczng istniejgcym przytaczem kablowym nn
typu YAKY4x120mm? wyprowadzonym ze zigcza kablowego ZK1+3P nr 1198/4/1/1
znajdujgcego sie w granicy dziatki, przy bramie wjazdowej od str. ul. Zemborzyckiej.

Ztacze zostato wykonane w czerwcu 2017 r przez PGE Dystrybucja, zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 91250-513/RE-1/2016, na wniosek Inwestora tj. Gminy Lublin
o zwiekszenie mocy z 18 KW do 33 kW. Obecnie licznik energii czynnej 3-fazowy,
bezpos$redni o numerze ewidencyjnym 146644 oraz zabezpieczenia przedlicznikowe typu

S303C 63A w obudowie plombowanej znajduje sie na parterze budynku szatniowo-
12/21
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sanitarnego, w wynajmowanym przez "Nauka Jazdy Alfred" pomieszczeniu biurowym.
Przytgcze kablowe wprowadzone jest bezposrednio do tablicy gtéwnej TG. W ramach
wykonania prac wg niniejszego opracowania, po utozeniu zlz relacji ztgcze kablowo-
pomiarowe - tablica TG, nalezy zgtosi¢ instalacje do odbioru przez PGE Dystrybucja
o/ Lublin. Licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia przedlicznikowe zostang
przetozone do ztgcza kablowo-pomiarowego. Nalezy réwniez wystgpi¢ z wnioskiem do
PGE Dystrybucja o zwiekszenie mocy z 33 kW do 60 kW.

Tablica zlokalizowana jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku. Tablica
gtéwna wykonana jest jako wnekowa, w Il klasie izolacji. Tablice gtéwng wykonano
w oparciu o poprzedni projekt budowlany opracowany w czerwcu 2010r. pod nazwg:
Modernizacja pomieszczen szatniowo-sanitarnych wraz z przytagczem gazowym Stadionu
KS ,Sygnat’ na zlecenie MOSIR ,Bystrzyca’. W ramach poprzedniego opracowania,
wykonano jedynie: tablice gléwng czesSciowo wyposazong, instalacje elekiryczng
w kottowni wraz z tablicg TK i WLZ-em, instalacje w cze$ci wynajetej wraz tablicg TMG
i WLZ-em. Instalacje elektryczng w pozostatych pomieszczeniach pozostawiono bez
Zmian.

W zwigzku z obecng modernizacja, istniejgcg tablice gtdowng nalezy zmodernizowac oraz

wykona¢ nowg instalacje elektryczng w pozostatych pomieszczeniach.

5.6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

5.6.1. Tablica gtéwna ,,TG”

Na wniosek inwestora dostep do tablicy gtéwnej TG powinien by¢ mozliwy od strony
korytarza (pom. nr 1.11). W zwiazku z powyzszym nalezy wymontowaé¢ wszystkie aparaty
elektryczne z tablicy TG, odpig¢ wlz-y oraz wymontowaé tablice TG ze Sciany. Tablice TG
nalezy zamontowaé po przeciwnej stronie korytarza w tym samym miejscu, gdzie obecnie.
W miare mozliwosci wykorzystaé istniejacg aparature, a pozostatg zdemontowac
i przekazac Inwestorowi.

Aparaty elekiryczne, ktére mozna powtornie uzy¢ nalezy zamontowac¢ ponownie
(w lustrzanym odbiciu) w tablicy TG wg rys. nr E/03. Pozwoli to na wykorzystanie

istniejgcych zabezpieczen oraz WLZ-6ow. Sciane od strony wynajmowanego
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pomieszczenia (plecy tablicy TG) nalezy zabetonowac i pomalowac.

Istniejgcy licznik do pomiaru energii elektrycznej (opisany jako "TAXI") dla czesci
wynajmowanej (obecnie Nauka Jazdy "ALFRED") nalezy wymieni¢ na podlicznik
elektroniczny 3-faz.

Whytacznik p.poz

Zgodnie z aktualnymi wymogami, budynek wyposazono w gtéwny wytgcznik p.poz. dla

catej instalacji oraz oddzielny dla kottowni umieszczony na zewnatrz pomieszczenia.

Wylgcznik gtéwny p.poz przystosowano do recznego, zdalnego wytgczania instalacji przez
obstuge budynku. Przyciski zdalne zostaly zlokalizowane przy wyjsciach ewakuacyjnych
z budynku - przy wejsciu gtébwnym na poziomie parteru oraz przy wejsciu do korytarza
nr 04 na poziomie przyziemienia.

Drzwiczki tablicy TG wyposazyé w trwate napisy ,GLOWNY WYLACZNIK P.POZ ”,
~GLOWNY WYLACZNIK BUDYNKU”

5.6.2. Wewnetrzne linie zasilajgce

WLZ-ty do tablic rozdzielczych zaprojektowano przewodami jednozytowymi typu DY i LgY
o Ui=750V. WLZ-ty nalezy ukiada¢ w rurkach winidurowych RVS pod tynkiem. Plan
instalacji WLZ-6w przedstawiono na rys. nr E/04 i E/05 natomiast przekroje

i zabezpieczenia na schemacie zasilania - rys. nr E/02.
5.6.3. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze zaprojektowano jako wnekowe i natynkowe, modutowe, z drzwiczkami
z tworzywa sztucznego zamykanymi na kluczyki, w 1l klasie izolacji. Tablice wyposazone
bedg w wylgczniki gtowne, wylgczniki nadpradowe serii  S300, wylgczniki
réznicowoprgdowe o czuto$ci 30 mA serii P300 oraz ochronniki przepieciowe kasy B+C.

W zwigzku z rozbudowg budynku i zastosowaniem pompy ciepta oraz centrali
wentylacyjnej, istniejaca tablice TK w kottowni nalezy rozbudowaé zgodnie z rys. nr E/12
oraz wymienié¢ WLZ.

5.6.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego projektuje sie przewodami kabelkowymi, ptaskimi
14/21
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typu YDY w izolacji PCV-750 V uktadanymi w tynku.

Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano w programie obliczeniowym DIALUX. Poziom
natezenia o$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach przyjeto w gornych
granicach PN. Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 12464-1.

Whyniki obliczen zawarto w zatgcznikach do projektu.

Rozmieszczenie opraw oéwietleniowych i wymagane natezenia o$wietlenia pokazano na
rzutach kazdego z pomieszczen, rys nr E/06 i E/07.

Rodzaje i typy opraw o$wietleniowych podano w oznaczeniach na rysunkach.

Obwody oéwietleniowe zabezpiecza¢ w tablicach wytacznikami instalacyjnymi typu S,
wylacznikami réznicowo-prgdowymi o czutosci 30mA i podtgczaé do poszczegbinych faz
zasilania réwnomiernie je obcigzajgc.

Instalacje wykonywaé po uprzednim zainstalowaniu wszystkich kanatow wentylacji
mechanicznej.

Jako zrodto Swiatta w wiekszosci pomieszczenn zaprojektowano o$wietlenie LED
z oprawami o$wietleniowymi typowymi dobranymi do charakteru pomieszczen.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak natryski, wezly sanitarne, magazyny,
pomieszczenia techniczne i gospodarcze zastosowaé oprawy o podwyzszonej szczelnosci
IP-54.

taczniki o$wietleniowe instalowane na $cianach w pomieszczeniach wilgotnych jak

natryski, szatnie, powinny mie¢ zwiekszong szczelnos¢ tj. min. 1P42.

Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych

Na drogach ewakuacyjnych, na zewnatrz kazdego wyjscia koncowego oraz
w pomieszczeniach pozbawionych naturalnego o$wietlenia, przewidziano oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne. Do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano oprawy
z whasnym Zrédiem zasilania o czasie podtrzymania 1 godz. Wszystkie oprawy winny
posiada¢ dopuszczenie CNBOP.
Natezenie oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano zgodne z normg PN-
EN 1838:2005 tj. 1 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zataczane beda w przypadku zaniku napigcia w sieci
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energetyki zawodowej.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

Aby wskaza¢ kierunek wyjscia z budynku, w wymaganych pomieszczeniach oraz
w korytarzach zaprojektowano oprawy o$wietleniowe z piktogramami kierunkowymi,
wyposazone w zasilenie bateryjne. Czas podtrzymania w baterii 1 godzina. Zastosowane
oprawy powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Zatgczanie opraw nastepowac bedzie z chwilg braku napiecia w sieci podstawowej.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogélnego przeznaczenia

Instalacja obejmuje odbiorniki ogoélnego przeznaczenia oraz zasilanie drobnych
odbiornikow technologicznych takich jak monitory, komputery, tadowarki, lodowki, kuchenki
mikrofalowe, czajniki , suszarki do wtosow itp.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V zaprojektowano przewodami kabelkowymi, ptaskimi,
w izolacji PCV-750V typu YDYp3x2,5mm 2 uktadanymi w tynku.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy montowa¢ gniazda
16A/250 V bryzgoszczelne podtynkowe z zaciskiem ochronnym, na wys. ok. 1,2 m.

W pozostatych pomieszczeniach oraz 2x16A/250 V podtynkowe z zaciskiem ochronnym,
montowac na wys. ok. 0,9 m.

Uktadanie przewodow i kabli elektrycznych

Przewody i kable uktada¢ z zachowaniem zasady prowadzenia tras w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropéw, z zapewnieniem bezkolizyjnosci z innymi
instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Przewody elektryczne uktadane w ciggach wielokrotnych w odlegtoéci 0,2 — 0,3 m
od stropu. '

W szczegolnosci zachowaé odlegtos¢ minimum 0,1 m ponizej poziomych odcinkow

instalacji gazowych oraz minimum 0,02 m przy skrzyzowaniu z instalacjg gazowa.

5.6.5. Osprzet

Osprzet w postaci tacznikéw oswietlenia, gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
stosowac podtynkowy w puszkach instalacyjnych PK60 jedno lub wielokrotnych.
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W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci montowa¢ osprzgt w wykonaniu
bryzgoszczelnym, min. IP44. Montaz tacznikéw oswietlenia na wys. 1,4 m od podiogi,
gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia na wys. 0,9 m od podiogi, bryzgoszczelnych
- na wys. ok. 1,2 m. Na odgatezieniach przewodéw stosowaé puszki rozgatgzne
podtynkowe PO 80.

5.6.6. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na parterze i w przyziemiu budynku
zastosowano wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym.

Wywiew powietrza z tych pomieszczen odbywaé sie bedzie przy pomocy wentylatorow
wyciggowych o mocy 13W, uruchamianych fgcznie z o$wietleniem pomieszczenia.

Wentylatory umieszczone beda pod stropem pomieszczen.

5.6.7. Przepompowywanie sciekow sanitarnych

W celu przepompowywania sciekéw sanitarnych, w pomieszczeniu gospodarczym nr 01
zastosowano 2 pompy zatapialne. Jedna z pomp pracowa¢ bedzie w trybie podstawowym,
druga stanowi rezerwe w przypadku uszkodzenia pompy podstawowe;.

W niniejszym opracowaniu przewidziano jedynie zasilenie szafy sterowniczej z tablicy T-2.
Zasilenie pompy oraz wytgcznikéw ptywakowych z szafy sterowniczej dokona wykonawca

robot przy pomocy przewodéw dostarczonych z urzadzeniami.

5.6.8. Urzadzenie piorunochronne (LPS)

Instalacje odgromowsg budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E/11 oraz normag PN-IEC
61024-1. Dodatkowg ochrone odgromowa budynku stanowi zainstalowana w poblizu
stacja przekaznikowa telefonii komérkowej, posiadajaca instalacje piorunochronna, kiorej
kat ochrony obejmuje przedmiotowy budynek.

17/21
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5.6.9. Polaczenia wyréwnawcze (EB)

W przyziemiu budynku nalezy wykonaé instalacje potaczeri wyréwnawczych gitownych,
polegajgca na polgczeniu rurociagéw wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji, c.o., kanatow
wentylacji mechanicznej, wejécia i wyjscia rurociggéw technologicznych i instalacji
sanitarnych, obudowy rozdzielnic, oraz wszystkie dostepne metalowe obudowy urzgdzen
technologicznych linka LgY16mm? do gitéwnej szyny wyréwnawczej PFeZn 30x4 mm
zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni oraz wzdiuz pomieszczen na poziomie
przyziemia budynku.

Szyne wyréwnawczg potgczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy gtownej TG.

Przewody instalacji potaczenn wyréwnawczych stosowa¢ w izolacji zétto-zielone;.
Ptaskownik pomalowaé w pasy zotto-zielone.

W sanitariatach wykona¢ instalacje potgczern wyréwnawczych migejscowych poprzez
potaczenie wszystkich metalowych instalacji wody, kanalizacji sanitarnych, c.o., kanatow
wentylacyjnych itp. przewodami DY 2,5 mm? w rurce RVS18 lub przewodami DY4mm 2
do zacisku PE.

5.6.10. Ochrona instalacji przed przepigciami

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, w budynku zastosowano dwustopniowy
uktad ochrony od przepie¢ klasy B + C.

5.6.11. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen

Obowigzujacym systemem dodatkowej ochrdny od porazen w catym budynku jest ukifad
sieci ,TT".

W zwiazku z powyzszym w projektowanych pomieszczeniach wszystkie czesci urzgdzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg si¢ pod napieciem, a przerzut napigcia na nie
w warunkach zakloceniowych stwarza niebezpieczenistwo porazenia podlegaja
dodatkowej ochronie, a mianowicie: konstrukcje i metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen
elektrycznych, korpusy silnikow, styki ochronne gniazd wtyczkowych itp.

Do ochrony zastosowano uktad sieci ,TT” tj oddzielne przewody ochronne ,PE" czyli

18/21
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trzecie zyly w obwodach o$wietleniowych w obudowach gniazd wtyczkowych 1-fazowych
i obwodach zasilajgcych silniki potaczone w trojkat, piate zyty w obwodach gniazd
wtyczkowych 3-faz oraz WLZ. W obwodach zasilajgcych odbiorniki podlegajgce
obostrzonej ochronie dodatkowej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
roznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonac

w tablicy gtéwnej tj. poza ztgczem kablowym i uziemié..

5.7. Uwagi koncowe

Catoéé robot wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany tras uzgodni¢ na roboczo za posrednictwem inspektora nadzoru
z uzytkownikiem, inne odstepstwa z Dziatem Inwestycji UM Lublin. Prace wykonawcze
prowadzi¢ w koordynacji z pracami instalacji sanitarnych. Po zakoriczeniu robdt nalezy

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, zgtosi¢ odbidr techniczny.
Wykonawca instalacji zasilajgcych sporzadzi pomiary pokontrolne:

e ciggtosci obwoddw,
e rezystancji izolacji kabli i przewoddw,
e skutecznosci ochrony od porazen,
e dziatania wytgcznikéw roznicowych,
o dziatania wytacznikéw p.poz.
Oryginaty protokotow w/w pomiaréw przekaze Inwestorowi.

Istniejgcy instalacje elektryczng nalezy zdemontowac, a materiaty z demontazu przekazac
Inwestorowi.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Natezenie oswietlenia

Natezenie os$wietlenia w wybranych pomieszczeniach obliczono przy uzyciu programow

komputerowych producentéow dobranych opraw w oparciu o normg PN-EN 12464 — wyniki

przykfadowych obliczen zamieszczono w formie wydrukéw na nastepnych stronach opisu.
19/21

20



uro Projokrows

“ARC
- wl.S

INWESTOR: Gmina Lublin
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

TOM 2
Rozdz. 2.7

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA STADIONU ,SYGNAL” PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWO- SANITARNEGO- Etap II

6.2. Bilans mocy i dobér zabezpieczen

Tablica T-1 Pi = 24,02 kW Po = 19,22 kW
Tablica T-2 Pi= 2,68 kW Po = 1,88 kW
Tablica TK (rozbudowa) Pi= 16,23 kW Po = 12,98 kW
Tablica TS Pi= 4,87 kW Po = 3,90 kW
Tablica TMG - istn Pi= 4,00 kW Po= 2,80 kW
Tablica TB — wg oddz. oprac. Pi = 44,60 KW Po = 26,76 kW
Razem Stadion: Pi=96,4 kW Po = 57,84 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: ki =0,6

Moc szczytowa Ps =57,84 kW

Moc przytaczeniowa Pp = 60,00 kW

Istniejgca moc przytgczeniowa Pp = 18,00 kW, zwigkszona do Pp = 33 kW
Prad szczytowy Is=89,88 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu kablowo-pomiarowym 100A gG, wg oddzielnych
warunkow przytgczenia, po ztozeniu wniosku o zwigkszenie mocy przytgczeniowe.

6.3. Dobor kabli nn i WLZ-tow

Doboru kabla i WLZ-6w dokonano w oparciu o normg PN-IEC-60364-5-523 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow”, uwzgledniajac dwa warunki:

lg<ly<I; oraz
lp<1,451;
gdzie Ig — prad obcigzenia obwody elektrycznego
I, — znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego
I - prad zadziatania urzadzern zabezpieczajgcych dla 1+4 godzin
jako maksymalny prad zadziatania
|, — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu
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6.4. Okreslenie wskaznika zagrozenia piorunowego
Okreslenie wskaznika zagrozenia piorunowego oraz wybér urzadzenia piorunochronnego
dokonano w oparciu o norme PN-IEC61024-1.

6.5. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe

o czutosci Al = 30 mA.

Aby w warunkach zaktdceniowych nastgpito samoczynne odtaczenie zasilania, rezystancija

uziemienia czesci dostepnych nie moze przekroczy¢ wartosci :

Ra < Yy gdzie :

Iﬂ'
U =50V
Lb=12xAl,=1,2x30mA=0,036 A
Ra< —2_ =13880Q

0,036

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Gebka
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Na podstawie art.21 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126
z pdézniejszymi zmianami)

1.1 Zakres robot

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewngtrznych
w budynku biurowo-szatniowym oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych zewnetrznych o$wietlenia

terenu, zasilenia systemu nawadniania boiska oraz monitoringu wizyjnego Stadionu .Sygnal” w Lublinie
przy ul. Zemborzyckiej 3.

1.2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
- zglosié odpowiednim organom rozpoczgcie budowy
- wykona¢ wykopy pod rozdzielnice i kable
- wykopy zabezpieczy¢
- nasypac warstwe piasku na dno wykopu
- zainstalowa¢ stupy oswietleniowe i rozdzielnice
- utozy¢ kable zasilajgce i sterownicze
- przeprowadzi¢ przejsciowy odbior techniczny robot
- wykona¢ odpowiednie pomiary techniczne linii kablowych nn,
- podac napiecie na sie¢

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- doziemne kable energetyczne
- kanalizacja teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna
- gazocigg

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
- roboty ziemne

- ciezki sprzet budowlany
- praca przy istniejgcej liniach kablowych elektroenergetycznych

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- dostep do zrodiowych linii kablowych nn
- roboty ziemne
- roboty montazowe
- transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatow budowlanych
- w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy zwrocié szczegélng uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne i nadziemne
- prace w poblizu urzadzen i w miejscach skrzyzowan wykonywaé recznie
- wykopy i miejsca pracy odpowiednio oznaczy¢, ogrodzic i zabezpieczyc
1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
—  Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy
~ Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP
i p.pozarowy
—  Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow z zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi pod wzgledem
BHP przed przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy — przeszkolenie potwierdzi¢
podpisami pracownikow.
Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy
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przy urzadzeniach elektrycznych i innych biorg udziat w inwestycji, ktére pracownicy maja obowigzek znac
i stosowaé. Wiedza, o ktérej mowa, winna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
W zakresie robét nalezy:

- zatozy¢ dziennik budowy

- opracowac harmonogram organizacji robét

- ustawic tablice administracyjng budowy

- wyznaczy¢ i oznakowac place skiadowania materiatow budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczyé strefy montazu elementow budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i p.poz.

- zapewni¢ $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy

medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

- prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz

pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

- na czas prowadzenie prac wykonawczych wylaczy¢ napigcie na linii nn

- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet techniczno-mechaniczny

- stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP

- na czas budowy teren budowy odpowiednio oznakowac, wygrodzi¢ i zabezpieczy¢

2. Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko
Na podstawie art. 3 pkt 20, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt. 2 lit. f) ustawy o zmianie ustawy -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

2.1. Obszar oddzialywania obiektu na srodowisko
Wpiyw na srodowisko nie wystepuje

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Gebka
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- Istniejgcqg tablica podtynkowa z materiafu izolacyjnego,
w |l klgsie izolacj, z drzwiczkami pefnymi nalezy zdemontowac.
— Zdemontowanq tablice nalezy zamontowac po przeciwnej stronie $ciany budynku
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Zamontowot ponownie aparature elektryczng w "lustrzanym odbiciu”.
— Licznik do pomiaru energii elektrycznej zdemontowat i przekaza¢ do PGE
Dystrybucjo S.A.
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