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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZATNIOWEGO NA
TERENIE STADIONU ,,SYGNAL” PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE

1. Podstawa opracowania.
a) Umowa nr 56/IR/17 z dnia 13.04.2017. pomigdzy Inwestorem Gming Lublin
z siedziba: Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20 — 109 Lublin a BP ,,ARCONEL”
sp. z 0.0. ul. Sielankowa 14/9, 20- 802 Lublin.
b) Inwentaryzacja stanu istniejacego.
c) Zakres prac ustalony z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.
e) Przepisy 1 Polskie Normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

W ramach inwestycji wystgpuje rozbudowa i remont czg$ci istniejacego budynku szatniowego.
Prace remontowe budynku obejmuja:

- ocieplenie $cian zewngtrznych;

- obrobki blacharskie, parapety zewngtrzne istniejacych okien;

- naprawa istniejacego pokrycia dachowego ( nowe pokrycie z papy);

- ocieplenie istniejacych komindw, malowanie;

- pomieszczenia szatni, natryskoOw, wc na poziomie parteru (malowanie, wymiana nawierzchni
posadzek, nowa izolacja przeciw wilgociowa w pom. natryskdéw, wentylacja);

- przebudowa pomieszczenia biurowego i trenera;

- W czgscl przyziemia remont pomieszczen gospodarczych (wyburzenia $cianek dziatowych,
naprawa tynkow, malowanie $cian, nowe posadzki.

Zaprojektowana rozbudowa o ksztalcie prostokata, dwukondygnacyjna przylega¢ bedzie
do istniejacego budynku od strony potudniowo — zachodnie;j.

W  przyziemiu znajda si¢ dwa pomieszczenia gospodarcze do przechowywania sprzgtu
pielggnacyjnego nawierzchni boiska 1 wyposazenia, migdzy nimi znajda si¢ toalety ogélnodostgpne
damska, meska 1 dla niepetnosprawnego.

Na kondygnacji wyzszej, parterze, dostgpnej roéwniez z poziomu terenu od strony
ul. Zemborzyckiej  zaprojektowano  wejScie poprzez wiatrolap do istniejacych szatni,
pomieszczenia biurowego, pomieszczen wynajmowanych (nauka jazdy) i zaprojektowanych trzech
szatni z weztami sanitarnymi.

Migdzy kondygnacjami brak komunikacji wewngtrzne;j.

3. Opis lokalizacji — stan istniejacy:

Istniejacy budynek szatniowy znajduje si¢ na terenie stadionu ,,SYGNAL” przy ul. Zemborzyckiej
w Lublinie. Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony metoda tradycyjna. Sciany przyziemia
wykonane z kamienia , §ciany parteru z cegly cementowo- piaskowej, nie otynkowany. Strop nad
przyziemiem i stropodach nad parterem Zelbetowy. Stolarka okienna z pcv w kolorze biatym,drzwi
zewngtrzne stalowe w kolorze brazowym.

Na parterze znajduja si¢ dwie szatnie z natryskami, dwie toalety dostgpne z pomieszczen szatni,
pomieszczenia trenera i pokdj biurowy. Od strony ulicy Zemborzyckiej dwa pomieszczenia i wc
wynajmowane (nauka jazdy).

Na kondygnacji przyziemia znajduja si¢ pomieszczenia wykorzystywane przez uzytkownikow
kortéw, pomieszczenie kottowni 1 pomieszczenia gospodarcze.

Powierzchnia uzytkowa istniejacego budynku :
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- przyziemia ~ 146,60 m?
- parter ~ 90,30 m?
razem ~ 236,90 m?

4. Zakres zmian funkcjonalnych w obiekcie.
W istniejacym budynku na kondygnacji przyziemia remont obejmie pomieszczenia oznaczone
na rys. A/2 w ktorych beda wyburzone $cianki dziatlowe 1 powstana dwa pomieszczenia

gospodarcze:
09 - pomieszczenie gospodarcze nr 3
08 - pomieszczenie gospodarcze nr 4

-31,74 m?
-23,58 m?

w czgsci rozbudowanej w przyziemiu zaprojektowano pomieszczenia :

01 - pomieszczenie gospodarcze - 31,74 m?
02 - wec damski - 2,90 m?
03 - wc dla niepetnosprawnych - 5,06 m?
04 - korytarz - 12,41 m?
05 - wc meski - 6,10 m?
06 - pomieszczenie gospodarcze - 17,64 m?
07 — pomieszczenie porzadkowe - 1,90 m*

razem -133,07 m?

kondygnacja parteru czg$¢ remontowana istniejaca:

1.01 — szatnia nrl - 18,00 m?
1.02 — natryski - 4,13 m?
1.03 —wc - 2,36 m?
1.04 — przedsionek - 7,50m?
1.05 — przedsionek - 2,63 m?
1.06 — wc - 2,39 m?
1.07 — natryski - 3,83 m?
1.08 — szatnia nr2 - 17,88 m?
1.09 — pokoj biurowy -37,96 m*
1.10 — pomieszczenie porzadkowe - 2,92 m?
1.11 — korytarz -27,35m?

kondygnacja parteru pomieszczenia w czgsci rozbudowywanej:

1.12 — wiatrotap - 420 m?
1.13 — pokoj sedziow - 12,40 m?
1.14 — natryski - 9,58 m?
1.15 — szatnia nr 3 - 10,85 m?
1.16 — szatnia nr 4 - 20,85 m?
1.17 — natryski - 11,27 m?
1.18 — szatnia nr 5 - 20,85 m?
1.19 — natryski - 11,32 m?
razem -228,24 m?

5. Dane ogdlne.

Budynek istniejacy:

- powierzchnia zabudowy - 212,16 m?

- powierzchnia uzytkowa cato$¢ - ~236,90 m?

- powierzchnia uzytkowa czg$¢ remontowana - ~ 190,29 m?
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- kubatura brutto - ~1150,00 m?
Rozbudowa :
- powierzchnia zabudowy - 135,90 m?
- powierzchnia uzytkowa - 229,07 m?
- kubatura wewnetrzna - 6771,40 m3

6. Konstrukcja obiektu.

Sciany noéne czeéci nadziemnej zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego kl. min 6MPa
na zaprawie kl. 7MPa. Dotyczy to kondygnacji parteru oraz przyziemia.

Sciany nowo projektowane nalezy taczyé z elementami zelbetowymi na strzgpia lub przez
wklejenie pretow #6 w co druga spoing. Elementy murowe przewiazywac z istniejacym murem
w sposob analogiczny.

Sciany fundamentowe beda wykonane z bloczkéw betonowych kl. 20MPa na zaprawie min. 7MPa.
Elementy murowe stuzace do zamurowani istniejacych otworéw okiennych nalezy traktowaé jako
no$ne 1 przewiazywac z istniejacym murem.

Na wszystkich $cianach beda wykonane wience zelbetowe wg odpowiednich rysunkéw
wykonawczych.

Lokalnie przy elementach schodow terenowych zewngtrznych przewiduje si¢ wykonanie $Sciany
oporowej zelbetowej ¢ betonu C20/25, zbrojone stala klasy A-ITIN.

Strop przyziemia zaprojektowano jako plyte Zelbetowa monolityczng z betonu klasy C20/25
zbrojone stalg klasy A-IIIN. Nalezy zachowa¢ grubosci otuliny 30mm. Zbrojenie ptyty beda taczone
ze zbrojeniem podciagdw i belek, elementy te nalezy wylewac¢ razem.

Strop nad parterem zaprojektowano jako ptyt¢ monolityczna zelbetowa, azurowa w postaci uktadu
poprzecznych belek spinajacych, taczonych z obwodowym wiencem zelbetowym. Elementy stropu
betonu klasy C20/25 1 stali klasy A-IIIN. Strop taczy¢ z wiencami na S$cianach, zbroi¢ wg
odpowiednich rysunkéw wykonawczych.

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 1 stali A-IIIN. Gabaryty poszczegdlnych stupow
podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne o wysokosciach 1 zbrojeniu wg odpowiednich
detali konstrukcyjnych. Klasa betonu C20/25, klasa stali A-IIIN. Nalezy zachowaé grubos$¢ otuliny
min. 30min, betonowac¢ razem ze stropem.

Zaprojektowano tawy fundamentowe oraz stopy - zZelbetowe, monolityczne. Wysokos$¢ stop 1 faw
40cm, z betonu zwirowego C20/25 (B25). Otulina zbrojenia minimum Scm. Wymiary 1 zbrojenie
fawy 1 stop fundamentowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Spdd fundamentow zaprojektowano na poziomie rownym posadowieniu istniejacego budynku.

Pod projektowane tawy przewiduje si¢ 10cm warstwe betonu podktadowego B10 celem
wyroéwnania 1 zabezpieczenia przed wptywem wod opadowych przed betonowaniem.

Poziom posadowienia fundamentéw nalezy zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem robot po odkryciu
istniejacych fundamentéw. W przypadku réznic w projektowanym poziomie, a istniejacym, nalezy
wyrdéwnacé oba poziomy.

7. Zakres zmian prac budowlanych oraz robot wykonczeniowych.
7.1.Prace rozbiorkowe i zamurowania.

Na parterze :
— usunigcie zaznaczonych na rysunku $cianek wewngetrznych w pom. biurowym;

— skucie warstw wykonczeniowych posadzek w szatniach, pom. natryskow , wc , pom.
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biurowym 1 korytarzu zewngtrznym;

poszerzenie otworéw w $cianach na nowa stolarke drzwiowa, a takze wykucie nowego
otworu drzwiowego wg oznaczen na rys. A/3;

skrocenie zewngtrznego daszku Zelbetowego ok. 10 cm, wyréwnaé do lica $ciany
zewngtrznej od strony wej$¢ do istn. szatni;

likwidacja murku zewngtrznego wys. 70 cm, stojacego na zewngtrznej $cianie przyziemia
od strony boiska;

w istn. $cianie zewngtrzne] od strony korytarza zewngtrznego zlikwidowacé naswietla
a otwory zamurowac (6 okien doswietlajacych);

zamurowa¢ otwory po likwidacji drzwi 4 szt.

W przyziemiu :

usunigcie zaznaczonych na rysunku $cianek wewngtrznych w pom. gospodarczych;

skucie warstw wykonczeniowych posadzek w remontowanych pomieszczeniach;
poszerzenie otwordOw w $cianach na nowa stolarke drzwiowa;

likwidacja schodéw zewngtrznych 1 muru oporowego od strony boiska , a takze schodow
zewngtrznych 1 muru oporowego od strony kortow;

zamurowac otwory po likwidacji drzwi 1 szt. 1 likwidacji okien 3 szt.

wykona¢ w pomieszczeniu gospodarczym podest i schody betonowe w celu likwidacji
roznicy poziomu posadzek;

skucie posadzki w pomieszczeniu porzadkowym nr 07 1 wykonanie nowej oraz
istniejacych schodkéw w korytarzyku w celu wyrdwnania poziomu posadzki z czgscia
rozbudowywana.

7.2. Opis robot budowlanych.
a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
— podtogi w pomieszczeniach wc, natryskach, przedsionkach wc, pomieszczeniach

porzadkowych, nalezy zabezpieczy¢ ptynna folia z wywinigciem jej na $ciany do wysokosci

20cm (w

pomieszczeniach natryskow do wysokosci 2m);

folia PE gr. 0.2mm — warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;

2 x papa asfaltowa na lepiku potaczona na zaktad — izolacja przeciwwodna podtogi

na gruncie;

masa uszczelniajaca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych,
wyprowadzona na wysoko$¢ 30 cm nad teren ;
fundamenty oraz powierzchnie $cian stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ dwuskladnikowym
1 elastycznymi masami uszczelniajacymi.

w czgscl istniejacej $ciany fundamentowe nalezy sprawdzi¢ czy izolacja zostata wykonana,

w przypadku jej braku lub ztego wykonania, zawilgocone $ciany, nalezy wykona¢ nowa,

b) Izolacja termiczna:
- welna mineralna o wspétczynniku A S 0.037 W/mK gr.25 cm w warstwach dachowych;
- styropian EPS 100-038 o wspolczynniku A< O0.038 W/mK gr.12 cm w warstwach podtog
na gruncie 1 3 cm warstwach podtog na stropie;
- Sciany zewngtrzne wetna mineralna o wspotczynniku A£0.036 W/mK gr.16 cm ;
- polistyren ekstrudowany gr.12 cm na petng wysoko$¢ po obu stronach zewngtrznych $cian
fundamentowych;
- w czgsci istniejacej $ciany fundamentowe sa ocieplone, jednak w przypadku naprawy izolacji
przeciwwilgociowej nalezy uzupehic izolacj¢ termiczna, przyjmuje si¢ do przedmiaru w 100 %.
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¢) Podlogi i posadzki:
- ptytki ceramiczne gres nie szkliwione o klasie $cieralno$ci 5, o grubo$ci min. 8 mm,
w pomieszczeniach mokrych (np. pomieszczenia sanitarne) nalezy zastosowaé plytki
antyposlizgowe R9, na korytarzach R10.

d) Sciany zewnetrzne
- §ciany zewngtrzne gr. 24cm z bloczkéw betonu komoérkowego 30 cm powyzej terenu,
- §ciany fundamentowe gr. 24 cm z bloczkéw betonowych.
e) Scianki wewnetrzne
- $ciany wewngtrzne gr. 12cm z bloczkow betonu komoérkowego;
- $ciany wewngtrzne w pomieszczeniu sanitariatu cegla ceramicznej dziurawki gr. 12cm.
f) Scianki pomiedzy kabinami prysznicowymi — z wysokoci$nieniowego laminatu HPL grubosci
13 mm — wspartymi na podporach zamocowanymi do posadzki w dwoch punktach 1 w trzech
punktach do $cian bocznych. Profile pionowe, mocujace plytg bezposrednio do $cian pomieszczenia
1 zwienczajace calo$¢ profile gorne zapewniaja sztywno$¢ konstrukeji. Wszystkie elementy systemu
(facznie z wkretami 1 zaslepkami) wykonane ze stali nierdzewne;.
g) Tynki:
* tynki wewngtrzne: cementowo-wapienne kat III na §cianach murowanych+ gtadZz gipsowa.
* tynki zewngtrzne:
- metoda ,,lekka mokra” tynk silikonowy, cienkowarstwowy w kolorze wg rys. elewacji
- metoda ,,lekka mokra” tynk mozaikowy, akrylowy ( spoiwo — przezroczysta zywica,
wypetniacz — kolorowy zwirek 0.8-1.2mm ) na cokotach budynku wg zalaczonych
planszach kolorystyki.
h) Okladziny wewnetrzne:
- glazura do wysokosci 2,20 m odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych w pom.
natryskow, wc, nad umywalka wklei¢ lustro, pionowe naroza zabezpieczy¢ listwami
aluminiowymi;
- glazura do wysokosci 1.6 m i szerokosci 0.6 m poza obrys umywalki w pomieszczeniu
porzadkowym;
i) Malowanie:
- malowanie pomieszczen farbami lateksowymi w kolorach jasnych (dobor koloréw w czasie
realizacji);
- tynk mozaikowy w korytarzu 1 pomieszczeniach szatni na wys.160cm;

j) Sufity podwieszane:
Sufity podwieszone - kasetonowe z ptyt lekkich o wymiarach 60 x 60 cm, na wlasnej konstrukcji
stalowej, we wszystkich pomieszczeniach parteru rozbudowywanej czg$ci na wysokosci 255 cm
od posadzki.
k) Parapety :
- wewngtrzne z konglomeratu marmurowego;
- zewngetrzne systemowe, dostarczane w komplecie z oknami, z blachy ptaskiej powlekanej,
w kolorze obrobek blacharskich.
I) Stolarka iSlusarka zewnetrzna i wewnetrzna:
- okna wg rys. ,,Zestawienie stolarki ” - o wspétczynniku U = 1,1 W/m’K z PCV.
- drzwi zewnetrzne wej$ciowe do budynku o wspotczynniku U = 1,5 W/m*K aluminiowe,
wewngtrzne wg rysunku ,,Zestawienie stolarki”.
- brama dwuskrzydlowa ocieplona z izolacja pianka poliuretanowa wg rysunku ,,Zestawienie
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stolarki™..

) Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna -bloczki ceramiczne obudowane cegla ceramiczna gr.12 cm, ocieplone
styropianem gr. 5 cm i otynkowane 1 malowane w kolorze elewacji.
Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach .
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branzowego.
m) Pokrycie dachu:
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego i spodniego krycia na deskowaniu z ptyty OSB/3
gr.22mm wodoodpornej z certyfikatem pozarowym.
W budynku istniejacym w miejscach nieszczelnych nalezy dokona¢ naprawy na pelnym dachu
warstw dachowych.
n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
Rynny @ 15 cm, rury spustowe @ 12 cm z blachy stalowej powlekanej, przewidziano
wprowadzenie czg$¢ rur spustowych do odwodnienia liniowego w chodniku, wg rys. rzutu
przyziemia 1 parteru.
Obrobki blacharskie catosci dachu — blacha stalowa, powlekana.
Kolor rynien 1 rur spustowych oraz kolor obrébek blacharskich wg rys. elewacji A/7, A/S.
0) Wycieraczki :
Przy wejsciach do budynku, zewngtrzne wycieraczki z kraty stalowej prasowanej, ocynkowanej,
ptaskownik nos$ny 25 x 2 mm, krata antyposlizgowa w obu kierunkach przez zastosowanie
ptaskownikow seratowanych, zaznaczone na rysunku rzutu przyziemia.
p) Wyposazenie projektowanych szatni:
Lawko-wieszaki jednostronne — na 63 miejsca ( usytuowanie wg rys. A/3)

* Wykonane z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.

* Siedzisko z drewnianych listew malowanych lakierem.

*  Wysoko$¢ fawki - 40 cm,

» Szeroko$¢ siedzenia - 40 cm.

* Lawko-wieszak z potka na obuwie wykonang z profili stalowych.

* Wieszaki wyposazone w haki w rozstawie 15 cm na listwie drewnianej na wys. 170cm

od posadzki.

8. Schody zewnetrzne.

Zaprojektowano schody zewngtrzne od strony boiska migdzy Sciana przyziemia a zelbetowym
murem oporowym. Stopnice z szlachetnej kostki brukowej o prostej formie kwadratu i prostokata
gr. 6 cm, natomiast podstopnice z palisady kraweznikowe;.

Kostka uktadana na podbudowie z suchego betonu, ktora pozwoli zageséci¢ i wzmocni¢ grunt.
Kazdy element brzegowy osadzi¢ na wylewce lub na suchym betonie. Przerwy migdzy kostkami
wypelnione czystym piaskiem ptukanym (kwarcowym). Nawierzchnig stopnia nalezy kilkakrotnie
zasypac piaskiem i zamies¢ (fugowanie) oraz pola¢ woda (szlamowanie), pozwoli to na dokladne
wypelnienie i osadzenie go w przerwach migdzy kostkami.

9. Charakterystyka energetyczna.
W projekcie branzy sanitarne;j.

10. Ochrona przeciwpozarowa.
a) powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie wynosi 441,42 m?;
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b) wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu przyziemia do welny mineralnej w warstwach
dachowych wynosi 6,22 m co zalicza go do budynkdéw niskich;
c) liczba kondygnacji — dwie;
d) odleglosci od sasiadujacych obiektow:
od potudnia ul. Zemborzycka w odlegtosci (0$ ulicy) ok. 24,5 m
od zachodu i péinocy boiska
od wschodu - sasiaduje z budynkiem restauracji w odleglosci 60 m
e) podwzgledem kategorii zagrozenia ludzi obiekt zostal zakwalifikowany do ZLIII;
f) klasa odpornosci pozarowej D;
g) odpornos¢ t¢ zapewniaja:
* istn. $ciany nosne gr 25 cm z cegly pelnej ceramicznej, proj. gr. 24 z gazobetonu — odpornosé
2 godziny przy wymaganej R 30
* S$ciany wewngtrzne dzialowe z cegly dziurawki i pelnej gr 12 cm  — odporno$¢ ogniowa
1 godzng przy wymaganej EI 15
* konstrukcja dachu — nie wymagana
* przekrycie dachu —nie wymagana
* wykonczenie wngtrza co najmniej trudno zapalne
h) warunki ewakuacji:
- dlugo$¢ dojscia z pomieszezenia do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku
nie przekracza 20 m przy jednym dojsciu
szerokos$¢ drzwi w §wietle co najmniej 0,90 m
wysoko$¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2,20m - zaprojektowano 2,50 m
szerokos¢ korytarzy minimum 1,40
- drogi ewakuacyjne zostana oznakowane
1) obiekt bedzie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, instalacje odgromowa oraz podreczny
sprzet gasniczy;
j) zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowi¢ beda 2 hydranty
w sieci wodociagowej znajdujace si¢ w odlegtosci do 75 m od budynku o wydajnosci
minimum 10 dm?/s;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2015 r. poz.2117) projekt nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg p.poz.

Uwagi koncowe:

- Wszystkie roboty budowlane 1 budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zaleceniami producentéw materiatow
budowlanych pod nadzorem kierownika robot.

- Zmiany i odstgpstwa od powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta.

- Wykonawca do realizacji robot zobowiazany jest zastosowa¢ wylacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajace wymagane aktualne atesty, certyfikaty 1 $wiadectwa jakosci
1 bezpieczenstwa, oraz zataczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorczej inwestycji.

- Za ostateczny ksztalt zrealizowanej instalacji ponosza odpowiedzialno§¢ wszystkie strony
procesu inwestycyjnego czyli inwestor, projektant i wykonawca.

- Wszelkie uwagi do projektu badz wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem
co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac.
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- Wprowadzenie zmian bez wiedzy 1 zgody projektanta powoduje przeniesienie skutkow tych

zmian na wylaczna odpowiedzialno$¢ wprowadzajacego te zmiany.
- Jesli w opisie technicznym nie przedstawiono warunkow szczegdétowych wykonania robét lub jej

elementow, wowczas cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru
robot  budowlano-montazowych” oraz  aktualnie = obowiazujacymi  przepisami  BHP.
- Wykonawca do realizacji robot zobowiazany jest zastosowal wylacznie materialty i wyroby
budowlane posiadajace wymagane aktualne atesty 1 $wiadectwa jakoSci oraz zataczyé ww.

dokumenty do dokumentacji odbiorczej inwestycji.

Opracowaly:

Techn. Wiestawa Frak

mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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- papa nawierzchniowa
i papa podktad. mocowana na klej

- ptyta OSB

- kontrtaty 2.5x3 cm

- taty 5x3 cm

- wetna mineralna A<=0,037 W/m?K gr. 25cm
migdzy krokwiami 8x18 cm

- paroizolacja

- deski mocowane azurowo do krokwi

- zebra zelbetowe
+|3.80

PRZEKROJ A-A 1 :50
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oo
14x14  +]3.31
QYN murfata SI:
R : H H H A 0 o
y, 0 -
|| _ | 14ax14 SI—_
© \ 59
. +]2.40
] ] 5
G4 fg;gigfgmeszony g przestrzeni poddasza \[~"~
1 | (na czesci korytarza, god centr. kratki wentyl. 25x25 cm
wentyl. obnizenie sufityl
|| do poz. +2.40
—gres > o — o
o) —podklad cementowy Sem 8 ©| |- gres antyposlizgowy 6em S
~ —folia PE 0.2mm N | |- podktad beton. C20/25 } N
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s R —styropian EPS100-038  2cm E gr.0, o -
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e - piasek ubity warstwami 15cm UWAG I:
S —— PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
7251 -12.90 ~12.90 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
TI Branza architektoniczna
- nie objete opracowaniem
AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

stopnice wykona¢ z kostki
beton. podstopnice wykonaé

Biuro Projektowe

GMINA LUBLIN

pom. gospodarcze nrO8 i 09:

> 5cm

—gres
—podktad cementowy

korytarz czesci istn.:

—gres
—podktad cementowy

> 5cm

po skuciu istn. posadzki,

wykona¢ nowa posadzke :

- gres

schodow

450

z obrzezy 30x8cm

kostka betonowa gr.6cm

"ARCONEL" sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

8cm odsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.3cm

—foli —foli - podkiad beton. C20/25  } podsypka cen P g

_;‘i;fopﬁ’fn OZE?Q] 00-038 5Scm —;%I/In?op'?cl;:n O%:rgg 00-038 3cm - ?olia PE gr. 0,2mm piasek stabilizowany cementem gr.10cm Pstng E;BW[;E)TY\/;JAI STADIONU . SYGNAL" NUMER DZIALKI
~folia PE 0.5mm —folia PE 0.5mm - styropian EPS100-038 ~ 12cm PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE

—warstwa wyréwnujqca po skuciu
istn. warstw wierzchnich

—istn. warstwa podktadowa posadz.

—warstwa wyréwnujqca po skuciu
istn. warstw
—istniejqcy strop

A<=0,038 W/m2K
- folia PE gr. 0,5mm

- wylewka betonowa C20/25 15cm

- piasek ubity warstwami

15cm

pokdj biurowy nr 1.09:

—qgres >
—podktad cementowy 5Sem
—folia PE 0.2mm

—styropian  EPS100-038 3cm
—warstwa wyréwnujqgca po skuciu
istn. warstw

—istniejqcy strop

ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

43/3
58

PROJEKTANT :

mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka -

Nowakowska

nr uprawnien
924/76

specjalnosc architektura

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch.
Marek Podolak

nr uprawnien

425/Lb/2001

specjalnos¢ architektura

OPRACOWALA:

Wiestawa Frak

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

DATA

czerwiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM

PB  [** 1:50

A/5
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WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE STOLARK!I OKIENNEJ
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 B1 PCV - U=11 W/mK
wewnetrzne wewngtrzne | wewngtrzne | wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne brama zewnetrzna 0ZNACZENIE o1 02 03
drewniane drewniane drewniane drewniane aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe stalowe stalowa dwuskrzydtowa
ptytowe ptytowe ptytowe plytowe przeszklone przeszklone pelne przeszklone pelne, ocieplone|| petna
laminowane laminowane laminowane | laminowane U=1,5W/n K z zamkiem
z wentylacjg |z wentylacjq wyktadane na = antypanicznym
sciane
WIDOK
WIDOK
+ [ [ [ -
HE O
30 90 30 90
szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne
WYM. W SWIETLE MURU 90x207 100x207 | 100x207 100x207 110x210 140x210 110x210 140x210 110x210 300x210
WYM. W SWIETLE PRZEJSCIA|  80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90+30x200 90x200 90+30x200 90x200 WYM. W SWETLE Muru|  120x60 120x150 60x60
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P L P L P “© PRZYZIEMIE 5 - 3
%)
@ PRZYZIEMIE 2 1 1 2 3 - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 g PARTER 8 1 _
= | PARTER 4 2 1 3 5 2 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - RAZEM 13 1 3
RAZEM 9 7 10 2 1 1 2 2 1 1 UWAGI
UWAGI * D2 s.z—zamontowaé samozamykacze
* w dolnej czesci skrzydta otwory
wentylacyjne o przekroju > 0,22 m?
ZESTAWIENIE WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH (wym. 60x40cm)
— krata stalowa prasowana ocynkowana (ptaskownik nosny 25x2mm)
OPIS — wys. wycieraczki 25 mm =
— krata antyposlizgowa w obu kierunkach przez zastosowanie ptaskownikdow | UWAGI:
seratowanych PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
— wielkosé oczek 44x11 mm INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
z = / Branza architektoniczna
ILOSC 2 szt ’
UWAGI:
AUT.OR OPRACOWf&N\A H INWESTOR :
* WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
\ . , , ARCONEL" sp. z o.0. 20-109 Lublin
* PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH OTWORY POD STOLARKE ul. Sielankowa 14/9 Plac Wiadystawa Lokietka 1
Z UWZGLEDNIENIEM PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZU Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA 20-802 Lublin —
NAZWA INWESTYCJI
* NA WSZYSTKICH DROGACH EWAKUACJI - W DRZWIACH KTORE ZAWEZAJA WYMAGANA DROGE EWAKUACJI - ZAMONTOWAC SAMOZAMYKACZE PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL" 43/3
LUB DRZWI WYKLADANE NA SCIANE PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 58
* WSZYSTKIE ZAUWAZONE ROZNICE NALEZY NIEZWLOCZNIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM SZATNIOWO - SANITARNEGO
PROJEKTANT : nr uprawnien
* WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAK ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGADNIAC . ar. e L ™ | 924176

Nowakowska specjalnosc architektura
nr uprawnien

Z ODPOWIEDNIM PROJEKTANTEM BRANZOWYM

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch.

Marek Podolak | 320002007

* W OKNACH MONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU ZAPEWNIENIA NAWIEWU POWIETRZA

OPRACOWALA:

Wiestawa Frak

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

DATA CzerWieC 201 7 NUMER RYSUNKU
STADIUM SKALA AI6
PR [™ -
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ELEWACJE skalal : 100

000 00000 Y380 UWAGI:
WSZYSTKIE ZAUWAZONE ROZNICE NALEZY
) g@ NIEZWLOCZNIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN
ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY
KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGODNIC

Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACJI NALEZY
WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH
PROJEKTOW BRANZOWYCH

KOLORYSTYKE OBIEKTU PRZED JEJ WYKONANIEM

| SKONSULTOWAC Z INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM
ORAZ PROJEKTANTEM

*

*

o
I RAL 3003

| AL

I'e]

RAL 5003

*

*

- kolor jasnoszaro bezowy- Sciany, obrdbki blacharskie

RAL 7044

- kolor szary tynk mozaikowy -cokot
RAL 7023

- kolor ciemnoszary- dach

- kolor granatowy- pas na elewacji, napis, balustrady

RAL 5003
- kolor granatowy- pas na elewacji
RAL 3003
+]3.80
29 PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
25_@ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
- Ha Branza architektoniczna
(3N
Fa z RAL 3003
RAL 5003
RE: AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
i | Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
| ‘ \ "ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
! | | ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
| ‘ \ 20-802 Lublin
i | \ NAZWA INWESTYCJI NUMER DZIALKI
i | \ PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL" 43/3
; | | PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
: | \ ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 58
L 9 N SZATNIOWO - SANITARNEGO
L Jﬁ PROJEKTANT : nr uprawnien
*************** mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - | 924/76

Nowakowska specjalnos¢ architektura

SPRAWDZAJACY: nr uprawnien

ELEWACIA POLUDNIOWO - WSCHODNIA Mok Podolak | 42SL0201

OPRACOWALA:

Wiestawa Frak

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

DATA czerwiec 2017 NUMER RYSUNKU
STADIUM SKALA AI 7
PB 1:100
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH )




ELEWACJE skalal : 100

- I I m = o

i UWAGI:
* WSZYSTKIE ZAUWAZONE ROZNICE NALEZY

T o B I R N I i | NIEZWLOCZNIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN
ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY

*

RAL 300 . : .
RAL 5003 KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGODNIC
Z PROJEKTANTEM
+0.10 . .
* WSZYSTKIE OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACJI NALEZY

-[0.27
WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH

[l : : ‘ PROJEKTOW BRANZOWYCH

KOLORYSTYKE OBIEKTU PRZED JEJ WYKONANIEM
SKONSULTOWAC Z INWESTOREM, UZYTKOWNIKIEM
ORAZ PROJEKTANTEM

*

=] 2.52

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

+]3.80 .

+13.80
e S
+]2.40
a0 rm . ,
% PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
T - o o INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
RAL 3003 Branza architektoniczna y ////////%
KLUB SPORTOWY SYGNAL _RAL 5003 Z
+0.20 /
_ 0
) 0.02 %
Tom
AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin

ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI

ELEWACJA POYUDNIOWO - ZACHODNIA SISO S e 43
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

NUMER DZIALKI

S 1=

l:l - kolor jasnoszaro bezowy- Sciany, obrébki blacharskie ROJEKTANT - pr——
RAL 7044 mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - 924/76
) , Nowakowska specjalnos¢ architektura
- kolor szary tynk mozaikowy -cokét SPRAWDIAACY: — o Uprawnieh
RAL 7023 mgr inz. arch. 425/Lb/2001
Marek Podolak specjalnos¢ architektura
- - kolor ciemnoszary- dach OPRACOWALA: e tawa Frak
- kolor granatowy- pas na elewacji, napis, balustrady NAZWA RYSUNKU: j
RAL 5003 ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
B ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
- kolor granatowy- pas na elewacji
RAL 3003 DATA czerwiec 2017 NUMER RYSUNKU

STADIUM PB SKALA 1 :100 Al8
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- papa podktadowa + papa nawierzchniowa termozgrzewalna
modyfikowana SBS

- ptyta OSB-3 wodoodporna gr. 2,2 cm

- taty 3x4 cm

- wiatroizolacja

- kontrtaty 3x3 cm

- krokwie 9x18 cm + listwa dystansowa 3x3cm
miedzy nimi wetna mineralna A<=0,037 W/m2K gr. 25cm

- taty 5x4 cm co 40 cm 4

PRZEKROJ A-A 1 :50

- deski gr.2,5cm szer. 12-14 cm, mocowane azurowo co 5-7 cm
do krokwi

- pusta przestrzen

- zebra zelbetowe 26x24 cm

- sufit podwieszony - rozbieralny
Uwaga : Wszystkie elementy drewniane impregnowac

preparatem biobdjczym i ogniochronnym.
+[3.95

obrébka blacharska
blachq powlekana gr. 0.7 mm

— istniejgce warstwy dachu |

—gres >
—podktad cementowy Sem

—folia PE 0.2mm

—styropian EPS100-038 3cm

—warstwa wyrdwnujgca po skuciu
istn. warstw
—istniejqcy strop

7
5'=8.7%
= % 14x14  +[3.31
GOOQQQY 7 Rt Y N A AR e e murtata
T : : : : c't'c'c't'c'c'c’c’c’a’c’b’t’a’t’t’c’c\'&'&'&'&A S . j = o
= o, e
. RETen i SEE s |
© N & / / = / % =
577 7 7 g o +]2.40
207 Bz1 / o b 5
sufit podwieszony ge trem bodd \; 26x24 = 5
rozbieralny 1 przestrzen! poddasza 8 %
1 [(na czesci korytarza, dod centr. |74 kratki wentyl. 25%25 cm
wentyl. obnizenie sufitu A [ R
| | 3 do poz. +2.40 )
£ —gres
2 —godklad cementowy > Sem e B| |- gres antyposiizgowy } 6cm 8
BALUSTRADA o~ —folia PE 0.2mm ~N N - po_dk’fad beton. C20/25 N
- —styropian  EPS100-038  2¢m = - folia PE gr.0,2mm o ~
0 wys.110cm 0 3 —folia PE 0.5mm - styropian EPS100-038 ~ 3cm = ©
S —warstwa wyréwnujqca po skuciu . Kd - folia PE gr. 0,5mm
istn. warstw Istn. murek do|. - plyta zelbetowa gr 18cm
—istniejqcy strop likwidacji W.02
=
- 110.00=183,68 110.00
| -10.27 g : poziom _istn. —10.08 1N
N it R R R AT
1 N NN N N N N N AN D
| N \
\ 1 M N A N N N N N N N N N N N N N N iy b NS1 A B
] i _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_l_l'bﬂ N 1 I I O O T R NP2
| H N Y .= I ~ T H =
; A N |y I g B '
o | I N B o oo ) T . . |
u ; u powyjejpoziomuterenu - 3 _I_|_|_|_|_|_|_I_I_I_I_|_I._|_|_|_I_I_I_I_I_. _I_I_l_l_l_l_ B - folia PE gr.O,émm B 7
2.07 | | | : A |y o o o S| | - shropian EPS100038 2o N g | UWAGI:
x Iy N ) )y ey ey iy N -fola PE gr. 05mm 8 PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
e i ey - wylewka betonowa C20/25 15cm INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
A |y I g o - piasek ubity warstwami___ 15¢cm ] BranZa architektoniczna
: ""_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_l_I_I_I_L_,LgK%I_I__ Y
I e 52 I I O Y 290
tttttttt AUTOR OPRACOWANIA
. . . : INWESTOR :
CCCLCCLL] - Mie objgte opracowaniem Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
9% / ll\RSC,OINEkL $p- 2 0.0. 20-109 Lublin
R — & - ul. Sielankowa Plac Wiadystawa Lokietka 1
100 . 80 stopnice wykona¢ z kostki 20-802 Lublin
pom. gospodarcze nr08 i 09: korytarz czesci istn.: po kskuc:i'u istn. posac(lizl?(i, schodow JL—L B gezzrrl.ze;;;dga%rll;e wykona¢ ;QZZVEEBWSSWA' STADIONU , SYGNAL" NUMER DzAL
e >5cm _gres >5cm \_Nyrgsnac nowa posadzice 450 kostka betonowa gr.6cm PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE 43/3
:fp;tiﬂakl'ai Be;nr:nmtowy :?;?Ok';cé Be;nr:nmtowy i godklad beton. C20/25 } 8cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.3cm ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
_styropian “EPS100-038  5cm _styropian “EPS100-038  3om ~folia PE gr. 0,2mm piasek stabilizowany cementem gr.T0cm SZATNIOWO - SANITARNEGO _
—folia PE 0.5mm —folia PE 0.5mm - styropian EPS100-038 12cm PROJEKTANT : ] nr uprawnien
—warstwa wyréwnujqgca po skuciu —warstwa wyréwnujqgca po skuciu A<=0,038 W/m2K mgr inz. arch. Ewa L;blec::ka i 924[,?6 ]
istn. warstw wierzchnich istn. warstw -folia PE gr. 0,5mm owakowska specjalnoi¢ architektura
—istn. warstwa podktadowa posadz. —istniejqcy strop - wylewka betonowa C20/25 15cm SPRAWDZAJACY: mar inz. arch. I;g;?_‘:)";;’(‘)m
- piasek ubity warstwami 15cm Marek Podolak specjalnosé architektura
OPRACOWALA:
pokdj biurowy nr 1.09: Wiestawa Frak

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

DATA maj 2022

NUMER RYSUNKU

STADIUM

PB  [** 1:50

A/5.1
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