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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez Biuro Projektowe ,,ARCONEL” w roku 2017r.

- Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod.-kan. wydane przez MPWIK w Lublinie znak
KT/4004/225/2022, z dnia 24.03.2022r.

2. Zakres objety errata do projektu pierwotnego
UWAGA: Projekt pierwotny zostal uzgodniony w MPWIiK w 2017 r.

Errata obejmuje dostosowanie zestawu wodomierzowego w istniejacej studni wodomierzowej
do zaprojektowanej w 2017r inwestycji polegajacej na rozbudowie istniejacego budynku szatniowo
— sanitarnego, przebudowie trybun i boiska gtdéwnego, budowa biezni, drogi.

Na terenie dziatki znajduje si¢ studnia glebinowa, stuzaca do nawadniania boiska. Wedtug
projektu pierwotnego zbiornik stuzacy do magazynowania wody do podlewania miat by¢ zasilany
z sieci miejskiej oraz ze studni gtgbinowej. Obecnie woda z miejskiej sieci bedzie zasilata wytacznie
instalacj¢ wodociggowa w budynku.

Z projektu pierwotnego usuni¢to:

- istniejace odgalezienia od istniejacej zewngtrznej instalacji wodociggowej. W projekcie pozostaje

istniejacy wodocigg prowadzacy do budynku szatniowego;

- projektowang instalacje do nawadniania boiska;

- projektowang zewngtrzng instalacje wodociggowa poza boiskiem i obszarem treningowym od
studzienki z wodomierzem gtéwnym i od istniejgcej studni gltebinowej;

- projektowany system nawadniania boiska;

- projektowang nowej studni wodomierzowej dla wodomierza odliczajacego wode uzyta do
nawadniania;

- projektowany zbiornik do magazynowania wody do nawadniania.

ZAKRES OBJETY INWESTYCJA (ZAMOWIENIEM)

- wymiana armatury w istniejacej gtownej studni wodomierzowej;

- przebudowa kanalizacji sanitarnej dla rozbudowywanego budynku;

- budowa kanalizacji deszczowej dla rozbudowywanego budynku;

- odcigcie  niewykorzystywanych odcinkéw zewngtrznej instalacji wodociggowej zgodnie
z rysunkiem SZ/1z.

3. Opis rozwiazania przylacza wodociagowego
3.1. Dobor wodomierza

Wodomierz bedzie zliczal wode dostarczong na cele bytowo gospodarcze do rozbudowywanego
budynku szatniowo-socjalnego.
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Wyposazenie budynku po rozbudowie wedlug opracowania architektonicznego:

Rodzaj przyboru Tlos¢ Normatywny wyplyw Suma
[szt] [dm?3/s] [dm?3/s]
zawor ze zlaczka 2 0,30 0,60
pralka 3 0,25 0,75
natrysk 22 0,30 6,60
Zlew, zlewozmywak 2 0,14 0,28
pisuar 1 0,30 0,30
umywalka 15 0,14 2,10
ptuczka zbiornikowa 12 0,13 1,56
Suma: 12,19
q=0,682* (qn)** - 0,14 [dm?3/s]

q=0,682*(12,19)%%4 - 0,14 = 1,96 dm?/s = 7,1 m*h
zredukowana wartos¢ q do doboru wodomierza, po zastosowaniu wspotcz zmniejszajacego 0,6:
q=0,6*1,96 dm®s=1,18 dm’/s = 4,2 m*h

Przeplyw p-poz. - w budynku i na terenie stadionu nie ma zadnych hydrantow p.pozarowych.

Do pomiaru ilosci pobranej wody zastosowano wodomierz wielostrumieniowy objetosciowy
suchobiezny 0 parametrach:

- $rednica nominalna: DN 25 [mm], gwint G 1 12”B
- ciggly strumien objetosci: Q3 =6,3 [m¥h]

- przecigzeniowy strumien objetosci: Q4 =7,9 [m¥h]

- minimalny strumien objetosci: Q1 =0,020 [m¥h]

- dlugo$¢ wodomierza: L =260 [mm]

Wykonanie wodomierza w klasie C. Montaz na konsoli ze stali nierdzewnej o dtugosci 380 mm.

W zestawie wodomierzowym zastosowano zawor antyskazeniowy typu EA, DN 40, Kvs = 38
m3/h. Instalacja jest zabezpieczona przed wtornym zanieczyszczeniem wody zgodnie z normg PN-
EN 1717:2003.

Przed i za wodomierzem oraz za zaworem antyskazeniowym zamontowaé zawory odcinajgce
grzybkowe skosne DN 40.

Montaz zestawu wodomierzowego w istniejgcej Studzience wodomierzowe;.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wtornym zanieczyszczeniem wody dla budynku
szatniowo-scojalnego zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

W studzience wodomierzowej stosowac rury stalowe srednie, ocynkowanych typu S wg EN
10224. Potaczenia gwintowane.

Armatura w studzience wodomierzowej wedtug rysunku nr SZ/8z.

Podejscie pod wodomierz usytuowany zegarem do gory, zamontowac¢ W pozycji poziomej w ten
sposob, by w przytaczu nie gromadzito sie powietrze.

UWAGA: Ze studni usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia
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3.2. Wyznaczenie minimalnego cisnienia w sieci wodociggowej dla budynku szatniowo-
socjalnego

Pmin = hg + pw + Api + Apm + Apwd + APza + APprzyt, m H20

hg = 4,5 m — geometryczna wysoko$¢ potozenia zaworu nad zrédiem wody;,
pw = 0,1 MPa = 10m H,0 — ci$nienie wody przed punktem czerpalnym,
Api+ Apm = 4,0 m H2O — liniowe i miejscowe straty cisnienia w instalacji w budynku,
Apwd = 30 kPa = 3,0 m H20 — straty ci$nienia na wodomierzu gtownym,
Apza = 0,4 m H20 — straty cisnienia na zaworze antyskazeniowym,
Apstw = 0,5 m H20 — straty ci$nienia W obrgbie studzienki wodomierzowej,
APprzyt = 14,0 m H20 — liniowe i miejscowe straty ci$nienia na przytaczu
I w zewngtrznej instalacji wodociggowe;j

Pmin=45+100+4,0+30+0,4+0,5+14,0=46,4mH>O

Wymagane ci$nienie w wodociagu:

Pwym = 180,15 + 46,4 =226,55mn.p.m.>225mn.p.m

Rzgdna linii ci$nien w sieci wodociaggowej W rejonie miejsca wiaczenia waha si¢ w granicach 225-
228 m n. p. m., w zwigzku z tym moze by¢ niewystarczajace dla zaspokojenia potrzeb budynku.

Errata projektu zaklada pozostawienie istniejacegd rurociagu zewngtrznej instalacji
wodociggowej za glowng studnia wodomierzows, zasilajgcego rozbudowywany budynek. Od
istniejacego wodociggu nalezy odciac i zakorkowac niewykorzystywane odcinki rurociggu zgodnie z
rysunkiem SZ/1z.

Aby zapewni¢ wymagane ci$nienie wody w rozbudowywanym budynku, zaprojektowano zestaw
pompowy do podnoszenia ci$nienia wedtug odrebnego opracowania (Errata do projektu: Instalacja
wod.-kan.).

4. Opis rozwiazania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Z rozbudowywanego budynku do kanalizacji beda odprowadzane $cieki sanitarne socjalno-
bytowe (umywalki, natryski, pisuary, ptuczki zbiornikowe, pralki).

Przybory sanitarne, z ktorych $cieki odprowadzane beda do przepompowni Sciekow:

Rodzaj przyboru Ilos¢ Normatywny wypltyw Suma

[szt] [dm?®/s] [dm?3/s]
pralka 3 0,25 0,75
natrysk 17 0,30 5,10
Zlew, zlewozmywak 1 0,14 0,14
pisuar 1 0,30 0,30
umywalka 10 0,14 1,40
ptuczka zbiornikowa 9 0,13 1,17
Suma: 8,86

Zuzycie wody ($cieki odprowadzane przez przepompownig):
q=0,682* (gn)**®-0,14 [dm?3/s]
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q=0,682 * (8,86)*% - 0,14 = 1,68 dm?/s = 6,05 m*/h

Scieki z kondygnacji podziemnej beda odprowadzone przez projektowana przepompownie
$ciekow zlokalizowang w budynku w pomieszczeniu gospodarczym na kondygnacji podziemnej.
Wydajno$¢ przepompowni g = 2,0 I/s.

W celu uniemozliwienia zagniwania S$ciekow, przyjeto maksymalny czas przetrzymania
sciekow w zbiorniku ponizej 4 godzin.

Odprowadzenie sciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze.
Miejscem wiaczenia bedzie istniejgca studnia (SO) na kanale ks 150 w kierunku ul. Zemborzyckiej.
Na podktadzie mapowym rzgdne studni S1 sg niezgodne z przewidywanym Kierunkiem splywy
$ciekow stad decyzja o przebudowie tego odcinka kanalizacji. Zdemontowac istniejace kanaty oraz
studzienke¢ S1 na odcinku SO-S2.

Zaprojektowano jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku.

Kanaty zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelkg dwuwargows, wykonanych z PVC-U
ze $ciankg lita wedlug PN-EN 1401:2009. Rury typu ciezkiego klasy S — SN 8 (SDR34). Ksztaltki
zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Srednica projektowanych kanatéw @160x4,7. Dhugos¢ 13,9 m.

Przejscie przez Sciang zewngtrzng budynku, w rurze ostonowej HDPE ¢ 250x14,8, dtugosci 0,5m.
Przejscie szczelne przez Sciany studni w rozwigzaniu systemowym producenta rur.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi kablami elektrycznymi stosowaé jako zabezpieczenie
zgodnie z normg PN-76/E-05125 rurg ostonowg jednos$cienna, gtadka, dzielong wzdtuznie o dtugosci
L=1,0m, na niskie napigcie koloru niebieskiego, na srednie napigcie kolor czerwony. Sztywnosé¢
obwodowa SN5,0 wg PN-EN 1SO-9969-2008, odpornos¢ na $cieranie N250 wg PN-EN 61386-24.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasto.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego przylacza gazowego (do 2,0m), prace
prowadzi¢ wylacznie r¢cznie ze szczegOlna ostroznoscig. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu
Dystrybucji Gazu w Lublinie, ktéry dokona protokolarnego odbioru robot przy czynnej sieci
gazowej.

Na terenie inwestycji w zakresie projektu drogowego rurociagi zasypaé, a ksztaltowanie terenu
pozostawi¢ ekipie budowlanej. Teren poza projektem drogowym przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4.1. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Na trasie przebudowywanej kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ istniejace studzienki betonowe.
Studnia SO pozostaje bez istotnych zmian, nalezy sprawdzi¢ stan i ewentualnie skorygowac Kinete
oraz przej$cia rurociggu przez $cianke studni.

Studnia S1 - zdemontowa¢ istniejaca studni¢ dn600. Projektowana studnia z kregow
zelbetowych DN 1200 z felcem. Rzgdne wtazu dostosowaé do projektowanej rzednej terenu.

Z1acza kregow uszczelnione gumowymi uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDM
spetlniajgcymi wymagania normy EN 681-1.Wykonanie studzienki zgodnie z normg PN-EN 1917
,,Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtdknem stalowym”.

Wykonanie studzienki zgodnie z wymaganiami MPWiK w Lublinie.

Dennica jednorodna prefabrykowana z kineta i przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu budowanego kanatu.

Komin wtazowy nie moze przekracza¢ dtugosci 0,5 m (tacznie z wlazem i plyta stropowa).

Pomig¢dzy wlazem a plytg stropowg stosowac zelbetowy pier§cien regulacyjny grubosci min. 6
cm.
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Kregi z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry stalowe w
otulinie z PE. Stopnie wtazowe utozone mijankowo w dwoch rzgdach odlegtych od siebie 0 maks.
0,3 m migdzy osiami.

Studzienke zwienczy¢ ptyta pokrywowa typu ciezkiego kl. D400.

Pierscienie regulacyjne pod wiazy zelbetowe, beton min. C35/45.

Sciany projektowanej studzienki zabezpieczyé od zewnatrz powtoka bitumiczna.

Wtaz zeliwny, zatrzaskowy lub ryglowy okragly ¢600, klasy D400 zabezpieczony
antykorozyjnie.

Studzienke posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C12/15 o grubosci 10-15 cm, Srednica
min. 20 cm wigksza niz $rednica zewngtrzna Kregu betonowego. Plyte wykona¢ na podsypce z
dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego np. zwir, pospotka lub piasek (wskaznik uziarnienia U > 5),
ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98. Modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla podtoza nie moze by¢ wigkszy od 2,2,

Studzienke obsypac¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszcza¢ warstwami
0 grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie (20-30cm). Wskaznik zageszczenia obsypki jak
dla rurociagow.

Studzienki taczy¢ z rurociggami za pomoca krotkich odcinkéw rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

4.2. Proby szczelnosci, odbior

Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i odbior robot wedtug ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 9 i z PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodu kanalizacji powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnos$ci przewoddéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 1/m? dla przewodow.

Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

5. Opis rozwiazania kanalizacji deszczowej

Po analizie uksztaltowania terenu przewiduje si¢ dwa mozliwe miejsca gromadzenia si¢ wod
opadowych, sa to schody na gruncie w poblizu zbiornika retencyjnego i obnizenie terenu przy
wejsciu do budynku.

Przy wejsciu na plyte¢ boiska zaprojektowano si¢ dwa ciagi korytek odwodnienia liniowego
o dtugosci 5 m. Zebrana woda poptynie kanalami do studni chionnej betonowej. Woda pochodzié¢
bedzie z murawy boiska oraz trawiastych skarp, bedzie jej niewiele i zadaniem odwodnienia jest
unikniecie katuz bezposrednio przy stopniach schodow.

Przy budynku obnizone jest wejscie w stosunku do terenu, pomimo daszku moze gromadzi¢ si¢
tam woda z zacinajacego deszczu, stad zastosowano w spoczniku wpust deszczowy. Woda
odprowadzona bedzie do studni chtonnej tworzywowej w bezpiecznej odlegtosci od budynku.

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur z litego PCV typu cigzkiego klasy S— SN8

$rednicg @160 ze spadkiem wedtug czesci rysunkowe;.
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5.1. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej na omawianym terenie stanowig: korytka odwodnienia linowego,
wpust uliczny, tworzywowe studzienki niewlazowe, zelbetowa studnia chtonna i tworzywowa
Studnia chionna.

1. Zastosowa¢ korytka wykonane z betonu z wbudowanym spadkiem, szerokosci 10 cm. Oba ciagi
zakonczy¢ studzienkami odplywowymi z osadnikiem. Ruszt zeliwny szczelinowy SW 2X85/18
czarny, dla klasy obcigzenia A15.

2. Wpust deszczowy zlokalizowany zgodnie z projektem architektonicznym. Zastosowaé wpust
wykonany z elementow zelbetowych @500 bez osadnika, dostosowany do obcigzenia A15
z zawiasem i zamknigciem ryglowym. Krate wpustu zamontowa¢ 1 cm ponizej poziomu spocznika.

3. Studzienki tworzywowe wykona¢ na bazie elementéw dn 315 jednego producenta.

Zastosowano kinety przeptywowe 90° dla $rednicy kanatu dn 160 mm.

Elementy studzienki kanalizacyjnej niewtazowej:

- monolityczna kineta z PP,

- rura trzonowa karbowana SN8,

- teleskopowy adapter do wtazow,

- betonowy piersécien odcigzajacy,

- wszystkie studzienki zlokalizowane w trawie zwienczy¢ wlazem zeliwnym $rednicy zgodnej ze
$rednicg studni typu A15 wg normy PN-EN 124:2002 z mechanizmem blokady zabezpieczajacym
przed kradzieza.

Rzg¢dne whazoéw studzienek dostosowaé do projektowanego terenu.

4. Projektowana studnia chtonna wykonana z kregéw zelbetowych $rednicy 1500 mm. Studnia bez
kregu dennego, ostatni najnizszy krag perforowany. Dno studni wykona¢ jako filtr odwrotny z piasku
o roznej granulacji. W celu zapobiegnigcia rozmywania piasku sptywajaca wodg z wysokosci, na
piasku utozy¢ azurowe plyty betonowe. Dla prawidlowej pracy studni i zapobiegni¢ciu zamulania,
studnie nalezy dwa razy do roku oczysci¢ z osadow. Wszystkie elementy studni wykonaé
z prefabrykatow z betonu klasy min. C35/45, wykonanego z cementu odpornego na siarczany,
wodoszczelne o stopniu wodoszczelnosci W8. Zigcza kregow zelbetonowych nalezy uszczelnié
gumowymi uszczelkami. Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wtazowe lub klamry stalowe w
otulinie z PE (wg normy PN-94/H-74086) utozone mijankowo w dwoch rzgdach odlegtych od siebie
0 0,3 m migdzy osiami. Powierzchnie zewngtrzne studni pokry¢ powloka bitumiczng dwukrotnie na
zimno. Obsypanie studzienki wykona¢ po wyschnigciu spoin.

Najwezszy odcinek komina ¢600 (taczna grubo$¢ ptyty, pierscieni wyrownawczych i wiazu) nie
moze by¢ dluzszy niz 50 cm. Studzienka w trawniku, zwienczy¢ ptyta zelbetowa typu lekkiego
z wlazem zeliwnym ¢ 600 mm typu Al5. Wilaz zabezpieczony przed kradziezg zabezpieczeniem
ryglowy wg normy PN-EN 124:2002.

Rzedng wiazu studzienki dostosowac do projektowanych rzednych terenu.

5. Projektowana studnia chtonna wykonana na bazie elementéw studni tworzywowych dn 600 mm.
Studnia bez kinety, ostatni odcinek rury trzonowej na dtugosci 0,5m nawierci¢ tworzac perforacje.
Dno studni wykona¢ jako filtr odwrotny z piasku o roznej granulacji. W celu zapobiegniecia
rozmywania piasku splywajaca woda z wysokosci, na piasku ulozy¢ azurowa plyte betonowa.
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Studzienke w trawniku, zwienczy¢ pierscieniem odcigzajacym, teleskopowym adapterem i wlazem
zeliwnym ¢600 mm typu Al5. Wiaz zabezpieczony przed kradziezg zabezpieczeniem ryglowym
wg normy PN-EN 124:2002.
Rzedng wlazow studzienki dostosowac¢ do projektowanych rzednych terenu.

Préby szczelno$ci, odbior wg pkt. 4.2.

6. Roboty ziemne i technologia ukladania rur PCV

Wykopy dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL wg PN -B10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Humus nalezy zdja¢ na gleboko$¢ jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdja¢ na petng glgbokos¢ zalegania.
Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach na sktadowisku przyobiektowym w celu
pozniejszego wykorzystania. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci min 90 cm, szerokos$¢ wykopu powinna
zapewni¢ Wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Projektuje sie wykopy
otwarte 0 $cianach pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu
szalunku tradycyjnego z wyprasek w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwiac
jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miare wykonywania zasypki. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ W miar¢ jego poglebiania. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie,
w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych wykopy reczne (min 2,0m), z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Odktad urobku w odlegtosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.
Wykopy zabezpiecza¢ przed opadami atmosferycznymi. W przypadku zalania, przed utozeniem
rurociggow wykop odwodni¢. Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Materiat
podsypki nie moze zawiera¢ czagstek 0 wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego
materialu tamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania Kierunku utozenia
przewodow.

Na tak przygotowane podtoze potozy¢ rurocigg zasypany obsypka z piasku $redniego do wysokosci
30 cm powyzej rurociagu i zagesci¢ do wartosci liczby Proctora 98%.
Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac¢ wykop:

o pod drogami — piaskiem $rednioziarnistym (Wwymiana gruntu), zagesci¢ do Is=1,00 SPD do

glebokosci 1,2m, a ponizej 1s=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).

 pod chodnikami - piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zaggsci¢ do 1s=0,97 SPD.

« W terenie zielonym - (grunt rodzimy nieorganiczny), zagesci¢ do 1s=0,95 SPD.

Stopien zaggszczenia podlega odbiorowi technicznemu. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypelniania i zageszczania
wykopu. Wykopy uzupetnia¢ do wysokosci warstw podbudowy nawierzchni drogowych. Pozostate
warstwy wedlug projektu zagospodarowania terenu i drogowego wykonuje brygada wykonujgca
poszczegdlne nawierzchnie. Poza obrebem dziatki teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Studzienki uktada¢ w gotowym wykopie 0 szerokosci wystarczajacej dla swobodnego wykonania
potaczenia rur ze studzienka. Przygotowa¢ podloze gruntowe na powierzchni dna wykopu
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w promieniu minimum 50 cm liczac od lica $ciany elementu dennego studni.

1. W gruntach sypkich (pospodtka, piasek, zwir), podtoze zagesci¢ ubijakiem wibracyjnym.

2. W gruntach spoistych (stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym) wykonaé¢ poglebienie
wykopu 0 25 cm. Podloze pod studzienkg zastapi¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim
(wskaznik uziarnienia U > 5).

3. W gruntach w stanie plastycznym, migkkoplastycznym (grunty organiczne) wykonac¢ poglebienie
wykopu 0 50 cm, a usunigty grunt zastapi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu
w proporcji 1:10.

Przygotowane podtoze pod studzienkg zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienke obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (piaskiem). Obsypke nalezy zageszczac

warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm, umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Zaggszczenie

warstw piasku winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie studni.

Do obsypki przyja¢ materiat zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008:

- wskaznik réznoziarnistosci — U > 6

- wskaznik krzywizny uziarnienia— C =1+ 3

Wskaznik zageszczenia obsypki nie moze by¢ mniejszy od Is=1,0 (w jezdni) lub 1s=0,95 (w terenie

zielonym)

Studzienki faczy¢ z rurociggami za pomoca krotkich odcinkow rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

7. Uwagi koncowe

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zZmianami.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikow urzadzen podziemnych znajdujacych sig
na tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonaé¢ sprawdzenia rzgdnych skrzyzowan z istniejacymi
przewodami.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy zleci¢ do stuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji przytacza.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentow i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Roboty wykona¢ stosujac si¢ do wytycznych ujetych w opracowaniach:

e . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

e _Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej” — wydanie MPWiK, listopad 2021

e \Wytyczne montazu producentéw zastosowanych materiatow.

Opracowat
mgr inz. lreneusz Jeleniewski
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Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

Rodzaj obiektu: rozbudowa budynku szatniowo — sanitarnego na terenie stadionu ,,Sygnal”

Lokalizacja: Lublin, ul. Zemborzycka 3 (dz. nr 43/3).

Odpowiadajac na wniosek z dnia 21.03.2022r., w zwigzku z planowana rozbudows

budynku szatniowo — sanitarnego oraz budowa instalacji zraszajacej teren boiska, dostawe wody w
zgloszonej tgcznej ilosci Q=2 m*/d, gmax= 2 /s oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w ilosci
Q=2,4 m*/d nalezy projektowaé poprzez istniejace podiaczenia wod.- kan., przy uwzglednieniu
ponizszych warunkow:

1

Dostawe wody przewidzie¢ z instalacji za wodomierzem gléwnym (na przylaczu ¢ 80mm,),
zlokalizowanym w studni wodomierzowej na terenie nieruchomosci. Aktualnie zamontowany
jest wodomierz flodis ¢ 20mm

Rzedna linii ci$nien w sieci miejskiej (w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej
pracy miejskiego systemu wodociggowego) aktualnie wynosi ok. 225 - 228 m n.p.m.

W przypadku koniecznosci zmiany wodomierza, MPWiK dokona jego wymiany po
dostosowaniu kosztem i staraniem Inwestora istniejacego uktadu pomiarowego do aktualnych
potrzeb i przepiséw lub po zleceniu przez Inwestora odptatnego wykonania powyzszych robot
przez MPWiK, oraz sprawdzi sposob zabezpieczenia sieci przed wtérnym zanieczyszczeniem
wynikajacy z wymagan normy PN-EN 1717:2003

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 zabrania si¢ bezposredniego laczenia
instalacji zasilanej z sieci miejskiej i z innego Zrédta (w tym przypadku z instalacjg do
podlewania boiska zasilang ze studni glebinowe;j).

Jednoczednie informujemy, ze w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy
miegjskiego systemu wodociggowego mozliwe jest podanie wody w iloéci 10 I/s
Odprowadzenie sciekow sanitarnych przewidzie¢ poprzez istniejgce
kanalizacyjne ¢ 150mm (kam.),

Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

podfaczenie

Uwagi:

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych
do projektowania i realizacji sieci, przylagczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze
Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres dwoéch lat od daty ich wydania.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie, tel. 81-53-68-207  email:

marek.lisiewicz@mpwik.lublin.pl. |
K1E} 2
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chzniki kotnierzowe i foolwei — 66 40 1ub <t RZUT | PRZEKROJ STUDNI WODOMIERZOWEJ
- korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min ub stali,

- uszczelnienie elastomerowe EPDM, STAN PROJEKTOWANY

- zabezpieczenie antykorozyjne - zywica epoksydowa nakladana proszkowo o gruboéci warstwy min. 250 pm, DATA kwiecien 2022r. NUMER RYSUNKU

- nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie, RO SO SZ I 8 Z

- dopuszczalne ci$nienie robocze PN 10 (1,0 MPa). PW 1:25
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