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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany i1 wykonawczy wykonany przez Biuro Projektowe ,,ARCONEL”
w roku 2017r.

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy z zakresu projektu

2. ZAKRES OBJETY ERRATA DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

Nie bedzie wykonywane przytacze do budynku zaprojektowane w 2017 r.

Istniejace przytacze do budynku pozostaje bez zmian, jednak $rednica nie jest dostosowana do
przeptywu obliczeniowego.

W zwigzku z mozliwo$cia spadku ci$nienia wody w instalacji wodociaggowej w budynku podczas
intensywnego uzytkowania, zaprojektowano zestaw pompowy do podnoszenia ci$nienia.

Poniewaz pierwotnie zaprojektowane przytacze miato wchodzi¢ do budynku w innym miejscu niz
istniejace, przeprojektowano wewnetrzna instalacje¢ wodociggowa pomiedzy wejSciem istniejagcego
przylacza, a zestawem pompowym.

Errata obejmuje:

- montaz zestawu pompowego do podnoszenia ci$nienia;

- montaz siatki wygradzajgcej zestaw pompowy z pomieszczenia,

- zmiang¢ parametrow 1 aktualizacja doboru przepompowni $ciekow w budynku (pompownia
zaprojektowana w projekcie podstawowym z 2017r.) oraz zmiana Srednicy przewodu tlocznego;

- dostosowanie instalacji zimnej wody (zmiana $rednicy rur) oraz podlaczenie zestawu
pompowego do zaprojektowanej pierwotnie instalacji;

- zaprojektowanie kratki Sciekowej przy zestawie pompowym;

- usunigto z rysunku przytacze wodociggowe zaprojektowane w 201 7r.

- przedstawienie minimalnych wymaganych parametrow technicznych projektowanych urzadzen
sanitarnych, co nastgpi w tabeli na koncu erraty

3. OPIS ROZWIAZANIA - INSTALACJA WOD.-KAN.
3.1. Zestaw pompowy

Do podnoszenia cisnienia w instalacji wodociagowej w budynku zaprojektowano zestaw
pompowy z przetwornicg czgstotliwosci, 0 parametrach podstawowych:

Qp =2,01/s=7,2m3/h
Hwym =10 m.st.w.
Zasilanie  1x230V

P = max 2 X 0,55 kW

Uktad z pompa rezerwowsg (1P+1R)
Wspolna rama ze stali nierdzewne;j,
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Rurociagi ze stali nierdzewnej,
Armatura zwrotna i odcinajaca pomp.

Zestaw do ttoczenia wody czystej, nieagresywnej chemicznie

Potacznie z rurociggami przez taczniki amortyzujgce ( kompensatory).

Montaz zestawu pompowego W pomieszczeniu gospodarczym na kondygnacji przyziemie.
Pomieszczenie jest ogrzewane.

3.2. Siatka wygradzajaca zestaw pompowy

Do wydzielenia zestawu pompowego zastosowano S$cianke  z ogrodzeniowych paneli
systemowych.

Zastosowano elementy systemowe:
- Furtka ogrodzeniowa ocynkowana, powlekana, szeroko$¢ 1200 mm (minimalna szeroko$¢ w $wietle
1200 mm), wysokos¢ 1500 mm, wykonanie: rama z profilu zamknigtego 40x40x2, wypelniona
panelem ogrodzeniowym oczko 50 x 200mm. Osadzona na zawiasach i slupkach z profilu
dopasowanego do wysokosci furtki. Wyposazenie furtki: zamek, wktadka patentowa, klamka. Furtka
kompletna gotowa do montazu. — 3 sztuki.
- Stupki bramki przyspawane z podstawa o wymiarach 200x200 mm z blachy 5 mm. W podstawie
nawiercone s3 4 otwory w celu montazu do posadzki. Montaz do posadzki.

3.3. Przepompownia Sciekow

Zmieniono parametry i zaktualizowano dobor przepompowni $ciekow w budynku (pompownia
zaprojektowana w projekcie podstawowym z 2017r.).
Zaprojektowano przepompowni¢ 0 parametrach podstawowych:

Przeptyw: Q=241/s

Wysoko$¢ podnoszenia: H=71m

Moc nominalna pompy: Pmax = 1,10 kW

Rodzaj rozruchu bezposredni

Stopien ochrony IP68

Wymiary zbiornika: srednica DN 1200, wysokos¢ max 1970 mm
Srednice rurociagow: DN 65

Scieki zawierajace fekalia

W sktad przepompowni wchodza podstawowe podzespoty:

1. Dwa zespoty pompowe

2. Zbiornik z krggéw betonowych z dnem zgodny z normg PN-EN 1917, beton klasy min. C35/45,
wodoszczelno$¢ min. W8, nasigkliwos¢ <4%.
Alternatywnie zbiornik wykonany z rury PEHD o $ciankach strukturalnych uksztalttowanych
spiralnie - typ A — PN-EN 13476-2, korpus monolityczny, dno pelne — szczelne, systemowe.

3. Uktad zabezpieczajaco-sterujacy

4. Uktad hydrauliczny DN 65

Sterowanie praca pomp realizowane jest automatyczne z rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej. Uktad
sterujacy wspoOlpracuje z ukladem sondy hydrostatycznej zabezpieczonej ptywakami, ktéra w
zalezno$ci od poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni wiacza i wytacza pompy. Scieki usuwane
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sg ze zbiornika, za§ pompa wytacza si¢ gdy poziom zostanie obnizony do niezb¢dnego minimum. W
momencie przekroczenia poziomu alarmowego (np. przy maksymalnym naptywie wod) nastepuje
sygnalizacja $§wietlna na szafie. W przypadku awarii jednej z pomp tryb pracy automatycznie
przechodzi na druga sprawna.
Wyposazenie podstawowe pompowni:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o srednicy DN65

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej

- Zasuwa klinowa kotn., zeliwna PN10, z pokrettem

- Zawor zwrotny kulowy zeliwny

- Drabina ztazowa

- Deflektor

- Potaczenia wyrownawcze

Funkcje sterownika:

- Ustawiane zabezpieczenie przed przecigzeniem
- Termiczna kontrola silnika

- Funkcja okresowego uruchomienia pompy

- Ustawiane op6znienie

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Wyposazenie:
- Brzeczek alarmowy

Przewody tloczne wykona¢ z rur PE-HD 100 SDR-17 ¢75, o pofaczeniach zgrzewanych.

Wykonaé odpowietrzenie zbiornika @110 do pionu P1 na kanalizacji sanitarnej w przyziemiu.

Pokrywe zbiornika zakonczy¢ 20 cm ponizej poziomu posadzki. W posadzce zamontowaé wilaz
rewizyjny o wymiarach 800x800x60 mm, ze stali nierdzewnej o grubosci 3 mm, szczelny (z uszczelka
EPDM) do wylozenia ptytkami. Nosnos$¢ wtazu: 15 kN.

3.4. Dostosowanie instalacji zimnej wody (zmiana Srednic) oraz podlaczenia zestawu pompowego

Rurociggi wody zimnej wykona¢ z rur stalowych typu S, ocynkowanych, ze szwem wg PN-H—
74200:1998 o potaczeniach gwintowanych taczonych za pomoca typowych tacznikoéw ocynkowanych,
wg PN-H-74392 lub z zeliwa ciggliwego, wg kat. SWW — 0614.

Rurociagi zaizolowac przeciwwilgociowo otuling z pianki polietylenowej PE o grub. 13 mm.

W przejsciach przez $ciany stosowac rury ochronne PE-HD SDR 17.

Zmieniono $rednic¢ pierwotnie zaprojektowanych rurociaggéw zimnej wody zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

3.5. Kratka $ciekowa przy zestawie pompowym

W pomieszczeniu gospodarczym, w ktoérym zlokalizowano zestaw pompowy nie byto
zaprojektowanego odwodnienia.

Przy zestawie pompowym zaprojektowano wpust Sciekowy piwniczny (wzor francuski), zeliwny,
DN 100, A15, z odptywem pionowym, z syfonem.

Odprowadzenie $ciekow do projektowanego poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
gospodarczym. Kanaty z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999.
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4. UWAGI KONCOWE

Pozostate wymagania wedtug projektu podstawowego.

Podczas prowadzenia robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zmianami.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7.

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi
Zmianami

- Wytycznymi montazu producentdow zastosowanych urzadzen i materiatow.

W trakcie montazu 1 eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw 1 stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Opracowat

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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5. TABELE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI URZADZEN SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

ROZDZIAL. 2 4. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

L.p. | Lokalizacja Ma by¢ Byto

1 Opis pkt. 4.1. Do zapewnienia wymaganej iloSci | Do zapewnienia wymagane] iloSci ciepla
ciepla dla budynku zaprojektowano | dla budynku =zaprojektowano gazowy,
gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny | wiszacy kociot kondensacyjny
jednofunkcyjny o mocy nominalnej 58- | jednofunkcyjny o mocy nominalnej 60 kW.
60 kKW.

2 Opis pkt. 4.7. W  celu napelniania zladu i1 | W celu napehiania ztadu i automatycznego
automatycznego uzupelniania ubytkow | uzupehliania ubytkéw woda uzdatniong
woda  uzdatniong  zaprojektowano | zaprojektowano »~Zmigkczacz/Flansze
Zmigkczacz/Flansze montazowa | montazowa uzdatniacza wody grzewczej” z
uzdatniacza wody grzewczej z butlg o | butly pojemno$é 4,0 dm?, z granulatem
pojemnosci min 4,0 dm?®, z granulatem | zmickczajgcym.
zmigkczajacym. Przeptyw nominalny 0,5m3/h, przylacza
Przeplyw nominalny min 0,5m3/h, | %%”.
przylacza '5”.

3 Opis pkt. 4.7. W  celu zredukowania ci$nienia | W celu zredukowania cisnienia wodociggu
wodociggu do cis$nienia instalacji c.o. | do ci$nienia instalacji c.o0. zaprojektowano
zaprojektowano Zawoér do napetniania | ,,Zawor do napelniania instalacji z
instalacji z zaworem antyskazeniowym | zaworem antyskazeniowym klasy CA”. DN
klasy CA - DN 15. Przeplyw nominalny | 15.  Przeptyw  nominalny  1,3m3/h.
min. 1,3m3/h. Cis$nienie wyjsciowe 1,0- | Cisnienie wyj$ciowe 1,0-5,0 bar.

5,0 bar.

4 Opis pkt. 5. Jako zrédlo ciepta dla budynku | Jako zréodlo ciepta dla  budynku
zaprojektowano pompe¢ ciepla typu | zaprojektowano pompe ciepta  typu
powietrze-woda W technologii | powietrze-woda W technologii
inwerterowej o mocy nominalnej min | inwerterowej o mocy nominalnej 19,1 kW.
19,1 kW.

5 Opis pkt. 5. Sprezarka rotacyjna oraz wymiennik | Sprezarka rotacyjna z bezszczotkowym
ciepta o zwickszonej wydajnosci. reluktancyjnym silnikiem DC, silnik

wentylatora DC oraz wymiennik ciepla o
zwiekszonej wydajnosci.

6 Opis pkt. 5. POMPA CIEPLA POMPA CIEPLA
Parametry urzadzenia: Parametry urzadzenia:

Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow | Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow
A7°C/W35°C  min 19,1 kW A7°C/W35°C 19,1 kW

COP dla parametrow A7°C/W35°C COP dla parametrow A7°C/W35°C 3,67
min 3,67 COP dla parametrow A2°C/W35°C 3,19
COP dla parametrow A2°C/W35°C Maksymalna temperatura wody zasilajacej
min 3,19 60 °C

Maksymalna temperatura wody | Klasa efektywnoS$ci energetyczne;j A++
zasilajacej 60 °C Jednostka zewnetrzna:

Klasa efektywnos$ci energetycznej Czynnik chtodniczy R410A
min A++ Zasilanie 3~400/50 Hz
Jednostka zewngtrzna: Wymiary: Wysoko$¢ 1333 mm
Czynnik chtodniczy R410A Szerokos¢ 952 mm
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Zasilanie 3~400/50 Hz
Poziom cisnienia akustycznego
max 65 dB(A)

Rekomendowany zakres pracy
-15~24°C

Jednostka wewnetrzna:
Zasilanie 3~ 400 /50 Hz

Masa max 60 kg

Glegbokos¢ 410 mm

Masa 112 kg

Poziom ci$nienia akustycznego 65 dB(A)
Zabezpieczenie elektryczne 20A
Rekomendowany zakres pracy -15~24 °C

Jednostka wewnetrzna:

Zasilanie 3~400/50 Hz

Wymiary: Wysokos¢ 805 mm
Szerokos¢ 500 mm
Glegbokos¢ 165 mm

Masa 54 kg

Zabezpieczenie elektryczne 25 A
Poziom ci$nienia akustycznego 25 dB(A)

Opis pkt. 5.

Parametry zbiornika c.w.u.:
Pojemno$¢ nominalna: min 712 dm?

Parametry zbiornika c.w.u:
Pojemno$¢ nominalna: 712 dm?

Pojemno$¢ rzeczywista: min 657 dm? | Pojemno$é¢ rzeczywista: 657 dm?
Powierzchnia ~ wymiennika  ciepta | Powierzchnia wymiennika ciepta min. 6,5
min. 6,5 m? m?

II. OBLICZENIA i Parametry kotla: Parametry kotta o mocy 60 kW:

DOBOR URZADZEN
1. Dobér kotta

Moc kotta znamionowa Tz/Tp=50/30 °C
58-60,0 kW (zgodnie z EN ISO 15502-
1)

Moc kotta znamionowa Tz/Tp=80/60 °C
54-55,2 kW (zgodnie z EN ISO 15502-
1)

Masa kotla pustego: max 70 kg

Maks. cisnienie dopuszczalne na przyt.
gazu 25 mbar

Kréciec odprowadzenia spalin ¢ 80/125

Konstrukcja typu B i C, kategoria IIonsp
Moc kotta znamionowa Tz/Tp=50/30 °C
12,0-60,0 kW(zgodnie z EN ISO 15502-1)
Moc kotla znamionowa Tz/Tp=80/60 °C
10,9-55,2 kW (zgodnie z EN ISO 15502-1)
Sprawnos$¢ znormalizowana przy Tv/Tr =
40/30 °C do 98 (Hs)/109 (H;) %
Znamionowe obcigzenie cieplne 11,2-56,2
kW

Masa kotla pustego: 65 kg

Przytacza wody: G 1 1/2”

Przytacze gazu: R 3/4”

Ci$nienie na przytaczu gazu 20 mbar
Maks. ci$nienie dopuszczalne na przyt.
gazu 25 mbar

Maksymalne zuzycie gazu typ E 5,95 m*/h
Kroéciec odprowadzenia spalin ¢ 80/125
Pojemno$¢ wodna: 7,0 dm?

Dopuszczalne ci$nienie robocze 4,0 bar

II. OBLICZENIA i
DOBOR URZADZEN
2.Dobér podgrzewacza
wody uzytkowej

Parametry ogrzewacza wody:
Pojemno$¢ nominalna ogrzewacza min
712 dm?

Maks. ci$nienie pracy zbiornika 1,0
MPa

Maks. temp. pracy zbiornika 100 °C
Min. powierzchnia wymiennika 6,5 m?
Moc wymiennika (50/10/45 °C) ~ min
40 kW

Wydajno$¢ (80/10/60 °C) min 1150 1/h
Anody magnezowe min 1 szt.

Parametry ogrzewacza wody:

Pojemno$¢ nominalna ogrzewacza 712 dm?
Pojemnos¢ rzeczywista ~ ogrzewacza
657 dm?

Maks. ci$nienie pracy zbiornika 1,0 MPa
Maks. temp. pracy zbiornika 100 °C
Min. powierzchnia wymiennika 6,5 m?
Pojemno$¢ wody grzewczej 45,4 dm?
Moc wymiennika (50/10/45 °C) 40 kW
Wydajnos¢ (80/10/60 °C) 1150 I/h
Zapotrzebowanie na wod¢ grzewcza
3,0 m’h

Anody magnezowe

2 szt. 38x600 i 38x400 mm

Waga netto 350 kg
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Przylacza wody 1 '%”
Przytacze cyrkulacji 7%

Przytacze czynnika grzejnego 1
10 II. OBLICZENIA i POMPA CIEPLA POMPA CIEPLA
DOBOR URZADZEN | Parametry urzadzenia: Parametry urzadzenia:
2.Dobor podgrzewacza | Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow | Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow
wody uzytkowej A7°C/W35°C  min 19,1 kW A7°C/W35°C 19,1 kW
POMPA CIEPLA COP dla parametrow A7°C/W35°C COP dla parametrow A7°C/W35°C 3,67
min 3,67 COP dla parametrow A2°C/W35°C 3,19
COP dla parametrow A2°C/W35°C Maksymalna temperatura wody zasilajacej
min 3,19 60 °C
Maksymalna temperatura wody | Klasa efektywnosci energetycznej A++
zasilajacej 60 °C Jednostka zewnetrzna:
Klasa efektywnos$ci energetycznej Czynnik chtodniczy R410A
min A++ Zasilanie 3~400/50 Hz
Jednostka zewnegtrzna: Wymiary: Wysoko$¢ 1333 mm
Czynnik chtodniczy R410A Szerokos¢ 952 mm
Zasilanie 3~400/50 Hz Glegbokos¢ 410 mm
Poziom ci$nienia akustycznego Masa 112 kg
max 65 dB(A) Poziom ci$nienia akustycznego 65 dB(A)
Rekomendowany zakres pracy Zabezpieczenie elektryczne 20A
-15~24°C Rekomendowany zakres pracy -15~24 °C
Jednostka wewng¢trzna: Jednostka wewng¢trzna:
Zasilanie 3~ 400/ 50 Hz Zasilanie 3~400/50 Hz
Masa max 60 kg Wymiary: Wysoko$¢ 805 mm
Szerokos¢ 500 mm
Glebokos¢ 165 mm
Masa 54 kg
Zabezpieczenie elektryczne 25A
Poziom ci$nienia akustycznego 25 dB(A)
11 II. OBLICZENIA i Dobrano przeponowe naczynie Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze
DOBOR URZADZEN | wzbiorcze 6 bar/120°C do ukladow 6 bar/120°C do uktadéw grzewczych:
6. Zabezpieczenie | grzewczych: Pojemnos$¢ nominalna 50 dm?
instalacji ogrzewania w | Pojemno$¢ nominalna ~ min 50 dm® | Ci$nienie wstepne 1,0 bar
uktadzie zamknietym | Ci$nienie wstepne 1,0 bar Cisnienie maksymalne 3,5 bar
wg PN-B-02414 Cisnienie maksymalne 3,5 bar Temperatura maksymalna 70 °C
Temperatura maksymalna 70 °C Srednica catkowita 409 mm
Przytacze R 3/4” Wysokos¢ catkowita 469 mm
Membrana: niewymienna, Przytacze R 3/4”
zgodnie z DIN 4807 cz.3 Waga 9 kg
Membrana: niewymienna,
zgodnie z DIN 4807 cz.3
12 II. OBLICZENIA i Dobrano ci$nieniowe naczynie | Dobrano ci$nieniowe naczynie przeponowe

DOBOR URZADZEN
10. Dobor
przeponowego
naczynia wzbiorczego
dla inst. cieptej wody
uzytkowej

przeponowe — 0 poj. min 60 dm? - 10
bar/70 °C zgodnie z normg DIN 1988; z
wymienng membrana, atest PZH:
Cisnienie wstgpne 3,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezp. 6,0 bar
Pojemnos¢ catkowita min 60 dm?
Przytacze armatura przeptywowa
Rp 1 1/4”

— 0 poj. 60 dm? - 10 bar/70 °C zgodnie z
normg DIN 1988; z wymienng membrana,
atest PZH:

Cis$nienie wstgpne 3,0 bar

Cis$nienie otwarcia zaworu bezp. 6,0 bar
Pojemno$¢ catkowita 60 dm?
Srednica 409 mm
Wysoko$é 766 mm

Przytacze armatura przeptywowa Rp 1 1/4”
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13 II. OBLICZENIA i Dobrano przeponowe naczynie Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze
DOBOR URZADZEN | wzbiorcze do uktadow grzewczych: do uktadéw grzewczych:
15. Zabezpieczenie | Pojemnoéé nominalna ~ min 8 dm? Pojemnos¢ nominalna 8 dm?
instalacji ogrzewania | Ci$nienie wstgpne 1,0 bar Cisnienie wstepne 1,0 bar
(pompa ciepta) w | Cisnienie maksymalne 3,0 bar Cié$nienie maksymalne 3,0 bar
ukladzie zamknictym | Temperatura maksymalna 70 °C Temperatura maksymalna 70 °C
wg PN-B-02414 Przylacze R 3/4” Srednica catkowita 206 mm
Membrana: niewymienna, Wysokos$¢ catkowita 286 mm
zgodnie z DIN 4807 cz.3 Przytacze R 3/4”
Waga 2,3 kg
Membrana: niewymienna,
zgodnie z DIN 4807 cz.3
ROZDZIAL 2.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
L.p. | Lokalizacja Ma by¢ Byto
1 Opis pkt. 3.3.1. Dane techniczne oraz wyposazenie centrali: | Dane techniczne oraz wyposazenie centrali:
Wydatek: nawiew/wywiew = 1840 m3/h Wydatek: nawiew/wywiew = 1840 m3/h
sprez: nawiew/wywiew = 250 Pa sprez: nawiew/wywiew = 250 Pa
Grubos¢ izolacji min 40mm Krééce: 250x660 mm
Podstawowe wyposazenie centrali: Grubos¢ izolacji 40mm
— przepustnice  dwupotozeniowe  od | Podstawowe wyposazenie centrali:
strony powietrza zewnetrznego otwarte |—  przepustnice dwupotozeniowe od
podczas pracy, zamknigte podczas strony powietrza zewngtrznego otwarte
postoju centrali; podczas pracy, zamknigte podczas
— krééce elastyczne po stronie nawiewnej postoju centrali;
i wywiewnej, —  krdccee elastyczne po stronie
— Dblok filtracji z filtrami kieszeniowymi nawiewnej i wywiewnej,
klasy G4, —  blok filtracji z filtrami kieszeniowymi
— blok wymiennika krzyzowego — — klasy G4,
sprawno$¢ minimum 79 %, — blok wymiennika krzyzowego —
— blok nagrzewnicy wodnej o mocy min sprawnos¢ 79 %,
9,0 kW — czynnik grzejny woda — |— blok nagrzewnicy wodnej o mocy 9,0
lokalizacja na kanale nawiewnym poza kW — czynnik grzejny woda —
centralg (dopuszcza si¢ nagrzewnice lokalizacja na kanale nawiewnym poza
wewnatrz centrali wentylacyjnej), centrala,
— Dblok wentylatora nawiewnego, —  blok wentylatora nawiewnego,
— blok wentylatora wywiewnego, —  blok wentylatora wywiewnego,
— automatyka regulacyjno-sterujgca z |— automatyka regulacyjno-sterujaca z
falownikami dla kazdego wentylatora, falownikami dla kazdego wentylatora,
2 Opis pkt 3.3.2. Dane techniczne oraz wyposazenie centrali: | Dane techniczne oraz wyposazenie centrali:
Wydatek: 250/490 m3/h Wydatek: 250/490 m3/h
sprez: 150 Pa sprez: 150 Pa
Krééce: 200 Maksymalny wydatek powietrza > 8§20
Grubos¢ izolacji min 40 mm m3/h
Podstawowe wyposazenie centrali: Maksymalny pobdr mocy przez wentylator
— przepustnica dwupolozeniowa od strony | <185 W
powietrza  zewnetrznego  otwarta | Krocce: o 200
podczas pracy, zamknigta podczas | Grubos¢ scianek 50 mm
postoju centrali (jako wyposazenie | Podstawowe wyposazenie centrali:
dodatkowe); — przepustnica  dwupotozeniowa od
— krodéee elastyczne po stronie nawiewnej i strony powietrza zewnetrznego otwarta
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wywiewnej (jako wyposazenie
dodatkowe);

blok filtracji z filtrami kieszeniowymi
klasy M5;

blok nagrzewnicy elektrycznej o mocy
min 6,0 kW, 3x400V, 50 Hz;

blok wentylatora nawiewnego,

automatyka  regulacyjno-sterujaca  z
regulacja obrotow.

podczas pracy, zamknigta podczas
postoju centrali (jako wyposazenie
dodatkowe);

—  kroccee elastyczne po stronie nawiewnej

i wywiewnej (jako wyposazenie
dodatkowe);

—  blok filtracji z filtrami kieszeniowymi

klasy M5;

—  blok nagrzewnicy elektrycznej o mocy

6,0 kW, 3x400V, 50 Hz;

—  blok wentylatora nawiewnego,
— automatyka regulacyjno-sterujaca z

regulacjg obrotow.

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZDZIAL 2.3.

INSTALACJA OGRZEWCZA

L.p. | Lokalizacja

Ma by¢

Bylo

1 III. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1) Instalacja c.o. grzejnikowa PN 25, Tmax=95 C

3.4. Zawory kulowe odcinajace | 3.4. Zawory kulowe odcinajace

PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988

2) Instalacja c.t.

2 III. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PN 25, Tmax=95 C

2.3. Zawory kulowe odcinajace | 2.3. Zawory kulowe odcinajace

PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988

ROZDZIAL 2.4.

TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

L.p. | Lokalizacja

Ma by¢

Byto

1 Opis pkt. 4.1.

Do zapewnienia wymaganej iloSci
ciepla dla budynku zaprojektowano
gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny
jednofunkcyjny o mocy nominalnej 58-
60 kW.

Do zapewnienia wymaganej iloSci ciepla
dla budynku zaprojektowano gazowy,
Wiszacy kociot kondensacyjny
jednofunkcyjny o mocy nominalnej 60 kW.

2 Opis pkt 4.2.

Instalacj¢ ogrzewcza wykona¢ w
ukladzie zamknigtym wg normy PN-B-
02414, ze wzbiorczym naczyniem
przeponowym o pojemnosci min 50 I -
6 bar, 120 °C.

Instalacj¢ ogrzewcza wykona¢ w uktadzie
zamknigtym wg normy PN-B-02414, ze
wzbiorczym naczyniem przeponowym o
pojemnosci 50 1 - 6 bar, 120 °C.

3 Opis pkt. 4.7.

W  celu napehiania zladu i
automatycznego uzupetniania ubytkéw
woda  uzdatniong  zaprojektowano
Zmigkczacz/Flansze montazowa
uzdatniacza wody grzewczej z butla o
pojemnosci min 4,0 dm?, z granulatem
zmigkczajacym.

Przeptyw nominalny min 0,5m3/h,
przylacza !5,

W celu napehiania ztadu i automatycznego
uzupelniania ubytkéw woda uzdatniong
zaprojektowano ~Zmigkczacz/Flansze
montazowa uzdatniacza wody grzewczej” z
butly pojemnoé¢ 4,0 dm?, z granulatem
zmigkczajacym.

Przeplyw nominalny 0,5m3/h, przylacza
3
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Opis pkt. 4.7. W celu zredukowania ci$nienia | W celu zredukowania ci$nienia wodociagu
wodociagu do cisnienia instalacji c.o. | do ci$nienia instalacji c.0. zaprojektowano
zaprojektowano Zawor do napetniania | ,,Zawér do napelniania instalacji z
instalacji z zaworem antyskazeniowym | zaworem antyskazeniowym klasy CA”. DN
klasy CA - DN 15. Przeplyw nominalny | 15.  Przeptyw  nominalny  1,3m3/h.
min. 1,3m3/h. Ci$nienie wyj$ciowe 1,0- | Cisnienie wyjsciowe 1,0-5,0 bar.

5,0 bar.

Opis pkt. 5. Jako 7zrédlo ciepta dla budynku | Jako zrédlo ciepta dla  budynku
zaprojektowano pompe¢ ciepla typu | zaprojektowano pompg ciepla typu
powietrze-woda w technologii | powietrze-woda w technologii
inwerterowej o mocy nominalnej min | inwerterowej o mocy nominalnej 19,1 kW.
19,1 kW.

Opis pkt. 5. Sprezarka rotacyjna oraz wymiennik | Sprezarka rotacyjna z bezszczotkowym
ciepla o zwickszonej wydajnosci. reluktancyjnym silnikiem DC, silnik

wentylatora DC oraz wymiennik ciepta o
zwigkszonej wydajnosci.

Opis pkt. 5. Parametry zbiornika c.w.u.: Parametry zbiornika c.w.u:

Pojemno$¢ nominalna: min 712 dm?

Pojemno$¢ nominalna: 712 dm?

Pojemno$¢ rzeczywista: min 657 dm® | Pojemno$¢ rzeczywista: 657 dm?
Powierzchnia  wymiennika  ciepta | Powierzchnia wymiennika ciepta min. 6,5
min. 6,5 m? m?

II. OBLICZENIA i Parametry kotta: Parametry kotta o mocy 60 kW:

DOBOR URZADZEN
1. Dobor kotta

Moc kotta znamionowa Tz/Tp=50/30 °C
58-60,0 kW (zgodnie z EN ISO 15502-
1)

Moc kotta znamionowa Tz/Tp=80/60°C
54-55,2 kW (zgodnie z EN ISO 15502-
1)

Masa kotla pustego: max 70 kg

Maks. cisnienie dopuszczalne na przyt.
gazu 25 mbar

Kroéciec odprowadzenia spalin ¢ 80/125

Konstrukcja typu B i C, kategoria IIonsp
Moc kotta znamionowa Tz/Tp=50/30 °C
12,0-60,0 kW(zgodnie z EN ISO 15502-1)
Moc kotla znamionowa Tz/Tp=80/60 °C
10,9-55,2 kW (zgodnie z EN ISO 15502-1)
Sprawnos$¢ znormalizowana przy Tv/Tr =
40/30 °C do 98 (Hs)/109 (H;) %
Znamionowe obcigzenie cieplne 11,2-56,2
kW

Masa kotla pustego: 65 kg

Przytacza wody: G 1 1/2”

Przytacze gazu: R 3/4”

Ci$nienie na przytaczu gazu 20 mbar
Maks. ci$nienie dopuszczalne na przyt.
gazu 25 mbar

Maksymalne zuzycie gazu typ E 5,95 m/h
Krociec odprowadzenia spalin ¢ 80/125
Pojemno$¢ wodna: 7,0 dm?

Dopuszczalne ci$nienie robocze 4,0 bar

II. OBLICZENIA i
DOBOR URZADZEN
2.Dobér podgrzewacza
wody uzytkowej

Parametry ogrzewacza wody:
Pojemno$¢ nominalna ogrzewacza min
712 dm?

Maks. ci$nienie pracy zbiornika 1,0
MPa

Maks. temp. pracy zbiornika 100 °C
Min. powierzchnia wymiennika 6,5 m?
Moc wymiennika (50/10/45 °C) ~ min
40 kW

Wydajnos¢ (80/10/60 °C) min 1150 I/h
Anody magnezowe min 1 szt.

Parametry ogrzewacza wody:

Pojemno$¢ nominalna ogrzewacza 712 dm?
Pojemnos¢ rzeczywista ~ ogrzewacza
657 dm®

Maks. ci$nienie pracy zbiornika 1,0 MPa
Maks. temp. pracy zbiornika 100 °C
Min. powierzchnia wymiennika 6,5 m?
Pojemno$¢ wody grzewczej 45,4 dm?
Moc wymiennika (50/10/45 °C) 40 kW
Wydajnos¢ (80/10/60 °C) 1150 1/h
Zapotrzebowanie na wod¢ grzewcza
3,0 m*/h
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Anody magnezowe

2 szt. 38x600 1 38x400 mm
Waga netto 350 kg
Przylacza wody 1'%
Przylacze cyrkulacji Y2

Przytacze czynnika grzejnego 1Y
10 | II. OBLICZENIAi POMPA CIEPLA POMPA CIEPLA
DOBOR URZADZEN | Parametry urzadzenia: Parametry urzadzenia:
2.Dobor podgrzewacza | Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow | Wydajno$¢ grzewcza dla parametrow
wody uzytkowej A7°C/W35°C  min 19,1 kW A7°C/W35°C 19,1 kW
POMPA CIEPLA COP dla parametrow A7°C/W35°C COP dla parametrow A7°C/W35°C 3,67
min 3,67 COP dla parametrow A2°C/W35°C 3,19
COP dla parametrow A2°C/W35°C Maksymalna temperatura wody zasilajacej
min 3,19 60 °C
Maksymalna temperatura wody | Klasa efektywnosci energetycznej A++
zasilajacej 60 °C Jednostka zewnetrzna:
Klasa efektywnosci energetyczne;j Czynnik chtodniczy R410A
min A++ Zasilanie 3~400/50 Hz
Jednostka zewng¢trzna: Wymiary: Wysokos¢ 1333 mm
Czynnik chtodniczy R410A Szerokos¢ 952 mm
Zasilanie 3~400/50 Hz Glegbokos¢ 410 mm
Poziom ci$nienia akustycznego Masa 112 kg
max 65 dB(A) Poziom ci$nienia akustycznego 65 dB(A)
Rekomendowany zakres pracy Zabezpieczenie elektryczne 20 A
-15~24°C Rekomendowany zakres pracy -15~24 °C
Jednostka wewng¢trzna: Jednostka wewng¢trzna:
Zasilanie 3~ 400/ 50 Hz Zasilanie 3~400/50 Hz
Masa max 60 kg Wymiary: Wysokos¢ 805 mm
Szerokos¢ 500 mm
Glegbokos¢ 165 mm
Masa 54 kg
Zabezpieczenie elektryczne 25A
Poziom ci$nienia akustycznego 25 dB(A)
11 II. OBLICZENIA i Dobrano przeponowe naczynie Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze
DOBOR URZADZEN | wzbiorcze 6 bar/120°C do uktadow 6 bar/120°C do ukladéw grzewczych:
6. Zabezpieczenie | grzewczych: Pojemnos¢ nominalna 50 dm?
instalacji ogrzewania w | Pojemno$¢ nominalna ~ min 50 dm® | Ci$nienie wstepne 1,0 bar
uktadzie zamknietym | Ci$nienie wstepne 1,0 bar Cisnienie maksymalne 3,5 bar
wg PN-B-02414 Cié$nienie maksymalne 3,5 bar Temperatura maksymalna 70 °C
Temperatura maksymalna 70 °C Srednica catkowita 409 mm
Przyltacze R 3/4” Wysokos¢ catkowita 469 mm
Membrana: niewymienna, Przylacze R 3/4”
zgodnie z DIN 4807 cz.3 Waga 9kg
Membrana: niewymienna,
zgodnie z DIN 4807 cz.3
12 II. OBLICZENIA i Dobrano ci$nieniowe naczynie | Dobrano ci$nieniowe naczynie przeponowe

DOBOR URZADZEN
10. Dobor
przeponowego
naczynia wzbiorczego
dla inst. cieptej wody
uzytkowej

przeponowe — 0 poj. min 60 dm? - 10
bar/70 °C zgodnie z normg DIN 1988; z
wymienng membrang, atest PZH:
Cisnienie wstepne 3,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezp. 6,0 bar
Pojemnos¢ catkowita min 60 dm?

— 0 poj. 60 dm? - 10 bar/70 °C zgodnie z
norma DIN 1988; z wymienng membrana,
atest PZH:

Cisnienie wstgpne 3,0 bar

Cis$nienie otwarcia zaworu bezp. 6,0 bar
Pojemno$¢ catkowita 60 dm?
Srednica 409 mm
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Przytacze armatura przeptywowa | Wysokos¢ 766 mm
Rp11/4” Przylacze armatura przeptywowa Rp 1 1/4”
13 II. OBLICZENIA i Dobrano przeponowe naczynie Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze
DOBOR URZADZEN | wzbiorcze do uktadow grzewczych: do uktadéw grzewczych:
15. Zabezpieczenie | Pojemno$¢ nominalna  min 8 dm?3 Pojemnos$¢ nominalna 8 dm?
instalacji ogrzewania | Ci$nienie wstgpne 1,0 bar Ciénienie wstgpne 1,0 bar
(pompa ciepta) w | Cisnienie maksymalne 3,0 bar Cié$nienie maksymalne 3,0 bar
ukladzie zamknictym | Temperatura maksymalna 70 °C Temperatura maksymalna 70 °C
wg PN-B-02414 Przylacze R 3/4” Srednica caltkowita 206 mm
Membrana: niewymienna, Wysokos$¢ catkowita 286 mm
zgodnie z DIN 4807 cz.3 Przylacze R 3/4”
Waga 2,3 kg
Membrana: niewymienna,
zgodnie z DIN 4807 cz.3
ROZDZIAL 2.4. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. WYKAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI

URZADZENIA - BYLO

| L.p. | Wyszczeg6lnienie Typ Szt.
1 Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy Moc 12-60 kW (tz/tp=50/30 C) 1
z modulowanym palnikiem cylindrycznym Moc 10,9-55,2 kW (tz/tp=80/60C)
o mocy 60 kW. Powierzchnia grzewcza ze stali
nierdzewnej. z mozliwoscig podiaczenia dla
la | Z wbudowanym regulatorem pogodowym. jednego obiegu grzewczego bez
w komplecie: mieszacza 1 dwoch  obiegoéw
1b | - czujnik temperatury zewnetrznej grzewczych z mieszaczem.
23 | Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. | NG 50 1
niewymienna membrana Ci$nienie wstepne 1,0 bar
Ci$nienie maksymalne 3,5 bar
24 | Zawor do obstugi naczyn wzbiorczych Su R1x1” 1
z mozliwoscig oproéznienia
29 | Naczynie wzbiorcze przeponowe, przeplywowe | pojemno$¢ catkowita 60 dm3 1
do instalacji wody pitnej (atest PZH) PN 10 bar, Tmax=70°C
wymienna membrana Armatura przeptywowa — trojnik
przytacze Rpl %~
50 | Zmigkczacz/Flansza montazowa uzdatniacza Przeptyw nominalny 0,5m*h 1
wody grzewczej Przytacza 2"
dodatkowo:
* butla z granulatem zmigkczajacym pojemnos¢ 4,0 dm3 1
» wktad wymienny z granulatem zmiekczajacym | 4,0 dm3 |
51 | Zawor do napetniania instalacji z zaworem | typ 6827 1
antyskazeniowym klasy CA DN 15
Przeplyw nominalny 1,3m%h
ci$nienie wyjsciowe 1,0-5,0 bar
5. Pompa ciepta
1 Pompa ciepla typu powietrze-woda Wydajno$¢ grzewcza dla 1
Czynnik chtodniczy R410A parametréow 7°C/35°C — 19,1 kW
Jednostka wewnetrzna i zewnetrzna COP dla parametrow 7°C/35°C —
z pompa obiegowa i wymiennikiem ciepta 3,67




LelLB1-740-18-22 , fax. 81-740-18-53 , arconelamwp. pl

iolankown 14,9

INWESTOR: Gmina Lublin

Plac Kré6la Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

TOM I
Rozdz. 2.5

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL” PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZATNIOWO- SANITARNEGO- Etap II
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Z wbudowanym regulatorem pogodowym.

COP dla parametrow 2°C/35°C -
3,19

Maksymalna temperatura
zasilajacej 60 °C

wody

4 Pojemnosciowy ogrzewacz c.w.u. z Pojemno$¢ nominalna712 dm3 2
maksymalnie duzg wezownicg spiralng do Min. pow. wymiennika 6,5 m2
pomp ciepta pokrycie wewnatrz emalia
izolacja - twarda pianka poliuretanowa 100 ceramiczna
mm, pokrycie skay/folia PVC
z czujnikiem temperatury wody (termometr)
z podwdjng anodg magnezowa
ZAMIENIA SIE NA - WYMAGANIA MINIMALNE URZADZEN:
| L.p. | Wyszczeg6lnienie Typ Szt.
1 Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy Moc max 58-60 kW (tz/tp=50/30 C) 1
z modulowanym palnikiem cylindrycznym. Moc max 54-55,2 kW (tz/tp=80/60C)
Powierzchnia grzewcza ze stali nierdzewnej.
Z wbudowanym regulatorem pogodowym. z mozliwoécia podigczenia dla
la | wkomplecie: jednego obiegu grzewczego bez
- czujnik temperatury zewngtrznej mieszacza 1 dwoch  obiegow
1b grzewczych z mieszaczem.
23 | Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. | Pojemno$¢ minimalna min. 50 dm3 1
niewymienna membrana Cisnienie wstepne 1,0 bar
Cisnienie maksymalne 3,5 bar
24 | Zawor do obstugi naczyn wzbiorczych R1x1” 1
z mozliwo$cig oproéznienia
29 | Naczynie wzbiorcze przeponowe, przeptywowe | pojemno$é nominalna min. 60 dm? 1
do instalacji wody pitnej (atest PZH) PN 10 bar, Tmax=70°C
wymienna membrana Armatura przeptywowa — trojnik
przytacze Rpl %”
50 | Zmigkczacz/Flansza montazowa uzdatniacza Przeptyw nominalny min 0,5m%h 1
wody grzewczej Przytacza 12”
dodatkowo:
* butla z granulatem zmi¢kczajacym pojemnos¢ min 4,0 dm3 1
» wklad wymienny z granulatem zmigkczajacym | 4,0 dm3 1
51 | Zawor do napelniania instalacji z zaworem | DN 15 1

antyskazeniowym klasy CA

Przeptyw nominalny min 1,3m%h
ci$nienie wyjsciowe 1,0-5,0 bar

5. Pompa ciepla

1

Pompa ciepta typu powietrze-woda
Czynnik chtodniczy R410A

Jednostka wewngtrzna i zewngtrzna

z pompa obiegowg i wymiennikiem ciepta
Z wbudowanym regulatorem pogodowym.

Wydajno$¢ grzewcza dla parametréw
7°C/35°C —min 19,1 kW

COP dla parametrow 7°C/35°C
—min 3,67

COP dla parametrow 2°C/35°C

-min 3,19
Maksymalna
zasilajacej 60 °C

temperatura  wody

Pojemnosciowy ogrzewacz c.w.u. z
maksymalnie duza wezownicg spiralng do
pomp ciepta

izolacja - twarda pianka poliuretanowa min 100

Pojemno$¢ nominalna min 712 dm3
Min. pow. wymiennika min 6,5 m2
pokrycie wewnatrz emalia
ceramiczna
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mm, pokrycie skay/folia PVC
z czujnikiem temperatury wody (termometr)
z podwdjng anodg magnezowa

ROZDZIAL 2.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
L.p. | Lokalizacja Ma by¢ Byto
1 Opis pkt. 3.3.1. Podstawowe wyposazenie centrali: Podstawowe wyposazenie centrali:

przepustnice  dwupolozeniowe  od
strony powietrza zewnetrznego otwarte
podczas pracy, zamknigte podczas
postoju centrali;

kroéce elastyczne po stronie nawiewnej
1 wywiewne;j,

blok filtracji z filtrami kieszeniowymi
klasy G4,

blok wymiennika krzyzowego -
sprawno$¢ minimum 79 %,

blok nagrzewnicy wodnej o mocy min
9,0 kW — czynnik grzejny woda —
lokalizacja na kanale nawiewnym poza
centralg (dopuszcza si¢ nagrzewnice
wewnatrz centrali wentylacyjnej),

blok wentylatora nawiewnego,

blok wentylatora wywiewnego,
automatyka regulacyjno-sterujaca z
falownikami dla kazdego wentylatora,

—  przepustnice dwupotozeniowe od
strony powietrza zewngtrznego otwarte
podczas pracy, zamknigte podczas
postoju centrali;

—  kroccee elastyczne po stronie
nawiewnej i wywiewne;j,

—  blok filtracji z filtrami kieszeniowymi
klasy G4,

—  blok wymiennika krzyzowego —
sprawnos¢ 79 %,

—  blok nagrzewnicy wodnej o mocy 9,0
kW — czynnik grzejny woda —
lokalizacja na kanale nawiewnym poza
centrala,

—  blok wentylatora nawiewnego,

— blok wentylatora wywiewnego,

— automatyka regulacyjno-sterujaca z
falownikami dla kazdego wentylatora,

Opis pkt 3.3.2.

Podstawowe wyposazenie centrali:
przepustnica dwupotozeniowa od strony

powietrza zewnetrznego otwarta
podczas pracy, zamknigta podczas
postoju centrali (jako wyposazenie
dodatkowe);

krdcéce elastyczne po stronie nawiewne;j i

wywiewnej (jako wyposazenie
dodatkowe);

blok filtracji z filtrami kieszeniowymi

klasy M5;

blok nagrzewnicy elektrycznej o mocy

min 6,0 kW, 3x400V, 50 Hz;

blok wentylatora nawiewnego,
automatyka regulacyjno-sterujgca z

regulacja obrotow.

Podstawowe wyposazenie centrali:

— przepustnica  dwupotozeniowa od
strony powietrza zewnetrznego otwarta
podczas pracy, zamknigta podczas
postoju centrali (jako wyposazenie
dodatkowe);

—  kroécee elastyczne po stronie nawiewnej
i  wywiewnej (jako wyposazenie
dodatkowe);

— blok filtracji z filtrami kieszeniowymi
klasy M5;

—  blok nagrzewnicy elektrycznej o mocy
6,0 kW, 3x400V, 50 Hz;

— blok wentylatora nawiewnego,

— automatyka regulacyjno-sterujaca z
regulacja obrotow.

Opracowat

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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nr uprawnien

LUB/0045/PWOS/08
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nazwa rvsunku: - INSTALACJA WOD. -KAN.

RZUT PRZYZIEMIA  ERRATA

DATA 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM

PW  [** 1:50 SWIZZ

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
W\ Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH )




I ERRATA
| INSTALACJA WOD.-KAN.

; . RZUT PRZYZIEMIA

T | 1] ] I ZESTAW POMPOWY
N Z PODEJSCIAMI

PN =N | P skala 1:50

kortéw tenisowych & } |

= =00
istniej. wodociag
PE 050 I I
wlaczenie do 2032 |4
istniejacego wodociagu stal oc. =
= e | —t
z-050 | ZKUL. wiaczenie do-poziomu
stal oc. Y instalacji zimnej wody @50 stal oc. UWAGA:
ZKUL. 11| | z@50 -+ b o — 1. Rurociagi izolowane otuling z pianki PE o grubosci 13 mm
DN32 staloc, . 2. Do wygrodzenia zestawu pompowego zastosowano
; 1 | ! é ! 1 furtki panelowe w systemie ogrodzen panelowych z siatki
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A S o """"" stalowej ocynkowanej. Dostawa furtek w komplecie ze stupkami
S O oraz elementami montazowymi. Wymiary furtek 120x150 cm.
| | PVC @110x3,2
‘ sy
1 S 120 120
1 | 150 | | 150 o
i
A_\—l o 7-@50
olo stal oc.
e
proj. zestaw pompowy L
q20Us Hp=10mH20 | 150 | 235 LA - =
1 1 1] UWAGI:
PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH
Branza sanitarna /
D ‘ —t AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
) ?iuro Proj?ktowe GMINA LUBLIN
; { 3 I 5 /?RSF?NEkL SP-MZ/g-O- 20-109 Lublin
I [ | ul. Sielankowa Plac Wtadystawa Lokietka 1
ST T ‘ :1 """" ! S H - 20-802 Lublin
NUMER DZIALKI

— ) i NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE 43/3
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

B PROJEKTANT : nr uprawnien
mgr inz. LUB/0291/PO0OS/12
Ireneusz Jeleniewski

SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
mgr inz. Adam Tymosiak 458/L.b/2001

nazwa Rvsunku: - INSTALACJA WOD.-KAN.

RZUT PRZYZIEMIA ERRATA
ZESTAW POMPOWY Z PODEJSCIAMI

NUMER RYSUNKU

DATA 04.2022
STADIUM PW |SKALA 1:50 SW/2 . 1

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
W\ Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH )




R.O.-HDPE
dz75x4,5

R.O.-HDPE
dz90x5,4

wigczenie do projektowanej

ERRATA
AKSONOMETRIA

INSTALACJI ZIMNEJ WODY

R.0.-HDPE

dz75x4,5
R.0.-HDPE

dz90x5,4

z-032

2050 stal oc.
stal oc.

skala 1:50

z-@32
stal oc.

wigczenie do istniej.
wodociagu

Z. KUL.
DN32

wigczenie do istniej.
instalacji dla zaplecza

instalacji zimnej wody @50 stal oc. g 5 i
wg projektu podstawowego 050 rorow enisonyen
stal oc.
°  —
Z KUL. -12,90
. 2050 DN50
rurociag ttoczny stal oc.
stal oc. @50 7. KUL.
DN50 N . '
. istnigj. zewnetrzna instalacja
obejécie zestawu wodociggowa PE dn50
pompowego !
stal oc. @50
H. Z.KUL.
DN50
== '*—;*\_ rurociag ssawny
stal oc. @50

proj. zestaw pompowy
4=2,0 I/s, Hp= 10 mH20

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH

Branza sanitarna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz.

Ireneusz Jeleniewski
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Tymosiak

nazwa rvsunku: - AKSONOMETRIA INSTALACJI
ZIMNEJ WODY

DATA 04.2022 NUMER RYSUNKU
STADIUM PW | SKALA 1:50 SWI2 . 2

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
\ Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH /i)

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NUMER DZIALKI

43/3

nr uprawnien

LUB/0291/PO0OS/12

nr uprawnien

458/Lb/2001




