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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem STWIOR jest errata do STWIOR 2.4. Instalacji sanitarnych wewngtrznych i zewngtrznych

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej dotyczace:
e montazu zestawu pompowego do podnoszenia ci$nienia
badania i proby,
odbidr wykonanych robot.
uszczegolowienie parametrow minimalnych technicznych projektowanych urzadzen sanitarnych
"instalacja nawodnienia plyty boiska" jest poza zakresem opracowania

1.4. Podstawowe okreslenia

Definicje i okreslenia zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych”
Zeszyt 7 oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wydanie
COBRTI INSTAL.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa rozpoczgcia prac jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji oraz pozwolenie na budow¢ wydane
przez wlasciwy terenowo organ administracji publicznej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg¢ powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne roéwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materialow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda pitng, powinny
by¢ wykonane z materialow nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostk¢ upowazniona przez ministra zdrowia.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne, tloczone z blachy i
fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany
wedlug wymagan i w sposob okreslony normami.




2.2. Przewody
2.2.1. Przewody wodociagowe - gléwne

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych typu S, ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998 o
potaczeniach gwintowanych taczonych za pomoca typowych lacznikow ocynkowanych, wg PN-H-74392 lub z
zeliwa ciagliwego, wg kat. SWW — 0614.

Instalacj¢ zimnej i cieptej wody z cyrkulacja wykonaé z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE z wewngtrzng
rurg aluminiowg pokryta z obu stron PE. Laczenie rur poprzez nasunigcie na ksztattke mosieznej tulei zaciskowej po
uprzednim rozkalibrowaniu rury. Metoda zapewnia 100% szczelnos¢ bez dodatkowych pierscieni uszczelniajacych
typu O-Ring i nie powoduje znaczacych przewezen na ksztattkach Potaczenia rur dla $rednic dz 40 1 50 - nieroztaczne
zaprasowywane za pomoca ksztattek i elementow ztacznych wykonanych z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
wg PN-EN 12164:2002. Uszczelnienie potaczen za pomoca O-Ringdéw wykonanych z EPDM (kauczuk
etylenowo -propylenowy).

2.2.2. Przewody kryte w bruzdach $ciennych lub zabudowane - lokaléwki

Przewody w bruzdach $ciennych z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE z wewnetrzna rurg aluminiowg pokryta
z obu stron PE. Potaczenia zaprasowywane pierScieniem nasuwanym Push.

Stosowa¢ ksztaltki mosiezne odporne na odcynkowanie. Polaczenia za pomoca tulei zaciskowych
zaprasowywanych za pomoca zaciskarki w systemie producenta rur. Podejscia do armatury za pomoca mosi¢znych
kolan zaprasowywanych, ze Srubg mocujaca do ptytki montazowe;.

2.2.3. Przewody kanalizacyjne
Instalacj¢ wykonac z rur i ksztaltek PP bezcisnieniowych, kanalizacyjnych taczonych na uszczelki dwuwargowe.
Poziomy uktadane pod stropem oraz pod posadzka z PVC klasy S, Lite, wedlug PN-EN 1401:1999.
Przejscia przez $ciany w rurach ostonowych PEHD lub stalowych grubosciennych.

2.3. Armatura i urzadzenia
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji
(temperatura i ci$nienie). Zawory lokalizowaé¢ w miejscach tatwo dostepnych, a w przypadku obudowy — z dostgpem
przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i urzadzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem przed dostarczeniem na budowe.
Instalacj¢ wod.—kan. wyposazy¢ w nastgpujace urzadzenia:
a) Sanitariaty-umywalnie:

e Umywalki fajansowe o szerokosci 50 cm z otworem na bateri¢ i przelewem, syfon umywalkowy;
polpostument fajansowy, montaz na wysokosci 80 cm.

e Bateria czasowa z mieszaczem termostatycznym odporna na akty wandalizmu. Cechy: korpus wykonany z
mosigdzu pokrytego chromem, regulacja czasu przeptywu wody max 12 s, uruchamianie przyciskiem,
wypltyw wody max 6 1/min. Wyposazenie: 2 wezyki 1/2", 2 §rubunki 1/2", z zaworami zwrotnymi

e Samozamykajgca si¢ bateria natryskowa, podtynkowa z termostatycznym mieszaczem wody zimnej i
goracej. Uruchamianie wyptywu wody gornym przyciskiem, regulacja temperatury wody dolnym pokrettem.
Plynna regulacja czasu wypltywu wody. Mozliwos¢ catkowitego zablokowania wyptywu wody.
Wodooszczedna - przeptyw max 9 1/min. Chromowana rozeta. Bateria wyposazona w mechanizm
zabezpieczajacy przed osadzaniem si¢ kamienia. Wyposazenie zawory zwrotne i filtry siatkowe. Przytacza
1/2".

o  Miski ustgpowe fajansowe lejowe, wiszace, z zamknietym kotnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym

zawiasem. na wysokosci 40 cm.
Stelaze podtynkowe do WC ze sptuczka podtynkowa uruchamiang z przodu; stelaz stalowy, malowany
proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 1 (standardowe ustawienie ilosci sptukujacej wody 6
1) z izolacja przeciwwilgociowg ze styropianu; dwie stopki mocujace do posadzki z hamulcem utatwiajgcym
regulacje wysokosci w zakresie od 0-200 mm; mozliwo$¢ ustawienia min. 2 ilosci sptukiwanej wody;
spluczka z zamontowanym zaworem odcinajacym i przylaczem DnlS5; kontrola jakosci wg DIN 19542,
zawOr napetniajacy - Lap <= 17 dB(A), przy cisnieniu 3 bar; przyciski sptukujace wandaloodporne,
podwojne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umozliwiajagce wyptyw 2 ilosci sptukiwanej wody;
gwarancja producenta min. 5 lat na przycisk, 10 lat na stelaz.

e Pisuary fajansowe z doptywem z gory i odplywem poziomym, przystosowane do sptukiwania od 1-4 1, z
sitkiem;

Zawory pisuarowe natynkowe uruchamiane przez nacis$nigcie przycisku, czterostopniowa regulacja wyptywu
wody, max 9,0 I/min, czas wyplywu ok. 6s, przytacze GZ 1/2", z rura taczeniows.

e  Przy pisuarach — kurki kulowe czerpalne Dn15 niklowane, z dtawikiem z dzwignig stalowa, ze zlaczka do
weza, dodatkowo z zaworem antyskazeniowym typ HA;



e Wpusty tazienkowe z ABS, Dn50, z odplywem pionowym, z kohierzem do uszczelnien klejonych, z
wyjmowanym syfonem, wysoko$¢ zamknigcia wodnego 50 mm, ze stala uszczelka wargowa, z podwojnym
uszczelnieniem, z kratkg szczelinowa min. 95x95 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

b) WC niepelnosprawnego:

e  Umywalka fajansowa dla 0soéb niepetnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon umywalkowy podtynkowy.

e Bateria mieszajaca termostatyczna stala, stojaca, uruchamiana przez nacis$nigcie dzwigni w dowolnym
kierunku, (z 2 przytaczami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 " i filtrami) 4 stopniowa
regulacja wyplywu wody, max 4,0 1/min, czas wyplywu ok. 15s; gwarancja minimum 10 lat, z systemem
antyblokadowym.

e Miska ustepowa fajansowa lejowa dla osdb niepelnosprawnych, wiszaca, dlugo$é 70 cm, z zamknigtym
kotnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; montaz miski na stelazu na wysokosci 48 cm

e Stelaz podtynkowe do WC j.w. z dodatkowym trawersem montazowym pod uchwyt dla niepetnosprawnego
oraz dodatkowe mocowanie stelaza podtynkowego — 3 szt.

e Zastosowano pochwyty dla niepelnosprawnego zgodnie z projektem architektonicznym; materiat stal
nierdzewna, gtadka, polerowana; srednica $32; porgcz stala prosta L=60 cm; porgcz Scienna tukowa uchylna
L=70 cm przy misce ustgpowe;.

c) Pomieszczenia porzadkowe
e Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm, z krata, ze $cianka tylng
i zestawem przelewowo-odplywowym, montowane do $ciany na wysokosci 50 cm nad posadzka, z syfonem
e Bateria §cienna jednouchwytowa, z ruchoma wylewka; wykonanie: mosiagdz chromowany; glowica
ceramiczna; gwarancja min. 25 lat; montaz na wys. 110 cm, umozliwiajaca napetnienie wiadra;

d) Armatura przewodowa

e Kulowe zawory odcinajgce z dtawikiem z dzwignig stalowa, niklowane, PN 25, 120°C; gwarancja 25 lat.

e Cyrkulacja - rgczne zawory regulacyjne podpionowe skosne do cieptej wody o figurze skosnej z mufami
mgwintowanymi, z zaworami pomiarowymi; Mosiadz z nie wyptukujacym si¢ cynkiem, wykonanie zotte,
zamontowane dwa zawory pomiarowe

e Podejscia do baterii wgzykiem w oplocie stalowym oraz kurki katowe chromowane

e Przy zastosowaniu sufitu podwieszanego nierozbieralnego, zamontowaé drzwiczki stalowe emaliowane
z zamknigciem, w celu zapewnienia swobodnego dostepu do armatury przewodowe;.

2.4. Izolacja termiczna

Grubos¢ izolacji termicznej powinna odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zmiana
Dz.U.2009.56.461 z dnia 2009.07.08.

Do izolacji przewodow cieplej wody i cyrkulacji stosowaé otuliny z welny mineralnej w plaszczu ostonowym ze
zbrojonej folii aluminiowej (przewody kryte) oraz w plaszczu ostonowym ze sztywnej folii PVC uktadane na
wierzchu.

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ w otulinie z pianki polietylenowej PE o grub. 13 mm.

Wszystkie przewody ,,lokaldéwki” prowadzone bruzdach $ciennych lub w posadzce izolowane otuling z pianki
polietylenowej o grubosci 6 mm z warstwa folii PE zabezpieczajacej przed wptywem tynku.

2.5. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne o srednicy wickszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza od EI 60 Iub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow tych pomieszczen.

Do zabezpieczenia przej$¢ p.poz. zastosowac system zabezpieczenia ogniochronnego minimum EIS 60.

2.6. Zestaw pompowy

Do podnoszenia cisnienia w instalacji wodociggowej w budynku zaprojektowano zestaw pompowy z
przetwornica czgstotliwosci, o parametrach podstawowych:

Qp =2,01/s=7,2m3/h

Huwym =10 m.st.w.

Zasilanie 1x230V

P =max 2 x 0,55kW

Uktad z pompa rezerwowa (1P+1R)

Wspolna rama ze stali nierdzewnej,

Rurociagi ze stali nierdzewnej,



Armatura zwrotna i odcinajgca pompy.

BUDOWA ZESTAWU:

Zestaw pompowy sktada si¢ z dwoch pomp, kolektoréw, ramy wsporczej i sterowania. Sterowanie pompami odbywa
si¢ poprzez przetwornice czestotliwosci.

Czg$¢ pompowa zestawu to dwie pompy z kolektorem ssaco ttocznym dla wykonania dwu pompowego oraz armatura
zwrotng i odcinajacg. Pompy znajduja si¢ na ramie nosnej wykonanej ze stali nierdzewne;.

W sktad zestawu wchodza pompy wirowe. Pompa jest normalnie ssaca pionowa wielostopniowa pompa od$srodkowa
wyposazong w standardowy silnik. Pompa posiada nie wymagajace konserwacji mechaniczne uszczelnienie watu.
W zestawie stosowane sg zawory kulowe i zwrotne z kré¢cami gwintowanymi. Armatura zwrotna i odcinajgca wraz
z manometrem do pomiaru ci$nienia montowane sg po stronie ttocznej zestawu.

Rama no$na i kolektory zestawu wykonane sa ze stali nierdzewne;.

2.7. Przepompownia Sciekow

Do odprowadzenia $ciekéw z przyziemia zaprojektowano przepompowni¢ Scickow.
Parametry podstawowe przepompowni:

Przeptyw: Q=241/s

Wysokos¢ podnoszenia: H=71m

Moc nominalna pompy: P =max 1,10 kw

Rodzaj rozruchu bezposredni

Stopien ochrony IP68

Wymiary zbiornika: srednica DN 1200, wysoko$¢ max 1970 mm
Srednice rurociagow: DN 65

Scieki zawierajace fekalia

W sktad przepompowni wchodza podstawowe podzespoty:

1. Dwa zespoly pompowe

2. Zbiornik z kregéw betonowych z dnem zgodny z norma PN-EN 1917, beton klasy min. C35/45, wodoszczelnos¢
min. W8, nasigkliwos$¢ <4%.
Alternatywnie zbiornik wykonany z rury PEHD o $ciankach strukturalnych uksztattowanych spiralnie - typ A —
PN-EN 13476-2, korpus monolityczny, dno pelne — szczelne, systemowe.

3. Uktad zabezpieczajaco-sterujacy

4. Uktad hydrauliczny DN 65

Sterowanie pracg pomp realizowane jest automatyczne z rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej. Uklad sterujacy
wspolpracuje z uktadem sondy hydrostatycznej zabezpieczonej ptywakami, ktora w zalezno$ci od poziomu Sciekow
w zbiorniku przepompowni wlacza i wylacza pompy. Scieki usuwane sa ze zbiornika, za§ pompa wylacza sie gdy
poziom zostanie obnizony do niezbednego minimum. W momencie przekroczenia poziomu alarmowego (np. przy
maksymalnym naptywie wod) nastepuje sygnalizacja §wietlna na szafie. W przypadku awarii jednej z pomp tryb pracy
automatycznie przechodzi na druga sprawna.

Wyposazenie podstawowe pompowni:
- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN65
- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej
- Zasuwa klinowa kotn., zeliwna PN10, z pokrettem
- Zawor zwrotny kulowy zeliwny
- Drabina ztazowa
- Deflektor
- Potaczenia wyro6wnawcze

Funkcje sterownika:

- Ustawiane zabezpieczenie przed przecigzeniem
- Termiczna kontrola silnika

- Funkcja okresowego uruchomienia pompy

- Ustawiane opdznienie

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Wyposazenie:
- Brzeczek alarmowy

Przewody tloczne poza pompownia z rur PE-HD 100 SDR-17 ¢75, o potaczeniach zgrzewanych.
Wtaz rewizyjny o wymiarach 800x800x60 mm, ze stali nierdzewnej o grubosci 3 mm, szczelny (z uszczelka
EPDM) do wylozenia ptytkami. Min. nosnos¢ wiazu: 15 kN.



2.8. Siatka wygradzajaca zestaw pompowy

Do wydzielenia zestawu pompowego zastosowano $cianke z ogrodzeniowych paneli systemowych.
Zastosowano elementy systemowe:
- Furtka ogrodzeniowa ocynkowana, powlekana, szeroko$¢ 1200 mm (minimalna szeroko$¢ w §wietle 1200 mm),
wysoko$¢ 1500 mm, wykonanie: rama z profilu zamknietego 40x40x2, wypetniona panelem ogrodzeniowym oczko
50 x 200mm. Osadzona na zawiasach i stupkach z profilu dopasowanego do wysokosci furtki. Wyposazenie furtki:
zamek, wkladka patentowa, klamka. Furtka kompletna gotowa do montazu.
- Stupki bramki przyspawane z podstawa o wymiarach 200x200 mm z blachy 5 mm. W podstawie nawiercone sg 4
otwory w celu montazu do posadzki. Montaz do posadzki.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét
Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Roboty instalacji wodociagowej prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociagowych” Zeszyt 7. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Roboty instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Montaz elementéw instalacji wedlug instrukcji montazu (DTR) producentéw. Montaz instalacji powierzy¢
wykwalifikowanym instalatorom.
Roboty montazowe instalacji wodociggowej i kanalizacji mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne, ktoére maja wplyw na montaz urzadzen instalacji wodno-kanalizacyjnej,
odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.2. Montaz rurociagéw

1)  Przed montazem przewodow nalezy wykonaé w §cianach przebicia i nastepnie osadzi¢ tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronng powinna
by¢ wypeliona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm
powyzej posadzki.

2) Pod lokaléwki wykona¢ bruzdy w $cianach dla ukrycia przewoddéw. Po wykonaniu montazu i wykonaniu
proby szczelnosci bruzdy zamurowac i otynkowac.

3) Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

4) W przypadku prowadzenia kilku przewoddw, jeden nad drugim, nalezy zachowaé nastepujaca kolejnose,
od najwyzej polozonych: instalacja c.o., c.w., wodociagowe i kanalizacyjne. Nie wolno prowadzi¢
przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna




11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)

20)

odleglos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm.

Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest
przynajmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekraczac
10 mm na 10 m dtugosci przewodu.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy wyjsciu ze Sciany.

Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej 2 uchwyty na kazdej
kondygnacji.

Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do Scian.
Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z tworzyw sztucznych
/kanalizacja/ wynosza:

I m - dla rur o $rednicy 50 — 110 mm z PP i PVC

1,25 m - dla rur o $rednicy powyzej 110 mm z PP i PVC

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw PVC faczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna
odbywac si¢ przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz
przez wlasciwg lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w czyszczaki ze szczelnym zamknieciem
umozliwiajacym tatwa eksploatacje, bez dostepu dla 0sob nieuprawnionych. Rozmieszczenie czyszczakow
na pionach i na poziomach powinno zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania przewodow kanalizacyjnych.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ ulozone w ziemi na takiej glebokosci, aby odlegtosé
od powierzchni podlogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest
bezposrednie uktadanie przewodoéw pod twarda poditoga na podtozu betonowym.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Wokot rur i nad nimi
wykona¢ obsypke i zasypke z piasku o grubo$ci minimum 10 cm. Piasek zaggséci¢, z zachowaniem
ostroznosci, zeby nie uszkodzi¢ rur. Warstwa betonu nad zasypka min. 10 cm. Powyzej warstwy posadzki
wedtug projektu architektonicznego.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ 0,5-1,0 m i zakonczy¢ rura wywiewna PVC
o $rednicy ©160.

Uktadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podloga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

Piony kanalizacyjne obudowac ptytami g-k.

Przewody wodociggowe (poziomy glowne) obudowal plytami g-k, piony obudowaé lub wykonaé
w bruzdach §ciennych.

W miejscach montazu armatury na przewodach wodociagowych lub rewizji na kanalizacji wykonaé
drzwiczki rewizyjne stalowe lakierowane, w obudowie z ptyt (dla umozliwienia dostepu do armatury).
Wykonanie przejs$¢ instalacyjnych p.poz. wedtug instrukcji producenta systemu. Zabezpieczenie p.poz.
oznakowa¢ tabliczkg znamionows.

5.3. Montaz przyborow i urzadzen

1)

2)
3)

4)

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacja wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas
spltywu $ciekow z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczenia.

Miski ustgpowe montowaé na stelazach w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz i wlasciwe uzytkowanie
przyborow.

Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych dostosowaé do wieku i wzrostu uzytkownikow wedlug
obowiazujacych przepiséw

Zlew w pomieszczeniu porzadkowym na wysokosci 50 cm (gorna krawedz).

5.4. Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Na przewodach poziomych armatur¢ odcinajacg nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o§ przewodu.

O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna si¢ pokrywaé z osig symetrii przyboru. W przypadku montazu
baterii i zaworoéw czerpalnych stojacych stosowac taczniki elastyczne w oplocie stalowym, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.



3.5. Armatura czerpalna

Wysokos$¢ montazu armatury czerpalnej wedtug obowiazujacych przepisow oraz wedtug punktu 2.3.

Polaczenia przyscienne zaworow czerpalnych oraz baterii Sciennych powinny by¢ zakryte rozetkami
przylegajacymi do powierzchni $ciany.

Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sig
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.6. Izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna przewodéw
Po pomyS$lnym zakonczeniu prob cisnieniowych przewody wodociaggowe zaizolowaé termicznie. Izolacje
wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02421:2000.
e izolacje termiczng natozy¢ na przewody po przeprowadzeniu proby szczelnosci
e powierzchnia rurociggéw powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnej na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem , smarami itp
e materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia
¢ roboty montazowe izolacji rurociagéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta
e powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigé, zataman i
wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanemu przewodowi

5.7. Zestaw pompowy

Montaz zestawu pompowego w pomieszczeniu gospodarczym na kondygnacji przyziemie.
Miejsce zainstalowania zestawu hydroforowego powinno spetnia¢ wszystkie warunki odpowiednich norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci posiadac:
- wymiary zapewniajace dowolne ustawienie zestawu i innych urzadzen stacji oraz swobodny dostep do urzadzen,
pozwalajacy na kontrolg, konserwacje i wymiang zuzywajacych si¢ elementéw zestawu,
- wysoko$§¢ pomieszczenia hydroforni co najmniej 2,2 m,
- podtoge ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych i odptywem na zewnatrz pomieszczenia, zapewniajaca
skuteczng mozliwo$¢ odwodnienia pomieszczenia,
- wymagang minimalng odleglos¢ zestawu od $cian i innych urzadzen, ktora nie powinna by¢ mniejsza niz 1m,
- utrzymanie temperatury w zakresie +5 + 40 °C,
- wentylacje zapewniajgca 1,5 krotng wymiang powietrza w ciggu 1 godziny,
- wodoszczelng elektryczng instalacj¢ oswietleniowa,
- instalacje elektryczng w pomieszczeniu zapewniajacg mozliwos$¢ korzystania z przeno$nego o§wietlenia o napieciu
znamionowym 12 V.

Podlaczenie hydrauliczne

Podtaczenie hydrauliczne zestawu polega na doprowadzeniu do zestawu przewodu z sieci wodociggowej przewodu
zasilajacego obiekt o Srednicy réwnej lub wigkszej niz $rednica przylaczy zestawu, a ponadto powinno spetniaé
nastepujace warunki:

- przewody ssacy i ttoczny nalezy prowadzi¢ ze statym wzniosem w kierunku przeptywu,

- w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia hydrofornia zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego powinna by¢ wyposazona w odpowiednio dobrany zawor bezpieczenstwa,

- zaleca si¢ taczy¢ rurociagi przez taczniki amortyzujace ( kompensatory ), stosowanie zaworow odcinajacych przed
i za zestawem.

Wymagania elektryczne

Zestaw musi by¢ uziemiony. Na zasilaniu zestaw zabezpieczy¢ odpowiednimi bezpiecznikami dobranymi do
zainstalowanej mocy i zainstalowa¢ wylacznik gtéwny. Przekrdj przewodu zasilajacego dobra¢ w zaleznosci od
odlegtosci posadowienia zestawu do rozdzielni elektrycznej. Jako ochrong przed porazeniem zaleca si¢ stosowanie
wylacznika réznicowo-pradowego selektywnego na prady odksztatcone.

Uruchomienie zestawu

Przed uruchomieniem zestawu sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wszystkich potaczen mechanicznych, hydraulicznych i
elektrycznych. Pompa przed uruchomieniem zestawu musi by¢ bezwzglednie napelniona wodg i odpowietrzona.
Nalezy zapewni¢ dostateczny doptyw powietrza chtodzacego silnik. Strzatki na korpusie pompy wskazuja prawidlowy
kierunek przeptywu wody. Wiasciwy kierunek obrotow pompy wskazuje strzatka na ostonie wentylatora silnika.
Pompa nigdy nie moze pracowac ,,na sucho” poza krotkotrwatym wlaczeniem ( 2-3 s. ) w celu sprawdzenia kierunku
obrotow silnika. Dtuzsza praca pompy na sucho moze spowodowac jej uszkodzenie.



5.8. Przepompownia $ciekow

Podsypke, obsypke oraz zasypke zbiornika wykona¢ piasku (grubo-, srednio- lub drobnoziarnistego) lub z pospotki.
Zaggszczenie gruntu zasypki nie moze by¢ mniejsze niz 95% zmodyfikowanej proby Proctor’a.

Przejscia przez $ciany zbiornika wykona¢ jako szczelne systemowe.

Pokrywe zbiornika zakonczy¢ 20 cm ponizej poziomu posadzki. W posadzce zamontowaé wiaz rewizyjny i
zabudowac¢ plytkami.

Odpowietrzenie zbiornika - rura PVC110 wilaczy¢ do pionu na kanalizacji sanitarnej.

5.9. Roboty budowlane

Przed potozeniem przewodow wykonaé¢ w $cianach przebicia i nastgpnie osadzi¢ tuleje ochronne. Zabrania si¢
wykonywania potaczen rur na dhugosci tulei ochronnej. Pod lokalowki wykona¢ bruzdy w $cianach dla ukrycia
przewodow. Po wykonaniu montazu i wykonaniu proby szczelno$ci bruzdy zamurowac i otynkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania szczelnosci

Badania wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych”
Zeszyt 7 oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wydanie
COBRTI INSTAL.

- Instalacja wodociggowa

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed wykonaniem izolacji
przeciwkondensacyjnej lub termicznej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgéciowa,
jezeli badania szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacj¢ po
zakorkowaniu otworow nalezy napelni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac instalacj¢. Po napetnieniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego uktadu, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i
armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenia podda¢ probie podwyzszonego cisnienia
za pomoca pompy recznej ttokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci§nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 10 bar, nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach.

Prébe hydraulicznej wykona¢ przy cisnieniu 10 bar ( 1,0 MPa ).

- Instalacja wody cieptej
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywac¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz
woda o temperaturze 60°C. Pierwsza probe wykonaé jak dla instalacji wody zimnej. Podczas drugiej proby
sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw stalych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggdw. Probe
szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Probg szczelnosci przeprowadzi¢ wedtug PN-81/B-10700.00 “Instalacje wewngtrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6.2. Regulacja dzialania

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych
punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikow sptukujacych nie przekracza 2 minut.

Urzadzenie cieplej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okre§lonej w dokumentacji technicznej, jezeli woda wyplywa o temperaturze 55-60°C. Pomiaru
temperatury dokonywac po czasie nie dtuzszym niz 1 minuta od otwarcia zaworu czerpalnego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
m - dla montazu rur wodociggowych i kanalizacyjnych oraz prob szczelnosci
szt., kpl. - dla elementéw i urzadzen
m? - dla robét izolacyjnych




8. ODBIOR ROBOT

Odbidr instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wydanie COBRTI INSTAL

Odbidr instalacji wodociagowej wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” Zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawe 1 warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Normy wedlug “Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” Zeszyt 7 oraz
“Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12, wydanie COBRTI INSTAL.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U.75/02 p0z.690, nr 33/03 poz.270) z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” Zeszyt 7, COBRTI INSTAL

e “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12, COBRTI INSTAL

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami

11. PRZEDSTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH URZADZEN SANITARNYCH

L.p. | Wyszczegblnienie
1 KOCIOL GAZOWY
Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy z modulowanym palnikiem cylindrycznym.
Powierzchnia grzewcza ze stali nierdzewne;.
Z wbudowanym regulatorem pogodowym.
Z czujnikiem temperatury zewngtrznej
Moc kotta znamionowa Tz/Tp=50/30 °C 58-60,0 kW (zgodnie z EN ISO 15502-1)
Moc kotta znamionowa Tz/Tp=80/60 °C 54-55,2 kW (zgodnie z EN ISO 15502-1)
Masa kotla pustego: max 70 kg
Maks. ci$nienie dopuszczalne na przyt. gazu 25 mbar
Kréciec odprowadzenia spalin ¢ 80/125
2 POMPA CIEPLA
pompa ciepta typu powietrze-woda w technologii inwerterowe;j
Parametry urzadzenia:
Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7°C/W35°C min 19,1 kW

COP dla parametrow A7°C/W35°C min 3,67

COP dla parametrow A2°C/W35°C min 3,19
Maksymalna temperatura wody zasilajacej 60 °C

Klasa efektywnosci energetycznej min A++
Jednostka zewnetrzna:

Czynnik chtodniczy R410A
Zasilanie 3~400/50 Hz
Poziom ci$nienia akustycznego max 65 dB(A)
Rekomendowany zakres pracy -15~24°C

Jednostka wewnetrzna:




Zasilanie 3~400/50 Hz
Masa max 60 kg

POJEMNOSCIOWY WYMIENNIK C.W.U.

pojemnosciowy wymiennik c.w.u. z maksymalnie duzg wezownicg spiralna.
Pojemno$¢ nominalna ogrzewacza min 712 dm?

Maks. cis$nienie pracy zbiornika 1,0 MPa

Maks. temp. pracy zbiornika 100 °C

Min. powierzchnia wymiennika 6,5 m?

Moc wymiennika (50/10/45 °C)  min 40 kW

Wydajnos¢ (80/10/60 °C) min 1150 I/h

Anody magnezowe min 1 szt.

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE C.O.

przeponowe naczynie wzbiorcze 6 bar/120°C do uktadow grzewczych
Pojemno$¢ nominalna  min 50 dm?

Cisnienie wstgpne 1,0 bar

Cis$nienie maksymalne 3,5 bar

Temperatura maksymalna 70 °C

Przylacze R 3/4”

Membrana: niewymienna, zgodnie z DIN 4807 cz.3

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE C.W.U.
ci$nieniowe naczynie przeponowe — 0 poj. min 60 dm? - 10 bar/70 °C, zgodnie z normg DIN
1988; z wymienng membrana, atest PZH:

Cisnienie wstepne 3,0 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezp. 6,0 bar
Pojemno$¢ catkowita min 60 dm?3

Przytacze armatura przeplywowa Rp 1 1/4”

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE POMPA CIEPLA
przeponowe naczynie wzhiorcze 6 bar/120°C do uktadéw grzewczych

Pojemnos$¢ nominalna min 8 dm?

Cisnienie wstgpne 1,0 bar

Cis$nienie maksymalne 3,0 bar

Temperatura maksymalna 70 °C

Przylacze R 3/4”

Membrana: niewymienna, zgodnie z DIN 4807 ¢z.3

Centrala nawiewno-wywiewna NW1

podwieszana centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

certyfikat Eurovent oraz spelnia wytyczne Rozporzadzenia 1253/2014.

Dane techniczne oraz wyposazenie centrali:

Wydatek: nawiew/wywiew = 1840 m3/h

sprez: nawiew/wywiew = 250 Pa

Grubos¢ izolacji min 40mm

Podstawowe wyposazenie centrali:

— przepustnice dwupotozeniowe od strony powietrza zewnetrznego otwarte podczas pracy,
zamknigte podczas postoju centrali,

— kréécee elastyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej,

— Dblok filtracji z filtrami kieszeniowymi klasy G4,

— Dblok wymiennika krzyzowego — sprawno$¢ minimum 79 %,

— blok nagrzewnicy wodnej o mocy min 9,0 kW — czynnik grzejny woda — lokalizacja na
kanale nawiewnym poza centralg (dopuszcza si¢ nagrzewnice wewnatrz centrali
wentylacyjnej),

— Dblok wentylatora nawiewnego,

— blok wentylatora wywiewnego,

automatyka regulacyjno-sterujaca z falownikami dla kazdego wentylatora,

Centrala nawiewna N2

Dane techniczne oraz wyposazenie centrali:

podwieszana centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica elektryczng
Wydatek: 250/490 m3/h

sprez: 150 Pa




Krééce: @ 200

Grubo$¢ izolacji min 40 mm

Podstawowe wyposazenie centrali:

— przepustnica dwupolozeniowa od strony powietrza zewngtrznego otwarta podczas pracy,
zamknigta podczas postoju centrali (jako wyposazenie dodatkowe);

— krodcee elastyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej (jako wyposazenie dodatkowe);

— blok filtracji z filtrami kieszeniowymi klasy M5;

— blok nagrzewnicy elektrycznej o mocy min 6,0 kW, 3x400V, 50 Hz;

— blok wentylatora nawiewnego,

— automatyka regulacyjno-sterujaca z regulacjg obrotow.

Przepompownia $ciekow
Parametry podstawowe przepompowni:

Przeptyw: Q=241/s

Wysoko$¢ podnoszenia: H=71m

Moc nominalna pompy: P =max 1,10 kW

Rodzaj rozruchu bezposredni

Stopien ochrony IP68

Wymiary zbiornika: srednica DN 1200, wysoko$¢ max 1970 mm
Srednice rurociagdw: DN 65

Scieki zawierajace fekalia

W sktad przepompowni wchodza podstawowe podzespoty:

1. Dwa zespoty pompowe

2. Zbiornik z krggdéw betonowych z dnem zgodny z normg PN-EN 1917, beton klasy min.
C35/45, wodoszczelnos¢é min. W8, nasigkliwo$é <4%.
Alternatywnie zbiornik wykonany z rury PEHD o S$ciankach strukturalnych
uksztattowanych spiralnie - typ A — PN-EN 13476-2, korpus monolityczny, dno peilne —
szczelne, systemowe.

3. Uklad zabezpieczajaco-sterujacy

4. Uktad hydrauliczny DN 65




