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2.RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Rodzaj i zakres opracowania

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej.

Rozbudowa istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej oraz przebudowa trybun przy

stadionie.
2.2.Funkcjai forma architektoniczna
Podano wg opracowania architektonicznego.
2.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego dla
opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

2.4.Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny budowlany sporzadzony przez mgr inz.Arch. Ewe Lebiedzkg —
Nowakowska (nr upr. 924/76)

2.5. Materiaty podstawowe
2.6.Akty prawne

[1] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

[3] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

[4] ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

[5] Dz.U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych,

Normy

[6] PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

[7] PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

[8] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

[9] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

[10] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem,

[11] PB-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[12] PB-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[13] PB-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

[14] PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

[15] PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen,

[16] PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdline,

[17] PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie,

[18] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,,

[19] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,

[20] PN-B-03002 lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
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3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

3.1. Gléwne zalozenia

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego obiektu o dwdch kondygnacjach o przylegly
budynek o zblizonej wysokosci. Nowoprojektowany obiekt zostat usytuowany w miejscu
aktualnie istniejgcych schodéw zewnetrznych terenowych i posadowiony zostanie na tym samym
poziomie posadowienia co istniejgcy budynek. W zakresie opracowania jest takze wykonanie
schodéw zewnetrznych terenowych wg wskazan na rzucie pozycyjnym. Ze wzgledu na lokalizacje
skarp oraz ewentualne, potencjalne parcie gruntu na sciany murowane budynku, przewidziano
i zaprojektowano zelbetowe Sciany, murki oraz Sciany oporowe — zgodnie z usytuowaniem na
rzucie pozycyjnym.

3.2.Podstawowe dane geometryczne

Podstawowe dane geometryczne czesci nowoprojektowane;j:

e szerokosc -4.74m,

e diugosc -27.26m,

e wysokos$¢ w najwyzszym punkcie - ok. 6.20m

e ilo$¢ kondygnacji - przyziemie oraz pietro

Wysokosci w odniesieniu do poziomu terenu projektowanego otaczajgcego budynek.

4. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI

4.1.Wiezba dachowa

Projektuje sie wiezbe dachowg drewniang z uktadu murtat i krokwi z drewna iglastego klasy
min. C24. Elementy wiezby oparte sg na azurowej ptycie zelbetowe] (strop pietra) za posrednictwem
ptatwi i murtat. Pofaczenia ciesielskie lub systemowe.

Ptatwie oparte s3 na zebrach zelbetowych (strop azurowy). taczy¢ przez rozwigzanie
systemowe tj. ztgcze do drewnianej podstawy stupa, elementy te kotwi¢ w zebrach zelbetowych.

4.2.Sciany

Sciany nosne czeéci nadziemnej (nie zasypanej gruntem) zaprojektowano z bloczkéw betonu
komadrkowego kl. min 6MPa na zaprawie kl. 7MPa. Dotyczy to kondygnacji parteru oraz pietra.

Elementy murowe $cian zasypanych gruntem (wg oznaczen rzutu pozycyjnego) wykonaé z
bloczkéw betonowych kl. Min. 20MPa, na zaprawie cem. Min. 7MPa.

Sciany nowoprojektowane nalezy taczyé z elementami zelbetowymi na strzepia lub przez
wklejenie pretéw #6 w co drugg spoine. Elementy murowe przewigzywac z istniejgcym murem w sposob
analogiczny.

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkédw betonowych kl. 20MPa na zaprawie min. 7MPa oraz
lokalnie $ciany zelbetowe zgodnie ze wskazaniami na rzucie pozycyjnym.

W trakcie robot sciany nalezy zasypywac jednostajnie po obu stronach jednoczesnie.

Sciany nienoéne pietra oraz parteru nalezy dylatowa¢ od stropu z wypetnieniem szczeliny
dylatacyjnej materiatem $cisliwym.

Elementy murowe stuzgce do zamurowani istniejgcych otworédw okiennych nalezy traktowac
jako nosne i przewigzywac z istniejgcym murem wg powyzszych zalecen. Szczeline pod nadprozem
wypetniac zaprawa bezskurczowa szybkosprawna.
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Doktadne potozenie $cian oznaczono na rzutach pozycyjnych. Na wszystkich Scianach nalezy
wykonac¢ wierice zelbetowe wg odpowiednich rysunkéw wykonawczych.

Lokalnie przy elementach schodéw terenowych zewnetrznych przewiduje sie wykonanie sciany
oporowej zelbetowej z betonu C25/30 oraz C30/37 zbrojone stalg klasy A-IIIN.

4.3.Stropy

Strop przyziemia zaprojektowano jako ptyte zelbetowg monolityczng. Grubos$¢ ptyty 18cm z
betonu klasy C20/25 zbrojone stalg klasy A-lIIN. Nalezy zachowa¢ grubosci otuliny 30mm. Zbrojenie
ptyty tgczyc¢ ze zbrojeniem podciggéw i belek.

Strop pietra zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowa, azurowa w postaci uktadu
poprzecznych belek spinajacych, tgczonych z obwodowym wiericem zelbetowym. Elementy stropu
betonu klasy C20/25 i stali klasy A-IlIN. Strop tgczy¢ z wiericami na $cianach, zbroi¢ wg odpowiednich
rysunkéw wykonawczych.

4.4. Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 i stali A-IlIN. Gabaryty poszczegdlnych stupéw
podano na rysunkach konstrukcyjnych.

4.5.Podciagi, belki zelbetowe

Zaprojektowano podciggi zelbetowe monolityczne o wysokosciach i zbrojeniu wg odpowiednich
detali konstrukcyjnych. Klasa betonu C20/25, klasa stali A-llIN. Zachowa¢ grubos$¢ otuliny min. 30min.

4.6.Lawy i stopy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe. Wysokos$¢ taw40cm, z betonu zwirowego
C25/30 (B30). Otulina zbrojenia minimum 5cm. Wymiary i zbrojenie tawy i stép fundamentowych
zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Pod projektowane tawy przewiduje sie 10cm warstwe betonu podktadowego B10 celem
wyrdwnania i zabezpieczenia przed wptywem wéd opadowych przed betonowaniem.

Poziom posadowienia fundamentéow nalezy zweryfikowaé przed rozpoczeciem robdt po
odkryciu istniejgcych fundamentéw. W przypadku rdéznic w projektowanym poziomie, a istniejgcym,
nalezy wyréwnaé oba poziomy.

Poziom posadowienia pod nowoprojektowanym budynkiem nalezy zréwnac¢ z poziomem
posadowienia istniejgcego budynku. Zatozony poziom posadowienia (-3.90 wzgledem zera
nowoprojektowanego) zostat przyjety w oparciu o wizje lokalne i inwentaryzacje. W przypadku wykrycia
réznic w poziomie posadowien na etapie robét zaleca sie skontaktowal z projektantem w celu
rozwigzania nowego posadowienia.

W przypadku potozenia nowoprojektowanych fundamentéw nad poziomem istniejgcego
fundamentu, wykop nalezy pogtebi¢ do istniejgcego poziomu posadowienia i wypetni¢ betonem. W
przypadku przegtebien pow. 40cm nalezy pogtebi¢ poziom posadowienia nowoprojektowanych
fundamentéw.

W przypadku gdy nowoprojektowany poziom posadowienia znajduje sie pod istniejgcym
poziomem posadowienia, poziom ten nalezy wyptyci¢ i fundamenty posadowic¢ ,wyzej”. W trakcie
takiego zabiegu nalezy zachowac min. gtebokos$¢ przemarzania tj. 1.00m wzgledem otaczajgcego terenu.
Gdy osiggniecie min. gtebokosci przemarzania nie jest mozliwe, fundament nalezy wyptyci¢, a grunt pod
jego powierzchnig nalezy wybraé i zastgpié gruntem niewysadzinowym, zageszczonym, az do gtebokosci
przemarzania, lub wypetni¢ betonem.
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4.7.Uwagi i zalecenia dla fundamentow
Uwagi

e  Otulina fundamentéw minimum 5cm,

e Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie,

e  Rzuty fundamentow rozpatrywac facznie z rysunkami branzy sanitarnej i elektrycznej.

e Rozwigzania dotyczace posadowienia budynku moga ulec zmianie po wykonaniu wykopow
i wizji lokalnej,

e  Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy zweryfikowaé przejscia istniejgcych i
nowoprojektowanych tras sieci podziemnych. Wszystkie sieci znajdujace sie ponizej
poziomu posadowienia nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie rur ostonowych.

Zalecenia:

e  Zaleca sie staranng ochrone wykopdéw fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem
wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w
wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed betonowaniem,

e W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjgc
bezposrednio przed betonowaniem,

e  Ostatnig warstwe grubosci okoto 20cm nalezy zdjgé bezposrednio przed uktadaniem
betonu fundamentow,

e  Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé tylko w niezbednym wymiarze, nie naruszaé
bryty gruntu ponizej poziomu wierzchu projektowanych faw fundamentowych.
(nienaruszony grunt nosny szalunkiem dla $cian bocznych taw i stop fundamentowych),

e Przewody-wodno - kanalizacyjne i c.o. uktada¢ w rurach ostonowych, aby zabezpieczy¢
grunt przed dziataniem wody w przypadku ich awarii,

e  Grunty nasypowe i humusowe nie stanowig nosnego elementu podtoza,

e Roboty fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika i
konstruktora,

e  Przed utozeniem betonu zamocowac elementy przejs¢ dla instalacji sanitarnej i elementy
uziemienia instalacji odgromowej i uziemiajgcej,

e  Osadzi¢ zbrojenie startowe trzpieni oraz stupow.

5. ZALECENIA | UWAGI

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem przestrzegajac przepisow zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania odbioru robdét budowlano - montazowych" oraz w odpowiednich
normach,

o Wszystkie materiaty stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujac technicznych
warunkéw wykonania robot,

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionych do tego osdb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona,
wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0séb postronnych,

e Niniejsza czes¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego
i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
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6. SPIS RYSUNKOW
NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
K-02 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
K-03 RZUT PARTERU 1:50
K-04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
K-05 ZBROJENIE FUNDAMENTOW CZ.1 1:25
K-06 ZBROJENIE FUNDAMENTOW CZ.2 1:25
K-07 ZBROJENIE FUNDAMENTOW CZ.3 1:25
K-08 StUP SL.01 1:25
K-09 StUP SL.02 1:25
K-10 SCIANA SC.01, PRZEKRO) 1:25
K-11 SCIANA SC.01, WIDOK 1:25
K-12 SCIANA SC.02, PRZEKRO) 1:25
K-13 SCIANA SC.02, WIDOK 1:25
K-14 SCIANA SC.03, PRZEKROJ, WIDOK 1:25
K-15 SCIANA SC.04 1:25
K-16 SCIANA SC.05 1:25
K-17 SCIANA SC.06 1:25
K-18 ZBROJENIE STROPU PRZYZIEMIA ZBROJENIE DOLNE 1:50
K-19 ZBROJENIE STROPU PRZYZIEMIA ZBROJENIE GORNE 1:50
K-20 WIENCE ZELBETOWE CZ.1 1:25
K-21 WIENCE ZELBETOWE CZ.2 1:25
K-22 PODCIAG PD.01 1:25
K-23 NADPROZE NP.1 1:25
K-24 NADPROZE NP.2 1:25
K-25 NADPROZE NP.3 1:25
K-26 NADPROZE NP.4 1:25
K-27 NADPROZE NP.5 1:25
K-28 BELKA ZELB. BZ.1 1:25
K-29 BELKA ZELB. BZ.2 1:25
K-30 BELKA ZELB. BZ.3 1:25
K-31 PODCIAG PD.02 1:25
K-32 NADPROZE STALOWE NS.1 1:25
K-33 NADPROZE STALOWE NS.2 1:25
K-34 NADPROZE STALOWE NS.3 1:25
K-35 NADPROZE STALOWE NS.4 1:25
projektant: nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
sprawdzajacy: nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Michat Szymaniak LUB/0378/PWBKb/15
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UWAGI:

— WYKOPY PRZED ULOZENIEM BETONU MUSZA ZOSTAC
ODEBRANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA LUB
GEOLOGA

— PRZED ULOZENIEM BETONU WYKONAC INSTALACJE UZIOMU,
ODGROMOWA ORAZ PRZEJSCIA INSTALACJ WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH
PRZEJSCIA INSTALACJ W POZIOMIE FUNDAMENTU WYKONAC W
RURZE OSLONOWEJ ORAZ ZABETONOWAC

— PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC STARTERY
SLUPOW ZGODNIE Z DETALAMI NINIEJSZYCH ELEM.

— JEZELI W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA
WYSTEPUJA GRUNTY ORGANICZNE, NASYPY LUB
LUB INNE NIENOSNE GRUNTY NALEZY POGLEBIC WYKOP |
WYPELNIC BETONEM PODKLADOWYM, W RAZIE WATPLIWOSCI
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

— CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY ZLOKA-
LIZOWAC POLOZENIE SIECI PODZIEMNYCH ORAZ ZABEZPIECZYC
WSZYSTKIE PRZEJSCIA ZNAJDUJACE SIE, PONIZEJ PROJEKTOWA
NEGO POZIOMU POSADOWIENIA PRZEZ UMIESZCZENIE TYCH
SIECI W RURACH OStONOWYCH. ZABRANIA SIE, ROZPOCZECIA
ROBOT FUNDAMENTOWYCH BEZ UPRZEDNIEGO ZABEZPIECZENIA
SIECI PODZIEMNYCH

— NOWOPROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA W BEZPOSREDNIM
SASIEDZTWIE IST. BUDYNKU ZALOZONO NA POZIOMIE ISTNIEJACE-
GO BUDYNKU. W PRZYPADKU WYKRYCIA ROZNIC W POZIOMIE
POSADOWENIA OBIEKTOW NALEZY: PRZEWIDZIEC PODBICIE IST.
FUNDAMENTU W PRZYPADKU POLOZENIA GO NAD POZIOMEM
NOWOPROJEKTOWANYM, POGLEBIENIE WYKOPU | WYPEENIENIE
BETONEM LUB GRUNTEM ZAGESZCZONYM W PRZYPADKU GDY
NOWOPROJEKTOWANY POZIOM WYSTEPUJE PONAD IST.

BETON C25/30 (B30) — SEUPY | SCIANY WEW., FUND.
(

BETON C30/37 (B37), W6, F100 — SCIANY ZEW.
STAL:

# ps dnica 8:32mm
8 — KLASA "A", GATUNEK:
St500b (srednica 6mm
OTULINA ZBROJENIA-30mm

KLASAt "C” GATUNEQ:
Sre

LEGENDA:

] NOWOPROJEKTOWANE FUNDAMENTY
=] StupY I SCIANY ZELBETOWE
[EEEE] POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.
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20-802 Lublin
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DATA
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UWAGI:

— WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE OBCIAZONE PARCIEM
GRUNTU NALEZY ZASYPYWAC JEDNOCZESNIE, OBUSTRONNIE

— PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI — W PRZYPADKU
WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE

’l WYMAGANIA (WG. PN-B-03002: 2007):

a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1
RZUT PRZYZIEMIA §=%93§g=lél(\)lé\ OPOROWA I 12430 I b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

SKALA 1:50 3430 3950
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| ¢) KATEGORIA "I” PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

¥

1850

Z i’ .I — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ d) ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA KLASY M10
e) KATEGORIA "A” WYKONANIA ROBOT

— SKRZYZOWANIA SCIAN WYKONAG ZE ZBROJENIEM SPOIN:
SCHODY TERENOWE 96 W CO DRUGIEJ SPOINIE LUB BEDNARKA GR. 6mm
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@ @ @ POWIADOMIC PROJEKTANTA
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| — SLUPY tACZYC Z ELEM. MUROWANYMI NA STRZEPIA
LUB PRZEZ ZASTOSOWANIE ZBROJENIA SPOIN
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35 35
| | | — NA RZUCIE OZNACZONO TYLKO | WYLACZNIE SCIANY NOSNE
POZOSTALE SCIANY NIENOSNE
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DZIALOWE | INNE Z LEKKIM MATERIALOW MUROWYCH

{ | @ 0 GESTOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 9kN/m3
— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WENCE ZELBETOWE.
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UWAGI:

— PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI — W PRZYPADKU
WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA

— SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOWEGO
WYMAGANIA (WG. PN-B-03002: 2007):

a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1

b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO NIE MNIEJ NIZ fb=6MPa

¢) KATEGORIA "I” PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

d) ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA KLASY M10

e) KATEGORIA "A” WYKONANIA ROBOT

— SKRZYZOWANIA SCIAN WYKONAC ZE ZBROJENIEM SPOIN:
#6 W CO DRUGIEJ SPOINIE LUB BEDNARKA GR. 6mm

— SLUPY tACZYC Z ELEM. MUROWANYMI NA STRZEPIA
LUB PRZEZ ZASTOSOWANIE ZBROJENIA SPOIN
ELEM. MUROWYCH

— NA RZUCIE QZNACZONO TYLKO | WYLACZNIE SCIANY NOSNE
POZOSTALE SCIANY NIENOSNE
DZIALOWE | INNE Z LEKKIM MATERIALOW MUROWYCH
0 GESTOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 9kN/m3

— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WENCE ZELBETOWE.

— ZACHOWAG CIAGLOSE ZBROJENIA WIENCOW, PRETY LACZYC
NA ZAKLAD DEUGOSCI 60cm, W JEDNYM MIEJSCU LACZYC
MAX 50% ZBROJENIA. W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE
PRETY ZBROJENIOWE.

— BETON W WENCACH UKLADAC ODCINKAMI NIE DLUZSZYMI
NIZ 15m POZOSTAWIAJAC PRZERWY DO POZNIEJSZEGO
ZABETONOWANIA. PRZERWY NALEZY WYKONYWAC W
MIEJSCU LACZENIA PRETOW ZBROJENIA WIENCA.

BETON C25/30 (B30) — SLUPY I SCIANY WEW.

BETON C30/37 (B37), W6, F100 — SCIANY ZEW.
STAL:

# — KLASA "C”, GATUNEK:
B500SP (sredpica_ 8:32mm
¢ — KLASA "A", GATUNEK:

St500b ($rednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA-30mm

LEGENDA:

1 SCIANY ISTNIEJACE, BEZ ZMIAN
] StuPY ZELBETOWE
v A

ZAMUROWANIE: CEGLA CERAM. PELNA

WYTRZ. MIN. 20MPa, KLASA ZAPRAWY MIN. 7

LUB BLOCZEK SILIKATOWY WYTRZ. MIN. 20MPa

NA ZAPRAWE MIN.10, SCIANKI DZIAtOWE GAZOBETON
@25 WYBURZENIA, POSZERZENIA OTWOROW

UWAGA:

— OTWOR NR 1 WYKONYWAC W ISTNIEJACYM STROPIE.

— DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIE PRZEKUCIA TYLKO MIEDZY BELKAMI
STROPOWYMI W WYPEENIENIU.

— PO WYKONANIU OTWORU NALEZY UZUPEENIC WYPEENIENIE STROPU
| ZAPEWNIC SZCZELNOSC WARSTW DACHOWYCH.

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

NUMER RYSUNKU

K-03

DATA

lipiec 2017
PW ‘SKALA

STADIUM

1:50

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH I




RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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S|P . MURLATA |140x140
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1?)0[{ 1000 1000 1000 1000 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 726
e e e p g g g e f g —-—(B)
B |1 GZYMS WG DETALU WENCA W03 8 _ ] ] ] f%—‘—h_T7—‘—_———_——TﬂT—‘—ﬁ%7—‘—_ﬁ———_———_————_———_————_———;——1—7
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- ameo T I O B ~ |
WSZYSTKIE KROKWIE 90x180 o %\w o k\w
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UWAGI:

PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI

BRANZOWYMI — W PRZYPADKU

WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA

WSZYSTKIE KROKWIE 90x180, OPIERAC NA MURLATACH

| PLATWIACH

StUPKI DREWNIANE OPIERAC NA ZEBRACH ZELBETOWYCH
ZA POMOCA ZtACZY CIESIELSKICH DO PODSTAWY StUPA

STOSOWAC ZtACZA CIESIELSKIE LUB SYSTEMOWE

— NA RZUCIE QZNACZONO TYLKO | WYLACZNIE SCIANY NOSNE

POZOSTALE SCIANY NIENOSNE
DZIALOWE | INNE Z LEKKIM MATERIALOW MUROWYCH
0 GESTOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 9kN/m3

— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOME.
— ZACHOWAG CIAGLOSC ZBROJENIA WIEKCOW, PRETY LACZYC

NA ZAKLAD DEUGOSCI 60cm, W JEDNYM MIEJSCU LACZYC
MAX 50% ZBROJENIA. W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE
PRETY ZBROJENIOWE.

— BETON W WIENCACH UKLADAC ODCINKAMI NIE DLUZSZYMI

NIZ 15m POZOSTAWIAJAC PRZERWY DO POZNIEJSZEGO
ZABETONOWANIA. PRZERWY NALEZY WYKONYWAC W
MIEJSCU EACZENIA PRETOW ZBROJENIA WIENCA.

BETON 025J30 11(5830) — WSZYSTKIE ELEM.
DREWNO: IGLASTE KL. MIN. C24

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

RZUT KONSTRUKCJ DACHU

DATA lipiec 2017 NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA 1. 50 K_ 04

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

\\\ Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH /
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UWAGI:
Obiekt: Rys. PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
ZBROJENIE DOLNE STROPU g‘trmrr{g 141 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
Data Branza konstrukcyjna
Wyk
[ Klasa Ksztalt Dlugosc Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm] | stali Sztuk [mm] [mm] 8 10 12 UWAGI:
1 #12) AN 91 4920 447.72 —RYSUNKI WERYFIKOWAC tACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCUI | ARCHITEKTURY
120 4680 120 —PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z N
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA 0D ZAKLADANEGO STANU PROJEKTOWEGO
2| #8] ANl 24 12000 288 NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
12000 —NIE ZEZWALA SIE, NA WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJ, DODATKOWE "ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
3 #8] AN 24 6930| 166.32 OTWOROWANIE KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
6930 —ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA 20-802 Lublin
NAZWA INWESTYCJI
40 f10f AN 26 1200 31.2 PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
1200 PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
10| #10] ANN] 48 700 33.6 SZATNIOWO - SANITARNEGO
700 PROJEKTANT : nr uprawnien
11 #1 0 A N 32 500 16 mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
500 SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
Dlugose_ogalem [m] 15432 80.8| 447.72 BETON C20/25 (B25) __mer ind, Michal Szymantak_|LUB/0376/PWBKD/TS
Ciezar Tmb [kgg ] 0.395| 0.617| 0.888 STAL mgr inz. Marcin Samborski
Ciezar ogdtem [kg 179.5]  49.9] 397.6 GATUNE
Ciezar wg klas stali [kg] (A lIN) 627 BSOOSPAtSre ngCO 8-32mm§ nazwarvsusks: ZBROJENIE STROPU RPZYZ'EM'A
Ciezar razem [kq] 627 ® — KLAS GATUNE ZBROJENIE DOLNE

NUMER RYSUNKU

St500b (Sredmco 6mm) oaTh

OTULINA ZBROJENIA—-30mm lipiec 2017

STADIUM PW ‘ SKALA ‘|: 50 K_18

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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UWAGI:
Obiekt: ﬁ)rls}ys PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
ZBROJENIE. GORNE STROPU Strona 1z 1 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
\[lﬁu Branza konstrukcyjna
[ Klasa Ksztalt Dlugos¢ Dtugos¢ cafkowita [m]
Nr | [mm]]| stali Sztuk [mm] [mm] 8 UWAGI:
5[ #8] AN o 5720 52052 —RYSUNKI WERYFIKOWAC KACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJ | ARCHITEKTURY
12()@120 ~PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY.
400 400 W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA OD ZAKLADANEGO STANU PROJEKTOWEGO
6| J8| AN 24 20001 788 NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
0 ~NIE ZEZWALA SIE NA WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJINYCH TR PRACOWANA pesp—
120 409 W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCUI, DODATKOWE Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
7 48] AIN] 24 7450| 178.8 OTWOROWA%'E KONS%%TOWAC Z PROJEKTANTEM "ARCONEL" sp. 2 0.0. | 20-109 Lublin
7450 ~ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin
Dlugos¢ ogdtem [m] 987.32 NAZWA INWESTYCJI
Cigzar 1mb [kg] 0.395 PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
. - PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
C!ezar ogdtem [kg]' 390 ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Cigzar wg Klas stali [kg] (A [IIN) 390 SZATNIOWO - SANITARNEGO
Cigzar razem [kg] 390 PROJEKTANT - nr Uprawnien
mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
BETON C20 /25 (325) mgr inz. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15
STAL' OPRACOWAL:
. mgr inz. Marcin Samborski

# B},‘&%EQS,&"}C%%EQ wanswsows ZBROJENIE STROPU RPZYZIEMIA
¢ — KLASA "A”, GATUNEK: ZBROJENIE GORNE
St500b ($rednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA-30mm

DATA lipiec 2017 NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA ‘|: 50 K_1 g

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




If:ﬁa %1m (=36.30m L=17.00m
SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:25
' UWAGA: UWAGA:
S ~ UWAGA: — — — 1 - PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO I - PRETY ZBROJENIA PODEUZNEGO
= PRETY ZBROJENIA PODEUZNEGO EACZYC NA ZAKEAD CO NAINIES 508 LACZYC NA ZAKKAD CO NAIMNIEJ
LACZYC NA ZAKLAD CO NAJMNIE. — DLUGOSC PRETOW ZBROJENIA PODEUZNEGO - DLUGOSC PRETOW ZBROJENIA PO
— DEUGOSC PRETOW ZBROJENIA PC JESTAWONO 7 20% NADKEADEM ZESTAWIONO Z 20% NADKEADEM
ZESTAWIONO Z 20% NADKtADEM —  0SADZIC STARTERY PRZED BETONOWANIEM — 0SADZIC STARTERY PRZED BETON
4 280 240 280
600 0P 3 785 240 175 )
2 % % 4 320
7 400 / 20 / =
N = ) { J 240 k J 240
— A ~_BETON PODKEADOWY 1A 5848 co300
BETON PODKLADOWY 1A 648 co300 BETON PODKLADOWY 1A 12248 o300 > #8 co
800 [=1240 1200 [=1240
4 1000 L=1400 3 4
2 4 240 H 2L=;#;§0 H
A =21720 [ =43560 4 8
4 - 4 o | tr E VO BETON 025/30 (B30)
| [=21720 L=43560 Ol 3 - STAL:
Bl 3 73120250 B = o o 694120250 o ¥ - "C”. GATUNEK:
=T700——500 2] J14612c0250 2 T=T400 7700 BSOOSP sredpica_8:32mm
[=1000 700 ¢ — KLASA "A", GATUNEK:
T T 5 T B [5a] 62 St500b (Srednica 6mm)
3 75 | #12 | 1200 13878 4 2 #8 43560 | 87.1 4 4 #8 | 21250] 85 OTULINA ZBROJENIA—30mm
2 4 | 42 121720 86.9 3 146 | #2 | 1000 146 3 69 | #12 | 1400 96.6
1A 61 #8 11400 | 85.4 2 4 #2 | 43560 174.2 2 4 #12 | 21250 85
N | Nose | Sred | Diug w8 | n2 |uwa 1A | 122 | #8 | 1240 | 151.3 1A o8 #8 11240 | 1.9 UWAGI:
[szt] | [mm] | [mm] llosc | Sred | Dlug llosc | Sred | Dlug ’ . .
RAZEM waq srednic [m]| 150.6 | 174.5 Nr ls2t] | [mm] | [mm] #8 | #2 | UWACI Nr iszt] | o] | [mm] #8 #2 | UWAGI PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
MASA 1mb [kq/m][ 0.395 | 0.888 B ! INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
RAZEM wq srednic |ka]| 59.5 155 RAZEM wqg srednic [m 238.4 | 320.2 RAZEM wq srednic [m 156.9 | 181.6 - -
RAZEM wa qat. stai [kl 2145 MASA 1mb [kq/m]| 0.395 | 0.888 MASA 1mb [kq/m]| 0.395 | 0.888 Branza konstrukcyjna
RAZEM [kq 2145 RAZEM wq_srednic [kq]| 94.2 | 284.3 RAZEM wq srednic [kql] 62 | 161.3
ZESTAWENIE STALI DLA LF.01 RAZEM wg gat. stali [kg 378.5 RAZEM wq gat. stali [kq 223.3
RAZEM | kg 378.5 RAZEM (kg 223.3
ZESTAWENIE STALI DLA LF.02 ZESTAWENIE STALI DLA LF.03
NAROZE N
7 "7~ SCHEMAT ZBROJENIA NAROZY ZBROJENIE GORNE | DOLNE AUTOR OPRACOWANIA INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
1 ) "ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
B r NAROZE "T" ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa Lokietka 1
,,,,, o 20-802 Lublin
3 4 6 7 NAZWA INWESTYCJI
B\ /1 3 N L PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
! PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
i ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
: ‘ ‘ SZATNIOWO - SANITARNEGO
1 | | PROJEKTANT : nr uprawnien
5/ 2 4 i ! \ ! mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
1 92 i \ i UWAGI: SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
x / ‘ 7 —RYSUNKI WERYFIKOWAC LACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJ! | ARCHITEKTURY mgr inz. Michat Szymaniak [LUB/0378/PWBKb/15
ZBROJENIE LAWY CIAGLE —PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY, o
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA OD ZAKKADANEGO STANU PROJEKTOWEGO mgr inz. Marcin Samborski
6 7 NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
3 \ / ZBROJENIE LAWY CAGLE —NE_ZEZWALA SIE; NA WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYUNYCH NAZWA RYSUNKL:
W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCUI, DODATKOWE 7BROJENIE FUNDAMENTOW CZ.1
ﬂ OTWOROWANIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
I— ~ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA A lipiec 2017 NUMER_RYSUNKU
/ STADIUM PW ‘SKALA 1: 25 K_05
5 4 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




LF.04
=95 m
LF.05 SKALA 1:25
L=7.70 m
SKALA 1:25 T T T T
UWAGA:
—rm - —~ PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO
EACZYE NA ZAKEAD CO NAJMNIEJ 509
~ DEUGOSC PRETOW ZBROJENIA PODLUZNEGO 410 240 1190 240 I%Q_
ZESTAWIONO Z 20% NADKLADEM
~ 0SADZIC STARTERY PRZED BETONOWANIEM
4 2 9} 2
%K = 320
: ; / / \ e
400 S =
o . . 240
g 8 = BETON PODKLADOWY 1A 6648 co300
320 3 2100 L=1240
BETON PODKEADO 1A 2748 c0300 g 2 82
600 =1400 . L=11400 "
9 y D 1248 )
" _4#12 y L=11400 BETON C25/30 (B30)
L=9240 3 J 394120250 3
= #1200 - STAL:
e # _Bsoosp‘}se% v8 3]
2 [ 4 | fi2 9240 37 4 394100250 redpica_8:32mm
1A_| 27 | 48 | 1400 | 378 o —— 200 — 9 - KLASA A, GATUNEK:
N llosc | Sred | Dlug 8 12 | Uwacl Ql = (ére nica mm)
"1 Tszt] | [mm] [mm] # # WAGA: OTULINA ZBROJENIA—30mm
RAZEM wq srednic [m]| 37.8 | 37 — PRETY ZBROJENIA PODEUZNEGO
MASA 1mb [kq m|| 0.395 | 0.888 LACZYC NA ZAKEAD CO NAJMNIES 508
RAZEM wq srednic [kq]| 14.9 | 32.9 ~ DLUGOSC PRETOW ZBROJENIA PODEUZNEGO UWAGI:
RAZEM wg qatRASZtEGILII tq gg ZESTAWIONO Z 207% NADKELADEM PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
. INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
ZESTAWIENIE STALI DLA LF.05 5 . T Branza konstrukcyjna
4 39 #0 | 2300 ' 89.7
3 39 #2 | 2300 89.7
2 8 #12 | 11400 91.2
oz TA | 66 | 48 | 1240 | 818
- R llosc | Sred | Dlug
SCHEMAT ZBROJENIA NAROZY ZBROJENIE GORNE | DOLNE Nr #8B | #0 | #2 | UWAGI AUTOR OPRACOWANIA INWESTOR
[szt] | [mm] | [mm] Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
1 9 RAZEM wq srednic [m]| 218.6 [ 89.7 | 180.9 "ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
n r NAROZE "T" MASA Tmb [kg/m]| 0.395 | 0.617 [ 0.888 ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
S B R RAZEM wq srednic [kq]| 86.3 | 55.3 | 160.6 20-802 Lublin
H NAZWA INWESTYCJI
S s ARG ATl 3007 S ST SO
| ZESTAWIENIE STALI DLA LF.04 ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
: ‘ ‘ SZATNIOWO - SANITARNEGO
i 1 1 PROJEKTANT : nr uprawnien
5/ 2 4 } ! \ ! mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
1 9 i \ i UWAGI: SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
x / ! 7 ~RYSUNKI WERYFIKOWAC EACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJ! | ARCHITEKTURY mgr inz. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15
ZBROJENIE LAWY CIAGLE ~PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY. SPRACOWAD
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA OD ZAKEADANEGO STANU PROJEKTOWEGO mgr inz. Marcin Samborski
3 6 / NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM -
\ / ZBROJENE LAWY CIAGLE ~NIE ZEZWALA SIE, NA WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH NAZWA RYSUNKU:
W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJ, DODATKOWE 7BROJENIE FUNDAMENTOW CZ.2
ﬂ OTWOROWANIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
— ] ~ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA A lipiec 2017 NUMER RYSUNKU
STADIUM PW ‘SKALA 1: 25 K_06
4 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




LF.06 LF.07 LF.08

[=9.10m [=6.40m =330 m
SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:25
UWAGA:
o B UWAGA- — PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO e
— PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO EACZYC NA ZAKEAD CO NAJMNIEJ 508
LACZYC NA ZAKEAD CO NAIMNIEJ 500 ~ DLUGOSC PRETOW ZBROJENIA PODLUZNEGC
- DLUGOSC PRETOW ZBROJENIA PODLUZNEGO ZESTAWIONO Z 20% NADKLADEM
ZESTAWIONO Z 207% NADKLADEM 2 - 0SADZIC STARTERY PRZED BETONOWANIEM 9
L 600 250 1150 L, 3 775 240 375 L 400
3 9 4 g = 8
320 320 320
- - S s /8 ,‘3%, ON PODKELADQWY 1A 1248 0300
=] 3 el + ™ 400 [=1400
{ o 240 | . . ) 240
BETON PODKLADOWY 1A 348 co300 _BETON PODKEADOWY 1A 2248 co300 ’ 2 412 ’
1390 L=1240 [=3960
4 1000 =1240 4
L2 42 X 2 412 X
=g [=8000
s N A I 7 | & [ fi2 [3%0 158
' 1=10920 L=8000 1A 12 #8 | 1400 | 16.8
El 3 37412¢0250 3 B 3274120250 B Nr }';’fﬁ [?Tr]fr?] [?!,L;r?] 8| #2
L=1200 900 [=T590 1290 RAZEM wq_srednic [m]| 16.8 | 15.8
MASA Tmb [kg/m]] 0.395 | 0.888
RAZEM wgq srednic |kgl| 6.6 14
4 1 3 B 110920 | 32.8 4 | 4 8| 8000 | 32 RAZEM wg gat. stali [kq 20.6
3 | 37 | #12 [ 1200 4 g 247 j g 3138%8 ‘%9 RAZEM [kg 20.6
e ih | 22 | 8 |1oa0 [ 273 ZESTAWIENIE STALI DLA LF.08
llosc | Sred | Dlug
Nr }'gzsf] [fr']f‘f] '3#“31 8 | 12 |uwao N | [szt] | [mm] | [mm] | #8 | #12 | UWAG
RAZEM wq srednic [m]| 71.2 | 91.7 RAZEM wq srednic [m]] 59.3 | 74.9
MASA Tmb [kq/m][ 0.395 | 0.888 MASA 1mb [kg/m]] 0.395 | 0.888 UWAGI:
RAZEM wq srednic |kq]| 28.1 | 81.4 RAZEM wq srednic |kq|| 23.4 | 66.5 . 3
RAZEN wa wat st Tl 1095 RAZEM wq qat. stal q 9.9 PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
R’AZEM q 09:5 RAZEM 89.9 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
ZESTAWIENIE STALI DLA LF.06 ZESTAWIENIE STALI DLA LF.07 Branza konstrukcyjna
NAROZE "L”
77177~ SCHEMAT ZBROJENIA NAROZY ZBROJENIE GORNE | DOLNE AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
! D BETON C25/30 (B30) "ARCONEL" $p. 2 0.0. |  20-109 Lublin
B r NAROZE "T" STAL ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa Lokietka 1
77777 S GATUNE 20-802 Lublin
“ e
6 7 NAZWA INWESTYCJI
3\ /g 3 N Ve BSOOSP éredglca 8'32"‘"‘:) PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
| ¢ — KLASA "A", GATUNE PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
| St500b (srednica 6mm ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
: ‘ ‘ OTULINA ZBROJENIA-30mm SZATNIOWO - SANITARNEGO
1 | | PROJEKTANT : nr uprawnien
5/ 2 4 i ! \ ! mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
1 9 i \ i UWAGI: SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
x / ! 7 ~RYSUNKI WERYFIKOWAC (ACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJI | ARCHITEKTURY mer inz. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15
ZBROJENIE LAWY CIAGLE —PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY. AT
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA OD ZAKEADANEGO STANU PROJEKTOWEGO mar inz. Marcin Samborski
6 / NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
3 \ / ZBROJENIE LAWY CIAGLE ~NIE ZEZWALA SIE, NA WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH NAZWA RYSUNKU:
W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJ, DODATKOWE 7BROJENIE FUNDAMENTOW CZ.3
ﬂ OTWOROWANIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
I— ~ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ATA lipiec 2017 NUMER RYSUNKU
/ STADIUM PW ‘SKALA 1 25 K_07
5 4 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




SK ALQ ‘| . 25 / @ 3 STRZEMIONA OTULINY
SZTUK: 1 i | 260
é\’ ISTO@%Q@ss@’B
3 2 g~ 8
# 3540 e 180
o [=3840 = 1
= 3 2] L 1A L=10%0
-0.09
. 2 v 20420
- gl 240
STROP ZELB. ® 0.27
' 8 -045
270 -
\ 1 270
'ﬁ“ & 180 4 o p g
. Z 1A 1A 846 col80 1A e
- L_gfégoco P 1#(;69000 Lt 800 L—%goco 1 g PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
I . - =1030 - INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
L Branza konstrukcyjna
0, 300 3000 300
7 7
3530 2 240
L=3530
1 3m6 AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
3550 L=3§30 Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
3 3 [#2 3840 1.5 20-802 Lublin
2 2 #10 [3530 7.1 NAZWA INWESTYCJI
T [ 3 [ #16 [3530 10.6 PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
TA | 26 | # [1090]28.3 PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
llosc | Sred | Diug ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Nr | Tszt] [[mm]|[mm]| #© | #10 | #12 | #16 [UWAG SZATNIOWO - SANITARNEGO
RAZEM wg srednic [m][28.3[ 7.1 [ 11.5]10.6 PROJEKTANT : nr uprawnien
RAZE'\:IVIA?N/?J 1srpet:1n[iléq g 062§2 04617 01(8]828 11‘2778 mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
RAZEM wq_qat. stali [ka]| 376 ‘ SPRAWDZARCY: A upravimin
ESTRTENE %ﬁE“J"EDEQE L e %7 6 mer inz. Michat Szymaniak [LUB/0378/PWBKb/15
OPRACOWAL:
BETON 020/25 (825) mgr inz. Marcin Samborski
STAL NAZWA RYSUNKU:

PODCIAG PD.01

NUMER RYSUNKU

GATUNEK:
BSOOSP Sredglca 8:32mm
® — KLASA A", GATUNEK:

St500b (srednica 6mm) D:TT:mUM ;Wec ‘2225 195 K-22

OTULINA ZBROJENIA-30mm

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE NP1

SKALA 1:25
SZTUK: 6
2 312740 O
3 T=2020 3 % .
2 ~0.09 B, STRZEMIONA  OTULINY
J [ = ‘TR‘ P8 =
STROP ZELB. || & ~%27 L P ® g g & s
”””””””””” S E— ‘*3:37"‘ | = Sl 0488
1, 270 270 1A L=930
| B L 80y — ‘ 20120
| |
| 1200 | 240
e 1A 746 cot80 - -
L 1=930 L
300 1200 300
g 7
1 3p2 1730
(=1730

2 3 #2 | 2040 6.1
1 3 #2 [ 1730 5.2
1A 7 #6 | 930 | 6.5
llosc | Sred | Dlug
Nr rSZt] I'mm [mm] #6 #12 UWAGI
RAZEM wg srednic [m] 6.5 | 11.3
MASA 1mb [kq/m][0.222[0.888

RAZEM wgq srednic [kq]| 1.4 10
RAZEM wg gat. stali |kg 4
RAZEM (kg 4
ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.

BETON 020/25 (B25)

ST
GATUNEK:
BSOOSP Sredglca 8:32mm
@ — KLASA A", GATUNEK:
St500b (srednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA—30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN

20-109 Lublin

Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

NADPROZE NP.1

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA

1:25 K-23

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE NP2 BETON C20/25 (B25)

: STAL
SKASLZ/T)\UK?}ZS - KLAS GATUNE
BSOOSPQSredglca 8—32mm§
KLASA "A”, GATUNE

~ St500b (Srednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA—30mm

3 32 1940 STRZEMIONA
3 [=2240 3 o~
0 i ’
3 _0.97 ) 3 STRZEMIONA 260 OTULINY
7777777777777777777777777777777777777777 % : ” UWAGI:
> ~ PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
| a2 3 hao INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
[Te)
3 8 9 B 8 Branza konstrukcyjna
|
—0.80
— L Y 180 180
\ 270 1AL=1430 1B L=17%0
?@L 1180 P20y g 20y sz
= Zz 240
\(% 1 400 g } AUTOR OPRACOWANIA
L : INWESTOR :
ffffff ~— 1A 846 co180 1B 646 co250 -~ Biuro Projektowe CMINA LUBLIN
L L=1450 L=1790 L 31 3 [ #2220 6.7 "ARCONEL" sp. 2 0.0. |  20-109 Lublin
300 1400 300 / 2 [ 2 [ #10[1930 3.9 % gloezlir:m]vrv]a 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
1B 6 # [1790]10.7 -
1 3 #2 (1930 5.8 NAZWA INWESTYCJI
2 s il 1330 TA | 8 | # [1430] 11.4 PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
L=1930 Ne | Tosc [ Sred [Dlug [ e |20 | 410 luwac PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ '3 W LUBLINIE
1 342 1930 " | [szt] {[mm]|[mm]| #0 | #10 | # ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
=1930 RAZEM wgq srednic [m]] 22.1] 3.9 [12.5 SZATNIOWO - SANITARNEGO
MASA 1mb [kq m|[0.222[0.617[0.888 PROJEKTANT : nr uprawnien
QARZ'E%\AE'angqirech:ﬁ Eg 49 28‘: 111 mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
RAZEM k 8.4 SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU mgr inz. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15
OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

NADPROZE NP.2

NUMER RYSUNKU

DATA lipiec 2017
STADIUM PW ‘ SKALA ‘| : 25 K_24

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




SKALA 1:25
SZTUK: 1
3L gﬁ;% 2290 STRZEMIONA
o = O
= = '\ 260)
3 007 KEl/ 3 STRZEMIONA OTULINY
————————————————————————————————————————————————— - v 260
2 0
' of B N 3080
o (=3 0| M 7o)
B 2 /] B 2 v Q@
|
-0.80
1l 920 oy 1:1\80 1;80
\ 270 L=1430 L=1790
= 1 11804 250 y —p210 | 20l120
= 2350 z | 240 .
= 110 31 UWAGI:
—_— [TA 66 co180 1B 446 co250 1 " L PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
L=1430 L=2350 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
950 1100 300 Branza konstrukcyjna
7 7
2 2410 2980
L=2280
1 3412 9980
[=2280 AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. Z 0.0. 20-109 Lublin
ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin
3 3 # 2 2590 78 NAZWA INWESTYCJI
2 | 2 | #0 12280 4.6 PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
1B | 4 | #6 |2350| 9.4 PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
3 | #12 |2280 6.8 ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1A ”6 S#Gd D430 8.6 SZATNIOWO - SANITARNEGO
osc re Ug : nr uprawnien
N | o] Fmm] rmm| #6 | #10 | #12 [UWAG S GIEKTANTT -
RAZEM wq srednic [m]] 18 | 4.6 [ 14.6 mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
MASA Tmb [kq/m][0.222]0.617]0.888 - o Uprawnien
RAZEM wg srednic (kq]| 4 | 2.8 | 13 SPRAWDZAMACY: , prevme
RAZEM wg qat. stali kq 9.8 mgr inZ. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15
RAZEM 9.8 OPRACOWAL:
ZESTAWENTE DLA JEDNEGO ELEVENTU BETON C20/25 (B25) mer inz. Marcin Samborski
STA NAZWA RYSUNKU:
GATUNEK: NADPROZE NP.3
BSOOSP Sredglca 8:32mm
¢ — KLASA "A", GATUNEK: DATA ipiec 2017 NUMER RYSUNKU
St500b (Srednica 6mm) TP [ .25 K-25
OTULINA ZBROJENIA—-30mm .
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE NP4

SKALA 1:25
SZTUK: 9
7’
@
7’
N 2 2 1740 _ B)
g T=1940 ] 3 -
| STRZEMIONA
777777777777777777777777777777777777 2’6,O 1 2 ) o 8 UWAGI:
| | s o o & ™ PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
| | c 2@ 1 S R 180 INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
% 20 b N1 180 250 2n ) 1A=800 1B (=120 Branza konstrukcyjna
| HH == } 201420
| 1200 | 240
e A 746 o180 1B 56 co250 - -
L L=800 L=1200 L
300 1200 300
7 128 g #5262 288 6 o.8 AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
1 312 1730 1 | 3 [ #12 [1730 52 Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
=1730 TA | 7 | # ]800 5.6 ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
nr | Mosc | Sred [Dug [ ue | 19 [ywac ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
* szt [mmll[mm]l #6 | # 20-802 Lublin
RAZEM wgq srednic [m][ 11.6 [ 11 NAZWA INWESTYCJI
MASA Tmb [kq/m][0.222]0.888 PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
RAZEM wq srednic [kal| 2.6 | 9.8 PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
RAZEM wg qat. stali [ka 27 ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
RAZEM [kq 21 SZATNIOWO - SANITARNEGO
PROJEKTANT : nr uprawnien

ZESTAWIEENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU
mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL.:

BETON 020/25 (825) mgr inz. Marcin Samborski

STA NAZWA RYSUNKU:
GATUNE NADPROZE NP.4
BSOOSP'}Sredglca 8—32mm§
¢ — KLASA "A", GATUNE DATA ipiec 2017 NUMER RYSUNKU
St500b (Srednica 6mm) TP [ .25 K-26
OTULINA ZBROJENIA—30mm :
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE NP5

SKALA 1:25
SZTUK: 2
2 32
1540 ,
S [=1900 S \C?
2 938 | ) STRZEMIONA OTULINY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v i 260
(=)
w 2 2 g =
N 2.10 N N
| | e 180
1, 270 270 1A L=960
ﬁ@ 1180, = 201120
Oz z | 240
S 1000 S
| \A \ 2] |
Ao -~ 1A 66 cot80 -
=960
2 3 #12 (1900 5.7
300 1000 300 1 3 #2 11530 4.6
1 ! s 1 TA | 6 | # | 960 | 5.8
1530 llosc | Sred | Dlug
51530 Nr | [szt] [[mm]|[mm]| #6 | #12 |UWAG
RAZEM wgq srednic [m][ 5.8 | 10.3
MASA 1mb [kq/m]]0.222]0.888
RAZEM wq srednic [kq]| 1.3 9.1
RAZEM wg gat. stali [kg 0.4
RAZEM | kg 0.4

ZESTAWIENIE STALI

DLA JEDNEGO ELEMENTU.

BETON C20/25 (B25)
ST

BSOOSPeredglca 8:32mm
¢ — KLASA A", GATUNE
St500b (Srednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA—30mm

GATUNE:}

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :
GMINA LUBLIN

20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

NADPROZE NP.5

DATA

lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA

1:25

K-27

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




BELKA ZELB. BZ1

SKALA 1:25
SZTUK: 9
7/ 7’
@Y\/ 6\/
2 212 4680
o T=5000 =
@ ‘e
; —
} o
WENIEC ¥.01 &
|, 210 21'0 )
! < 1 9 180 4 1 -
I< (=
3 1000 % 2260 1000 Lé
—o - 1A 1146 090 1A 1346 co180 1A 146 co90 -
' =920 1=920 =920 !
2 Lzo 20L20
A A
zal,o 4960 zll,o
! 4670 !
| |
2 [ 2 [ #2]5000 10
1 | 4 | #6 [4670 18.7
1A | 35 | #6 | 920 [32.2
llosc | Sred | Dlug
N | Togt] T limm| #6 | #12 | #16 [UWAG
RAZEM wq srednic [m][ 32.2] 10 [18.7
MASA 1mb [ka/m][0.222]0.888]1.578
RAZEM wg srednic |kql| 7.1 | 8.9 | 29.5
RAZEM wqg qat. stali q 45.5
RAZEM 45.5

ZESTAWENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

OTULINY

STRZEMIONA

260
Q|
X

180

260
200

/
303 3K”

240

BETON C20/25 (B25)

STA
GATUNEK:
BSOOSP éredglca 8:32mm
® — KLASA A", GATUNEK:
St500b (Srednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA—-30mm

1A =920

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELB. BZ1

NUMER RYSUNKU

K-28

DATA lipiec 2017

STADIUM PW ‘ SKALA

1:25
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ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin
NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY: nr uprawniefi
mgr inz. Michat Szymaniak [LUB/0378/PWBKb/15
OPRACOWAL:
BETON C20/25 (325) mgr inz. Marcin Samborski

STAL: NAZWA RYSUNKU: BELK A ZELB BZ 2

4 < KLASA "C". GATUNEK:
B500SP (sredpica 8:32mm
¢ — KLASA A", GATUNEK: OATA ipiec 2017 NUMER RYSUNKU
St500b ($rednica 6mm) | PW [ 1:25 K-29
OTULINA ZBROJENIA—-30mm :
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ZESTAWENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.
UWAGI:

—RYSUNKI WERYFIKOWAG LACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJI | ARCHITEKTURY

—PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY

W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA OD ZAKEADANEGO STANU PROJEKTOWEGO
NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

~NIE ZEZWALA SIE NA WYKONYWANIE OTWORGW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJINYCH

W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJI, DODATKOWE
OTWOROWANIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

—ZACHOWAC CIAGEOSC ZBROJENIA

BETON 020/25 (B25)

ST
GATUNEK:
BSOOSP éredglca 8:32mm
¢ — KLASA "A", GATUNEK:

St500b (Srednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA—=30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELB. BZ.3

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA

1:25

K-30
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NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
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ZESTAWENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.

BETON C20/25 (B25)
STAL:

B500SP
¢ — KLASA "A’,

# — KLASA "C", GATUNE
$rednica_8:32mm

GATUNEK:
St500b ($rednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA—-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

PODCIAG PD.02

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA

1:25
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LOKALIZACJA NADPROZA WEDLUG RZUTOW

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm oD SCIANY )
3. PRZED WYKONANIEM NACIECIA BRUZDY PODSTEPLOWAC W OTWORACH DRZWIOWYCH CZESC

SCIANY NIE PRZEZNACZONEJ DO WYCIECIA
4. WYKUC BRUZDE O WYMIARACH 0 OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU

GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI
5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY ¢18)

W ROZSTAWIE CO OK 400mm (KONIECZNIE OTWORY W ODLEGtOSCI 100mm OD KONCOW BELEK)
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY

POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY KREISEL 425
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC

ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJ WILGOTNEJ

8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6)

9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAG
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM

10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAG 111

11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT!

RZUT
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UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

NADPROZE STALOWE NS.1

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘SKALA 1:25 K_32
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A— A NADPROZE NS2 - &

SZTUK: 2 Y W

1:10 |
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KONSYSTENCJ WILGOTNEJ
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|
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ZAPRAWA CEM. M10 % f i }ggg , f DO ROZEBRANIA .
7 ! ! [
| |
| |
| |
|
|
|
|

300

L.

‘ 430

| CZESC SCIANY
| DO ROZEBRANIA |

AR S Y i St J m
LOKALIZACJA NADPROZA WEDLUG RZUTOW

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA YT AU WATERAL HoASTARE

1. USTAUG POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI INNYM © PARAME TRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGEOSCI OKOKO 70cm 0D SCIANY )
3. PRZED WYKONANIEM NACIECIA BRUZDY PODSTEPLOWAG W OTWORACH DRZWIOWYCH CZESC

SCIANY NIE PRZEZNACZONEJ DO WYCIECIA
4. WYKUC BRUZDE, O WYMIARACH O OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU

GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GYEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI
5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY ¢18)
W ROZSTAWIE CO OK 400mm (KONIECZNIE OTWORY W ODLEGLOSCI 100mm OD KONCOW BELEK)
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY
POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY KREISEL 425
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJI WILGOTNEJ
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY

430

WYMIAR WEDEUG RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO

CZESC SCIANY
DO ROZEBRANIA

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"AR(;ONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin
NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6)

9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM

10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAC !!!

11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT!

SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

NADPROZE STALOWE NS.2

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA

1:%5 K=33

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




NADPROZE NS3 RZUT

1:10 | SZTUK: 1 1:25 0
‘ ‘
| ZAPRAWA CEMENTOWA M10 B . B
| KONSYSTENCJI WILGOTNEJ |
‘ DOKEADNIE UBIC 1:95 ‘
ZAPRAWA CEM. M10 50
KONSYSTENCJI WILGOTNEJ f 0] 1700 il f 4
) CZESC SCIANY POD NADPROZEM E
KEADNIE UBIC } | 150 200 ) 2007} 200 200 )y 200, 200 200150 | DO ROZEBRANIA i
| —%
\ | v | A A
SRUBA M16:| L=~300 | | T 120
120 120 /) 5 ZAPRAWA KREISEL 425 SPOD NADPROZA WG| RZUTOW ZAPRAWA' KREISEL 425 | =
é ‘ i 300 1100 300 I ‘
=
—4 o I g 330 330 |
= > SCIANA POZOSTAWIONA 5 |
0 210 0 5 | -
> %
A0 270 20 g | CZESC SCIANY ‘
450 2 | DO ROZEBRANIA |
g RARRAAARAAARPPARAAIAAAAN SN YN B St /]
LOKALIZACJA NADPROZA WEDLUG RZUTOW

CZESC SCIANY
DO ROZEBRANIA

UWAGI:
A > PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
A SPOSHB WYKONANIA NADPROYA BT P L o Ty
— - s Branza konstrukcyj
V 1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI ranza fonstrukcyJna

2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm 0D SCIANY )
3. PRZED WYKONANIEM NACIECIA BRUZDY PODSTEPLOWAC W OTWORACH DRZWIOWYCH CZESC

SCIANY NIE PRZEZNACZONEJ DO WYCIECIA
4. WYKUC BRUZDE O WYMIARACH O OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU

GEBOKOSC BRUZDY WYKUC GYEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI
5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWIERCIC OTWORY ¢18)

W ROZSTAWIE CO OK 400mm (KONIECZNIE OTWORY W ODLEGLOSCI 100mm OD KONCOW BELEK)
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY

POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY KREISEL 425
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC

ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJI WILGOTNEJ
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY
CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6)

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"AR(;ONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin

ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

nr uprawnien

9. PO UPLYWIE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM

10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAG 111

11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT!

mgr inz. Bartosz Szostak

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

NADPROZE STALOWE NS.3

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA

1:%5 K-34

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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LOKALIZACJA NADPROZA WEDLUG RZUTOW N -
CZESC SCIANY aa)
DO ROZEBRANIA
_ . UWAGI:
PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
L ﬂ O INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

1. USTALIC POLOZENIE SPODU NADPROZA UWZGLEDNIAJAC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. PODSTEPLOWAC STROP W ODLEGLOSCI OKOLO 70cm oD SCIANY )
3. PRZED WYKONANIEM NACIECIA BRUZDY PODSTEPLOWAC W OTWORACH DRZWIOWYCH CZESC

SCIANY NIE PRZEZNACZONEJ DO WYCIECIA
4. WYKUC BRUZDE, O WYMIARACH O OK 30mm WIEKSZA NIZ PRZEWIDYWANY WYMIAR ELEMENTU

GLEBOKOSC BRUZDY WYKUC GLEBIEJ O OK 30mm NIZ SZEROKOS BELKI e e
5. PRZYGOTOWAC CEOWNIK DO MONTAZU (TJ. NAWERCIC OTWORY 18) Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
W ROZSTAWIE CO OK 400mm (KONIECZNIE OTWORY W ODLEGLOSCI 100mm 0D KONCOW BELEK) "ARCONEL" $p. 2 0.0. |  20-109 Lublin
6. 0SADZIC CEOWNIK. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM, Z KAZDEJ STRONY bl i ankowa 14/9 Plac Wtadystawa Lokietka 1

POWINNA WYNOSIC OK 3cm, CEOWNIK OPRZEC NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY KREISEL 425 Em—
7. PRZESTRZEN MIEDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEENIC SZCZELNIE, UBIJAJAC PRZEBUDOWA STADIONU , SYGNAL"
ZAPRAWA CEMENTOWA M10 KONSYSTENCJI WILGOTNEJ PRZY UL. ZEMBORZYCKIE) 3 W LUBLINIE

2 A ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
8. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSGB 0SADZIC CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY AR v

CEOWNIKI SKRECIC SRUBAMI M16 KL.4,8(6) PROJEKTANT : Ar Uprawnied

9. PO UPLYWE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOZNA ROZEBRAC
FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM

10. SCIANE WYCINAC NIE WYKUWAC 111

11. DOKLADNE POLOZENIE OTWORU POTWIERDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT!

mgr inz. Bartosz Szostak

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

NADPROZE STALOWE NS.4

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘SKALA 1:25 K_35

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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SKALA 1:25
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240 2196¢6 co300
L=900

1 402
[=70200

2 [ 196 | #6 | 900 |176.4
1 4 | #2 (70200 280.8
llosc | Sred | Dlug
Nr [szt] [ [mm] | [mm % | #12
RAZEM wq_srednic [m][176.4 [ 280.8
MASA 1mb [kq/m][0.222 [ 0.888
RAZEM wq srednic [kq]| 39.2 | 249.4
RAZEM wq qat. stali [kq]| 39.2 | 249.4
RAZEM [kq 288.6

ZESTAWIENIE DLA WIEKICA W.01
ZESTAWIENIE UWZGLEDNIA 20% NA ZAKLAD PRETOW

UWAGI
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SKALA 1:25
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v AN 2260
L2

260

280 ! g0
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Nr [szt] | [mm] | [mm % | 2
RAZEM wq srednic [m][ 137.1]212.6
MASA 1mb [kq/m][0.222]0.888
RAZEM wq srednic [kq]| 30.4 |188.8
RAZEM wgq qat. stali [kq]| 30.4 | 188.8
RAZEM (kg 219.2

ZESTAWIENIE DLA WIENCA W.04
ZESTAWIENIE UWZGLEDNIA 20% NA ZAKtAD PRETOW

UWAGI

WIENIEC W.02

J 96#12¢0100
L=1790

840

631

BETON C20/25 (B25)

STA
GATUNEK:
BSOOSP éredglca 8:32mm
¢ — KLASA "A", GATUNEK:

SKALA 1:25
[=95m
0.41
v B 1 %260
2 Q g
-0.09 \
- 1 180
027 = 2 3948 c0250
. /’ ini L=1400
3 PRET ZAKOTWONY | 240
W STROPE A
L 1epe
T =11400
3 [ 9 [ §12 [179 171.8
2 [ 39 | 48 | 1400 | 566
1| 8 | #12 [11400 912

llosc | Sred | Dlug
NC | Tont] | foun] | [ | 8 | #12 |UWAG

RAZEM wq srednic [m]| 54.6 | 263
MASA 1mb [kg/m][0.395 [ 0.888
RAZEM wq srednic |kq]| 21.6 | 233.5
RAZEM wgq gat. stali [kq 255.
RAZEM [kg 255.

ZESTAWIENIE DLA WIERCA W.02
ZESTAWIENIE UWZGLEDNIA 20% NA ZAKLAD PRETOW

UWAGI:

-RYSUNKI WERYFIKOWAC tACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJ | ARCHITEKTURY
~PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY.
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA OD ZAKLADANEGO STANU PROJEKTOWEGO

NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

—NIE ZEZWALA SIE;, NA WYKONYWANIE OTWOROW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJINYCH
W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJI, DODATKOWE

OTWOROWANIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
~ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

St500b (Srednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA—30mm

§|1C‘)5

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

WENCE ZELBETOWE CZ.1

NUMER RYSUNKU

K-20

DATA lipiec 2017
STADIUM PW ‘ SKALA

1:25

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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BETON C20/25 (B25)

STAL
— KLAS GATUNEK:
B500SP éredglca 8:32mm
— KLASA A", GATUNEK:
 St500b ($rednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA—-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

500

llosc | Sred | Dlug
Nr [Slt] [mm] [mm #6 #12 UWAGI

RAZEM wq_ srednic [m][ 83.7 [ 429.9

MASA 1mb [kq/m][0.222 [ 0.888

RAZEM wq srednic [kg|| 18.6 | 381.8

RAZEM wgq qat. stali [kq]| 18.6 | 381.8
RAZEM [kg 400.4

ZESTAWIENIE DLA WIENCA W.03
ZESTAWIENIE UWZGLEDNIA 20% NA ZAKLAD PRETOW

UWAGI:

—RYSUNKI WERYFIKOWAC LACZNIE Z RZUTAMI KONSTRUKCJ | ARCHITEKTURY

—PRZED WYKONANIEM KAZEGO ELEMENTU WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY

W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ODSTEPSTWA OD ZAKEADANEGO STANU PROJEKTOWEGO
NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

—NE ZEZWALA SIE, NA WYKONYWANIE OTWORGW W ELEMENTACH KONSTRUKCYINYCH

W PRZYPADKU GDY NIE SA UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJ, DODATKOWE
OTWOROWANIE KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

~ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA

\ \ |
ZBROENE WERCA

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin

ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
mgr inz. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

WENCE ZELBETOWE CZ.2

DATA lipiec 2017 NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘ SKALA ‘|: 25 K_21

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




SUMARYCZNA DEUGOSE PRETA NR 3
NA CALA SCIANE ZELBETOWA
450,10m

SUMARYCZNA DLUGOSE PRETA NR 2
NA CALA SCIANE ZELBETOWA
308,50m

SUMARYCZNA DLUGOSE PRETA NR 1
NA CAtA SCIANE ZELBETOWA
322,00m

945

31344120120

2553

DO: 4180

L=4308
DEUGOSC OD: 2980

300

20

M
190

SCIANA ZELBETOWA SC.01
PRZEKROJ A-A

450

16.00 mb
SKALA 1:25 PRETY DOCINAG NA BUDOWIE, DO GEOMETRII SCIANY
4
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L RRGRR
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S 3 2
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250 X -2.20
— v
N ~2.60
v
|, 1200 |
7 7
5 250 76 366 | 91.5
4 134 8 500 67
3 1 #2 [450100 450.1
2 #0 |308500 308.5
1 #8 1322000 322
llosc | Sred | Dlug
Nr [SZt] [mm] mm] #6 #8 #10 #12
RAZEM wq srednic [m][ 91.5 [ 389 [ 308.5 | 450.1
MASA 1mb [kq/m]] 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888
RAZEM wq srednic [kq]| 20.3 | 153.7 | 190.3 | 399.7
RAZEM wq qat. stali [kq|| 20.3 743.7

RAZEM

764

q
ZESTAWMENIE STALI DLA CALEJ SCIANY OPOROWEJ SC.01

2553

2 1344100120

L=3003
DLUGOSC OD: 1870

DO: 3070

ZBROJENIE POZIOME

PRETY NR 1
ZBROJENIE OBUSTRONNE, co 200mm

—H—'JLH—

1=322000

UWAGA!
ZSZYWK; WSTAWAC POMIEDZY PRETY PIONOWE
S5NAm

gl 520006
L 36

200
4 13448 c0120
§| §| L=500

BETON C30/37 (B37), We, F100

STAL: -
# — KLASA "C’, GATUNEK:
BS00SP ($redpica 8:32mm
® — KLASA "A", GATUNE
St500b ($rednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA—-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin

ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY: nr uprawnien

mgr inz. Michat Szymaniak [LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

SCIANA SC.01, PRZEKRGJ

. s R RYS|
DATA l]p]eC 201 7 NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘SKALA 1:95 K_10
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USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




SCIANA ZELBETOWA SC.01
WIDOK SCIANY

:|> NA WDOKU PODANO DLUGOSCI ODCINKA PROSTEGO PRETA
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BETON C30/37 (B37),

STAL:
B500SP

# - KLASF}S:C;} GATUNEQ:

W6, F100

ednica 8:32mm
® — KLASA "A", GATUNE

St500b (Srednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

SCIANA SC.01, WIDOK

DATA lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘SKALA 1:95 K_11
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SUMARYCZNA DLUGOSE PRETA NR 1
NA CALA SCIANE, ZELBETOWA
104,60m

SUMARYCZNA DEUGOSE PRETA NR 2
NA CALA SCIANE, ZELBETOWA
160,00m

SUMARYCZNA DLUGOSC PRETA NR 3
NA CAtA SCIANE ZELBETOWA
160,00m

SCIANA ZELBETOWA SC.02

6.40 mb
SKALA 1:25
4 —0.27
- v
ZBROJENIE POZIOME
3 PRETY NR 1
ZBROJENIE OBUSTRONNE
A 1 10
| — 0 T
< UWAGA!
= ZSTYWKE WSTAWIAC POMIEDZY PRETY PIONOWE
3 N [ ] 2 5NAm
g g gl 9 7006
] 1=366
2 8 200
Sl= 2 4 3748 co180
§E 1 g‘; 5 ,S_%l t‘c_’l L=500
() = E
S o~
375 250 775 ,  —2.56
—= 7 v
g
—-2.96
350 v 350
L 1400 L
Ll Ll
5 70 #6 | 366 | 25.6
4 37 8 | 500 18.5
3 37 | #10 [ 297 109.9
2 37 | #12 | 297 109.9
1 1 #0 1322000 322
llosc | Sred | Dlug
Nr (szt] | [mm] | [mm] 76 #8 #0 | #12 | UWAGI
RAZEM wq srednic [m]| 25.6 [ 185 | 431.9 | 109.9
MASA 1mb [kq/m][ 0.222 [ 0.395 | 0.617 | 0.888
RAZEM wq srednic |kql| 5.7 7.3 |266.5| 97.6
RAZEM wg qat. stali [kq|| 5.7 3.4
RAZEM (kg 3771

ZESTAWIENIE STALI DLA CALEJ SCIANY OPOROWEJ SC.02

BETON C30/37 (B37), We, F100

STAL: -
# — KLASA "C’, GATUNEK:
BS00SP ($redpica 8:32mm
® — KLASA "A", GATUNE
St500b ($rednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. z 0.0. 20-109 Lublin
ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa Lokietka 1
20-802 Lublin
NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY: nr uprawnien

mgr inz. Michat Szymaniak [LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

SCIANA SC.02, PRZEKROJ

. s R RYS|
DATA l]p]eC 201 7 NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘SKALA 1:95 K_12
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SCIANA ZELBETOWA SC.02

WIDOK SCIANY NA WIDOKU PODANO DEUGOSCI ODCINKA PROSTEGO PRETA ‘
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BETON C30/37 (B37), We, F100

STAL: -
# — KLASA "C’, GATUNEK:
BS00SP ($redpica 8:32mm
® — KLASA "A", GATUNE
St500b ($rednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA—-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

SCIANA SC.02, WIDOK

. s R RYS|
DATA l.] p_lec 201 7 NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘SKALA 1:95 K_13
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SCIANA ZELBETOWA SC.03

ZBROJENIE POZIOME
PRZEKROJ A_A PRETY NR 1
16.00 mb ZBROJENIE OBUSTRONNE, co 200mm
SKALA 25 pReTY DOCINAG NA BUDOWE, DO GEOMETRI SCIANY T B
[=50200
SUMARYCZNA DLUGOSC PRETA NR 1 % §8 ﬁg ggg T 2
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5 NA #8_[50200 50.2
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90,20m 5 /L?\’A L2 366 RAZEM wg srednic [m][ 11 [ 70.2 | 90.2
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o~ A %) 1
gl 8 RAZEM wq srednic |kql| 2.4 | 27.7 | 55.7
gg= K = RAZEM wg qat. stali [kq|| 2.4 83.4
5 2 P = o o 4&,}; c0200 RAZEM Tkg =B
~ ZESTAWIENIE STALI DLA CALEJ SCIANY OPOROWEJ SC.03
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SCIANA ZELBETOWA SC.03
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BETON C30/37 (B37), We, F100

STAL: -
# — KLASA "C’, GATUNEK:
BS00SP ($redpica 8:32mm
® — KLASA "A", GATUNE
St500b ($rednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

SCIANA SC.03, PRZEKRGJ, WIDOK

. s R RYS|
DATA l.] p_lec 201 7 NUMER RYSUNKU

STADIUM PW ‘SKALA 1:95 K_14
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SCIANA ZELBETOWA SC.04

4,70 mb
SKALA 1:25
SCIANE ZASYPAC PO WYKONANIU STROPU 1
-0.09
A 4 |
—0.27  |'sTop PRzVzEMA | POZIOM 0BSYPANIA
v : K
6 4
—— 1
)
L4
1
3 3
) 5 )
4
g 6 4 g
2 A &
© ~— -«
- 1
3 an
250 B -3.50
— v
450 _330 450
| 800 l
Ll 7
6 25 #0 | 4190 104.8
5 50 96 | 366 | 18.3
4 25 #2 | 4190 104.8
34 | #10 | 5405 183.8
Nr }';’ff ﬁ;ﬁn“] ?T']‘;r?] g6 | #0 | #2 |uwacl
RAZEM wq srednic [m]| 18.3 | 288.6 [ 104.8
MASA 1mb [kg/m][ 0.222 | 0.617 | 0.888
RAZEM wq srednic [kg]| 4.1 [ 1781 93.1
RAZEM wq qat. stali [kg]] 4.1 271.2
RAZEM |kg 275.3

ZESTAWENIE STALI DLA JEDNEGO ELEMENTU.

L=4190

ZBROJENIE POZIOME

PRETY NR 1
ZBROJENIE OBUSTRONNE

134#10c0 20

L=5405

UWAGA!
gSﬁXWK; WSTAWAC POMIEDZY PRETY PIONOWE
m

i

5 5006
L=366

BETON C25/30 (B30)

STAL
GATUNEK:
BSOOSP Sredglca 8:32mm
— KLASA "A", GATUNEK:

" St500b (srednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA—-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NR DZIALKI

43/3
58

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT :

nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

SCIANA SC.04

. s R RYS|
DATA l]p]eC 201 7 NUMER RYSUNKU

PW " 1:25 K-15

STADIUM

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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MUREK ZELBETOWY SC.05

710 mb
SKALA 1:25 6
—-2.09 ZBROJENIE POZIOME
45 _ v
599 PRETY NR 1
< Poziou 0BSYPANIA v ZBROJENIE OBUSTRONNE
4 AR 11441000200
— " Tews
_232 POZIOM| OBSYPANIA|[4=—=p = % UWAG!
RROCTTR y S| AL WSTAWAC POMIEDZY PRETY PIONOWE
1 £33
g 2 -«
= R . 3 /L 5 5006
T g =g L= 366
250 S 7 -3.50
¥ g v ZBROJENIE WOLNYCH KRAWEDZI BETONU
8 62948 co250
¥ -390 g g ‘=800
N _ v 200
600
300
6 29 #8 800 23.2
5 50 #6 366 | 18.3
4 [ 58 | #17 | 2040 183 BETON C30/37 (B37), W6, F100
1| 14 | 10 | 8165 114.3 STAL
llosc | Sred | Dlug GATUNEK:
V| o] L] L[} | *°_| #0 | #9 | 72 BsoospA(sredguca 8:32mm
RAZEM wgq srednic [m]] 18.3 | 23.2 [ 114.3 [ 118.3 KLASA A GATUNEK:
MASA 1mb [kq/m][ 0.222 [ 0.395 | 0.617 | 0.888
. " St500b (srednica 6mm)
RAZEM wq srednic [kq|| 4.1 9.2 | 70.5 | 1051
RAZEM wg qat. stali q 41 184.8 OTULINA ZBROJENIA—-30mm
RAZEM 188.9

ZESTAWIENIE STALI DLA WSZYSTKICH MURKOW SC.05

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe GMINA LUBLIN
"ARCONEL" sp. z o.0. 20-109 Lublin

ul. Sielankowa 14/9 Plac Wtadystawa tokietka 1
20-802 Lublin

NAZWA INWESTYCJI NR DZIALKI
PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"

PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE 43/3
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU 58
SZATNIOWO - SANITARNEGO

PROJEKTANT : nr uprawnien

mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY: nr uprawnien
mgr inz. Michat Szymaniak |LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

SCIANA SC.05

DATA lip]eC 201 7 NUMER RYSUNKU
STADIUM PW ‘ SKALA 1:95 K_16

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NAZWA RYSUNKU:




SCIANA ZELBETOWA SC.06

4,30 mb
SKALA 1:25
-0.97
A 4
6 4
= 1
2 5
© S
g 6 4
- 1
250 N -3.50
— v
450 _330 450
|, 800 |
7 7
6 23 #0 | 3310 76.1
5 50 #6 366 | 18.3
4 23 #2 | 3490 80.3
1 26 #0 | 4945 128.6
llosc | Sred | Dlug
Nr [SZt] [mm] [mm] #6 #10 #12
RAZEM wgq srednic [m]| 18.3 | 204.7 [ 80.3
MASA 1mb [kq/m][ 0.222 [ 0.617 | 0.888
RAZEM wg srednic [kq]| 4. 126.3 | 71.3
RAZEM wg gat. stali [kq]| 4. 197.6
RAZEM |kg 201.7

ZESTAWEENIE STALI DLA CALEJ SCIANY ZELB.

3040

4 23412¢0200
[=3490

ZBROJENIE POZIOME

PRETY NR 1
ZBROJENIE OBUSTRONNE

126410c0 200

1=4945

UWAGA!
%SﬁYAWK§ WSTAWAC POMIEDZY PRETY PIONOWE
m

:

BETON C25/30 (B30)

5 5006
L=366

STAL
GATUNEK:
BSOOSP Sredglca 8:32mm
— KLASA "A", GATUNEK:

" St500b (srednica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA—-30mm

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza konstrukcyjna

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.0.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Wtadystawa tokietka 1

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA STADIONU ,,SYGNAL"
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 3 W LUBLINIE
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZATNIOWO - SANITARNEGO

NR DZIALKI

43/3
58

PROJEKTANT :

mgr inz. Bartosz Szostak

nr uprawnien

LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Michat Szymaniak

nr uprawnien

LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU:

SCIANA SC.06

DATA

lipiec 2017

NUMER RYSUNKU

STADIUM

PW ‘ SKALA

1:25

K-17
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