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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 21/27  20-03O LUBLIN TEL. 81 479 50 31  AKM@PRACOWNIAAKM.PL  WWW.PRACOWNIAAKM.PL

3210 p r a c o w n i a
akm

AKM_110

NR TEMATU

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I ROZBUDOWA O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU
BURSY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH PRZY
UL. ZEMBORZYCKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z REMONTEM, TERMOMODERNIZACJĄ

 I DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ BUDOWĄ DROGI
POŻAROWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA

DZIAŁKACH 50/8 I 37/9 (OBRĘB: 9 - DZIESIĄTA II, ARKUSZ 15,17) POŁOŻONEJ
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 82,88, 2, 2A.

PROJEKTANT: 61/LOIA/09
PODPISNR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ.

.
ARCH. TOMASZ MICHALAKLUBLIN, SIERPIEŃ 2017

GMINA LUBLIN
PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1

20-109 LUBLIN

ERRATA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANŻA

ARCHITEKTURA

DATA:

PRZEKRÓJ AA . 1:50 A-P 01
NAZWA RYSUNKU: REWIZJA SKALA: NR RYS.

FAZA:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI

Projekt ten jest własnością jego autorów: Tomasza Michalaka i Grzegorza Kaczora i jest chroniony przez polskie Prawo
 Autorskie. Kopiowanie, publikowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez zgody autorów
jest zabronione. Niniejszy projekt sporządzono w programie ARCHICAD,  klucze sprzętowe: 10-6052340, 10-6052341

.

.
SPRAWDZAJĄCY: ARCH. GRZEGORZ KACZOR 92/LBOKK/2012

RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ ORAZ PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE. NIE WOLNO ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU I TRAKTOWAĆ GO JAKO SZABLONU. W RAZIE

ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE
POKAZANE NA RYSUNKU DETALU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

PRZED WYKONANIEM ROBÓT WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

LUBLIN, STYCZEŃ 2020

DATA ZMIANY:

D-10
D-11

D-09

D-05

D-07

D-07

D-18
MONTAŻ RYNNY

±0,00

+2,65

+3,00

+5,65

+6,00

+9,99

±0,00

+2,68

+3,00

+5,65

+6,00

-1,05

+1,35

+1,50

+4,28

+4,50

+1,18

+4,09

+0,85

+2,48

+3,85

+5,48

+6,85

+8,48

+1,05

+1,55

+2,49

+3,11

+4,26

+4,57

+5,51

+6,04

+7,19

+7,54

+8,48

+2,40

+5,40

+8,40

-1,07

-0,29

+1,20

-0,60

+8,69

-0,62-0,60

PW3

S4

PW1

PW1

PZ1

PW6

PW4

S3

S6

S2

S6

S2

SW2'

SW2

SW2

S4

S4

S6

S6

WNĘKA PODOKIENNA
O GŁĘBOKOŚCI 13CM

WNĘKA PODOKIENNA
O GŁĘBOKOŚCI 13CM

SUFIT PODWIESZANY
EI 60 Z PŁYT KRZEMIANOWO
-WAPNIOWYCH
rz.d. +2,20

SUFIT PODWIESZANY
rz.d. +5,20

SUFIT PODWIESZANY
rz.d. +5,20

NOWA BALUSTRADA
wg RYSUNKU DETALU
h=110cm

OKNA ODDYMIAJĄCE OB04C
pow. czynna oddymiania
dla trzech kwater 1,35m2

WYŁAZ DACHOWY
wykorzystać istniejący
otwór w stropodachu
ISTNIEJĄCY WYŁAZ DO DEMONTAŻU

WARSTWA WYRÓWNUJĄ

WARSTWA WYRÓWNUJĄ

DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE DB12
pow. czynna napowietrzania 3,00m2

ZERWAĆ ISTNIEJĄCE WARSTWY PAPY I OCIEPLENIA

ISTNIEJĄCY POZIOM
POSADZKI

ISTNIEJĄCA DRABINKA DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA BALUSTADA
DO DEMONAŻU.
NOWA BALUSTRADA
h=110cm

ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE
Z WEŁNY MINERALNEJ 10cm
I OKŁADZINA Z BLACHY
TRAPEZOWEJ T35
DO DEMONTAŻU

WNĘKA PODOKIENNA
O GŁĘBOKOŚCI 13CM

WYKONAĆ WPUST
ODPROWADZAJACY
WODĘ DESZCZOWĄ

PZ3

PW6

PW6'

PW6'

OBUDOWA OGNIOCHRONNA EI 60
Z PŁYT SILIKATOWO-CEMENTOWYCH gr. 4cm

OBUDOWA
OGNIOCHRONNA EI 60
Z PŁYT SILIKATOWO
-CEMENTOWYCH gr. 4cm

ISTNIEJĄCE KOMINY
WYBURZYĆ DO POZIOMU
KONSTRUKCJI STROPODACHU
ZASKLEPIĆ PŁYTĄ OSB, ZAIZOLOWAĆ
I POKRYĆ OCIEPLENIEM

XF

XF

XF XF

DASZEK STALOWY
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

PODBICIE FUNDAMENTÓW
WG PROJ. KONSTRUKCJI

3x15
x35

6x17,5x30

9x16,67x30

9x16,67x30

9x1
6,67

x30

9x1
6,67

x30

5%

S3
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

-

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

OKŁADZINA MOZAIKOWA

-

IMPREGNAT ASFALTOWY

-

IMPREGNAT ASFALTOWY

15cm

XF IZOLACJA POZIOMA Z PREPARATU INIEKCYJNEGO

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA

COKÓŁ - MOZAIKA

PW1
WYKŁADZINA PCV / GRES / PŁYTKI SZKL-KWARC.

FOLIA PE BUDOWLANA(w pom. mokrych 2xFOILA PE)

STYROPIAN AKUSTYCZNY 33/303cm

-

-

STROP ŻELBET. PREFABR. "ŻERAŃ" - ISTNIEJĄCY

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ5cm

PW3
WYKŁADZINA PCV / GRES

FOLIA PE BUDOWLANA(w pom. mokrych 2xFOILA PE)-

-

HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA-

STYROPIAN EPS-100-03620cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ8cm

BETON PODKŁADOWY Z WYRÓWNANIEM20cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI30cm

PW4'

STROP MIĘDZYPIĘTROWY - PŁYTA ŻERAŃSKA

POSADZKA NA GRUNCIE

POSADZKA W PIWNICY

PW6
GRES NA ZAPRAWIE KLEJĄCEJ2cm

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA SCHODÓW-

SCHODY

FOLIA PE BUDOWLANA

STYROPIAN EPS 100-03610cm

-

BETON PODKŁADOWY Z WYRÓWNANIEM10cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ10cm

HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA-

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI31cm

PW7
MALOWANIE FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ-

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI45cm

PODSZYBIE

PZ1

30cm

-

-
S1

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

-

5cm

OD 110cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

IMPREGNAT ASFALTOWY

-

S2
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

-

15cm

OD COKOŁU DO 110cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA

PZ1

1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

1xPAPA MODYFIKOWANA SBS PODKŁADOWA
MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
IZOLACJI TERMICZNEJ

IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA

-

-

PAROIZOLACJA-

STROP ŻELBET. PREFABR. "ŻERAŃSKI"-ISTNIEJĄCY

STROPODACH

PZ1'
1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

20cm

-

-

PAROIZOLACJA-

STROP ŻELBETOWY - ISTNIEJĄCY

ZADASZENIE WEJŚCIA DO BUDYNKU

10cm WEŁNA MINERALNA Z FIZELINĄ

PW2
WYKŁADZINA PCV

FOLIA PE BUDOWLANA(w pom. mokrych 2xFOILA PE)-

-

STROP GĘSTOŻEBROWY Z PUSTAKÓW DZ-3 - ISTN.

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ4cm

STROP MIĘDZYPIĘTROWY - PUSTAK DZ-3

WARSTWA NOŚNA BETONOWA - ISTNIEJĄCA

STYROPIAN EPS-2002cm

UWAGA:

UWAGA:

PW8
WYKŁADZINA PCV

FOLIA PE BUDOWLANA(w pom. mokrych 2xFOILA PE)

STYROPIAN AKUSTYCZNY 33/303cm

-

-

STROP ŻELBETOWY, GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI20cm

STYROPIAN EPS-1002cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ5cm

STROP MIĘDZYPIĘTROWY

PZ2
1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

-

-

PAROIZOLACJA

-

BETONOWA WARSTWA SPADKOWA8-2cm

STROPODACH

1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

-

-

-

STROP ŻELBETOWY, GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI20cm

STROPODACH NAD SZYBEM WINDOWYM

-

PZ3
- ZADASZENIE Z TAFLI SZKLANYCH LAMINOWANYCH
NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

-

ZADASZENIE NAD BOCZNYM WEJŚCIEM

PZ4
1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

-

- 1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

-

-

PAROIZOLACJA-

PŁYTA ŻELBET. PREFABR. "ŻERAŃ" - ISTNIEJĄCA

DASZEK PRZY SALI KONFERENCYJNEJ

WEŁNA MINERALNA Z FIZELINĄ10cm

1cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA
SW1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA DZIAŁOWA - CEGŁA CERAM.
SW2

5cm PŁYTA IZOLACYJNA Z BETONU KOMÓRKOWEGO

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA DZIAŁOWA - CEGŁA CERAM.
SW2'

4cm PŁYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE O ODPORNOŚCI
PPOŻ EI 60

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA
SW4

WEŁNA MINERALNA18cm

2x PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA1,25cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA
SW5

ISTNIEJĄCA OKŁADZINA PLASTYCZNA
- DO ZACHOWANIA

-

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

GLAZURA h = 2,00m
SW7'
1,5cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

GLAZURA h = 2,00m
SW7
1,5cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA

GLAZURA h = 2,00m1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ISTN. OKŁADZINA MOZAIKOWA - DO ZACHOWANIA
SW8

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA

SW6
MOZAIKA ARTYSTYCZNA CERAMICZNA
wg PROJEKTU PAULINY GARBIEC
ZGODNIE Z RYS. D-20

-

PW5 KANAŁ INSTALACYJNY

BETON WODOSZCZELNY W818cm

MALOWANIE FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ-

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA ATTYKOWA - TYNK

25cm

18cm

ŚCIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

S5

WEŁNA MINERALNA

-

1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

-

-

PAROIZOLACJA-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA ATTYKOWA- DREWNOS5'

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK

18cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S6

WEŁNA MINERALNA
-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - DREWNO

15cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
S6'

WEŁNA MINERALNA Z FIZELINĄ

-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA - TYNK
25cm

18cm
ŚCIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

S4

WEŁNA MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA,
SILIKATOWA BARWIONA W MASIE W KOLORZE BIAŁYM
(wg RYS. ELEWACJI)

-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA - DREWNO

25cm

18cm

ŚCIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
S4'

WEŁNA MINERALNA Z FIZELINĄ

OKŁADZINA IMPREGNOWANA Z DREWNA
MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO
NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
(wg RYSUNKU ELEWACJI)

-

FOLIA PE BUDOWLANA

STYROPIAN EPS 100-03610cm

-

BETON PODKŁADOWY Z WYRÓWNANIEM10cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ10cm

HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA-

PIASEK UBIJANY25cm

PW4 POSADZKA W PIWNICY

ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNCIE

GRUBOŚCI WARSTW PRZYJĘTO  NA PODSTAWIE
PUNKTOWYCH ODKRYWEK. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA STANU ISTNIEJĄCEGO
ODBIEGAJĄCEGO OD PRZYJĘTEGO NA PODSTAWIE
ODKRYWEK, NOWE WARSTWY NALEŻY
SKORYGOWAĆ Z ZACHOWANIEM PROJEKTOWANEGO
POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI

GRUBOŚCI WARSTW PRZYJĘTO  NA PODSTAWIE
PUNKTOWYCH ODKRYWEK. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA STANU ISTNIEJĄCEGO
ODBIEGAJĄCEGO OD PRZYJĘTEGO NA PODSTAWIE
ODKRYWEK, NOWE WARSTWY NALEŻY
SKORYGOWAĆ Z ZACHOWANIEM PROJEKTOWANEGO
POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI

POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ-

POSADZKA Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ-

1xPAPA MODYFIKOWANA SBS PODKŁADOWA
MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
IZOLACJI TERMICZNEJ

1xPAPA MODYFIKOWANA SBS PODKŁADOWA
KLEJONA LUB MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
IZOLACJI TERMICZNEJ

1xPAPA MODYFIKOWANA SBS PODKŁADOWA
KLEJONA LUB MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
IZOLACJI TERMICZNEJ

BETONOWA WARSTWA SPADKOWA8-2cm

1xPAPA MODYFIKOWANA SBS PODKŁADOWA
KLEJONA LUB MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
IZOLACJI TERMICZNEJ

25cm

18cm

ŚCIANA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

WEŁNA MINERALNA Z FIZELINĄ

-

20cm

1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

-

-

PAROIZOLACJA-

1xPAPA MODYFIKOWANA SBS PODKŁADOWA
KLEJONA LUB MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
IZOLACJI TERMICZNEJ

OKŁADZINA IMPREGNOWANA Z DREWNA
MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO
NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
(wg RYSUNKU ELEWACJI)

OKŁADZINA IMPREGNOWANA Z DREWNA
MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO
NA PODKONSTRUKCJI ALUMINOWEJ
(wg RYSUNKU ELEWACJI)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKOWA - TYNK

18cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S7

WEŁNA MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA,
MALOWANIE FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
(wg RYS. ELEWACJI)

-

1xPAPA ZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
WIERZCHNIEGO KRYCIA

-

-

PAROIZOLACJA-

1xPAPA MODYFIKOWANA SBS PODKŁADOWA
KLEJONA LUB MOCOWANA MECHANICZNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY SYSTEMU
IZOLACJI TERMICZNEJ

DACHY, STROPODACHY, BALKONY, LOGGIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEPOSADZKI WEWNĘTRZNE ŚCIANY WEWNĘTRZNE

PŁYTA ŻELBETOWA, GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI25cm

PŁYTA ŻELBETOWA, GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI40cm

- OKŁADZINA IMPREGNOWANA Z DREWNA
MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO NA PODKOSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ

PW2'
WYKŁADZINA PCV / GRES / PŁYTKI SZKL.-KWARC.

FOLIA PE BUDOWLANA(w pom. mokrych 2xFOILA PE)

STYROPIAN AKUSTYCZNY 33/303cm

-

-

STROP GĘSTOŻEBROWY Z PUSTAKÓW DZ-4 - ISTN.

STYROPIAN EPS-2002cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ4cm

STROP MIĘDZYPIĘTROWY - PUSTAK DZ-4

WARSTWA NOŚNA BETONOWA - ISTNIEJĄCA

UWAGA:GRUBOŚCI WARSTW PRZYJĘTO  NA PODSTAWIE
PUNKTOWYCH ODKRYWEK. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA STANU ISTNIEJĄCEGO
ODBIEGAJĄCEGO OD PRZYJĘTEGO NA PODSTAWIE
ODKRYWEK, NOWE WARSTWY NALEŻY
SKORYGOWAĆ Z ZACHOWANIEM PROJEKTOWANEGO
POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI

OKŁADZINA PPOŻ BEZPOŚREDNIA
Z PŁYT KRZEMIANOWO-WAPNIOWYCH EI120

4,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNASW9

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA

4cm

4cm PŁYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE O ODPORNOŚCI
PPOŻ EI 120

PŁYTY SILIKATOWO-CEMENTOWE O ODPORNOŚCI
PPOŻ EI 120

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA DZIAŁOWA
- PRZEGRODA LEKKA TYPU SUCHEGO

SW3

PZW1
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTY BETONOWE TARASOWE

5cm

3cm

PODEST PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU

PŁYTA BETONOWA16cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA5cm

HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA-

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI25cm

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PODSYPKA CEMENTOWO - ŻWIROWA10cm

WARSTWA SPADKOWA Z WEŁNY MINERALNEJmin
2-16cm

PW6'
GRES NA ZAPRAWIE KLEJĄCEJ2cm

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA SCHODÓW-

SCHODY

BETONOWA WARSTWA WYRÓWNAWCZA3,5-4cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ISTN. OKŁADZINA MOZAIKOWA - DO ZACHOWANIA
SW8'

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA

ISTN. OKŁADZINA MOZAIKOWA - DO ZACHOWANIA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NOŚNA - CEGŁA SILIKATOWA
SW1'

4cm PŁYTA IZOLACYJNA Z BETONU KOMÓRKOWEGO

PUSTKA POWIETRZNA3cm

3cm PUSTKA POWIETRZNA

3cm PUSTKA POWIETRZNA

WYKONCZENIE OKŁADZINĄ IMPREGNOWANĄ Z DREWNA
MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO
NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

ZAPRAWA KLEJOWA

5/15cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY

3cm PUSTKA POWIETRZNA

PUSTKA POWIETRZNA3cm

WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA,
SILIKATOWA BARWIONA W MASIE W KOLORZE BIAŁYM
(wg RYS. ELEWACJI)

WYPRAWA TYNKARSKA CIENKOWARSTWOWA,
SILIKATOWA BARWIONA W MASIE W KOLORZE BIAŁYM
(wg RYS. ELEWACJI)

IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA

30cm IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA

30cm IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA

IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA

20cm IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA

20cm IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA
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