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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KACZOR MICHALAK S.C.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 21/27  20-03O LUBLIN TEL. 81 479 50 31  AKM@PRACOWNIAAKM.PL  WWW.PRACOWNIAAKM.PL

3210 p r a c o w n i a
akm

AKM_110

NR TEMATU

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I ROZBUDOWA O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU
BURSY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH PRZY
UL. ZEMBORZYCKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z REMONTEM, TERMOMODERNIZACJĄ

 I DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ BUDOWĄ DROGI
POŻAROWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA

DZIAŁKACH 50/8 I 37/9 (OBRĘB: 9 - DZIESIĄTA II, ARKUSZ 15,17) POŁOŻONEJ
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 82,88, 2, 2A.

PROJEKTANT: 61/LOIA/09
PODPISNR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ.

.
ARCH. TOMASZ MICHALAKLUBLIN, SIERPIEŃ 2017

GMINA LUBLIN
PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1

20-109 LUBLIN

ERRATA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANŻA

ARCHITEKTURA

DATA:

RZUT II PIĘTRA . 1:50 A-07
NAZWA RYSUNKU: REWIZJA SKALA: NR RYS.

FAZA:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI

Projekt ten jest własnością jego autorów: Tomasza Michalaka i Grzegorza Kaczora i jest chroniony przez polskie Prawo
 Autorskie. Kopiowanie, publikowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez zgody autorów
jest zabronione. Niniejszy projekt sporządzono w programie ARCHICAD,  klucze sprzętowe: 10-6052340, 10-6052341

.

.
SPRAWDZAJĄCY: ARCH. GRZEGORZ KACZOR 92/LBOKK/2012

RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ ORAZ PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE. NIE WOLNO ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU I TRAKTOWAĆ GO JAKO SZABLONU. W RAZIE

ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE
POKAZANE NA RYSUNKU DETALU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

PRZED WYKONANIEM ROBÓT WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

LUBLIN, STYCZEŃ 2020
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REI60

REI60

wnęka 1020x720x250
na hydrant z półsztywnym
wężem DN25 o dł. 30m
oraz gaśnicę
rz.d. nadproża +1,50m
od poziomu wykończonej
posadzki

ISTN. PODCIĄG
rz.d. +8,40
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PODCIĄG
rz.d. +8,40

PRZED WYKONANIEM
DOCELOWEGO OTWORU
WYKONAĆ ODKRYWKĘ
ODSŁANIAJĄCĄ
KONSTRUKCJĘ STROPU.
NALEŻY ODSZUKAĆ
ŻEBRA PŁYTY ŻERAŃSKIEJ
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O GŁĘBOKOŚCI 13CM

WENT

WYŁAZ DACHOWY 85x85
wykorzystać istniejący
 otwór w stropodachu

OBUDOWA OGNIOCHRONNA
SZACHTU WENTYLACYJNEGO EI 60
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OKNO ODDYMIAJĄCE OB04A
czynna pow. oddymiania dla trzech okien: 1,35m2
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DRZWICZKI
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ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ 10cm
I OKŁADZINA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T35
DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLASZANE
I OKŁADZINA Z BLACHY TRAPEZOWEJ T35
DO DEMONTAŻU
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OBUDOWA OGNIOCHRONNA EI 60
Z PŁYT SILIKATOWO-CEMENTOWYCH gr. 4cm
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spód nadproża +8,23

os 1350x450
przed wykonaniem docelowego

otworu w stropie dokonać
odkrywki celem znalezienia
żeber stropu żerańskiego

os 350x600
przed wykonaniem docelowego

otworu w stropie dokonać
odkrywki celem znalezienia
żeber stropu żerańskiego

os 500x250
z wykorzystaniem

istniejących przewodów
kominowych

os 450x250
z wykorzystaniem istniejących

przewodów kominowych

os 480x250
z wykorzystaniem

istniejących przewodów
kominowych

os 500x250
z wykorzystaniem

istniejących przewodów
kominowych

os 500x250
z wykorzystaniem

istniejących przewodów
kominowych

os 500x250
z wykorzystaniem istniejących

przewodów kominowych

os 260x250
z wykorzystaniem

istniejących przewodów
kominowych

os 330x340
przed wykonaniem docelowego

otworu w stropie dokonać
odkrywki celem znalezienia

garów stropu DZ-3

os 1060x150
z wykorzystaniem

istniejących
przewodów kominowych
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z wykorzystaniem

istniejących przewodów
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Czerpnia ścienna Ø315

Centrala nawiewno-wywiewna
336W, 230V; nagrzewnica elektryczna 3 kW
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Wyrzutnia ścienna Ø315
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Ø
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Kanał transferowy Ø125
(zabezpieczony klapą montowaną
w kanale i obustronnie zabezpieczona
kratkami osiatkowanymi Ø125) Ø

12
5

Ø
20
0

kanał transferowy przprowadzić przez
obudowę z płyt cementowo-silikatowych EI60

op DN125
rz.o +8,36

czerpnia
op DN100
rz.o +8,00

czerpnia
op DN100
rz.o +8,00

czerpnia
op DN100
rz.o +8,00

wyrzutnia
op DN315

rz.o +8,46

op DN125
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rz.d +8,00
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rz.o +8,50
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op DN160
rz.o +8,40

op DN160
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op DN160
rz.o +8,46
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rz.o +8,46

wyrzutnia
op DN315

rz.o +8,46
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rz.o +8,40

2x op DN250
rz.o +8,46

op DN125
rz.o +8,50

2x op DN250
rz.o +8,46

op DN125
rz.o +8,50

op DN160
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os 200x200
przed wykonaniem docelowego otworu

w stropie dokonać odkrywki celem
znalezienia żeber stropu żerańskiego

os 200x200
przed wykonaniem docelowego otworu
w stropie dokonać odkrywki celem
znalezienia żeber stropu żerańskiego

POKÓJ 4-OSOB.B.2.01
19,42 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.02
19,76 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.03
19,41 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.04
19,98 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.05
19,57 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.06
19,71 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.07
19,69 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.08
19,80 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.09
19,49 m2 WYKŁADZINA PCV

ŚWIETLICAB.2.10
38,24 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.11
19,73 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.12
19,86 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.13
19,84 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ 4-OSOB.B.2.14
19,86 m2 WYKŁADZINA PCV

POKÓJ WYCHOWAWCÓWB.2.16
19,14 m2 WYKŁADZINA PCV

TOALETA DAMSKAB.2.19
13,83 m2 PŁYTKI SZKLANO-KWARC

PRZEDSIONEKB.2.18
21,71 m2 PŁYTKI SZKLANO-KWARC

KORYTARZB.2.22
56,11 m2 WYKŁADZINA PCV

KLATKA SCHODOWAB.2.15
19,72 m2 GRES

PRZEDSIONEKB.2.23
4,94 m2 WYKŁADZINA PCV

NATRYSKIB.2.20
8,69 m2 PŁYTKI SZKLANO-KWARC

PRALNIAB.2.21
11,11 m2 GRES

A
A

WNĘKA NA GRZEJNIK
rz.d. +1,20

D-10

W

WENT

KS

C.O.

KD

EL

G

SW9

SZEROKOŚĆ DRZWI PODAWANA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
SZEROKOŚĆ OTWORÓW OKIENNYCH PODAWANA W ŚWIETLE MURU

KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH

BXL888
70 m3/h

WARSTWY PRZEGRÓD WG. OPISU

BETON

CEGŁA PEŁNA/CEGŁA SILIKATOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI

OZNACZENIA GRAFICZNE

UWAGI

OZNACZENIA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ PRZEGRÓD:

OZNACZENIA LITEROWE

IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA (W MINUTACH), OKREŚLANA J.W.
SZCZELNOŚĆ OGNIOWA (W MINUTACH), OKREŚLANA J.W.
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU
Z POLSKĄ NORMĄ DOTYCZĄCĄ ZASAD USTALANIA KLAS
NOŚNOŚĆ OGNIOWA (W MINUTACH), OKREŚLANA ZGODNIE

PRZEJŚCIA PRZEWODÓW I PRZEBICIA W ŚCIANACH
RZĘDNA STANU WYKOŃCZONEGO

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODAWANA OD POZIOMU POSADZKI GOTOWEJ
WYSOKOŚĆ ŚCIANEK PODOKIENNYCH PRZYJĄĆ 5CM NIŻSZĄ NIŻ WYSOKOŚĆ PARAPETU

WYSOKOŚĆ OTWORÓW OKIENNYCH PODAWANA W OD SPODU NADROŻA DO
WYKOŃCZONEGO PARAPETU.

WYSOKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH PODAWANA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

RZĘDNA STANU SUROWEGO
RZĘDNA STANU WYKOŃCZONEGO

BELIT

RZĘDNA STANU SUROWEGO

ŻELBET

IZOLACJA TERMICZNA- WEŁNA MINERALNA
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA

E
I

R

IZOLACJA TERMICZNA - BLOCZEK TERMOIZOLACYJNY

OZNACZENIE OTWOROWANIA INSTALACJI WENTYLACJI

OZNACZENIE OTWOROWANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OZNACZENIE OTWOROWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

OZNACZENIE OTWOROWANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

OZNACZENIE OTWOROWANIA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OZNACZENIE OTWOROWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OTWOROWANIE

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNĄ PRZEGRÓD PRZYJĘTO ZGODNIE Z NORMĄ PN-B-02151-3
WYTYCZNE ZAWARTO W OPISIE DO PROJEKTU

AKUSTYKA

OZNACZENIE OTWOROWANIA INSTALACJI GAZOWEJ
UWAGA: PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ P-POŻ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ
Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

OTWÓR W STROPIE

RZĘDNA DOŁU OTWORU

OTWÓR W ŚCIANIE

hp WYSOKOŚĆ PARAPETU (MIERZONA DO POZIOMU POSADZKI GOTOWEJ
DO GÓRNEGO POZIOMU POWIERZCHNI PARAPETU)

rz.o

os

rz.d

op

RZĘDNA OSI OTWORU

SUSZARKASU
PRALKAP

TULEJA OCHRONNAT.O.
OZNACZENIE ŚREDNICY OTWORUDN

OZNACZENIE DETALI ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

OBUDOWA PPOŻ - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI

SI ŚCIANKA INSTALACYJNA

NAWIEWNIKI OKIENNE WG PROJEKTU INSTALACJI

LODÓWKAL

DYMOSZCZELNOŚĆ, OKREŚLANA J.W.S

PRZEGRODA LEKKA TYPU SUCHEGO

PRZEGRODA ISTNIEJĄCA

WYBURZENIA

SKRZYNKA HYDRANTOWAH

KRATY POMOSTOWE

A B

CSCHEMAT PODZIAŁU
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