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NR TEMATU

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I ROZBUDOWA O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU
BURSY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO - KOMUNIKACYJNYCH PRZY
UL. ZEMBORZYCKIEJ W LUBLINIE WRAZ Z REMONTEM, TERMOMODERNIZACJĄ

 I DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ BUDOWĄ DROGI
POŻAROWEJ WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA

DZIAŁKACH 50/8 I 37/9 (OBRĘB: 9 - DZIESIĄTA II, ARKUSZ 15,17) POŁOŻONEJ
PRZY UL. ZEMBORZYCKIEJ 82,88, 2, 2A.

PROJEKTANT: 61/LOIA/09
PODPISNR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ.

.
ARCH. TOMASZ MICHALAKLUBLIN, SIERPIEŃ 2017

GMINA LUBLIN
PL. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1

20-109 LUBLIN

ERRATA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANŻA

ARCHITEKTURA

DATA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 1:50, 1:500 A-PZT-01
NAZWA RYSUNKU: REWIZJA SKALA: NR RYS.

FAZA:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI

Projekt ten jest własnością jego autorów: Tomasza Michalaka i Grzegorza Kaczora i jest chroniony przez polskie Prawo
 Autorskie. Kopiowanie, publikowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez zgody autorów
jest zabronione. Niniejszy projekt sporządzono w programie ARCHICAD,  klucze sprzętowe: 10-6052340, 10-6052341

.

.
SPRAWDZAJĄCY: ARCH. GRZEGORZ KACZOR 92/LBOKK/2012

OPRACOWANIE:

RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ ORAZ PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE. NIE WOLNO ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU I TRAKTOWAĆ GO JAKO SZABLONU. W RAZIE

ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE
POKAZANE NA RYSUNKU DETALU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

PRZED WYKONANIEM ROBÓT WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

LUBLIN, STYCZEŃ 2020

DATA ZMIANY:

ZA ZGODNOŚĆ Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANĄ POD NUMEREM
P.0663.2016.1960 W DNIU 2016.06.28

TOMASZ MICHALAK, ARCHITEKT IARP

 BRANŻA ARCHITEKTURA

TERENY ZIELONE

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU215,53

HYDRANT ZEWNĘTRZNYHP1

215,53 ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA - GEOKRATA

PROJEKTOWANE CHODNIKI - KOSTKA BRUKOWA

PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH
- NOWA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

ISTNIEJĄCE DRZEWA ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ
DENDROLOGICZNĄ

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA

PROJEKTOWANE DOJŚCIA Z GEOKRATY

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
- KOSTKA BRUKOWA NA PODBUDOWIE
(IDENTYCZNA CO NA CHODNIKU)

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
- KOSTKA BRUKOWA NA PODBUDOWIE
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ISTNIEJĄCE ŻYWOPŁOTY

ŻYWOPŁOTY DO PRZESADZENIA

NOWE (PRZESADZONE) ŻYWOPŁOTY

GRANICE OPRACOWANIAA,B,...,I

OPRACOWYWANY BUDYNEK

WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA O WINDĘ ZEWNĘTRZNĄ
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