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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania sg instalacje sanitarne w projektowanym budynku.
Zakres obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje klimatyzacji sali
komputerowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Projekt architektoniczno-budowlany

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Obowigzujace normy i przepisy z zakresu projektu

3. DANE OGOLNE

Budynek dwukondygnacyjny (czefciowo jednokondygnacyjny), niepodpiwniczony,
zaprojektowany w formie prostopadlosciennych bryl na planie prostokata, z ptaskim dachem
o kacie nachylenia 2-4°,

Obiekt sklada si¢ z dwoch czgsci. W czgsci jednokondygnacyjnej zlokalizowano
stanowisko diagnostyczne oraz irzy stanowiska naprawcze dla pojazdéw samochodowych.
Stanowiska przeznaczone sg do nauki i egzaminowania w ramach zajec objetych programem
nauczania.

W czesei dwukondygnacyjnej mieszeza sic dwie sale (pracownie) lekcyjne, biuro obstugi
klienta (r6wniez pomieszczenie edukacyjne), zaplecza dydaktyczne, zaplecze administracyjno
— socjalne oraz pomieszczenia techniczne.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie zatrudnienie 10 osobowego personelu na
stanowiskach nauczycielskich i administracyjnych.

4. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1, Opis rozwiazania

Wentylacja pomieszczen — stanowisko naprawcze i stanowisko dydaktyczne za pomoca
dzialajacych niezaleznie, dwoch central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem
ciepla. Standardowo ukfady pracuja z normalng wydajnoscia 3,0 wym/h, a w przypadku
przekroczenia stezenia jednego z gazow wykrywanych przez czujniki, uruchamia sig
awaryjny tryb pracy centrali z wydajnoscia 6,0 wym/h.

~Wentylacja szatni i sanitariatdw na parterze: nawiew i wywiew z wylgczeniem wc
za pomocy centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla. Wywiew z wc wentylatorem
kanatowym.

Wywiew pom. zaplecza dydaktycznego nr 0.06 za pomoca wentylatora tazienkowego.
Nawiew grawitacyjny.

Wywiew z pomieszczen porzgdkowych oraz wc nr 1.08 za pomocg wentylatorow
lazienkowych. Nawiew grawitacyjny.

Wywiew z we 1.12 wentylatorem kanalowym, nawiew grawitacyjny.

Wywiew z pomieszczenia technicznego nr 0.07 wentylatorem kanalowym sterowany
termostatem pomieszczeniowym. Nawiew grawitacyjny.

Wentylacja jadalni za pomocg centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla.
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Wentylacja pom. dydaktycznych i zapleczy oraz pomieszczen biurowych za pomoca
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Dodatkowo zastosowano
nawiew do korytarzy. Nawiew do zapleczy dydaktycznych grawitacyjny.

Wywiew z szatni nr 1.13 za pomocg wentylatora fazienkowego. Nawiew grawitacyjny.

Wentylacja pom. gospodarczego nr 1.02 grawitacyjna.

4.2. Okreslenie iloéci powietrza wentylacyjnego

Ilos¢ powietrza, jaka ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzié i jednoczesnie
doprowadzi¢ z poszczegdlnych rodzajéw pomieszczeni okreslona jest w PN 83/B-03430
»wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

- Pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doplyw ¢o najmniej 20 m*/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej
osoby.
~ Pomieszczenia bez okien przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doplyw co najmniej 30 m’/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej
0soby.

W $wietle powyzszych wymagan przy zalozeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest
dopuszczone palepie tytoniu, niezbedny strumiefi powietrza S$wiezego, jaki nalezy
doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszezen przyjeto na poziomie:

-30m*/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby w pomieszczeniach
dydaktycznych oraz biurowych,
- 3,0 - krotnej] wymiany powietrza na godzine — w pomieszczeniach warsztatowych oraz
dodatkows awaryjng wymiane powietrza w ilosci 6 w/h.
- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen zaplecza dydaktycznego oraz
biurze obstugi klienta,
- 4,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla pomieszczen szatni odziezy dla uczniow,
- 0.5 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla korytarzy, :
- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzine dla jadalni,
- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen porzadkowych,
- 100 m*/h dla natrysku w sanitariatach,
- 50 m’/h dla kazdego oczka w sanitariatach,
- 25 m*/h dla kazdego pisuaru w sanitariatach,

4.3. Opis rozwigzan szczegolowych
4.3.1. Wentylacja stanowiska naprawczego nr 0.04 i stanowiska diagnostycznego 0.05

a) cenirala wentylacyjna

Dla kazdego pomieszczenia wentylacja bedzie realizowana za pomocg odrebnej centrali
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowo-przeciwpragdowym.

Montaz centrali stojacy, w wentylowanym pomieszczeniu na wysokosci 2,3 m nad
posadzka, na konstrukeji stalowej wg proj. Konstrukcyjnego.

Dane techniczne oraz wyposazenie centrali zgodnie z zataczong karta danych
technicznych.

Wyposazenie centrali:

— przepustnice dwupolozeniowe od strony powietrza zewngtrznego otwarte podczas

pracy, zamkniete podczas postoju centrali; :

— kroéee elastyczne po stronie nawiewne]j i wywiewnej,

— Dblok filtracji z filtrami kieszeniowymi klasy EU-4,

~ blok wymiennika krzyzowo-przeciwpragdowego — sprawnosé 83,7 %,




— blok nagrzewnicy wodnej,

— blok wentylatora nawiewnego,

— blok wentylatora wywiewnego,

~ thumiki szumu od strony pomieszczenia po stronie nawiewu i wywiewu,

— automatyka regulacyjno-sterujgca z przemiennikami czqstothwosm dla kazdego
wentylatora,

Nawiew powietrza do pomieszczenia od goéry. Wywiew w 50 % dolem (spéd kratki
30 cm nad posadzkg) oraz 50 % goéra pod stropem pomieszczenia.

Centrale wyposazy¢ w automatyke sterujgca z przemiennikami czestotliwosci dla
kazdego wentylatora oraz wyposazenie opcjonalne zgodnie z karty danych technicznych
urzadzenia (zawor tréjdrogowy zaméwié zgodnie z projektem instalacji c.o. 1 ¢.t.).

Montaz szafy sterowniczej centrali w wentylowanym pomieszczeniu.

Uruchamianie wylacznikiem. Wentylacja pracuje caty czas w godzinach pracy szkoly.

b) Detektory gazéw

Zastosowano detektory stacjonarne z wlasnym zasilaniem/sterowaniem w wersji
ckonomicznej z wymiennym sensorem polprzewodnikowym, zasilanie 230 V, 3 progi
detekeji, wyj. separowane:

o detektor CO (tlenek wegla) — montaz na wys. 150-180 ¢cm nad posadzka,

o detektor CNG (sprezony gaz ziemny) — montaz na wys. nie nizej niz 30 cm od sufitu,

e detektor LPG (propan-butan) — montaz na wys. 15 — 30 cm nad posadzka.

Zalecana odleglos¢ od zrédia emisji gazu wynosi maksymalnie 8,0 m.
Po przekroczeniu pierwszego progu stezenia gazu, detektor wysyla sygnal do centrali,
ktéra uruchomi tryb pracy awaryjny — 6 wym/h, normalna praca z wydajnoscia 3 wym/h.

c¢) Odciggi spalin

Dla kazdego stanowiska naprawczego (3 szt.) i pomiarowego (1 szt.) zaprojektowano
bgbnowy odcigg spalin zwijany sprezynowo, $rednica Dnl00 (4”), dlugosé weza 7,5m, waz
NTP. Do podtaczenia do rury wydechowe] samochodu zastosowano Ssawke gumowa Dn 100
(4), wypinana recznie, dla samochodéw do 3,5 t.

Wydajno$¢ pojedynczego odciagu: 400-600 m3/h

Dla kazdego odciagu zastosowano wentylator promieniowy o mocy 0,55 kW, ~3x400V,
50 Hz., ze wspornikiem mocujacym wentylator oraz ukladem zatgczania wentylatora.

Spaliny wyprowadzi¢ ponad dach poprzez wyrzutnie dachowe z pionowym wyrzutem.

d) Kurtyny powietrzne

W celu ochrony pomieszczen warsztatowych przed naplywem zimnego powietrza, w
bramach zastosowano kurtyny powietrzne bramowe montowane pionowo. Dla kazdej bramy
zastosowano po dwie kurtyny o dtugosci 2,0 m, montowane jednana drugiej. Kurtyny zimne,
w wersji bez wymiennika ciepla.

Obudowa: stal ocynkowana i tworzywo sztuczne. Wentylator: 3 X osiowy, jednofazowy,
pradu zmiennego.

. Parametry urzadzenia:
Max. strumien przeplywu powietrza 8600 [m3/h]
Max. zasieg strumienia powietrza 75m
Zasilanie 230 V/50 Hz
Max. pobér pradu wentylatoréw 3.9 [A]
Max. pobér mocy 0.9 [kW]

Max. poziom ciénienia akustycznego 64 [dB(A)]




Masa urzgdzenia ' 58 [kg]

Montaz do Sciany, jedna na drugiej.

Do uruchamiania i wylgczania kurtyn (obie jednoczesnie) zastosowano mechaniczny
czujnik drzwiowy, zamontowany nad posadzka.

Polgczone kurtyny wyposazy¢ w jeden uklad sterowania: Szafka zasilajaco sterujaca dla
maksymalnie trzech kurtyn, umozliwiajaca podtaczenie czujnika drzwiowego.

Kazda brama z odrebng automatyka sterujaca.

Wszystkie elementy dostarczone przez jednego producenta. Montaz kurtyny, armatury
regulacyjnej i sterownika zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3.2. Wentylacja pomieszczen dydaktycznych i zapleczy oraz pomieszczeni biurowych
i korytarzy

Zastosowano wiszacg centrale nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla na wymienniku
krzyzowo-przeciwprgdowym.
Montaz centrali pod stropem w pomieszczeniu gospodarczym nr 1.02. na pigtrze.
Dane techniczne oraz wyposazenie centrali zgodnie z zalgczong karta danych
technicznych.
Wyposazenie centrali:
— przepustnice dwupolozeniowe od strony powietrza zewnetrznego otwarte podczas
pracy, zamknigte podczas postoju centrali;
— kré6cce elastyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej,
— blok filtracji z filtrami kieszeniowymi klasy EU-4,
— blok wymiennika krzyzowo-przeciwpradowego — sprawnosc 81,1 %,
~ blok nagrzewnicy wodnej,
— blok wentylatora nawiewnego,
— blok wentylatora wywiewnego,
— tlumiki szumu od strony pomieszczenia po stronie nawiewu i wywiewu,
— automatyka regulacyjno-sterujaca z przemiennikami czestotliwosci dla kazdego
wentylatora,

Centrale wyposazy¢ w automatyke sterujacg z przemiennikami czestotliwosei dla
kazdego wentylatora oraz Wyposaz'enie opcjonalne zgodnie z kartg danych technicznych
urzadzenia (zawor trojdrogowy zamowic zgodnie z pro;ektem instalacji c.o.ic.t. )

Montaz szafy sterowniczej centrali w pomleszczemu or 1.02.

Uruchamianie wylgcznikiem. Wentylacja pracuje caly czas w godzinach pracy szkoly.

4.3.3. Wentylacja jadalni

Zastosowano kompaktowa centrale nawiewno-wywiewng 2z odzyskiem ciepla
(rekuperator) z wymiennikiem krzyzowym- przeciwpragdowym.

Montaz centrali stojacy w pomieszczeniu gospodarczym nr 1.02. na pigtrze.

Wydajnos$é maksymalna 800 W/m3, przy sprezu 130 Pa.

Obudowa — samonos$na wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9010 z pokrywa
inspekecyjng.

Wentylatory — promieniowo-osiowe z bezposrednim napedem.

Nagrzewnica — elektryczna w postaci grzatki elektrycznej dla wielkosci 800.

Wymiennik ciepta — przeciwpradowy z bypassem

Filtr powietrza — jednorazowy, wymienny

Ukdad automatyki — na wyposazeniu.

Uldad automatyki steruje stalym wyposazeniem:
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s wentylaiorami w sposdb plynny sygnalem 0+10V (osobne sygnaly na oba
wentylatory),

» przepustnicg bypassu wymiennika przeciwpragdowego,

» nagrzewnicg elekiryczng (grzatks) w sposdb ptynny

Uruchamianie wylacznikiem. Wentylacja pracuje podczas korzystania z pomieszczenia,

4.3.4. Wentylacja szatni i sanitariatow (wc) na parterze

Zastosowano kompaktowa centrale nawiewno-wywiewna 2z odzyskiem ciepla
(rekuperator) z wymiennikiem krzyzowym- przeciwpragdowym.

Dla centrali zastosowano nagrzewnice wodng montowang na kanale nawiewnym.

Montaz centrali stojacy w pomieszczeniu gospodarczym nr 0.07 na parterze.

Wydajnos¢ maksymalna 800 W/m3, przy sprezu 130 Pa.

Obudowa — samonosna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RATL 9010 z pokrywa
spekcyjng.

Wentylatory — promieniowo-osiowe z bezposrednim napedem.

Nagrzewnica — elektryczna w postaci grzatki elektrycznej dla wielkosci 800.

Wymiennik ciepta — przeciwpragdowy z bypassem

Filtr powietrza — jednorazowy, wymienny

Uktad automatyki — na wyposazeniu.

Uk}ad automatyki steruje stalym wyposazeniem:
e wentylatorami w sposéb plynny sygnalem 0+10V (osobne sygnaly na oba
wentylatory),
e przepustnicg bypassu wymiennika przeciwpradowego,
s nagrzewnicg elektryczng (grzatka) w sposob plynny

Wywiew z pomieszczenia we ucznidw oraz we niepelmosprawnego polaczono w jeden
uklad i za pomoca wentylatora kanalowego, zuzyte powietrze wyprowadzono ponad dach.

Nawiew do wc niepelnosprawnego przez kratke transferowg w drzwiach.

Praca centrali nawiewno-wywiewnej i wentylatora kanalowego zblokowana,
uruchamiana jednym wylacznikiem.

Uruchamianie wylgcznikiem. Wentylacja pracuje caly czas w godzinach pracy szkoly.

4.3.5. Wentylacja zaplecza dydaktycznego nr 0.06
Wywiew z pomieszczenia za pomocg wentylatora lazienkowego, zainstalowanego na
kanale grawitacyjnym. Nawiew grawitacyjny przez nawiewniki higrosterowane w oknach.
Praca okresowa wentylacji. Uruchamianie wentylatora recznie wylacznikiem.

4.3.6. Wentylacja pomieszczen porzadkowych 0.11 i 1.11 oraz we nr 1.08

Wywiew z pomieszczenia za pomoca wentylatora lazienkowego, zainstalowanego na
kanale grawitacyjnym. Nawiew przez kratki transferowg w drzwiach lub $cianach

Praca okresowa wentylacji. Urachamianie wentylatora recznie wylacznikiem swiatla.

4.3.7. Wentylacja z we nr 1.12

Wywiew z pomieszczenia wc ucznidw za pomocg wentylatora kanalowego, zuzyte
powietrze wyprowadzono ponad dach.

Nawiew przez kratke transferowa w drzwiach.

Praca ckresowa wentylacji. Uruchamianie wentylatora recznie wytgcznikiem swiatla.

4.3.8. Wentylacja pomieszczenia technicznego nr 0.07
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Wywiew z pomieszczenia wentylatorem kanalowym sterowanym termostatem
pomieszezeniowym zlokalizowanym na $cianie nad sprezarka. Nawiew grawitacyjny przez
czerpnie Scienng.

Praca okresowa wentylacji. Uruchamianie wentylatora automatyczne za pomoca
termostatu lub recznie wylgcznikiem.

4.4. Kanaly

Kanaly prostokgtne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l laczone na
kohierze, uszczelnione gumag mikroporowata samoprzylepna na calej dlugosci konierza.
Kanaly zgodnie z norma PN-B-76001 ,.Przewody wentylacyjne - Szczelnosé, Wymagania i
badania®, oraz PN-EN 1507 ,Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltk
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnosci przewod6w™.

Kanaly okragle wykonaé ze spiralnie zwijanych kanatéw wentylacyjnych o przekroju
okrgglym typu ,,SPIRO™ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-EN 12237.
t.aczenie na uszezelki gummowe EPDM.

Przewody FLEX wykonane z folii aluminiowej splraIme zwijane] o szerokosci 60 mm
stosowane do podigczenia zawordw nawiewnych i wywiewnych.

Przejscia przewod6w przez przegrody budowlane oblozyé welng mineralna.

4.5. Elementy wentylacyjne

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne aluminiowe,
zpojedynczym rzgdem poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramkg
montazowg 1 przepustnica regulacyjng. Ramka i ruchome kierownice kratek wykonane z
aluminium lakierowanego na kolor bialy RA1.9010.

Zastosowano réwniez zawory nawiewne 1 wywiewne (anemostaty) z ramka montazowa,
z regulowanym stopniem otwarcia. Materiat: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze
biatym.

Przeplyw powietrza pomigdzy pomieszczeniami zapewni¢ 2za pomoca kratek
transferowych w scianach, lub otwordw i kratek w drzwiach.

W pomieszczeniach warsztatowych do nawiewu zastosowano Nawiewniki wirowe ze
zmienng geometria nawiewu, z ruchomymi kierownicami ustawianymi reczmie. Korpus
nawiewnika z profili stalowych. Calo$¢ lakierowana proszkowo na kolor bialy RAL9010.
Nawiewniki montowaé do skrzynki rozpreznej z przylgczem bocznym i przepustnica.

Czerpnie Scienne z blachy aluminiowe] prostokgtne typu A, lakierowane proszkowo.

Wyrzutnia scienna z blachy aluminiowej prostokatna typu A, lakierowana proszkowo.

Wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej:

- standardowe okragle z kolierzem,

- pionowym wylotem powietrza okragle, z ko]:nlerzem, siatka stalowa i kolnierzem
zbierajacym opady i odprowadzeniem na zewnatrz. _

Montaz na podstawie dachowej z blachy stalowe_] ocynkowanej typ Bl, z kolnierzem.
Cokét dachowy pod podstawe z izolacjg 50 mm.

- Kolana-wyrzutnie na podstawie dachowej typ Al.

4.6. Zabezpieczenia p.poz.
Nie wymagane.

4.7. 1zolacja termiczna

Kanaly od czerpni do central wentylacyjnych zaizolowac termicznie matami lamelowymi
z welny mineralnej o grubosci 100 mm z jednostronng okladzing z folii aluminiowe;j.
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Kanaty nawiewne i wywiewne z wylaczeniem uktadéw NW1 i NW2, izolowane matami
j-w. o grubosci 30 mm,

4.8. Ochrona przed halasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia zabezpieczaja uzytkownikéw przed
nadmiernym hatasem.

Przed centralami wentylacyjnymi od strony pomieszczen zastosowano thumiki kanatowe.

Przed wentylatorami wyciagowymi zastosowano thumik kanatowy okragly.

Centrale oraz wentylatory wyciagowe laczyé z instalacja za pomocg Iacznikow
elastycznych.

Montaz urzadzen na podktadkach ttumigcych zgodnie z wytycznymi producentow,

4.9. Wytyczne braniowe

4.9.1. Wytyczne elekiryczne

» wykona¢ zasilenie w energie¢ elektryczna wszystkich urzgdzen wentylacyjnych,

e montaz przewodow w rurkach ochronnych lub korytkach,

e w zakres robot firmy montujacej instalacje wentylacii wchodzi okablowanie i
wykonanie polaczen elekirycznych pomiedzy urzadzeniami, a skrzynkami zasilajacymi
1 elementami automatyki sterujgcej instalacji wentylacji.

e wykonawca instalacji wentylacji dostarcza i montuje fabryczna szafe zasilajaco-
sterownicza central oraz wszystkie elementy automatyki zabudowane na centrali oraz
elementy na zewnatrz centrali tj. termostaty, czujniki temperatury, regulatory, sterownik,
zawory, pompy, lacznie z wlozeniem kabli do tych urzadzen. W szafie automatyki
montuje rowniez aparature zasilajgco-sterownicza do wspdlpracy centrali z agregatem
skraplajgcym.

e przy wycenie nalezy uwzglednié¢ okablowanie zasilajgce 1 sterownicze pomigdzy szafg
sterowniczg central, a elementami central.

s wykonawca instalacji elektrycznej powinien wykonaé zasilanie szaf zasilajaco-
sterowniczych, zasilanie wentylatoréw wyciggowych i rekuperatorow.

4.9.2. Wytyczne budowlane
» wykonaé otwory na kanaty w $cianach i stropach;
¢ wykonaé¢ podwiesia do zamocowania urzadzen,
¢ wykona¢ obudowy kanaltéw z plyt g-k, wszystkie kanaly jako kryte, oprdcz
pomieszczen warsztatowych
¢ skrzydla drzwi do pomieszczen sanitariatéw oraz pomieszczert techmcznych Wyposazyc

w kratki transferowe lub otwory o powierzchni netto 200 em?, umieszczone w dolnej
czedcei skrzydta.

4.10. Wykonawstwo robot

o Montaz instalacji zgodnie z “Warunkami Techmcznyml Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyinych” Zeszyt nr 5, wydanie COBRTT INSTAL.

e urzadzenia montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows dostarczang przez
producenta,

e calod¢ robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,

e przed przystapieniem do wykonywania instalacji wentylacji wszystkie wymiary
sprawdzié na budowie, '

* kanaly w budynku mocowaé do str.opow na wieszakach. Mocowanie kanaléw na dachu -
Za pomocy systemu wpornikowego opierajacego sie na polaci dachu.
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» na kanalach nalezy wykonaé otwory rewizyjne do okresowego czyszczenia, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

e przejscia przewodow przez przegrody budowlane oblozyé welng mineraing,

o przed oddaniem do uzytku wykonaé regulacje instalacji.
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3. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

Ze wzgledu na duze zyski ciepta od urzadzen i ludzi w pracowni M42 zaprojektowano
instalacje klimatyzacji.

5.1. Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:
LATO .

- temperatura zewnetrzna tz =+35°C

- temperatura wewngtrzna tw=+24°C /+2°C/
ZIMA

- temperatura zewnetrzna tz=-20°C

- temperatura wewngtrzna tw=+20°C /£2°C/

5.2. Opis Ogélny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pracowni zaprojektowano
system klimatyzacji typu MultiSPLIT, skladajacy sie z 2 Sciennych jednostek wewnetrznych
podigczonych za pomocy instalacji chiodniczej do agregatu skraplajacego zawieszonego na
wsporniku, na zewnetrznej $cianie budynku.

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zastosowano 2 &cienne
jednostki wewnetrzne, kazda o wydajnosci 3,5 kW oraz zasilajacy je zewnetrzny agregat
skraplajacy (dokladne parametry urzadze oraz moce chlodnicze przedstawiono w
dokumentacji rysunkowe;j).

5.3. Sterowanie Indywidualne

Kazda jednostka wewnegtrzna zostanie wyposazona w indywidulany sterownik
bezprzewodowy, ktdry pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chlodzenie, grzame
wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe temperatury.

5.4. Material instalacji

Przewody freonowe wykonaé z rur z miedzianych laczonych na lut twardy. Do celéw
chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszezonych
i odtlenionych, nadajacych sie do ci$niefi roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolne uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

8.5. Izolacja termiczna

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewngatrz budynku zaizolowaé na calej dhugosci otuling
z syntetycznego, spienionego kauczuku posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach
chlodniczych (odporna na temp 70°C) grubosm 13 mm.

Przewody prowadzone na zewngtrz i na dachu budynku zaizolowaé otu]mq jak wyzej,
grubosci 13 mm i oslonié¢ plaszezem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Otuliny zapewniajg izolacje zimnochronng i zabezpieczenie przeciwkondensacyjne
rurociggow.

Calos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociagéw,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoscei.

5.6. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukladaé
rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych moga byé uzyte po odcieciu
odcinkéw uszkodzonych, odleglosé Scianki rury Iub izolacji od sciany, stropu, podlogi lub
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innych przewod6w winna wynosié¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze 1 odgalezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odleglosé zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podlogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po
$cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac¢ na podporach ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodéw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

» dla przewod6éw Srednicy 25 mm - 1,50 m

» dla przewodoéw érednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wiekszej od érednicy zewnetrznej rury przewodu:

* cO najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
» co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i
ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronna
powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdiuzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody laczyé przez lutowanie twarde.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Kolejnos¢ podlaczania
poszczegolnych jednostek poprzez tr6jniki oraz Srednice poszczegdlnych odcinkéw pokazano
na rysunkach.

Calo§¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacii powinien bvé przeprowadzony przez

autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

5.7. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzator6w do kanalizacji sanitarnej.
Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP 325x2.3 o polaczeniach zgrzewanych. Rury prowadzié¢
ze spadkiem 2 % w kierunku odplywu. Instalacje uktadaé¢ nad sufitem podwieszonym parteru
1 w bruzdach sciennych na pigtrze (odcinki pionowe). Przewody mocowaé do scian za
pomoca uchwytow stalowych z wkladka gumowa.

Odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku z podwdjnym
zasyfonowaniem. Wysokosé syfon6w zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Przewody skroplin zaizolowaé na calej dhugosei izolacja przeciwwilgociowa z pianki PE
posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chiodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

5.8. Préby i rozruch instalacji

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4.4 MPa (proba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napeini¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta.
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5.9. Wytyezne budowlane:

— Wrykona¢ konstrukcja wsporczg pod jednostke zewnetrzng klimatyzacji.
— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elekirycznej.

5.10. Wytyczne elektryczne

— . wykona¢ zasilenie w energi¢ elektryczna wszystkich urzadzen,

— przy wycenie uwzglednié, a nastgpnie wykonaé okablowanie zasilajace i sterownicze
pomiedzy jednostka zewnetrzng, a jednostkami wewnetrznymi i sterownikami,

— wykonawca instalacji elekirycznej wykona zasilanie agregatu klimatyzacyjnego na
dachu,

— instalacje elekiryczng zasilajaca i sterownicza pomiedzy jednostka zewnetrzna,
a jednostkami  wewngtrznymi 1 sterownikami oraz podlaczenia urzadzen
klimatyzacyjnych wykonuje wykonawca instalacji klimatyzacji.

6. UWAGI

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budymnki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z poZniejszymi zmianami

e Normami z zakresu wykonywanych instalacji.

o “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Zeszyt nr 5,
wydanie COBRTI INSTAL

Podczas robét przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu

w budownictwie zgodnie z ustawag o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentéw i stosowa¢ si¢ do obowigzujgcych przepiséw.

Instalacje powinna wykona¢ firma z do$wiadczeniem w montazu zaprojektowanych
instalacji. '

Opracowat
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski



H. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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Nr Pomieszczenie F H|V|iN|{w|l¥Y|V | Vn| Vw System
M2 M M3 | os. nawiew i
System nawiewno-wywiewny
(.08 {Szatnia 22,90 |3,00f 69 4,01 275| 275 | 275 [ N3 W3
0.09b |WC uczniow - umywalki| 7,20 | 3,00 22 35| 75 W3
0.09z [WC uczniow 14,80 (3,00 44 7.3 | 325 W6
0.10 |WC niepelnospr 810 |3,00| 24 21| 50 W6
Razem: NW3
Razem: W6
System nawiewno-wywiewny
0.04 |Stanowisko naprawcze |170,70] 4,00 | 683 3,0 {2048| 2050/4100 | N1 w1
System nawiewno-wywiewny
0.05 |Stanowisko diagnost. 98,20 | 4,00 393 3,0 |1178] 1200/2400 | N2 w2
System nawiewno-wywiewny
1.03 [Pokdj $niadan 3240 (3,301 107| 16| 30| 45| 480, 480 | 480 | N4 W4
System nawiewno-wywiewny
1.09 |Pracownia M.42 53,90 [3,30] 178 13] 30122 ]390| 390 | 390 | N5 W5
1.10 |Zaplecze dydaktyczne 940 1330 31 20| 62 |graw| 62 W5
1.04 |Komunikacja 49,40 | 3,30 | 163 10 | 183 | 163 N5
1.05 |Pokdj za-cy kierownika | 19,10 | 3,30| 63 1,0} 63 [ 63 | 63 N5 W5
1.06 |Pokdj kierownika 26,00 ,330| 86 1561129 (129 | 129 [ N5 W5
1.07 |Pokdj ksiegowe] 18,00 { 3,30| 59 10| 68 [ 69 | 59 N5 W5
0.14 |Pracownia M.12 443513,30| 146] 13| 30| 27 [390| 390 | 390 | N5 W5
0.01 |Biurc obstugi klienta 3490{3,30] 115 2.0 1230|230 | 230 | N5 W5
0.03 iZaplecze dydaktyczne 8,06 |330] 27 20| 53 |graw| 53 W5
0.13 {Zaplecze dydaktyczne 8,78 1330 29 2,0 | 58 |graw| 58 W5
0.15 |Komunikacja 63,90 13,30 211 0,5 105 105 N5
Razem: 1530
1.12 |WC uczniow 11,16 13,00 33 4,5 | 150 150 Wwa
1.13 |Szatnia 740 |330| 24 401 98 | 98 | 98 | graw| W13
1.11 {Pom. porz. 2,80 | 3,00 8 201 17 17 W12
0.11 |Pom. porz. 3,00 | 3,00 9 201 18 18 W9
0.06 |Zaplecze dydakiyczne 790 |3,30| 26 20| 52 52 | graw | W10
0.07 |Pom. techniczne 740 1330 24 8,0 | 195 195 | graw | W7




II. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI
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L.p.

Opis elementu

Szt.

Uwagi

N1-0

Uklad nawiewny N1-

Centrala nawiewno-wyciggowa z krzyzowo-przeciwpradowym

wymiennikiem ciepla, nagrzewnica wodna [7,0 kW], thumiki szuméw
po stroniie nawiewnej i wywiewnej, automatyke sterujaca (producenta
centrali}, 400 V, 2x1,5 kW, z kompletnym wyposazeniem opcjonalnym
(przy pracy awaryjnej uruchamianej detektorem gazu, podwojona

wydajnosé) w zakresie okablowanie i wykonanie polgczen
elektrycznych pomiedzy elementami instalacji

Parametry:

Vo/Vw =2050 m3/h
Po/Pw=250 Pa
parametry i elementy
centrali wedtug karty
danych technicznych

N1-1

Czerpnia scienna 600x500-AL

ey

AL, lakierowane w
kolorze elewacji

N1-2

Kanat wentylacyjny 500X600-710

N1-3

Redukcja asymetryczna 500x600-300x600-0-0-30-30-400

N1-4

Odsadzka 300x600-280-30-30-700

N1-5

Kanat wentylacyjny 300X600-1600

Ni-6

Kanat wentylacyjny 300X600-2000

N1-8

tuk 600x300-31-31-120-45°

Ni-9

Kanat wentylacyiny 600X300-560

N1-10

Kolano 600x300-150-150-120-90

Ni-11

Kanat wentylacyjny 600X300-1500

N1-12

Redukcja asymetryczna 640x640-600x300-0-0-30-30-600

N1-13

Redukela asymetryczna 640x640-600x300-0-0-30-30-600

N1-14

Kanat wentylacyjny 600X300-700

N1-15

Kolano 300x600-150-150-120-90

N1- 16

Kanat wentylacyjny 600X300-250

N1-17

Tréjnik 300x300-500-@300-250-150-100

N1- 18

Kanat wentylacyiny 300X600-1100

N1-19

Trdjnik ortowy 600x300-300-300

N1-20

Kanat wentylacyiny 300X300-2300

Ni1-21

Kanat wentylacyjny 300X300-1000

N1-22

Redukcja kwadrat-koto 300x300-@300-30-50-500

N1-23

Kanat wentylacyjny 300-1x3000+380

R PR RN (RRrRIRrRr(R|IR[R]L N R R R |~

N1-24

Nawiewniki wirowe ze zmienng geometrig nawiewu, z
ruchomymi kierownicami ustawianymi recznie

Skrzynki rozprezne z przylgczem bocznym i przepustnicg.
$400-280-b300P

Korpus stalowy.
Catosc€ lakierowana
proszkowo na kolor
biaty RALS010

N1- 25

Kolano 300-20

Ni- 26

Kanat wentylacyjny 300-260

N1-27

Kanat wentylacyjny 300-200

N1-28

Kanat wentylacyjny 300-1x3000+300

Ll L B N2
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- Uklad nawiewny N2-

N2-0

Cenirala nawiewno-wyciggowa z krzyZzowo-przeciwpradowym
wymiennikiem ciepla, nagrzewnica wodna [4,4 kW], thumiki szumow
po stronie nawiewnej i wywiewnej, antomatyke sterujaca (producenta
centrali), 400 V, 2x1,5 kW, z kompletnym wyposaZeniem opcjonalnym
(przy pracy awaryjnej uruchamianej detektorem gazn, podwojona
wydajno$c) w zakresie okablowanie i wykonanie potaczen
elektrycznych pomiedzy elementami instalacji

Parametry:

Vo/Vw =1200 m3/h
Po/Pw=250 Pa
parametry i elementy
centrali wedlug karty
danych technicznych

N2-1

Czerpnia Scienna 500x400-AL

[y

AL, lakierowane w
kolorze elewacji

N2-2

Kanat wentylacyjny 400X500-500

N2-3

Redukcja asymetryczna 400x500-250x500-0-0-30-30-500

N2- 4

Kanat wentylacyjny 250X500-900

N2- 5

Kanat wentylacyjny 250X500-2000

N2- 6

Kolano 300x400-150-150-120-90

N2-8

Kanat wentylacyjny 500X250-500

N2-9

Redukcja asymetryczna 300x400-250x500-0-0-30-30-500

N2- 10

Redukcja asymetryczna 440x640-400x300-0-0-30-30-500

N2-11

Kanat wentylacyjny 400X300-700

N2-12

Kanat wentylacyjny 400X300-1500

N2-13

Tréjnik ortowy 400x300-300-300

N2-14

Kanat wentylacyjny 300X300-680

N2- 15

Trojnik 300x300-500-3300-250-150-100

N2- 16

Redukcja prostokat-koto 300x300-@300-30-50-500

[ TSN Y JRER AR PN | N PRI [N Aol NN NG PRy g

N2- 17

Nawiewniki wirowe ze zmienng geometrig nawiewu, z
ruchomymi kierownicami ustawianymi recznie

Skrzynki rozpreine z przylaczem bocznym i przepustnica.
$400-280-b300P

w

Korpus stalowy.
Catos¢ lakierowana
proszkowo na kolor
biaty RALS010

N2-18

Kanat wentylacyjny 300-900

N2-20

Kolano 300-90

N2-21

Kanat wentylacyjny 300-800

N2- 22

Kanat wentylacyjny 300-1100

[ N ) PN

Wi-1

Kratkl wentylacy)ne atumlnlowe” 2 pcuedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramkg
montazowa i przepustnica regulacyjng, wym. 400x200

aluminium
l[akierowane na kolor
biaty RALS010

Wi-2

Kolano 200x400-200-150-150-120-90

Wi-3

Kolano 400x600-150-150-120-90

W1-4

Kanat wentylacyjny 200X200-1220

W1-5

Kanat wentylacyjny 200X200-2000

WI1-6

Kolano 200x200-150-150-120-90

Wi-7

Kanat wentylacyjny 200X200-500

W1-8

Kanat wentylacyjny 200X200-2400

W1-9

Redukcja asymetryczna 250x250-200x200-0-0-30-30-300

W1-10

Tréjnik 250x250-700-400%x200-350-125-100

wi-11

Kanat wentylacyiny 250X250-1800

wil-12

Kanat wentylacyjny 250X250-2000

(=[N NR N W= (W




W1-13

Kanat wentylacyjny 250X250-2000
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W1-14

Redukcja asymetryczna 300x300-250x250-m50-0-30-30-500

W1-15

Trojnik 300x300-700-400x200-350-150-100

Wi1-16

Kanat wentylacyjny 200X200-2400

Wi1-17

Kanat wentylacyjny 300X300-600

W1-18

Trojnik ortowy 600x300-300-300

W1-19

Kanat wentylacyjny 600X300-2000

W1-20

Kanat wentylacyjny 300X600-2000

W1-21

tuk 600x300-30-30-120-45"

Wil-22

Kanat wentylacyjny 600X300-640

W1-23

Redukcia asymetryczna 640x640-300x600-0-0-30-30-600

W1- 25

Kanat wentylacyjny 600X300-600

W1- 26

Kolano 300x600-150-150-120-90

W1-27

Redukcja asymetryczna 640x640-600x400-0-0-30-30-600

W1-29

Kolano 600x400-150-150-120-90

W1-30

Kanat wentylacyjny 400X600-2000

Wi-31

Tréjnik 300x300-500-200x200-250-150-100

W1-32

Kanat wentylacyjny 400X600-950

W1-33

Kanat wentylacyjny 200X200-560

Wil-34

Cokot dachowy izolacja 50mm-600x400-kat 3° h=750 mm

W1-35

Redukcia asymetryczna 300x300-250x250-0-0-30-30-300

Wi- 36

Podstawa dachowa 600-400

W1-37

Kolano wyrzutnia 135°-400x600
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kiad wywiewny W14-

Wi4-0

Bebnowy odcigg spalin zwijany speiynowo, $rednica Dn100 (4"},
dtugos¢ weza 7,5m, waz NTP. Ssawka gumowa Dn 100 (47),
wypinana recznie, dla samochoddéw do 3,5 1.

Dla kazdego odciggu wentylator promieniowy o mocy 0,55 kW,
~3x400V, 50 Hz., ze wspornikiem mocujgcym wentylator oraz
uktadem zafgczania wentylatora.

Whydajnosc
pojedynczego
odciggu:
400-600 m3/h

Wi14-1

Kanat wentylacyjny 200-1300

W14-2

Mufa 200

W14-3

Kolano 200-90

Wi4-4

Kanat wentylacyjny 200-1700

W14-5

Wyrzutnia dachowa z wylotem pionowym 200

W14-6

Kanat wentylacyjny 200-600

W1i4-7

Kanat wentylacyjny 200-1500

Wi4-8

Cokét dachowy izolacja 25mm-200-kat 3°, h=750 mm

Wi4-9

Podstawa dachowa B1-200

RN E - (s RVUR UL

Uklad wywiewny W2

Kratkl wentylacyjne alumlnlowe, z pojedynczym rzedem

alumlmum

W2-1 | poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramkg 6 |lakierowane na kolor
montazows i przepustnica regulacyjna, wym. 300x200 biaty RAL9010
W2-2 | Kolano 200x160-300-150-150-120-90 2
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W2- 3 | Kanat wentylacyiny 200X160-1300

W2-4 | Kanat wentylacyjny 200X160-2000

W2-5 | Kolano 160x200-150-150-120-90

W2-6 | Kolano 300x400-150-150-120-90

W2-7 | Kanat wentylacyjny 160X200-1800

W2-8 | Redukcja asymetryczna 200x200-200x160-0-0-30-30-300

W2-9 | Kolano 500x250-150-150-120-90

W2- 10 | Redukcja asymetryczna 300x400-250x500-0-0-30-30-500

W2- 11 | Tréjnik 200x200-200-300-30-30.000-30-120-120

W2- 12 | Kanat wentylacyjny 200X200-450

W2-13 | Redukcja asymetryczna 250x250-200x200-0-0-30-30-300

W?2- 14 | Kolano 200x300-160-150-150-120-30

W2- 16 | Tréjnik 250x250-500-200x160-250-80-100

W2- 17 | Kanat wentylacyjny 250X250-700

W2- 18 | Tréjnik 200x200-500-200x160-250-80-100

W2- 19 | Kanat wentylacyiny 250X250-2000

W2-20 | Tréjnik ortowy 500x250-250-250

W2- 21 | Kanal wentylacyjny 250X250-350

W2- 22 | Kanat wentylacyjny 500X250-960

W2- 23 | Kanat wentylacyjny 200X160-1400

W2- 24 | Kanat wentylacyjny 500X250-2000

W2- 25 | Trdjnik 250x250-600-300x200-250-125-100

W2- 26 | Kanat wentylacyjny 200X200-1900

W2- 27 | Redukcja asymetryczna 440x640-400x300-0-0-30-30-500

W2- 28 | Redukcja asymetryczna 440x640-400x400-0-0-30-30-500

W2- 29 | Kanat wentylacyjny 400X400-700

W2- 30 | Kolano 400x400-150-150-120-90

W2- 31 | Kanat wentylacyjny 400X400-2000

W2- 32 | Kanat wentylacyjny 400X400-1150

W2- 33 | Cokét dachowy izolacja 50mm-400x400-kat 4°, h=750 mm

W2- 34 | Podstawa dachowa 400-400
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W2- 35 | Kolano wyrzutnia 135%-400x400

Nyple dodane:
Nypel 300 2
Lp. Opis elementu Szt. Uwagi
. -~ Ukfad nawiewny N3-
N3-0 Kompaktowa centrala nawiewno-wywiewna z odzysktem mep’fa Wydajnos$c maks.
{rekuperator) z wymiennikiem krzyzowym- przeciwprgdowym z 800 W/m3, przy
bypasem. Ukiad automatyki — na wyposazeniu. 1 sprezu 130 Pa.
Odzysk do 91 %
N3-1 |Czerpnia écienna 300x300-AL 1 | AL lakierowane w
kolorze elewacji
N3-2 Redukcja prostokat-koto 300x300-@250-30-50-400 1
N3-3 Kanat wentylacyjny 250-520
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N3-4 | Kolano 250-90 4
N3-5 Kanat wentylacyjny 250-800 1
N3-6 Kolano 250-30 2
N3-7 Kanat wentylacyiny 250-200 2
N3-8 | Redukcja 250-200 2
N3-9 Mufa 200 2
N3-10 |Kolano 200-30 2
N3-11 |Kanat wentylacyjny 200-300 2
N3-12 |Kanat wentylacyjny 250-300 1
Nagrzewnica wodna jednorzedowa @ 250
N3-13 |8) nagrzewnica wodna CuAl, 1/2" 1
b) cbudowa z biachy ocynkowanej,
c) kroéee 2 koricowkami z gumka typu “F”
N3- 14 | Kanat wentylacyiny 250-330 1
| N3-15 |Kanat wentylacyjny 250-530 1
N3-16 |Kanaf wentylacyjny 250-580 1
N3-17 | Tlumik izolacja wetna mineralna grub, 50mm-250-300 1 | blacha stal. ocynk.
N3-18 | Kanat wentylacyjny 250-370 1
N3-19 | Kanat wentylacyiny 250-1x3000+1350 1
N3- 20 |Krociec prostokatny na kanat okragly 250-500-300x100-60 2
| Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem aluminium
N3-21 | poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z.ramkg 2 |lakierowane na
montazowa i przepustnica regulacyjng, wym. 300x100 kolor biaty RAL2010
N3-22 | Redukcja asymetryczna 250-200 1
N3-23 | Kanat wentylacyjny 200-2560 1
N3-24 |Krociec prostokatny na kanat okragty 200-400-200x100-60 1
Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem aluminium
N3-25 | poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka 1 |lakierowane na
montazowg i przepustnicg regulacyjna, wym. 200x100 kolor biaty RALS010
N3-26 |Kolano200-90 1
N3- 27 |Kanat wentylacyjny 200-1700 1
N3- 28 | Kréciec prostokatny na kanat okragty 200-600-400x100-60 1
N3- 28a | Kréciec prostokgtny na kanat okragly 160-600-400x100-60 1
Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem aluminium
N3-29 |poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka 2 |lakierowane na
montaiows i przepustnica regulacyjng, wym. 400x100 kolor biaty RAL90Q10
N3-30 |Redukcja asymetryczna 200-160 1
N3-31 |Kanat wentylacyjny 160-1500 1
N3-32 |Zaslepka 160 1

‘Uktad wywiewny \

W3-1

'| Zaslepka 160

W3-2 | Krociec prostokatny na kanat okrggly 160-400-200x100-60 1
Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym-rzedem aluminium
W3-3 | poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka 1 [lakierowane na
montazows i przepustnicg regulacyjna, wym. 200x100 , | kalor hiaty RAL9010
W3-4 | Kanat wentylacyjny 160-3000 1
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W3-5 | Redukcja asymetryczna 200-160 1

W3-6 | Kanat wentylacyjny 200-1x3000+800 1

W3-7 | Krociec prostokgtny na kanat okragty 200-500-300x100-60 2
Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem aluminium

W3-8 | poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka 2 |lakierowane na
montazowag i przepustnicg regulacyjna, wym. 300x100 kolor biaty RAL9010

W3-9 Kolano 200-90

W3- 10 |Kanat wentylacyjny 200-500

W3- 11 | Kanat wentylacyjny 200-100

W3-12 | Kanat wentylacyjny 200-250

W3- 13 | Tlumik izolacja wetna mineralna grub. 50mm-200-1000 blacha stal. ocynk.

W3- 14 | Kanat wentylacyjny 200-700

W3- 15 | Kanat wentylacyjny 200-300

W3- 16 |Kolano 200-30°

W3-17 | Kanat wentylacyjny 200-400

W3- 18 | Kanat wentylacyjny 200-1100

W3- 19 | Kanat wentylacyjny 200-1500

W3- 20 | Kanat wentylacyjny 200-2360

W3- 21 | Kanal wentylacyjny 200-1340

W3- 22 | Kanat wentylacyjny 200-250

W3- 23 | Kanat wentylacyjny 200-1x3000+1800

W3- 24 | Cokdt dachowy izolacja 25mm-200-kat 3°, h=750 mm

W3- 25 | Podstawa dachowa okragla typ B1-200
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W3- 26 | Wyrzutnia dachowa standardowa okragta z kotnierzem @200 blacha stal. ocynk.

blacha stal. lakier.
W6-1 | Zawor wywiewny/anemostat z ramkg montazows @160 4 {proszkowow
kolorze biatym

W6-2 | Przewod elastyczny AL-160 1200 1

W6-3 | Kanat wentylacyiny 160-970 1

W6-4 | Trdjnik 160-160 1

W6-5 | Kanat wentylacyjny 160-300 1

W6-6 | Redukcja symetryczna 200-160 3

W6-7 | Mufa 200 3

W6-8 | Trojnik redukeyjny 200-160 2

W6-9 | Kanal wentylacyjny 200-500 1

W6- 10 | Kolano 200-90 4

W6- 11 | Kanat wentylacyjny 200-430 1

W6-12 | Kanat wentylacyjny 200-400 1

W6- 13 | Kanat wentylacyiny 200-200 1

W6- 14 | Thumik izolacja wetna mineralna grub. 50mm-200-600 1 | blacha stal. ocynk.
W6- 15 | Kanaf wentylacyjny 160-200 2

Wentylator kanatowy 500-160, 230 V, 0,05 kW, @160 Parametry:
we- 16 | dodatkowo: zigcze przeciwdrganiowe (2 szt.) 1 dla V=375 m3/h

Regulator wentylatora tyrystorowy bezstopniowy P=150 Pa




21

W6- 17 | Kanat wentylacyjny 200-500 1
W6- 18 | Kanaf wentylacyjny 200-1x3000+1600 1
W6- 19 | Wyrzutnia écienna 200x200-AL 2 | Aluminium
W6- 20 | Przewdd elastyczny AL-160 830 1
W6-21 | Przewdd elastyczny AL-160 300 1
W6-22 | Przewdd elastyczny AL-160 850 1
W7-1 |Zaslepka 160 1
W7-2 | Kanat wentylacyjiny 160-900 1
W7-3 | Krociec prostokgtny na kanat okragty 160-700-500x100-60 1
Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem afuminium
W7-4 | poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka 1 |lakierowane na
montazowa | przepustnicg regulacyjna, wym. 500x100 kolor biaty RAL9010
Wentylator kanatowy 500-160, 230 V, 0,05 kW, §160 Parametry:
W7-5 | dodatkowo: ztacze przeciwdrganiowe (2 szt.) 1 | dla V=400 m3/h
Regulator wentylatora tyrystorowy bezstopniowy P=150 Pa
W7-6 | Kanal wentylacyjny 160-1500 1
W7-7 | Kolano 160-90 2
W7-8 | Kanat wentylacyjny 160-1400 1
W7-9 | Kolano 160-30 1
W7-10 | Kanat weniylacyjny 160-600 1
W7-11 | Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1900 1
W7-12 | Cokét dachowy izolacja 25mm-160-kat 3°, h=750 mm 1
W7-13 | Podstawa dachowa okragta typ B1-160 1
W7-14 | Wyrzutnia dachowa standardowa okragfa z kotnierzem #3160 1 | blacha stal. ocynk
e i kiad _wvw|ewny WQ- o SRl L
WS-1 | Kanat wentylacyiny 100-200 1
Wentylator wywiewny fazienkowy wyposazenie: lampka glfa\?lzggm h
WS-2 | kontrolna, klapa zwrotna, op6Znienie czasowe regulowane; -
Pmax=30W, 230V
Nyple dodane: .
Nypel 160 2
Nypel 200 3
Nypel 250 1
L.p. | Opis elementu Szt. | Uwagi

. Ukiad nawiewny N4- -

Wydajnos¢ maks

Kompaktowa centrala nawiewno-wywiewna z odzysklem CIep’fa
{rekuperator) z wymiennikiem krzyzowym- przeciwprgdowym z 1 800 W/m3, przy
hypasem. Uktad automatyki — na wyposaieniu. sprezu 130 Pa.
Odzysk do 91 %
N4-1 | Czerpnia écienna 300x200-AL 1 AL, lakierowane w

kolorze elewacji




N4-2

Kolano 200-90
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N4-3

Redukcja prostokat-koto 200x300-@200-30-50-300

N4-4

Kanat wentylacyjny 200-1x3000+300

N4-5

Kanat wentylacyjny 200-1600

N4- 6

Kanat wentylacyjny 200-500

N4-7

Kanat wentylacyjny 200-1400

N4-7a

Kanat wentylacyjny 200-500

N4-7b

Ttumik okragty izolacja weina mineralna grub. 50mm-125-200

blacha stal. ocynk.

N4-8

Kanat wentylacyjny 200-2400
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N4-9

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka
montazowg i przepustnicg regulacyjng, wym. 400x100

w

aluminium
lakierowane na
kolor biaty RAL9010

N4- 10

Kréciec prostokgtny na kanat okragty 160-600-400x100-60

N4-11

Kraciec prostokatny na kanat okragty 200-600-400x100-60

N4- 12

Redukcja asymetryczna 200-160

N4- 13

Kanat wentylacyjny 160-1600

N4- 14

Zaslepka 160
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Uklad n nawiewny N5-

N5-0

' Centmla namewuo-wyczqgowa (lezaca - dostep od do}u) Z krzyzowo-

przeciwpradowym wymiennikiem ciepla, nagrzewnica wodna [3.6

kW], thumiki sz7uméw po stronie nawiewnej 1 wywiewnej, automatyke -

sterujaca (producenta centrali), 400 V, 2x0,75 kW, 'z kompletnym

wyposazeniem opcjonalnym  (przy pracy awaryjnej uruchamianej
detektorem gazu, podwojona wydajnosc) w zakresie okablowanie i
wykonanie potaczen elekirycznych pomiedzy elementami instalacji

”f'”m"euy_

Vio/Vw =1448/1373
m3/h
Pr/Pw=300/250 Pa
parametry i elementy
centrali wedtug karty
danych technicznych

N3-1

Czerpnia scienna 600x300-AL

AL, lakierowane w
kolorze elewacji

N5-2

Kolano 250-20

N5-3

Kanat wentylacyjny 300X600-950

N5- 4

Redukcja asymetryczna 290x620-300x600-300-0-30-30-500

N5-5

Redukcja asymetryczna 290x620-200x500-350-0-30-30-500

N5- 6

Odsadzka 500x200-250-30-30-550

N3-7

Kanat wentylacyjny 250-460

N5-8

Mufa 250

N5-9

Trojnik 200x500-400-250-30-80.000-30-120-120

N5- 10

Tréjnik 400x200-400-@200-200-100-100

N5-11

Redukcja prostokat-koto 200x400-p200-30-50-400

N5-12

Kanaf wentylacyjny 160-1x3000+1150

N5-13

Kanat wentylacyjny 200-1600

N5-14

Tréjnik redukcyjny 200-125

N5-15

Zaslepka 160

N5- 16

Mufa 200

N5-17

Redukcja 200-160

N5- 18

Kanaf wentylacyiny 160-2700

N5- 19

Kolano 160-90

N5- 20

Redukcja prostokat-koto 200x200-125-30-50-300

N5-21

Kanat wentylacyjny 160-600
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N5- 22

Kolano 160-45
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N5-23

Kanat wentylacyiny 160-250

N5- 24

Kanat wentylacyjny 160-100

N5- 25

Tréjnik redukeyjny 160-125
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N5- 26

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramkg
montazowsy | przepustnica regulacyjng, wym. 200x200

aluminium
lakierowane na
kolor biaty RALS010

N5- 27

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramkg
montazows i przepustnica regulacyjng, wym. 200x100

aluminium
lakierowane na
kolor biaty RALS010

N5- 28

Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1700

N5- 29

Krdciec prostokatny na kanat okragly 160-400-200x100-60

N5-30

Kréciec prostokatny na kanat okrggty 200-400-200x100-50

N5-31

Kréciec prostokgtny na kanat okragly 125-400-200x100-60

N5-32

Kolano 200-45°

N5-33

Kanat wentylacyjny 200-250

N5-34

Kanat wentylacyjny 200-1070

N5-35

Kanat wentylacyjny 200-2x3000+1600

N5- 36

Kolano 200-90

N5-37

Kanat wentylacyjny 200-1x3000+1950

N5-38

Kanat wentylacyjny 200-1x3000+600

N5-39

Redukcja asymetryczna 200-160

N5- 40

Kanat wentylacyjny 160-1x3000+2800

N5-41

Krdciec prostokatny na kanat okrggly 160-500-300x100-60

N5- 42

Krociec prostokatny na kanat okragly 200-500-300x100-60
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N5-43

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka
montazowsg i przepustnicg regulacying, wym. 300x100

w

aluminium -
lakierowane na
kolor biaty RAL9010

N5-44

Kanat wentylacyiny 200X250-650

N5- 45

Kolano 250x200-150-150-120-90

N5- 46

Redukcja asymetryczna 250-160

N5-47

Kanat wentyiacyjny 250X200-2000

N5-48

Redukcja prostokat-koto 250x200-@250-30-50-500

N5-49

Kanat wentylacyjny 250-350

N5- 50

Kanat wentylacyjny 125-330

N5-51

Tréjnik 250-250

N5- 52

Redukcja asymetryczna 250-200

N5- 53

Kanat wentylacyiny 200-1x3000+1300

N5- 54

Kanat wentylacyjny 160-100

N5-55

Kanat wentylacyjny 160-1x3000+2050
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N5- 59

Zawor nawiewny/anemostat z ramka montazowg @125

N

blacha stal. lakier.
proszkowo w
kolorze biatym

N3- 60

Przewod elastyczny AL-125 1200

N5- 61

Przewdd elastyczny AL-125 1000

N5- 62

Kanat wentylacyjny 100X200-140

N5- 63

Kanat wentylacyjny 125-1x3000+1300

R AT e
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N5- 64 |Zaslepka 125 1
N5- 65 | Mufa 125 2
N5- 66 | Przepustnica regulacyjna @125 2

Wwil-1

kontrolna, klapa zwrotna, opdznienie czasowe regulowane;
Pmax=30W, 230V

Pérametry:
dia V=50 m3/h

Uktad wywiewny W12.

Wi2-1

Kanat wentylacyjny 100-150

Wiz2-2

Wentylator wywiewny fazienkowy wyposazenie: lampka
kontrolna, kiapa zwrotna, opéinienie czasowe regulowane;
Pmax=30W, 230V

Parametry:
dlaV=20m3/h

" Uklad wywiewny W13

Wi13-2

Wentylator wywlewny tazienkowy wyposazenie: lampka
kontrolna, klapa zwrotna, opdinienie czasowe regulowane;
Pmax=60W, 230V

Parametry:
dla V=100 m3/h

W4-1

Zaslepka 160

w4-2

Kolano 200-90

W4-3

Krociec prostokatny na kanat ekraggty 160-600-400x100-60

W4-4

Kréciec prostokgtny na kanat okragly 200-600-400x100-60

IR P

W4-5

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z poiedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka
montazows i przepustnicg regulacyjng, wym. 400x100

w

aluminium
lakierowane na
kolor biaty RALS010

W4-6

Kanat wentylacyjny 160-1500

w4-7

Redukcja asymetryczna 200-160

W4- 8

Kanat wentylacyjny 200-2500

W4-9

Kanat wentylacyiny 200-1200

W4a- 9z

Kanat wentylai:yjny 200-500

W4-8b

Ttumik okragly izolacja wetna mineralna grub. 50mm-125-900

blacha stal. ocynk.

W4-10

Kanat wentylacyjny 200-300

W4-12

Kanat wentylacyjny 200-1550

W4-13

Mufa 200

W4-14

Kolano 200-45"

"W4- 15

Kanal wentylacyjny 200-200

W4- 16

Kanat wentylacyjny 200-1500

W4-17

Cokot dachowy izolacja 25mm-200-kat 3°, h=750 mm

WA4- 18

Podstawa dachowa okragta B1-200

w4-19

Wyrzutnia dachowa standardowa okragfa z kotnierzem @200

Rlr(pr(RrlR NI ]R R PR ==

blacha stal. ocynk.
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Uktad wywiewny W5-

W5-1

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka
montaZzowa i przepustnica regulacyjng, wym. 300x100

aluminium
lakierowane na
kolor biaty RALS010

W5-2

Redukcja prostokat-kofo 200x200-9125-30-50-300

W5-3

Kolano 250-90

W5-4

Kanat wentylacyjny 125-200

W5-5

Kolano 125-90

W5-6

Kanat wentylacyjny 125-1x3000+250

W5-7

Kolano 125-45°

W5-8

Kanat wentylacyjny 125-600

W5-9

Redukeja asymetryczny 160-125

W5~ 10

Kanaf wentylacyjny 250-200

W5-11

Mufa 160

W5-12

Trojnik redukeyjny 160-100

W5-13

Kanat wentylacyjny 160-1x3000+850

W5- 14

Mufa 250

W5-15

Kanat wentylacyjny 160-700

W5-16

Redukcja asymetryczna 250-160

W5-17

Redukcja prostokgt-koto 200x400-160-30-50-400

W5-18

Tréjnik 400x200-400-@200-200-100-100

W5-19

Zaslepka 160

W5-20

Kanat wentylacyjny 200X400-600

W5-21

Trojnik 200x500-400-250-30-80.000-30-120-120

W5-22

Kréciec prostokgtny na kanat okragly 160-600-400x100-60

WE-23

Krociec prostokatny na kanat okragty 200-600-400x100-60

W3- 24

Kanat wentylacyjny 200X500-260

W5- 25

Redukcja asymetryczna 290x620-200x500-350-0-30-30-500

W5- 26

Redukcja prostokat-koto 100x200-#100-30-50-200

W5-27

Kolano redukcyjne 290x620-300-150-150-120-90

W5-28

Kanat wentylacyjny 300X300-2400

W5-29

Kolano redukcyjne 300x500-300-150-150-120-90

W5-30

Kanat wentylacyjny 100-150

W5-31

Kanat wentylacyjny 300X500-400

W5-32

Wyrzutnia Scienna 500x300-AL

P RrRrIRrr|mnRr|RIR|IN | IRIR (W (R [(RiR|R(N|R B R (RN - -

AL, lakierowane w
kolorze elewacji

W5-33

Kanat wentylacyjny 160-350

W5-34

Kanat wentylacyjny 160-1000

[ Y

W5- 35

Kratki wentylacyine aluminiowe, z pojedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka
montazowg i przepustnicg regulacying, wym. 200x100

aluminium
lakierowane na
kolor biaty RAL9010

W5s-36

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z poiedynczym rzedem
poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramka
montazows | przepustnicg regulacyjng, wym. 300x100

aluminium
lakierowane na
kolor bialy RAL9010

W5-37

Kraciec prostokatny na kanat okragty 160-500-300x100-60

W5- 38

Kraciec prostokatny na kanat okragty 200-500-300x100-60

W5-39

Kanat wentylacyjny 160-2x3000+1100
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W5- 40 | Redukcja asymetryczna 200-160

W5- 41 | Kanat wentylacyjny 200-1830

W5- 42 | Trojnik redukeyjny 200-100

W5-43 [ Kanat wentylacyjny 200-3x3000+2030

W5- 44 | Kanat wentylacyjny 100-1400

W5- 45 | Kanat wentylacyjny 100-800

W5- 46 | Kanat wentylacyjny 100-300

O R e I N T

W5- 47 | Kolano 250x200-150-150-120-90

Kratki wentylacyjne aluminiowe, z pojedynczym rzedem aluminium
| W5-48 | poziomych kierownic ustawianych indywidualnie, z ramkg lakierowane na
montazows I przepustnicg regulacyjna, wym. 400x100 kolor biaty RALS010

w

W5- 49 | Kanat wentylacyjny 160-1600

W5- 50 | Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1800

WS5-52 | Redukcja asymetryczna 200-160

W5-54 | Kolano 100-90

W5-55 | Kanat wentylacyjny 100-1x3000+400

W5- 56 | Kanat wentylacyiny 200-1350

W5- 57 | Kanat wentylacyjny 125-160

W5-58 | Redukcja asymetryczna 250-200

W5-59 | Kanal wentylacyjny 100-1x3000+100

W5~ 60 | Trdjnik 250-250

W5-61 | Kanat wentylacyjny 250-850

W5- 62 | Redukcja symetryczna 250x200-@250-30-50-500

N A T N Y T =Y [ ey e

W5- 63 | Kanat wentylacyjny 250X200-2000

blacha stal. lakier,
W8-1 | Zawdr wywiewny/anemostat z ramkg montazowsg @125 3 |proszkowo w
kolarze biatym

WS8-2 | Przewdd elastyczny AL-125 1000

W8-3 | Trdjnik 125-125

W8-4 | Kanat wentylacyjny 125-1400

W8-5 | Kanat weniylacyjny 125-520

W8-6 | Kolano 125-90

W38-7 |Kanat wentylacyjny 125-150

W8-8 | Ttumik okragly izolacja weina mineralna grub. 50mm-125-900 blacha stal. ocynk.

RiRprlm w|m|m{o|R

W8-5 | Kanat wentylacyjny 125-700

Wentylator kanatowy @125, 230 V, 0,05 kw, ' Parametry:
W8- 10 | dodatkowo: zigcze przeciwdrganiowe (2 szt.) dia V=150 m3/h
Regulator wentylatora tyrystorowy bezstopniowy P=150 Pa

[y

W8- 11 | Kanat wentylacyjny 125-630

W8- 12 | Kanat wentylacyjny 125-240

W8- 13 | Kanat wentylacyjny 125-1000

W8- 14 | Cokdt dachowy izolacja 25mm-125-kat 3°, h=750 mm

W8- 15 | Podstawa dachowa okragia B1-125

(SN P PR PR R e

W8- 16 | Wyrzutnia dachowa standardowa ckragta z kotnierzem 9125
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W8-17 | Przewad elastyczny AL-125 1000 1
W8- 18 | Przewdd elastyczny AL-125 1500 1

Nyple dodane:

Nypel 100

Nypel 125

Nypel 160

W0 NN

Nypel 200

e ‘Kurtyny powietrzn
Kurtyna powaetrzna o diugosci 2,0 m, zimna, w wersji bez Parametry:

wymiennika ciepta. Obudowa: stal ocynkowana i tworzywo Maks. strumien
sztuczne. Wentylator: 3 x osiowy, jednofazowy, pradu zmiennego. paw. 8500 [m3/h]
1 lZasilanie 230 V/50 Hz 10 Maks. zasigg

Max. pobdr pradu wentylatoréw 3,9 [A] strumienia 7,5 m

Max. pobdr mocy 0,9 [kw]
Max. poziom cisnienia akustycznego 64 [dB(A)]

2 | Szafka zasilajgco sterujaca dla maksymalnie trzech kurtyn 5

3 | Mechaniczny czujnik drzwiowy 5

1 Klapa rewuyjna umozllwm;qca czvszczenle do kanatdw 9
prostokatnych — wymiary 400x200
Klapa rewizyjna umozliwiajgca czyszczenie do kanatéw SPIRO —
wymiary kanafu:

2 | @160 2
@200 9
@300 2

UWAGI:

1. Przed przystagpieniem do wykonywania instalacji kanatly oraz ksztaltki nalezy domierzyé
roboczo na budowie.

2. Kanaly okragle w systemie rur SPIRO z uszczelks.

3. W zestawieniu nie ujgto podpdr, zawieszen oraz lacznikéw, izolacji, okablowania i innych
elementow dodatkowych, ktore nalezy zastosowaé do montazu instalacji.
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Nawlew

Wydatek 2050 m¥h

Cisnienie dysp. 250 Pa

Flitr | 109 Pa
Spadek ciénienla powletrza . Zostaw filtrdw ~ B.FLR M5
obllczentowy 109 Pa '
filtr czysty 18 "Pa
fittr brudny 200 Pa
Predkost w cknie filtra 1,6 m/s
Wymiennik krzytowo-przeclwpradowy 201 Pa
Nawlew Wywlew
Pow. wiot 201100 “Cl% Pow. wiot 16/30 °Cl%
Pow. wylot 10,8/98 °Cl% Pow. wylot -13,8/100 °Cl%
Opory obliczeniowa 20t Pa Opary chiiczeniows 216 Pa
Predko&é w aknis wym. 17 mia Predkes$€ w oknie wym. 1,7 mis
Moc 231 kW ‘
Sprawnosé 857 %
Nagrzewnica wodna 32 Pa
. Krédce R3/4"
Wydatek: 2050 m/h Rodzaj czynnika Waoda
Powletrzs wiot 5,8/9,8 *C% Temperatura czynnika 80/80 “cre
Powletrze wylot 16/5 "Cl% Przeplyw czynnika 0,31 m¥h
Moc 7 kW Spadek ci$nisna 04 kPa
Opory przeplywu 32 Pa Polemnosé wymisnnlka 1.28 dm®
Wsp. obcigtenia 0,31
Predko&¢ w okmie wym. 21 mfs
Wentylator |
Wydatek 2050 m*Mh Cl§. dynam. 32 Pa Moc 1.5 kW Napigole 3x400/50 VHz
Opory przephywu 250 Pa Clé. stat. 605 Pa Obraty 2840 r/min Nat. pdu 313 A
Obroty 2708 rimin  Cl§. calk. 6357 Pa  Czestolliwoss 47 Hz Qbroty maks. 3920 rmin
Moc na wale 049 kW SprownoStémeks. 74 % SFP  0,876kWim%s  Czgstotl. maks. 60 Hz
Moc obliczeniowa 043 kW Przetwomik czestofiiwoSci Tak
Helas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 64,3 64 681 677 €666 64 615 582 743
Wylot dB 66,5 664 735 V28 752 71,8 68 62 80,3
[ Tiumik szumu 13 Pa ]
[Przepustnice | krééce wylotowe 0 Pa |
Wywlew

Wydatek 2060 m¥h

|Cignienle dysp. 250 Pa



Flitr 109 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zestawfiltréw B.FLRMS
chiiczeniowy 108 Pa
fillr czysty 18 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkoéé w oknle filtra 18 mfs
[ Thumik szumu | 13 Pa
Wentylator |
Wydatek 2050 m*h Ci§. dynam. 32 Pa Moc 1,5 kW Napigcie 3x400/50 ViHz
Opory przeplyws 280 Pa Cig. stat. 588 Pa Obroty 2840 r/min Nat. pradu 313 A
Ohroty 2681 r/min Cis. catk. 620 Pa Czestotliwose 46 Hz Obroty maks. 3920 r/min
Moc na wale 048 kW ~ Sprawno$émaks. 737 % SFP 0,855kW/mfls  Czestofl. maks. 68 Hz
Moc obliczeniowa 0,42 kW ‘ Przstwomilk czestotfiwedcl Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB8
Wit dB 641 63,9 679 67,5 663 638 613 5B 74,1
Wylot dB 662 B82 733 728 76 715 678 61,8 80
[Przepustnice | krééce wylotowe 0Pa
Pozlom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotiwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4600 | BOOO | Suma
Wiot nawiswu  dB 61,3 €0 63,1 62,7 | 596 55 | 485 452 | 688
dB(A) 35,1 439 545 585 | 59.6 562 | 497 |. 441 64,2
Wylot nawiewu dB 61,5 594 | 615 548 (-502 | 488 45 46 66,3
dB(A) 353 433 | 529 518 50,2 50 46,2 449 | 581
Wiot wyclagy  dB 57,1 53,9 529 455 | 363 338 | 283 33 60
dB(A) 30.9 37,8 | 443 423 | 363 a5 305 31,9 | 478
Wylot wyclagy dB 68,2 66,2 733 | 728 75 716 | 67.8 81.8 | 801
dB(A) - 40 50,1 64,7 69.4 75 72,7 69 60,7 | 78.5
Poziom macy akustyczne] na zewnatrz urzedzenia
L dB 566 | 565 | 566 | 409 | 434 | 48 [ 39.1 | 191 [ 616 |
Poziom diénlenia akustycznego na zewnatrz u dzenla w odl ci1m *
2 dB(A) [ 267 | 367 | 443 I 34 | 307 | 435 | 366 | 143 | 485 |
* orientacyjne dane ciénienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
Dodatkowy opls centrall
UWAGA 1l
Praca Awaryjna wydatek 4100 m3/h

czeftotiiwosé pracy siinkéw: newiew 66 Hz
wywiew 64 Hz




Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta’
2 ildentyfikator modelu
3 |deklarowany typ .
4 |rodzal zainstalowanego napedu ukiad bezstopniowej regulagii -
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnosg¢ cigpina odzysku ciepta % 824
7 _|znamionowe natezenie przeplywu gnom ms 0,57/0,57
8 |efektywny pobér mocy kW 0,57 /0,56
9 |wewnetrzna Jednostkowa moc wentyiatora JMWint WH(m®/s) 8023
10 |predko$E czolowa mis 14/14
11_|znamionowe ciénienie zewnetrzne Aps_ext Pa 250/ 250
iSnienia wi 5ci pehigeych . y
12 ?f.ff;?'é S:gnintyi am;:”&ﬁfg" czesal pelnigcy Pa 2447219
1o |k dreiawennginage copclrispebiacyh ea i3
14 |sprawnosé statytzna wentylatordw % 67,0/66,0
15 |maksymalny stopiefi zewnetrznych przeciekow powistrza % 011
16 efektywnoéé‘energetyczna_ﬁ!tréw ) M5/D /1100
{rodzajfklasalroczne zuZycie energii) M5/D/ 1100
izmu wizual enia . -
18 |poziom mocy akustycznej emitowane] przez obudows LWA dB . 61,6
19 ladres strony intemetowsj -
20 2016 - TAK

Urzadzenie speinia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014




Lista automatyki

nazwa

Cazuinik temperatury kanaiowy

Czujnik temperatury pomieszczeniowy

Presostat ré2nicowy

Termostat przeciwzamrozeniowy

Zawor trdjdrogowy

Falownik -

Sterownica automatyki

Wkiadka bezpiecznikowa -

Wkiadka bezpiecznikowa -

| Sitownik przepustnicy

Tiale|m~o|o s |w = E

Sitownik przepusinicy

ON-OFF §

ON-OFF/S 4

-
[, ¥)

Sitownik przepustnicy
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Nawlew

Wydatek 1200 mh |Cisnienle dysp. 250 Pa

Filtr | 113 Pa
Spadek cisnienia powistrza Zostaw filtdw  B.FLR M5
obliczeniowy 113 Pa
filtr czysty 25 . Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 2 mis
Wymlennlk krzyzowo-przeclwpradowy 175 Pa
Nawlew Wywisw
Paw. wiot -20/100 °Cf% Pow. wict 16/30 °CPb
Pow. wylot 10101 °Cf% Pow. wylot -12,8/85 °Cl%
‘Opory obficzeniowe 175 Pa . Opory abliczeniowe " 187 Pa
Predko&¢ w oknie wym. 1.2 mis PredkosE w oknle wym. 18 mf
Moc 131 kW
Sprawnosc 833 %
'Nagrzewnica wodna 32 Pa
Krodee Ri2"
Wydatsk: 1200 mfh Rodza] czynnika Woda
Pawietrze wiot 5M10,1 “Ci% Temperatura czynnika 80/80 *CI'C
Powietrze wylot 16/5 °Cl% Przeplyw czynnika 0,18 m*h
Moc 44 kw Spadek cléniena 23 kPa
Opory przeplywu 32 Pa Pojemnost wymienntka 1 dm?
Wsp. chcigzenia 0,3
Predko&¢ w oknie wym. 24 m's
Wentylator l
Wydatek 1200 m*h Cis. dynam. 17 Pa Moc 15 kW Napiecle 3Ix400/50 ViHz
Opory przeplywu 250 Pa Cis. siat. 580 Pa Obroty 2840 rmin Net. pradu 313 A
Obroty 2773 r/imin Cls. catk. 597 Pa Czestotliwost 48 Hz Obroty maks. 4740 rmin
Moc na wale 0,28 kW Sprewnosé maks. 714 % SFP- 0,835kWim%s  Czgslotl. maks. 83 Hz
Mac obliczaniowa 0,24 kW Przetwomik czestotiwnscl Tak .
Hetas 63" 125 250 500 1000 2000 40G0 8000 dB
Wit dB 66,1 63,3 702 67,5 64,8 614 598 572 745
Wylot dB 67,8 6683 75 714 743 706 671 61,1 80
| Thumik szumu | 10 Pa
'Przepustnice | krétce wylotowe | 0Pa
Wywlew

Wydatek 1200 m3h Cisnienle dysp. 250 Pa




Fiitr 113 Pa
Spadek ci$nienia pawietrza Zostaw fliirdw  B.FLR M5
obliczenlowy 113 Pa
filtr czysty 25 Pa
fitr brudny 200 Pa
Predkos$é w oknie filtra 2 m/s
| Thumik szumu | 10 Pa
Wentylator [
Wydatek 1200 m#fh Cis. dynam. 17 Pa Moc 15 kw Naplgcie 3x400/50 V/Hz
Opory przeplywu 250 Pa Cis. stat. 560 Pa Obroty 2840 rimin Nat. pradu 313 A
Obroty 2737 rimin Cis. calk, 577 Pa Czgstoliiwosdé 47 Hz Obroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 0,27 kw Sprawno$é maks. 71,2 % SFP 0.8kW/m?fs  Czesioll. maks. 83 Hz
Moc cbllczeniowa 0,23 kW ) Przetwomik czestotiiwosel Tak
Hafas 83 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB :
Wiat dB 655 629 695 67,1 644 611 592 57.1 74
Wyist dB 67,2 658 74,2 71,4 739 70,2 687 61,1 78,5
|Przepustnlce | krééce wylotowe 0Pa
Poziom mocy akustyerne] urzadzenia ‘
Czestotfiwoét Hz 83 125 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
Wiot nawiewu  dB @31 | 593 | 652 | 625 | 578 | 524 | 486 | 442 | 695
dB(A) 38 | 432 | 566 | 503 | 578 | 538 | 478 | 431 | 635
Wylot newiewu dB 628 | 593 63 534 | 4983 | 478 | 441 | 451 | 674 -
dB(A} 386 | 432 | 544 | 502 | 493 | 488 | 453. [ 44 58
Wiot wyclggu  dB 585 | 529 | 545 | 451 | 344 | 311 | 272 | 321 | 608
dB(A) 323 | 368 | 459 1| 419 | 344 | 323 | 284 3 48,3
Wylot wyclagu _dB 672 | 6858 | 742 | 711 | 739 | 702 | 667 | 611 | 795
dB(A} 41 497 | 656 | 679 | 739 | 714 | 679 60 77.4
Paziom mocy skustyczne] na zewnatz urzgdzenia - .
- dB 575 | 564 | 57.6 | 393 | 421 | 444 | 378 | 181 | 621 |
- Poziom cidnlenia akustyczne o ng zewnatrz urzgdzenla wod]egioéu im*
I T dB(A) [ 278 | 363 | 453 | 324 | 384 | 419 | 354 | 133 | 482 |

* orientacyjne dane ci$nisnia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Dodatkowy opis centrall
UWAGA 11

Praca Awaryjna wydatek 2400 m3/h
czgétnl[imée pracy siinkéw: nawiew 73 Hz

wywiew 72 Hz




Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 _|nazwa producenta : ‘ -
2 |identyfikator modelu
3 |deklarowany ivp
4 |rodzaj zainstalowaneqgo nag@ uklad bezsto Emowe; regulacii
5 |rodzaj UOC ) ) ) . Inny :
6 _|sprawno$é ciepina odzysku ciepta % 794
7" |znamionowe nateZenie przeplywu gnom w « m¥s 0,33/0,33
8 |efektywny pobér mocy . - | kw - 0.32/0,31
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint Wima/s) 7496
10 |predkos¢ czoiowa 3 mis - 12/1,2
11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps_ext - Pa ' 250/ 250
nieni i 1 ’ : -

12 e emtine b e Py P | i
13 spadek ci$nienia wewnetrznego czeéc: mepeimacych ) Pa . 42110

funkcji wentylacyjinych Aps_add -
14 _|sprawnos¢ statyczna wentyiatordw : % . 68,0/ 67,0
15 imaksymalny stopleri zewnetrznych przecnekéw powiehza : % ‘0,13
16 efektywnos$¢ energetyczna filtréw : : M5/D I, 1100

(rodzaj/klasalroczne zuZycie energif) M5/D /1100
17 e  weystemie automatyd
18 |peziom mocy akustycznej emitowansej plzez obudowe LWA dB 62,1

19 |adres strony intemetowej .
1 20 jUrzgdzenie spem:a wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 2016 - TAK




Lista automatyki | ' )

_ nazwa : hp

Czujnik temperatury kanatowy

Czujnik temperatury pomieszczenlowy

Presostat riznicowy : ' e

Termostat przeciwzamroZeniowy

Zawdr indrogowy

Falownik - -

Sterownica automatyki

Wkiadka bezpiecznikowa

Whkiadka bezpiecznikowa

| Siownik przepustnicy ' , . ON-OFF 5 -

Sitownik przepustnicy ) - .ON-OFF/S 4

mRd|ole|No o s jeiv|=|E

o b foh b |k o DY | [ o0 = |02

Silownik przepustnicy —.  Db1ovs

Strona: 174 Producent zastrzega maziwodé wprowadzania zmian.

Dgte: 2016-03-13
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Nawiew

Wydatek 1448 m¥h

Cisnienie dysp. 300 Pa

|Przepustnice | krééce wiotowe | 2Pa

Filtr | 96 Pa
Spadek ciénlenia powletrza Zestaw filtrdw  P.FLR G4
obliczeniowy 86 Pa
fillr czysty 41 Pa
fittr brudny 150 "Pa
Predko$é w oknis fiftra 22 mis

Wymiennlk krzyZowo-przeciwpragdowy 198 Pa

Nawlow i Wywiow
Fow. wiot -20/100 °Cf% Pow. wiot 20/30 °Cl%
Pow. wylot 12,5188 *G% Pow. wylot -12185,7 °Cl%
Opory obliczeniowe 198 Pa Opory obliczeniowe 204 Pa
Predko$é w oknie wym. 25 mis Predkosé w oknle wym. 23 mis
Moc 17 kW
Sprawnosé B11 %

Nagrzewnica wodna 47 Pa

‘ Krbéce R3/4"

Wydatek: 1448 m3h Rodzaj czynnika Woda
Powlatrza wiot: 12,5/8,8 °Cl% Temperatura czynnika 80/60 *crc
Powletrze wylot . 20/5 “Cl% Przeplyw czynnika 0,16 m¥h
Moc 38 kW Spadek ciéniana 0,2 kPa
Opory przeplywu 47 Pa Pojemno$d wymiennlka 0,62 dm?
Wsp. obeigzenia 0,37 :
Predkos¢é w oknle wym. 2,8 m/s

Wentylator |
Wydatek 1448 m*h CI§. dynam. 25 Pa Moc 075 kW Napiecla 3x230/400/50 ViHz
Opory przephywn - 300 Pa Cis, stat. 677 Pa Cbroty 2850 rimin Nat. prgdu 291,77 A
Obroty 3081 r/min Ci§. cak. 702 Pa Czesintliwosé 64 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,38 kW Sprawnosé maks. 738 % SFP 1,000kW/m?fs  Czeslotl. maks. 67 Hz
Mos obliczeniowa 0,35 kW Przetwomik czesiotliwoScl Tak
Hatas' 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB
Wiot dB 668 645 69,5 695 6883 637 624 594 75,4
Wylot dB 68,2 67,56 745 73,7 76,1 733 704 632 81,5
[ Thumik szumu | 34Pa |
[Przepustnice I krétce wylotowe | 0Pa |
Wywlew
Wydatek 1373 mh Cisnienie dysp. 250 Pa |

I 0 Pa |

[Przepustnice | krééce wiotowe

| Tlumik szumu

| 30 Pa

]




Fiitr 94 Pa
Spadek cisnienia powistrza Zestaw filtrbw  P.FLR G4
obilczeniowy ’ 94 Pa
filtr czysty 3 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkoéé w oknle filtra 2 m/s
Wentylator |
Wydatek 1373 m¥h CIS. dynam. 22 Pa Moc 075 kw Naplecla 2230/400/50 VIHz
Opory przeplywu 250 Pa CIs. stat. 59 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 29517 A
Cbroty 2843 rimin ~ CI§. cakk. 601 Pa Czostotliwosé 50 Hz Obroty maks. 3800 ©min
Moc na wale 0,31 kW Sprawno$é maks, 749 % SFP 0,851KkW/m?fs  Gzestotl. maks. 67 Hz
Moc obliczeniowa 0,28 kW Przetwornik czestotiiwodcl Tak
Hatas 63 125 250 -500 1000 2000 4000 8000 dB
Wist dB 658 .63,3 676 €78 655 61,8 802 578 739
Wylt dB 675 6854 73 7.6 75 713 678 €1,5 798
| Sekcja Inspekeyjna |
|Przepustnice | krééce wylotowe | 1 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestoiwosé Hz 83 124 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
Wiot nawiewu __dB 628 ! 605 | 635 | 635 | 583 | 537 | 484 | 444 | 693
dB(A) 368 | 444 | 540 | 803 | 583 | 548 | 496 | 433 64
‘| Wylot nawiewu dB 642 | 605 | 625 | 557 | S14 50,3 | 474 | 472 68
dB(A) 38 444 | s39 | 525 | 5141 515 | 486 | 481 | 592
Wiot wycigou  dB 598 | 553 | 548 | 488 | 395 | 378 | 352 | 386 | 623
dB(A} 338 | 392 48 458 | 395 39 364 | 385 | 508
Wylot wyciagu dB 655 | 634 70 67,6 70 643 | 598 | 525 | 755
dB{A} 303 | 473 | B14 | 844 70 85,5 61 514 | 728
Paziom mocy akustycznej na zewngirz urzadzenta .
! dB 822 | 572 | 582 | 563 | 539 | 5008 | 475 | 358 | 659 |
Paziom ciénienta aku ego na zewnghz urzadzenia w odiegtosci 1m *
[ dB(A) ] 323 | 374 | 469 | 494 | 502 | 484 | 45 | 31 | 554 |

* orisntacyjne dzne ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)




Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ . -

4 lrodzaj zainsialowanego g_gedu ukiad bezstopniowe] regulacii

5 - |rodzaj UOC ' " inny

6 |sprawnosé ciepina odzysku ciepta % 77,8

7 |znamionowe natezenie przephywu gnom ms 0,40/0,38

8 |efektywny pobér mocy ' kKW 0,44 /0,36

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint Wim?/s) 865,3

10 | predkoscé czolowa m/s 22/20

11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps ext Pa 300/ 250

1o |SPadek cirlena wenneraneco el pelnigeych Pa

13 spadek cisnienia wewngtrznego czescl niepelnigeych Pa’ 83 131
funkeji wentylacyjinych Aps_add

14 |sprawnoéé statyczna wentylatoréw % 73,0/720

15 |maksymalny stopleri zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,05

16 efektywnosé energetyczna fitréw G4 /ND/ND
(rodzaj/klasalroczne zuzycie energli) G4/ND/ND

17 ggig:gn?é?&mwgﬂ%g‘osmema w systemie automatykl

18 poziorn mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 65,9

19 |adres strony Internetowe] -

20 2016 - TAK

Urzadzenie spefnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014




Lista automatyki

nazwa

Presostat réznicowy

Termostat przeciwzamrozeniowy

Zawor trojdrogowy

-Falownik

Sterownica automatyki

Wihiadka bezpiecznikowa

Wkizdka bezpiecznikowa

. | Silownik przepusinicy

Silownik przepustnicy

ON-OFF 5

ON-OFF/S 2

aud
Slojm(~|o o[~ fwn |- i

B-10V 5

- [ [ |t [ [ [N e e 1N

Sitownik: plzepustnicy




Ln

RTERU
| D ., RZUT PA

, 3 1 1. "_

@ 2 —

\]/

| , skala 1:50
detektor LPG < L
-z‘;\"fr‘f\-‘x“r‘ﬂ.’sW.r‘ia’v'-r‘-{y‘.’y’ﬁ’ﬂ’x’y’&%P‘Wf‘:‘fm"}"%&hw’ﬁ;f-:' R T T e — e — — %E_ wes
\ BB Al — _ e e = TE
TR, = ; E__ Wis — > \
mm,am&*ﬁz‘lv\‘r‘«wh"M’\YW‘I’ = : = : - | —p /,’3*:\\\ 200 m*h |
— B — — AT el . - el
£y X 4 DA - — —— A : £ =, Wi1-7 e ~f_
A N P R R S S — — = = — ws B A = - T P - g detektor CO
A — = = = 4 = = | M s | | | w1 &
JA w15 || 2 - i T = 8 gl S g ZCZENIA
v 3 e S bl 10 e E 2 l I NR [ NAZWA POMIES
| 115 m¥h | 3 s detekior LPG | | s KLIENTA
~<— | A ., 3 ; A e il 1| detektor LPG 0.01 | OBSKUGA
| N5-27 lf e ___‘_ ——-l— e W14-2 ; [ W15 detekior CO j I /:'/_"'—"'_ 0.02 | WIATROLAP
Nl l_ T — — = = L THG N\ w14-3 i 1 £ hﬁ_ | | T 0.03 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
A JE— _— e - - — I M = o ] X i
Q@‘ A defektor LPG_ | — [ \m\ 3. - & T L] S | | | ,--»T—WZ 1 0.04 | STANOWISKA NAPRAWCZE
H Gl P W14-3 [¢) Wi-b | GNOSTYCZNE
! £0.00 : S I W14-3 _ Ty W1-18 A~ . X T _ : YDAKTYCZNE
) . 5 = e A o ] A, 1 0.06 | ZAPLECZE D
‘\\ | r \‘\ Wi- _ § W14-3 Wi4-6 L _'# gy 7 Wi-11 : T I——- W11 | i | 200x200 X m I I detektor CNG 1| wa-t3 e | WY & MIESZCZENIE TECHNICINE
\\ i || S , 3 ar W43 l_ W11 ' — e i | I n 250)(25{)_ ’ I l‘ W6 —"—_\\ [ :-I——' ) E 0.07 | PO
e i = T m | 2501250 ﬂ] ! N ] wigs Wt WD \Wt9 | | | N\, 3 wets 0.08 | SZATNIA
-~ N5-35 . 200x2 ] L v A A
| 2 g 003 IB.{ I %ﬂ A | } \w1-12 ]w1-14 L | [ " 400 m¥h l\ 0.09 | WC UCZNIGW
/ \_:_ 1 \WiG_ Wi1-8 |w1 8 W1-10 detektor CNG_! I _ l ] B I | - | - ] 3. 0.10 | WC NIEPEENOSER.
/ A [® [ | / : @ | - w143 T 0.1t | POMIESZCZENIE PORZADKOWE
: T ! E - | 4 | i % | r=————- 1 | f/ —r l | S ey B
230 m3h l I | 00 f————————— 1| 1 8 | ; : : | . e gi 0.12 | KLATKA SCHODOWA
: - J z AN :
l | r-———- 1 l | | ‘ 1 idetektor CNG | | | | i l 0.13 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
We-35 | } : ' E ! | | i . E * TNn222 : : PRACOWNIA M12
L .
= Wo-28 B3 m3h § I ] : I j i ! | ; ] j § 1 o | | woe-19 0.14
= | <A~ | | | ; | ; | | S 0.15 | KOMUNIKACJA
001 ! | ! | I | i i : | i ~0.24 005 Sl :
| | B | | | T | R v | o
I b I ! 5 | .
| ] | | | NZ161 —‘/ ; I NACZENIA
l | W20 | ! NeA61 | .
NG54 P | i | o | . N2-13 f; : ionowa
e | ' ] ‘ | N2§ | } g W2-24 1 i 1. Kurtyna powietrzna p
— | | ! | | | IR ‘ | | ! 626 m*h W20 22 - I "zimna", L=2,0 m * 2 szt (potaczone)
e I ' i | I | “ ’ | ! ' I B\ Pd 4 ' ' 4 } N Ll ooy L L=1,0m
i 115 m3/h I l | ! | 3h | | | | ] o f _ r| | 5004250 500x250 e 2. Kurtyna powietrzna wodna, L=1,
' }'h i | Ib\ /‘1 bom ’ : ' I | ; ' :i z { s ' gl w221 spdd na wys. 2,8 m nad pos.
N5-27_/ l | | S . | ‘ : . . m
| N5-30/ I : f : | I : I 3 : . _: L g ot i . ‘ | 3 Bel_nnowy 0dt_=_l€19 spalin z wentylatore
: | | I N1-24 I s T T T ] ) N — detektor CO waz @100, L=7,5m
| | f | - = = | - ey 32 oo
i y 27 B . N1-28 N2-10 ] 00 m3h
E 77 o | N1-25 N1-20 - ; £ Nedg N7 4 ' detektor LPG
RN 130m¥h | |2 | _ N X | [ a0 e | | " .
e L 3 [=] N - l fmisee r .
| | | @E % | 5 p— <m; | 3004300 m 3 | /T it s f— ¥ OZNACZENIA UKLADOW WENTYACYJNYCH:
| | N5-30", . . ! _ I ' 2 i t
RN cianie N5\ | 015 - ANtz !\ ‘ ] 6006300 B “«— | ] Ukiad nawiewny N1-
il oba kanaly przy scianie ~4&, | | I8 | < ' .
i . —— ; oo l , ] Uklad wywiewny W1-
! I wywiewny nlz_e_l!. (-] Ii:‘ Y ! detekior CO _/N—" . iewna L ]
i nawlewny wyze | | 3 }7|  Senirala nawtewno wywie | | Uklad nawiewny N2-
() = \ ! | / z odzyskiem ciepta - NW 1 .
I§| i T L s | \'5_ - - = . — — Wi2s / Ni-14 [ Wi23 | N1 , = na WyS} 2,3 m nad pcl;sadeEi = detekior CNG f i Uktad wywiewny W2-
| ws48 — — — — = - g = '
¢ H ] W5-23 - — —— —— - T - r -— : _‘“qnmiewna e ‘ g I = Ukiad nawiewny N3-
1 — J:—,—— - | S Moot Wi — \fofans | | | 400 m¥n | ' iewny W3-
b — e |58 z odzyskiem ciepta - N kanalcim ~ et |§] [T - i2-20 [ | Ukiad wywiewny
: | : 195 m*h { W5-58 ! _ - na wys. 2,3 m nad posadzka wenty!atora;c‘;‘nl, Wy ._.\:9 ||y ) — | l W8 L] | ! Ukfad nawiewny N4-
1l N5-52 W14 : Lw=200 m3/h; - T 2 i !
| H | No-8 :'- N5‘7 4 fJ WL \N2.21 e = ¥ 1 wn W4—
T NER B i ./ s N ! N2-17 LS P | t  Uklad wywiewny
Pl 014 TS -t wentylator wywiewny a3/ Na-24 NI22 e e g s Wi u | | NS — :
} N5-8 24041 : ! ez ¥ / i wes [ wia { LI 1| hoa , d nawiewny N5-
g \ 7 @250 ~ - 7 : = / | ] .
il 130 m%¥h al—iNn V:gi'ln — . - i i f v ; = —— - [ F-—st6—— e N2-10 [ /_ | ’/ | ; - Ty <+ = ~  Uktad wywiewny W5-
H — X T £ = == S — | ? \ \ - ’ 1 “
! <t-- e / i + 110 m*h : Zr ! N2 AE o F WEL (W72 N - \ | S00x250 P | Uktad wywiewny W6-
E i N5-27 ™W533 Wo12 weas _ / I / D = ‘ 1 nf\lh 4, .| A40m o .$ 200 rra/H NS N e 5004250 | | ] I ET | < : | a
L] i : 4 Y, 8 . - ! ! ' -
e w0 / ||| R Ti \: J I : \ - ~Ne7l AN I | nes [ | ‘; | ‘ i ; | Uklad wywiewny W7
| | 2 - = g ’f/. | \ i I . X .
Nl (R W s | N Bﬂé = = \ ' | A e , | Uktad wywiewny W8-
i T \W5-34 ., 011 W e = L s | Naow | : | HE |
i lwspr \ { o DR =7 1 165 m¥h e N328 i T 007 | | 3h i  Ukiad iewny WG-
| _I I A e — = Ly = = = = | W3-8 006 | 200 m I = I wyw
1t S Wo il - =4 Ll Py (9 We-1 3 = A . T {008 D W2-1 .
Ll 195 mh  |§| L5 WeT 7 PRI st_m’s'? c _ﬂJ\II‘ me/h . T A8 | | | N , | Uklad wywiewny W14-
1l _— T — i —— 1 1 s v ewny I T LE . |
| | | - | wentylaterkanatawy | [‘fﬁ_m < we-15 wsu; = T 009 i 1 & : \[/—LZI%_ o ‘ﬂj wentylator wywlev{'ny e »
— Ww=375 rm3/h Bl WE15 - o 3 4 Wi - Lw=52 m3/f—_ I N
1Y [ Lw=3£5-m3th | (e : HEES WE-5 2 . \l — ’ e l \ —
x - 71010 ] |F[Eones 1 ] ] L \ e DIAGNOSTYCZR PRZY
% I 013 ; - : i N | — Toel s == PROKONBUD ZESPOLE Sante SR A PRZY
i i (W'6 = 165 m3h & s - 140 m3/h T T i e D PRACOWNLA PROJEKTOWA ZESPOLE Szl'fl?,,';lﬁ“f,'l'f’ﬁ,,p.e.uszu 3,
g | y 10 m¥h . ’ 75 mh e 4 W38 y | —» el : ___% T g e Tadeusz L2 Zarembiny 16 dzlalki nr 82/3, 82/1, B0/1, obreb 26
All W33 — [ T Pt —_— e e T e } " T
+0.00 ! P— L e e == '.gyw.xmx«a}-,&-'vwx*!a"-"-"r‘-’j‘f 7 " : o .
I 130 m?/h | g EWS > 2 W3-5 Wa-7 ey ,,ﬁ,g_wﬁr;xmmﬁﬁmmm‘xfﬁt mg:ji:?\rra;neusz Jeleniewski Gmina Lublin z siedziba w l:l-lbh"“e
I Q ; 012 = S—— — = ' i nr ewid. Lusfozgupoosin[z L 20-109 Lublin, Plac :rn;a
._______‘.\\ N5-27 Q T = N Y ) - ST w spec, [nshh;yjnslwzakrBSiESE!;L ’ Wiadyslawa Lokietka
i \\\ 2 \ﬂs-'l_ﬁi al— = I —F; e ——— ,‘,:um::mm'm“_’ WIS _}__—_::?.:‘ R R R e e S | 1 . gﬁ;ﬁﬁ;ﬁ?gg&%ﬁ;wh NAZWA, RYSHNIKU:
é | N E _—— — — — :;__} o L _\pEmmen e e o | sprawdzlt: Jelertewski INSTALACJA WENTYLAGJI MLEJCHANICZNEJ
= \ — — — — — e == inz. Tadeusz Jelenie / UT PARTER
). el — — === | pEE VJ T | [ [
& _ -1 £y RSN b _— — — — _— = . A . . a .
N b ‘;.Nﬂxgﬁgﬁmmﬁéhw,@ﬁ‘ivw’W‘fi =l Eg_ — — L = NN \ Centrala nawiewno-wywiewna I i ey IL 2016 1:50 WM..1
P U —_ = — — — R = A I Z odzyskiem ciepla - NW3
Cy | Pl




2

SO

T N N,

SN YN T
.

Tk

Iml

ﬁwwwwmwwwmwrﬁ_{-—mh

Iml

1T

WS-3T_ \W5-98 ’

LAXAX

3

AN

i 1
————————————— e RS _O_
A e B A A S NS AR TAAAS i . ] NN RN AN T ___I
LA A Al LS _ _ e T eaas R :: i — —— L e e e e e - ——— —— L — e e O
130 me | | = |
Ao ﬁ W55
W5-1 | T 59 m¥h g I
N5:64 | — %
N577| = |
NE31 /| Wyrzutnia dachowa Whyrzutnia dachowa Wyrzutnia dachowa
| z pionowym wylotem Z pionowym wylotem Z pionowym wylotem |
@200 @200 2200
| 107 @ .@ |
8
- g g @ W14:5 @ W15 C‘ W14-5 |
i E hﬂ
1 06 T =% = I~ W14 W40 = N W14
| § \Wiss Wit \Wiss |
Wyrzutnia dachowa
] _ | wentylator wywiewny | z pionowym wylotem
| R - é/ Lw=50 m3/h | 2200
f/"_—— e
1\ 65 m¥h ? 65 m3¥h .~ 2 Z Z
N5-29 !
| hsts N527 NG28 ' N52T 528/ w525 @ n | > e
| 3 K ol & M M
| i NG | NG N1
|
N529 N552 | N j N ~ W48
N5-27 ! : :
| 63mh | i i | 15 | 5
|
1!
[
| | 4| | |
. 3] a :;
| \ = .
| 105 e T = Kolano - wyrzutnia
T | | | .~ 600x400
| | /
| ! | N5-17 } TTT yd N
I ( ] £
i |
| ; W5-35 i N5-53,nast-Omm. % |
! .
R 63 mh | st | 80meh : \
| N4-9 > L \Wwi-37
N4-11 W5-26 N5-13
i | nes  Nag N4-12 \ [ NEIT a2 i e % W14 |
Wi-32
; NEA1 W5-42 . ) W5-37 . 'W5-35 ‘W5-39 x"{\]5_3(.;, 'W5,_1g
I [ w0 wsss || ERSTTTT mwwmwel  CC  mwwmmw o] ,_ % %_: .fm\-a»wymwmw-fyWA&WM'@\MMMvzf-,ff-,wvwz%.w,hwmww.aﬂ#mf N =
a _— - L I = ] —_——— T — —— — m__g _ -
| = = = { / Noig NB33 “ NS wNsid 0 0 N~ _—_ 1~ L y, ¥ —
.= z z PN | B E=r O O3
| =]
: 3 o 3 \é Ns45 SSHLN § | el | E— =
| = - - T B2NE N\Ws3s ol weas {L 130 m*h ﬁ°> 130 m¥h | |
| =1l
[ ¥
| | NATD (et wentylator kanatowy |
i | vl WS Lw=150 m3/h -
! s ws2 || |
| ] =
e = = {{ e (45
| Centrala nawiewno-wywiewna = N:j e \ a2 /y 5
l l entre’a - — g ' \ 23 Centrala naw o B T WB- A i $ 62 m3h B |
I z odzyskiem ciepta - NW4 : i n SRR || 7 A wizy/]
I stojaca \ /| z odzyskiem (¢ e ;:_]J o
x : wiszgca pod E “wid | |8 |
| v —— N Bl 111 ,
| 103 — = wentylator wyw 109
l | e - :{@ wa-10 Lw=20 m3/h |
| K O et el —
| r wywiewny [ H s i I / N5-37 | —>
' [
I | 110 | \ Kolano - wyrzutnia
a0 [ |(he N
] w8 iy | ) 113 ! 400x400
9l
I o
160 m¥h 160 m*h 160 m*h = T
|| e WA wa 1| | Focees 130 m¥/h 130 m%h 130 m¥h |
% WAS . w7 %/ W5 WaB
: o / N5-43 ° N5-42 N5-39 N5-41 N5-43 N5-40 %
i ] 4 Al 300x300 | l.} . - %—I— r,a‘ % é N5-15 }
| = i e 1
! ! &l Yo e b oe e oo e —— 4l et J [ s T 7 em——m——) e e e e e
A o i SR — Nz [g[ sz ] 1Y — I — — i — — B - — -
wg‘w@g@&g&gﬂ.m@g@;gé@i@gpﬁ.“ NN | . 7 ] A — SO ] RRERRER R /- o' I R R R R I - N - PN

RZUT PIETRA
skala 1:50

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

1.01

KLATKA SCHODOWA

1.02

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

1.03

POKOJ SNIADAN

1.04

KOMUNIKACJA

1.05

POKGJ ZA—CY KIEROWNIKA

1.06

POKOJ KIEROWNIKA

1.07

POKGJ. KSIEGOWE...

1.08

WC PERSONELU

1.09

PRACOWNIA M42

1.10

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE

1.1

SCHOWEK PORZADKOWY

1.12

WC UCZNIGW

1.13

SZATNIA

OZNACZENIA UKEADOW WENTYACYJNYCH:

Uktad nawiewny N1-
Uktad wywiewny W1-
Uktad nawiewny N2-
Uktad wywiewny W2-
Uktad nawiewny N3-
Uktad wywiewny W3-
Uktad nawiewny N4-
Uktad wywiewny W4-
Uktad nawiewny N5-
Uktad wywiewny W5-
Uktad wywiewny W6-
Uktad wywiewny W7-
Uktad wywiewny W8-
Uktad wywiewny W9-
Uktad wywiewny W14-

=

PROKONBUD
PRACOWNEA PROJEXTOWA
mgr inz. Tadeusz La
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA I ADRES INWESTYCII:
SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE

Lublin, ul. Popieluszki 3,
dziatki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowak:

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/O291/POOS/H2
w Spec. instalacyjne] w zakresia siect,
Instalacil | urzadzan clepinych, wentyl,,
gazowych, wodociap. | kanalizacyinych

INWESTDR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzit:

inz, Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 529/IB/77

w speg. Instalacyjno-inynierypg]
w zakresla insialacji senitamy,

NAZWA RYSUNKLU:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE.)
v RZUT PIETRA '

DATA: SKALA; NR RYSUNKU:

. 2016 1:50 WM.Z
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dzialki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

| — p— =5 arojektowat; INWESTOR:
_ . . T — —_?-_:_. _DL_ _ T LT T T TN, T _1_—]-— | i I mgr Inz. lreneusz Jelenlewski . . .. -
7 |- = = - | nr ewid. LUB/0291/POOS/2 Gmina Lublin z siedziba w Lublinie

. l | w spec. instalacyjnsj w zakresie slaci, 20-109 Lublin, Plac Kréla

instatacii [ dzed clepinych, I, =
Pl N A A Wiadystawa Lokietka 1

. 2016 130 WM-3

sprawdzit: . . ) NAZWA RYSUNKLU:
: 1 Inz. Tadeusz Jeleniewski TV INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
: I E 1 nr ewid. 529/1B/77 RZUT DACHU

| : w spac. Instalacyjno-inzyrieryjs) w zakres) sanitarnych _I;ATA. SR R RVSURD:
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()
D PROKONBUD
PRACOWNIA PROIEKTOWA
——1

mgr inz. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, uk,E.Szelburg Zarembiny 16

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE §ZX0OF SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, dl. Popietuszki 3,

dzlatki nr82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektewat:

nr ewid. LUB/0281/POOS/2
w spec. nstalacyjne] w zekresie sledi,

Instalac]l § urzgdzer clepinych, wentyl.,
gazowych, wodoclag, | kanalizacyjaych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzli:
In2. Tadeusz Jeleniewskl
nr ewid. 529/BI77

w spac, Instalacy|no-iryniery]
w 2akresle Inslalac)i sanitamy

NAZWA RYSUNK:
PRZEKROJE INSTALACJI

((N\-‘- TDATA: SKALA;

NR. RYSUNKY:

Il. 2016 150 | WM=-4
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[T
D PROKONBLD
| PRACOWNIA PROJEKTOWA

rmyr InZ. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.5zelburg Zarembiny 16

NAZWA I ADRES INWESTYCII:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY'
ZESPOLE SZKOt SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popleluszki 3 ,

dziatki nr 82/3, 82/1, BO/1, obreb 26

projektowat:

nr ewid. LUB/0291/PO0OS/2
w spac. instalacyjns] w zakrasie sisci,

instalacfl | urzgdzen clepinych, wentyl.,
gezawych, wodoclag. | kanalizacyinyeh

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20~-109 Lublin, Plac Krola
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzil;
inZ Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 529/iB/77

w spac, instalacyjne-indynieryjra)
w zakresis instalacji sanita

‘({\\Jﬂ/‘fv

NAZWA RYSUNKL;

PRZEKROJE INSTALAC.I tE

DATA: ) SKALA: NR RYSUNKLU;

Il 2016 150 | WM-5




PRZEKROJE INSTALACJI N-3, W-3, W-6,W-7
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NAZWA I ADRES JNWESTYCIL:
@ PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY’
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOF, SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
y Lublin, ul. Popiefuszki 3
20-448 Lublin, ul.E.5zelburg Zarembiny 16 ; v r
Ltine uE.szelourg Zaremainy dzlaiki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26
projektowal: INWESTOR:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski . . . R .
n,.gewid_ LUB/0291/POOS/ {2 Gmina Lublin z siedziba w-Lublinie
w spec, Instalacyine] w zakresis siacl, 20-109 !.HP“I‘I, Plac Kréla
e e e e e Wiadystawa tokietka 1
sprawdzlf; NAZWA AYSUNKU: - .
inZ. Tadeusz Jeleniewski PRZEKROJE INSTALACJI
nr ewid. 529/1B/77 Q\‘ ; K
w spec, instalacyjna-Inkynieryjn
w zakrasie instalac]l sanitamy DATA: A NR RYSUNK'U:
: I.2016 WM-6




PRZEKRQOJE INSTALAC]I N-4, W-4, N-5, W-5, W-8

skala 1:50
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- NAZWA I ADRES INWESTYCII:
%] D) PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
] PRACOWNIA FROIEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
mar Inz, Tadeusz Latg " “Lublin, ul. Popietuszki 3 ,

g
20448 Lublln, ul.E,Szelburg Zarembiny 16

dzialki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POQS/H 2
w spec. Instelacyjnej w zakresla sleci,
Instalaci | urzadzan ciepinysh, wentyl.,
gazowych, wodociag. | kanalizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokietka 1

sprawdzit:
inz. Tadeusz Jeleniewski
nr ewld. 529NB/77

w spec, Instalacyjno-inkynleryjne
w zakresle instalac]l sanitamych

NAZWA RYSUNKU: .

PRZEKROJE INSTALACJI

DATA! SKALA:, NR RYSUNKU:

il. 2016 150 | WM-7




1.04

odprowadzenie skroplin PP &25x2,3

(37 0

O
[

Z zasyfonowaniem, w bruzdzie sciennej
do poziomu ks na parterze

odprowadzenie skroplin PP @325x2,3

z zasyfonowaniem, w bruzdzie scienngj

CU-@6,35x@9,52mm CU26,35x@9,52mm

2

do poziomu ks na parterze / Izolacja g=13mm

/ lzolacja g=13mm

Jednostke zewnetrzng montowaé do Sciany na wysokosci
0,5m nad poziomem dachu.

Instalacla skroplin wedlug projektu instaiacji wod.-kan.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

" Qch=7,9 kW
P Qgrz=8,8 kW
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Typ : Jednostka Zewnetrzna Skraplajaca ( i )
Nominaina wydajnoéé chiodnicza : 7,9 kW : \&
Nominalng wydajnos¢ grzewcza ; 8,8 kW Typ : Scienny
Nom!nalny pobdr mocy chi. : 2,47 kW Wydajnosé chiodnicza : 3,5 kW
Nominalny pobér mocy grz. : 2,38 kW Wydajnosé grzewcza : 3,8 KW
UWAGA: Zasilanie ; 220-240V 50Hz '

Zasilanle ; 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku : 57 dB(A) Poziom natezenia d2wieku : 20 dB(A)

Masa:sz(kg Jszergleb) Masa : 8,2 kg
Wymiary (wys./szer./gleb.) : - .
850/900/315mm Wymiary (wys./szer./gleb.} :200/800/300mm

Zakres temp. dla cht. ; <15~+50°C
Zakres temp. dla grz. ; ~15~+24°C

|

5

RZUT PIETRA
skala 1:50

_ ,(f\‘

NR | NAZWA POMIESZCZENIA
1.01 | KLATKA SCHODOWA

1.02 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
1.03 [ POKGJ SNIADAR

1.04 | KOMUNIKACUA

1.05 | POKGJ ZA-CY KIEROWNIKA
1.06 | POKGJ KIERCWNIKA

1.07 | POKGJ KSIEGOWEY

1.0B | WC PERSONELU

1.09 | PRACOWNIA M42

1.10 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
1.11 | SCHOWEK PORZADKOWY
1.12 | WC UCZNIGW

1.13 | SZATNIA

o

D PROKONSUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
[—— mgr inz. Tadeusz Lato
20-448 Lublln, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA 1 ADRES [NWESTYCH:

SAMOCHODOWA STACIA D];QGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE 52K0tL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIIE|
Lublin, ul. Popiehiszki 3,

dzialka nt 82/3, B2/1, 80/1, obreb 26

projektawal:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12

w spac, Instalacyjne] w zakresie slaci,
instalacii | urzadzer claplnych, wentyl.,
gazowych, wodociag. | kanzlizacyjnych

f—

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréola
Wiadystawa tokietka 1

sarawdzl:
inZ. Tadeusz Jelsniewski
nr ewid, 529/IB/77

w spac. insiglacyjno-inkynisryjng)
w 2akresle insislacii sanitamych

<‘I\/\/\_,

NAZWA RYSURKU:  INSTALACJA KLIMATYZAC.I
: RZUT PIETRA

DATA; - . SKALA: NR RYSUNKU:

| 12016 150 | KlL-1



SYSTEM multiSPLIT

KLIMATYZATOR SCIENNY

CU-26,35x@9,52mm
Izolacja g=13mm

KLIMATYZATOR SCIENNY

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Qch=7.8 kW Qgrz=8,8 kW \

o

Typ : Sclenny

Wydajnosé chlodnicza : 3,5 kW

Wydajnost grzewcza : 3,8 kW

Zasllanie : 230/1/60Hz

Poziom nateZenia dzwigku : 20 dB(A)

Masa : 8,2 kg

Wymiary {wys./szer./glgb.) :200/800/300mm

Typ : Jednostka Zewngtrzna Skraplajgca
Nominalna wydajnosé chlodnicza : 7,8 kW
Nominalna wydajnosé grzewcza : 8,8 kW
Nominalny pebor mocy chi. : 2,47 kW
Nominalny pobdr mocy grz. : 2,38 kW
Zasllanie : 220-240V 50Hz

Poziom nateZenia dzwigku : 57 dB(A)
Masa : 62 kg

Wymiary {wys./szer./gleb.}:
860/900/315mm

Zakres temp. dla cht. : -15—+50°C
Zakres temp. dla grz. : -15—+24°C

[—)
D PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA

 — mar inz. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA 1 ADRES INWESTYOIL:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popleluszki 3,
dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, chrgb 26

prejektowah:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POOS/12

w spac. instalacyine] w zekresle slad,
Instalac]i | urzgdzan deplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. | kanalizacy]nych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20=109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokietka 1

sprawdzit:

Nazwa RYsUNK:  INSTALACJA KLIMATYZACJH
SCHEMAT INSTALACJ!

DATA; SKALA NR RYSUNKU:

inz, Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 529MB/77 9. -
inatal Ingynieryj ’
ek g e f\/\/\_/- Il, 2016 - KL-2




