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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania s3 instalacje sanitarne w projektowanym budynku.
Zakres obejmuje instalacje sprezonego powietrza w pomieszczeniach warsztatowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Projekt architektoniczno-budowlany

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy z zakresu projektu

3. DANE OGOLNE

Budynek dwukondygnacyjny (czgSciowo jednokondygnacyjmy), niepodpiwniczony,
zaprojektowany w formie prostopadtosciennych bryt na planie prostokata, z plaskim dachem
0 kacie nachylenia 2-4°.

Obiekt sklada sie z dwdch czedci. W czesci jednokondygnacyjnej zlokalizowano
stanowisko diagnostyczne oraz trzy stanowiska naprawcze dla pojazdéw samochodowych.
Stanowiska przeznaczone s3 do nauki i egzaminowania w ramach zajeé objetych programem
nauczania.

W czgsci dwukondygnacyjnej mieszcza si¢ dwie sale (pracownie) lekcyjne, biuro obshugi
klienta (réwniez pomieszczenie edukacyjne), zaplecza dydaktyczne, zaplecze administracyjno
— socjalne oraz pomieszczenia techniczne. ,

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ zatrudnienie 10 osobowego personelu na
stanowiskach nauczycielskich i administracyjnych.

4. OPIS INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

4.1. Zakres opracowania

Zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza do napedu kluczy pneumatycznych i
inmych urzadzeh wyposazenia stanowisk naprawczych i diagnostycznych. Na podstawie
projektu technologicznego zaprojektowano 4 punkty poboru sprezonego powietrza.

4.2. Urzadzenia i armatura

Zaprojektdwano kompaktowy kompresor srubowy z osuszaczem — montowany na
zbiorniku sprezonego powietrza o pojemnosci 200 dm’.
Podstawowe parametry kompresora:

wydajnosé 29,1 m3/h

ciénienie maksymalne 10 bar

Moc P=40kW ~3x400V
Przylgcze ¥

Urzgdzenia nie wymaga fundamentowania, ustawiane jest bezposrednio na posadzce
pomieszczenia. Jest tez one wyposazone w urzadzenia do thumienia dZwieku pracy sprezarki.

Stosowa¢ armatur¢ i uszczelnienia z dopuszczone do stosowania w instalacjach
sprezonego powietrza o cisnieniu minimalnym PN 16.
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W instalacji zastosowano:
o Filtr wstepny %"
parametry: wydajnosé do 70 m3/h

poziom filtracji: zanieczyszezenia state powyzej Spm
sprezone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada ITI klasie
czystosci wg ISO 8573-1.
standardowe warunki pracy:
— temperatura otoczenia 25°C
- temperatura sprezonego powietrza 20°C
— cisnienie pracy 7 bar
Separator cyklonowy Y2”, wydajnosé do 70 m3/h
Kulowe zawory odcinajace do sprezonego powietrza DN15, gwint wewngtrzny
parametry: temperatura pracy: -20 °C + 130 °C
max. ci$nienie pracy 30 bar
Materiatl: korpus: piaskowany mosiadz, niklowany
kula: niklowany mosigdz, chromowany
raczka: stalowa z niebieskg ostong z tworzywa sztucznego
trzpien: mosiadz niklowany
uszezelka kuli i trzpienia: PTFE
e Szybkozlaczki 4" z gwintem zewnetrznym
' parametry: Cignienie: 0 + 35 bar
. Materiat: korpus mosigdz
sprezyny, kulki- stal nierdzewna
uszczelnienie- perbunan (NBR)
Zakres temperatur: -20°C ++100°C

4.3. Przewody

Instalacje wewngtrzng wykonaé z rur i ztaczek jednorodnych polipropylenu PP-R (typ 3),
PN 20, 82,5/SDR6. Laczenie elementéw systemu poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje
termiczng) przy uzyciu zgrzewarki elektrycznej. Polaczenia z armaturg gwintowane.

Przejscia rur przez sciany wykonaé w tulejach z rur PE lub PP o srednicy wewngtrznej
wigkszej 0 20 mm od zewngtrznej Srednicy rurociagu. Przestrzen miedzy rurami wypeknié
nacalej diugosci materialem trwale plastycznym - nie powodujgcym korozji rur. Rury
ochronne winny wystawa¢é po 10 mm z obu stron przegrody.

Projektowang instalacje prowadzi¢ wzdluz Scian. Mocowanie za pomocag typowych
obejm metalowych z wkiadkg gumowa (obustromne zamkniecie $rubowe z gwintem
metrycznym) w maksymalnych odstepach co 70 cm.

W miejscach podlaczenia do urzadzen technologicznych wykonaé odgalezienia od
glownego poziomu, sprowadzone do krééeéw odbiorezych.

Po zakoficzeniu prac montazowych instalacje sprawdzié na szczelno$é za pomocg
sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego. '

Montaz i préby zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W pomieszczeniu sprgzarki wykonaé czerpnie S$cienng o wym. 300x300 mm,
z przepustnicy zamykajgca od strony pomieszczenia,

5. UWAGI

Calos¢ rob6t wykonac zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
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690) z pOnicjszymi zmianami
o Normami z zakresu wykonywanych instalacji.

Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu
“w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen bezwzglfgdnie przestrzega¢ wytycznych
producentdw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

Instalacje powinna wykona¢ firma z doswiadczeniem w montazu zaprojektowanej
instalacji.

Opracowat
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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