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1.0. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

1.

10.

1.

12.

13.

Zlecenie Inwestora na opracowanie projekiu technologicznego samochodowej stacji
diagnostycznej przy Zespole Szkdt Samochodowych w Lublinie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z pézn. zm.);

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalngj
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 169, poz. 1650 z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz.
802 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie
szczegobtowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych badania techniczne
pojazdow (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275);

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie
klasyfikacji zawodéw szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. Nr 622);

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
podstawy programowej ksztalcenia w zawodach {Dz. U. z 2017 r. Nr 860);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1981 r. Nr 147,
poz. 1229 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 ., Poz. 2117);

Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiéw budowlanych i terendw
(Dz. U.z2010 1. Nr 109, poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030};

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatirzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreélenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
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14.PN-EN 1717:2003P: ,Ochrona przed wiérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne . wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”;

15.PN-EN 12056-1: 2002: ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czesé 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania”;

16. PN-EN 12056-2: 2002: ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdow - Czese 2:
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia”;

17.PN-EN 13779: 2008: Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczgce
wiasciwosci instalacji wentylacii i klimatyzacji™;

18.PN-83/B-03430 (z pdézn. zm.): ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”;

19.PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i oédwietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”;

20. "Wentylacia i Kiimatyzacja. Material Pomocnicze Do Projektowania" - Venture industries,
Warszawa 2009 r.;

21.Uzgodnienia biezace, programowo-funkcionalne doiyczace projekiowanego obiektu
pomiedzy projektantem technologiem a Inwestorem.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny samochodowe] stacji

diagnostycznej przy Zespole Szkdt Samochodowych w Lublinie.

Projekt technologiczny wykonany zostal w oparciu o akfualne przepisy dotyczace
klasyfikacji zawoddw szkolniciwa zawodowego oraz podstawe programowg ksztalcenia w
zawodach.

W peojekcie okreslono:

° rozwigzanie funkcjonalne pomieszczen i ich powierzchnie,
» wyposazenie technologiczne,

s wytyczne do robét budowlano-instalacyjnych,

» zakres dziatalnosci,

e zatrudnienie,

* zagadnienia bhp,

= warunki ochrony p.poz.,

° rozwigzanie graficzne.
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2.0. Ogolna charakterystyka przedsiewziecia
W projektowanym budynku zlokalizowane beda:

Stanowisko diagnostyczne dla pojazdow o masie catkowitej do 3,5 t do szkolenia i
egzaminowania w kwalifikacji MG.18. Stanowisko docelowo bedzie pelni¢ funkcje
stacji kontroli pojazdow przeprowadzajacych badania techniczne pojazdéw o
dopuszczalne] masie calkowitej do 3,5 t zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira
Transporiu i Budowniciwa z dnia 10 lutege 2006 r. w sprawie szczegotowych
wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw
(Dz. U.z 2006 r. Nr 40, poz. 275).
3 stanowiska naprawcze dla pojazddéw samochodowych o masie do 3,5 t do
szkolenia i egzaminowanie w kwalifikacjach MG.18. oraz MG.12.;
Pracownia diagnostyczna elekirycznych 1 elektronicznych ukfadéw pojazdow
samochodowych do ksztatcenia w kwalifikacji MG.12.;
Pracownia do ksztalcenia i egzaminowania w zakresie kwalifikacji MG.43.;
Biuro obstugi klienta;
Zaplecze dydaktyczne;
Zaplecze adminisiracyjno-socjalne wraz 2z pomieszczeniami technicznymi i
magazynowymi;
W projekiowane] szkole odbywac sie bedzie kszitatcenie w nastepujgcych zawodach:
technik pojazdow samochodowych (311513),
elekiromechanik pojazdéw samochodowych (741203),
mechanik pojazdéw samochodowych (723103).
W szkole prowadzone bedg nastepujace kwalifikacje zawodowe:
MG.12. - obsluga, diagnozowanie oraz naprawa elekirycznych i elekironicznych
uktadéw pojazddéw samochodowych:
1. Obslugiwanie elekirycznych i elektronicznych ukiadow pojazdow samochodowych —
uczen:
a) rozpoznaje elementy elekirycznych i elektronicznych ukfadow pojazdow
samochodowych, ktére wymagajg obsiugi i konserwacji;
b} wykonuje czynnosci obstugowe i konserwacyjne elementow elektrycznych i
elektronicznych ukiadéw pojazdéw samochodowych;
¢} wykonuje czynnosci kalibracyjne i konfiguracyjne elekirycznych i elektronicznych
uktadéw pojazdéw samochodowych za pomocg komputera diagnostycznego oraz
funkcji kemputera pokladowego;
d) wykonuje montaz i konfiguracje akcesoridw i osprzetu elekirycznych i
elektronicznych ukiadéw pojazdéw samochodowych zgodnie z dokumeniacia

techniczng;
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e) przygotowuje elektryczny i elektroniczny ukiad pojazdu samochodowego do
wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych;

f) przywraca funkcjonalnosé elekirycznego i elekironicznege ukiadu pojazdu
samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-
lakierniczych.

2. Diagnozowanie elekirycznych i elektronicznych uktaddw pojazddéw samochodowych
— uczen:

a} rozréznia metody diagnostyki elekirycznych i elekironicznych ukladow pojazdow
samochodowych;

b) rozpoznaje elekiryczne i elekironiczne elementy oraz uklady pojazdéw
samochodowych;

c) analizuje zaleznosci funkcjonalne elektrycznych i elektronicznych podukiaddw w
uktadach pojazdéw samochodowych;

d) wypeinia dokumeniacje zwigzang z przyjeciem pojazdu samochodoweqo;

e) okresla zakres diagnostyki elekirycznych i elekironicznych uktaddw pojazdow
samochodowych;

f) slosuje programy komputerowe do diagnostyki elekirycznych i elekironicznych
uktadow pojazdéw samochodowych;

g) wykonuje pomiary diagnosiyczne elektrycznych i elekironicznych ukladow
pojazddéw samochodowych;

h} inierpretuje wyniki pomiardw elekirycznych i elektronicznych uktadéw pojazdow
samochodowych;

i) ocenia stan techniczny elekirycznych i elektronicznych elementow oraz uktadéw
pojazdow samochodowych z zastosowaniem urzadzen diagnostycznych;

i) sporzadza dokumentacje wykonanych pomiardw elektrycznych i elekironicznych
ukfadéw pojazddow samochodowych;

k) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacjg klientowi.

3. Naprawa elekirycznych i elekironicznych uktaddw pojazdéw samochodowych —
uczen:

a) analizuje schematy elekirycznych i elekironicznych uktaddw i instalacji pojazdow
samochodowych;

b) lokalizuje uszkodzenia elekirycznych i elekironicznych ukiadéw pojazdéw
samochodowych;

c) dobiera metody naprawy elekirycznych i elektronicznych uktaddw pojazdow
samochodowych;

d) sporzadza zapotrzebowanie na elementy elekirycznych i elekironicznych uktadéw
pojazdéw samochodowych;



TECHNOLOGIA -7-

)

dobiera narzedzia i przyrzgdy do wykonania napraw elektrycznych i
elekironicznych uktadéw pojazdow samochodowych i postuguje sie nimi;
wykonuje demontaz elekirycznych i elektronicznych uktaddw pojazdéw
samochodowych;

wymienia uszkodzone uktady lub elementy elekirycznych i elektronicznych
uktadéw pojazdéw samochodowych;

wykonuje regulacje elemenidw elektrycznych i elekironicznych uktadéw pojazdow
samochodowych;

przeprowadza proby po naprawie elekirycznych i elekironicznych uktadéw
pojazdow samochodowych;

sporzgdza kalkulacje kosztéw wykonania ustugi;

k) sporzadza dokumentacjg wykonanej naprawy.
MG.18. - diagnozowanie | naprawa podzespolow 1 zespoldw pojazdéw
samochodowych:

1. Diagnozowanie podzespotow i zespotéw pojazddw samochodowych - uczen:

a)

przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporzadza dokumentacje
tego przyjecia;

przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

charakteryzuje budowe pojazdéw samochodowych coraz wyjasnia zasady

dzialania podzespolow i zespotdw tych pojazdow;

okresla podzespoly i zespoly pojazdu samochodowego;

stosuje narzedzia i przyrzady pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdéw
samochodowych;

dobiera metody oraz okresla zakres diagnostyki podzespotow i zespotow
pojazdow samochodowych;

stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdow samochodowych;
wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdéw samochodowych oraz
interpretuje ich wyniki;

ocenia stan techniczny pojazddw samochodowych;

wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacja klientowi.

2. Naprawa zespotow i podzespotow pojazdéw samochodowych - uczen:

lokalizuje uszkodzenia zespotéw i podzespoldw pojazdéw samochodowych na
podstawie pomiarow i wynikdw badarn diagnostycznych;

szacuje koszty napraw pojazdéw samochodowych;

dobiera metody i okresla zakres naprawy pojazdu samochodowego;

wykonuje demontaz zespotow i podzespotow pojazdéw samochodowych;
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e) przeprowadza weryfikacjg zespotdw i podzespoléw pojazdéw samochodowych;
f) dobiera zespoty lub podzespoly pojazdéw samochodowych lub ich zamienniki do
wymiany;
g) wymienia uszkodzone zespoly i podzespoly pojazdéw samochodowych z
wykorzystaniem urzadzen i narzedzi warsztatowych;
h) wykonuje montaz podzespoléw i zespotéw pojazdéw samochodowych;
i) wykonuje konserwacje zespolow | podzespotéw pojazdow samochodowych;
i) wyjasnia zasady eksploatacji pojazdéw samochodowych oraz dobiera materiaty
eksploatacyjne;
k) przeprowadza proby po naprawie pojazdéw samochodowych;
MG.43. - organizacja i prowadzenie procesu obstugi pojazdéw samochodowych:
1. Organizowanie obstugi i naprawy pojazdow samochodowych — uczen:
a) analizuje wymagania prawne i stosuje zasady, normy i przepisy dotyczgce obstugi
i naprawy pojazdow samochodowych;
b) identyfikuje pojazd przekazany do obslugi i naprawy;
c) sporzadza dokumentacjg przyjecia i wydania pojazdu;
d) ustala zakres oraz terminy przegladow, napraw, prdb i pomiarow kontrolnych
pojazdéw samochodowych;
e) korzysta z dokumentagcji technicznej w procesie obstugi i naprawy pojazdéw
samochodowych;
f) okresla przyczyny uszkodzen podzespoidw i zespoldw pojazdéw
samochodowych;
g) sporzgdza kaiku'lacje kosztéw wykonania cbslugi i naprawy pojazdéw
samochodowych;
h) prowadzi dokumentacje obstugi i naprawy pojazdéw samochodowych;
i) przestrzega zasad gospodarki czesciami zamiennymi i materiatami
eksploatacyjnymi pojazdéw samochodowych;
j) przestrzega zasad recyklingu i postepowania z odpadami uzyikowymi;
K) wprowadza rozwigzania organizacyjne wplywajace na efektywnos¢ i jakose
obstugi i naprawy pojazdéw samochodowych.
2. Nadzorowanie obslugi i naprawy pojazdéw samochodowych — uczen:
a) przestrzega zasad kontakiow z klientami;
b) podejmuje decyzje dotyczgce realizacji zadan;
c) przydziela prace z zakresu obslugi i naprawy pojazdéw samochodowych
zespotowi pracownikow;
d) kontroluje przebieg procesu obstugi i naprawy pojazdéw samochodowych;

e) ocenia jakosé wykonania zadan;
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f) nadzoruje wykonywanie czynnosci zwigzanych z obstuga i konserwacja maszyn i
urzadzen stosowanych do obsmgi i naprawy pojazdoéw samochodowych.
Efekiy ksztatcenia:
OMZ — uczen:
1. planuje i organizuje prace zespotu w celu wykonania przydzielonych zadan;
dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadan;
kieruje wykonaniem przydzielonych zadan;
maonitoruje i ocenia jako$¢ wykonania przydzielonych zadan;

S

wprowadza rozwigzania techniczne i organizacyjne wplywajace na poprawe
warunkow i jakos¢ pracy;

6. stosuje metody motywacji do pracy;

7. komunikuje sie ze wspoipracownikami

PKZ(EE.a) — uczen:

1. postuguje sie pojeciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

opisuje zjawiska zwigzane z pradem stalym i zmiennym;

interpretuje wielkosci fizyczne zwigzane z pradem zmiennym;

wyznacza wielkosci charakteryzujgce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin{wt+o);

aos N

stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartosci wielkosci

elektrycznych w obwodach elekirycznych i ukladach elektronicznych;

@

rozpoznaje elementy oraz uktady elektryczne i elektroniczne;

7. sporzadza schematy ideowe i montazowe ukladdw elekirycznych i
elektronicznych;

8. rozréznia parametry elementéw oraz ukladéw elektrycznych i elekironicznych;

9. posiuguje sig rysunkiem technicznym podczas prac montazowych i
instalacyjnych;

10. dobiera narzedzia | przyrzady pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu
montazu mechanicznego elementdw i urzadzen elekirycznych i elekironicznych;

11. wykonuje prace z zakresu obrabki recznej;

12. okresla funkcje elementow i ukiaddw elekirycznych i elekironicznych na
podstawie dokumentacji technicznej;

13. wykonuje potgczenia elementow i uktaddw elekirycznych i elekironicznych na
podstawie schematdw ideowych | montazowych;

14. dobiera metody i przyrzady do pomiaru parametréw ukladéw elektrycznych i
elekironicznych;

15. wykonuje pomiary wielkosci elektrycznych elementow, ukladéw elektrycznych i

elekfronicznych;

16. przedstawia wyniki pomiaréw i obliczen w postaci tabsl | wykresow;
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17. postuguje sie dokumentacija techniczna, katalogami i instrukcjami obsiugi oraz
przestrzega norm w tym zakresie;

18. stosuje programy komputerowe wspomagajace wykonywanie zadan.

PKZ(MG.a) — uczen:

przestrzega zasad sporzadzania rysunku technicznego maszynowego;

sporzadza szkice czesci maszyn;

sporzadza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

rozréznia czesci maszyn i urzgdzen;

rozroznia rodzaje potaczen;

przestrzega zasad tolerancji i pasowan;

rozréznia materialy konstrukcyjne i eksploatacyjne;

@ N AR LN

rozréznia $rodki transportu wewneirznego;

9. dobiera sposoby transportu i sktadowania materiatéw;

10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz okresla sposoby ochrony przed korozja;

11. rozréznia techniki i metody wytwarzania czesci maszyn i urzadzen;

12. rozroznia maszyny, urzadzenia i narzedzia do obrdbki recznej i maszynowej;

13. rozréznia przyrzady pomiarowe stosowane podczas obrébki recznej i
Mmaszynows;;

14. wykonuje pomiary warsztaiowe;

15. rozroznia metody koniroli jakosci wykonanych prac;

16. okresla budowe coraz przestrzega zasad dziafania maszyn i urzadzen;

17. postuguje sie dokumeniacjg techniczna maszyn i urzadzen oraz przestrzega norm
dotyczacych rysunku technicznego, czesci maszyn, materiatow konstrukeyjnych i
eksploatacyjnych;

18. stosuje programy komputerowe wspomagajace wykonywanie zadar.

PKZ(MG.b) — uczen:

1. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki,
elektroniki i automatyki;

2. dobiera narzedzia i przyrzady pomiarowe do montazu i demontazu maszyn i
urzadzen;

3. wykonuje prace z zakresu obrébki recznej i maszynowej metal;

4. stosuje programy komputerowe wspomagajgce wykonywanie zadan.

PKZ(MG.g) — uczen:

1. wykonuje czynnosci kontrolno-obstugowe pojazddw;

2. stosuje przepisy prawa dotyczace ruchu drogowego i kierujgcych pojazdami;

3. przestrzega zasad Kierowania pojazdami;

4. wykonuje czynnosci zwigzane z prowadzeniem i obsluga pojazdu

samochodowego w zakresie niezbednym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;
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5. stosuje programy kompuierowe wspomagajgce wykonywanie zadan.

PKZ(MG.u) — uczen:

1. charakteryzuje budowe pojazddw samochodowych;

2. wyjasnia zasady dziatania podzespotéw i zespotdw stosowanych w pojazdach
samochodowych;

3. rozroznia elementy i uklady elekiryczne i elekironiczne stosowane w pojazdach
samochodowych oraz wyjasnia ich budowe i zasady dziatania;

4. wyjasnia zasady eksploatacji pojazdéw samochodowych;

5. rozpoznaje wymagajgce obstugi i konserwacji elementy uktaddw elekirycznych i
elektronicznych pojazddw samochodowych;

6. okresla stopien zuzycia elementow nadwozi i podwozi pojazdow
samochodowych;

7. stosuje programy komputerowe wspomagajace wykonywanie zadan.

3.0. Zatrudnienie

W projektowanym obiekcie przewiduje sig zatrudnienie 10 osobowego personelu na
stanowiskach nauczycielskich i administracyjnych.

4.0. Warunki BHP na terenie warsztatu

Podstawowymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wystepujacymi na terenie obiektu
beda: spaliny z silnikbw pojazddéw, opary olejow i benzyn oraz pyly organiczne i
nieorganiczne.

Czynnikami mogacymi stworzyé zagrozenie dla $rodowiska naturalnego sg oprocz w/w
odpady ptynne w postaci olejéw mineralnych.

Dla ograniczenia szkodliwego oddzialywania w/w czynnikéw na zdrowie przewiduje sie:
¢ atesiowane odciggi spalin od rur wydechowych pojazdow zaktadane na czas proby

silnika,

o stosowanie weniylacji mechanicznej, utrzymujgcej poziom zanieczyszczenia powieirza w
hali warsziatowej ponizej NDS.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy stosowac réwniez zabezpieczenie w postaci
zerowania maszyn i urzgdzen zasilanych elekirycznie.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obslugi urzadzen.

Warunki BHP winny by¢ stosowane zgodnie z rozporzadzeniami - patrz pkt. 1.1.3.

Dla ograniczenia ujemnego wplywu dziatalnosci warsziatu na otoczenie przewiduje sie:

« zainstalowanie osadnika blota z separatorem produkiéw naftowych na przewodzie

odprowadzajgcym $cieki z hali warsztatowe] i diagnostyczne,
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zastosowanie szczelnych nawierzchni we wszystkich miejscach, w kidrych moze dojsé do

roziania paliwa.

5.0. Warunki ochrony p.poz.

Wg architektury.

6.0. Wymagania budowlano-instalacyjne

6.1. Wymagania budowlano-konsirukcyjne

Narozniki scian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi;
Drzwi do pomieszczen zainstalowac zgodnie z rysunkami;
Podane wymiary drzwi nalezy rozumiec¢ jako wymiary w Swietle oscieznicy, przy czym
grubosc skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac tege wymiaru;
Podtogi wykonac z materialow tatwo zmywalnych, nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych i
antyposlizgowych. Na stanowisku naprawczym i diagnostycznym posadzki powinny by¢
dodatkowo trudno $cieralne. W przypadku, gdy jest to konieczne, podiogi muszg byé tak
wykonane, aby umozliwi¢ odpowiedni spiyw wody z ich powierzchni do kratek sciekowych
i odwodnien liniowych;
Dolng czes¢ scian pracowni dydakiycznych do wysokosci 1,5 m, a sanitariatow,
pomieszczen porzadkowych, stanowiska naprawczego i diagnostycznego do wys. 2,0 m
nalezy pokry¢ materialem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie
wilgoci. Korytarze i zaplecze magazynowe do wysokosci 2,0 m pokryé najlepiej farbg
olejna, a powyzej emulsyjna; Przy pojedynczych punktach wodnych wykonaé fartuchy z
glazury do wysokosci min. 1,6 m. Dokfadne sprecyzowanie wykonczenia wneirz
poszczegéinych pomieszczen | zastosowanych do tego celu materialdw ujete zostanie w
projekcie architektonicznym;
Na stanowisku naprawczym i diagnostycznym stosunek powierzchni okien, liczoneg] w
swietle oscieznic, do powierzchni podiogi powinien wynosié co najmniej 1:8. Uwaga:
uwzgledni¢ przeszklong powierzchnie bram wjazdowych;
Na zewngirz budynku zapewnié stanowisko zewnetrzne do pomiardw akustycznych o
wymiarach 8,5 x 10,5 m. Nawierzchnia stanowiska zewnetrznego powinna mieé
nawierzchnie bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa, z plyt betonowych lub
kamienno-betonowych;
Nawierzchnia taw pomiarowych:

powinna byé pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu nie

powinno przekraczac¢ 3 mmy/m,
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na szerokosci czynnej rolek urzgdzenia rolkowego do koniroli dziatania hamulcow
powinna by¢ odporna na $cieranie.
Ponizsze urzadzenia s montowane na fundamentach o wymiarach okreslonych
przez producenta i zawartych w DTR:
piyta zbieznosci (urzadzenie do oceny prawidlowosci ustawienia kot
jezdnych pojazdu),
tester amortyzatorow (urzadzenie do kontroli skutecznosci tlumienia
zawieszenia pojazdu),
urzadzenie rolkowe do kontroli dziatania hamulcow,
diagnostyczny podnosnik hydrauliczny podposadzkowy nozycowy z
urzadzeniem do podnoszenia osi pojazdu, pltytami odpreznymi, szarpakami i
miejscem na obrotnice,
podposadzkowy (podpodiogowy), dwukolumnowy (dwustupowy),
dwustemplowy, hydrauliczny podnosnik samochodowy
podposadzkowy (podpodiogowy), dwukolumnowy (dwuslupowy), =z

ramionami dzwigowymi, hydrauliczny podnosnik samochodowy.

6.2. Wymagania instalacyjne

6.2.1. Wentylacja

Wytyczne do wentylacji pomieszczen projektowanego obiekiu zamieszczono w Tabeli 1
na rysunkach;

Na stanowisku naprawczym i diagnostycznym wykonac ciagtg wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng (3 w/h) oraz dodatkowg awaryjng wymiang powieirza (6 w/h).
Ponadto hala powinna by¢ wyposazona w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu
stezenia tlenku wegla oraz czujnik nadmiernego poziomu gazu plynnego i ziemnego,
ktére automatycznie uruchamiac bedsa tryb awaryjny wentylacji;

Zuzyie powietrze usuwane bedzie spod stropu oraz z nad poziomu posadzki przez kratki
wywiewne zamontowane na wysckosci 0,5 m od posadzki (usuwanie powietrza odbywac
sie bedzie w stosunku 70% - gdra, 30% - dot);

Stanowisko naprawcze i diagnostyczne powinny by¢ wyposazone w indywidualne wyciagi
spalin z koncowka na rury wydechowe, o wydajnosci dostosowane] do rodzajow
badanych pojazddw;

W sanitariatach zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng o dziataniu ciagtym lub wiaczang
automatycznie (wentylator tazienkowy wyposazony w regulator z tzw. ,zwicka czasowa”

pofaczony z oswietleniem na jednym wylgczniku);
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6.2.2. Ogrzewanie

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen zamieszczono w Tabeli 1 na

| rysunkach;

6.2.3. Instalacje wod.-kan.

Doprowadzi¢ wode zimng i ciepta do migjsc poboru tj. umywalek, natrysku,
zlewozmywaka, zlewéw i zlgczek do wezy a wode zimng doprowadzié do misek
ustepowych, pisuardw i ztaczek do wezy przy pisuarach;

Przewidywane zuzycie wody wyniesie: 60 osob - 25,0 dm®/{doba-osoba) = 1250,0 dm?;

Z ogolnego zapotrzebowania na wode ok. 50% stanowi¢ bedzie woda ciepta o temp. 55+
80° C;

Instalacja wodociagowa powinna mie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce widrne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych, okreslonymi
w Polskie] Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym. Zawory
czerpalne wyposazyé w zawory antyskazeniowe;

Instalacja wodociagowa cieptej wody powinna umozliwiaé uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 602C. Instalacja
wodociggowa cieptej wody powinna umoziiwiaé przeprowadzanie cigglej lub okresowej
dezyniekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekeji cieplnej), bez obnizania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw.
Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C;
Instalacja cieptej wody powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem,
dopuszczalnych dla danych instalacji, cisnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej zabezpieczen instalacji cieplej wody;

llos¢ sciekow z obiekiu odpowiadaé bedzie 95% dobowego zuzycia wody;

Scieki technologiczne ze stanowiska naprawczego i diagnostycznego nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez instalacje technologiczna (lapacz blota z
separatorem produkiow naftowych);

6.2.4. Instalacje elekiryczne

Usytuowanie odbiornikéw energii elekirycznej oraz rozmieszczenie gniazd witykowych
przyjac wg rysunkow,

Zestawienie odbiornikdw energii  elekiryczne] przyjaé wg wykazu wyposazenia
technologicznego,

Stosowaé zerowanie maszyn i urzadzen zasilanych elektrycznie,

Natezenie o$wietlenia w projektowanych pomieszczeniach zgodnie z Tabelg 1 na
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rysunkach;
Wymagane przytacze elekiryczne: 400 V 3/N/PE 50 Hz;
Zapotrzebowanie na energie elektryczna:

wyposazenie technologiczne ~wg Tabeli 2 na rysunkach;

sprezarka - wg projekiu instalacji sprezonego powieirza;

wentylacja - wg projektu instalacji sanitarnych;

oswietlenie - wg projekiu instalacji elekirycznych;
W obiekcie zainstalowac przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przyciski do p.poz.
wylgcznika pradu zlokalizowaé na zewnatrz budynku w poblizu wejsc gidwnych;
Zastosowac oswietlenie awaryjne zapasowe (czesc¢ lamp z wtasnym modutem zasilania)

oraz ewakuacyine 1h.

6.2.5. Instalacia sprezonego powietrza

*

Zasili¢ urzadzenia i punkty wskazane na rysunku;

Zastosowaé agregat sprezarkowy ze zbiornikiem wyrdwnawczym powistrza o
nastepujacych parametrach:

Q =30 m¥h;

p=0,8 MPa - minimalne cisnienie robocze.

Cisnienie redukowa¢ w miejscach odbioru w zaleznosci od zastosowanych narzedzi i

urzadzen.

6.2.6. Wyposazenie itechnologiczne

Wyposazenie stanowiska diagnostycznego (pom. 0.05):

Uwaga: pomieszczenie docelowo bedzie peinic funkcje stacfi koniroli pojazdow
przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w
sprawie szczegblowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275). Zaréwno pomieszczenie jak i

wszysikie zastosowane tam urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania w/w rozporzadzenia.

L.p. |Urzadzenie tosé
[-]

1 |Urzadzenie rolkowe do kontroli dziatania hamulcow 1 szt.

— przeznaczone do pomiaru sit hamujgcych i cceny skutecznosci
hamulcéw pojazddw;

— praca jako samodzielne narzedzie diagnostyczne lub stanowic czesc

linii diagnostycznej dla pojazdéw o masie do 3,51;

— dwa zespoly napedowe,

— tablica wskaznikowa,

— pulpit sterowniczy,

— komputer, monitor i drukarka,

— radiowy pilot zdalnego sterowania,

—- miernik sity nacisku na pedat hamulca,




TECHNOLOGIA

-16-

- mikroprocesorowy system przetwarzania danych z pomiaréw,
-~ maksymalny nacisk osi: 20 kN,

— zakres sit hamowania: 0 - 6 kN,

— rozstaw kot 900 - 2140

— zakres sity nacisku na pedat hamulca: 0 - 1000 N,

— automatyczne wigczenie po wjezdzie na urzadzenie,

— automatyczne wylgczenie po zjezdzie z urzgdzenia,

— opcja badania jednego kota,

— mozliwo$¢ wspolpracy urzadzenia z komputerem,

— pokrycie rolek masg o wysokim wspétczynniku przyczepnaosci kota,
— przebieg badania wyswietlany na ekranie monitora w postaci
przejrzystych tabel,

—  wydruk raportu z pomiaréw,

— sterowanie bezprzewodowe drogg radiowa,

- nakladka utatwiajaca badanie motocykli,

— zabezpieczenie przed poslizgiem (ochrona opon},

- mozliwosé skonfigurowania urzgdzenia, jako elementu linii
diagnostyczne;j

Uniwersalny opoznieniomierz do kontroli dziatania hamulcow

1 szt

Diagnostyczny podnosnik hydrauliczny podposadzkowy nozycowy z
urzgdzeniem do podnoszenia osi pojazdu, ptytami odpreznymi, szarpakami
i migjscem na obrotnice:

- udzwigu do 3,50 1,

- wysokosé podnoszenia 1,8 m,

- naped elekirchydrauliczny

1 szt.

Plyta zbieznosci (urzadzenie do oceny prawidtowosci ustawienia két

jezdnych pojazdu):

~ do sprawdzania prawidlowosci ustawienia kot pojazdow o dopuszczalne]

masie calkowitej do 3,5t;

~ zespodt najazdowy z plyta kompensacyjna | kaseta pomiarows;

— mozliwos¢ skonfigurowania urzagdzenia jako element linii

diagnostycznej,

- mozliwos¢ wspolpracy z drukarka lub komputerem PC poprzez interfejs
RS232,

— mozliwosé gromadzenia danych klienta

— wydruk raportu z badania

1 szi.

Urzgdzenie diagnostyczne do pomiaru geomeirii podwozia (przyrzad do

pomiaru geometrii ustawienia két i osi pojazdu)

zastosowanie bezzakidceniowej techniki CCD,

— pomiar przesunigcia két,

— pomiar przesunigcia bocznego osi tylngj,

~ pomiar réznicy rozstawu kot,

— pomiar nierdwnolegtosci osi;

— 8 czujnikdw CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem
kompensacji bicia obreczy,

— PC z bazg danych,

— monitor TFT,

— drukarka kolorowa,

— 4 radiowe glowice pomiarowe,

— obrotnice mechaniczne,

— blokada kota kierownicy i pedatu hamulca

1 szt.

Tester amortyzatorow (urzadzenie do kontroli skutecznosci thumienia
zawieszenia pojazdu):

1 szt
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- umozliwiajgcy okreslenie skutecznosci amortyzagcji zawieszenia
samochodu o DMC do 3,5 t. wg metody EUSAMA,;

— pomiar skutecznosci amortyzacji zawieszenia przy pomocy urzadzenia
manualnie (pilot) lub w trybie automatycznym:;

— tester do pracy jako urzadzenie samodzielne lub do konfiguracji z
innymi urzadzeniami diagnostycznymi;

- maksymalny nacisk kota badanego pojazdu: 10 kN;

— rozstaw két badanych pojazddw: pomiedzy krawedziami wewnegtrznymi
kot 800 mm, pomigdzy krawedziami zewnetrznymi két 2000 mm,

— funkcja pomiaru hatasu

Przyrzad do pomiaru i regulacji cisnienia w ogumieniu poj'azdu
- manometr 1,0 MPa - legalizowany

1 szt

Przyrzad do ustawiania swiatet reflektorow (przyrzad do pomiaru i

ustawienia swiatlosci swiatet pojazdu):

— umozliwia dokonanie badania ustawienia reflektorow w pojazdach
wszystkich typow,

— ciekiokrystaliczny wyswieilacz,

- luxometr cyfrowy do pomiaru natezenia Swiatet drogowych,

- wskaznik stanu baterii,

— wizjer lusterkowy do bazowania urzadzenia wzgledem pojazdow,

~ laser.

1 szt.

Przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspélczynnika przepuszczalnosci
Swiatta
— grubos¢ mierzonej szyby: 0-10 mm,

1 szt.

10

Miernik poziomu dzwigku pojazdow samochodowych

1 szt

11

Wielofunkcyjna jednosika diagnostyczna: analizator spalin+dymomierz
— wielofunkeyjna jednostka diagnostyczna;

- wyposazone jest w komputer umozliwiajacy instalacje oprogramowania
odpowiedniege dla modutdw diagnostycznych: modut dymomierza,
diagnostyka elekironiki samochodéw osobowych, ciezarowych

i motocykli w oparciu o ECUreader,

— auiodiagnoza EQBD;

—~ oscyloskop,

- woltomierz,

~ amperomierz,

— zakres pomiarowy CO: 0 - 15%,

— zakres porniarowy CQz: 0 - 20%,

— zakres pomiarowy HC: 0 - 3000 ppm,

— zakres pomiarowy 02: 0 - 25%,

— zakres pomiarowy NOx (opcja): 0 - 5000 ppm,

— lambda: 0,5- 2,

— pomiar temp. oleju: 5 - 200° C,

— kontrola przeptywu spalin.

1 szt.

12

Przyrzad do kontroli ztgcza elekirycznego pojazd-przyczepa

1 szt

13

Przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm
sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5t

1 szt

14

Czytnik informagji diagnostycznych do ukiadu OBDIVEOBD

1 szt.
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15

Woézek warsztatowy narzedziowo-montazowy z zestawem narzedziowym
do obstugi pojazdéw samochodowych

- konsirukcja stalowa,

- blat roboczy pokryty guma,

- 7 szuflad,

_ wymiary 860 x 750 x 440 mm,

- maksymalne obciazenie szuflady: 30 kg,

- maksymalne obciazenie kdlek: 200 kg,

- maty zabezpieczajgce w kazdej szufladzie.

Zestaw narzedziowy: klucze ptasko-oczkowe, nasadki, grzechotki,
przediuzki, klucze frzpieniowe, bity, nasadki do swiec,

Narzedzia wykonane ze stali stopowych

zestaw wkretakow ptaskich i krzyzowych

klucze imbusowe

szczypee, miotki, szczypce typu MORS,

1 szt.

16

Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm

1 szt

17

Kosz na odpady

- metalowy

- otwierany pedatem
- pojemnosé 12 |

1 szt.

18

Dozownik mydta w ptynie

— pojemno$cé zbiornika 0,5 |1
— obudowa: tworzywo ABS
- zamykany na kiucz

1 szt.

19

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe
— pojemnosc recznikdow — 500 szt.
— obudowa: tworzywo ABS

1 szi.

20

Kosz na zuzyte reczniki papierowe

~ pojemnsé ok. 50 |

1 szt.

Wyposazenie stanowiska naprawczego (pom. 0.04):

L.p.

Urzadzenie

lfosc

[]

1

Podposadzkowy (podpodiogowy), dwukolumnowy (dwustupowy),
dwustemplowy, hydrauliczny podnosnik samochodowy:

- naped: elektrohydrauliczny,
— wysoko$¢ podnoszenie: 1800 mmi,
— udzwig: 3500 kg,

— skrzynka sterownicza umieszczona na $cianie,
- zabezpieczenie przed przygnieceniem nég,
— czas podnoszenia: ok. 40 sek.,

— Czas opuszczania: ok. 40 sek.,
— agregat hydrauliczny z silnikiem zanurzonym w zbiorniku oleju i
umieszczony w skrzyni fundamentowe;j

zasilanie: 5x400V + sprezone powietrze w okolice skrzynki sterowniczgj,
— moc: 3,00 kW,

2 szt.

Podposadzkowy (podpedtogowy), dwukolumnowy (dwustupowy), z
ramionami dzwigowymi, hydrauliczny podnosénik samochodowy:

— zasilanie: 5x400V + sprezone powietrze w okolice skrzynki sterowniczej,

— moc: 3,00 kW,

1 szi.
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— naped: elekirohydrauliczny,

— wysokosé podnoszenie: 1800 mm,

— udzwig: 3500 kg,

— skrzynka sterownicza umieszczona na scianie,

— zabezpieczenie przed przygnieceniem nog,

— czas podnoszenia: ok. 40 sek.,

— czas opuszczania: ok. 40 sek.,

— agregat hydrauliczny z silnikiem zanurzonym w zbiorniku oleju i
umieszczony w skrzyni fundameniowej

~ bezprzewodowy do diagnostyki silnikow benzynowych oraz diesla;

— wyposazony w Siandard Bluetooth klasy 1 z mocnym i stabilnym taczem
radiowym, o zasiegu do 100 m,

— automatyczne wyszukiwanie medutiu,

— test komunikacji radiowej za pomocg zintegrowanego nadajnika

Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm 1 szt.
Oscyloskop 1 szi.
- wyswietlacz 3 3/4 cyfrowy zliczajacy do 3988,
— dwa przyrzgdy pomiarowe: oscyloskop i multimetr,
— wyposazony w inteligentny systermn pomiarowy obejmujacy sygnat
wejsciowy, probkowanie, obrébke danych, automatyczne
przeszukiwanie, zapisywanie i przywolywanie przebiegow elektrycznych,
— szeroko$¢ pasma 8 MHz, .
- szybkos¢ prébkowania 40 MS/s z mozliwoscig uchwycenia impulsowych
sygnatéw przemystowych,
— Tfunkcja pomiaréw silnikéw elekirycznych AC/DC, iransduktorow,
obwodow sterowania, UPS oraz innego wyposazenia przemystowego,
— pomiar napiecia AC/DC, natezenia AC/DC, czestotliwosci, pojemnosci,
wspolczynnika wypehienia impulséw, rezystancji, diod oraz
sprawdzanie ciggtosci obwodu.
Szlifierka 1 szt
Napiecie zasilania 230 V; Moc silnika min. 550 W
Obroty biegu jatowego 2680 obr/min
Whylacznik awaryjny
Podpory przedmioctow szlifowanych
Szklana osfona chronigca oczy i dionie operatora
Podstawa na nogach z wkladkami ttumiacymi drgania
Prasa 1 szt.
Korpus wykonany z zeliwa
WyposaZona w stdt obrotowy o sredn. min. 150 mm
Naped reczny
nacisk minimum 1,5t
dtugos¢ trzpienia powyzej 250 mm
W komplecie podkladka z otworami o réznych ksztaltach i wymiarach
Wiertarka stolowa 1 szi.
Zasilana 230 V; Moc silnika 1,1 kW
Obroty regulowane w zakresie 150 do 3000
Srednica wiercenia max. 30 mm
Stét roboczy o wymiarach min. 300 x 300 mm, regulowana wysokosc
recznie
Catkowita wysokos¢ ckoto 1600 mm
Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem 1 szt
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sygnatdw,

— uniwersalne zastosowanie w pojazdach osobowych i ciezarowych, poprzez
fabryczne gniazdo OBD, przewidziane dla inst. 12V i 24V,

— multimetr jednokanatowy do pomiaréw napiecia, natezenia pradu i
rezystancii;

— wspélpracuje z komputerem (bedacym na wyposazeniu szkoty) o
parametrach: naped DVD, MS-Windows XP, minimum 256 MB pamigci
operacyjnej, wolne 2 porty USB, minimum 10 GB wolnego migjsca na
dysku twardym do zainstalowania programu.

9 |Urzadzenie pomiarowe do badania pompy wiryskowej i wiryskiwaczy 1 szt
— kompakiowy prébnik,
~ automatyczny przebieg badania,
— badanie szczelnosci kompleinych wtryskiwaczy (elekiryczne badanie
przeciekow),
- badanie szczelnosci gniazd,
— ocenianie wiryskiwaczy Ul i DHK,
— badanie elekiromagnetycznych wtryskiwaczy CRI/ CRIN
10 |Urzadzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia {przyrzad do 1 szt.
pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu)
— zastosowanie bezzaktéceniowej techniki CCD,
—  pomiar przesuniecia ko,
— pomiar przesuniecia bocznego osi tylnej,
— pomiar réznicy rozstawu kot,
— pomiar nierdwnolegiosci osi;
— 8 czujnikow CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem
kompensacji bicia obreczy,
- PC z baza danych,
- monitor TFT,
— drukarka kolorowa,
— 4 radiowe gtowice pomiarowe,
— obrotnice mechaniczne,
— blokada kota kierownicy i pedatu hamulca
11 | Stot slusarski 3 szt
Stét warsztatowy z przeznaczeniem do ciezkich prac warsztaiowych,
nosnosé 2T
- wymiary minimalne (dt. x wys. x szer.}: 2000x890x720 mm,
— konstrukeja z profili stalowych zamknietych,
— elementy metalowe konstrukcji zabezpieczane aniykorozyjnie,
— blat ze sklejki grubosci minimum 30 mm, pokryty blachg ocynkowana o
grubosci minimum 1,5 mm,
—  stdt wyposazony w minimum 4 szuflady o gtebokosci minimum 50 mm
oraz minimum 2 szuflady o gtebokosci minimum 150 mm,
— imadto wykonane z zeliwa ciagliwego,
— prowadzenie pryzmowe
— szerokosé szczek 150 mm
— szeczeki imadta hartowane, z mozliwoscig zamoniowania na nich
naktadek ochronnych
12 |Wézek warsztatowy narzedziowo-montazowy z zestawem narzedziowym |3 szt.

do obstugi pojazdéw samochodowych
- Konsirukcja stalowa,
- blat roboczy pokryty guma,

- 7 szuflad,
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- wymiary 860 x 750 x 440 mm,

- maksymalne obcigzenie szuflady: 30 kg,

- maksymalne obcigzenie kétek: 200 kg,

- maty zabezpieczajgce w kazdej szufladzie.

Zesiaw narzedziowy: klucze ptasko-oczkowe, nasadki, grzechotki,
przediuzki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do swiec,

Narzedzia wykonane ze stali stopowych

zestaw wkretakdw ptaskich i krzyzowych

klucze imbusowe

szczypce, miotki, szczypce typu MORS,

13

Regat magazynowy metalowy
- 5 polek, obcigzenie potki: 125 kg
- wymiary 1000 x 600 x 2000 mm,

11 szt

14

Kosz na odpady
- metalowy; otwierany pedatem; pojemnos¢ 12 |

2 szi.

15

Dozownik mydta w piynie

— pojemnos¢ zbiornika 0,5 |
— obudowa: tworzywo ABS
— zamykany na klucz

2 szi.

16

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe
—~  pojemnosé recznikdw — 500 szt.
— obudowa: tworzywo ABS

2 szi.

17

Kosz na zuzyte reczniki papierowe
— pojemnsc ok. 501

2 szt

Wyposazenie pracowni MG.12 (pom. 0.14):

L.p.

Urzadzenie

llosé

[]

.I

Zestaw komputerowy
— Komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta z 3 letnig gwarancja, Procesor min. 4-rdzeniowy o

naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki
zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera interneiowa,

— monitor LED 24", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji
matrycy 5 ms, jasnosé 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

- System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamieci
RAM, w peini wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikéw skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajacy peing integracie z domeng oparia na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dotgczony
nosnik umozliwiajacy szybkie przywrdcenie fabrycznie
preinsialowanego systemu.

— pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji na kazde stanowisko},

—~ program antywirusowy na kazde stanowisko.

czestotliwosci min. 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,

4 kpl.

Tablica i rzutnik mukiimedialny
"~ rozdzielczos¢ optyczna min. 1024x768,
— jasnos€ min. 2200 ANSI Lumenodw (w trybie ,eco” min. 1600 ANSI

1 kpl.
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Lumenow),

— kontrast min. 4000:1,

— format obrazu (standard) 4:3,

- zywoinos¢ lampy min. 5000h — tryb normalnej pracy,

— porty/ztacza wejscia/wyjscia: D-Sub, RCA (videa), S-Video, HDMI,
stereo mini Jack,

- wbudowany gtosnik 0 mocy min. 5 W (siereo),

- torba na projektor i dolaczony fabrycznie kabel zasilajgcy | sygnatowy RGB
oraz przewad HDMI,

— wskaznik laserowy, pilot,

— technologia — LCD,

- wraz z ekranem: rozwijany elekirycznie, powierzchnia projekcyjna: maiowa,
biala, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokosc: min. 180 cm, wysokosc:
min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: reczne lub bezprzewodowe,
mocowanie: scienne lub sufitowe

Biurko standardowe — wymiary: 1200x600x750 mm

4 szt,

Krzesto obrotowe biurowe:
odchylane oparcie,

regulowana wysokos¢ siedziska,
podstawa jezdna,

podtokietniki z tworzywa

4 gzt,

Tablica szkolna 'biata’ suchoscieralna

- wymiary: 1600x1200 mm

— konstrukcja ramy z profilu aluminiowego

— powierzchnia tablicy: biata, magnetyczna, suchoscieralna o gladkiej
powierzchni fakierowanej

1 szt

Stolik — wymiary: 700x500x750 mm

1 szt

Krzesto metalowe
— siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej
— konstrukcja z profilu zamknigiego o przekroju kwadratowym

1 szt.

Kosz na odpady
- metalowy; otwierany pedatem; pojemnosc 12 |

4 szi.

Zestaw panelowy do badania parametréw podzespotéw systemu
pojazdowego 1

Zestaw panelowy sktadajacy sie z:

-~ zawaory biegu jalowego,

— zawory EGR,

- zawdr regeneracji filira z weglem aktywnym,

— zawdr elekiropneumatyczny, elekirohydrauliczny,

- wiryskiwacz paliwa,

— silnik krokowy,

— zespot przepustnicy elektronicznej,

— zespodf przepustnicy z nastawnikiem biegu jatowego,
— uklad centralnego zamka, uktad alarmu,

— zespot prostowniczy z 6 1 9 diodami,

— regulator napigcia alternatora,

~ odbiornik radiowy z zestawem glosnikow.

1 szi.

10

Zestaw panelowy badania parametréw podzespotéw systemu
pojazdowego 2

Zestaw panelowy skiadajacy sig z:

- ukiadu zasilania paneli napigciem 12 V,

— ukiad do sprawdzania przeptywomierzy powietrza masowych i

1 sz,
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objgtosciowych,

— ukfad do sprawdzania MAP-sensoréw,
zestaw gtownych czujnikéw systemow pojazdowych: czujnik spalania
stukowego, czujnik temperatury silnika, czujnik temperatury powietrza,
sonda Lambda, czujnik aktywny predkosci obrotowej, czujnik predkosci
pojazdu, czujnik przyspieszen, czujnik kierunku obrotdw, czujnik cisnienia
réznicowego, czujnik cisnienia oleju, czujnik poziomu paliwa.

11

Zestaw panelowy do badania podzespotdw systemu oswietlenia pojazdu
Zestaw panelowy:

- kierunkowskazy, swiatta awaryjne,

—~ Swiatla postojowe, mijania, drogowe,

— Swiatla przeciwmgielne,

— swiatla cofania, hamowania,

— regulator unoszenia reflekiora,

~ oswietlenie wnetrza pojazdu,

- wyswietlacz cyfrowy,

— uktad wycieraczek,

— sygnat dzwiekowy,

— ukiad Schmitta,

— ukiad spryskiwacza szyb.

1 szt.

12

Zestaw panelowy do badania ukiadow zaplonowych pojazdu
Zestaw panelowy skiadajacy sie z:

- ukiad zaptonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla,

- ukiad zaptonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym,
uktad zaptonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym i
komputerem zaptonu.1

1 szi.

13

Zestaw panelowy do badania podzespotdw elekironicznych pojazdu
Zestaw panelowy:

- rezystory, rezystory 15W, dekada rezystancyjna,

— cewki, kondensatory, zaréwki,

— firanzystory: bipolarne, bipolarne-Darlingion, unipolarne MOSFET,
— diody,

— czujniki termistorowe,

— fotoelementy,

— wyswietlacz cyfrowy,

— bramki logiczne,

- przetwornik A/D,

- uktad Schmitta,

— wzmacniacz operacyjny,

— generator astabilny, monostabilny,

- Swiatlowody: nadajnik i odbiornik.

1 szi.

14

ABS/ASR- system regulacii sity

hamowania

Zestaw panelowy przeznaczony do regulacji sity hamowania i do
przeznaczony do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej
regulacji sity hamowania ABS.

1 szi.

15

Stanowisko do testowania aliernatoréw STA- 2 z falownikiem

Stanowisko testowania aliernatorow:

- do kontroli dziatania alternaiorow i rozrusznikdéw 12/24 V zaréwno
samochodéw ciezarowych, jak i osobowych,

- skomputeryzowany system z wbudowang drukarka,

- oprogramowanie zawierajgce baze danych alternatorow i rozrusznikow.

- zestaw panelowy przeznaczony do testowania alternatorow

1 szt
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umozliwiajgcy zamocowanie i badanie wiekszosci typow alternatorow
oraz przeniesienie napgdu za pomoca roznego rodzaju paskow;
autotransformator jednofazowy: napiecie wejsciowe 230 V,

napigcie wyjsciowe 0 — 250 V, pragd znamionowy widrny 10 A, moc
znamicnowa: < 2500 VA;

autotransformator tréjfazowy: napiecie wejsciowe 400 V, napiecie
wyjsciowe 0 — 450 V, prad znamionowy widrny 10 A, moc znamionowa:
< 8000 VA, zakres czestotliwosci 50 — 400 Hz, napigcie préby 2,5 kV
AC 50 Hz;

Wyposazenie pracowni MG.43 (pom. 1.09):

Lp.

Urzadzenie

llosé

.I

Zestaw komputerowy

komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenia z 3 letnig gwarancjg, Procesor min. 4-rdzeniowy o
czestotliwosci min. 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki
zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa,

monitor LED 24", rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakciji
matrycy 5 ms, jasnos¢ 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamieci
RAM, w peini wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikdw skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajgcy peing integracje z domeng oparta na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajgcy akiywacji za pomocag telefonu lub internetu. Dotaczony
nosnik umoziiwiajacy szybkie przywrécenie fabrycznie
preinstalowanego systermu.

pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacii na kazde stanowisko),

program antywirusowy na kazde stanowisko.

13 kpl.

[

tablica i rzutnik multimedialny

rozdzielczos¢ optyczna min. 1024x768,

jasnosé min. 2200 ANSI Lumendw (w trybie ,eco” min. 1600 ANSI
Lumendw),

kontrast min. 4000:1,

format obrazu (siandard) 4:3,

zywotnos¢ lampy min. 5000 h — tryb normalnej pracy,

porty/zlgcza wejscia/wyjscia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI,
stereo mini Jack,

wbudowany glosnik o mocy min. 5 W (stereo),

torba na projektor i dotaczony fabrycznie kabel zasilajgcy i sygnatowy RGB
oraz przewod HDMI,

wskaznik laserowy, pilot,

technologia — LCD,

wraz z ekranem: rozwijany elekirycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa,
biata, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokosé: min. 180 cm, wysoko&c:
min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sierowanie: reczne lub bezprzewodowe,
mocowanie: scienne lub sufitowe.

1 kpl.

Biurko standardowe

wymiary: 1200x800x750 mm

13 szi.
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Krzesio obrotowe biurowe:

odchylane oparcie,

regulowana wysokos¢ siedziska,
podstawa jezdna,

podiokietniki z tworzywa

13 szt.

Tablica szkoclna 'biala’ suchoscieralna

wymiary: 1600x1200 mm

konstrukcja ramy z profilu aluminiowego

powierzchnia tablicy: biata, magnetyczna, suchoscieralna o gtadkiej
powierzchni lakierowanej

1 szt

Kosz na odpady

metalowy; olwierany pedatem; pojemnosé 121

1 szt.

Wyposazenie zapleczy pracowni (pom. 0.03, 0.13, 0.06, 1.10}):

Lp.

Urzadzenie

llose

1

Zestaw komputerowy

komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta z 3 letnig gwarancja, Procesor min. 4-rdzeniowy o
czestotliwosci min. 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki
zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa,

moniior LED 24", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji
matrycy 5 ms, jasnoé¢ 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu

- wejsciowego D-Sub, HDMI,

System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamieci
RAM, w pelni wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikow skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajgey pelna integracje z domena oparta na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy aktywacji za pomocag telefonu lub internetu. Dotaczony
nosnik umozliwiajacy szybkie przywrocenie fabrycznie
preinstalowanego systemu.

pakiet biurowy (edyior tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji na kazde stanowisko),

program antywirusowy na kazde stanowisko.

1 kpl.

Stolik

wymiary: 700x500x750 mm

3 szi.

Biurko standardowe

wymiary: 1200x800x750 mm

1 szt.

Krzesio obrotowe biurowe:

odchylane oparcie,

regulowana wysokos¢ siedziska,
podstawa jezdna,

podiokietniki z tworzywa

1 sz,

Regat magazynowy metalowy

5 polek, obcigzenie pétki: 125 kg
wymiary 800x500x1800 mm,

8 szt.
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Regat biurowy standardowy
- plyta meblowa gr. 18 mm, 5 péiek,
- wymiary 800 x 355 x 1800 mm,

8 szt.

Metalowa szafka ubraniowa dwudzielna 1800x400x480 mm

4 szt

Podstawowa apteczka |-ej pomocy medycznej

4 gz7t,

Metalowy kosz biurowy na odpady (20 )

4 szt.

Krzesto metalowe
— siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej
— konstrukeja z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym

3 szt

Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych (0.09, 0.10, 1.08, 1.09):

L.p.

Urzgdzenie

liosc

[]

1

Dozownik mydta w ptynie

— pojemnos¢ zbiornika 0,5 |
— obudowa: tworzywo ABS
— zamykany na klucz

4 sz7t.

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe
- pojemnosé recznikow — 500 szt
— obudowa: tworzywo ABS

4 gz7t.

Pojemnnik na papier toaletowy
— $rednica papieru toaletowego ok. 20 cm
— obudowa: tworzywo ABS

7 szt.

Kosz na zuzyte reczniki papierowe
— pojemnsc ok. 50 |

4 szt.

Kosz na odpady
- metalowy; otwierany pedatem; pojemnosc 12 |

4 gzt.

Lustro (nad umywalks ,60™)
~ wymiary: szer. 55 cm, wys. 70 cm

7 szf.

Wyposazenie pomieszczen administracyjnych (pom. 0.01, 1.05, 1.06, 1.07):

Lp.

Urzadzenie

llosc

[

1

Regat biurowy standardowy
- ptyta meblowa gr. 18 mm, 5 pofek,
- wymiary 800 x 355 x 1800 mm,

14 szi.

Metalowy kosz biurowy na odpady (20 1)

4 szt.

Biurko ergonomiczne

- wymiary: 1400/800 x 1200/420 x 750 mm

- blat stotu wykonany z laminowanej plyly widrowej grubosci 25 mm,
_ owalne przepustki kablowe

3 szt.

Krzesio obrotowe hiurowe:

4 sz7i.
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odchylane oparcie,

regulowana wysokosé siedziska,
podstawa jezdna,

podiokietniki z tworzywa

5 |Zestaw komputerowy 4 kpl.
— komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta z 3 letnig gwarancja, Procesor min. 4-rdzeniowy o
czestotliwosci min. 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki
zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera infernetowa,
— monitor LED 247, rozdzielczo$¢é 1920 x 1080 pikseli, czas reakgc;ji
matrycy 5 ms, jasnoéé 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDM,
- System operacyjny 64-bitowy. Obsiuga co najmniej 16 GB pamigci
RAM, w petni wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikow skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajacy peing integracje z domena oparta na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy akiywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dotaczony
nosnik umoziiwiajgcy szybkie przywrdcenie fabrycznie
preinstalowanego systemu.
- pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
iworzenia prezentacji na kazde stanowisko),
— program antywirusowy na kazde stanowisko.
6 |Wieszak ubraniowy $cienny - 4 haczyki 4 szt,
7 Kanapa biurowa 1 szt.
- wymiary: 1800x800 mm; skéra ekologiczna
8 Dostawka do biurka w ksztalcie kofa, z wcieciem pod katem S0 stopni. 1 szt.
_ Srednica blatu: 800 mm
- laminowana plyta wiérowa; gr. blaiu 25 mm
g Lada recepcyjna z laminowanej ptyty widrowej grubosci 25 mm 1 kpl.
_ biurko1200x680x750 mm (1 szt.)
- kontenerek biurowy z 4 szufladami 460x680x750 mm (3 szt.)
- dostawka do biurka (1/4 kota) 680x680x750 mm
Wyposazenie jadalni (pom. 1.03)
L.p. |Urzadzenie llose
[l
1 Krzesto metalowe 16 szt.
— siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej
— konsirukcija z profilu zamknigtego o przekroju kwadratowym
2 |Siéh 4 szt.
- wymiary: 1200x850x850 mm
— blat z laminatu; metalowy stelaz
3 Chtodziarko-zamrazarka 1 szt.

pojemnos¢ chtodziarki ok. 230 |
pojemnose zamrazarki ok. 70 |
klasa energetyczna A+
wymiary ok. 1700x600x600 mm
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Kuchenka mikrofalowa
— pojemnosc 23 |; wym. ok. 500x400x300 mm

1 szt.

tatwo zmywalny blat kuchenny

— zabudowany szafkami

wymiary 4000x600x850 mm

otwory na umywalke oraz zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
blat grubosci 28 mm

1 szt

Dozownik mydta w plynie

— pojemnosg zbiornika 0,5 |
- ocbudowa: tworzywo ABS
— zamykany na klucz

1 szt

Kosz na odpady
- metalowy; otwierany pedalem; pojemnosé 12 |

1 szt.

Wyposazenie pomieszczen porzadkowych (pom. 0.11, 1.11)

L.p.

Urzadzenie

llose

E]

1

Regat na srodki czystosci
— wymiary 500x400x1800 mm

2 sZi.

Wieszak scienny - 4 haczyki

2 szt.

3?017 TA ]TLCr!“\OLO

mg1 inz. Tomasz jia czyrishd
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