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PROKONBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. TADEUSZ LATO

20 - 448 Lublin ul, E. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81 744-50-84 ; 697 707 450

ERRATA DO

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestycja:

Adres;

[nwestor:

Branza:

Data oprac.:

INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA
PRZY ZESPOLE SZKOt SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Kategoria obiektu budowlanego -~ XVII

ul. Ks. J. Popieluszki 3, Lublin
Dziatka nr 82/3, 82/1, 80/1
Obreb ewid. 26-Rury Brygidkowskie, ark. 2

Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Sanitarna

luty 2019 Stadium: P.W.

Tytut zawodowy Nr uprawnief Podpis
Imie i nazwisko budowlanych

Projektowat

LUB/0291/PO0S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalagji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjaych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjonych

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski




Pkt. II. CZESC RYSUNKOWA Projektu Wykonawczego ,, Instalacja sprezonego powietrza”

przyjmuje brzmienie:

II. CZESC RYSUNKOWA skala
Rys. SP-1z  Instalacja sprezonego powietrza. Rzut parteri. 1:100
Rys. SP-2z  Aksconometria instalacji sprezonego powietrza 1:50

Opracowat:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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P25x4,2

N —

Separator cyklonowy 1/2"

n

N
Filir wstggnz 112! ‘\\

2xkratka nawlawna

wym. 300x3p0mm
z pmepustl?lcq

;5

p=5-8 bar

Z25x4,2

reduKior Ganienia | 012 | KLATKA SCHODOWA

PP

Kompresor srubowy Z osuszaczem/
| zblornikiam o poj. 200 dm3.

wydajnoss 28,1 m3/h
clénlenfe maks. 10 bar
P=4,0 kW, ~3x400V
przylgcze: 1/2"

. Kratka nawlswng !
wym., 300x300mm

%,z przepustnicq

5 , Czarpnla sclenna !

' §¥25x4,2

wyrn, 300x300mm |
na wys. 1,0m nad [IJt

PP - powyze] bramy

l
l
I
|

RZUT PARTERU
skala 1:100

NR | NAZWA POMIESZCZENIA
0.01 | OBSEUGA KLIENTA

0.02 | MATROLAP

0.03 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
0.04 | STANOWISKA NAPRAWCZE
0.05 | STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE
Q.06 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.08 | SZATNIA

0.09 | WC UCZNIGW

0.10 | WC NIEPEENOSPR.

0.11 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE

0.13 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
0.14 | PRACOWNIA M12
0.15 | KOMUNIKACJA

" reduktor &ignienia

OZNACZENIA:

Instalacja sprazonego
powletrza - rury PP, PN16

t kulowy zawér odclngjgcy DN1E
| szybkoztaczka 1/2"

I% PROKONBUD |

PRACOWNIA PROIEKTOWA
 S—— rngr Inz, Tedeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szefburg Zarembiny 16

NAZWA 1 ADRES INWESTYCI:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE 5ZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBRINIE
Lubiin, ul. Popleiluszkl 3,
dzlatka nt 82/3, 82/1, B0/1, obreb 26

projektowat:
mgr inZ. Ireneusz Jelenlawskl
nrewid, LUB/0281/PO0OS/12

w apac, instalacyjne] w zakrasla slec,
Instalac | srzgdzan clepinych, wentyl.,
gazowych, wodoclgg. | kanalizacy]nych

INWESTOR:

Gmina Lublin z sledzlba w Lublinle
L 20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokletka 1

NAZWA RYSUNKL:
INSTALAC.JA SPREZONEGO POWIETRZA
RZUT PARTERU
DATA! SKALA: NR RYSUNKL:

Luty 2018 1:100 SP'1Z




AKSONOMETRIA INSTALACJI

SPREZONEGO POWIETRZA
skala 1:50
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PP @D} PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
—— . Marint. Tadeusz Latg Lublin, ul. Popletuszki 3 ,
o - 20-448 Luhblln, ul.E.Szelburg Zarembiny 16 dzlalkl nr B2/3, B2/ 1, 8071' obreb 26
15 LERN mgr % e e
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NAZWA RYSUNKU:
AKSONOMETRIA INSTALACJI
SPREZONEGO FOWIETRZA
DATA: SKALA: NR RYSUNKL:
T TR Luty 2019 1:50 s P-ZZ




