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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania Z/2
2, Zakres robdt do wykonania Z/3
3. Przylacze wodociagowe Z/3
4.Zewnetrzna instalacja wodociggowa Z/3
5. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe] Z/3
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- Plan sytuacyjny 1:500
Rys. Z-5z Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wodociagowej 1:100/1:200
Rys. Z-7z Zewnetrzna instalacja kan. deszczowej - Plan sytuacyjny 1:500

Rys. Z-9z  Profil podhuiny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1:100/1:200
Rys. Z-10z  Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1:100/1:200
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I. OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wykonanych robdt

Warunki techniczne obstugi wod.-kan. wydane przez MPWiK dnia 12.01.2016r.,
znak KT/5004-970/2015.

Protoké! 1 mapa z mnarady koordynacyjnej w sprawie nr GD-DP.6630.107.2016
z dmia 12.02.2016r.

»warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 3,

»wWarunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych™ - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9,

~Wytyczne technicznme do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociagowych 1 kanalizacyjnych” — wydanie MPWiK, listopad 2014

“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementdéw
preizolowanych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4, czerwiec 2002r.
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Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy i Polskie Normy.
Obowiazujace normy i wytyczne producentéw w zakresie projektowania sieci zewnetrznych

2. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA.

Zakres robot pozostajacych do wykonania w II etapie obejmuje:

1. Dostosowanie poziomu wlazoéw na wykonane] w I etapie instalacji kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej do projektowanego poziomu terenu.

. Montaz odwodnienia liniowego przy projektowanym budynku —2 odwodnienia.

. Montaz czyszczakéw na rurach spustowych z dachu budynku z podejsciami do wykonanej
w I etapie kanalizacji deszczowej - odcinki pionowe powyzej poziomu terenu,

. Dostosowanie poziomu wlazu na studni wodomierzowej i poziomu skrzynek zasuw na
wykonanej w I etapie instalacji wodociagowej do projektowanego poziomu terenu.

5. Wykonanie polgczenia PE/stal oraz zaworu odcinajacego na wejéciu zewnetrzne] instalacji

wodociggowej w projektowanym budynku.

3. PRZYEACZE WODOCIAGOWE

W 1 etapie wykonano 1 dokonano odbioru przez MPWiK podlaczenia wodociggowego.

Dostosowa¢ poziom wlazu na wykonane] w 1 etapie studni wodomierzowej do
projektowanego poziomu terenu. Wierzch wlazu zlicowaé z projektowana nawierzchnig
utwardzona.

W N

o

4, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

W [ etapie zewnetrzng instalacje wodociagowa — rurg PE wyprowadzono nad posadzke.

Przejécie przez warstwy posadzki pionowego odeinka rurociggu zabezpieczyé za pomocg rury
ochronnej PE-100 SDR 17, dn 90x5,4 mm. L=0,5 m.

Przestrzen migdzy rurg przewodowsg i tuleja ochronng uszczelni¢ materialem trwale
plastycznym nie oddzialujacym destruktywnie na $cianki rury.

Polaczenie rury PE z wewnetrzng instalacja wykonac ok. 0,5 m nad posadzka, za pomoca
zlaczki przejsciowej PN 16 - z gwintem zewnetrznym — dnS0 x 1 %”. W budynku zastosowano
odcinajacy zawor skoény, grzybkowy DN40.

Dostosowaé poziom zeliwnych skrzynek zasuw na wykonane] w [ etapie instalacji
wodociagowe] do projektowanego poziomu terenu. Wierzch skrzynek zlicowaé z projektowang
nawierzchnig utwardzong.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ

5.1. Dostosowanie wlazow

Dostosowa¢ poziom wlazow na zaprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
do projektowanego poziomu terenu. Wierzch wlazéw zlicowaé z projektowang nawierzchnig
utwardzong, natomiast w terenie zielonym wierzch wlazéw powinien wystawaé 5-8 cm powyzej
poziomu projektowanego terenu.

5.2. Czyszczaki na rurach spustowych

W I etapie zewnetrzna kanalizacje deszczows odprowadzajacg wode z dachu zakonczono na
poziomie terenu pionowymi odcinkami do rur spustowych systemu rynnowego.

Ok 30-50 cm nad poziomem terenu na rurach spustowych zamontowad czyszczaki.
Alternatywnie zastosowac¢ ,,0sadnik-czyszezak do rur spustowych” w poziomie terenu.

5.3. Odwodnienie liniowe
W I etapie wykonano poziome i pionowe podejscia do odwodnien liniowych.
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Ciagi odwodnienia liniowego sa zaprojektowane wedlug projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano 2 ciggi o diugosci 3,5 mi 5,0 m. Korytka bez spadku dna o diugosci 1000 mm.
Szeroko$é 210 mm, wysokos¢ czynna 150 mm.

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia liniowego zgodne PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementy, kwarcu i wiokna).

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokosci 20 mm
i szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocy
poziomych kotew zaciskowych.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome
gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Boczne $cianki koryta gladkie, bez wceigc i wyZziobien, dno koryta chropowate zapewniajace
dobra przyczepno$é z podbudowa betonowa.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw F900.

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty zeliwne szczelinowe klasy D400.

Mocowanie rusztéw - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz blokada
poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Do odprowadzenia wody do kanalizacji zastosowano studzienki systemowe o dtugosci 500
mm, h=600 mm, z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i odplywem na wprost @160.

Zabudowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. L.aczenie koryt za pomoca systemu
pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia polgczenia wypeié trwale elastyczng masa
uszczelniajgca.

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé materialy
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

6. UWAGI KONCOWE

Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialy musza byé dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Z pOZniejszymi zmianami.

Elementy wodociagu musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentow i stosowac sie do obowiazujacych przepisow.

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.
- »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.
- Wytycznymi montazu producentéw rur, armatury i studzienek.

Opracowat:
mgr inZ. Ireneysz Jeleniewski
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PROFIL PODtUZNY

KANALIZACJI DESZCZOWE

UWAGI:

skala 1:100/1:200

1. Wierzch studzienek dostosowaé
do rzednej terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

Oznaczenia:
— — — — teren istniejqcy

ZAKRES ROBOT:

Montaz rewizji na rurach spustowych z systemu
rynnoweqo oraz pofqczenie z podejSciem
.wyprowadzonym do poziomu terenu

Mentaz odwodnienia liniowego O1 i 02

Roboty do wykonania oznaczono chmurkqg

=

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

PROKONBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA

magr inZ. Tadeusz Lata

NAZWA I ADRES INWESTYCII:

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
" Lublin, ul. Popieluszki 3,
dzialki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:

mgr inZ. lreneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0251/P00S/12
w sper. instalacyjne} w zakresie sieri,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentyl,
nazowyeh, wodeciag. i kanalizatyjnych

INWESTOR:

| Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wihadystawa tokietka 1

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1:100

Luty 2019 1200 | Z=102




