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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego

Warunki techniczne obshigi wod.-kan. wydane przez MPWIK dnia 12.01. 2016r

znak KT/5004-970/2015.

e Protok6! i mapa z narady koordynacyjnej w sprawie or GD-DP.6630.107.2016
z dnia 12.02.2016r.

o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3,

o - ,Warunki Techniczne Wykonania iOdbioru Sieci Kanahzacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9,

e ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylagczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” — wydanie MPWiK, listopad 2014

¢ Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy i Polskie Normy.

e Obowigzujgce normy i wytyczne producentéw w zakresie projektowania sieci zewnetrznych

(o]

. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przylacze wodociggowe, zewnetrzna instalacja
wodociggowa, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego
budynku Samochodowej Stacji Diagnostycznej przy Zespole Szk6t Samochodowych w Lublinie.

W zakres opracowania wchodza:

1. Przebudowa istniejacego przylacza wodociggowego na odcinku od granicy dziatki do
projektowanej studzienki wodomierzowej, w zwigzku z usytuowaniem projektowanego
budynku na istniejacym przytaczu i studzience wodomierzowe;.

2. Przebudowa zewngtrznej instalacji wodociagowej z podiaczeniem do projektowanego
budynku

3. Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne] oraz instalacja zewnetrzna
odprowadzajaca Scieki bytowo-gospodarcze oraz Scieki technologiczne z pomieszczen
warsztatowych z projektowanego budynku do projektowanej studzienki na istniejgcym
kanale sanitarnym.

4. Przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] i zewnetrzna instalacja
kanalizacji deszczowej odprowadzajagca wody opadowe z dachu i terenu woké6l
projektowanego budynku.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na projektowanej dzialce wystepuja proste warunki gruntowe natomiast projektowana
rozbudowe zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej obiekidw budowlanych, o kidrej
mowa w Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Warunki gruntowo — wodne panujace w podiozu projektowanego budynku pozwalajg na
bezposrednie posadowienie fundamentow w stropie gruntéw rodzimych, tj. ponizej warstwy
nasypowo—humusowej.

W trakcie badan wydzielono nastgpujgce warstwy geotechniczne — poza gruntami

humusowymi i nasypowymi:
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- warstwa I grunty Sredniospoiste reprezentowane przez gliny pylaste barwy clemnoz6ltej,
konsystencji twardoplastycznej o IL = 0,10 z wiiadkami pyhu. Zalegaja one tuz pod humusem
tworzae warstwe o migzszosci 0,4 m. Gliny te nawiercono tylko w otworze or 1.

- warstwa I to pyly lessowe, barwy jasnobezowej, w stropie gliniaste, konsystencji
twardoplastycznej IL. = 0,00 — 0,10. Zalegaja one od glebokosci 0,7 ~ 1,90 m natomiast ich spag
nie zostat osiagnigty wywierconymi otworami. Glebokosé otworéw 4,0 m.

W trakcie badan nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

Gleboko$¢ strefy przemarzania 1,0 m.

Warunki gruntowo — wodne panujgce w podiozu sg korzystne i pozwalajg na bezposrednic
posadowienie projektowanych urociggow.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
4.1. Opis rozwigzania

Istniejgce przylacze doprowadza wode do budynkéw warsztatowych przy ,.Zespole Szkoét
Samochodowych w Lublinie”. Istniejace przylacze wykonane z Tur zeliwnych -Dn 50, jest
zasilane z sieci wodociggowej Dn 200 (zel.) wul. Popietuszki.

Ze wzgledu mna usytuowanie projektowanego  budynku »damochodowej  Stacji
Diagnostycznej”, konieczna jest zmiana lokalizacji istniejacego przytacza wodociagowego oraz
demontaz istniejacej komory wodomierzowej i budowa nowe;j.

Projektowanym przylaczem woda bedzie dostarczana do istniejacego budynku dydaktyczno-
warsziatowego nr 4, istniejacego budynku warsztatowego nr 5 oraz do budynku projektowanego.

Woda w projektowanym budynku bedzie pobierana na potrzeby socjalno-bytowe oraz
do mycia posadzek w pomieszczeniach warsztatowych. W budynku nie ma instalacji p.poz.

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z proj ektowanego budynku do zewngtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej (na terenie Inwestora), wigezonej do sieci kanalizacji miejskiej
wul. Dhigosza. Odprowadzenic sciekdw »technologicznych” z posadzek pomieszezed
warsztatowych do instalacji kanalizacjii zewnetrznej poprzez koalescencyjny separator
ropopochodnych z osadnikiem zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Przylacze zaprojektowano z rur PE-100 RC typ I, SDR 11, PN 16, o $rednicy dn 63x5,8
mm. Dlugosé przytacza 8,3 m.

Zastosowano rury zgodne z norma: PN-EN 12201. ,Systemy przewodéw z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”. Materiaty przeznaczone do kontaktu z woda
pitng muszg posiadaé atest higieniczny PZH.

Polaczenia rur i ksztaltek PE zgrzewane doczolowe. Zmiany kierunku za pomoca ugiecia rur
lub przez kolana do zgrzewania doczolowego.

Promien giecia w zaleznoéci od temperatury i srednicy przewodu okresla ponizsza tabela:

Min temperatura otoczenia [°C] + 20 +10 0
Minimalny promien giecia 20x dn 35xdn 50x dn

Do polaczenia projektowanego przytacza z rur PE z istniejgcym z rur zeliwnych zastosowaé:
» Kolnierz specialny DN 30 zabezpieczony przed przesunieciem, dla rur z zeliwa wg
EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2;
* Kokierz specjalny DN 50 (rura dn 63) zabezpieczony przed przesuniecien, dla rur z PE
wg EN 12201-2, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2.

Przejécie pod $ciane studzienki wykona¢ wtulei ochronnej stalowej Dn 80, o dhugosci
L =0,25 m. Przestrzer miedzy rurg przewodowa i tuleja ochronna uszczelnié materialem trwale
plastycznym = . ) " nie oddziatujgcym destruktywnie na $cianki Tury.



4.2. Obliczenia sprawdzajace przylacza

Sprawdzenie przepustowosci przylacza:

Typ rury Przeptyw | Srednica | Predkosé Jedn. strata cisnienia
m3/h mm m/s mH>O/m

PE-100 RC typ I, SDR 11 6,83 63x5,8 0,92 0,019

Zeliwo 6,83 50 0,96 0,054

Sprawdzenie ciSnienia w instalacji w projektowanym budynku:

244,00 m

Rzedna linii cisnien w sieci wodociggowej

Rzedna ,.0” budynku 197,20 m
Cisnienie dyspozycyjne: 46,80 m
Straty na przylaczu i instal. zewnetrznej 2,0 mH,O
Strata cisnienia na wodomierzu 4.0 m
Strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym 9.0m
Straty ciSnienia w instalacji 3.0m
Wysokos¢ geometryczna (I pigiro) 3.8m
Wymagane ci$nienie na wylewce: 5,0 mH,O
Razem siraty ci$nienia: = 26,8m
Nadwyzka cisnienia w sieci: = 46,8 —26,8=20,0 mH,O

Sprawdzenie cidnienia dla hydrantu wewnetrznego DN25 w istniejacym budvnku nr 4:

Rzedna linii cisnien w sieci wodociggowej
Rzedna ,,0 budynku
Cisnienie dyspozycyjne:

Straty na przylaczu i instalacji zewnetrznej
Strata cisnienia na wodomierzu

Strata ciSnienia na zaworze antyskazeniowym
Straty cinienia w instalacji:

Wysokos¢ geometryczna (parter)

Wymagane ci$nienie na hydrancie:

Razem straty ciénienia:

Nadwyzka cisnienia w sieci;

Sprawdzenie cisnienia w instalacji w istniejac

244,00 m
196,50 m
47,50 m

2,5 mH;0
40m
9.0m
2,0m
1,4m

20,0 mH,0
=38,9m

=47,5-38,9=8,6 mH,0

Rzedna linii ci$nien w sieci wodociagowej
Rzgdna .0 budynku
Cisnienie dyspozycyjne:

Straty na przylaczu i instal. zewngtrznegj
Strata cifnienia na wodomierzu

Strata ciSnienia na zaworze antyskazeniowym
Straty cisnienia w instalacji

Wysokos$é geometryczna (parter)

Wymagane ciénienie na wylewce:

Razem straty cisnienia:

Nadwyzka ciSnienia w sieci:

4.3. Dobér wodomierza

244,00 m
195,60 m
4840 m

2,2 mH,0
4.0m
9,0m
34m
1,0 m
5,0 mH,0

= 246m
48,4 — 24,6 = 23,8 mH,0

Dla projektowanego budynku okreslono sume réwnowaznikéw: 3 qup = 5,09 [dm?/s]

Budynki istniejace:
Budynek dydaktyczno-warsztatowy nr 4:
Budynek warsztatowy nr 5:

Y'qs = 4,33 [dm*/s]
¥as = 1,95 [dm*/s]

Z/3
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Dla budynkdw istniejacych suma réwnowaznikow tacznie: Y qui = 6,28 [dm’/s]
Maksymalny godzinowy pobér wody do doboru wodomierza dla catego obiektu:
Qumax = 0,682*(Zq)™* — 0,14 [dm®/s]
Qhmax = 0,682*%(11,37)™% — 0,14 = 1,90 [dm*/s] = 6,83 [m*/h]

Przeplyw p-poz. - w istniejacym budynku dydaktyczno-warsztatowym znajduje sie 1 hydrant
wewnetrzny DN 25:
Qppoz. = 1,0 Vs =3,6 m*/h

UWAGA: budynek projektowany bez instalacji p.poz.
Dobowy pobér wody dla budynku projektowanego (na podstawie projektu technologicznego):
qasr = 0,63 m’/d

Do pomiaru ilosci pobranej wody dla calego obiektu (budynki istniejgce i projektowany)
zaprojektowano wodomierz objetosciowy do wody zimnej (zaakceptowany przez MPWiK).
Srednica DN 32, dtugosé L=260 mm. Przeplyw nominalny Q5=6,0 m*/h. Klasa metrologiczna C.
Wodomierz z modutem do przesylu radiowego.

Wodomierz zamontowaé zgodnie z norma PN-B-10720:1998, poziomo na konsoli o dtugosei
1~375 mm, gwint G 1 1/2”. Konsolg zamocowa¢ do bloku betonowego.

Przed i za wodomierzem zamontowac odcinajgce zawory skosne, grzybkowe DN 40.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawdr antyskazeniowy typ BA z filtrem
siatkowym, DN 50.

Zastosowany zawoOr antyskazeniowy zabezpiecza sie¢ wodociagowa przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wody zgodnie z norma PN-EN 1717:2003.

Za calym zestawem zamontowa¢ odcinajacy zawér skosny, grzybkowy DNS5O0.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bgdzie w projektowanej studzience wodomierzowej
wedhig projektu konstrukcyjnego, o wymiarach 200x120 cm, h = 185 cm. Studzienka
zlokalizowana w chodniku. Wiaz Zzeliwny @600, B125, z uszczelka wodoszczelny na wody
opadowe.

Studzienke wyposazy¢ w zeliwne stopnie wlazowe (wg normy PN-94/H-74086) ulozone
mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. Stopnie powinny by¢
pokryte powloka z PE.

Dno studzienki wyprofilowaé ze spadkiem 1%. W najnizszym punkcie zaprojektowano wpust
piwniczny, Zeliwny, z klapa zamykajaca Al5, wg PN-EN 1253. Odprowadzenie sciekéw do
kanalizacji deszczowej. Klapa zamykajaca zabezpiecza przed zalaniem studzienki w przypadku
przepelienia kanalizacji deszczowej podczas intensywnego deszczu.

Dla studzienki zastosowano wentylacje grawitacyjng, za pomocg rury wywiewnej @100
wykonanej z zeliwa, zakoficzonej ,,Rura wywiewng kanalizacyjng” o $rednicy nominalnej @100,
z wylotem na wysokoéci minimum 0,5 m nad poziomem terenu.

UWAGA: Zeby zapewnié stala dostawe wody do budynkéw istniejacych, przylacze oraz
studnie wodomierzowg wykona¢ przed rozpoczeciem prac fundamentowych dla budynku.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1. Opis rozwiazania

Przebudowang, zewnetrzng instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur PE-100 RC typ II,
SDR 11, PN 16, o érednicy dn 63x5,8 mm. Diugosé rur 49,0 m.

Podejscie do projektowanego budynku o Srednicy dn 50x4,6 mm, o dlugosci 4,5 m (na
zewnatrz 2.9 miwbudynku 1,6 m.

Zastosowano rury zgodne z norma: PN-EN 12201. ,.Systemy przewodoéw z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)”. Materialy przeznaczone do kontakiu z wodg
pitna muszg posiadac atest higieniczny PZH.
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Polaczenia rur i ksztaltek PE zgrzewane doczotowe. Zmiany kierunku za pomoca ugigcia rur
lub przez kolana do zgrzewania doczolowego.

W projektowanym budynku przejécie pod $ciang fundamentowa wykonaé w rurze ochronnej
PE-100 SDR 17, dn 90x54 mm. L= 1,0 m

Przejécie przez warstwy posadzki pionowego odcinka rurociggu zabezpieczy¢ za pomocg
rury ochronnej PE-100 SDR. 17, dn 90x5,4 mm. L=0,5 m.

Przestrzen miedzy rura przewodowa i1 tuleja ochronna uszczelnié materialem trwale
plastycznym (up. Polkit lub Olkit) nie oddzialujacym destruktywnie na Scianki rury.

Polaczenie rury PE z wewnetrzng mstalacjg wykonaé ok. 0,5 m nad posadzka, za pomocg
zlaczki przejSciowej PN 16 - z gwintem zewngirznym — dn50 x 1 ¥2”. W budynku zastosowano
odcinajacy zawor skosny, grzybkowy DN40.

5.2. Uzbrojenie instalacji zewne¢trznej

s Punkt W4 — odgalezienie do projektowanego budynku:
Zasuwa do przylaczy domowych z zeliwa sferoidalnego o érednicy DN 1 1/2” z 2 ztaczami
ISO do rur PE dn 50, PN 16.

e Punkt W5 — przewdd glowny do budynku istniejgcego nr 5:
Zasuwa do przytaczy domowych z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN 2” z 2 zlgczami
ISO do rur PE dn 63, PN 16.

¢ Punkt W5 — odgalezienie do istniejacego budynku nr 4:
Miekkouszezelniajaca zasuwa klinowa o $rednicy DN 2”, z kolierzem i kielichem
weiskowym do rur PE dn 63, PN 16.
Na istniejgeg rurg zeliwng - kohierz specjalny DN 50 zabezpieczony przed przesunigciem,
dla rur z zeliwa wg EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2, Punkt W6 —
odgatezienie do istniejgcego budynku nr 5:
Kolnierz specjalny DN 50 zabezpieczony przed przesunieciem, dla rur z zeliwa wg
EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2;
Kohierz specjalny DN 50 (rura dn 63) zabezpieczony przed przesunigciem, dla rur z PE
wg EN 12201-2, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2,

Zasuwy posadowi¢ na podbudowie z betonu B15 cm o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. Zasuwy
uzbroi¢ w trzpien z obudows teleskopowa RD= 1,3-1,8 m oraz skrzynke uliczng do zasuw, kt6ra
nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych plytach betonowych o wymiarach 50x50x8 cm, na
podsypce z piasku. Zasuwy oznakowac za pomocg tabliczki orientacyjnej na budynku wedlug
PN-86/B-09700.

6. ROBOTY ZIEMNE I TECHNOLOGIA UKEADANIA RUR Z PE

Wykopy nalezy wykona¢ wg normy PN-B-10736:1999.

Humus zdjaé na glebokosé jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdja¢ na pelna glebokosé
zalegania. Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach na skladowisku
przyobiektowym w celu péZniejszego wykorzystania. Miejsca skladowania humusu powinny
byé przez Wykonawce tak dobrane, aby byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zaggszezaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezposdrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Przewody ukladaé na podiozu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30°C.

Przewody uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci dna minimum 90 cm.
Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach pionowych, umocnionych za pomocg plyt
wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym.
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Zastosowany szalunek musi umozliwiaé jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dolu
w miare wykonywania zasypki. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
poglebiania. Odklad urobku w odleglosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu. Roboty
prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie. W rejonie istniejacych urzadzen podziemnych wykopy
prowadzié recznie (w odlegtosci min 2,0m), z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociag ukiada¢ na glebokosci zapewniajgce] przykrycie gruntem minimum 1,6 m
nad wierzchem rur zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Przewody PE musza by¢ uktadane tak,
zeby podparcie ich bylo jednolite. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podloza ziemig z urobku
lub podkladania pod rury kawatkéw drewnma, kamieni lub gruzu. Rury uklada¢ na podsypce
Z piasku minimum 10 cm. Material podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej
20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materialu tamanego.

Po utozeniu rur nalezy dokonaé zasypu rurociggu skladajacy si¢ z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypelniajacej do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie obsypki z wyjgtkiem odcinkéw na zlaczach.

2. Po probie szczelnoSci wykonanie obsypki w miejscach polaczen.

3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem irozbidrka odeskowan
i rozpor scian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowa
piasek sypki drobno- i s$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzié
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei, aby nie uszkodzi¢ rur (bez stosowania cigzkiego sprzgtu
do zageszczania). Obsypka musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Podczas prac
nalezy zwrocié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypelniania i
zageszcezania wykopu. Zigcza nalezy pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenmia prob
szezelnosci. Ubijanie mechaniczne jest dopuszezalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa
piasku. Stopiefi zaggszczenia podsypki i obsypki w obrgbie stref bocznych rury 1s=0,97 SPD
{(standardowej skali Proctora).

Na warstwie obsypki tj. okoto 30 cm nad wierzchem rury nalezy ulozy¢ wzdiuz wodociggu
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac wykop:

* pod jezdniami, parkingiem — piaskiem sredmoz:tarmstym (wymiana gruntu), zagt;smc
do Is=1,00 SPD do glebokosci 1,2m, a ponizej Is = 0,98 SPD;

¢ pod chodnikami - piaskiem Srednioziarnistym (lub gruntem rodzimym jezeli mozliwe jest
uzyskanie wymaganego zageszczenia), zagesci¢ do Is >= 0,98 SPD;

e pod terenem zielonym — zasypka gruntem rodzimym pochodzacym z wykopu bez
kamieni, gliny i innych zanieczyszczefi (pod warunkiem, Zze jest to grunt grupy co
najmniej G3 lub G4), zagescié do Is >= 0,95 SPD.

Materiat zasypki powinien by¢ zsypywany matymi porcjami do wykopu. Niedopuszczalne
jest zsypywanie tych materiatéw do wykopu jednorazowo z samochodu — wywrotki wprost do
wykopu. Mechaniczne urzgdzenia zageszczajace moga byé uzyte, gdy warstwa Zasypowa
osiggnie poziom min. 0,2 m nad rurociagiem.

Zageszczenie gruntu na terenie projektowanym wykonaé zgodnie z projektem drogowym.
Stopien zageszczenia podlega odbiorowi technicznemu. Nawierzchnie projektowans w zakresie
projektu drogowego wykona ekipa drogowa.

W terenie nie objetym projekiem drogowym, odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie 1 podbudowe
chodnikow oraz jezdni.

Po zakoniczeniu robdt teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.
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7. PROBY SZCZELNOSCI, ODBIOR RUROCIAGOW PE

Préba szezelnoscei i odbidr rob6t wedlug ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, oraz normy
PN-B-10725:1997. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cinienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby 60 minut. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,0
MPa po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem zlacz.

Odbidr zestawu wodomierzowego wg normy PN-B-10720:1998.

Przed wiaczeniem do czynnego wodociagu, projektowany rurociag nalezy przephukaé czysta
woda wodociggowa, a nastepnie zdezynfekowaé. Dezynfekcje przewodow wykonaé przy uzyciu
roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualng normg. Po 48 godz. przewody nalezy poddaé
intensywnemu phukaniu woda z predkoscig okolo 1 m/s, w ilosci 5-krotmej objetosci phukanego
odeinka wodociggu.

8. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
8.1. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z istniejacych budynkéw na terenie Inwestora odprowadzane sa poprzez
instalacje zewnetrzng 1 przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugosza.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych zuszczelkg dwuwargowa,
wykonanych z PVC-U ze scianka lita wedlug PN-EN 1401:2009. Rury typu ciezkiego klasy S —
SN 8 (SDR34). Ksztattki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S. '

W zwigzku z lokalizacja projektowanego budynku na istniejacej instalacji kanalizacji
zewngtrznej, zaprojektowano przebudows na odcinku od studzienki S1 do studzienki S3.
Na trasie projektowanego kanatn zaprojektowano 3 studzienki zelbetowe DN 1200. Studzienki
S1 1 S3 na istniejgcym, czynnym kanale. Przebudowe kanalizacji wykonaé¢ przed budowa
projektowanego budynku. Zaleca sie wykonac prace w okresie wakacyjnym, kiedy obiekty nie
bedg uzytkowane. JeZzeli roboty beda wykonywane podczas roku szkolnego, nalezy zakorkowaé
tymczasowo doplyw do studzienki S1 i przepompowywac Scieki z poprzedzajacej studzienki do
usytuowanej nizej (na dziatce 81/2).

Przed studniami S1 i S3 wykona¢ przejscie z istniejgcych kanaléw betonowych na PVC,

Srednica projektowanego kanatu 200x5,9 mm. Dhugosé rur 19,4 m.
Istnicjace kanaly przewidziane do likwidacji wypeli¢ pianobetonem. Studzienke
zdemontowaé lub zasypa¢ piaskiem i zaggdeic.

Z projektowanego budynku do studzienki S3 beda odprowadzame $cieki bytowo-
gospodarcze.

Srednia dobowa ilo$é sciekéw z proj. budynku: Qe =0,6 m/d

Podejscie do budynku o Srednicy 160x4,7 mm. Diugo$é rur 4,0 m.

Przejicie kanatlu przez $ciane fundamentowsg budynku wykonaé w rurze ochronnej PE,
SDR 17, ¢ 250x14,8 o dtugosci 0,5m.

Z projektowanego budynku do studzienki S2 beda odprowadzane Scieki technologiczne
z czesci warsztatowej budynku. Scieki powstaja z ociekajgcej wody z samochodéw tub z mycia
posadzek w pomieszczeniach warsztatowych. Przed wprowadzeniem do kanalizacji, $cieki
zostana oczyszczone w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem
zlokalizowantym na zewnatrz budynku.

Podejscie do budynku o srednicy 110x3,2 mm.

Dhigosé kanalu 4,0 m.

Przejscie kanatu przez Sciane fundamentowsg budynku wykona¢ w rurze ochronnej PE,
SDR 17, ¢ 200x11,9 o diugosci 0,5m.
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8.2. Opis zewn¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

Scieki opadowe z dachéw budynkéw oraz terenu utwardzonego z terenu Inwestora
odprowadzane s3 poprzez instalacje zewnetrzng i przylacze do sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Poniatowskiego.

Na rysunku nr Z-9 zaznaczono zlewnie z podziatem na rodzaje.

Ze wzgledu na zbyt malg Srednice i niekorzystng trasg przewidziano do likwidacji istniejacy
kanat @160 na odcinku migdzy studzienkami D1-Dé6. Istniejgce kanaly przewidziane
do likwidacji wypehié pianobetonem.

Do kanalizacjii deszczowej bgda odprowadzane $cieki opadowe z powierzchni dachu
projektowanego budynku oraz dwoéch odeinkéw odwodnienia liniowego na zewnatrz. Scieki
opadowe z pozostalej czgsci terenu utwardzonego objgtego zakresem inwestycji zostang
odprowadzone do kanalizacji poprzez istniejace wpusty deszczowe.

~ Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z tur kielichowych zuszezelka dwuwargowa,
wykonanych z PVC-U ze Scianka lita wedtug PN-EN 1401:2009. Rury typu cigzkiego klasy S —
SN 8 (SDR34) o srednicach: 315x9,2, 200x5,9 1 160x4,7 mm.

Ksztattki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Diugos$¢ kanahu ¢ 315 L=152,5m.

Dlugoéc¢ kanahi ¢ 200 L =2,9+56,8 = 59,7 m.

Dhlugos¢ kanatu ¢ 160 L=13,5+7,7+6,0 +4,2 +1,1 +1,4=33,9 m.

Wigczenie projektowanych kanaléw do istniejgcych studzienek betonowych D1 (kanat
¢ 200) i D6 (kanat ¢ 300).

Na rurach spustowych z rynien dachowych stosowa¢ czyszczaki ok. 50cm powyzej poziomu
terenu.

8.3. Obliczenia sprawdzajace ilosci wéd opadowych

Natezenie llosé

Powierzchnia | Powierzchnia | Wspdiczynnik | deszczu deszczu
NAWIERZCHNIA splywu [m2] | splywu [ha) splywu [/s*ha] [I/s]
dach szkoly 887 0,0887 1,00 127 11,26
dach warsztatow 885 0,0885 1,00 127 11,24
dach warsztatow 714 0.0714 1,00 127 9,07
dach projektowany 587 0,0587 1,00 127 7,45
dach (maty) 56 0,0056 1,00 127 0,71

39,74
kostka miedzy szkotg i proj. bud 1349 0,1349 0,85 127 14,56
127 0,0127 0,85 127 1,37
kostka miedzy warsztat. istn i proj 1699 0,1699 0,85 127 18,34
34,27
Trawa przy ul. Popieluszki 24 0,0024 0,15 127 0,05
Trawa przy ul. Popietuszki 47 D,0047 0,15 127 0,09
Trawa przy ul. Popigtuszki 93 0,0093 0,15 127 0,18
Teren zielony za warsztatami 341 0,0341 0,15 127 0,65
Teren zielony na ,tréjkacie” 1377 0,1377 0,15 127 262
3,59

RAZEM: 77,60

Powierzchnia nieruchomosci: F=1,0477 ha
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Maksymalna ilo$¢ deszczu, ktéra moima odprowadzi¢ do kanalizacji miejskicj z calej
nieruchomosci (przy wspolczynniku splywu w = 0,6 i natezeniu deszczu q = 127 I/s*ha):

Qmax = 1,0477 * 0,6 * 127 = 79,84 dm’/s
E.aczna ilodé deszezu: q="77,60 dm’/s < 79,84 dm*/s

Rezerwa: qz="79,84 - 77,60 = 2,24 dm’/s
Pozostate wody opadowe sg odprowadzane na teren nie trafiajg do kanalizacji deszeczowej.

8.4. Uzbrojenie kanalizacji
8.4.1. Studzienki kanalizacyjne DN 1200

Studnie wykonaé z kregdéw Zelbetowych z felcem. Zigcza kregdw uszczelnione gumowymi
uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDM spelniajgcymi wymagania normy
EN 681-1.Wykonanie studzienki zgodnie z norma PN-EN 1917 ,Studzienki kanalizacyjne
betonowe, Zelbetowe i zbrojone wldknem stalowym”.

Niezaleznie od uszczelek, na zewnetrznej czesci felca gérnego nalezy ulozyé warstwe
wyrownawcza (np. zaprawe cementowg) o grubosdci nie wigkszej niz 10 mm. Warstwa
wyrownawcza ma za zadanie dodatkowe uszczelnienie zigczy 1 rOwnomierne przeniesienie sit
pionowych z jednego elementu na drugi.

Dennice jednorodne prefabrykowane z kinets i przejsciami szezelnymi dostosowanymi do.
materialu budowanego kanahu.

We wszystkich przypadkach przej$é rury przez Sciane studzienki stosowaé ,.elastyczne
przejscie szczelne™ odpowiednie dla danej Srednicy rury.

Promien kinety w komorze 1,5 — 5 D kanalu doplywowego.

Maksymalna dhugosé komina wiazowego wynosi 0,5 m.

Studzienke wyposazyé w Zeliwne stopnie wlazowe (wg normy PN-94/H-74086) ulozone
mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o maks. 0,3 m migdzy osiami. Stopnie
powinny by¢ pokryte powloka z PE.

Sciany studzienki zabezpieczyé powtoka bitumiczna.

Studzienki zwienczyé zwezka zelbetowa, pod warunkiem uzyskania wysokosci komory
roboczej minimum 2,0 m.

W przypadku stosowania kaskadowego wiaczenia przykanalikéw do studzienek, wykonanie
za pomocg kaskady wewnetrznej z rur PE100 do kanalizacji ci$nieniowej, zgrzewanych, SDR
26, PN 6.

Podstawowe minimalne wymagania materiatowe dla studzienki (zgodnie z wytycznymi
MPWiK): .

» kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu klasy min. C40/50 (B45),

» beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, rowniez w kinecie,

* beton o stopniu wodoszczelnosei odpowiadajacym W8,

» minimalna zawarto$¢ cementu 340 kg/m’,

» kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na:

- agresje chemiczna gruntéw i wody gruntowej — klasa min. XA2,
- agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania — klasa XF4,
- korozje spowodowana chlorkami — klasa XD3,

- korozja spowodowana karbonatyzacja - klasa X¥4,

» grubosé otuliny nie mniejsza niz 40 mm,

* nasigkliwosc¢ nie wieksza od 5 %,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

» do produkcji elementéw studzienki stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie

z normg PN-EN 197-1.
» pierScienie regulacyjne pod wiazy, wykonane z zelbetu, beton min. C40/50,
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Wymagania dla wiazéw:

* wilazy zeliwne okragle $600, typu D400, zabezpieczone antykorozyjnie,
wlazy zatrzaskowe Iub ryglowe Zzeliwne (material i waga wg wymagan MPWiK)
wilazy bez osadnika zanieczyszczen i bez wentylacji,
wysokos$¢ korpusu min. 115 mm, szeroko$¢ kolnierza korpusu min. 40 mm,
zewnetrzna Srednica kolnierza minimmum 700 mm,
wyposazone we wkladke amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie,
wlazy osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie.

Wykop pod studzienki nalezy poglebi¢ o okofo 25 cm. Podloze pod studzienkami zastapié
dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim np. zwirem, pospotkg lub dobrze zageszczalnym
piaskiem (wskaZnik uziarnienia U > 5), ktory nalezy zagescié do wskaznika Is nie mniejszego
od 0,98. Modut odksztalcenia wtdmego do pierwotnego dla podloza nie moze byé wickszy
od 2,2.

Uwaga: W przypadku wystapienia gruntu slabonosnego studzienki posadowi¢ na plycie
funamentowej z betonu C12/15 o grubosci 10-15 ¢m, srednica min. 10 cm wicksza niz §rednica
zewngtrzna kregu betonowego. Plyte wykona¢ na podsypce z piasku o grub. 10 c¢m
i wymaganiach jak wyzej.

Studzienki obsypa¢ dobrze zaggszezalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajacej dokladne zageszezenie. Wskaznik zageszezenia obsypki
nie moze by¢ mniejszy od Is=1.0.

Obsypanie studzienek wykonaé po wyschnieciu spoin i izolacji.

Studzienki lgczy¢ z rurociggami za pomoca krétkich odeinkéw rur (o diugosci ok. 0,5 m).

8.4.2. Studzienki kanalizacyjne DN 425

Do zmiany kierunku i jako polaczeniowe zastosowano niewlazowe studzienki ¢425
wykonane z PP zgodnie z normg PN-EN 13598-2:
- Kineta z PP — przeplywowa prosta lub katowa, kiclichy polaczeniowe nastawne +-7,5°,
przegubowe dla rur PVC.
- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PP, SN >=4 .
- Zwieniczenie - rura teleskopowa PVC-U ¢425 z wlazem zeliwnym D400, wg PN-EN 124.
Pomigdzy pokrywa a korpusem wkiadka thimigca wykonana z PUR (poliuretan) trwale
zwulkanizowana z korpusem Zeliwnym wiazu.

Podloze pod studzienks zastapi¢ warstwa 10 cm dobrze zageszczalnego grumtu sypkiego
(wskaznik uziamienia U > 5), ktdry nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienke obsypaé dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszczaé warstwami
o grubosci umozliwiajgcej dokladne zaggszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki nie moze byé
mniejszy od 1s=0,95.

Studzienke Iaczy¢ z rurociggami za pomoca krétkich odeinkéw rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

8.4.3. Separator substancji ropopochodnych

Maksymalna ilos¢ sciekow wptywajgcych do separatora:

- 2 zawory czerpalne DN15 do mycia posadzek w budynku  Qsgpnom= 0.6 dm®/s

W celu oczyszczenia Sciekéw wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej z posadzek
w pomieszczeniach warsztatowych projektowanego budynku dobrano koalescencyjny separator
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, o przeptywie nominalnym 3,0 I/s.
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Parametry dobranego separatora:

Materiat zbiornika separatora Beton C35/45, zbrojony
Konstrukcja zbiornika - monolityczna
Przeplyw nominalny [I/s] 3.0
Przeptyw maksymalny [I/s] 3,0
Pojemnosé osadnika [I] ' 600
Pojemnos$é czynna separatora [l} 400
Maksymalna grubosé warstwy olejowejftiuszczu/skrobii jmm] 200
Skutecznosé oczyszezania 09,88
Srednica kraéeow wiot / wylot Imm] 100
Wysokos¢ do dna krééca wlotowego [mm] 1680
Wysokos€ do dna krodea wylotowego [mm] 1655
Maksymalna pojemnos¢ gromadzenia oleju/tuszczu/skrobii [I] 157
Wymniary zbiornika separatora/osadnika:

Srednica zewnetrzna [mm] 1300

Grubosé scianki Imm] 150

Wysokoéé calkowita (z wiazem) [mm] 2260
Masa separatora [kg] 3550
Masa najciezszego elementu [kg] 2880

[los¢ otworéw wiazowych 1

Srednica pokrywy otworu wiazowego [mm] 625

Zbiornik pokryty wewnatrz powloka olejoodporng. Zbiornik przykryty jest plyta z jednym
otworem rewizyjnym. Na plycie zamontowaé nadstawki do projektowanego poziomu terenu.

Wlot do zbiornika wyposazony jest w deflektor doplywu. Zelbetowy zbiornik pelni role
osadnika. W zbiorniku znajduje sie¢ wkiad koalescencyjny z pianki poliuretanowej umieszczonej
w stalowej obudowie polaczonej z zasyfonowana rura odplywowa. Rura odplywowa
wyposazona jest w zamknigcie plywakowe, ktore dziata automatycznie uniemozliwiajac odptyw
zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna
grubos¢ ich warstwy.

Separator wyposazony jest standardowo we wlaz zeliwny klasy D400.

Wykonanie separatora wedtug normy PN EN 858.

Na podstawie danych producenta, scieki na wyplywie z separatora spelniaja parametry
jakim powinny odpowiadaé Scieki wprowadzane do wod lub ziemi okre$lone w Dz. U. Nr 168.
poz. 1763 z dnia 8 lipca 2004 r. oraz parametry jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane
do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne okreslone w Dz. U. Nr 50 poz.
501 z dnia 19 maja 1999 r.

Scieki wprowadzane do kanalizacji beds spehialy jednoczesnie wymagania MPWiK
zawarte w ,,Warunkach technicznych obstlugi wod.-kan.” w tabeli ,,Dopuszczalne wartosci
wskaznikow zanieczyszezenia w Sciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych”.

Montaz separatora: _

Separator posadowi¢ na wyréwnanym i wypoziomowanym podiozu z piasku lub drobnego
zwiru o grubosci okolo 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej nalezy wylaé betonowsg plyte
fundamentowg i na nig wysypa¢ warstwe piasku lub zwiru celem latwigjszego ustawienia
rzednych.

Po sprawdzeniu prawidlowosci rzednych i wypoziomowaniu separator zasypywaé
warstwami piasku. Zasypka wedlug wytycznych producenta jak dla studni kanalizacyjnych.

Wlaz zlicowaé z nawierzchnig utwardzona.
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Rozruch separatora:

Przed uruchomieniem starannie oczyéci¢ cale urzadzenie z kurzu, usunaé resztki zaprawy,
ziemi, itp. Pracownicy znajdujacy sie w srodku separatora musza posiadaé obuwie na gumowych
podeszwach. Po oczyszczeniu zbiornik nalezy napelmic¢ czysta woda. Po napelnieniu woda
unies¢ pltywak i sprawdzi¢ czy porusza sie swobodnie. Gérna czes¢ ptywaka powinna wystawaé

_ponad poziom wody. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé polaczen 1 spoin. Zalozyc pokrywy wlazowe.
W dostarczonym separatorze oraz instalacjach nie dokonywa¢ zadnych zmian.

Eksploatacja separatora:

Eksploatacja zgodnie z DTR urzgdzenia.

Separator opréznia¢ co najmniej raz na pét roku. W przypadku niestosowania urzadzenia
alarmowego nalezy czyéci¢ separator najpdzniej po osiagnieciu 835% pojemnodci zbiornika.
Odstgpy miedzy poszczegdlnymi oprézmieniami powinny by¢ krétsze w przypadku
przekraczania pojemnosci zbiornika separatora lub osadnika szlamu.

Prace serwisowe separatora przeprowadzac co najmniej co 6 miesiecy. W tym celu opréznic
separator oraz sprawdzi¢ doktadnie wszystkie jego czesei pod katem poprawnego dzialania i
ewentualnych uszkodzen. Po wykonaniu tych czynnosci separator i osadnik szlamu nalezy
napeinic swieza wodg.

8.4.4. Odwodnienie liniowe

Ciagi odwodnienia liniowego sa zaprojektowane wedlug projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano 2 ciagi o dlugosei 3,5 m i 5,0 m. Korytka bez spadku dna o dlugosci 1000
mm. Szerokosé 210 mm, wysoko$¢ czynna 150 mm.

Materialy uzyte do wykonania odwodnienia liniowego zgodne PN EN 1433,

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i widkna).

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokosci 20 mm
i szerokosci 30 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych Scianach za pomoca
poziomych kotew zaciskowych.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztdw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome
gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Boczne Scianki koryta gladkie, bez wcieé 1 wyzlobieni, dno koryta chropowate zapewniajace
dobra przyczepnos¢ z podbudowa betonowa.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow F900.

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty zeliwne szczelinowe klasy D400. ‘

Mocowanie rusztéw - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz blokada
poprzeczna w ilodci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Do odprowadzenia wody do kanalizacji zastosowano studzienki systemowe o diugosci 500
mm, h=600 mm, z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i odplywem na wprost @160.

Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. 1.aczenie koryt za pomoca systemu
pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia polgczenia wypelni¢ trwale elastyczng masa
uszezelniajgcs.

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materialy o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

8.5. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PVC

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych™ - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a takze wedlug norm PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.
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Wykopy wykonywaé mechanicznie. W miejscu wystgpowania kolidujgcego uzbrojenia terenu
wykopy prowadzi¢ reczmie (min 2,0m od osi skrzyzowania), z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Humus nalezy zdjg¢ na glgbokosé jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdjaé na pelng glebokosé
zalegania. Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach na skladowisku
przyobiektowym w celu poézniejszego wykorzystania. Miejsca skladowania humusu powinny
byé przez Wykonawceg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw 1 bezpogrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Ze wzgledu na duzg glebokosé kanalizacji sanitarnej oraz wystepujace w poblizu budynki
wszelkie prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Zabezpieczenie $cian wykopéw musi
gwarantowa¢ bezpieczenstwo konstrukeji sasiednich budynkéw. W tym przypadku zastosowad
np. system »Podlasiec 6” typ stupowo-liniowy z rozpora slizgowa, wytrzymujacy parcie do 60
KN/m?. Umozliwia on prace do glebokosci 7,0m. Prace prowdzi¢ zgodnie z wytycznyml
producenta systemu. Wykopy zabezpieczyé przed zalaniem wodami opadowymi i osunieciem
ziemi. -

Przewody uklada¢ w gotowym wykopie o szerokosci min 90 cm, szeroko$¢é wykopu powinna
zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Projektuje sie wykopy
otwarte o Scianach pionowych, umocnionych za pomocg plyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym. Zastosowany szalunek
musi umozliwiaé jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dolu w miare wykonywania
zasypki. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego poglebiania. Wykopy
o Scianach pionowych nisumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé Wykonywane
tylko do gh—;bokosm 1,0 m w gruniach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Odkiad urobku w odlegtosci co
najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce zpiasku minimum 10 cm, zeby podparcie ich bylo
- jednolite, Materiat podsypki nie moze zawieraé czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz
ostrych kamieni lub innego materiatu lamanego. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu
lub wyréwnania lderunku wlozenia przewodéw. W przypadku wystepowania gruntu
piaszczystego na dnie wykopu mozna zrezygnowaé z podsypki. Po ulozeniu rur nalezy wykonaé
obsypke do wysokosci co najmniej 20 cm (po zaggszezeniu) nad powierzchnig rury. Nastepnie
wykonaé zasypke. Zaggszczanie obsypkd i zasypki powinno odbywaé si¢ warstwami o grubosei
10 - 30 cm, réwnomiernie po obu stronach rury. Ubijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopiero
po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Stopiefr zageszczenia podsypki i obsypki w obrebie stref bocznych rury Is=0,97 SPD
(standardowe;j skali Proctora).

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac wykop:

e pod jezdniami, parkingiem — piaskiem S$rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagescié
do Is=1,00 SPD do glebokosci 1,2m, a ponizej Is = 0,98 SPD;

» pod chodnikami - piaskiem $rednioziarnistym (lub gruntem rodzimym jezeli mozliwe jest
uzyskanie wymaganego zageszczenia), zagescié do Is >= 0,98 SPD;

¢+ pod terenem zielonym zasypka gruntem rodzimym pochodzacym z wykopu bez
kamieni, gliny i innych zameczyszczen (pod warunkiem, Ze jest to grunt grupy co
najmniej G3 lub G4), zagescié¢ do Is >= 0,95 SPD.

Zageszezenie gruntu na terenie projektowanym wykonaé zgodnie z projektem drogowym.
Stopien zaggszczenia podlega odbiorowi technicznemu. Nawierzchnie projektowana w zakresie
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projektu drogowego wykona ekipa drogowa.
W terenie nie objetym projektem drogowym, odtworzy¢ istniejgca nawierzchnie i podbudowe
chodnikow oraz jezdni.
Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

8.6. Proba szczelnosci, odbiér kanalizacji

Po zakonczeniu robét montazowych przewody i studzlen]g podda¢ badaniom w zakresie
szezelnodcei na eksfiltracje sciekdéw do gruntu i infiltracie wdéd gruntowych do kanathu.

Probg szczelnosci oraz odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 9, sierpien 2003r. Szczelnosé przewoddow i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnié
utrzymanie ciénienia probnego przez okres 30 minut, wywolanego wypehieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
(0,1 bar) 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Proba jest pozytywna jezeli uzupelnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej 0,2 I/m? dla przewodéw ze studzienkami wtazowymi.

9. Uwagi koncowe

Przylacze wodociagowe i instalacje zewnetrzne wykonaé przed rozpoczeciem prac
drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu przed rozpoczgciem robot budowlanych
przy budynku. Stabilno§é budynku =zabezpieczono przed wplywem studzienek przez
odpowiednio glebokie zaglebienie fundamentéw, wedhug projektu konstrukcyjnego.

Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hlgleny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). ’

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢é dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Z pOzniejszymi zmianani.

W trakcie montazu 1 eksploatacji urzadzeft nalezy bezwzngdme przestrzega¢ wytycznych
producentéw i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Caloéé rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

- .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych™ - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

- Wytycznymi montazu producentéw rur, armatury 1 studzienek.

O rozpoczeciu robOt nalezy powiadomié uzytkownikow urzadzen podziemnych
znajdujacych sig¢ na tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych dokonaé sprawdzenia lokalizacji i rzednych
skrzyzowan z istniejacymi przewodami.

Po zakonczeniu robdt montazowych zleciéc do shuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji przylaczy i sieci.

Opracowal:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski



- Miejskie Przedsngbmrstwe Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o0.0.

al.J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

weermpwik lublisi pl-
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Zespdl Szkol Samochodovych
im. Stanistawa Syroczyiiskiego
w Lublinie:

al. J. Dlugosza 10a

20-054 Lublin

s Ohshxgl Klierita
al P:i.mdslnegn =3

: warunkdw techmcznych obslugi wod.-kan. projelttowanej stacji diagnostycznej ze
tanowiskami naprawy. samochodéw do; przeprowadzania egzaminéw przy-Zespole
2kt Samochodowych na dzialkach nr 80/1, 82/1, 82/3, 81/6, 81/7 polozonych przy.

Popietuszki 3, Dlugosza 10 i Snopkowskiej 2. :

Sciekow tHajde
ik MQlawnfckn

W.odpowiedzi na wystgpienie w sprawie jw. informujemy; ze projektowany budynek
stniejaca studni wodomierzowa na przylaczu wodoclqgnwym o50mm (zel.)
m w: utrzymaniz: MPWiK oraz instalacjami wodociagowymi i Lanallzacp samtame_[
iekty na wikazanej memchomnsci, pozostajqcyma w utrzymaniu:Odbioroy.
Jna Jest czgSciowo nie wykazana na mapie symacyjnu-wysokosczowg]
dowaé jej uwidocznienie; Konieczne hedzie Tozwigzanie zalstma}}ch kohz_u
z-zachowamem obs}ugl istniejacych obiektow.
Zapewnimy 605taw¢ ‘wody do: projektowanego budynku w zgioszonq IIOSCI Q=2m’/d
(w tym qux=1,281/s) i odprowadzeni¢ $ciekéw poprzez istnicjace przylacza wodskan. na
nastf,'pug acych wartnkzch:

4 . Tl

FA Vzepustowych i przebudowxe (kosztem i staramem Imvestora) roquu_]qce_;'
ta 'kolizjg. ‘Wiaczenie z instalacji za wodomisrzem glownyin, ktory powinien
wywat catkowits ilo$¢ wody zuzywatie] przez Odbioree natym podiaczeniu.

ypadku potrzeby przebudowy przylacza na calym odcinku, projektowat je z wlgczeniem:
sieci-wodociagowej 8200mm (zel.) w ul. Popieiuszkl

.- Sprawdzenie dobors wodomierza i pzzepusu)wosm przylacza 'z uwzglednieniem ‘nowych
przeplywow chwilowych nalezy zamie$cié w projekcie. -

. Wodomierz lokalizowaé w nowej, bazkohzyjme usytuowanej studni wodomlerzowej lub w
budynku za pierwsza zewngirzng sciang w piwnicy lub na parterze, w miejscu wydzielonym,
suchym Tatwo -dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniém mrozn oraz
mozliwoseia wuszkodzenia, 2 zachowaniem wymagari Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dniz 12:04.2002r. Dz U. 2015.1422 §.£)) w. sprawie warinkow technicznych, jakim powinny
- odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Wodomierz, w zaleznosci od wielkosci, sytuowad:
“na_konsoli “lub- ‘na. innego typu podparmach W mysl obow:qzumcych W tym za]\res:c

EMAS 'unonnowan. Co

P 5.:Za-zestawem. . wodomierzowym = przewidzie¢  zabezpieczenie przed  ‘wtdrnym:
i zameczyszczemem wody w sieci, wynika;gca z-wymagaii normy PN-EN 1717:2003,

. Roboty zwiazane z przeniesieniem wodomierza zostana wykonane przez shuzby MPWIK po:
przebndowaniu przez OdeDI‘CQ ‘przyldcza i przygotowaniu nowego podejscla pod wodomierz.
7. Rzgdna linii cisnien w sieci wodociagowej na wysokosci posesy wynosi aktoalnie ok
244 - 247 mn. p. m. w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy- systemu

wodoclqgowegc

kapital zaiiadowy, stan na deiyd-10.09.2015 r.: 279.868.000,00 FLN 4
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1. Odprowadzerie {ciekow sanitariiyeh —
w}qcmne dn kana:lfu w a} Dhtgosza

wartosel podanych w za}qcmtku.
3. Odprowadzenie wéd opadowych — pop
odywadniajgce nieruchomiogé do kanatu w u
4, Ilosc wnd opadowvch odprowadzauych

maksymainego splywu (wsPdczynnik splywu: uJ—O',G natgzeme deszezn. c{*127 Ils*ha)
5. Dla odwodnienia terena nalezy stosowad wpusty deszczowe z osadniliein.
6. Nie wyrazamy zZgody na odprowadzanie Sciekdw sanitariych do kanajlzacp deszczowej i wod
deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
7. W dokumentacji przedstawi¢ Iokalizacjg, dobior oraz: charakter_ystykq urzgdzen:
- deczySZGZﬂ_]acyCh §cieki samitarne,
- ograniczajacych ilosé wod deszezowych odprowadzanych do sieci m:e_;s[ne_;,
- refercjonujacych wody opadowe -
Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakosci i ilosci Sciekéw odprowadzanych do kanahzac_]l i
mlf:_]sklﬂj :

HIJ. Dodatkowe wyniagania i informacie:
1. Przy projektowaniu uwz,,lqdmc wymagania. zawarte w Wytycmych technicznychi do
- projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzes wedocaa_,,owych i’kanalizacyjnych”,
dostgpnych na stronie internetowej waw, mgmk.!ublm p_I lut w Bitrze Obslugi Klienta. | |

_Lokalizacia przylaczy wod.-kan. podlega. opiniowanin przez Zespol ds. Koordynacp o
Yokumentacji Projektowej UM Lublin.
okumentac]a projektowa podlega uzgodnieniu w MPWiK.
arunkl pozosta_]zg aktualne preez okres jednego roku od daty lch wydama i nalezy

5. W sprawach dotyczacych warunkéw techmcznych moZna. kontaktowac sig z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp.-z0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 124, tel.
81- 532-42 -81 wew. 206.

Zalacmik:
' Dopuszezalne wartosel wskaznikdw zanieczyszezenia w §ciekach:

: o Otrzimiuja:
o 1. Adresat
2. KTala

KIEROY
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MET B “*ﬁrz; J : dfetimsli
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alne wartoscl wskazmknw zameczyszczema
scxekach wprowadzanych do- urzadzen
kanal:zacyjnych

' Str i1

Pozmm

wydania.

:ilé-Zan'ieczyszczenia

~ Jednostka Wartose
Cwem ) | R
OdezymfpH) | | 6595
3 | pz7s _ | mg O {800
4 | ChZTer | mgoat | 1500
5. | Zawlesinaogblna mgh 600
8 .;q;_gt'amon(};wy_:.“' . m'g—Nm-_mﬂ_ 20.0
Sy Azot azotynowy mg Nnoe fi- 10
. Fosfor ogélny mgPl . |16
:Substanqe':.akstrahujqce sig maft - 100 : '
ory ropopachotine mgh 15
- mgzn | &
mg Ci/ 1
mg Créi .'01;2
mgCdi |04
mg Cuft ‘.
-mg' Nif 1
mg Pbil 1.
mgHgt | 008
_ mgAgfi 85 .
| Chiorki g Cf 1000
21 | Siarczany mgS0d | 500
22 | Siarcaki mgsA |1
23, | : Detergenty surfaktanty amonowe mgll 118

. Wprzypadkw: wystqplema substancjn nnych niz podahe wtabel,.

-spelniac wymagania Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14-{ir

_ obawaqzkéw dostawcow Sciekow przemysiowych oraz warunkow wpro
~tyinyeh {DZ.U 06.136. 964) _

MPWIK Sp. z 0.0. w.Lublinie

skiad: odpréWadzanych Sciskaw powinien
pca2006r: w sprawie sposoburealizach:.
wadzariia- scsekow do urzadzen kanaliza- -




GD-DP.6630:107.2016

Lublin, dn. 12.02.2016.1.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY, KOORDYNACYINEJ
W SPRA“’IE NR GD-DP 6630.107. 2016

Napodstame art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geudezyjne i kartograﬁczuﬂ (Dz Uz
20151 poz. 520 zpdzn, zm..)

Przedmiot namdy: { przyiacza: wodociggowe, kanalizacji sanitamej, kana.lmum deszczowe_;, mepiawmcze '
| endigetyczng NN zahcznikowe. teleteclnnczne ,
Lokalizacia: ul. Popiehrszli -3 w Lublinde '
‘Wnioskodawca: ~{"PROKONBUD" PRACDWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. TADEU SZLATQ
' 20-448 Lublm
- _ {ul-Ewy Szelburp-Zarembiny 16
| Przewodniczacy. ~ | Kierownik Refiratu ds: koordynacii-dokumentacii. pmzektowe-.j Joamna. Werykowska
Migjsce naradyr - . Wydml Geodezji. Urzedu Miasta Lublin przyu] ‘Wieniawskiej 14, pok 51LE(Vp)
: Oplata’nr . .| 1964/16/0
Sposoh mzepmwadz stacjonamy’
| Data wplywu: 11.02.2016
| Data narady: [12.02.2016 _
Chamkterystyka: | Usytuowanie projektowanyich sicci uzbrq]ema terenu uczestm:y narady uzgcdnﬂx
Dozmwme_z_uﬂégmm
U W A G I

-1. Uzgodmone.usynmwame sieci uzbrojenia terenupodiegau@'tyczemu i geodez_‘ane_] "nwentaryzacji powykonawnze_; przez
jednosﬂnuprawmone do wykonywama prac geodezyjnych,

2. W rgjanie .(muegqcyc]: pzmktow OSTIOWY. geodezyjnej-wykopy nalezy prowadzi ecznie: W pmwadkunamszema,
uszkodzenia lub Zniszozenia punkiéw nwestor na wiasny koszt zleci ich odfworzeme jednostce w;knnawstwa e
geodezyjnego.

.3 przypadknbraknmwenta:yzaqx sleci, namapach1 brakn:informacii branowych o mhpmebleguza ewentnalne
uszkodzenie sieci-w-trakuie prac ziemiych odpowiedzialuosS ponosi zamadzajqcy dana siecig.

4, Przed: plzysm_pxemem do realizacn w terenie wzgoduianych obiektéw’ budowlanychnalez_v dokorsc stosowuego
zg}uszema Tub nzyskas wyma gane pravem pozwolenie na budows z Urzedu Miasta Lublin,

5. W projekcie hnduwianym nalezy przewidzied wykonanie zbliZet i skrzyzowad z inuymi wizadzeniami zgodnie z
obcqu:g qcym; p:zeplsamu normami techmcznymi:

6. Roboty zzemnew re_;ome ]Stll.{Eja‘GYGh arzadzeri podziemmych nalezy wykonywac. rgc:mle
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mgr In2, arﬁh. Marek Podulak
upr. 425/Lb/2001
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| ANWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-1095 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokietka 1

sprawdzity

mgr ink. ar:h. Rafal Czajka
L upr, 46/L.01A/08

do projektawanla bez ogranicren
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PROJEKTOWANY BUDYNEK
STAC! DIAGNOSTYCZNEY

+(.00=197.20

PROJEKTOWANA OSLONA SMIETHIKOWA

!\J

BUDYNEK DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWY
@ BUDYNEX DYDAKTYCZNY

ZEWNETRZNE STANCWISKO
DO BADAR AKUSTYCZNYCH B8.5x10m

BUDYNEK WARSZTATOWY

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE NASADZENIA:
PRUNUS CERASUS ,,UMBRACULIFERA”

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

TERENY ZIELONE

€0 . . .
Proj. zewnetrzna instalacjo c.o. ot cowu >
k NAZWA | ADRES INWESTYCIL:
s o _ - arme: [0
e Proj, zewngtrzna instalocjo kan. sonitarne; D PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
kd . , "ulr PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
e Proj. zewnetrzng instalocja kan. deszczowe] o-aa8 Sgﬁlini’?gggﬁ Lrstgmmbiw 15 Lublin, ul. Popietuszki 3 ,
W ' T dzialki nr 82/3, 82/1, 8B0/1, obrgh 26
Proj. przylqcze wodociqgowe pE— T—
. . . . . mgr inZ Ireneusz Jeleniewski . . . . .
—_—— Froj. zewnetrzna instalacjo wodociggowa | nr ewid, LUB/0291/P0DS/12 Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
“+| w spac. instalacyjne] w zakresie sied, 20-109 Lublin, Plac Krola
——————— Proj. kenalizacja teletechniczna : ;‘:::ﬁ?h,‘ﬂiﬂﬁ f'.iEL"aifz"sc}‘;?Z’h’" Wiadystawa tokietka 1
— Proj. kabel eiekiroenergetyczny nn | sprawdzit: iy NAZWA RYS.: ooy o CZE WODOCIAGOWE
. e im” getyezny inZ. ngeusz Jeleniewski ; -PLA:IASYTUACY JNYIA
: ' . nr ewid. 1687/Lb/52 [
Istnig) brojenie do likwidacit w spec. inskalacyino-ingyniepyjnej w zadkr. | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
stnigjqce Uzorojenie do ikwiQacp sieei i instal. sanifarnych #f ogranicz. do .
_)(m)f**““ 1 : J “f1 instal. gazowyth i klirr{aty ac.-weniylatyjnych LUTY 2016 1:500 Z-1
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PROFIL PODtUZNY
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skala 1:100/1:100

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robst

sprawdzit rzeczywiste potfozenie i zagfebienie
uzbrojenia istniejqcego

2. Wierzch wfazu studzienki dostosowat
do rzednej terenu zgodnie z projekiemn
zagospodarowania terenu

3. W przypadku stwierdzenia po odkopaniu
rozbieznosci w przyjetych w projekcie rzednych
istniejgeego wodociggu w stosunku do rzeczywistych,
skonsultowaé sig z projektantem

Oznaczenia:
— — — — teren istniejgcy

Do polaczenia projektowanego przyiacza z rur PE z istniejacym z rur zeliwnych zastosowaé:
s Kolnierz specjalny DN 50 zabezpieczony przed przesunigeiem, dla rur z Zeliwa wg
EN 545, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2;
» Koknierz specjalny DN 50 (rura dn 63) zabezpieczony przed przesunigciem, dla rur z PE
wg EN 12201-2, PN 16, owiercenie PN 10 wg EN 1092-2.
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D PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
—

mgr inz. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA 1 ADRES INWESTYOIL:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popletuszki 3,
dziatki nr 82/3, 82/1, B0/1, cbrgb 26

projektowat:
mgr inZ Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/P00S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Jnstatacji i urzadzef ceplnych, wenfyl,
gazowych, wodoeiag. | kanalizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadysfawa Lokietka 1

sprawdzii: .
inz. Tadeusz Jeteniewski
nr ewid, 1687/Lb/92
w spec. inshalacyjno-inzynieryjne] w
sieci i instal. sanitarnych 2 egrani

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL. FODLUZNY ZEWNETRZNE.S
INSTALAC.J1 WODOCIAGOWEJ

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1:100

1. 2016 1100 Z=2
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{ ]

PE dng3 N ) 195.29 g3 = 6,0 m3/h, DN 32 (z tacznikami), szt 1
[ ‘u = | Iafudylond ) ] ] . )
—— e 2. Zawor antyskazeniowy typu BA DN 50, z filtremn siatkowym, szt 1
< ESERI) | T . - ]
N RSP | folano4Si redulcja 160110 3. Zawor grzybkowy skosny DN 40 , szt 2
N A N -
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H H ] " L] H
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L e ociwzalewowe systemowe dia rur PVC 7. Blok betonowy 40x20 cm, wys 60 cm.

zeliwa, klasa A15 8. Konsola gotowa ze stali ocynk. 45/45/2,0 mm, wzdtuzna

1. Wszystkie ksztaltki i armatura odcinajgca muszg spetniac
wymogi zawarte w wytycznych technicznych
wyiot 5m nad MPWIK i powinny by¢ wykonane z Zeliwa
poz. terenu sferoidalnego min GGG40 na cisnienie 1,6 MPa
i zabezpieczone antykorozyjnie zywicg
epoksydows o grubosci warstwy min 250 ~#m

szrzelne przejscie
systemowe dla rur PVC

wpust piwniczny Bn100
2z klapz zamykajcg
zsbezpieczenie przeciwzalewowe
zeliwo, klasa Al
PE dné3 3 PE dn&3
T 1 M I
szezelne presiicie = szezelne pizejicie == , NAZWA 1 ADRES INWESTYCIL:
tura pchronna stal @80 — rura achronna stal @80 D . PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
L=0,3m L=0.3m PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZX0Or SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
mgr Ini Tadeusz Latn Lublin, ul. Popietuszki 3 ,
20-448 Lublin, Ul.E.Szelburg Zarembiny 16 dzialki nr 82/3,_82[1, 80/1, obreb 26
projektowat: . ) INWESTOR:
mgr in. Ireneusz Jeleniewski . . L .
nr ewid. LUB/0291/POCS/12 Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
W spec insfala:gjnej w zlaitra:ie SiBI-:IL 20-109 Lublin, Plac Krdla
instalacji | urzadzan deplnych; wentyl, -
g‘:zuwyih, wodnciag, i kanalizacyinych Wiadystawa Lokietka 1
sprawdzlb: ! NAZWA RYSUNKL:
200 i inz, Tadeusz Jeleniewskl RZUT | PRZEKROJ
! il v ol D STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
W spet.. jnskaiaty|no- NIErye 0 -
: ._s'lel:'l:l jaskal. sazihrjﬂym z oy;rani:z o DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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OZNACZENIA:

I.

PROJEKTOWANY BUDYNEK
STACJI DIAGNOSTYCZNEY

PROJEKTOWANA OSLONA SMIETNIKOWA

0 OE®E® [

ZEWNETRZNE STAMOWISKO
DO BADAN AKUSTYCZNYCH 8.5x10m

BUDYNEK DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWY

BUDYNEK WARSZTATOWY

JUDYNEK DYDAKTYCZNY

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE NASADZENIA:
PRUNUS CERASUS | UMBRACULIFERA"

PROJEKTOWANE RZEDNE TEREMU

TEREMY ZIELONE

A
D PROKONBUD
! PRACOWNIA PROJEKTOWA
—1

mgr Inz. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA [ ADRES INWESTYCIL:

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE 5ZKOt SAMOCHODOWYCH W LUELINEE

Lublin, ul. Popieluszki 3,
dziatki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektawat;
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PD0S/12

o spec. instalaryjnej w zakresie sied,

instalachi i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodeclzg, | kanalizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie

20-109 Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzit:
inz. Tadeusz leteniewski
nr ewid. 1687/Lb/92
w spec. instalacyjno~indynieryinej wzakr.
sleci i instal. sanitarnych z ograpicz, do
insfal. gazowych i Wimatyzac-wEntylacyj

NAZWA RYS,: ZEWNETRZNA INSTAL. WODOCIAGOWA

I KANALIZACJI SANITARNEJ
- PLAN SYTUACYJNY

ATAL

SKALA: NR RYSUNKL:

LUTY 2016 1:500 Z_4
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Projektowany separator substanc)i ropopochodnych Gn
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Sclana projektowanego budynku

PROFIL PODtUZNY
KANALIZACJI SANITARNEJ
S1-S4&  skala 1:100/1:200
S2-S5 skala 1:100/1:100

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robdt

sprawdzit rzeczywiste pofoZenie i zagfebienie

uzbrojenia istniejgcego

2. Wierzch studzienek dostosowot
do rzgdnej terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

3. W miejscach skrzyzowant z kablami
energetycznymi, nalezy je zabezpieczyé
osfong rurowq dzielong

diugesci 2,5 m wg normy N SEP—-E--(004,

Oznaczenia:
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Opis terenu istniejgceqo Jezdnia—asfalt nr ewid. 1687/Lb/92 < INSTALACJI KANALIZACJ! SANITARNEJ
w spec. instalacyino-inZynieryjngj wZakr.
sied i instal. sanitarnyzh z ogranigz. do DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
inskal. pazawych | klimatyzac.-wertylacy] il. 2016 1:100 Z 6
) 1:100/200 -




+0.00=197.20
!
7

/

/
/

"”“// fomds ﬁk
% /195fsaD1

el

ELEMENTY PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU 3 o

Istrigjace uzbrojenie__ do likwidac]i

(

> Xore [/

s /19 5@
B ;’J
Y NS

Lo . . . =
Proj. zewnstrzna instalacja co. ot cowu, !97_,9 > >~
ks Pro : : Y =5
e — roj. zewngtrzno instalacja kan. sanitarne "
kd . B g
B Proj. zewnetrzno instalacja kan. deszczowe] /f # »

L Proj. przylacze wodociggowe [V ER -
———eme— e Proj. zewnetrzng instelacje wodociggowa T~ __// )
——————— Proj. kanalizacja teEe’techniczna __ &t 73
e Proj. kabel eiemroenergetyczn/ nn \“:::: ~

{2 ahrama ) “\@"%ﬁ’i-__

num Uafw Geodezyiiyen
= IuA;rf: Jﬁmisrheuuc* B
uE Sr'kanm\.;&p

’."3:1;_“.& RILA: vz:(*nyma

g _{j -'MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

o _.__m Lublm T ' Y

11 Imf;d‘,a .Ien.ega Popzehmk: I -3

“ oo dednostka ewidencyjna 0663.01 1 LUBL]N : e
Obr.:26 Rury Bry, guihawshe m_'k 20._. d-'Nr 8()/] 82f1 82/3
; '___ID GD—0D6640 44782()15 R T
':_SAnlu] 5()0 : '

S 1\'{11!8]&,4 mapg wykaumw i podsmwuz alltualu.mvane’/ S
Lo obszarze Hqu!fuﬂ Tamgwieniient magy f.asadnwz-‘.:f '

R ) ) Lublnm w.skali | '300 wedfuv aktualosei
< na deien; 20!6—01 08 Uklad odmeszenm 2000/8
. “Poziom odniesienia = Kronsztadf ,,60" LA

o J\ ie pr‘epmwad.;,ana badmam AH B

Lublm.?ﬂ]é—()] 03 [

W}}i ON4 H ’C.*i :
Rob. _]\ 93/]5 e Geadela Upmwmouy Nr 9495 o
el E anuszluewrc‘. S

Tadeus‘.

1 LédLla upm-&monv
M;M“ i

3 w_mrc‘.emu oraz geadej me mweumn cacii

pr&. jedrw.rtﬁz wvAonawsma geade "j; ego.

; i 1t 29

0ZNACZENIA:
ABC...H cranca opracowania

PROJEKTOWANY BUDYNEK
STACJ! DIAGNOSTYCZNEY

PROJEKTOWANA OSLONA SMIETMIKOWA

ZEWNETRZNE STANCWISKO
DO BADAN AKUSTYCZMNYCH B.5x10m

BUDYNEK DYDAKTYCZNG-WARSZTATOWY

BUDYNEK WARSZTATOWY

BUDYNEK DYDAKTYCZNY

ISTHIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE NASADZEMIA:
PRUNUS CERASUS | UMBRACULIFERA”

ISIOIOIOION Ik =

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

TERENY ZIELONE

[——]
D PROKONBUD
PRACOWNIA PROIEXTOWA
—

mgr inz, Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zzrembiny 16

NAZWA T ADRES INWESTYCTL;

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY|

ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE]
Lublin, ul. Popieluszki 3 ,

dziatki nr 8273, 82/1, 80/1, obreb 26

projektawat:
mgr Inz. Ireneusz Jeleniawski
nr ewid. LUB/0291/PDOS/12

-

| w sper, instalacying] w zakresie sledi,

instalacji | urzadzen cieplnych, wentyl,
gazowych, wedatlag. i kanalizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z sledziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa kokietka 1

sprawdzit:
inz. Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 168%/Lb/92
w spec. inshalacyjno-intynieryjrajfw zakr.
sizti § instal. sanitarnyeh z egraricz. do
instal gazowych i kiimatyzac.-wel

NAZWA RYS.: ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWE. - PLAN SYTUACYJINY

NR RYSUNKU:

Z-7

..QA?A: SKALA:

LUTY 2016 1:500
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PP 180,00 m n.p.m.

Istn. studzienka zetbelowo dn 1200 — na istniejgcym kanale @160

Proj. studzienka zelbetowa dn 1200

Istniejoca kanalizacjo teletechniczna tD1/1
Istniejuca konalizocja teletechniczna tD1/1

Istn. zewn. inst. co 2x65, cw. 240, cwk 25, rz.osl 19595m n.p.m.

Istniejgeca zewngirzno instalocja wodociggowa, Dn50, rz, osi ~194,65m n.p.m.

Istn. kan. san., Dn200, rz.dna ~190,10m n.p.m. — do likwidac]i
Proj kan. san.,, Dn200, rz.dna 190,10m n.p.m.

istniejgcy kabel energetyczny eNA, — do lkwidacji

Isin. zewn. Inst. co 2x65, rz.osl ~1953m n.p.m.

Proj. studzienka zelbetowa dn 1200

Istniejgea zewnetrzno instalocjo wodociggowa, ©n50, rz. osi ~185,70 m n.p.m,

Istnie]. doptyw boczny kd160, rz. dna ~194,12m n.p.m.

Istn. studzienka zelbetowa dn 1200

Istn. kanat deszczowy dn300

183,74| ——= 185,15 '™ | Proj studzienka zelbstowa dn 1200

2,27 194,25 ——— [196,52| /o | Proj). sludzienka zelbetowa dn 1200

PROFIL PODtUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWE)J
skala 1:100/1:200

UWAGL:

1. Przed rozpoczgciem robdt
sprawdzi¢ rzeczywiste pofozenie i zagtebienie
uzbrejenia istniejgcego

2. Wierzch studzienek dostosowat
do rzednej terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

3. W rniejscach skrzyzowart z kablami
energetycznymi, nalezy je zabezpieczyt
osfong rurowq dzielong

dtugosci 2,5 m wg normy N SEP—E-004.

Oznaczenia:

— — — —— teren Istniejgecy

o
K D PROKONBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
— 3 myr inZ. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szetburg Zarembiny 15

NAZWA 1 ADRES INWESTYCH:

SAMOCHQPDWA STACJA DIAGNQSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOE SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
“*Lublin, ul. Popietuszki 3,
dzlalki nr 82/3, 82/1, 80/1, cbreb 26

ez @ @ ) ¢ 5 @
= o~ 0 w0
[w] [w] T~ —
Rzedna terenu istniej [m n.p.m.] & & e i3
i 1 | |
Rzedna terenu proi [m n.p.m.] { ! } !
gz 8% @ 2 S
Rzedne dna rury [m n.p.m.] Js {5 by 5 e
olm <+lg o - w
Zagtebienie [m] N . ~ h 4
L=135m L=20,4m =2,9m
Dtugosé [m] / Spadek [%]
i=1,4% i=1,4%
Materiaf, Srednica SNB @315x9,2 Lo PVC-U SNB SDR34
] [~u] w - - L] ~
Odiegtose [m] 2 2= & g = o g o

Cpis terenu isiniejqcego

jezdnia —~ asfalt

jezdnia — asfalt

projektowat:
mgr in2. reneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PD0OS/12

w spec, instalacyfnej w zakresie sieci,
instalagji | urzadzen clepinych, wentyl.,
gazowych, wodeciag. | kanallzacyjnyth

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wihiadystawa tokietka 1

sprawdzil:
inZ, Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 16B7/Lb/92
w spee. instatacyjno-inzynieryine] w/zakr,
sieci i Instal. sanitarnych 2 agranifz, do
instal. gazowych | kiimaiyzac.-wenbylacy

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ)
INSTALACJt KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA: SKALA: NR RYSUNKL:
1:100

1. 2018 1:200 Z_B
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PROFIL PODtUZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/1:200

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robst
sprawdzi€ rzeczywiste potozenie | zagtebienie
uzbrojenia istniejgcego

2. Wierzeh studzienek dostosowa
do rzednej terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

3. W miejscach skrzyzowari z kablami
energetycznymi, nolezy je zabezpieczyé
osfong rurowg dzielong

dfugosci 1,5 m wg normy N SEP—E—004,

Oznaczenia:
— — — — teren istniejqcy

PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA

@
— mgr [nZ. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA 1 ADB_ES INWESTYCI:
SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE $ZKOt SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popietuszki 3,
dziatki nr 82/3, 82/1, B0/1, obreb 26

projektowat:
mgr inz. Ireneusz leteniewski
nr ewid. LUB/0291/P005/12

w spac. instalacyjne] w zakresie sieci,
Instalacii 1 urzadzen ciepinych, wentyl,,
gazawych, wodecign. | kanatizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadyslawa tokietka 1

sprawdzih:
inZ, Tadeusz Jeleniewski
nr ewid, 1687/Lb/92
w spet. inskalacyjno-inzynieryjnej w fakr,
sleci | instal. sanitarnych z ogranicd do
inskal, gazowych j klimatyzac-wenhylacyi
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NAZWA RYSUNKL;
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Il. 2016 1:200 Z_g




PROFIL PODtUZNY
KANALIZAC | DESZCZOWE

- 2 3
£ skala 1:100/1:200
Bl ©
, El 8 = .
= w :;._ g E =
; - £(S ]
e 5 2= gls (&
199 of2 Eis 28| 5~ 2|7
Ei2 i Ele =[5
i B ——— 158 £y
w2 e - EIR= ° "6’
198 = o I h=1= =1 =
- =] 5.3
— R R PR R e T ey | =g e
—_ e e — — — o PR N e AT s Sg8pligs e OO Seda R o
‘] 97 T OO ul CH] hi:l:-:-:d:.}';lgi:.:a'i'i'il“';';". HH O i dasse I---
e — [0 ]
H 196 e #* # D I
|2
4 f i i
H 195 , T4t @
fia)]
H 194 g 1. Przed rozpoczeciem robst
T ™ - .
. o sprawdzis rzeczywiste potozenje j Zagtebienie
1 193 ; ; 5 3 uzbrojenig istniejqcego
: =1 ™~
2yl o . P
2 3 . a i 5 2. Wierzch studzienek dostosowge
| 192 o o o £ g o do rzedne; terenu zgodnie z projektem
z £ & z g U 3 z Zagospodarowanig terenu
: 5 £ 2 g5 2 : £ :
0191 ) < 7 & 8] TS g g g 3. W migjscach sk -
s £ 3 8 9 2|2 N £ 8 H . migjscach skrzyzowarn z kablami
g = 5 ‘I:L k: T 'a = a = energetycznymi, nalezy je zabezpieczys
- (=) -
190 g S 2 ..:3 o - N - E HL 2 osfong rurowg dzielong
8 § 7 B g = | s § = & 5 dugosel 1,5 m wg normy N SEP-E~-0Dp4,
o A - = =5 = =
5 it 5 o o g =S g 8 g 3
o <] E o o N % o a = o =
1:100 z g = 2 o 2 S g = o .2 .
2 : g E g z : & £ 3 2. = Oznaczenia:
a ! I g e~ ‘N ) O lud N @ = o = - t . ..
o ~ 8 N — — —— teren istniejge
1:200 X £ & 3 E s Ll 3 - E[E ~ o
) 9 = : ® 2 T @B @ 2 E 3 g
L———————— T £ 5 o = ] EE 2 2 2 = g
K] ) b1 o = = . 5 = = =4 -.§_"
N c . g g g c g 5 § 5
g : 5 : sl 3 B s : HIE e
5 8 = 3 3 ® Y 3 £ I i
s — . = =) = Y S 3 ) o
Q E -ES_’ E E a [na g o = o ol ]
= o o a aio o 5
PP 185,00 m n.p.m. o o 2 % £ & =
! -
Wezet @ @ @ @ @ @'@
2 2 = g 2 99 3 2 oo o
Mzedna terenu istniej, [m n.p.m.] o ] & & 3 3 & & 5 5 5 &
, . 5 3 z 3 3 5 2 5 3
Rzedno terenu proj. {m n.p.m.] ! | & & = p & & > 5 (& &
23 B 2 SIE S = ] & S 18 G
Rzgdna dna rury [m n.p.m.] S5 5 hy pi iy = E D E Sle | el
(3] 7] [Te] [Tg] M=l ~ L] Lor B (] ) .
Eﬂgf@biEﬂiE [m] I :{:- c':]) ;‘I i 3 R ~ NAZWA T ADRES INWESTYCTE:
= = = = ] l I3 PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRzY
Otugost [m] / Spoder (] L=22,6m L=8,4m £=258m L=4,2m him K PR;%?\;EI&HP&%_E&KLTE%WA ZESPOLE S2KGL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
° : j=2,0% i=2,0% i=2,8% i=3,0% 5,0% 20-448 Lublin, ul.Z.Szelburg Zarembiny 16 Lublin, ut. Popietuszkl 3,
‘ _ dzlaiki nr 8273, 82/1, 8oy1, obrab 28
Materiat, Srednicq ; [ PVC-U SN8 SDR34  200x5,9 [SNB 0160x4,7 SN8 160x4,7 SN8 160x4,7 rojekowat: TWESTOR:
T ) mor inz. Irensusz leleniewski . o . . .
Odieglose [m] o - 0 2 b 2 S © 2 b ! o a al  fe= <] <+ m-El ewid, LUB/0291/PQ0S/ 12 Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
egio = w3 us i =] ™ o~ o M ) <+ 0 o a - a - w srplenqufatacérjngj w zlakrisle Ei?:il' 20~-109 Lublin, Plac Kréla
. Instal Acjt 4 Urzgdzen cigpn l'l)"l’. , WER ¥i., 3
Opis terenu istniejqceqo Asfalt ‘ Kostka ‘T rﬂwnil{ Kostka J Trawnik Kostka ,Smietnik Kastka Kostka §azawych, wodociag. | kanalizscyimyeh Wiadystawa tokietka 1
—_— Sprawdzii: : NAZWA RYSUNKL:
inz. Tadeusz Jeleniewski PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNE,
nr ewid. 168%/Lb/92 z2/ 1 INSTALAC 1l rarias somam oo RN
v spec. instalacyjno-inzynleryingi w Zakr | N




nawierzchnia:

'ezdma. purkmg. chodnik
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podbudowy | nawierzchni terenu

odtworzye istniejgce warstwy

zasypka z piosku (wg PN—-B-11113)
{grunt G1, G2) zageszczona

do glebokosci 1,2 m do:

Is=1,0 SPD pod jezdniami i parkingami
ls >=0,98 SPD pod chodnikami

¢ ponizej do min. Is=0,98 (SPD)

urnocnienie wykopu za pomocqg plyt
wykopowych lub szalunku {radycyjnego '

tasma ostrzegawczo—lokalizacyjna
nad wodociggiem

piach

Podsypka i obsypke w obrebie stref

yd

\\
*\T>‘<‘>:c7 i

grunt grupy G3 lub G4 zgodnie PN—ENV 1046,
wedlug profilu

pochodzqey z wykopu, jesli makaymalna wielkose
czgstek nie przekracza 30 mm, zaggszczony
do Is=0,95 (standardowe] skali Proctora)

300

——re

strefa rurociqgu

bocznych rury zageszczona do Is=0,97

(stondardowej skali Proctora)
piasek gruby lub sredni o bardze dobrym
uziamieniu i zawartosci frakeji pylastej

e j':'iif'bo'dsjpka'."-:-" -
i

min 900 mm

i llostej <B% cechujgcy sig po zogeszcz.
kqgtem tarcie wewnetrznego >35°

wodociqg: PE dn50, dn40
kanalizacja: PVC 160, 8200, 6315

Wymiary podano w mm.
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PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Tadeusz Lato
20-448 L.ublin, ul.E,Szelburg Zarembiny 16

NAZWA I ADRES INWESTYCTI:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZINA PRZY
ZESPOLE SZKO: SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popieluszki 3 ,
dziatki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:
mgr in. Ireneusz Jeleniewski
ar ewid. LUB/0291/P0O0S/12

w spet. instalatyjnej w zakrasie sieri,
instalacfi i urzadzen cleplnyzh, wentyl,
gazowych, wodoelag. | kanalizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z‘siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa Lokietka 1

sprawdzi:

NAZWA RYS.:
PRZEKRGOJ WYKOPOW

inZ. Tzdeusz Jeleniewski
ar ewid. 1687/Lb/92 A%
w spec. instalatyjno-inkynieryjnef w zakr.
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