1

PROKONBUD @

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. TADEUSZ LATO

20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84 ; 697 707 450

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA WOD.-KAN.

Inwestycja: SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA
PRZY ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH
W LUBLINIE .
Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Adres: ul. Ks. J. Popietuszki 3, Lublin
Dziatka nr 82/3, 82/1, 80/1
Obreb ewid. 26-Rury Brygidkowskie, ark. 2

Inwestor: Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

Branza: Sanitarna
Data opracowania: luty 2016 Stadium: P.W.
Tytut zawodowy Nr uprawnien Podpis
Imie i nazwisko budowlanych
LUB/0291/POOS/12
Proiektowat mgr inz. w spec. instalacyjngj w zakresie sieci, :
rajexiow Ireneusz Jeleniewski mﬁ%m&;ﬁ?{ <

wodociggowych i kanalizacyjnych

i

i 529/Lb/77 \
. . - : + | w specialnodci instalacyjno- -
Sprawdzit inz. Tadeusz Jeleniewski | 7 Feoene a7 0o netalacii_ 4 /(/\_A__\
anitamych ‘-o__ 7

e

Kier. Pracowni |mgr inz. Tadeusz Lato 240/Lb/87




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot 1 zakres opracowania

2, Podstawa opracowania

3. Dane ogolne

4. Opis instalacji wodociggowej

5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

6. Uwagi
II. CZESC RYSUNKOWA
WK-1. Instalacja wod.-kan. - Rzut partern
WK-2. Instalacja wod.-kan. - Rzut pietra
WK-3. Instalacja wod.-kan. - Rzut dachu

WK-4. Rozwiniecie instalacji wodociagowej
WK-5. Rozwinigeie instalacji kanalizacji sanitarne;j
WK-6. Rozwinigcie instalacji kanalizacji technologicznej

skala

ok pmak ok ol ol ek

:50
150
: 100
150
1100
: 100

nr str.

O oo W W W



I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i
technologicznej w projektowanym budynku.

Zakres obejmu_]e wykonanie instalacji wodociggowej zasilane] z projektowanego
przylacza zsieci miejskiej. Pomiar zuzytej wody w studzience wodomierzowej. Scieki
z budynku odprowadzone beda projektowana instalacjg zewnetrzng do kanalizacji na terenie
szkoly, wlaczonej do sieci kanalizacji miejskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

~ Projekt architektoniczno-budowlany

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy z zakresu projektu

3. DANE OGOLNE

Budynek dwukondygnacyjny (czgSciowo jednokondygmacyjny), niepodpiwniczony,
zaprojektowany w formie prostopadtosciennych bryl na planie prostokata, z plaskim dachem
o kacie nachylenia 2-4°.

Obiekt sklada si¢ z dwoéch czeSci. W czeSci jednokondygnacyjnej zlokalizowano
stanowisko diagnostyczne oraz trzy stanowiska naprawcze dla pojazdéw samochodowych.
Stanowiska przeznaczone sg do nauki i egzaminowania w ramach zajeé¢ objetych programem
nauczania.

W czesci dwukondygnacyjnej mieszcza si¢ dwie sale (pracownie) lekcyjne, biuro obstugi
klienta (réwniez pomieszczenie edukacyjne), zaplecza dydaktyczne, zaplecze administracyjno
— socjalne oraz pomieszczenia techniczne.

W projektowanym obiekcie przewiduje sig zatrudnienie 10 osobowego personelu na
stanowiskach nauczycielskich i administracyjnych.

4. OPIS INSTALACJI WODOCTAGOWEJ

Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociagowej, poprzez
projektowang instalacje zewnetrzng za wodomierzem gtéwnym zlokalizowanym w studzience
na przylaczu.

Instalacja cieplej wody z cyrkulacja zasilana z grupowego wezta cieplnego w budynku
szkoly poprzez czgsciowo istniejaca i projektowang instalacje zewnetrzna za wodomierzem
gtownym. Pomiar ciepta w weZle grupowym.

4.1. Wyposazenie instalacyjne
Instalacja-wod. — kan. wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia:
a) WC uczniéw i pomieszczenia warsztatowe:

o Umywalki fajansowe o szerokosci 50 cm z otworem na baterig i przelewem, syfon
umywalkowy; pélpostument fajansowy, montaz na wysokosci 80 cm.
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Baterie mieszajgce umywalkowe antywandalowe, stale stojace, uruchamiane przez
naciSnigcie przycisku (z 2 przylgezami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW
3/8 " i filtrami) 4 stopniowa regulacja wyplywu wody, max 4,0 /min, czas wyptywu
ok. 15s, z systemem antyblokadowym, gwarancja minimum 10 lat

Brodzik akrylowy o wymiarach 80x80 cm, z kabina.

Natryskowa bateria mieszajaca podtynkowa antywandalowa, z pokretlem metalowym
chromowanym, uruchamiana przez naciénigcie pokretta, ustawienie temperatury przez
obrot pokretta w zakresie 180°, max 6,0 I/'min, mozliwo$é mechanicznej blokady max.
temp. wody cieplej np. do 40°C, przylacze GZ 3/4", maskujaca plyta - stal nierdzewna
(180x180 mm) oraz przymiar montazowy PVC, w komplecie filiry siatkowe na
wejsciu, wbudowane zawory zwrotne

Wylewka dwupolozeniowa (kat nachylenia 17 Iub 25 stopni) do natryskowej instalacji
podtynkowej, wandaloodporna, z przeciwwykreceniowym mocowaniem, przylacze
GZ 12" ‘

Miski ustgpowe fajansowe lejowe, wiszace, z zamkniectym kolnierzem; deska
sedesowa twarda z metalowym zawiasem. na wysokosci 40 cm.

Stelaze podtynkowe do WC ze sphuczks podtynkowa uruchamiang z przodu; stelaz
stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 1
(standardowe ustawienie ilosci splukujgcej wody 6 1) z izolacja przeciwwilgociowa ze
styropianu; dwie stopkd mocujace do posadzki z hamulcem ulatwiajacym regulacje
wysokosci w zakresie od 0-200 mm; mozliwos¢ ustawienia min. 2 ilosci splukiwanej
wody; spluczka z zamontowanym zaworem odcinajgcym i przytgczem Dnl5; kontrola
jakosci wg DIN 19542; zawor napehiajacy - Lap <= 17 dB(A), przy cisnieniu 3 bar;
przyciski splukujace wandaloodporne, podwdjne uruchamiane z przodu, ze stali
szlachetnej, umozliwiajagce wyplyw 2 ilosci sptukiwanej wody; gwarancja producenta
min. 5 lat na przycisk, 10 lat na stelaz.

Pisuary fajansowe z doplywem z géry i odplywem poziomym, przystosowane
do splukiwania od 1-4 1, z sitkiem;

Zawory pisuarowe natynkowe uruchamiane przez naciéniecie przycisku,
czterostopniowa regulacja wyplywu wody, max 9,0 I/min, czas wyptywu ok. 6s,
przytacze GZ 1/2", z rurg laczeniows.

Przy pisuarach — kurki kulowe czerpalne Dnl5 niklowane, z dtawikiem z dZwignig
stalowa, ze zlaczka do weza, dodatkowo z zaworem antyskazeniowym typ HA

W pomieszczeniach warsztatowych — baterie mieszajace $cienne niklowane,
z koncowka ze zlaczka do weza, dodatkowo z zaworem antyskazeniowym typ HA
Whpusty lazienkowe z ABS, Dn50, z odplywem pionowym, z kohierzem
do uszczelnien klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysoko$é zamkniecia wodnego
50 mm, ze stala uszczelka wargows, z podwdjnym uszczelnieniem, z kratka
szczelinowa min. 95x95 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

WC personelu:

Umywalka j.w.,

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, z ruchoma wylewks, wykonanie:
mosiagdz chromowany; glowica ceramiczna; gwarancja min. 25 lat; wezyk
przytaczeniowe w oplocie stalowym: M10x1, L=350mm:;

Miska ustgpowa j.w., montowane na stelazu j.w.

WC niepelnosprawnego:

Umywalka fajansowa dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon
umywalkowy podtynkowy.
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Bateria mieszajaca stala, stojgca, uruchamiana przez nacisnigcie dZwigni w dowolnym
kierunku, (z 2 przylaczami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 "
1 filtrami) 4 stopniowa regulacja wyplywu wody, max 4,0 I/min, czas wyplywu ok.
15s; gwarancja minimum 10 lat, z systemem antyblokadowym.

Miska ustgpowa fajansowa lejowa dla osdb niepelnosprawnych, wiszaca, dtugosé 70
cm, z zamknietym kohierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem;
montaz miski na stelazu na wysokosci 48 cm

Stelaz podtynkowe do WC j.w. z dodatkowym trawersem montazowym pod uchwyt
dla niepelosprawnego oraz dodatkowe mocowanie stelaza podtynkowego — 3 szt.
Zastosowano  pochwyty dla niepelnosprawnego zgodnie 2z  projektem
architektonicznym; materiat stal nierdzewna, gladka, polerowana; §rednica ¢32;
porgez stala prosta L=60 cm; porecz scienna tukowa uchylna L=70 cm przy misce
ustepowej.

Pomieszczenie porzadkowe

Zlewy jednokomorowe ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm, z
kratg, ze Sciankg tylng i zestawem przelewowo-odplywowym, montowane do Sciany
na wysokosci 50 cm nad posadzka, z syfonem

Baterie Scienne jednouchwytowe, z ruchoma wylewka; wykonanie: mosigdz
chromowany; glowica ceramiczna; gwarancja min. 25 lat; montaz na wys. 110 cm,
umozliwiajgcy napetnienie wiadra;

Pokoj Sniadan

Umywalka fajansowa o szerokosci 50 cm z otworem na bateri¢ i przelewem,
meblowa, wpuszczana w blat; syfon umywalkowy.

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, z ruchomg wylewksa, wykonanie:
mosiadz chromowany; glowica ceramiczna; gwarancja min. 25 lat; wezyki
przylaczeniowe w oplocie stalowym: M10x1, L=350mm;

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AISI-304, z
syfonem.

Bateria stojaca jednouchwytowa, z ruchomg wylewka; wykonanie: mosigdz
chromowany; glowica ceramiczna; gwarancja min. 25 lat

Zaplecza dydaktyczne

Umywalki fajansowe o szerokosci 50 cm z otworem na baterie i przelewem.
Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojace, ze stala wylewka, jak wyzej.

Pomieszczenie techniczne/Wezel cieplny

Whpusty zeliwne Dn 100, z odptywem pionowym, z syfonem
Armatura przewodowa

Kulowe zawory odcinajace z dlawikiem z dzwignig stalows, niklowane, PN 25,
120°C; gwarancja 25 lat.

Wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z termostatyczng regulacja temperatury wody
winstalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35-60°C; automatyczna dezynfekcja
realizowana w stalej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji
cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odciecie
cyrkulacji); z mozliwoscig odcigcia obiegu w pionie dzieki opcjonalnym ziaczkom
montazowym z wbudowanym zaworem kulowym; z zamontowanym termometrem
{wyposazenie opcjonalne).



* Podejscia do baterii wezykiem w oplocie stalowym oraz kurki katowe chromowane

e Przy zastosowaniu sufitu podwieszanego nierozbieralnego, zamontowac drzwiczki
stalowe emaliowane z zamknieciem, w celu zapewnienia swobodnego dostepu do
armatury przewodowej. '

4.2, Zestawienie punktéw czerpalnych

a) Zestawienie punktéw czerpalnych (zimna woda):

Wyplyw

normatywny | 1loS¢ | Sumaqgn

[dm3/s] [szt] {dm3/s]
zlewozmywak 0,07 1 0,07
Zlew 0,07 2 0,14
umywalka 0,07 16 1,12
pluczka zbiornikowa 0,13 7 0,91
pisuar 0,30 5 1,50
Zawor czerpalny DN15 0,30 4 1,20
natrysk 0,15 1 0,15
Suma: 5,09

Maksymalne zuzycie zimnej wody: Qumax = 1,28 I/'s = 4,60 m*/h

b) Zestawienie punktow czerpalnych (ciepla woda):

Wyplyw

normatywny | llos¢ | Sumaqn

[dm3/s] [sz] [dm3/s]
zlewozmywak 0,07 1 0,07
Zlew 0,07 2 0,14
umywalka 0,07 16 1,12
natrysk 0,15 1 0,15
Suma: 1,48

Maksymalne zuzycie cieplej wody:  Qpmac = 0,67 s =2,42m’/h

Na podstawie projektu technologicznego przewidywane dobowe zuzycie wody wyniesie:
Qd = 60 o0s6b - 25,0 dm3/(doba-osoba) = 1250,0 dm3

Dobowe zuzycie cieplej wody przyje¢to na poziomie ok. 50%:
Qdewu = 1250,0 / 2 =625 dm3 (55+ 60° C)

4.3. Przewody

Instalacje zimnej i cieplej wody z cyrkulacja wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE z wewnetrzng rura aluminiowg pokryta z obu stron PE. -

Polaczenia rur nierozlaczne za pomoca kszialtek i elementéw zlacznych wykonanych
z mosiadzu odpornego na odcynkowanie wg PN-EN 12164:2002.

Eaczenie rur poprzez nasuniecie na ksztaltke mosieznej tulei zaciskowej po uprzednim
rozkalibrowaniu rury. Metoda zapewnia 100% szczelno$¢ bez dodatkowych pierscieni



uszczelniajacych typu O-Ring i nie powoduje znaczacych przewezen na ksztaltkach

Podejscia do armatury czerpalnej za pomoca mosi¢znych kolan zaprasowywanych, ze
Sruba mocujgca do plytki montazowe;.

Zmiang kierunku wykonywac¢ poprzez giecie rur przy uzyciu sprezyny zewnetrznej, przy
uwzglednieniu minimalnego promienia giecia. W uzasadnionych przypadkach stosowaé
kolana.

Polaczenia z armaturg przewodowsa gwintowane, rozlgczne.

Poziomy prowadzi¢ w przestrzeni instalacyjnej pod stropem parteru, piony i podejscia do
punktéw czerpalnych — kryte, obudowane Iub w bruzdach Sciennych.

Podejs$cia pod punkty czerpalne w bruzdach $ciennych. Alternatywnie w podiodze w
goémmej warstwie styropianu na plycie stropowej, tak aby uzyska¢ maksymalne przykrycie
wylewks betonowa (minimum 4 cm) 1 oddzielenie od podioza.

Przewody uklada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Przewody mocowaé do
przegrod za pomoca typowych podpoér. Uchwyty oraz kotwy z materialéw niepalnych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi przewodow:

Srednica zewn. rury [mm] 16 20 25 32

Najwieksza odleglos¢ [m] 1.0 1,15 13 15

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé (wg WTWiOIO zeszyt 7) w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego (np. PEHD) o érednicy wewnetrznej wigkszej o 20 mm
(Sciany) lub 10 mm (stropy) od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé
okoto 20 mm poza obrys sciany oraz okoto 20 mm poza obrys stropu.

4.4. Izolacja termiczna

Po pomyslnym zakorficzeniu préb cisnieniowych wszystkie przewody instalacji cieptej
wody icyrkulacji zaizolowa¢ termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Grubos¢ izolacji powinna odpowiadaé wymaganiom
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z pdZniejszymi
Zmianami.

Do izolacji przewodow cieplej wody i cyrkulacji stosowaé otuliny z welny mineralnej
w plaszezu ostonowym ze zbrojonej folii aluminiowej (przewody kryte) oraz w plaszczu
ostonowym ze sztywnej folii PVC w pomieszczeniach warsztatowych (na wierzchu).

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ w otulinie z p1ank1 pohetylenowej PE o grub. 13 mm.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej dla poziomow i pionow instalacji cieplej wody i
cyrkulacji, dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):

Srednica nominalna rur [mm] Grubo$é¢ izelacji [mm]
DN 15-20 20
DN 25-32 30

Wszystkie przewody ,,lokalowki” zimnej i cieplej wody prowadzone bruzdach sciennych
lub w posadzce izolowane otuling z pianki polietylenowej o grubosei 6 mm z warstwa folii PE
zabezpieczajgcej przed wpltywem tynku. -

4.5. Plukanie instalacji, préby, odbiér

Po zakoficzeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzié plukanie instalacji mjeszam'na
wody i sprqzonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen
bedzie mnigjsze niz 5,0 mg/dm”.
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Proby ci$nieniowe wykonaé przed zatynkowaniem i zabetonowaniem instalacji. Probe
szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ pod cisnieniem 10 bar.

Przed oddaniem obiektu do uzytku przeprowadzié¢ regulacje instalacji cyrkulacji. Po
przeprowadzonej regulacji sporzadzié protokét, ktéry powinien zatwierdzi¢é i odebrac
inspektor nadzoru.

Préby szczelnoscei, badania, regulacje i odbidr koficowy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacii Wodociggowych” zeszyt mr 7, wydanie
COBRTI INSTAL,

4.6. Dezynfekcja termiezna instalacji c.w.u.

Zaprojektowana instalacja c.w.u. umozliwia przeprowadzenie dezynfekcji termicznej.

Dezynfekcja termiczna polega na podwyzszeniu temperatury do wymaganej temperatury
dezynfekcyjnej min. 70°C w calym obiegu cieplej wody uzytkowe;j.

Dezynfekcje termiczng wykonaé poprzez zmiang nastawy temperatury w instalacji cieplej
wody na minimum 70°C w regulatorze grupowego wezla cieplnego, przy pracujacej pompie
cyrkulacyjnej. Pootwiera¢ wszystkie zawory regulacyjne w instalacji cyrkulacji (zawory
automatyczne nie wymagajg ingerencji). Utrzymaé prace instalacji w podwyzszonych
parametrach przez okres minimum 30 minut. W tym czasie nalezy otwieraé poszczegdlne
wylewki/baterie w celu uzyskania podwyzszonej temperatury w kazdym punkcie instalacji.

Wszystkie czynnosdcei wykonywaé podezas nieobecnosci uzytkownikéw w obiekcie. Po
zakonczeniu czynnosci obnizy¢ temperature wody do wartosci obliczeniowej oraz przywrdcié
nastawy zaworéw regulacyjnych.

5. OPIS INSTALACJI  KANALIZACJI SANITARNEJ
i TECHNOLOGICZNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda poprzez piony i poziomy kanalizacyjne
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacg instalacje zewnetrzng na dziatce
Inwestora.

Scieki z pomieszezen warsztatowych przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskie)
zostang oczyszczone na Koalescencyjnym separatorze ropopochodnych z osadnikiem,
zaprojektowanym na zewnatrz budynku.

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia technicznego i wezla cieplnego poprzez wpusty
zeliwne Dn 100.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi i pod posadzka parteru.

Instalacie kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur i ksztaltek PP bezciénieniowych,
kanalizacyjnych !aczonych nauszczelki dwuwargowe W systemie niskoszumowym
cienkogciennym.

Instalacje ukladang w ziemi wykonaé¢ z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401: 1999
Przewody pod posadzks ukiada¢ z minimaloym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku
o grubosci minimum 15 cm. Wykopy zasypaé piaskiem i zagescié.

Przewody odplywowe z przybordw sanitarnych ukiadaé¢ ze spadkiem minimalnym 2%.
Rury mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow stalowych z wkladka gumowa
zalecanych przez producenta rur. Piony wyposazy¢ w rewizje ok. 50 cm nad posadzka. Piony
glowne wyprowadzi¢ ponad dach na wysokosé¢ 0,5-1,0 m i zakoficzy¢é rurg wywiewna o
srednicy ¢160mm. Pozostale piony wyposazyé w zawory napowictrzajace. Wszystkie
przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony. Dla umozliwienia- dostgpu do rewizji na pionach
kanalizacyjnych zamontowaé drzwiczki stalowe lakierowane.

Przejscia piondw kanalizacyjoych w poziomy za pomocg 2 kolan 45°.




9

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach wynosi 1 m. Na pionach na jednej
kondygnacji zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale (przenoszenie obcigzen
rurociagdw) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Elementy mocujgce zawsze
powinny obejmowaé rurg pod kielichem. Stosowaé uchwyty nie przenoszgce hatasu na
konstrukcje budynku. Przejscia przez stropy i Sciany w rurach ostonowych PEHD. Przejscia
przez fundamenty lub pod fundamentami w rurach ostonowych stalowych grubosciennych,
zabezpieczonych przed korozja.

Podczas wykonywania fundamentéw budynku zamontowaé rury ochronne.

5.1. Odwodnieniec lintowe

Do odwodnienia Sciekéw z posadzki pomieszezenn warsztatowych zastosowano 3 ciagi
odwodnienia liniowego. Korpus koryta z tworzywa PE-PP, z rusztem zeliwnym kratowym w
klasie obcigzenia C 250. Odwodnienia liniowe muszg by¢ zgodne z normg PN EN 1433. Dno
oraz boczne Scianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwale polaczenie z opaskg betonows.
Wymiary: szeroko$¢ wewngtrzna 100 mm, wysoko§é wewnetrzna 107 mm. Odprowadzenie
sciekow poprzez studzienki systemowe z odplywem bocznym Dn 100. Dodatkowo na
studzience zastosowaé syfon boczny i kosz osadnikowy.

Laczenie koryt za pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia
polaczenia, wypelié trwale elastyczna masa uszczelniagjacg. Mocowanie rusztow - blokada
poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezagcy odwodnienia.

Zabudowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. UWAGI

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z nastepujagcymi przepisami:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dmia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z p6zniejszymi zmianami

¢ Normami z zakresu wykonywanych instalacji.

o “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanie
COBRTI INSTAL

e “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie
COBRTI INSTAL

Podczas robot przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa ihigieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu

w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(Pz.U. Nr 92, poz. 881).

W ftrakcie montazu i eksploatacji urzadzehi bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentéw 1 stosowac si¢ do obowigzujgcych przepisow.

Instalacje powinna wykona¢ firma z doswiadczeniem w montazu zaprojektowanych
instalacji.

Opracowat
mgr inZz, Ireneugz Jeleniewski
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ROZWINIECIE INSTALACJI
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
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; FRACOWNIA PROIEKTOWA 5
do rzednej £0,00 budynku ] KT ZESPOLE SZII-(c:,LI__SAHlO:HOieD'gW“[‘::H W LUBLINIE
: 20-448 Lublin, Ul.E.Szelburg Zarembiny 16 ublin, ul. Popieluszki 3,
dzlatka nt 82/3, B2/1, 80/1, obreb 26
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mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski N
nr ewid. LUB/0291/POOS/H2 b Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
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