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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy
dojazdéw do samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkaot
Samochodowych w Lublinie.

2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszego projektu stanowia:
- umowa ze Zlecajgcym,
- mapa do celow projektowych,
- opinia geotechniczna opracowana dla potrzeb przedmiotowej inwestycji,
- uzupelniajgce pomiary wysokosciowe w terenie.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto budowe jezdni i chodnikéw wokdt projektowanego
budynku samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkot Samochodowych w
Lublinie oraz budowg schodow terenowych w poblizu tego budynku.

4. Stan istniejacy

Projektowany budynek jest =zlokalizowany na terenie Zespolu Szkot
Samochodowych w Lublinie w dzielnicy mieszkaniowej Wieniawa, przy ul. Ks. J.
Popietuszki. Teren objety niniejszym projektem, od strony potudniowej graniczy z pasem
drogowym ul. Ks. J. Popietuszki. Dojazd do projektowanego budynku stacji zapewniaja 2
zjazdy z tej ulicy. Z pozostatych stron teren objety niniejszym projektem jest otoczony
budynkami szkolnymi. Teren ten jest czgSciowo utwardzony nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej typu Holland (pd&mocno-wschodnia i wschodnia strona
projektowanego budynku) i nawierzchnia asfaltows (zachodnia strona projektowanego
budynku), a czgsciowo nieutwardzony. Powierzchnie utwardzone maja spadek okoto 4%
w kierunku pélnocnym. Zieleniec i parking nieutwardzony (ulepszony kruszywem)
znajdujace si¢ w miejscu projektowanego budynku s wyniesione (skarpy, murki
oporowe) ponad jezdnie o 0-120cm. Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje
si¢ rowniez sSmietnik blaszany, betonowe schody terenowe, ogrodzenia z pretow
stalowych i z siatki stalowej a takze liczne duze drzewa.

W rejonie przewidywanych robét drogowych znajduje sie podziemne uzbrojenie
terenu tj.: kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, sieé
cieplownicza i wodociagi.
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5. Stan projektowany
5.1. Rozwiazanie sytuacyjne i wysokosciowe

Wokél projektowanego budynku zaprojektowano jezdnie i chodniki tak aby
polaczy¢ wysokosciowo, przy zachowaniu odpowiednich spadkéw, poziomy posadzki w
budynku z istniejacym terenem utwardzonym wokét budynku.

Projektowana nawierzchnia jezdni ma szerokos¢ 3,0 — 7.8m. Jej spadki
poprzeczne majg wartos¢ 1,0 — 11,4%. W dwodch miejscach, tam gdzie sa miejsca
bezodptywowe, przy wyjezdzie i wejéciu do budynku, zaprojektowano wpusty
odwodnienia liniowego. Szczegély usytuowania tych wpustéw przedstawiono na
rysunkach: 2, 3 1 4.

Projektowane chodniki maja szeroko$¢ 0.8 — 3,35m i spadki poprzeczne 2% w
kierunku od budynku.

5.2. Konstrukeje nawierzchni

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej dla potrzeb przedmiotowej
inwestycji oraz przewidywanego obciaZenia ruchem zdecydowano ze optymalnym
rozwigzaniem jest usunigcie calej warstwy gruntu zawierajacego humus ( grubosé 0,7 —
[,9m) pod projektowanymi powierzchniami utwardzonymi, a nastepnie przestrzenie
pomigdzy gruntem rodzimym (lessem) a spodem konstrukcji projektowanych
nawierzchni (grubos¢ 0,0 — 0.9m) wypehi¢ z zageszczaniem piaskiem Srednim lub
grubym nie gliniastym.

Przyjeto nastepujace konstrukeje nawierzchni:

NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
8cm Kostka brukowa, betonowa, typu Holland, szara

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagltym uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102:1997

15cm Ulepszone podloze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-
S5-96012:1997
¥ 46cm
WZMOCNIENIE ISTN. NAWIERZCHNI JEZDNI
8cm Kostka brukowa, betonowa, typu Holland, szara

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

11-18cm Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

Istniejaca pedbudowa

Nawierzchnie wzmocnienia nalezy wykona¢ po wczesniejszej rozbiorce
istniejgcej kostki typu behaton (bez rozbidrki podbudowy)

[¥% ]



Nawierzchnie jezdni od strony zieleficow ograniczono kraweznikami betonowymi
15x30cm na fawie z betonu C8/10 (B10). Na polaczeniu projektowanej nawierzchni z
istniejaca nawierzchnia asfaltows zastosowano oporniki betonowe 12x25cm wtopione
(h=0cm). Na polgczeniu projektowanej nawierzchni z projektowanymi chodnikami
zastosowano oporniki betonowe 12x25¢cm wtopione (h=0cm) na lawie z betonu C8/10
(B10). Miejsca te pokazano na rys. 2.

KONSTRUKCJA CHODNIKA

-6em  Kostka brukowa, betonowa

-3cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10cm Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997;
Rm=2,5MPa

Z19m

Nawierzchnie . chodnikéw od strony zieleicéw ograniczono obrzezami
betonowymi 6x20cm na lawie z piasku stabilizowanego cementern wg PN-S8-96012:1997,
Rm=2,5MPa.

3.3. Schody terenowe

Zaprojektowane schody terenowe z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z
obustronnymi porgczami. Szczegdly konstrukcyjne schodéw przedstawiono na rys. 5.

5.4. Roboty ziemne i korytowanie

Roboty ziemne i korytowanie nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-
02205:1998,,Roboty ziemne™.

Roboty ziemne i korytowanie w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Uzbrojenie to
zostalo przedstawione na mapie do celéw projektowych.

5.5, Wyeinka drzew kolidujycych z przedmiotowsq inwestycja

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiono w odrebnym
opracowaniu branzy dendrologicznej.

5.6. Roboty rozbidrkowe

Rozbidree podlega:

- nawierzchnia asfaltowa — 17im?,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 232m?,
- nawierzchnia z kruszywa - 135m?2

Opracowal:

mgr @Gadomski
‘l
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Objekt:  SAMOCHODOWA STACUA DIAGNOSTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKGE
SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popietuszki 3 , dziafki nr B2/3, B2/1, B0/, obrgh 26
Inwestor: Gmina Lublin z sfedzibg w Lublinie
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1

i A B

Wymiana istn. gruntu z humusem

na piasek Sredni lub gruby nie gliniasty
zageszczony do Is=1,0 - gérna w-wa

o gr. 20cm, 1s=0,97 - na gtebokosci
ponizej 20cm od spodu konstrukciji

Lﬁoziom terenu po zdjeciyi gruntu Zawierajacego humus
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Kostka brukowa, betonowa, typu Holland, szara

3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa z kruszywa famanego o cigalym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-8-06102:1997

15cm

Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-5-96012:1997

z 46cm

Wymiana istn. grunfu z humusem

na piasek sredni lub gruby nie gliniasty
zageszczony do Is=1,0 - gérma w-wa

o gr. 20cm, 1s=0,97 - na gtebokosci
ponizej 20cm od spodu konstrukgcji
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2
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Wymiana istn. gruntu z humusem

zageszczony do Is=1,0 - géma w-wa

Wymiana istn. gruntu z humusem

o gr. 20cm, 1s=0,97 - na glebokosci

ponizej 20cm od spodu konstrukcji na piasek $redni lub gruby nie gliniasty

zageszczony do Is=1,0 - gérna w-wa
0 gr. 20cm, 1s=0,97 - na gtebokosci
ponizej 20cm od spodu konstrukci

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm | Kostka brukowa, betonowa KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
3cem | Podsypka cementoWQ-piaskowa 1:4

10cm | Ulepszone podioze z piaéiw stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-86012:1997

8cm | Kostka brukowa, betonowa, typu Holland, szara

3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2 18cm 20cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102:1997
15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-3-96012:1897

kraweznik bet. 15 % 30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

Z 48cm
tawa z betonu C8/10 (B10) 30 % 35¢cm
obrzeze bet. 6x20cm PROMCNBUD
tawa o wym. 18x19cm z piasku stabilizowanego Pracownia Projektowa mor inZ Tadeusz Lato
cementem wg PN-8-96012:1997: Rm=2,5MPa Lublin al. Szetherg Zarembiny 16
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PRZEKROJ POPRZECZNY

. : . SCHODOW TERENOWYCH
PRZEKROJ PODLUZNY SCHODOW TERENOWYCH 120
(PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3) 2'17
1:20 f .
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296 i
ISTN. SCHODY 9 x 16 x 30cm CHODNIK ’/
JEZDNIA
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| murarska mrozo- i wodoodpdrna o gr. 20cm, 1s=0,97 - na glebokosci
LA przeznaczong do murowaniaina ponizej 20¢m od spodu konstrukci
zewnatrz z elementow betonpwych \

~ fundament stupkéw balustrady z betonu C20/25 (B25)

497,13

KONSTRUKCJA SCHODOW TERENOWYCH

Wymiana istn. gruntu z humusem S PR R N R R 14cm | Bloczki betonowe 14 x 20 x 40cm
na piasek sredni lub giuby nie gliniasty 30 T e e S e e S e e e min. 15cm | Piasek stabilizowany cementem Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:1897
zageszezony do Is=1,0) - gdrna w-wa —J_—L | : ——
o gr. 20cm, 1s=0,97 - na glebokosci min. scm
ponize] 20cm od spodi konstrukcji . KONSTRUKCJA CHODNIKA
fundament stupkow balustrady z betonu C20/25 (B25) || 6cm | Kostka brukowa. betonowa
™~ 3cm | Pedsypka cementowo-piaskowa 1:4
120 120 ] 10cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997
z 19em PROKONBUD
. Pracoumia Projektowa mor InZ Tadeusz Late
KONSTRUKCJA SCHODOW TERENOWYCH Lublin ul. Szethurg Zarembiny 16
_ kel §1748-90-84, 6977071450
i4om | Bloczki betonowe 14 x 20 x 40cm Obickt:  SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKGE
min. 15cm | Piasek stabilizowany cementem Rm=5,0MPa wg PN-S5-86012:1997 SAMCCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popiefuszki 3 , dzialki nr 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26
Z min. 29cm Inwestor: Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Krota Wiodystawa tokietka 1
BALUSTRADY Projektowat: | mgr iz, Michal |upr. nr LUB/0051/PG0D/0 L«./N-\ Data -

kraweznik bet. 15 x 30 cm stal: St3SX Gadomski|spec. drogown 02.2016

padsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm zabezpieczenie antykorozyjne: Opracowat > Skea -

tawa z betonu C8/10 (B10) 30 x 35 cm - ocynkowanie ogniowe Sprawdzit: |mgr inz Krzysztof|upr. nr LUB/0040,/PGOD/11 V W 1:20

. : Kreglicki |spec. drogowa ‘
- malowanie dwukrotne farbami do ccynku r— TR
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SCHODOW TERENOWYCH




