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OPISTECHNICZNY

1. POSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwiazai funkcjonalnych
- decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- projekt technologiczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJH

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji diagnostycznej przy Zespole Szkét

Samochodowych w Lublinie.

W zakres inwestycji wchodzi:

- realizacja budynku stacji z instalacjami wewnetrznymi (ogrzewcza, wod.-kan.,
wentylacji mechanicznej, sprezonego powietrza)

- wykonanie osfony $mietnikowej

- uksztattowanie terenu z dojsciami i dojazdami do budynku

-~ przebudowa wezta cieplnego w istniejacym budynku szkoly

- przebudowa zewnegtrznej instalacji c.o. i cw.u. oraz wykonanie przytacza
instalacji c.o, cw.u. i ct. do projektowanego budynku

- przebudowa przytgcza wodociggowego z whgczeniem do projektowanego
budynku

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wigczeniem do
projektowanego budynku

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU | JEGO PRZEZNACZENIE

Zaprojektowano budynek o stonowanej, przemystowej architekturze, nawigzujacej
charakterem do funkcji obiektu.

Budynek dwukondygnacyjny (czesciowo jednokondygnacyjny), niepodpiwniczony,
zaprojektowany w formie prostopadtosciennych bryt na planie prostokata,

z ptaskim dachem o kacie nachylenia 2-4°, przestonietym attykami. Obiekt sktada
sie z dwoch bryt. Bryta jednokondygnacyjna miesci stanowisko diagnostyczne
oraz trzy stanowiska naprawcze dla pojazdéw samochodowych. Stanowiska
przeznaczone sg do nauki i egzaminowania w ramach zaje¢ objetych programem
nauczania.

W bryle dwukondygnacyjnej mieszcza sie dwie sale (pracownie) lekcyjne, biuro
obstugi klienta (réwniez pomieszczenie edukacyjne), zaplecza dydaktyczne,
zaplecze administracyjno — socjalne, pomieszczenia techniczne

Komunikacje miedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa.
Obiekt wyposazony jest w instalacje wod.-kan., c.o, ct, sprezonego powietrza,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczna, odgromowa, teletechniczna.

Zestawienie pomieszczen wraz z ich powierzchniami przedstawiono
w czesci graficznej niniejszego opracowania.




4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

powierzchnia zabudowy - 592.50 m?
powierzchnia catkowita - 894.32 m?
powierzchnia kondygnacji netto - 76745 m?
powierzchnia uzytkowa - 76745 m*
powierzchnia wewnetrzna -816.00 m*
kubatura - 4066 m’
dtugosc budynku -346m
szerokos¢ budynku -17.0+175m
wysokosé budynku - 8.60m

liczba kondygnacji -2

5. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU | ROZWIAZANIA TECHNICZNO
- MATERIALOWE

5.1 Ukiad konstrukcyjny

Konstrukgja budynku tradycyjna w postaci murowanych Scian nosnych
(wzmocnionych zelbetowymi trzpieniami), wzniesionych na tawach
fundamentowych. Stropy gestozebrowe Teriva oraz zelbetowe, monolityczne
wylewane na mokro. Konstrukcja dachu nad czescig parterowg stalowa. Nad
pietrem stropodach petny, niewentylowany. Szczegétowy opis konstrukgji
budynku w opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

5.2 Sciany

a) projektowane Sciany nadziemne( zewnetrzne i wewnetrzne nosne ) z pustakow

ceramicznych ,,U" na zaprawie cementowo — wapiennej

b) projektowane 4ciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych na zaprawie
cementowej

c) Sciany dziatowe gr.12cm z pustakéw ceramicznych

d) sciany gr.12 (pas miedzykondygnacyjny) w pomieszczeniu 1.02 i 1.06 z cegly
petnej

e) obudowa pionéw wentylacyjnych — pustaki ceramiczne gr. 6.5 cm

f) cianki kabin w sanitariatach — systemowe z plyt z litego laminatu, wysokos¢
min. 2m, z przeswitem nad podtogg 15cm, drzwi szerokoéci 80cm, okucia
ze stali nierdzewnej

g) boksy szatniowe wys. 2.2m - konstrukcja $cian z rur stalowych zimnogietych
50x50x3 mm ( w rozstawie poziomym i pichowym ~1m), mocowanych do
podtogi i écian, pokrytych lakierem poliestrowym, z wypetnieniem z siatki
karbowanej o wymiarach oczka 30x30 z drutu stalowego @3mm malowanego
lakierem poliestrowym, z drzwiami szerokosci 90cm, wyposazonymi w zamek
z wkiadka.

5.3 lzolacja przeciwwilgociowa

a) izolacja pozioma w podtodze na gruncie - papa asfaltowa termozgrzewalna
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b) warstwa ochronna na styropianie w warstwach podtogowych- folia PE gr.
0.2mm

¢} izolacja pionowa Scian fundamentowych do wysokosci 30cm powyzej poziomu
terenu — masa uszczelniajgca

d) podtogi w pomieszczeniach narazonych na zwiekszone dziatanie wilgoci
(ustepy, schowki porzadkowe) zabezpieczy¢ plynna folig z wywinieciem jej na
Sciany do wysokosci 20cm (przy natrysku do wysokosci 2m)

e) w warstwach dachowych folia i papa paroizolacyjna

5.4 1zolacja cieplna i akustyczna

a) w podtodze na gruncie — styropian EPS 100-038 gr. 10cm

b) docieplenie wigkszosci Sctan metodg BSO (,lekka mokrag”) — styropian EPS 70-
040 gr.15cm

¢) docieplenie dwéch 4cian pietra, sasiadujacych ze swietlikami dachowymi
— wetna mineratna gr. 15cm

d) docieplenie 4cian pod plytami elewacyjnymi — weina mineralna gr. 15cm

e) docieplenie scian fundamentowych do wysokosci 30 cm powyzej poziomu
terenu — poliestyren ekstrudowany gr.12cm

f) ocieplenie dachu
— nad czescig warsztatowa: plyty ze skalnej welny min. gr. 30cm
- w stropodachu petnym: styropian EPS 100-038 gr. 20-40cm

Izolacje termiczne nalezy uldadaé w sposéb eliminujacy powstawanie mostkow.
Dla zminimalizowania mostku liniowego oscieznic nalezy montowac okna i drzwi
w licu zewnetrznym Sciany nosnej, a ocieplenie Sciany wykonac tak, aby
zachodzito min. 3cm na oscieznice stolarki.

5.5 Posadzki

a} w pomieszczeniach warsztatowych — posadzka przemystowa utwardzana
powierzchniowo w technologii suchej posypki nawierzchniowej (DST)

b) w pomieszczeniach biurowych i w pokoju éniadan — wyktadzina PVC (rulon),
Jednowarstwowa, gr.2mm, w grupie T odpornosci na Scieranie, wytozona
na Sciany na wys. 10cm na profilach wyobleniowych

¢) na korytarzach | w biurze obstugo klienta plytki gresowe 60x60 cm, szkliwione
w kiasie min. 4 odpornosci na Scieranie z gresowymi cokotam

c) w pozostatych pomieszczeniach plytki gresowe 30x30 cm, szkliwione w klasie
min. 4 odpornoéci na écieranie z gresowymi cokotami (na klatce schodowej
ryflowane stopnice)

Uwagi: :

- plytki uktadac réwnolegle do Scian, fugi na podtodze i na $cianach powinny
by¢ spasowane,

- zmywalnos¢ i odpomos¢ powtok podtogowych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych oraz zabezpieczenie przed poélizgiem i upadkiem nalezy
udokumentowa¢ (whadciwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do-
wgladu stuzb kontrolnych).



5.6 Tynki wewnetrzne, okladziny Scienne, malowanie pomieszczen

a) pomieszczenia we, przedsionki do wc, schowki porzadkowe — glazura do
wysokosci 205cm

b) pomieszczenia warsztatowe — glazura do wysokosci 1.5m, powyzej tynk
cementowo — wapienny kat. lil

¢) w pokoju $niadai — pas glazury do wysokosci 1.5m na écianie z meblami
kuchennymi

d) korytarze, klatka schodowa, pracownie dydaktyczne — akrylowy tynk
mozaikowy (spoiwo — przeZroczysta zywica, wypetniacz — kolorowy zwirek 0.8~
1.2mm) do wysokosci 1.5 m

&) we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjatkiem warsztatowych) — tynki gipsowe

f) Sciany we wszystkich pomieszczeniach malowaé odporng na szorowanie farbg
lateksowa, sufity farbg akrylowa

5.7 Tynki i okladziny zewnetrzne

a) sciany — tynk cienkowarstwowy, silikonowy barwiony w masie

b) cokét - akrylowy tynk mozaikowy (spoiwo — przefroczysta zywica, wypetniacz —
kolorowy zwirek 0.8-1.2mm)

o) fragmenty elewacji - aluminiowe plyty kompozytowych na ruszcie
konstrukcyjnym (elewacja wentylowana)

5.8 Stolarka i slusarka

a) okna z profili aluminiowych Uw < 1.1 W/m’K z wewnetrznym parapetem
z konglomeratu marmuru i zewnetrznym z blachy powlekanej

b) przeszklenia elewacji z profili aluminiowych w systemie fasadowym Uw < 1.1
W/m?K

¢) nadwietla (okna state) stalowe EI30 w $cianach pietra od strony dachu nad
czeScig warsztatowg

c) drzwi zewnetrzne przeszklone z profili aluminiowych z naswietlami Ud < 1.5
W/m’K

d) drzwi wewnetrzne do czesci warsztatowej z profili aluminiowych, przeszklone
szikdem bezpiecznym

e) pozostate drzwi wewnetrzne peine, plytowe w postaci ramiaka drewnianego,
obtozonego dwustronnie laminowang plyty HDF z drewnianymi oécieznicami
obejmujgcymi i regulowanymi

1) $wietliki dachowe, tukowe z wielokomorowych plyt poliweglanowych Uw < 1.1
W/m’K

g) bramy segmentowe przeszklone Ud < 13 W/m*K (jedna z bram petna
w klasie E30 odpornosci ogniowej, bez automatyki p.poz )

h) balustrady klatki schodowej w postaci ramy z rur stalowych 20x40x3,
wypetnionej pionowymi ptaskownikami 40x6, z pochwytem drewnianym
(elementy stalowe malowane proszkowo}

5.9 Sufity podwieszane

Modulary sufit podwieszany z kasetonéw gipsowo — kartonowych 60 x 60 cm gr.
8mm z prostokatng krawedzig, pokrytych fabrycznie farba akrylowa, mocowanych
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na konstrukdji E15 na wysokosci 2.9m nad podtoga w pomieszczeniach nr 0.03,
0.06, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 1.08, 1,12 i na wysokoéci 27m w pom.0.151 1.04.

Obudowa poziomych odcinkéw wentylacji mechanicznej z phyt gipsowo -
kartonowych

5.10 Polaycie dachu, obrébki blacharskie i orynnowanie

Pokrycie dachu z termozgrzewalnej papy asfaltowej spodniego i wierzchniego
krycia (nad czescig warsztatowa spodnia papa mocowana mechanicznie do blachy
trapezowej). Obrébki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej powlekanej

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przegrody w budynku oraz zaprojektowane instalacje spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczne —
budowlanych. Szczegétowa charakterystyka w opracowaniu branzy
sanitarnej.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYleJACE
ICH WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1 Gospodarka odpadami

W budynku bgda powstawac¢ odpady (w tym niebezpieczne ) zwigzane

z diagnozowaniem i naprawg pojazdéw samochodowych 1. plyny eksploatacyjne,
akumulatory, zuzyte filtry, opakowania po czesciach, czysciwa, opony. Odpady
beda ewidencjonowane i przekazywane uprawnionemu odbiorcy odpadow.

W budynku moga powstawa¢ odpadki socjalno — bytowe i inne (np. zuzyte
Swietléwki itp). Odpadki socjalno-bytowe beda przechowywane

W zewnetrznym $mietniku i na biezaco oddawacé whasciwemu odbiorcy tego typu
odpaddw.

7.2 Gospodarka wodno - Sciekowa — opisano w opracowaniu branzy sanitarnej
7.3 Zanieczyszczenie powietrza

Zrédtem emisji zanieczyszczen powietrza bedg silniki pojazdéw obstugiwanych w
stacji jak réwniez samochody pracownikéw i uczniéw. Emisja Zanieczyszczeh
znajdowac sig bedzie na niskim poziomie i nie wplynie na pogorszenie stanu
powietrza atmosferycznego i nie przyczyni sig do przekroczen dopuszczalnych
norm stezenia substancji zanieczyszczajacych.

7.4 Halas

Zrédtem emisji hatasu beda ww. samochody. Zasieg emisji hatasu ograniczony
bedzie do granic terenu stanowiacego wlasnosé Inwestora.
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7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja wymaga wycinki kilkunastu drzew liSciastych. Inwestor otrzymat
stosowne pozwolenie. Powyzsza wycinka zostanie zrekompensowana nowymi
nasadzeniami.

W poblizu nie znajduija sie wody powierzchniowe.

Uwaga: projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych
znaczqgco oddziatywad na srodowisko.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO

Analize przeprowadzono w opracowaniu branzy sanitarnej
9. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

W poblizu budynku zaprojektowano miejsca postojowe dla oséb
niepelnosprawnych. Sposéb zagospodarowania terenu umozliwi osobie
niepetnosprawne] bezproblemowe dojicie do budynku bez koniecznosci
pokonywania barier architektonicznych. Budynek udostepniony bedzie poprzez
wejécie gtéwne, w ktoérym szerokosé skrzydia drzwi wejsciowych wynosi¢ bedzie
90 cm.

Na klatce schodowej zostanie zainstalowane krzesto przyschodowe umozliwiajgce
dostep osobom niepetnosprawnym na pietro. Ksztatt i wymiary pomieszczeh oraz
korytarzy beda zapewnia¢ dogodne warunki dla oséb z niepelnosprawnoscia.
Powierzchnie posadzek i podtég pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami
beda réwne i pozbawione progéw.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa osob stabowidzacych, krawedzie stopni
schodow wyrdzniac sie beda kolorem kontrastujacym z barwa posadzki, a na
przeszklonych drzwiach w obiekcie zostang naklejone kontrastowe elementy.

Na parterze zostato zaprojektowane pomieszczenie wc przystosowane dla oséb
niepetnospranych. Przy projektowaniu tego pomieszczenia uwzgledniono
odpowiednie parametry wymiarowe — przestrzefi manewrowa w ksztatcie
kwadratu 1.5 x 1.5m oraz sposob transferu osoby z wozka. Pomieszczenie
wyposazone bedzie w instalacje alarmowo — przywotawcza oraz w uchwyty i
porecze mocowane do scian i podtdg. Elementy te powinny byé wykonane ze stal
uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte powlokami lakierniczymi,
ksztatt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujgcy dobrg chwytliwos¢.
Srednica powinna miesci¢ sie w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposazenie to
montuje w odlegtosci minimum 6 cm od Sciany lub innego statego elementu.
Wysokos¢ zawieszenia miski ustepowej powinna by¢ zblizona do wysokosci
siedziska wdzka inwalidzkiego i powinna wynosi¢ okoto 50-54 cm.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ

10.1 Powierzchnia, kubatura, wysokos¢, liczba kondygnacji

powierzchnia wewnetrzna -816 m*

kubatura - 4066 m®

wysoko$¢ budynku - 8.60m (budynek niski)
liczba kondygnacji -2

10.2 Odleglosé od obiektéw sasiadujacych

Odlegtosé¢ od budynkdéw usytuowanych na tej samej nieruchomosci:
Budynek dydaktyczno — warsztatowy na dziatce nr 80/1 — 9m
Budynek warsztatowy na driatce nr80/1 -8 7m

Budynek dydaktyczny na dziatce 82/3 - 17.5m

Ze wzgledu na przekroczong powierzchnie Sciany zwréconej w kierunku budynku
dydaktyczno - warsztatowego i warsztatowego (ponad 35%), o odpornosci
ogniowej ponizej wymaganej E30, w stosunku do odlegiosci miedzy budynkami,
zastosowano w brame segmentowa E30 w stanowisku diagnostycznym.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W czedci warsztatowej budynku wystepowac beda substancje palne stanowiace
elementy sktadowe pojazdéw tj. paliwo w zbiornikach, poliuretany, polichlorek
winylu, tworzywa ABS, polipropylen | guma. W pozostatej czeédi, poza
wyposazeniem wnetrz substancje palne nie wystepujy. WyposaZenie budynku
oraz wszystkie elementy wykonczenia i wystroju wnetrz powinny byé co najmniej
trudnozapalne, nie kapiace, i nie odpadajace pod wpltywem ognia. Materiaty te
nie powinny podczas spalania intensywnie sie dymi¢ i wydziela¢ toksycznych
produktéw spalania.

10.4 Przewidywana gestos¢ obciagZenia ogniowego
W budynkach kategorii ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

10.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe, kategorie zagrozenia ludzi,
przewidywana liczba oséb

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do
ZLIE . W strefie te] przebywa maksymalnie 60 osdb.

10.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpomoéci ogniowej
i stopief rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zostat zaprojektowany w klasie D adpornosci pozarowej.
Odpornos¢ te zapewniajg elementy nierozprzestrzeniajace ognia o ponizszej
odpornosci ogniowej:

Sciany nosne gr. 25cm murowane z pustakéw ceramicznych - co najmniej R 30
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Sciany zewnetrzne gr. 25 (plus ocieplenie) murowane z pustakéw ceramicznych —
co najmniej El 30

Stropy gestozebrowe ,Teriva” oraz stropy monolityczne zelbetowe — co najmniej

RE! 30.

Sciany pietra sasiadujace ze $wietlikami dachowymi beda spetnia¢ wymagania dla
ciany pozarowej w klasie REI60 z wypetnieniem otworéw w klasie FI30

o powierzchni nie przekraczajgcej 10% powierzchni éciany.

10.7 Ocena zagrozenia wybuchem

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostato uznane jako zagrozone
wybuchem mieszaning gazu, par cieczy czy pylu z powietrzem.

10.8 Warunki ewakuacji

W budynku panujg normalne warunki ewakuadji tj. niewielkie zageszczenie ludzi
i mate skomplikowanie drog ewakuacyjnych. Droga ewakuacyjna z pomieszczen
na parterze prowadzi bezposrednio na zewnatrz lub korytarzem na zewnatrz
budynku. Droga ewakuacyjna z pomieszczen na pietrze prowadzi na korytarz a
nastepnie poprzez otwarta klatke schodows i hall na zewnatrz budynku.
PrzejScia ewakuacyjne prowadzone s3 przez nie wiecej niz 2 pomieszczenia
(wobec dopuszczalnych 3).

10.9 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektroenergetyczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu.

10.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.11 Wyposazenie w gasnice

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilosci wynikajacej z zatoZenia, Ze jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaénicach powinna przypadaé, na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej.

10.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dm’/s z co
najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80 mm zapewni siec wodociggowa w ulicy
Popietuszki.

10.13 Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana

A/10




11. KOLORYSTYKA OBIEKTU

a) plyty elewacyjne w naturalnym kolorze aluminium

b) tynk silikatowy w kolorze szarym

¢) Slusarka okienna i drzwiowa, orynnowanie, cbrébki blacharskie (w tym filarki
miedzyokienne) w kolorze ciemnoszarym

d) elementy konstrukcji zadaszenia w kolorze ciemnoszarym, obudowa
zadaszenia z plyt elewacyjnych w naturalnym kolorze aluminium

e) cokét w kolorze szarym

Precyzyjne okreslenie kolorystyki na etapie wykonawstwa na podstawie
wzornikéw wybranych producentéw.

12. UWAGI KONCOWE

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie

niezwlocznie powiadomié Projektanta.

+ Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wielobranzows dokumentacja
projektows i sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepiséw o Bezpieczehstwie i Ochronie Zdrowia.
W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy
bezzwtocznie poinformowac Projektanta.

Wszystkie czedcl dokumentacji nalezy czytaé jako catosé, czesci rysunkowa
i opisowa wzajemnie sie uzupelniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach
nalezy bezzwlocznie powiadomic nadzér budowy (inwestorski) i nadzér
autorski.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny byé
wykonane z materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim
Normom lub posiadajgcych aktualne na dzieft oddania do uzytkowania obiektu
aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w
przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania, obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy
przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu
oceny prawidlowosci wykonania i stwierdzenia mozliwoéci bezpiecznego i
prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i rob6t. Odbiér przez Inspektora
Nadzoru czgdci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci
za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robét,

- Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie | dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgodg autorow
projektu.

opracowat. Marek Podolak
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Dodatkowa warstwa papy szer.ok30cm

Obrébka blacharska (pas nadrynnowy)

Rynna prostokgtna szer.12cm

Obrobka blacharska {pas podrynnowy)

Skrzynka z drewna impregn.30x20cm
wypelniona materiatem izolacyjnym.
Deski gr.45mm.

Co 50cm zastosowat poprzeczne
przekladki usztywniajgqce

z_deski gr.45mm.

Ruszt systemowy

Z

vy ki

szczegbt A

77
VYIS IY
LLSLLLLLLLL LS E 7

Dodatkowa warstwa papy szer.ok30cm

i

Obrébka blacharska (pas nadrynnowy)

Rynna prostokging szer.12cm

Obrébk&f blacharska (pas podrynnowy)
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Podstawa stalowa

Skrzynka z drewna impregn.25x15cm
wypeiniona materiatem izolacyjnym.
Deski gr.45mm.

Co 50cm zastosowaé poprzeczne

przektadki usztywniajqce
z deski gr.45mm.
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Pasmo swietlne z wypelnieniem
z wielokomorowych profili

poliweglanowych
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Panele elewacyjne w ukladzie poziomym
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