Parametry materiatu rodlinnego uivtego do nasadzen oraz wytyczne techniczne
wykonania | odbioru robét

1. MATERIALY.

1.1. Ziemia urodzajna (do zaprawiania dotkéw pod nasadzenia oraz wymiany)

Nalezy uzy¢ ziemie urodzaing na bazie materialow organicznych (nalezy ograniczyé
uzycie torfu, gdyz na terenach zieleni miejskiej o ograniczonej ilosci polewar ulega on
tatwo przesuszeniu), dobrze przekompostowana.
Ziemia urodzajna nie moze zawieraé kamieni, gruzu i innych odpaddw, nie moze byé
przerosnigta korzeniami, chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, wolna od
szkodnikow | patogendw. Winna posiadaé odczyn pH charakterystyczny dla danegoe
gatunku rosfin.

1.2. Paliki do drzew z poprzeczkami | formowanie misy.

Posadzone drzewa form piennych nalezy zaberpieczyé przed ziamaniem, przytwierdzajac
pien do palikéw. Poprzez palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w
gruncie, na kitory skiadajg sie trzy toczone, impregnowane paliki (nie pomalowane na
czarno) o obwodzie rownym na calte] diugo$ci minimum 15 cm, rozmieszczone
réwnomiernie wokot drzewa, tworzac w uktadzie trojkat rownoboczny, potgczone ze sobg
poprzeczkami. W przypadku sadzenia drzew na powierzchni trawiastej u podsiawy
palikdw zatozyC ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia
frawnikow. Ostone nalezy wykona¢ z siatki rozpietej na palikach Iub z rury pcv o srednicy i
wysokosci dostosowanej do obwodu pnia drzewa fub siatki ochronnej przeciw gryzoniom.

Przy kazdym z posa{:{zonych drzew nalezy uformowaé mise o Srednicy nie mniejszej niz
80cm, wywozac nadmiar ziemi, kamieni i innych zanieczyszczen. Mise nalezy wypetnic
kora mielong drzew iglastych wyréwnaé do powierzchni gruntu .

1.3. Material roélinny sadzeniowy.
Materiat rodlinny sadzeniowy winien byé zgodny z Zaleceniami jakoSciowymi dia
ozdobnego materiatu roslinnego Zwiazku Szkétkarzy Polskich. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ wiasciwie oznaczone etykietami szkétkarskimi tzn. muszg mieé etykiety, na
ktérych podana jest nazwa lacifiska, posiadac wymiary okre$lone przez
- Zamawiajgcego, odpowiedni pokroj i stan zaawansowania w rozwoju oraz odpowiadad
'~ standardom jako$ciowyrn. Wszystkie drzewa z danej odmiany (w tym rowniez uzywane do
wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe.
Materiat roslinny przeznaczony do zastosowania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji na co najmniej 3 dni przed dokonaniem nasadzefi. Materiat
niezaakceptowany zostanie wymieniony przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
dotyczgce akceptacji lub odrzuceniu Zamawiajgcy podejmie na podstawie zapisdw
ponizszych wytycznych, norm szkétkarskich i ogéinie przyjetych zasadach sztuki
ogrodniczej. Materiat roélinny powinien byé wyréwnany.
Podczas wykonywania przegladéw gwarancyjnych materiat roslinny winien
odpowiada¢ parametrom oraz zachowywaé Zywotnosé przynajmniej na takim
samym poziomie jak w okresie sadzenia. W przypadku gdy materiat roslinny nie
jest zgodny z parameframi okreslonymi w przedmiotowym zataczniku materiat
roslinny podiega wymianie na koszt Wykonawcy.






Dostarczone sadzonki powinny byé wlasciwie oznaczone etykietami szkdtkarskimi

paskowymi dia kazdego egzemplarza indywidualnie, ktére zawierad beda podstawowe

dane identyfikujgce rogling jak: petna nazwa taciriska, wysokosé rodliny, rodzaj pojemnika,

itd.

Drzewa winny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dia gatunku | odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy :

-  sadzonki [ Klasy

- obwéd pnia nie mniejszy niz 16 cm na wysokoéci 100 cm

- pgk szczytowy przewodnika powinien byé wyraZnie uformowany,

- przyrost ostainiege roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- pien powinien by¢ prosty, bez zrostéw i zgrubien oraz rozgatezien,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony | prawidiowo rozwiniety,

- na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

- bryla korzeniowa w pojemniku, prawidlowo uformowana, przeroénieta i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np.
u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

1.4 Hydrozel.
Przy sadzeniu roslin nalezy zastosowaé hydrozel - jeden z rodzajow dostepnych na rynku
zgodnie z zaleceniem na opakowaniu. Nie nalezy stosowaé wiekszej ilodci niz zaleca
producent. Hydrozel nalezy wymiesza¢ z podiozem urodzajnym do zaprawiania dotkow,
na takiej giebokosci na kiérej znajdowad sie bedzie system korzeniowy roéliny.

1.5 Kora.
Do scidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej roslin iglastych (Srednia). Warstwe
minimum 5 cm, wypetnié nia uformowang wokdt rosliny mise.




