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OPIS TECHNICZNY
DO ERRATY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SAMOCHODOWEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY
ZESPOLE SZKOE SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE

architektura

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- projekt archiwainy budynku

- wizja lokalna na budowie oraz pomiary inwentaryzacyjne

Opis zakresu wprowadzonych zmian prac

W opracowaniu niniejszym ujeto jedynie zakres prac ktore ulegly zmianie w
wynikn dotychczasowej realizacji. Opracowano nowe rysunki z uwaga ktore
rysunki sa przez nich zastagpione. Errate nalezy rozpatrywaé lacznie z
projektem podstawowym. W opracowaniu uninigjszym wprowadzono
nastepujace zmiany:

- zalgczono plan zagospodarowania z lokalizacja nasadzen. Nasadzi¢ nalezy 15
szt. drzew ozdobnych liciastych (wisnia osobliwa — Prunus cerasus
,,Umbraulifera™). Material roslinny sadzeniowy winien by¢ zgodny =z
zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materialu roslinnego Zwiazku
Szkotkarzy Polskich. Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie ozmaczone
etykietami szkotkarskimi tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest
nazwa tacifiska, posiada¢ wymiary okreslone przez Zamawiajgcego,
odpowiedni pokrd] 1 stan zaawansowanmia w rozwoju oraz odpowiadad
standardom jakodciowym. Przy sadzeniu roslin nalezy zastosowaé hydrozel -
Jeden z rodzajow dostgpnych na rynku zgodnie z zaleceniem na opakowaniu.
Nie nalezy stosowaé wigkszej ilodci niz zaleca producent. Hydrozel nalezy
wymiesza¢ z podiozem urodzajnym do zaprawiania dolkdéw, na takiej
giebokosci na ktérej znajdowac sie bedzie system korzeniowy rosliny.

- zalaczono rysunek rzutu parteru na ktérym zaznaczono zréznicowana grubosé
$ciany przy klatce schodowej w pomieszczeniu 0.13. Sciana do poziomu
spoczaika schodow posiada grubosé 25 cm.

- zalgczono rzut pigtra zmieniajac lokalizacje $cianki murowanej EI30 przy
otworze okiennym w pomieszczeniu 1.02

- zalaezono wykaz stolarki i $husarki dodajac do okien O2 wymdg otwierania z
poziomu podlogi (zamontowania np. ciegien umozliwigjacych otwieranie z
poziomu podlogi)

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Marek Podolak
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PROJEKTOWANE RZEDONE TERENU

S-T-T-T-l TERENY ZIELOME

mgr In. Tadeusz
20-448 lueblin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16
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< ks : . o o
———p>——  Proj. zewngirzno instalacjo kan. sanitermej
kd N .
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zastepuie rysunek nr 0.
— NAZWA I ADRES INWESTYCIL:
K D PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
2= PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLENIE

Lublin, ul. Popletuszki 3,
dzialka nt 82/3, 82/1, 80/1, obrgh 26

projektowat:

mgr inZ. arch. MareiC¥odpla
upr, 425/Lb/200Q1

do projektowanla bez ograniczed
w specjalnoscl architektonlezing)

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokietka 1

do projektawania bez ograniczed
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Lublin, ul. Popietuszki 3,
dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:

mor Ink. arch. Marek Pod

upr. 425/Lbf2001

do projektowanla bez ograniczen

w specjalnodcl architektoniczne] .‘

INWESTCR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzit:

mgr inZ. arch. Rafal Czajka
upr. 46/LOLA/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoscel architektoniczne)
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RZUT PIETRA
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ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

0ZNACZENIA D1 D2 D3 Dw1 Dw2 0ZNACZENIA Dz1 Dz2
DRZWI 7 DRZWI [ ]
g
WEWNETRZNE _ _ _ | ZEWNETRZNE S _
SCHEMAT WE SCHEMAT g g\ |
— ] E\ E =
miQ,BGcm X é Cé’ /
miq;.E!Dcm
Konstrukela skrzydta: ramiak z kejonkl drewniane], oblozony gledkimi plytami Aluminiows, szklons szkiem bezpiecznym Profile aluminiows, ocleplone.
UWAGI: HDF, pakryty powierzehnig laminowang HPL; wypsinianie: plyta widrowa WyposaZane w samozamykacz. UWAGI: Szkione szkfem bezpie;:znym
’ otworows. Oéclednica: drewniana, obejmowa, systemowa, Zamek kiuczowy. Zamek kluczowy. Ud max. =1,5 WinC
Otwiarane wg schematu. Widok od ¢ Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Tulsje lub kratki wentylacyine o pow. otworGw min. Ok od zewngirz. Otwierane wp schematu,
0,022m?. Blokada azlenkowa, samozamykacz.
Wym. w Swietle Sz 102 102 92 278 110 Wym. w Swietle Sz 150 10
otworu w murze HZ 207 207 207 210 210 otworu w murze HZ 280 304
Wym. w swietle Sw min.90 min.90 min.80 wg technologii min.g0 Wym. w Swietle Sw wg technologii wg technologll
oscleznicy Mw min.200 min.200 min.200 wg technologii min.200 oscieznicy Hw wg technologii wg technologil
P rawe / L ewe L P L P L P P rawe / L ewe
Parter 4 1 3 - 1 1 2 2 Parter 1 1
8 i 8 Pietro
S Pietro 5 2 3 i 1 1 - 3 e
RAZEM 14 8 3 1 4 RAZEM 1 1
0ZNACZENIA 01 02 02* 03 04 QZNACZENIA B1 B2
| 3 . :
ui:h ne, oy o
otwlerane e b 2
OKNA do mycla g dleg 3 o8 BRAMA ZEWN.
SCHEMAT J10s | 105 T g e SCHEMAT
Z otwieraczem El30 g E = =
umozliwisjacym - =) - i)
uchylanie 4
z poziomu podiogt a D a D
Widok od zewngtrz. -l | Widok od zewngtrz.
SYSTEM FASADOWY
Brama segmentowa, Brama segmentowa,
UWAGI: Rama oklenna aluminiowa. Szkio niskoemisyjne. UWAGH systemows, ocieplona, przesziiona. systsmowa, ocleplona.
Uw max. =1, 1WmK. Otwiarane wg schematu. Streowans recnie. £30.
W oknach montowad nawiswniki wg projektu brany sanitamel. Ud =1, 3WImK. Streowans recznie,
Ud =1,3Wim2K,
Wym. w Swietle Sz 210 120 120 90 80 Wym. w swietle S, 350 350
otworu w murze Hy 180 60 80 450 450 otworu w murze Hy 420 420
Wym. w swietle Sw wg technologii Parter 4 1
oscieznicy Hw wg technologii
Parter 7 6 -
o 2 1
"§ Pietro 7 4 6
| RAZEM 14 10 6 2 1

UWAGI:
1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI | SLUSARKI SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW
PROJEKTOWANYCH Z RZECZYWISTYMI.
2. WYMIARY NA SCHEMATACH STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ OZNACZAJA
MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA.
3. STOLARKE | SLUSARKE ZEWNETRZNA MONTOWAC W LICU ZEWNETRZNYM
SCIANY NOSNEJ.

QZNACZENIA Z1 22 0ZNACZENIA PSt
ZESTAWY %{1 PASMO
ALUMINIOWE C——] SWIETLNE
ZEWNETRZNE Il min.120cm, LtUKOWE
SCHEMAT SCHEMAT
5
L 207 5 258 .
3, 7 33} B2 . 9t , 78 ]
‘_8 N | N || ID Pasma $wistine ¢
B ’ = UWAGI: fukowe z wislokar
o ‘g /s plyt poliweglan
gl |8 = || K Uw max. =1,1"
2 SRR S
] S | —
%S AR
3 ""E Ll R Wym. w swietle | Sz 130
= N tw
e mig.QGcm otword Hz 340
w2
0 ILOSE 3
2
2
SYSTEM FASADOWY mig-80cm,
Prafile aluminlewe, ocisplone.
UWAGI: Szklo niskoemisyjne, w drzwlach bezpleczne
Uw max. =1,1 W/m*K. Ud max, =1,5 Wim?K.
Drzwi wyposaZone w samozamykecz,
Widok od zewngtrz. otwlerane wg schematu.
Wym. w swietle | Sz 375+193 258+207
otworu w murze Hy 640 280/60
Wym. w $wietle | Sw wg technologil wg technologii
oscieznicy Hw wg technologii wg technologii
Parter 1
0 1
S | Pigtro -
=
RAZEM 1 1
Niniejszy rysunek

zastepuje rysunek
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20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16 Lublin, ul. Poplefusz
dziatka nt B2/3, 82/1, 80/
projektowat: INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba
20-109 Lublin, Plac
Wiadystawa Lokiet

sprawdzi:

mgr InZ. arch. Rafal Czajka
upr. 46/LOIA/08

do projektowania bez agraniczed

w spegjainoscl architektonlczne
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ZESTAWIENIE STOLARK
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