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OPIS TECHNICZNY
DO ERRATY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SAMOCHODOWEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
BRANZA DROGOWA

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- projekt archiwalny budynku

- wizja lokalna na budowie oraz pomiary inwentaryzacyjne

Opis zakresu wprowadzonych zmian prac

W opracowaniu niniejszym ujeto jedynie zakres prac ktére ulegly zmianie w
wyniku dotychczasowej realizacji. Opracowano nowe rysunki z uwagg, kidre
rysunki s3 przez mnich zastapione. Errate nalezy rozpatrywaé laczmie z
projektem podstawowym. W opracowaniu ninigjszym wprowadzono
nastepujgce zmiany:

- zalaczono zamienny rysunek planu sytuacyjnego okreslajacy zakres remontu
nawierzchni utwardzonej w zwiazku wiekszym zakresem wykonanych
rozbiorek utwardzenia istniejacego.

- zalagczono rysunek zamienny przekroju konstrukcyjnego utwardzenia w
nawiazaniu do wprowadzonych zman.

Calo$¢ nawierzchni przeznaczonej do remontu — wykonama - posiada
rozebrang nawierzchnie istniejaca.

OPRACOW
mgr inz. af\Gadomski
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ponizej 20cm od spodu konstrukc;i

8cm

Kostka brukowa, betonowa, typu Holland, szara

3em

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziamieniu 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-8-06102:1997

15cm

Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

Z 46cm

Wymiana istn. gruniu z humusem

na piasek sredni lub gruby nie gliniasty
zageszczony do Is=1,0 - gérna w-wa

o gr. 20cm, 1s=0,97 - na gtebokosci
ponizej 20cm od spodu konstrukgji
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