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Wyposazenie stanowiska diagnostycznego (pom. 0.05):

Uwaga: pomieszczenie docelowo bedzie peinié funkcje stagji kontroli pojazdow
przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w
sprawie szczegolowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275). Zarowno pomieszczenie jak i
wszystkie zastosowane tam urzgdzenia powinny spetniaé wymagania w/w rozporzadzenia.

jezdnych pojazdu):
do sprawdzania prawidtowosci ustawienia két pojazdéw o dopuszczalngj
masie catkowitej do 3,5t;

— zespdt najazdowy z ptytg kompensacyjna i kaseta pomiarowa;

— mozliwosé skonfigurowania urzadzenia jako element linii
diagnostycznej,

L..p. | Urzadzenie llosé
[-]
1 | Urzadzenie rolkowe do kontroli dziatania hamulcdw 1 szt.
— przeznaczone do pomiaru sit hamujgcych i oceny skutecznosci
hamulcow pojazddw;
- praca jako samodzielne narzedzie diagnostyczne lub stanowié czgsé
linii diagnostycznej dla pojazddéw o masie do 3,5 {;
~ dwa zespoly napedowe,
— tablica wskaznikowa,
~  pulpit sterowniczy,
— komputer, monitor i drukarka,
- radiowy pilot zdalnego sterowania,
- miernik sity nacisku na pedat hamulca,
- mikroprocesorowy system przetwarzania danych z pomiarow,
— maksymainy nacisk osi: 20 kN,
~ zakres sit hamowania: 0 - 6 kN,
—~ rozstaw kot 900 - 2140
— zakres sity nacisku na pedat hamulca: 0 - 1000 N,
- automatyczne wiaczenie po wjezdzie na urzadzenie,
- automatyczne wytgczenie po zjezdzie z urzadzenia,
— opcja badania jednego kola,
—  mozliwosé wspdlpracy urzadzenia z komputerem,
- pokrycie rolek masa o wysokim wspdtczynniku przyczepnosci kota,
— przebieg badania wyswietlany na ekranie monitora w postaci
przejrzystych tabel,
- wydruk raportu z pomiarow,
— sterowanie bezprzewodowe droga radiows,
— naktadka utatwiajaca badanie motocykli,
- zabezpieczenie przed poslizgiem (ochrona opon),
~ mozliwos¢ skonfigurowania urzadzenia, jakc elementu linii
diagnostycznej
2 |Uniwersalny opdznieniomierz do kontroli dziatania hamulcow 1 szt
3 | Diagnostyczny podnosnik hydrauliczny podposadzkowy nozycowy z 1 szt.
urzadzeniem do podnoszenia osi pojazdu, plytami odpreznymi, szarpakami
i miejscem na obrotnice:
- udzwigu do 3,51,
- wysoko$¢ podnoszenia 1,8 m,
- naped elekirohydrauliczny
4 | Plyta zbieznosci (urzadzenie do oceny prawidfowosci ustawienia kot 1 szi.

— mozliwos¢ wspbipracy z drukarka lub komputerem PC poprzez interfejs
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RS232,
mozliwosé gromadzenia danych klienta
wydruk raportu z badania

Urzgdzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia (przyrzad do
pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu)

zastosowanie bezzakléceniows| techniki CCD,
pomiar przesuniecia kot,

pomiar przesuniecia bocznego osi tylngj,
pomiar roznicy rozstawu kot

pomiar nierdbwnolegiosci osi;

8 czujnikow CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem
kompensacji bicia obreczy,

PC z baza danych,

monitor TFT,

drukarka kolorowa,

4 radiowe giowice pomiarowe,

obrotnice mechaniczne,

biokada kota kierownicy i pedatu hamulca

1 szl

Tester amortyzatordw (urzadzenie do kontroli skutecznoéci tumienia
zawieszenia pojazdu):

umozliwiajacy okreslenie skutecznosci amortyzacji zawieszenia
samochodu o DMC do 3,5 1. wg metody EUSAMA,;

pomiar skutecznosci amortyzacji zawieszenia przy pomocy urzadzenia
manualnie (pilot) lub w trybie automatycznym;

tester do pracy jako urzadzenie samodzielne fub do konfiguraciji z
innymi urzadzeniami diagnostycznymi;

maksymalny nacisk kota badanego pojazdu: 10 kN;

rozstaw kot badanych pojazdow: pomiedzy krawedziami wewnetrznymi
két 900 mm, pomiedzy krawedziami zewnetrznymi kot 2000 mm,
funkcja pomiaru hatasu

1 szt

Przyrzad do pomiaru i regulacji ci$nienia w ogumieniu pojazdu

manometr 1,0 MPa - legalizowany

1 szi.

Przyrzad do ustawiania swiatet refiektorow (przyrzad do pomiaru i
ustawienia swiatlosci Swiatet pojazduy:

umozliwia dokonanie badania ustawienia reflektordw w pojazdach
wszystkich typow,

ciekiokrystaliczny wyswietlacz,

luxometr cyfrowy do pomiaru natezenia swiatet drogowych,
wskaznik stanu baterii, '

wizjer lusterkowy do bazowania urzadzenia wzgledem pojazdow,
laser.

1 szt.

Przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspdtczynnika przepuszczalnosci

Swiatta

grubos¢ mierzonej szyby: 0-10 mm,

1 szt.

10

Miernik poziomu dzwigku pojazddéw samochodowych

1 szi.

11

Wielofunkeyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin+-dymomierz

wiglofunkcyjna jednostka diagnostyczna;

wyposazone jest w komputer umozliwiajgcy instalacje oprogramowania
odpowiedniego dia modutow diagnostycznych: medut dymomierza,
diagnostyka elektroniki samochoddw osobowych, ciezarowych

i motocykli w oparciu o ECUreader,

autodiagnoza EOBD;

oscyloskop,

1 szt.
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- woliomierz,

-~ amperomierz,

- zakres pomiarowy CO: 0 - 15%,

— zakres pomiarowy COg: 0 - 20%,

- zakres pomiarowy HC: 0 - 3000 ppm,

~ zakres pomiarowy 02: 0 - 25%,

-~ zakres pomiarowy NOx (opcja): 0 - 5000 ppm,
—~ lambda: 0,5 -2,

— pomiar temp. oleju: 5 - 200° C,

- kontrola przeptywu spalin.

12

Przyrzad do kontroli ztacza elektrycznego pojazd-przyczepa

1 szt.

13

Przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm
. sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 t

1 szt,

14

Czytnik informacji diagnostycznych do ukiadu CBDI/EOBD

1 szt

15

Wozek warsztatowy narzedziowo-montazowy z zestawem narzedznowym
do obstugi pojazdéw samochodowych
konstrukcja stalowa,
- blat roboczy pokryty guma,
- 7 szuflad,
- wymiary 860 x 750 x 440 mm,
- maksymalne obciazenie szuflady: 30 kg,
- maksymalne obciazenie kdtek: 200 kg,
- maty zabezpieczajgce w kazdej szufladzie.
Zestaw narzedziowy: kiucze ptasko-oczkowe, nasadki, grzechotki,
przedtuzki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do $wiec,
Narzedzia wykonane ze stali stopowych
zestaw wkretakow plaskich i krzyzowych
kiucze imbusowe
szczypee, miotki, szczypee typu MORS,

1 szt

16

Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm

1 szt.

17

Kosz na odpady

- metalowy

. otwierany pedatem
- pojemnosc 12 |

1 szt.

18

Dozownik mydta w ptynie

- pojemnosé zbiornika 0,5 |
—~ obudowa: tworzywo ABS
- zamykany na klucz

1 szt.

19

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe
- pojemnosé recznikdw — 500 szt.
— obudowa: tworzywo ABS

1 gzt.

20

Kosz na zuzyte reczniki papierowe
—  pojemnosé ok. 50 |

1 szt

Wyposazenie stanowiska naprawczego (pom. 0.04):

L.p.

Urzadzenie

llose

§

1

Podposadzkowy {podpodtogowy), dwukolumnowy {dwustupowy),

2 szt.

dwustemplowy, hydrauliczny podnosnik samochodowy:
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- zasilanie: Sx400V + sprezone powietrze w okolice skrzynki sterowniczej,

— moc: 3,00 kW,

-~ naped: elektrohydrauliczny,

- wysoko$¢ podnoszenie: 1800 mm,

—  udzwig: 3500 kg,

— skrzynka sterownicza umieszczona na $cianie,

- zabezpieczenie przed przygnieceniem ndg,

— czas podnoszenia: ok. 40 sek.,

— Czas opuszczania: ok. 40 sek.,

— agregat hydrauliczny z silnikiem zanurzonym w zbiorniku oleju i
umieszczony w skrzyni fundamentowe;j

Podposadzkowy (podpodiogowy), dwukelumnowy (dwustupowy), z 1 szt.

ramionami dzwigowymi, hydrauliczny podnoénik samochodowy:

-~ zasilanie: 5x400V + sprezone powietrze w ckolice skrzynki sterowniczej,

-~ moc: 3,00 kW,

— naped: elektrohydrauliczny,

—  wysokoéé podnoszenie: 1800 mm,

— udzwig: 3500 kg,

— skrzynka sterownicza umieszczona na scianie,

— zabezpieczenie przed przygnhieceniem nog,

— czas podnoszenia: ok. 40 sek.,

— Czas opuszczania: ok. 40 sek.,

— agregat hydrauliczny z silnikiem zanurzonym w zbiorniku olgju i
umieszczony w skrzyni fundamentowej

Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm 1 szt

Oscyloskop 1 szt.

- wyswietlacz 3 3/4 cyfrowy zliczajacy do 3999,

- dwa przyrzady pomiarowe: oscyloskop i multimetr,

- wyposazony w inteligentny system pomiarowy obejmujgcy sygnat
wejsciowy, probkowanie, obrébke danych, automatyczne
przeszukiwanie, zapisywanie i przywolywanie przebiegdw elektrycznych,

- szerokos¢ pasma 8 MHz,

~ szybkos¢ prébkowania 40 MS/s z mozliwoscia uchwycenia impulsowych
sygnaléw przemystowych,

- funkcja pomiardw silnikéw elektrycznych AC/DC, transduktorow,
obwododw sterowania, UPS oraz innego wyposazenia przemysiowego,

— pomiar napiecia AC/DC, natezenia AC/DC, czestotliwosci, pojemnosci,
wspofczynnika wypelnienia impulséw, rezystancji, diod oraz sprawdzanie
ciggtosci obwodu.

Sziifierka : 1 szt,
Napigcie zasilania 230 V; Moc silnika min. 550 W
Obroty biegu jatowego 2680 obr/min

Wylacznik awaryjny

Podpory przedmiotéw szlifowanych

Szklana ostona chroniaca cczy i dionie operatora
Podstawa na nogach z wktadkami ttumigcymi drgania

Prasa 1szt.
Korpus wykonany z zeliwa

Wyposazona w stot obrotowy o $redn. min. 150 mm
Naped reczny

nacisk minimum 1,5 1

dlugos¢ trzpienia powyzej 250 mm
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W komplecie podktadka z otworami o réznych ksziatach i wymiarach

7 |Wiertarka stolowa 1 szt.
Zasilana 230 V; Mog silnika 1,1 kW

Obroty regulowane w zakresie 150 do 3000

Srednica wiercenia max. 30 mm

Stét roboczy o wymiarach min. 300 x 300 mm, regulowana wysokosé
recznie

Catkowita wysokosd okolo 1600 mm

8 | Samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem 1 szt

- bezprzewodowy do diagnostyki siinikéw benzynowych oraz diesla;

— wyposazony w Standard Bluetooth kiasy 1 z mocnym i stabilnym taczem
radiowym, o zasiegu do 100 m,

— automatyczne wyszukiwanie modulu,

~ test komunikacji radiowej za pomocg zintegrowanego nadajnika
sygnaiow,

—~ uniwersalne zastosowanie w pojazdach osobowych i ciezarowych, poprzez
fabryczne gniazdo OBD, przewidziane dla inst. 12V i 24V,

— multimetr jednokanatowy do pomiarow napiecia, natezenia pradu |
rezystancii;

- wspolpracuje z komputerem (bedacym na wyposazeniu szkoty) o
parametrach: naped DVD, MS-Windows XP, minimum 256 MB pamieci
operacyjnej, wolne 2 porty USB, minimum 10 GB wolnego migjsca na
dysku twardym do zainstalowania programu.

9 | Urzadzenie pomiarowe do badania pompy wiryskowej | wiryskiwaczy 1 szt.

—  kompakiowy prébnik,

-~ automatyczny przebieg badania,

- badanie szczelno$ci kompletnych wiryskiwaczy (elekiryczne badanie
przeciekow),

- badanie szczelnosci gniazd,

— ocenianie wiryskiwaczy Ul i DHK,

- badanie elektromagnetycznych wiryskiwaczy CRI/ CRIN

10 |Urzadzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia (przyrzad do i szt

pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu)

— zastosowanie bezzakibceniowej techniki CCD,

— pomiar przesuniecia ko,

- pomiar przesuniecia bocznego osi tylnej,

—  pomiar réznicy rozstawu kot,

~ pomiar nieréwnolegiosci osi;

—- 8 czujnikow CCD, transmisja bezprzewodowa 433 MHz z czujnikiem
kompensacji bicia obreczy,

— PC z bazg danych,

- monitor TFT,

—~ drukarka kolorowa,

— 4 radiowe glowice pomiarowe,

- obrotnice mechaniczne,

~ blokada kota kierownicy i pedatu hamulca
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11

Stét Slusarski
Stot warsziatowy z przeznaczeniem do ciezkich prac warsztatowych,
nosnosc 2T

wymiary minimalne (df. x wys. x szer.): 2000x890x720 mm,
konstrukcja z profili stalowych zamknietych,

elementy metalowe konstrukciji zabezpieczane antykorozyjnie,

blat ze sklejki grubosci minimum 30 mm, pokeyty blachg ocynkowang o
grubosci minimum 1,5 mm,

stét wyposazony w minimum 4 szuflady o glebokogci minimum 50 mm
oraz minimum 2 szuflady o glebokosci minimum 150 mm,

imadio wykonane z Zeliwa ciggliwego,

prowadzenie pryzmowe

szeroko$é szczek 150 mm

szczeki imadta hartowane, z mozliwoscig zamontowama na nich

nakiadek ochronnych

3 szt

12

Wozek warsztatowy narzedziowo-montazowy z zestawem narzedziowym
do obstugi pojazdéw samochodowych

konstrukcja stalowa,

blat roboczy pokryty guma,

7 szuflad,

wymiary 860 x 750 x 440 mm,
maksymalne obcigzenie szuflady: 30 kg,
maksymalne obcigzenie kélek: 200 kg,
maty zabezpieczajgce w kazdej szufladzie.

Zestaw narzedziowy: klucze ptasko-oczkowe, nasadki, grzechotki,
przediuzki, klucze trzpieniowe, bity, nasadki do swiec,

Narzedzia wykonane ze stali stopowych

zestaw wkretakow plaskich i krzyzowych

klucze imbusowe

szczypce, motki, szczypece typu MORS,

3 szt

13

Regat magazynowy metalowy

5 pdtek, obcigzenie pdatki: 125 kg
wymiary 1000 x 800 x 2000 mm,

11 szt

14

Kosz na odpady

metalowy; otwierany pedatem; pojemnos¢ 12 i

2 szt.

15

Dozownik mydia w plynie

pojemno$é zbiornika 0,5 |
obudowa: tworzywo ABS
zamykany na klucz

2 szt

16

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe

pojemno$é recznikéw — 500 szt.
obudowa: tworzywo ABS

2 szt

17

Kosz na zuzyte reczniki papierowe

pojemnosé ok. 50 |

2 szt
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Wyposazenie pracowni MG.12 (pom. 0.14):
L.p. |Urzadzenie llosc |

1 Zestaw komputerowy 4 kpl.

—  komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta z 3 letnig gwarancjg, Procesor min. 4-rdzeniowy o
czestotliwosci min, 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana,
mysz, klawiatura, kamera internetowa,

— monitor LED 247, rozdzielczoé¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji
matrycy 5 ms, jasnos¢ 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI, |

— System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamieci 1
RAM, w petni wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikéw skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajgcy peing integracie z domeng opartg na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy akitywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dotaczony
nosnik umozliwiajgcy szybkie przywrbcenie fabrycznie
preinstalowanego systemu.

- pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji na kazde stanowisko),

— program antywirusowy na kazde stanowisko.

2 | Tablica i rzutnik multimedialny 1 kpl.

rozdzielczos¢ optyczna min. 1024x768,

- jasnosé min. 2200 ANSI Lumendw (w trybie ,eco” min. 1600 ANSI
Lumenéw),

~ konirast min. 4000:1,

— format obrazu (standard) 4:3,

— zywoinos¢ lampy min. 5000h — tryb normalnej pracy,

— porty/ztacza wejscia/wyjscia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI,
stereo mini Jack,

~ wbudowany gioénik c mocy min. 5 W (stereo),

~ torba na projekior i dofgczony fabrycznie kabel zasilajacy i sygnatowy RGB
oraz przewdd HDMI,

— wskaZnik [aserowy, pilot,

~ technologia — LCD,

~ wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekeyjna: matowa,
biafa, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szeroko$é: min. 180 cm, wysokos¢:
min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: reczne lub bezprzewodowe,
mocowanie: scienne lub sufitowe

3 Biurko standardowe — wymiary: 1200x600x750 mm 4 szt

Krzesto obrotowe biurowe: 4 szt.
- odchylane oparcie,

— regulowana wysokos¢ siedziska,
— podstawa jezdna,

— podtokietniki z tworzywa

5 | Tablica szkolna 'biata’ suchoscieralna 1 szt.

- wymiary: 1600x1200 mm

~ konstrukcja ramy z profilu aluminiowego

- powierzchnia tablicy: biala, magnetyczna, suchoscieralna o gtadkiej
powierzchni lakierowanej

6  Stolik —wymiary: 700x500x750 mm 1 szt.
7 Krzesto metalowe 1 szt.
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— siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej
— konstrukcja z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym

Kosz na odpady
- metalowy; otwierany pedatem; pojemnos¢ 12 |

4 sz7t.

Zestaw panelowy do badania parametrow podzespotow systemu
pojazdowego 1

Zestaw panelowy skladajacy sie z:

~ zawory biegu jatowego,

- zawory EGR,

- zawdr regeneragji filtra z weglem aktywnym,

- zawor elekiropneumatyczny, elekirohydrauliczny,

- wiryskiwacz paliwa,

— silnik krokowy,

- zespot przepustnicy elekironicznegj,

— zespodt przepustnicy z nastawnikiem biegu jatowego,
— ukfad centrainego zamka, uktad alarmu,

— zespot prostowniczy z 6 i 9 diodami,

~ regulator napiecia alternatora,

— odbiornik radiowy z zestawem glo$nikow.

1 s7t.

10

Zestaw panelowy badania parametréw podzespotow systemu
pojazdowego 2
Zestaw panelowy sktadajacy sie z:

- ukladu zasilania paneli napieciem 12 V,

— uklad do sprawdzania przeptywomierzy powietrza masowych i

objetosciowych,

— ukfad do sprawdzania MAP-sensorow,
zestaw giéwnych czujnikdw systemow pojazdowych: czujnik spalania
stukowego, czujnik temperatury silnika, czujnik temperatury powietrza,
sonda Lambda, czujnik aktywny predkosci obrotowej, czujnik predkosci
pojazdu, czujnik przyspieszen, czujnik kierunku obrotow, czujnik cisnienia
réznicowego, czujnik cisnienia oleju, czujnik poziomu paliwa.

1 szt.

11

Zestaw panelowy do badania podzespotdéw systemu o$wietlenia pojazdu
Zestaw panelowy:

— kierunkowskazy, swiatta awaryjne,

— $wiatta postojowe, mijania, drogowe,

- S$wiatla przeciwmgielne,

- $wiatta cofania, hamowania,

— regulator unoszenia reflektora,

—~ o$wietlenie wnetrza pojazdu,

- wyswietlacz cyfrowy,

- ukfad wycieraczek,

- sygnat dzwigkowy,

— ukfad Schmitta,

— ukiad spryskiwacza szyb. -

1 s7i.

12

Zestaw panelowy do badania ukiadéw zaptonowych pojazdu
Zestaw panelowy skladajacy sie z:

—- ukiad zaplonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla,

- ukiad zaplonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym,
uktad zaptonowy bezrozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym i
komputerem zaptonu.1

1 szt.

13

Zestaw panelowy do badania podzespotdw elekironicznych pojazdu
Zestaw panelowy:

— rezystory, rezystory 15W, dekada rezystancyjna,

— cewki, kondensatory, zarowki, '

1 szt.
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— tranzystory: bipolarne, bipolarne-Darlington, unipolarne MOSFET,
— diody,

~ czujniki termistorowe,

- fotoelementy,

— wyswietlacz cyfrowy,

— bramki logiczne,

- przetwornik A/D,

- ukfad Schmitta,

— Wzmacniacz operacyjny,

— generator astabilny, monostabilny,
~ $wiatlowody: nadajnik i odbiornik.

14 | ABS/ASR- system regulacji sity 1 szt.
hamowania

Zestaw panelowy przeznaczony do regulagji sity hamowania i do
przeznaczony do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej
regulacji sity hamowania ABS.

15 | Stanowisko do testowania alternatoréw STA- 2 z falownikiem 1 szt.

Stanowisko testowania alternatorow:

- do koniroli dziatania alternatoréw i rozrusznikdéw 12/24 V zaréwno
samochoddw ciezarowych, jak i osobowych,

- skomputeryzowany system z wbudowana drukarka,

- Oprogramowanie zawierajace baze danych alternatorow i rozrusznikdw. !

- zestaw panelowy przeznaczony do testowania alternatorow !
umozliwiajacy zamocowanie i badanie wiekszosci typow alternatorow
oraz przeniesienie napedu za pomocg roznego rodzaju paskow;

- autotransformator jednofazowy: napiecie wejsciowe 230 V,

- napiecie wyjsciowe 0 — 250 V, prad znamionowy wtdrny 10 A, moc
znamionowa: < 2500 VA;

- autotransformator trojfazowy: napiecie wejsciowe 400 V, napiecie
wyjsciowe 0 — 450 V, prad znamionowy wtérny 10 A, moc znamionowa:
< 8000 VA, zakres czestotliwosci 50 — 400 Hz, napiecie préby 2,5 kV AC
50 Hz;

Wyposazenie pracowni MG.43 (pom. 1.09):

L.p. {Urzadzenie llose

-]

1 Zestaw komputerowy 13 kpl.

- komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta z 3 letnig gwarancja, Procesor min. 4-rdzeniowy o
czestotliwosci min, 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana,
mysz, klawiatura, kamera internetowa,

— monitor LED 24", rozdzielczo$é 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji
matrycy 5 ms, jasnos¢ 250 cd/m?, format panoramiczny, typ syghatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

~  System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamiegci
RAM, w petni wspierajacy DirectX 11 craz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikéw skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajacy pelng integracje z domena oparta na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy akltywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dotgczony
nosénik umozliwiajgcy szybkie przywrécenie fabrycznie
preinstalowanego systemu.
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— pakiet biurowy (edylor {ekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji na kazde stanowisko),
~  program antywirusowy na kazde stanowisko.

tablica i rzutnik multimedialny

~ rozdzielczosc opiyczna min. 1024x768,

— jasnes$c min. 2200 ANSI Lumenodw (w trybie ,eco” min. 1600 ANSI
Lumendw),

— konfrast min. 4000:1,

- format obrazu (standard) 4:3,

~  zywolnos¢ lampy min. 5000 h — tryb normalnej pracy,

- porty/zigcza wejscia/wyjscia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI,
stereo mini Jack,

- wbudowany gtosnik o mocy min. 5 W (stereo),

— torba na projektor i dotaczony fabrycznie kabel zasilajgey i sygnatowy RGB
oraz przewod HDMI,

— wskaznik laserowy, pilot,

- technologia —~ LCD,

- wraz z ekranem: rozwijany elekirycznie, powierzchnia projekeyjna: matowa,
biata, rozmiar powierzchni projekeyjnej: szeroko$é: min. 180 cm, wysokoéé:
min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: reczne lub bezprzewodowe,
mocowanie: $cienne lub sufitowe.

1 kpl.

Biurko standardowe
~  wymiary: 1200x600x750 mm

13 szt

Krzesto obrotowe biurowe:

- odchylane oparcie,

— regulowana wysoko$c¢ siedziska,
— podstawa jezdna,

— podiokietniki z tworzywa

13 szt

Tablica szkolna 'biata’ suchoscieralna

- wymiary: 1600x1200 mm

- Kkonstrukcja ramy z profilu aluminiowego

— powierzchnia tablicy: biata, magnetyczna, suchoscieralna o gladkie
powierzchni lakierowangj

1 szt.

Kosz na odpady

1 szt

- metalowy; otwierany pedatem; pojemnos$¢ 12 |

Wyposazenie zapleczy pracowni (pom. 0.03, 0.13, 0.06, 1.10):

L.p.

Urzgdzenie

flosc

1

Zestaw komputerowy
— komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
“producenta z 3 letnig gwarancja, Procesor min. 4-rdzeniowy o
czestotliwosci min. 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,
naped optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana,
mysz, klawiatura, kamera internetowa,

- monitor LED 24", rozdzielczo$é 1920 x 1080 pikseli, czas reakgji
matrycy 5 ms, jasnos¢ 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

~ System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamiegci
RAM, w petni wspierajgcy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikow skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajacy peing integracje z domena opartg na Windows Server

1 kpl.
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2008, preinstailowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy akiywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dolgczony
nosnik umozliwiajacy szybkie przywrédcenie fabrycznie
preinstalowanego systemu.

- pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji na kazde stanowisko]},

— program antywirusowy na kazde stanowisko.

Stolik
- wymiary: 700x500x750 mm

3 =571

Biurko standardowe
- wymiary: 1200x600x750 mm

1 szi.

Krzesto obrotowe biurowe:

— odchylane oparcie,

- regulowana wysokos¢ siedziska,
- podsiawa jezdna,

-~ podiokistniki z tworzywa

1 szi.

Regat magazynowy metalowy
- B potek, obcigzenie potki: 125 kg
- wymiary 800x500x1800 mm,

8 szit.

Regat biurowy standardowy
- ptyta meblowa gr. 18 mm, 5 pétek,
- wymiary 800 x 355 x 1800 mm,

8 szt

Metalowa szafka ubraniowa dwudzielna 1800x400x490 mm

4 521,

Podstawowa apteczka |-ej pomocy medyczne;

4 szt.

Metalowy kosz biurowy na odpady (20 )

4 sz1.

Krzesto metalowe
~ siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowane;
—~ konstrukcja z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym

3 szt.

Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych (0.09, 0.10, 1.08, 1.09):

L.p. ; Urzgdzenie

llos¢

[-]

1

Dozownik mydta w ptynie
— pojemnosc zbiornika 0,5 |

|- obudowa: tworzywo ABS

—. zamykany na klucz

4 szi.

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe
— pojemnosé recznikdw — 500 szt.
~ obudowa: tworzywo ABS

4 szt.

Pojemnik na papier toaletowy
~ $rednica papieru toaletowego ok. 20 cm
—~ obudowa: tworzywo ABS

7 szt.

Kosz na zuzyte reczniki papierowe
— pojemnsé ok. 50 |

4 s7i.

Kosz na odpady
- metalowy; otwierany pedatem; pojemnos¢ 12 |

4 szf.

Lustro (nad umywalkg ,60")
- wymiary: szer. 55 cm, wys. 70 cm

7 szt
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Wyposazenie pomieszczet administracyjnych (pom. 0.01, 1.05, 1.08, 1.07):

L.p.

Urzgdzenie

llose

]

1

Regat biurowy standardowy
- ptyta meblowa gr. 18 mm, 5 potek,
- wymiary 800 x 355 x 1800 mm,

14 sz,

Metalowy kosz biurowy na odpady (20 1)

4 szt.

Biurko ergonomiczne

- wymiary: 1400/800 x 1200/420 x 750 mm

- blat stolu wykonany z laminowanej ptyty widrowej grubosci 25 mm,
- owalne przepustki kablowe

3 szt.

Krzesto obrotowe biurowe:

- odchylane oparcie,

~ regulowana wysokosé siedziska,
— podstawa jezdna,

— podiokietniki z tworzywa

4 571,

Zestaw komputerowy

— komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego
producenta z 3 letnig gwarancja, Procesor min. 4-rdzeniowy o
czestotliwosci min. 2,8 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 512 GB,

napegd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, ;

mysz, klawiatura, kamera internetowa,

— monitor LED 247, rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli, czas reakdji
matrycy 5 ms, jasnos¢ 250 cd/m?, format panoramiczny, typ sygnatu
wejsciowego D-Sub, HDMI,

- System operacyjny 64-bitowy. Obstuga co najmniej 16 GB pamieci
RAM, w peini wspierajacy DirectX 11 oraz NTFS w zakresie zapisu i
odczytu, obstugi plikow skompresowanych, praw dostepu ACL.
Zapewniajacy petna integracje z domena opartg na Windows Server
2008, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera,
niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub internetu. Dotaczony
nosnik umozliwiajacy szybkie przywrdcenie fabrycznie
preinstalowanego systemu.

|- pakiet biurowy (edytor teksiu, arkusz kalkulacyjny, program do

tworzenia prezentacji na kazde stanowisko},
- program antywirusowy na kazde stanowisko.

4 kpl.

Wieszak ubraniowy scienny - 4 haczyki

4 sz7t.

Kanapa biurowa
- wymiary: 1800x800 mm; skéra ekologiczna

1 szt

Dostawka do biurka w ksztalcie kota, z wcieciem pod katem 90 stopni.
- Srednica blatu: 800 mm
- laminowana plyta widrowa; gr. blatu 25 mm

1 szt.

l.ada recepcyjna z laminowanej ptyty widrowej grubosci 25 mm
- biurko1200x680x750 mm (1 szt.)

- kontenerek biurowy z 4 szufladami 460x680x750 mm (3 szt.)
- dostawka do biurka (1/4 kota} 680x680x750 mm

1 kpl.
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Wyposazenie jadalni (pom. 1.03)

Lp. |Urzadzenie liosc

[

1 Krzesio metalowe 16 szt.
—- sledzisko i oparcie wykonane ze sklgjki lakierowanej
— konstrukcja z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym

2 Stot: 4 szt.
- wymiary: 1200x850x850 mm
— blat z laminaiu; metalowy stelaz

3 Chiodziarko-zamrazarka 1 szi.
— pojemno$¢ chiodziarki ok. 230 |
- pojemnos¢ zamrazarki ok. 70 |
~ klasa energetyczna A+

- wymiary ok. 1700x600x600 mm

4 Kuchenka mikrofalowa 1 szt
— pojemnosé 23 |; wym. ok. 500x400x300 mm

5 |katwo zmywalny blat kuchenny 1 szi.
- zabudowany szafkami

- wymiary 4000x800x850 mm

— otwory na umywalke oraz zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem
— bilat grubosci 28 mm

6 Dozownik mydta w ptynie 1 szt
-  pojemnosé zbiornika 0,5 |
—~ obudowa: tworzywo ABS
— zamykany na klucz

7 |Kosz na odpady 1 szt,
- metalowy; otwierany pedatem; pojemno$é 12 |

Wyposazenie pomieszczen porzadkowych (pom. 0.11, 1.11)

L.p. |Urzadzenie  llosé
[-]
1 Regat na $rodki czystosci 2 szt.
- wymiary 500x400x1800 mm

2 |Wieszak Scienny - 4 haczyki 2 szt.
RAZEM (warto$¢ netto): 934 875,30 zi
PODATEK VAT (23%): 215 021,32 zi
RAZEM (wartosc brutto): 1 149 896.62 zi

Opracowal:

;. e g il b
mar inz. Tomast Falezunsk




