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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecente Inwestora

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wykonanych robét

e Warunki przylaczenia budynku do sieci cieplowniczej nr WP-2/140 1/2016, wydane przez
LPEC dnia 03.02.2016 .

e Protokdl i mapa z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD-DP.6630.107.2016 z dnia
12.02.2016r.

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4, czerwiec 2002r.

e Wytyczne wykonania, montazu i odbioru sieci cieplowniczych z rur i ksztattek preizolowanych
obowigzujace w LPEC S.A. w Lublinie, Lublin maj 2015r.

e Opracowania branzowe, obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.

o Obowigzujgce normy i wytyczne producentéw w zakresie projektowania sieci zewnetrznych

2. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA.
Zakres rob6t pozostajacych do wykonania w II etapie obejmuje:

1. Wykonanie polgczenia PE/stal oraz zaworu odeinajacego na wejsciu zewnetrznej instalacji
wodociggowej w projektowanym budynku stacji diagnostycznej.

2. Wykonanie polgczenia PE/stal oraz armatury na wejéciu zewnetrznej instalacji c.o. i c.t.
w projektowanym budynku stacji diagnostycznej .

3. Wykonanie polaczenia PE/stal oraz armatury na wejsciu zewnetrznej instalacji c.w.u.
1 cyrkulacji w projektowanym budynku.
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3. ZEWNETRZNA INSTALACJA C.0.1i C.T. oraz C.W.U. i CYRKULACJI

Zewngetrze instalacje c.o., c.t., c.w.u. zostaly wykonane w I etapie. Rurociagi zewnetrznych
instalacji wyprowadzono nad posadzke w pomieszezeniu rozdzielaczy projektowanego budynku
samochodowej stacji diagnostyczne;j.

W celu zapewnienia cyrkulacji wody w rurach zamontowane tymezasowe spinki, ktore nalezy
zdemontowag,

Woda z instalacji zewnetrznej c.t. zostata spuszczona.

Po zakonczeniu rob6t montazowych na instalacji c.o., ¢.t. ¢.w.u i cyrkulacji w projektowanym
budynku nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie wykonanego w I etapie modutu c.t. oraz regulacje
wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku szkoly, zasilajacego instalacje c.t., c.o.,
c.wu. 1 cyrkulacji projektowanego budynku samochodowej stacji diagnostycznej.

3.1. Armatura i rurociagi wewnetrzne.

Na przewodach montowaé armature na ci$nienie PN1,6 MPa i Tmax=100°C.
W pomieszczeniu rozdzielaczy w projektowanym budynku zastosowano:

- odpowietrzenie DN 15 — z zaworami kulowymi odcinajagcymi gwintowanymi
- zlacze obiegowe ,,spinke” DN 15

- zawory kulowe odcinajace gwintowane.

Polgczenia PE/ stal w projektowanym budynku wykonaé¢ za pomocg ksztaltek producenta
systemu rur preizolowanych.

W zewnetrzne) instalacji c.0. i c.t. zaprojektowano rury przewodowe: PE-Xa z powkokq
antydyfuzyjna, pmax =6 bar, PN 12,5. Rura plaszczowa: polietylen niskiej gestosci PELD.

W zewnetrznej instalacji c.w. i cyrkulacji zaprojektowano rury przewodowe: PE-Xa z
powloka antydyfuzyjna, pmax =10 bar, PN 20. Rura plaszczowa: polietylen niskiej gestosci PELD.

Instalacja c.0. i c.t. w proj. budynku z rur stalowych, czarnych srednich ze szwem
wg PN-H-74200, potaczenia spawane. Polaczenia z armaturg gwintowane.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji z rur PE-Xc/AL/PE. Polaczenia z armatura gwintowane.

Do mocowania przewoddw w budynku stosowaé podpory slizgowe przeznaczone do montazu
bezposrednio do przegrody lub konstrukcji z profili montazowych. Podpory stalowe
zabezpieczone przed korozja za pomocg ocynku galwanicznego.

3.2, Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ przed korozja.

Przed malowaniem powierzchnie rurociggéw przygotowac z uzyciem narzedzi regcznych iz
napedem mechanicznym, np. skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie itp.

Farbg nalezy nanosié na suche, czyste podloze przygotowane 1 oczyszczone do ST. 2 0 wg
PN-ISO 8501-1. Na ogladanej bez powigckszenia powierzchni nie moze byé oleju, smaru, pylu,
stabo przylegajacej zendry, rdzy, powloki malarskiej i obeych zanieczyszczen.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowac farbe ftalowo-silikonowa przeciwrdzewng
czerwona tlenkowa odporna na temperatury ciagle do 200 ° C. Farbe do gruntowania naktadaé
pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Powloka wysycha w temperaturze otoczenia. Farba jest
jednoczesnie farbg podktadowa i nawierzchniowg. Nalezy wykona¢ przynajmniej 2 warstwy w
odstepach 24 godzin od nalozenia poprzedniej warstwy. Minimalna grubo$é powloki dla 2 warstw
wynosi 80pum.

3.3. Izolacja termiczna

Po pomyslnym zakoriczeniu prob cisnieniowych, wszystkie przewody zaizolowac termicznie.
Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Grubos¢
izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — z péZniejszymi zmianami.

Do izolacji przewodoéw stosowac otuliny z weilny mineralne] w plaszczu oslonowym ze
zbrojonej folii aluminiowe;.
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A=0,035W(m*K):

o dla srednicy wewnetrznej rury do 22mm - 20mm

e dla srednicy wewngtrznej rury od 22 do 35mm — 30mm

o dla srednic wiekszych — grubosé izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury.

Srednica rur [mm)] Grubosé izolacji [mm]
DN 15-20 20
DN 25-32 30
DN 40 40

4. UWAGI KONCOWE

Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlaanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. Nr 92, poz. 881 )z
pdZniejszymi zmianami.

Elementy wodociagu musza posiadaé atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

W irakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producent6w 1 stosowac sie do obowigzujacych przepisow.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” zeszyt 4, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa, czerwiec 2002r.
- Wytycznymi montazu producentéw rur, armatury i studzienek.

Opracowal:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
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