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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

. Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego

. Warunki przylaczenia budynku do sieci cieplowniczej nr WP-2/140 1/2016, wydane przez

LPEC dnia 03.02.2016 r.

5. Protokét i mapa z narady koordynacyjnej w sprawie ar GD-DP.6630.107.2016
z dnia 12.02.2016r.

6. “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4, czerwiec 2002r.

7. Wytyczne wykonania, montazu i odbioru sieci cieptowniczych z rur i ksztattek preizolowanych

obowigznjace w LPEC S.A. w Lublinie, Lublin maj 2015r.

Obowigzujgce normy i wytyczne w zakresie projekiowania sieci cieptowniczych.
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. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zewnetrzna instalacja c.0., ¢t i ewu z gietkich rur
preizolowanych z grupowego wezla wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy budynku
szkoly przy ul. Dhugosza 10a do projektowanego budynkéw oraz przebudowa istniejacych
instalacji c.0. i c.w.u.

Inwestycja w calodci zawiera si¢ na ternie Inwestora.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Instalacj¢ c.t. na odcinku od wezla grupowego do projektowanego budynku

2. Instalacje c.0. i c.w.u. z cyrkulacja na odeinku od istniejacej instalacji w punkcie C6
do projektowanego budynku

3. Przebudowe istnigjgcej imstalacji co. i cwu z cyrkulacja, w zwigzku z budows
projektowanego budynku, na odcinku C1 do C6, z odgalezieniem do istniejacych budynkéw
nr 3 i 4. Demontaz instalacji istniejacej kolidujacej z projektowanym budynkiem.

3. WARUNKI TERENOWE I GRUNTOWE
3.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Na projektowanej dzialce wystgpuja proste warunki gruntowe natomiast projektowana
rozbudowe zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, o ktérej mowa
w Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki gruntowo — wodne panujagce w podiozu projektowanego budynku pozwalaja na
bezposrednie posadowienie fundamentéw w stropie gruntéw rodzimych, tj. ponizej warstwy
nasypowo—humusowe;j.

W trakcie badan wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne — poza gruntami
humusowymi i nasypowymi:

- warstwa I grunty sredniospoiste reprezentowane przez gliny pylaste barwy ciemnozotte,
konsystencji twardoplastycznej o IL = 0,10 z wkladkami pylu. Zalegajg one tuz pod humusem
tworzac warstwe o migzszosci 0,4 m. Gliny te nawiercono tylko w otworze nr 1.

- warstwa IT to pyly lessowe, barwy jasnobezowej, w stropie gliniaste, konsystencji
twardoplastycznej IL = 0,00 — 0,10. Zalegaja one od glgbokosci 0,7 — 1,90 m natomiast ich spag
nie zostat osiagniety wywierconymi otworami. Gleboko$¢ otworow 4,0 m.

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Glebokosé strefy przemarzania 1,0 m.
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Warunki gruntowo — wodne panujace w podiozu sg korzystne i pozwalaja na bezposrednie
posadowienie projektowanych rurociggdw.

3.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, przez ktéry przebiega przebudowywana instalacja, nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

3.3. Oddzialywanie na srodowisko i ludzi

- Na trasie projektowanych instalacji nie rosng zadne drzewa oraz krzewy.

Po zakoriczeniu robét rurociag nie bedzie miat wplywu na inne dziatki, poza tymi przez ktére
jest prowadzony.

Przy prawidlowej eksploatacji, rurociagi nie beda mialy negatywnego odzialywania i nie
bedzie powodowad zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
budowlanych.

Gospodarke odpadami prowadzié zgodnie z wymaganiami Ochrony Srodowiska.

4. OPIS ROZWIAZANIA

Projektowany budynek zlokalizowano na istniejacej zewnetrznej instalacji c.0. i c.w.u.
z cyrkulacja.

Istniejgca instalacja c.0. z rur stalowych preizolowanych DN 80/160 i DN 65/160
(za tré)nikiem). :

Istniejgca instalacja c.w.u. z cyrkulacjg - rury stalowe ocynkowane, preizolowane DN 40/110
i DN 25/90.

Instalacje na odcinku kolidujacym z budynkiem odciaé, wydoby¢ z ziemi i zutylizowaé, Prace
zwigzane z przebudowa istniejacej instalacji zewnetrzne] wykonaé¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych przy budynku.

Instalacje zewnetrzne wykonaé przed rozpoczeciem prac drogowych zwigzanych -
z zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Po zakonczeniu robét montazowych przeprowadzi¢ regulacije instalacji ¢.o. i cyrkulacji c.w.u.
w budynkach zasilanych z wezta grupowego.

4.1. Nos¢ ciepla dla obiektow, okreslona na podstawie danych archiwalnych:
Budynek 1, 2 i tgcznik 201.700 W (zasilane bezposrednio z wezla grupowego)
Budynek 61 6A 54.840 W

Budynek 7 33.360 W
Budynek 3 22.540 W
Budynek 4 29.540W
Budynek 5 22990 W
Budynek projektowany 68.478 W
RAZEM: 432.968 W

4.2. Podstawowe parametry instalacji zewnetrznej
Instalacja c.o.:

Parametry czynnika: T/ T,= 85/60 °C
Maksymalne ciSnienie: 0,4 MPa
Cisnienie dyspozycyjne w wezle cieplnym: 50 kPa

Zewnetrzna instalacja c.o. (odcinek C1-C2 do budynkéw 6, 6A, 7):
Oblicz. natezenie przepltywu czynnika grzejnego: Geo= 3,03th




Zastosowano gietkie rury preizolowane. Srednica nominalna DN65.

Rura przewodowa: PE-Xa z powlokg antydyfuzyjng, dz*g=75%6,8 mm, ppax =6 bar, PN 12,5
Rura plaszczowa: polietylen niskiej gestosci PELD, dz=140 mm

Dhago$é rurociggu: L=5,5m

Zewngtrzna instalacja c.o0. (odgalezienie C2 do budynkéw 3, 4, 5):
Oblicz. natgzenie przeptywu czynnika grzejnego: Geo= 2,57t/

Zastosowano gietkie rury preizolowane. Srednica nominalna DN65.

Rura przewodowa: PE-Xa z powloks antydyfuzyjna, dz*g=75%6,8 mm, ppa =6 bar, PN 12,5
Rura plaszczowa: polietylen niskiej gestosci PELD, dz=140 mm

Phugosé rurociggu: L=1,0m

Zewnqtrzha instalacja c.o. (odcinek C2-Cé6):
Oblicz. nat¢zenie przeplywu czynnika grzejnego: Geoo= 5,60th

Zastosowano gigtkie rury preizolowane. Srednica nominalna DN8O.

Rura przewodowa: PE-Xa z powloka antydyfuzyjng, dz*g=90%8,2 mm, pye =6 bar, PN 12,5
Rura ptaszczowa: polietylen niskiej gestosci PELD, dz=160 mm

Dhugosé rurociggu: L= 36,6 m.

Zewnetrzna instalacja c.o. (odcinek C6—C7 do projektowanege budynku):
Oblicz. natgzenie przeplywu czynnika grzejnego: Ge= 2,35th

Zastosowano gigtkie rury preizolowane. Srednica nominakna DN40.

Rura przewodowa: PE-Xa z powloka antydyfuzyjng, dz*g=50*4,6 mm, pmax —6 bar, PN 12,5
Rura plaszczowa polietylen niskiej gestosci PELD, dz=110 mm

Dhugos¢ rurociggu: L=21,6 m.

Instalacja c.t. do projektowanego budynku:

Parametry czynnika: T/Tp= 80/60 °c
Maksymalne cisnienie; ' 0,3 MPa
Ciénienie dyspozycyjne w wezle cieplnym: 22 kPa

Oblicz. nateZenie przeptywu czynnika grzejnego: Gg= 1,26th

Zastosowano gietkie rury preizolowane. Srednica nominalna DN32.

Rura przewodowa: PE-Xa z powtoka antydyfuzyjna, dz*g=40%3,7 mm, ppay =6 bar, PN 12,5
Rura plaszczowa: polietylen niskiej gestosei PELD, dz=90 mm

Dhugosé rurociggu: L=39,2 m.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji

Parametry czynnika: Tews =55 °C
Maksymalne cignienie: 0,6 MPa
Maksymalna temperatura w instalacji: 70°C
Cisnienie dyspozycyjne (cyrkulacja) w wezle cieplnym: 50 kPa

Zewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrkulacji (odcinek C1-C6 do bud. 3, 4, 5, 6, 6A, 7):
Oblicz. natgZenie przeplywu czynnika grzejnego: c.waL: Gowy = 3,37 m’/h
cyrk.: Geyne = 0,67 m>/h

Zastosowano gigtkie rury preizolowane.
Instalacja e.w.u. Srednica nominalna DN40:



Rura przewodowa: PE-Xa, dz*g=50%6,9 mm, ppa =10 bar, PN 20
Rura plaszczowa: polietylen niskiej gestosci PELD, dz=110 mm
Dlugosé rurociggu: L=42,1 m

Instalacja cyrkulacji. Srednica nominalna DN25:

Rura przewodowa: PE-Xa, dz*g=32*4,4 mm, ppax =10 bar, PN 20
Rura plaszczowa polietylen niskiej gestodci PELD, dz=75 mm
Dhugosé rurociggu: L=42,1 m

Zewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrku]acji (odcinek C6-C7 do projektowanego budynku):
Oblicz. natezenie przeplywu czynnika grzejnego: c.w: Goyu = 2,42 m’/h
cyrk.: Gy = 0,48 m’/h

Zastosowano gietkie rury preizolowane.

Instalacja c.w.u. Srednica nominalna DN32:

Rura przewodowa: PE-Xa, dz*g=40%5,5 mm, pmax =10 bar, PN 20
Rura plaszczowa: polietylen niskiej gegstosci PELD, dz=90 mm
Dhigosé rurociggu: L=21,6 m

Instalacja cyrkulacji. Srednica nominalna DN25:

Rura przewodowa: PE-Xa, dz*g=32%4,4 mm, pmax =10 bar, PN 20
Rura plaszczowa: polietylen niskiej gestosci PELD, dz=75 mm
Dhugosé rurociggu: L=21,6 m

4.3. Material i elementy preizolowane

System zastosowanych rur zgodnie z norma PN-EN 15632-3 Sieci cieplownicze — System
preizolowanych rur gietkich — Czes$¢ 3: Niezespolone plastykowe Iury przewodowe — Wymagania
ogolne i metody badan.

Rurociagi wykona¢ w systemie gietkich rur preizolowanych PE—Xa z izolacjg z miekkiej
pianki PUR w plaszczu oslonowym z PELD. Rury bez sygnalizacji alarmowe;j.

Rury dostarczane w zwojach. Rury dostarczy¢ na budowe w jednym odcinku, tak zeby nie
wykonywaé zadnych dodatkowych potaczen.

Rury przewodowe wykonane z PE-Xa, ogblne wymagania jakosciowe wg DIN 16892 lub wg
DIN 16893.

Rura przewodowa instalacji grzewczych: szereg 1; seria 5,04; SDR 11,08; cisnienie robocze
maks. 6 bar, PN 12,5; z zabarwiona na czerwono powloka antydyfuzyjng tlenu z EVAL (alkohol
etylowinylowy) wg DIN 4726.

Rura przewodowa instalacji cieple] wody: szereg 2; seria 3,15; SDR 7,30; cinienie robocze
maks. 10 bar, PN 20.

Izolacja cieplna z potelastycznej pianki poliuretanowej (PUR), Apyr = maks. 0,024 W/(m-K),
zgodna z norma EN 253.

Rura plaszczowa z polietylenu niskiej gestosci PELD. Ogolne wymagania jakosciowe oraz
wymiary i masy w oparciu o DIN 8073 lub DIN 8072, przewodnos¢ cieplna dpr = 0,35 W/(m*K).

Maksymalna dopuszczalna ciggla temperatura robocza Tamay: - 80°C.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza Truy: 95°C.

4.4. Roboty ziemne
Prace prowadzi¢ zgodnie z:
e ,Wytycznymi wykonania, montazu i odbioru sieci cieplowniczych z rur i ksztaltek
preizolowanych obowigzujace w LPEC S.A. w Lublinie”, wyd. maj 2015r.
e “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
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preizolowanych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 4, czerwiec 2002r.
oraz instrukcjg montazu producenta rur.

o przepisami BHP iRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

s normg PN-B-06050:1999. Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

» instrukcja montazu producenta rur.

Prowadzenie rur w ziemi w systemie bezkanatowym.

Minimalna odleglos¢ miedzy plaszezami oslonowymi dwoch réwnolegle ulozonych
rurociggow wynosi 0,15 m.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta na zlecenie wykonawcy rob6t
wytyczy trasg cieplociggu w terenie. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy réwniez organizacja
zagospodarowania placu budowy.

Pionowe $ciany wykopow o glgbokosci powyzej 1,0 m winny by¢ umocnione zgodnie
z odrgbnymi przepisami bhp. Szerokos¢ wykopéw wedhug rysunku szczegélowego.

Przewody uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym. Projektuje sie wykopy otwarte o
scianach pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowanin szahinku
tradycyjnego z wyprasek w ukiadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwiaé jego
sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miarg wykonywania zasypki. Zabezpieczenie
$cian wykopu prowadzi¢ w miarg jego poglebiania. Odklad urobku w odleglosci co najmniej 60
cm od krawedzi wykopu.

Wykopy mozna wykonywaé mechanicznie przy uzyciu koparek. Przy mechanicznym
sposobie wykonywania wykop6w, miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
zlokalizowaé, odkopaé sposobem recznym i wykonaé zabezpieczenia wystepujgcych kolizji z
zachowaniem stref bezpieczefstwa zgodnie z warunkami technicznymi wlasciciela uzbrojenia.
Zabezpieczenia te podlegaja odbiorowi przez zarzadce kolidujacej infrastruktury.

Rurociagi ukiada¢ na wypoziomowanej i zageszczonej podsypee z piasku o grubosei 0,10-
0,15 m. Po zakonfczeniu rob6t montazowych wykona¢ obsypke i zasypke z piasku stabilizowanego
do wysokosci minimum 0,1 m powyzej gbrnej powierzchni plaszcza.

Stosowaé piasek (grunt grupy G1 lub G2) o granulacji od 0,2 do 2,0 mm z dopuszczalng
zawartoscia do 10 % ziaren o granulacji 4,0 mm, pozbawionego w swym skladzie gliny oraz
kamieni i innych zanieczyszczen oraz odpadéw mineralnych i organicznych.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé obsypke z piasku stabilizowanego,
o parametrach jak wyzej, do wysokosci 10 cm powyzej gornej powierzchni plaszeza.

Wspolczynnik zageszezenia podsypki i obsypki powinien wynosi¢ minimum Is = 0,98 SPD.
Zaggszczanie gruntu w tzw. strefie rurociagu sposobem recznym.

Po naniesieniu zasypki o grubesci okolo 20 cm (30 cm nad rurociagiem), nalezy wykorzystaé
maszyny ubijajace np.: udarowy ubijak (masa do 100 kg). Nalezy przy tym przestrzegaé
maksymalnych obciazen na jednostke powierzchni obowiazujacych dla elastycznych rur (wedhug
danych producenta). Dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe wynosi przy tym 40 N/em?® dla
nieczynnego rurociagu.

Tras¢ przewoddw na calej dlugosci oznaczyé fioletows lub rdzowa tasma znacznikowsy z folii
PVC z wkladka stalowa, uktadang ok. 30 cm nad wierzchem rur.

Dalsza zasypka rurociggu wykonana warstwami o gruboscei 0,2-0,3 m:

¢ pod jezdniami, parkingiem — piaskiem jak toze (grunt grupy G1 lub G2), wymiana gruntu,

zagescic do Is =1,00 SPD do glebokosci 1,2m, a ponizej Is >=0,98 SPD

e w terenie zielonym — zasypka gruntem rodzimym pochodzacym z wykopu bez kamieni,

gliny i innych zanieczyszczen (pod warunkiem, ze jest to grunt grupy co najmniej G3 lub
G4), zagescic do Is >=0,95 SPD. '
Material zasypki powinien by¢ zsypywany malymi porcjami do wykopu. Niedopuszezalne
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jest zsypywanie tych materiatéw do wykopu jednorazowo, z samochodu — wywrotki wprost do
wykopu.

Laczna grubosé przykrycia rur nie moze by¢ mniejsza niz 0,40 m.

Po zakonczeniu robét teren inwestycji przywrdcic do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu zasypki, poza obszarem objetym zakresem projektu drogowego, odtworzyé
istniejaca nawierzchnie wraz z podbudowa.

4.5, Montaz rarociggéw preizolowanych

Przy prowadzeniu rurociggéw nalezy stosowaé zasade, ze przewdd zasilajacy winien byé
ulozony po prawej stronie, patrzac w kierunku przeplywajacego w nim czynnika. Instalacje
istniejgce wykonane sa odwrotnie i w tym przypadku dostosowaé sie do istiejacego ukiadu.

Minimalna odleglosc mi¢dzy plaszczami oslonowymi dwéch réwnolegle ulozonych
rurociggdw wynosi 0,15 m.

Minimalny promien gieciadlarury: DN 25 -0,8m

DN32 -08m
DN 40 -09m
DN 50 -1,0m
DN65 -1,lm
DN 80 -12m

Wszystkie ksztaltki i elementy instalacji w systemie producenta rur.

Przejécia rurociaggdéw przez sciany budynkéw wykonywaé jako tzw. gazo- 1 wodoszczelne:

- przejscie przez Sciang wymiennikowni zabezpieczy¢ za pomocy podwdjnych gumowych
~tulei smennych“

- przgj$cie przez Sciane fundamentows i posadzke w projektowanym budynku zabezpieczy¢
przez zastosowanie ,,Rury ostonowej dwusciennej karbowanej”. Max. promien giecia 800 mm.

Korice rur preizolowanych od strony wewnetrznej zabezpieczyé ,,pokrywa koricows” w celu
ochrony pianki PUR.

Do wykonania polgczen i odgatezien rur w ziemi stosowaé ztgezki zaciskowe.

Polaczenia z instalacjg ogrzewcza (w ziemi i budynkach) z rur stalowych czarnych za pomoca
»Ziaczek przylaczeniowych zaciskowych z koficowka do spawania’

Polaczenia z instalacjg cieplej wody (w ziemi i budynkach) z rur stalowych ocynkowanych za
pomocg ,,ziaczek przylaczeniowych zaciskowych z gwintem zewnetrznym?.

Do wykonania polgczen z instalacja wewnatrz budynkéw stosowaé zlaczki przylaczeniowe
zaciskowe z gmntem zewngtrznym. Przy skladaniu zaméwienia nalezy podaé dokladne
oznaczenie, cisnienie robocze oraz rodzaj polgczenia do koficowek rur.

Odgalezienia wykonywac Za pomoca trOJmkow zaciskowych, ukiadanych pod katem 45° w
stosunku do rurociagéw.

Zabezpieczenie trdjnikéw za pomoca ,,Obudowy tréjnika 90%, z wypeieniem pianka PUR.

Zabezpieczenie polgczen z rurociggami istniejgcymi za pomoca Muf lqczqcych lub Muf
redukcyjnych PEHD, z wypetnieniem piankg PUR.

Wykonanie mufowania zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przejécie pod istniejacym parkingiem z kostki brukowej wykonaé przewiertem w rurze
ochronnej stalowej, grubosciennej DN150, z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

4.6. Kompensacja wydhiZen termicznych
Wydluzenia termiczne kompensowane beda poprzez kompensacje naturalna.

Nie wymaga si¢ wykonywania zadnych poduszek kompensacyjnych. Rury moga byé
ukladane bez kompensator6w oraz punktéw statych.



4.7. Armatura i rurociagi wewnetrzne

Na przewodach montowaé armature na cisnienie PN 1,6 MPa i Tpec=100°C.

W wymiennikowni na instalacji c.t. zastosowano odwodnienie DN 20 - z zaworami kulowymi
odcinajgcymi gwinfowanymi,

W pomieszczeniu rozdzielaczy w projektowanym budynku zastosowano:

- odpowietrzenie DN 15 - z zaworami kulowymi odcinajacymi gwintowanymi

- zlacze obiegowe ,,spinke” DN 15

- zawory kulowe odcinajace gwintowane.

Instalacja c.o. i c.t. w proj. budynku z rur stalowych, czarnych érednich ze szwem wg PN-H-
74200, polaczenia spawane. Polaczenia z armaturg gwintowane.

Instalacja cieplej wody i cyrkulacji z rur PE-Xc¢/AL/PE. Polgczenia z armaturq gwintowane.

Do mocowania przewoddéw w budynku stosowac podpory slizgowe przeznaczone do montazu
bezposrednio do przegrody Iub konstrukcji z profili montazowych. Podpory stalowe
zabezpieczone przed korozjg za pomoca ocynku galwanicznego.

4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi stalowe czarne zabezpieczyc przed korozja.

Przed malowaniem powierzchni¢ rurociggéw przygotowaé z uzyciem narzedzi recznych
i z napedem mechanicznym, np.: skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie, itp.

Farbg nalezy nanosi¢ na suche, czyste podioze przygotowane i oczyszczone do St. 2,0 wg PN-
- ISO 8501-1. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo
przylegajacej zendry, rdzy, powloki malarskiej i obcych zanieczyszczen.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowac farbeg ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
czerwona tlenkowa odporng na temperatury ciggle do 200°C. Farbe do gruntowania nakladaé
pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Powloka wysycha w temperaturze otoczenia. Farba jest
jednoczesnie farbg podkladows i nawierzchniowa. Nalezy wykonaé przynajmniej 2 warstwy w
odstqpach 24 godzin od nalozenia poprzedniej warstwy. Minimalna grubosé powloki dla 2 warstw
wynosi 80 um,

4.9. Izolacja termiczna

Po pomysinym zakoriczeniu prob cisnieniowych, wszystkie przewody zaizolowaé termicznie.
Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Grubosé
izolacji powinna odpowiadaé wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. wsprame warunkow techmcznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — z poéZniejsZymi zmianami.

Do izolacji przewodow stosowaé otuliny z welny mineralnej w plaszczu ostonowym ze
zbrojonej folii aluminiowe;.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):

+ dla srednicy wewnetrznej rury do 22 mm -20 mm
e dla srednicy wewngirznej rury od 22 do 35 mm - 30 mm
o dla srednic wigkszych — grubo$é izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica rur [mm] Grubo$é izolacji [mm]
DN 15-20 20
DN 25-32 30
DN 40 40

4.10. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wszelkie prace prowadzié recznmie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Nalezy zachowywaé obowigzujace odleglosci minimalne
od uzbrojenia.
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W miejscach skrzyzowani z istniejacymi kablami energetycznymi, nalezy te kable
zabezpieczy¢ oslong rurowa z tworzywa sztucznego, dzielong DN 100,
wyprowadzona na odleglosé minimum 1,0 m poza obrys cieplociagu. Zabezpieczenie wykonaé
zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
Zaklad Energetyczny.

Skrzyzowanie z kanalizacjg sanitarna, deszczows i wodociagiem nie wymaga dodatkowych
zabezpieczen.

5. Préby i odbiory

Po zakoriczeniu poszczeg6lnych prac, zgodnie z obowiazujgcymi wytycznymi , LPEC S.A.”,
wykonaé badanie jakosci wykonania:

» 100% polaczen spawanych oraz zaciskowych i gwintowanych oraz polgczen mufowych.

Po wykonaniu robét spawalniczych oraz badas nieniszczacych spoin, a przed zaizolowaniem
termicznym i przeciwwilgociowym polaczen rurociggéw i elementéw preizolowanych
przeprowadzi¢ probe na zimno.

Probe szczelnosei na zimno dla instalacji c.o. przeprowadzi¢ pod cisnieniem 6,0 bar.

Prébg szezelnosci na zimno dla instalacji c.w.u. przeprowadzié pod ci$nieniem 10,0 bar,

Czas trwania proby minimum 30 min.

Nastgpnie wykona¢ plukanie mieszaning wodno-powietrzng wg instrukcji L.P.E.C. Lublin, tak

- aby zawarto$¢ zanieczyszczen nie przekraczata 5 mg/l.

Proby szczelnosci, badania, regulacje i odbior koficowy wykonaé zgodnie z:*Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur ielementéw preizolowanych”
zeszyt 4, wydanie COBRTT INSTAL oraz wytycznymi producenta rur.

6. Uwagi koncowe

Instalacjg zewnetrzng wykonaé przed rozpoczeciem prac drogowych zwiazanych
z zagospodarowaniem terenu inwestycji.

Przebudowa istniejacej instalacji przed rozpoczeciem robét budowlanych przy budynku.

Podczas robot przestrzegaé przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukiury z dnia 6 hitego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podeczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane maiterialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Elementy wodociggu muszg posiadaé atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wods pitna.

Przed oddaniem do uzytku instalacjg wodociagowa przephukaé czystg wodg i zdezynfekowag.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzefi bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentdw i stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie elementy instalacji zewnetrznej musza pochodzié¢ od jednego producenta.

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z:

1. “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementdéw
preizolowanych” zeszyt 4, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa, czerwiec 2002r.
2. Wytycznymi montazu producenta rur.

O rozpoczegeiu robét nalezy powiadomié nzytkownikow urzadzen podmemnych znajdujgcych
sig na tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych dokonaé sprawdzenia lokalizacji i rzednych skrzyzowan
z istniejagcymi przewodami.

Po zakofczeniu robot montazowych nalezy zleci¢ do shuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji rurociggdw zewnetrznych.

Opracowal:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski



II. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH

1. Instalacja c.o0.

11

Lp. Wyszczegdlnienie Charakterystyka Jedn. llosé
1.4 ?uif;';fjg‘;ﬁy‘;;’j;ﬂg‘:za preizolowana PE-Xa, B bar | 4 .0-90+48 2 mm/Dz=160 mm m 732
12 ?uis';f j;“d’ﬁy'r’gjjgz}‘lfza preizolowana PE-Xa, 6 bar | ... 750 8 mm/Dz=140mm, | m 13,0
13 gi;tl:?j;rsy;;?jzez)é?fa preizolowana PE-Xa, 6 bar dz*g=50"4.6 mm/Dz=110 mm, m 432
14 | 2Rt o sacslous 2 orcauace | g @ | 2
15 | Sl prmfacanione acslows s lofcoma®o | 7505 a |4
16 |Zen e ki oreOA D |gor |2
17 ?E:fkl trojnikowe zaciskowe - instalacie grzewcze QOX75xT5 szt 5
18 gfg_:fki tréjnikowe zaciskowe - instalacje grzewcze 90x50x90 szt 5
1.9 | Pokrywa koricowa dz/Dz = 50/110 szt 2
1.10 | Rura ostonowa dwuscienna karbowana Dz/Dw = 232/200 mm, L=2,0m szt 2
1.11 | Mufa taczaca Dz 160 szt 2
1.12 | Mufa fgezaca Dz 140 szt 4
1.13 | Obudowa trajnika 90° 160x140x140 szt 2
1.14 | Obudowa trjnika go® 160x110x160 szt 2
115 Lijé;gi :?érézﬁ:’vacza w kolorze fioletowym z szer. 200 mm m 130
2. Instalacja c.t.
Lp. Wyszczegdinienie Charakterystyka Jedn. llosé
2.1 gﬁ“ﬁfigﬁypr:jzegﬁ?:za preizolowana PE-Xa, 6 bar | 4 .;-40+3 7 mmiDz=90 mm, m 78.4
22 | 2R prescieiovs ssckous s oneauado | g a | 4
2.3 | Pokrywa konicowa dz/Dz = 40/30 szi 4
2.4 | Rura ostonowa dwuscienna karbowana Dz/Dw = 160/136 mm, L=2,0m szt 2
25 ;rvakfé;g: ;fntxeztglgozmcza w kolorze fioletowym z szér. 200 mm m 79
25 Rura ochronna stalowa gruboscienna, Dn 150, L= 14.0 m szt 2

zabezpieczena fabrycznie przed korozja




3. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji

12

metalowg

Lp. Wyszczegéinienie Charakterystyka Jedn. llosé
Gietka rura pojedyncza preizolowana PE-Xa, 10 bar . -

1.1 rury w jednym zwoju dz*g=50*6,9 mm/Dz=110 mm m | 42,1
Gietka rura pojedyncza preizolowana PE-Xa, 10 bar PP _

1.2 rury w jednym zwoju dz*g=40*5,5 mm/Dz=90 mm, m 216
Gietka rura pojedyncza preizolowana PE-Xa, 10 bar ro_ans _

1.3 rury w jednym zwoju dz*g=32"4,4 mm/Dz=75 mm, m 63,7
Zigczki przylaczeniowe zaciskowe z gwintem .

14 zewnetrznym - instalacje sanitarne, 10 bar 50x1 172 szt 2
Zigezki przylaczeniowe zaciskowe z gwintem 4m

15 Zewnelrznym - instalacje sanitame, 10 bar 40x1 % szt 1
Ztaczki przylgczeniowe zaciskowe z gwintemn v

16 zewnetrznym - instalacje sanitarne, 10 bar 321 szt 3

17 Zigczki trajnikowe zaciskowe - instalacje sanitarne, 50x50x50 szt 2
10 bar

18 :_:)qul:i tréjnikowe zaciskowe - instalacje sanitame, 22x32x32 szt 2
Ziaczki polaczeniowe zaciskowe, redukeyjne -

1.9 instalacje sanitamne, 10 bar 50x40 szt 1
1.10 | Pokrywa koricowa dz/Dz = 40/20 szt 1
1.11 | Pokrywa koricowa dz/Dz = 32/75 szt 1
1.12 | Rura oslonowa dwuscienna karbowana Dz/Bw = 160/136 mm, L=2,0m szt 2
1.13 | Mufa faczaca Dz 110 szt 2
1.14 | Mufa redukcyjna Dz 90/75 szt 2
1.15 | Obudowa trajnika 90° 110x90x110 szt 1
1.13 | Obudowa trojnika 90° 75X75X75 szt 1
1.14 | Mufy gwintowane 1% SZt. 2
1.15 | Mufy gwintowane 1% szt 1
1.16 | Mufy gwintowane 1 SZt. 3
147 Tasma ostrzegawcza w kolorze fioletowym z wkiladka szer. 200 mm m 128




LPEC>

Zespol Szkot Samochodowych

im. St. Syroczynriskiego w Lublinie
al. Jana Dlugosza 10A
20-054 Lublin

RZ-4113-003/16 Lublin, dn. 2016-02-03

WARUNKI

przylaczenia obiektu do sieci cieplowniczej
~ NrWP-2/14019/2016

Na podstawie wniosku z dnia21.12.2015 r. oraz w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegolowych warunkow funkqonowanla systeméw cieptowniczych”
{Dz. U. z 2007r. Nr16, poz.52) podajemy warunki przylaczenia do-sieci cleplowmczej budynku

projektowanej stacji diagnostycznej przy ul. Popietuszki 3 w Lublinie..
A Whnioskodawca: Zesp Szk. Sam. ; 20-054 Lublin al. Dlugosza 10A.

B. Informacje dotyczqce oblektu
. B.1.Lokalizacja obiektu: ul. Popna%uszk: 3w Lubl:me
- B.2:L:okalizacja wezta cieplnego: w pomieszczeniu istniejgcego. wezx‘a grupowego

._B.3.Dane dotyczace obiektu:

Przeznaczenie obiektu ~ . 3 Wa_rsztat samochodowy
Kubatura ogrzewanych pomieszczen S 3100|m®
Powierzchnia ogrzewanych pomieszezen - :810 | m?.-

B.4. Moc ciepina zaméwiona:

_1_|centralne ogrzewanie Qs = 70 _kw
- 2 | ciepta woda uzytkowa-Srednia Qowir = 10 kw
3 |ciepta woda uzytkowa-maksymalna Qew max= 40 kW]l
4 |wentylacia Q, = 50 kW]
5 |technologia : | Queen = - kKW
6 |inne Q = - KW
Calkowita moc cieplna zamdwiona™ 3Q = 160 kW
Mmlmalnx Eobor mocy CEEEIHEI poza sezonem grzewczym Qmin = 40 kKW

* wartoaé calkowite] mocy cieplnej zamoéwionej jest suma macy cieplnej w poz.1,3,4,5,6
C. Granica wlasnosci: Przylacze cieptownicze 2Dn80 do sasiedniego budynku szkolnego
D. Granica eksploatacii: jw.
E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach

E.l. Makéymatna temperatura wody sieciowej: zima 130/65°C, lato 70/35°C,
(do obliczeti wymiennikéw przyjmowac dia lata 65/35°C).
E.2, Maksymalna temperatura wody instalacyjnej 85/60°C.

WP-2/14019/2016
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E.3. Cisnienie dyspozycyjne: rzedne linii ciSniefi w komorze P 13 (14019) ul. Poniatowskiego:

w sezonie grzeweczym
statyczne (zasilenie z EC- LW) 256, 0 mn.p.m.
w przewodzie zasilajgcym ok. 2582 mn.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 2404 m n.p.m.
w sezonie letnim
statyczne {zasilenie z EC- MT) 2350 mn.p.m.
w przewodzie zasilajgecym ok. 2495 m n.p.m.
w przewodzie powroinym ok, 2372 mn.p.m.

Wartosei rzednych linii cignien podano na podstawie obliczen hydraulicznych do opracowanego na sezon
2015/2016 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianoin w miarg wigczenia i wylgczania do m.s.c.
odbiorcdw oraz zmiany rejonéw zasilania.

F. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego z.i.0.:

F.1. Miejsce wigczenia: Grupowy wezet cieplny WG, w budynku szkolnym oraz zewnetrzna instalacja
adbiorcza (2.1.0.), zaznaczona kolorem rézowym na zatgczone] mapce.

F.2. W migjscu wiaczenia: Odgalezienie preizolowane na odcinku podziemnym z.i.o. Odgalezienie
tradycyjne w miejscu korzystnym pod wzgledemn techniczno-ekonomicznym, na rurociggach
wysokoparametrowych zlokalizowanych w pomieszczeniu grupowego wezla cieplnego,
z ktérego bedzie zasilany projektowany modut wentylagii. :

F.3. Srednice z.i.0.: Wynikajgce z potrzeb cieplnych zasilanych obiektow.

F.4. Rurociggi z.i.o.. Dokona¢ niezbednej przebudowy i rozbudowy z.i.c. Rurcmagz podziemne
wykonaé w technologii z rur preizolowanych stalowych lub z fworzyw sziucznych (temp.
max. 90°C). Rurociagi wewnatrz budynkéw prowadzié w miejscach: dostepnych, wykonac

-z rur stalowych przewodowych zaizolowanych weing mineralng, z.plaszczem niepainym .
e lodpomym na uszkodzenia mechaniczne.
. -F.&. Szczegoiowe wymagania materialowe podziemnej sieci prerzolowane; (mrocxagl staiowe)
rury stalowe przewodowe:
- dla sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie
srednic do Dn125 mm z pogrubiona izolacig na rurociagu zasilajgcym)
- — dla sieci niskoparametrowej (z.i.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH jub P235 TR2
- zespoly izolacjt potaczert spawanych

- ~dla. sieci .0 Srednicach do Dn250/400- stosowaé -mufy-- termokumzhwe sieciowane .

radiacyjnie
. —dla érednic Dn = 300/450 stosowagd, mufy eiektryczme zgrzewane posmdajape certyﬁkat
- zgodnosci z norma PN-EN 489:2005 -
. sygnalizacia alarmowa '

. —zastosowaé rury preizolowane z sygnalizacia a!armowq - system BRANDES petle
pomiarowa wyprowadzic do puszki BS-AD, umieszczonej w zamykanej skrzynce na
Scianie budynku {projekt winien zawiera¢ schemat montazowy i zestawienie elementow
niezbednych do wykonania instalacji alarmowej).

G. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

G.1. Wezet cieplny winien dostarczaé cieplo do obiekiow jednego odbiorcy, byé dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych LPEC S.A. w dowolnsj porze, zabezpleczony przed dostepem niepowotanych
os6b.

G.2. Wvkonad obliczenia sprawdzajgce istniejacych elementéw wezfa ciepineqo, Wezet ciepiny nalezy
zaprojektowat z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1999 ,Wezly cieplownicze.
Wymagania | badania przy odbiorze”, dla ukladu docelowego, uwzgledniajgc zapotrzebowanie na
ciepto istniejacych i projektowanych budynkdw, zasilanych z wezla grupowego WG.

G.3. Wezel cleplny wykonaé jako wymiennikowy.

Stosowa¢ nastepujace urzadzenia:
- ¢.0., c.t.: wymienniki plytowe lutowane [ub rurowe JAD, ewentuainie plytowe skregcane
- c.c.w.: wymienniki plytowe skrecane (do 300 kW w ukladzie jednostopniowymn)
- pompy: o zmienne] predkosci obrotowej
- zabezpieczenie: za pomoca naczynia wzbiorczego przeponowego lub innego systemu zgodnego
2 obowigzujacymi normarmni i przepisami
- regulatory: elektroniczne typu Schneider Electric, Danfoss,
- regulatory réznicy cisnien: bezposredniego dziatania typu Samson,
- armatura; zawory kulowe, przepustnice, kiapy zwrotne,
- cieplomierze: uliradZwiekowe z przetwomikiem przeplywu zainstalowanym na zasileniu, najlepiej
firmy KAMSTRUP typu MULTICAL, lub LANDIS&GYR -SIEMENS typu ULTRAHEAT
UWAGA: W przypadku, gdy rzedna linii cisnient w przewodzie powrotnym sieci cieptowniczej uniemozliwia
zalanie instalacji wewnetrznych, zawory regulacyjne: réznicy cisniefi | pogodowy, nalezy montowac¢ na
przewodzie powrotnym, a rurociag uzupetnisjgcy wpiaé pomiedzy zaworem pogodowym
i wymiennikiem c.o. (c.t.).
WP-2/14019/2016 2




H. Pomiar ciepia:
Wikonad_obliczenia sprawdzajace istniejaceqgo ukiadu pomigrowego. W przypadku koniecznosci

wymiany, zaprojektowaé cieptomierz oparty na metodzie pomiaru przeplywu za pomocs przetwornika
ultradzwiekowego, wyposazony w urzadzenia zliczajace ciepto w GJ lub MWh.

Stosowaé przeliczniki z wbudowana wiasng baterig zasilajacyg o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.
Zastosowaé cieplomierz z przetwornikiem przeplywu konierzowym (monolitycznym) zainstalowanym
na zasileniu.

Pomiar ilosc ciepta w wezle cieplnyrn winien by¢ uzupeiniony wodomierzem na doprowadzeniu wody
zimnej do wymiennika c.cw. i na uzupelnieniu z powrotu m.s.c. strony widmej wymiennika c.o.
Wodomierz na uzupelnieniu powinien byé wyposazony w impulsator umozliwigjacy pod{qczenze
i odczyt przy pomocy przelicznika cieptomierza.

l. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

I.1. Instalacja winna byé zaprojekiowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania [nstalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie. .

I.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.84r
(tekst jednolity Dz.U.99.15.140), jezeli zapoirzebowanie na ciepto lub sposéb- uzytkowania
poszezegdinych czesci budynku sg wyraznie zrdznicowane, instalacja ceniralnego ogrzewania
powinna byé odpowiednio podzielona na niezalezne obiegi.

1.3. Nie stosowaé grzejnikéw aluminiowych | miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi forma[ne'

N J."i Dokumentaqa powinna byé sporzadzona zgodme 'z obomag.u;qcyrm przeplsaml W - sprawie;- - ..

-+ szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. _
"' 4.2, Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenla do - stosowama_-i«-' .
w budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 |1 obowiazujgcymi przepisami wykonawczymi
" wydanymi do ustawy.
" J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentacji: budowy siect mep{owmczej. wezia cnep[nego
B "z AKPIA oraz instalacji wewnetrznej c.0. Projekty przedktadane-do- uzgodmenla powinny byé-
opracowane zgodnie z wytycznymi projektowania LPEC umieszczonymi-na stronie www.Ipec. pl, -

“posiada¢ komplet obliczen ciepinych, ‘hydraulicznych i wylrzymatosciowych, uzgodnienie ZUDP, . -

wypis 2 re1estru gruntéw z mapa ewidencyjna, 2gody wiascicieli nisruchomosci na Iokahzaq@
“sieci, warunki | decyzje WOS, warunki odtworzenia nawierzchni; a-jesli sa wymagane to rowniez:
decyzje lokalizacyjng, konserwatora zabytkéw, informacje do planu BIOZ. _
" J.4.Podstawg rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie
B z LPEC S_A. umowy o-przyiaczenie do sieci ciepiowniczej przez wiasciciela obiektu..
J.5. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia. - .-

UWAGE

Uzgodmen[e dokumentacji przez LPEC S.A. nie zastepuje weryfikacji projekiu przez osoby
uprawnione, zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia projektanta
w jakimkolwiek stopniu od peinej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane rozwiazania i materialy.

2. LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robdt budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
cieplnej. Wszysikie proby i odbiory odbywajq SIQ przy udziale naszego przedstawiciela.

3. W przypadku, gdy rzeczywisty Sredni miesigczny przeplyw godzinowy bedzie mniejszy od Qi

(granicy podziaiu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie mogg stanowi¢ podstawy do
razliczen z naszym przedsiebiorstwem.

4. W przypadku przekazywania wezla na stan majatkowy LPEC S.A. nalezy wydzieli¢ pomiar ensrgii
elektrycznej dla potrzeb wezta niezaleznie od pomiaru w budynku wedtug warunkow Zakfadu
Energetycznego i'zastosowaé urzadzenia zaproponowane w hiniejszych warunkach.

OFERTA:

LPEC S.A. oforue swoje uslugi w -zakrest. wykonawstwa sieci i weziow ciepinych.
Zainteresowanych, w celu uzyskania dodatkowychinformeci. prosimy o kontakt z Dziatem Rozwoju

tel. 814520382.
DZIAE ROZWOJU
iGerownik

mgr inZ egorz Oleksy
Otzymuja:

J.xﬂ&aatr
1xRZ-3, ala

WP-2/14019/2016
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GD-DP.6630:107.2016

Lublin, dn. 12.0222016 1.,
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

| ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.107.2016

Na podstame art. 28a-28¢ ustawy z dnia 17 maja 198%r. Prawo geodezyjne i karbogm.ﬁczne (Dz. Uz
2015 r..poz. 520 zpdzn. zm..}

Przedmiot narady: przylacza; wodociagowe, kanalizacii sanitarnej, kanahzac;1 deszcz:owe], meplowmcze
engfoetyczne NN zahcznikcwe teletechmczne .
‘Lokalizacja: . ul..Popichiszki 3 wlublinie © = - '
ZIWmoskndawca. "PROKONBUD" PRACOWNIA PROJEKT GWA MGR INZ. TADEU SZ LATO
: 20-448 Lublin
ul.-Ewy. Szeiburg-Zarembmy i6

| Kierownik Referat ds. koordvnacii dokumentaq1 pmlektowej Joamma Werykowska

_| Wydzial Geodezji Urzqdu Miasta Lublin mzyn] Wiemawskle] 14, pok. 51t (Vp)

1 1964/16/0

] stacjonarny _
111.02:2016

:112.02:2016 .

Usytuowsnie pm,]ektowanych sisci uzbm_]ema terenu ucmtmcy narady uzgodm'h

R | pozytywmezuwagamx.

UWA GI:- o
=1 Hzgudmoneusymowame sxecwzbm_;ama taenupodlegamczemu 1 geoday_]ne_y mmmryza@ powykonawcze_] PrZez i
Jednosth upravmione dn wykénywarnia prac; geodez;gnych. - .

2W rejonis istniejacych punktow osncwy geodezyinej wykopy: nalezy prowadzié recznie. W przypadki
uszkodzenia lub zniszczenia punktow. inwestor na wlasny koszt 7leci ich odtworzenie ]ednostce W}konawstwa

geodezg}nego o S B
3 Wp]:zypadkn bra]mmwantaxyzacjl sieci pa-mapachi bmknmﬁ:rmagx bmnzowych o xchplzehegu za ewentnalne
uszkodzenic sieci w trakcie prac zismnvch odpowiedzialnosé ‘ponosi zarzadzajacy-dang siecia.

4. Pizedpxzystqumem do realxmm w temme uzgodmunych oblektow hndowlanyclmalety dokonad stosownegc

5 me_]ekae budowlanym nalezy: przewidziec wykonanie zblizen i skrzyzowan zmnynnmmdzmannzgodme z
ohuqutgqqrnn pxzepisannx normami techmicziyrmi:

6, Rohuty znemnew re_;ame mmlejqcych urzadzen pedziemnych nalezy wykonywaé | reezaie. )




GD-DP.6630:107.2016

Stnnomska uaestmknw narady koordynacy_]nej

Lp | Nazwa instytucji . N Uwagl _
1 ‘Wydziat Architektury -
1Bnduwmctwa
M. Tublig:
2 Pomatowy]nspe]ﬁoratNadzom -
Budowlanepo Miasta Liblin
3 JsZarzsd Drogi Mostow -
w Libliie
4 NETIA 5:A: w Lublinie o Wmejsmch s}azﬁnwamzbhzendo mmzqch sieci telekommunikacyjne .
o ' .+ - |:Netia S.A. (ponizej 2m). [prace Ziemtie prowadz¢ recznie ze szczeglng
 ostroznescig: Miejsca te przed zasypaniem podlegajy odbiorowt plzezNE’ETA
S:A:: email padzory@neta pl - -
S PGEDjslrybuqa 54 - - | Wamniejscach slﬂzyzowanprqektowanychm (pnyiqcz)z:stme;agym.t I
“|'OddzalLublin™ - - | Kablamu: energetyczumkablembezpmczycmmmmslunowym zgodnmz :
: '.Re]onEmngetyczny Bl obow:qzu_]q_cyml nofmaini: mbezpleczemepodlegaodbmmm pxzezR.E S
| LublinMiasty. ... Lublin Miasto. .
§. | PSGSp.zoo; memme 1 -
 Oddzial w Tamowie. S|
- Zaklad w Lublinie
7 . Migjskie Przedsiebiorstwo - |- <
Wodociagdw 1 Kanalizacji
wLublinie Sg. zoio.
8 . Lubelskie Przedsichiorstwa W mgscach skrzyzowani zblizen projektowanych steci: (pzzyiq:zy) Z.-
| Encrgetyli Clep]ne_] S.A. | istniejdcs sieciq cleplowniczg roboty ziemne nalezy pmwadz:c:r@czmez ‘
. _WLublinie : . vo .. | Zachowaniem estroznosc: qutepmedzasypamempodlegajq odbiorowi .-
' .. . | prezIPECSA
2 BimMéjskiegq Axchiickia = T
i Mgslﬂel’rzedagbiorstwn - ' ‘ : :
Kcm' :
wLuhhme Sp.zo.0.

n

fize Jedzmtak
" DYREKTOR'
Wydziat. Gamdaﬂ




LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
SA

DZIAL ROZWOJU
RZ-4112-081/16 ' Lublin 2016-03-29.

Projekt budowlano—wykonawczy przebudowy i budowy
zewnetrznej instalacji odbiorczej c.0. ¢.t. i c.w.u. dla projektowanego
budynku SAMOCHODOWEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Zespolu
Szkét Samochodowych usytuowanych przy ul. Dlugosza 10A w Lublinie
uzgodniono z LPEC S.A.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zastepuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie
zwalnia prOJektanta od peinej odpow:edmalnosm za zaprojektowane

rozwigzania i materiaty.
DZIAL ROZWOJU

jerawnik
mgr iné?iego'rz Oleksy
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Pro} odgolgzienie do instolocfi c.w.u. PE dz40x5,5/90 z cyrkulacjg 32x4,4/7

Isinie] zewnglrzne instalocje — rury stolowe pojedyncze preizolowone

Proj. odgofezienie do insialacji c.o. PE dz50x4,6/125
c.o. 2x#B0/160, cowu, #40/110, cyrk 225/90

197,05

1,00 196,05

L=1,dm

i=0,5%

41,1
42,1

PROFIL PODtUZNY
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O. i C.W.U.
skala 1:100/1:200

Wezet C1 - polgezenie 2 inslalaciq z rur stolowych prefzolowanych c.o. #65/140 | cwu, 040 2z cyrkulacjy @25:
Instolacjo c.0.: zigezki przyfqczeniowe zociskowe z koricbwkg do spawanio 75x2 1/2" — Zszt.

mula fgezqeo PEHD dz140 — 2 szil

Instalacjs c.w.u.: 2tqezka priylgczeniowa zaciskowa z gwintem zewnetrznym 50x1 1/2° + mufa gwint. 1 1/2"

mufg fqezgee PEHD dziiQ — 1 szt

Instalacje cyrk.: 2fqozka przylgczeniowa zaciskowa z gwintem zewngtrzoym 32x1" + mufa gwint, 1°

mufa redukcyjna PEHD dz90/75 - 1 szt.

Wezet C2 — odgafgzienie do inslalacfi c.o. z rur stalowych preizolowonych @65/140:
ziqezki tréjpikowe zaciskawe (PT) 90x75x75 — 2 szt

rury PE—Xo dz75x6,8/140 L=1,0m

-2 szt.

zigezki przytqezeniows zaciskowe z koficBwkq do spawania 75x2 1/2" - 2 szi
obudowa tréjnike 90" — dlo ptaszcza 180x140xi40 — 2 szt
mufa {gezqeco PEHD 42140 - 2 szi

Wezet CB - odgufgzienie do projektowane] instolocji c.o. (do proj. budynku} z rur PE 250x4,6/110;
ziqezki tréjpikowe zociskowe {PT) 90x50x9C - 2 szt
zfgezki przytgczeniowe zaciskowe z konc6wkq do spawanic 90x3" ~ 2 szt
cbudowa tréjniko 90" — dlo plaszeza 180/110/160 — 2 szt
mufa 1gczqea PEHD dz160 - 2 szt

Wezet C6 — odgafezienie do proiektowane] instalecji c.w.u.. {do proj. budynku) z rur PE #40x5,5/80:
ziqezka tréjnikowa zociskowa (PT} S0x50%50 — 1 szt
zfgezka potgezeniowa zaciskowa, redukcyjne 50x40 — 1 szt
zfgezka przylqezeniows zaciskowa z gwintem zewnetrznym 350x1 1/2" + mufa gwint. 1 1/2" — 1 szt
ohudowa tréjnika 90" - dla pfoszcza 110x90x110 = 1 szt,
raufa fgczaca PEHD 42810 — 1 szt

Wezet C6 — odgatezienie do projektowanej instalocji cyrk. (do prej. budynku) z rur PE 832x4,4/75:
ziqczka tréjnikowa zaciskowa (PT) 32x32x32 - 1 szt
2iqezke przylqozeniowa zaciskowa z gwintem zewnetrznym 32x1” + mufa gwint. 1" — 1 szt.
obudowa tréjnike 90° — dla plaszeza 75x75x75 — 1 szt,

mufa redukcyina PEHD dz80/75 — 1 szt

Nokumentacje techniczng uzgodniono w LPEC S.A.

w Lublinic pod wizgledem eksploatzeyjnym oraz
zgodnosé z warunkami ”P?/féoffymé'

2 dnia £ 702 - LOIG Trest uzgodnienia zawarto w

Waznosc uzgodnienia uplywa po 2 latach.

DZIAE ROZWOJU
Siarpwunikc

<D

PROKONBUD
PRACOWRNIA PROIEKTOWA
mgr inz. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.5zelberg Zarembiny 16

NAZWA ] ADRES INWESTYMI:
SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRIY

ZESPOLE SZX0L SAMOCHODOWYCH W LUBLIINIE
Lublin, ul. Popleluszkl 3,
dzlatki nr 82/3, 8271, 80/1, obreb 26

profektowals
mge int. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid, LUB/0291/P00S/12

w spec. instalacyjne] w zakresle siec,
instalacii i urzadzen cieplnych, wenkyt.,
gazowych, wodoriag. | kanzlizaryjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z sledzibg w Lublinie
20-109 Lublfin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzli:
inz, Tadeusz Jeleniewski
nr ewid, 1687/Lb/92
w spec. instalacyjne-intynieryjnej w zakr,
sied i instel. sanitarnych z ogranicz. de
instal. gazowych i klimatyzac.-wentytacyjnych

RAZWA RYSUNKL: ]
PROFIL PODLUZNY i
ZEWNETRZNE] INSTALACII C.O, i C.W:,l,J:./

DATA: SKALA: HNR RYSUNKLH
- 1:100
Il 2016 1:200 ﬁz
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SCHEMAT WEZtLA C.O,, C.T. I CW.U.
Lublin ul. Dlugosza 10A

W istnigjgcym weéle do c.o0. zamontowacé sitownik z funkejg bezpieczenstwa
oraz termostat przylgowy - kolor zielony na schemacie.

W istniejgcym wezle do c.w.u. zamontowad termostat przylgowy,

oraz zmieni¢ zawdr réznicy cisnief na Kv 4,0 - kolor Zielony na schemacie.
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INSTALACJA C.T.

[ H—

PROKONBUD

@
D PRACOWNIA PROJEKTOWA
— mgr inZ, Tadeusz Lato

NAZWA [ APRES INWESTYCIL:
SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Papieluszki 3 ,
dzialka nt 82/3, 82/1, 80/1, cbreb 26

projektowat:
mgr in. Ireneusz leleniewski
nr ewid. LUB/0Z91/P00S/1Z

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16
w spec. instalaeyjne w zekresie siei,
instalacji | urzadzeh cieplnych, weniyl,

gazawych, wodoeizg. | kanalizacyjnych %\—/_\

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Ltokietka 1

sprawdzik U

nr ewid. 529/18/717

NAZWA RYSLENKL:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA

w spec. instalatyjno-Inzynieryjnej
w 2zhresle instalacji sanitarnych

DATA: SKALA; NR RYSUNKU:

T H. 2016

inz. Tadeusz Jeleniewski
uAf\/\/
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- BUDYNEK. DYDAKTYCZNO-WARSTTATOWY
BUDYNEK WARSZTATOWY L
“BUDYNEK DYDAKTYCZNY

PROETOWANE NASADZENIA
PRUNUS CERASUS . UVBRACL

ELEMENTY PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

' .._-Zewne‘rrzna lns?alaqa co., v, u, ot

- Zewnefrzna tns’ralaqa kan. samfarnej :
'Zewnefzna instalacja kan deszczowe;

-Pr‘zy{acza wcdcclagowe _
oraz zewngtzna instalacja wodouagowa

“Kanalizacja teletechniczna

Kabel ‘elektroenergetyczny Nn
“przytacze, WLZ-zallcznikowy}
— {rura ol:hrunna na catej dtugesci kabial

[ [ PRDKDNBUD
__|:f/ PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr Inz, Tadeusz Lato -+ .
20-448 Lublin, ul.E. Szelburg Zaremblny 16

.| NAZWA 1 ADRES INWESTYCI]:

' _|SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY |
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE |

Lubiin, ul. Popletuszki 3, .-

dziaika nt 82/3_,’. 8271, 80/1, obreb 26

pmjekmwa!:' . .
mgr in%. arch. Marek Podolak -
upr. 425712001 Tl

do projektowanla bez agranl:zeﬁ
w specjainescl architektonlzne]

| INWESTOR:

Gmina Lublin z siedzlba w Lubliinie
E 20-109 Lublin, Plac Kréla .

Wiadystawa tokietka 1-

sprawdzii:

mgr inZ. arch. Rafat Czajka
upr. 46/LOIA/D8

do projektowania bez egraniczer . -
w specfalnpscl srchitaktoniczne]

NAZWA RYSUNKU: * DROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

.| DATA:

LoTY
2016

SKALA: - INR RYSUNK?J:

1:500 0 1 .
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‘e Jednostka ewidencyjna 0663.01.0 LUBLIN 70000
- Obr 26 Rury Brigidkowskie ark. 2 ¢z dz Nr-80/1,82/1, 8273
U UID GDODA640.4428. 20157 o T e
L Skala TS0

. Niniejscq mape wykenano na podstawie zaktnalizowanej -~ -
i obszarze objetym camowienieny papy Tesaidnicief T
ot mLubling W skali 1:500 wedlug akwialnosei
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0ZNACZENIA:
ABC...H ocranca opracowania

PROJEKTOWANY BUDYNEK
STACJl DIAGNOSTYCZNEY

e

[on—

PROJEKTOWANA OSELONA SMIETHIKOWA

ZEWNETRZNE STANOWISKO
DO BADAN AXUSTYCZNYCH B.5x10m

IR Y BUDYNEK DYDAKTYCZHO-WARSZTATOWY
' Istnie). wezet ciepliy
B+ FE WL,

%/ e ] [ 14639

BUDYNEK WARSZTATOWY

BUDYNEK DYDAKTYCZNY

ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

SUNIOIOION s

PROJEKTOWANE NASADZENIA:
PRUMUS CERASUS ,,UMBRACULIFERA”
PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
TERENY ZIELONE
€0 . - SN BT N N N e O
Proj. zewnetrzna instalocjo c.o. ¢l cowu. — NAZWA T ADRES INWESTYCIE:
ks %D} PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY|
e Proj. zewngtrzna instalocja kan. sanitarng] Pﬂgfig?ﬁglﬁr:&%ﬁﬁ%“ ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
kd . , , . 20-448 Lublin, ul.E.Szalhurg Zarembiny 16 * - Lublin, ul. Popieluszki 3 ,
e Do, zewngtrzna instolocja keon. deszczowe] dzialki nr 82/3, 82/1, BO/1, obreb 26
W . . projektowat: INWESTOR:
Proj. przyiqeze wedociqgowe mgr in. lreneusz Jeleniewski . . o .
nr ewid. LUB/8291/P00S/12 Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
—— Proj. zewnetrzna Eﬂstolq_cjo wodociggowa ;ssr';?:nj.l".s:?!z:?i:?;fe:;]ﬁmi ::f;il ™  20-109 Lublin, p|?c Kréla
. pazowych, wodatlag, | kanalizacyjnych Wiadyslawa Lokietka 1
——————— Proj. kanalizacja teletechniczna sprawdzl: NAZWA RYS.:
inZ. Tadeusz Jelenizwsk ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O0+C.TACW.L,
I Proj. kabel elzkiroenergetyczny nn nr ewid. 1687/Lb/92 - PLAN SYTUACYJNY
_— e " (o broms | . w spec. instalacyjno-inzynieryjngj w zakr, AJ\/\\DT;" SKALA: NR RYSUNKL:
e 3 | sinci i insal. samitarnyth i : .
/ / lsr::?all E;:Zuwyst?'lml ?‘[i?::fyzza:g::entyla:yjnyth LUTY 2016, 1:500 ZC-1




UWAGI:

1. Przed rozpoczgciem rob&t sprawdzi¢
rzeczywiste pofozenie | zagfebienie
uzbrojenia istniejgcego

2, Nawierzchnla nieopisona na profilu

do odtworzenia przez wykonawce instalacji

- - - v . d',
{na dole tabeli podano nawierzchnie istniejqeq) 'qE,
e}
200 8 .
Oznaczenia: S e E
. .
193 — — — — teren istniejgey = 8 ol
R Zlg =8
c|x 5l
-1 ™~ "o"
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197 - et as aatrase e
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Q@ 8 E o v g S 5 g
1 > £ |z e z S B 5
Sied o 5 s = a Ry
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50 < |B g g S g =
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Ty l=] =y - o . . el
1:100 53 8 183s 2 3 v 8. & 2 g 3%
g5 S [E 28 - 2 £ 5|€ - - g 22
2|3 g [P oas = 9, o x| G g 13 2] oo
=E ol = |8 S © 5 w] & = =
1: 200 a9 = 5 o a =2 i £ © © KT oo
L 8s  2E|3 5% 2| 2 % =& 3 2 S 55
—— T 58 |8 58 < g : 5= g 5 B By
s> Bls |8 &8 = - ~ gl c o = >
z|i3 & = 5|m 5 g ~ o 5 5 55
@l = | c = =] | = = =} [sl=2
Ns 5 o o= g a 5|t o o5
| X =2 = of_ =] N h=s, 2|g ] =] = o e
Elh JE |v |2 & : 2 | § & & et
Zlg Bl . |E BlE E o] £ £le £ = = eg
PP 185,00 m n.p.m. B4 |t (B 4. 5 O o an = S5 & O &
© © © @  © ®
. 9 % ! & < 8 S =) 8 8]
Rzedna terenu istnie] [m n.p.m.] o g g 2 o @ ~ 5 ?'—; 5
. h A ! ! ! =l !
Rzedna terenu proj. [m n.p.m.] ol @ ! : ] ?'_; !
. R 3 3| 7 B B 3| 3
Rzedna osi rury [m n.p.m.} e e i3 o e ) s o E
u} - b ~ w (=]
N . I~ =31 [ra] ™ =1 <
Zagiebienie osi [m] M~ pt o N S S
1=5,5m {L=3,6m L=18,2m L=4,8m L=11,0m
Diugose [m Spadek {%
: [m] / S 7] i=5,0% i=0,3% i=0,3% i=7,0% i=1,4%
Materiet Srednica ¢.0. PE dz75x6,8/140 instdlacjo c.o.  rury pojedyncze preizolowane PE-Xo dz90x8,2mm (6 bar)  w plaszczu PELD Dz=160mm
c.w, PE d250x6,8/110 instalacja c.w.u. rury pojedyncze preizolowane PE—Xa dz50x6,9mm (10 bor)  w plaszezu FELD Dz=110mm
cyrkPE dz32x4,4/75 instalacjo cyrk. rury pojedyncze preizolowane PE-Xo dz32x4.4mm (10 bar)  w pioszezu PELD Dz=75mm
o o @ - o ) ] ] rt | o ~
Odlegtoss fm] iy [ B o e = Q 5 L =
Opis terenu istniejqcego dezdnio — Asfalt Parking —Kestka bruk. Trawnik Jezdnia — Kestka bruk.

Istnie]. zewnelrzne instalacje — rury stalowe pojedyncze prelzolowane

c.o. 2x8BO/160, ew.u. @40/110, cyrk #25/90

197,05

1,00 196,058

L=1,0m
i=0,5%

421

PROFIL PODtUZNY
ZEWNETRZNEJ INSTALACJ!I C.O. i CW.LU.
skala 1:100/1:200

Wezet C1 — polgezenie 2z instalocjy 2 rur stalowych preizolawanych c.o. 965/140 | cowu. 940 2 cyrkulacjg 25
Instalacje c.o.: zigezki przyfqczeniowe zaciskowe z koficGwkq do spawanic 75x2 1/2" — 2sat,
mufa tgczqeo PEHD dz140 — 2 szt
Instalacja c.w.u: zigczka przyfqezeniowa zaciskowa z gwintem zewnetrznym 50x1 1/2" + mufa gwint. 1 1/27
mufa igczgea PEHD dz1i0 — 1 szt

Instalaeja cyrk.: ziqezka przyfqezeniowa zaciskown z gwintem zewnetrzmym 32x1” + mufa gwint, 1"
mufa redukcyjna PEMD dz9Q/75 — 1 szt

Wezet C2 — odqafezienie do instalacfi c.o. z rur stalowyeh preizolowanych @65 /140
zfqezki trojnikowe zdaciskowe (PT) 90x75x75 — 2 szt

rury PE-Xa dz75x6,8/140 L=1,0m -2 szt.

2fqezki przytgczeniowe zaciskawe z kofic6wkq do spawania 75x2 1/2" — 2 szt
obudowa tréjnika 90" — dio ptaszeza 160x140x140 — 2 szt.

mufa 4qezqgea PEHD dz140 — 2 szt

Wgzef C8 — odgafezienie do projektowanej instalacji c.0. {do proj budynku) z rur PE 250x4,6/11C:
2fqezki trdjnikowe zaciskows (PT} 90x50x90 - 2 szt

ziqezki przytqezeniowe zociskowe 2 koficdwkq do spawania 90x3" — 2 szt

abudowe tréjnika 30" - dla ptaszeza 160/110/160 ~ 2 szt.

mufa fgczqea PEHD dz160 — 2 szt

Wezet C6 — odgatezienie do projektowanej instalocfi cow.u.. {do proj. budynku} z rur PE #40x5,5/80;
zfqczka tréjnikawa zaciskowa (PT) 50x50x50 — 1 szt

zfqezka pofgczeniawa zaciskowa, redukcyjna 50x40 — 1 szt

zigezka przylgczeniowa zaciskowa z gwintem zewngtrznym 50xt 1/2" + mufa gwint. 1 1/2" — 1 szt
obudowa tr6jnika 80" — dia ploszcza 110x80x110 — 1t szt

mufa fgezgeco PEHD dz110 — 1 szt

Wezet C6 — odgetezienie do projekiowanej instalocji eyrk. (do prof budynku} z rur PE 832x4,4/75:
2fqczka tréjnikowa zaciskawa {(PT) 32x32x32 — 1 szt

zigezka przyigezeniowa zaciskowa z gwintem zewnetrzmym 32x1" + mufa gwint. 1" — 1 szt
abudowa tréjnika 80" ~ dla ploszeza 75x75x75 — 1 szi.

mufa redukeyina PEHD dz90/75 — 1 szt

NAZWA I ADRES INWESTYSI:
SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W 1. UBLIINIE
Lublin, ul. Popletuszki 3,
dzialki nr 82/3, 82/1, BO/1, obreb 26

INWESTOR:

PROKONBUD
PRACOWNIA PROIEKTOWA
mgr inz. Tadeusz Latn
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

KB

projektnwat:
mgr inZ. freneusz Jeleniewski
ne ewid, LUB/0Z91/P00S/12

w spec. instalacyjne] w zakrasie sieci,
instalacfi i urzadzen ciepinych, weniyl.,
nazowych, wodocigg. | kanalizacyjnych

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadyslawa tokietka 1

sprawdzit: NAZWA RYSUNKL: .
inz. Tadeusz Jeleniewski PROFIL PODEUZNY
nr ewid. 1687/Lb/92 L ZEWNETRZNE] INSTALACII C.0. i C.W.U.
w spec instalacyjno-inzynieryjnej w/zakr.
lsie:L ; ins:aL sini'ri'l-'ny:thyzza;g:la:; yi adcu' DATA: SKALA; 1:100 NR RYSUNKU:
instal. gazowych i klima - JRIEL LA
Il. 2016 1200 | ZC=2




2tgcze obiegowe Dn15mm

1 200 od;ﬁowietrzenie Dn15mm

wg BN/8973-07
199 c.o.:Kulowe zawbr odc. DN4D

c.w.u.: Kulowy zawdr odc. DN32
cyrk.:Kulowy zaw8r odc. DN2Q

188

187

196

195

194

193

192

191

1 190

1:100

Dz/Dw=160/136mm

Rura osfonowa dwuscienna, karbowono
Max. promieri giecia 800mm

c.0.. Dz/Dw=232/200mm

C.W.LL...

I1:200

PP 185,00 m n.p.m.

Projektowana kanalizacjo deszczowa, Dn200, rz.dna 185,10m n.p.m.
Istniejqca sie¢ ciepfownicza preizolowana wp 2x#600
Istnlejoey kabel energetyczny eMA, — do likwidacji

projektowana zmiona kierunku o kgt 80°
projektowanc zmiana kierunku o kgt 10°

PE dz80x8,2/160
Pro]. odgofezienie od instal. c.w.u. PE dzB0x6,8/110 z cyrkulacjy 32x4,4/75

j c.o.

Proj. odgofgzienie od instalac

2/

0,87 [196,39(197,26(197,13| /o Projektowany budynek

1,00 ~196,05

Wezet a @@ @9 @
it 2 =2
Rzednao terenu istniej. [m n.p.m.] = N N
= | | !
Rzedna terenu proj [m n.p.m.] B ! ! E
= &
Rzedna osi rury [m n.p.m.] | <
Zagtgbienie osi [m] E_
- L=8,2m .=7.8m L=5,5m
Diugose [m] / Spadek [%]
' i=0,2% i=0,2% i=0,2%

PROFIL PODtUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI C.O. i C.W.U.

DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
skala 1:100/1:200

UWAGI:

1. Przed rozpoczgciem robot sprawdzié
rzeczywiste pofozenie i zagfebienie
uzbrojenia istniejgcego

2. Naowierzchnia nieopisana na profilu

do odtworzenia przez wykonawce instalacji
{no dole tabell podano nawierzehnie istniejqeq)

Oznaczenia:
— — — —— teren istniejgcy

Materigt, Srednica

instal. c.0.  rury po}. prefz. PE-Xo dz50x4,6mm {6 bar) w plaszczu PELD Dz=110mm

instal, c.wu. rury pop prefz. PE-Xa dz40x5,5mm (10 bar}  w plaszczu PELD 0z=80mm
instal, oy, rury pop preiz. PE-Xa dz32x4,4mm (10 bor) w ploszezu PELD Dz=75mm

=

20-448 Lublln, ul,E,Szelburg Zarembiny 16

PRACOWNIA PROJEKTOWA

NAZWA | ADRES INWESTYCIL:

PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY’
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE

magr inz. Tadeusz Lato Lublin, ul. Popietuszki 3 ,

dzialki nr 8B2/3, 82/1, 80/%, obrgb 26

Odlegtosé [m]

0,0

o af (2 o
[} =} |u3 2]

16,1

2
o

21,6

Opis terenu istniejgcego ';

Jezdnia — Kostka brukewa

projektowat:

mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid: LUB/029%/PO0S/12
w sper. instalacyjnej w zakresie siet,
instatacji T urzadzeht cieplnych, wentyl,
gazowych, wodaciag. i kanalizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Rlac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzi:

inZ. Tadeusz Jeleniewski
nr ewid, 1687/Lb/92

w spet. instalacyinn-inzynieryjngj w/zakr.
siedi § instal. saniternych z cgrani
instal. gazowych | klimatyzar.-wenlyla

NAZWA RYS.: pROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNED

1 INSTALACIE C.O0. 1 C.W.U.
Y - DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
. DATA: NRRYSUNKLI:

b SHA 11100

I 2016 1200 | ZC=3




zfgcze obiegowe DniSmm

PROFIL PODtUZNY ZEWNETRZNE)
INSTALACJI C.T.

DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

skala 1:1

SR

=
j

—

=)
%]
o

odwodnienie Dn20mm

200 odpowietrzenie Dn15mm
wg BN/8973-07 ¥
[
199 Kulowe zawory odc. DN32 \ o J; o
If Ei=
198 \‘."q‘, If ,’GJ‘E Rura ochronna @150, stalowa
=3l l L=14,0m —wykanaé przewiertem
1 OTB=197,2[) Ik
197 WWM:;E —————-—~——————__._______________________-_ o L
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195 E
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5| 8 = o
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182 g o 2 gl e
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S5|@E = 2 g @l E
G| g = & < =
191 clza g o £ @7
=) : =] =5
™ é o~ a . a . |3
n=: SE 5 = 8 o E
g
190 g 3 =1 '_ =
Q Q = < == <
N — (=] = L] =
= L o @
8 = iz £ =
1:100 ; E E g E g >
=
3 8 : o B P 5 %
1: 200 5 a B 5 £ 5 o
. o = ] E o E w -
L_______.____,__ B 2 © Nl 5 N © £,
- 3 o 5 e I
g ) @ 5| = 5 = alg
= S o EJE S > ES A
2 2 g 2 & 8 g gld
= = — 3 e 2 —| N
PP 185,00 m n.p.m. o o B 2 & o B 5
Wezet @D C@ 019 CD
N 2 = a| 8
Rzedna terenu istnie]. [m n.p.m.] = E © s
| 3 = | | |
Rzedna terenu proj [m n.p.m.] .é. ré t ! !
o g 5 3 3 3
zedna osi rury [m n.p.m.] ) o < o wl-
=] oo (] )
o . o 0 —
Zagtebienie osi [m] 2 < it =
L=9,1m t=13,7m L=18,4m
Diugese [m] / Spadek [7]
i=1,4% i=1,4% i=1,4%
Materiaf, Srednica instalacjo c.t. rury pojedyncze preizolowane PE—Xa dz40x3,7mm (6 bar) w pfaszczu PELD Dz=90mm
— fe] - o™
Odlegtose [m] = ikl b = I g’ g g
Opis terenu istniejgcego Jezdnia/parking — Kostka brukowa

wg BN/8973-08

UWAGI:

00/1:200

1. Przed rozpoczeciem robdt sprowdzié

rzeczywiste

potozenie i zagtebienie

uzbrojenia istniejgcego

2. Nawierzchnia nieopisona na profilu
do odiworzenio przez wykonawce instalacji
(na dale tabell podanc nawierzchnig istniejgeq)

Oznaczenia:
— — — — teren Istniejqey

PROKONBUD
PRACOWNIA PROIEKTOWA
mgr inZ. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

)

—

NAZWA I ABRES INWESTYCH:

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popieluszki 3 ,
dziatkl nr82/3, B2/1, 80/1, cbreb 26

projektowat:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/D2%1/P00S/12

w spec. instalacyjng} w zakresie sied,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentyl,
gazowyeh, waodeeizg, i kanalizacylnych

INWESTCR:

Gmina Lublin z siedziba w Lubliinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawizit:
inz. Tadeusz Jaleniewski
nr ewid, 168%/Lb/92

w spac, instalaryjno-inzynieryjnej b zakr.

NAZWA RYS:: pPROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNE)
INSTALACI C.T.
DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

sieci | instal. sanifarnych z egramez. do
instal gazowych | klimatyzac.~wendylacyi

DATA: SXALA: NR RYSUNKL:

s 14100 ZC-4

IL. 2016 1:200




W/G PROFILU

gl | PRZEKROJ POPRZECZNY
o HE g INSTALACJl ZEWNETRZNEJ
| S 2 | £ | O
— 1=
P -0 . =
zasypka 2z piasku (grunt G1) zageszczong % | g § | - %lg
do Is=1,0 wg SPD w gornej jego czesci N ST SR
pad chodnikami i drogami w <« = @) A RZEDNA TERENU
olz olg S 2 W/G PROFILU
— o — i T .
/(<\\</ ] SR PO f T M (< zusypka ziemiq z wykopu
H e : . . . s 1 . L. t N
tosmo osirzegawcza w kolorze fioletowym . ' - ‘..| I T - S aagtzi:ﬁzgngg?g:y\:ﬁm' S|
z wkladkq metalowq, szer. 200mm l . | * oty . 5 Q g |
ok. 30cm nad rurami ) : =, §|5 |
RURA PREIZOLOWANA - a2 g
= = & [
= I z!0 Z13
’i zasypke z piosku {grunt G1) zaggszezona = |- s ;%
i do 1s=1,0 wg SPD w gémej jego czesci NS R
podsypka i obsypka w obrebie stref -3 | pod chodnikami i drogami W |;: wlh RZEDNA TERENU
bocznych rury zaggszczona do Is=98% _,V,E i : 0|4 o | Z W/G PROFILU
standerdowej préby Proktarg J 7 - \ 17
piasek gruby lub sredni o berdzo dobrym DT M ’ l Wt ’(<\\<((< zasypka ziemig z wykopu
uziamieniu i zawartosci frokeji pylastej i ilastej = ] t -
<5% cechujacy sie po zaggszczeniu kgtem [1519115]8]15]9]15|8[15 [11]15 i“qL 15 4|. = tasma ostrzegawcza w kolorze fioletowym I i&g}(:fgﬁ;gzuzg?‘::;\:gmu
tarcio wewnetrznego >35° oA A lub rézowym, szer. 200mm, ok. 30cm nad rurami e =
] 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | | s
q 1 1 A 1 4 e o
| 162 [ RURA PREIZOLOWANA -] o o
E Kl = X
E
instal. c.o. PE—Xa/PELD #50x4,6/110 e o e T
. + . —l_ D
instal. ¢.t. PE—Xa/PELD #40x3,7/90 podsypka | bsypka W obrebie stre B
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tasma ostrzegaweza w kolorze fioletowym

Z wkiadkq metaolowg, szer. 200mm
ok. 30cm nad rurami

RURA PREIZOLOWANA

podsypka i obsypka w cbrebie stref
bocznych rury zageszczona do is=98%
standardowej préby Proktora

piasek gruby lub sredni o bardzo dobrym
uziarnieniu i zawartosci frokeji pylastef i ilostejf
<5% cechujoecy sie po zageszczeniu kgtem ..
tarcia wewnetrznege >35°
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TTTRIK

Zasypka ziemig z wykopu

zageszezona warstwami
w terenach zielonych

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.
2. Po zakoriczeniu robSt montazowych
odtworzyt nawierzchnie istniejgeq

PE-Xa/PELD 240x3,7/90

instal. cyrk. PE—Xa/PELD ¢32x4,4/75

PROKONBUD
PRACOWNIA FROJEKTOWA
mgr ink, Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zaremblny 16

<D

NAZWA T ADRES INWESTYCII:

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNDSTYCZNA PRZY
ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popletuszki 3,

dziatkl nr 82/3,82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/P00S/12

w spec. instalacyjnej w zakresie sied,
instalac)i | urzadzen cieplnych, wentyl,
gazewyeh, wodeciag. | kanalizacyjnych

INWESTOR;

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokietka 1

sprawdzlf;
inz, Tadeusz Jeleniewski
nr ewid. 1687/Lb/92

w spec. instalacyjno-inzynieryjrej w gakr,

NAZWA RYSUNKIE
PREKROJ POPRZECZNY
INSTALACII ZEWNETRZNE]

sietd i inshal. sanitarnych z ograniczf do
instal, gazowych i klimatyzac.-wenhyacy)

DATA; SKALA: NR RYSUNKU:

ZC-5
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